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one w sposób modulowany i na bieżąco dosto-
sowują się do zapotrzebowania na ciepło. Tym 
samym zaopatrzenie w ciepło jest nie tylko nie-
zawodne, ale także oparte na indywidualnych, 
ekologicznych i ekonomicznych przesłankach.
Urządzenie jest przyjazne w montażu: jest to naj-
lżejsza jednostka zewnętrzna wśród pomp ciepła 

powietrze-woda marki Buderus (maksymalnie  
66 kg dla mniejszych zakresów mocy, 118 kg dla za-
kresów mocy od 10 kw). Logatherm wLw166i może 
być również używana do chłodzenia nawet poniżej 
punktu rosy, zapewniając przy tym wysoki komfort.
Jednostki wewnętrzne są zaprojektowane do 
różnych systemów, do pracy monoenergetycznej 

system dostosowany do indywidualnych 
potrzeb
Buderus przywiązuje dużą wagę do tworzenia 
elastycznych systemów z wykorzystaniem pomp 
ciepła. w zakresie modernizacji lub nowych 
obiektów, instalatorzy mogą skorzystać z różno-
rodnych kombinacji systemowych. Dla czynnika 

chłodniczego R32 do dyspozycji są jednofazowe 
jednostki zewnętrzne o zakresach mocy: 4, 6, 
8 lub 10 kw. Alternatywnie można zastosować 
trójfazowe jednostki zewnętrzne o zakresach 
mocy: 10, 12 lub 14 kw dla czynnika chłodnicze-
go R410A. Efektywna praca jest wspólną cechą 
wszystkich jednostek zewnętrznych – pracują 

Buderus – ekspert systemów 
grzewczych, wprowadził do oferty 
nową pompę ciepła powietrze-
woda Logatherm wLw166i.  
Dzięki 7 zakresom mocy  
jednostki zewnętrznej  
i 3 różnym jednostkom 
wewnętrznym można 
zaimplementować  
21 kombinacji systemowych. 
Pompa ciepła nadaje się  
do użytku monoenergetycznego 
lub biwalentnego. Temperatura 
zasilania wynosi do 60°C przy 
temperaturze zewnętrznej  
do -20°C. Pompa ciepła  
o efektywności energetycznej A++ 
jest zalecana do montażu  
w domach jednorodzinnych  
lub szeregowych. 

Nowa PomPa ciePła Powietrze-woda Logatherm wLw166i
Chroń klimat zachowując komfort cieplny
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grzewczej. Logatherm wLw166i można obsłu-
giwać bardzo intuicyjnie za pomocą regulatora 
Logamatic HMC310 – bezpośrednio na urządze-
niu, za pomocą regulatora z innego pomiesz-
czenia lub przez aplikację MyBuderus. Można 
także zainstalować moduł komunikacyjny  

MX300 (wyposażenie dodatkowe) a następnie 
pompę ciepła połączyć bezprzewodowo z in-
ternetem.

Pompy ciepła Buderus spełniają wymagania 
Programu Czyste Powietrze.lub biwalentnej. O wyborze odpowiedniego roz-

wiązania decydują indywidualne wymagania do-
tyczące ogrzewania i zapotrzebowania na ciepłą 
wodę użytkową. Dodatkowo, urządzenia mogą 
współpracować z systemami fotowoltaicznymi. 
Buderus oferuje również jednostkę wewnętrz-
ną jako wolnostojącą jednostkę hydrauliczną ze 
zintegrowanym zasobnikiem ze stali nierdzewnej 
o pojemności 190 litrów do wygodnego przy-
gotowania c.w.u. – COP przygotowania c.w.u. 
wynosi do 3,02. Dodatkowo jednostka jest wy-

posażona w grzałkę elektryczną o mocy 6 lub 9 
kw, która w razie potrzeby stanowi wsparcie na 
centralne ogrzewanie lub c.w.u.

cicha praca
Logatherm wLw166i charakteryzuje się zop-
tymalizowaną pod kątem akustycznym pracą 
i zmniejsza poziom mocy akustycznej podczas 
eksploatacji w dzień i w nocy. Poziom ciśnienia 
akustycznego w odległości 1 m wynosi 39 dB(A), 
a 42 dB(A) w przypadku większych pomp ciepła.

Wszystko sprawnie kontrolowane
Inteligentny system regulacji Logamatic EMS 
plus stale monitoruje aktualne zapotrzebowanie 
na energię i dopasowuje do niego moc instalacji 
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Systemy grzewcze  
przyszłości.

Zalety logatherm WlW166i:

•	 wysoka efektywność pracy,
•	 funkcja grzania, chłodzenia 

i podgrzewania c.w.u.,
•	 zakres mocy grzewczej od 4 do 14 kw 

(7 jednostek),
•	 technologia inwertorowa – 

modulowana moc grzewcza,
•	 3 warianty kompleksowo 

wyposażonych jednostek 
wewnętrznych: wisząca 
z grzałką, wisząca do współpracy 
z innym źródłem ciepła, stojąca 
z zasobnikiem c.w.u.,

•	 temperatura zasilania do 60°C,
•	 nowoczesny regulator Logamatic 

HMC310 z dotykowymi klawiszami,
•	 dostępna opcja zastosowania 

nowego bezprzewodowego modułu 
internetowego MX300,

•	 nisko poziom emisji dźwięku 
z możliwością ustawienia obniżenia 
nocnego,

•	 współpraca z instalację 
fotowoltaiczną.

 

Pompy ciepła powietrze-woda to wyjątkowo przyszłościowe systemy grzewcze, ponieważ           
zastosowane w nich źródło energii jest niewyczerpalne i odnawialne. Tym samym stanowią      
one ważny czynnik w osiąganiu celów programów ochrony klimatu.

W ramach rządowych założeń został przygotowany program priorytetowy Czyste Powietrze. Dzięki 
niemu właściciele domów jednorodzinnych mogą ubiegać się o dofinansowanie na wymianę źródła 
ciepła oraz termomodernizację budynku. Głównym założeniem programu jest ograniczenie emisji 
pyłów oraz zanieczyszczeń,  które trafiają do atmosfery podczas spalania paliw stałych.

3 stycznia 2023 roku weszła w życie nowa odsłona Programu, w której znacząco wzrosły        
kwoty dofinansowań. Produkty Buderus spełniają wymagania programu Czyste Powietrze.  
Nasze urządzenia grzewcze to niższe koszty energii, możliwość dostosowania do indywidualnych 
warunków i zwiększenie komfortu ogrzewania pomieszczeń a także przygotowywania ciepłej wody 
użytkowej. Dowiedz się więcej na stronie www.buderus.pl

Chroń klimat zachowując  
komfort cieplny.

Jednostka wewnętrzna  
stojąca z wbudowanym 
podgrzewaczem c.w.u. 
oraz dogrzewaczem

Mała jednostka zewnętrzna: 4 kW z czynnikiem 
chłodniczym R32, średnia jednostka zewnętrzna: 
6 kW, 8 kW, 10 kW z czynnikiem chłodniczym R32, 
duża jednostka zewnętrzna: 10 kW, 12 kW, 14 kW 
z czynnikiem chłodniczym R410A

Jednostka wewnętrzna naścienna 
(wisząca) z dogrzewaczem lub 
biwaletna do współpracy z innym 
źródłem ciepła

Ocena wskazuje efektywność energetyczną pompy Logatherm WLW-8 SP AR z WLW166i-10 T190 lub Logatherm WLW-8 SP AR z WLW166i-10 E, w każdym 
przypadku z Logamatic HMC310. Wartość znamionowa może się różnić w zależności od komponentów lub mocy.

A+++ → G
A+++ → G
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