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BezproBlemowy montaż Bez względu 
na dostępność miejsca

Vitodens 050-w charakteryzuje się niewielki-
mi wymiarami (30 cm gł. x 40 cm szer. x 70 cm 
wys.), co sprawia, że należy do najmniejszych 
kotłów wiszących w swojej klasie. Dzięki temu 
bez problemu może zostać zamontowany na-

wet w niewielkiej przestrzeni, np. we wnęce lub 
w ciągu szafek wiszących, zapewniając optymal-
ne wykorzystanie dostępnego miejsca. Takiemu 
umiejscowieniu sprzyja również przemyślana 
konstrukcja kotła. Jego komponenty są dostęp-
ne od przodu, co nie wymusza stosowania bocz-
nych odstępów serwisowych i znacznie ułatwia 
prace konserwacyjne. 

Nowoczesne kotły kondensacyjne Vitodens 050-w zapewniają szczególnie 
wysoki komfort ogrzewania i korzystania z ciepłej wody użytkowej, przy 
niezwykle korzystnym stosunku ceny do jakości, a przy tym umożliwiają 
bezproblemową wymianę wysłużonego źródła ciepła na nowe.

Vitodens 050-W – chętnie kupoWany kocioł Viessmann
Gazowy kocioł kondensacyjny do modernizowanych i nowych instalacji c.o.

Vitodens 050-w jest gazowym dwu-
funkcyjnym kotłem kondensacyjnym 
ze zintegrowanym przepływowym 
podgrzewaczem c.w.u., dzięki czemu 
zapewnia ogrzewanie wody w instala-
cji c.o. oraz podgrzew wody użytkowej. 
Kocioł dostępny jest w dwóch wersjach: 
3,2-25 kw (przystosowany do pracy  
z pojedynczym systemem spalinowym) 
oraz 7-25 kw (przeznaczony do pracy 
ze wspólnym systemem kominowym). 
sprawdzi się zarówno w przypadku 
mieszkań, jak i niedużych domów z jed-
ną łazienką oraz standardowym wypo-
sażeniem (prysznic lub wanna).

https://instalreporter.pl/
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Kompaktowe gabaryty kotła Vitodens 050-w  
sprawiają również, że może on zastąpić przesta-
rzałą termę gazową w instalacji c.w.u. Umożliwia 
również przyłączenie nawet pięciu urządzeń do 
jednego pionu kominowego. Kocioł sprawdzi się 
więc bardzo dobrze w przypadku modernizacji 
systemu grzewczego w budynkach wielorodzin-
nych. Może być również z powodzeniem stoso-
wany w nowych instalacjach. 

trwałość i oszczędna eKsploatacja

Kocioł kondensacyjny Vitodens 050-w to wybór, 
za którym przemawia wysoka trwałość oraz ni-
skie koszty użytkowania. Zapewnia je m.in. no-
woczesny palnik MatriX-Plus oraz odporny na 
korozję wymiennik ciepła Inox-Radial wykonany 
ze stali szlachetnej. Kocioł wyróżnia niska czę-
stotliwość taktowania, również przy niewielkim 
odbiorze ciepła, dzięki optymalizacji czasu prze-
rwy i dużemu zakresowi modulacji wynoszące-
mu do 1:8 (w urządzeniach o mocy do 25 kw). 
Przekłada się to na ekonomiczną pracę systemu 
grzewczego. Redukcję kosztów ogrzewania i wy-
soką efektywność kotła gwarantuje także układ 
automatycznej kontroli jakości spalania Lambda 
Pro, który kompensuje wahania jakościowe gazu 
i pozwala utrzymać najwyższą sprawność spala-
nia paliwa. Dzięki zastosowanym rozwiązaniom 

Vitodens 050-w skutecznie przekształca energię 
gazu w ciepło grzewcze z wysoką sprawnością 
wynoszącą 97%, zapewniając optymalne koszty 
ogrzewania i redukcję emisji CO2, a tym samym 
mniejsze obciążenie środowiska.

przejrzysta i intuicyjna oBsługa 

Kocioł kondensacyjny Vitodens 050-w wyposa-
żony został w wyświetlacz LCD oraz prosty, intu-
icyjny interfejs. Za pomocą przycisków dotyko-
wych w prosty sposób można szybko ustawiać 
temperaturę wody grzewczej i c.w.u. Vitodens 
050-w ma również zintegrowaną bramkę wi-Fi 
umożliwiającą zdalną obsługę systemu za po-
mocą aplikacji mobilnej ViCare. Zapewnia ona 
dostęp do kluczowych informacji na temat ak-
tualnego stanu pracy systemu grzewczego oraz 
programów czasowych dla ogrzewania i przy-
gotowania ciepłej wody użytkowej. Pozwala 
także monitorować koszty zużywanej energii 
i w razie potrzeby bezpośrednio kontaktować 
się z lokalnym serwisantem Viessmann. Za po-
średnictwem interfejsu wLAN możliwa jest rów-
nież zdalna obsługa i serwis urządzenia grzew-
czego przez Internet. Takie rozwiązanie to nie 
tylko komfort, ale również spora oszczędność 
czasu – zarówno dla serwisantów, jak i użytkow-
ników kotłów Vitodens.

Viessmann Sp. z o.o.
ul. Karkonoska 65,  

53-015 Wrocław
www.viessmann.pl

Dowiedz się więcej: 0801 002345
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Vitodens 050-W – najWażniejsze cechy

•	 Atrakcyjny cenowo gazowy, wiszący kocioł kondensacyjny
•	 Kocioł dwufunkcyjny o mocach: 3,2-25 kw lub 7-25 kw dla wersji B0KA-M
•	 Sprawność znormalizowana do 98% (Hs)/109% (Hi)
•	 Zakres modulacji mocy do 1:8
•	 Oszczędzająca energię, modulowana pompa obiegowa
•	 Klasa efektywności energetycznej ogrzewania pomieszczeń: A
•	 Klasa efektywności energetycznej przygotowania ciepłej wody użytkowej dla profilu 

poboru XL: A
•	 wysoki komfort ciepłej wody dzięki funkcji „Komfort”

Oszczędność energii, wygoda  
i bezpieczeństwo dzięki aplikacji ViCare

Gazowe, wiszące kotły kondensacyjne Vitodens z nową platfor-
mą elektroniczną posiadają zintegrowaną bramkę WiFi. Dzięki 
niej i aplikacji ViCare obsługa systemu grzewczego jest bardzo 
prosta i intuicyjna. Wyznacza to kierunek dla usług cyfrowych 
i jest w bezpośrednim kontakcie z lokalnym serwisantem urzą-
dzeń grzewczych. Aplikacja ViCare dostarcza informacji na temat 
aktualnego stanu pracy systemu grzewczego, programów cza-
sowych dla ogrzewania i przygotowania ciepłej wody użytkowej, 
pozwala na regulację pracy kotła oraz przyczynia się do oszczęd-
ności kosztów zużywanej energii. Aplikacja poinformuje także 
o wystąpieniu ewentualnych zakłóceń w pracy kotła i jest kom-
patybilna z prawie wszystkimi urządzeniami z systemem iOS 
i Android.

Bezprzewodowy termostat ViCare – indywidualna 
kontrola temperatury pomieszczeń

Za pomocą bezprzewodowego termostatu ViCare (wyposaże-
nie dodatkowe), opracowanego do stosowania w systemach 
grzewczych Viessmann, można wygodnie regulować tempera-
turę w pomieszczeniu za pomocą aplikacji. Ponadto temperatura 
kotła jest automatycznie dostosowywana do zapotrzebowania 
na ciepło, co pozwala na dodatkową oszczędność energii oraz 
wydłużenie żywotności systemy grzewczego.

Prosta obsługa i zdalne sterowanie zdalne 
Wyświetlacz LED z nowej platformy elektroniki cechuje się bardzo 
prostym i łatwo zrozumiałym sposobem obsługi oraz wzornic-
twem w stylu „czarnego panelu”. W prosty sposób, przyciskami 
można szybko ustawiać temperaturę wody grzewczej i c.w.u. 
 Wartości temperatury i stany robocze wskazywane są na wy-
świetlaczu cyfrowym.Nowy, przyjazny w obsłudze wyświetlacz 

LED z przyciskami dotykowymi

Wygodne zdalne sterowanie 
ogrzewaniem i oszczędność 
energii dzięki aplikacji ViCare 
– w każdej chwili i z każdego 
miejsca.

Termostat ViCare zapewnia  
najwyższy komfort ogrzewania (wypo-
sażenie dodatkowe)
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 + Szczególnie atrakcyjny stosunek ceny do korzyści
 + Wysoka trwałość eksploatacyjna i efektywność 

wymiennika ciepła Inox-Radial ze stali szlachetnej
 + Palnik MatriX-Plus z układem kontroli jakości spa-

lania Lambda Pro dla zawsze wysokiej sprawności 
i niskich emisji substancji szkodliwych 

 + Prosta i intuicyjna obsługa za pomocą wyświetlacza 
LED z przyciskami dotykowymi lub alternatywnie 
z mobilnego urządzenia przez aplikację ViCare.

 + Zintegrowane złącze WLAN do obsługi i serwiso-
wania poprzez dedykowane serwisowe aplikacje 
mobilne.

 + Ze względu na cichą pracę i małe gabaryty idealny 
do instalowania w strefie mieszkalnej. 

 + Dopuszczony do stosowania również w przypadku 
odprowadzania spalin z kilku urządzeń przez jeden 
komin w budynkach wielopiętrowych (01/2022 r.).
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VITODENS 050-W
Kocioł dwufunkcyjny  
(typ B0KA)

1   Palnik MatriX Plus z sys-

temem kontroli spalania 

Lambda Pro
2   Wymiennik ciepła Inox-

-Radial ze stali szlachetnej

3   Wyświetlacz LED z przyci-

skami dotykowymi 

4   Zintegrowany moduł 

WiFi
5   Energooszczędna pompa
6   Zintegrowane naczynie 

przeponowe c.o. (pojem-

ność 8 litrów)
7   Płytowy wymiennik 

ciepła
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