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RURA PexPenta PE-XC DO BEZAWARYINEGO
| SKUTECZNEGO OGRZEWANIA PODEOGOWEGO

Na potwierdzenie najwyzszej jakosci swoich produktéw firma Purmo jako jedyna na
rynku wystawia pisemna gwarancje. Wystarczy, ze instalator wykonainstalacje ogrze-
wania podtogowego, stosujac oryginalne elementy systemu Purmo (rury, rozdzielacze,
ztaczki i izolacje systemowa) oraz przesle wypetnione zgtoszenie na formularzu zgto-
szeniowym dostepnym na stronie internetowej, a inwestor otrzyma certyfikat gwa-
rancyjny potwierdzajacy ubezpieczenie jego instalacji do wysokosci az... 1 mln euro.

Ogrzewanie podtogowe to obecnie
obok grzejnikow ptytowych jedno
z najbardziej popularnych rozwigzan
grzewczych na polskim rynku.

To rozwigzanie, dzieki ktoremu

nie tylko zwieksza sie komfort
cieplny w pomieszczeniach,

ale takze znacznie zmniejsza
koszty ogrzewania. Jednak aby
ogrzewanie podtogowe dziatato
bezawaryjnie i spetniato swojg
role, nalezy zadbac o detale.

Firma Purmo do perfekcji
dopracowata oferowane systemy
ogrzewania podtogowego.
Jednym z najwazniejszych
elementow instalacji ogrzewania
podtogowego sg rury, ktére musza
zagwarantowac bezawaryjna
wieloletnig eksploatacje. Z posrod
szerokiego wachlarza produktow
Purmo wyjatkowa pozycje zajmuje
PexPenta, ktora jako jedyna rura
na rynku jest objeta 30-letnig
gwarancja.
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ZALETY ,,CIEPLEJ PODLOGI”

Co decyduje o popularnosci ogrzewania pod-
togowego?

Podwyzszona temperatura posadzki, ktora
znaczaco zwieksza komfort uzytkowania po-
mieszczenia, to wazna, ale z pewnoscia nie
jedyna zaleta. Rownie istotne sg jego aspekty
estetyczne i higieniczne oraz energetyczna
wydajnosc systemu.

Cieplej przy stopach, chtodniej przy gtowie -
oto optymalny dla ludzkiego organizmu domo-
wy mikroklimat, ktéry mozna stworzyc¢, wybie-
rajac ogrzewanie podtogowe. Bliski idealnemu
rozktad temperatury w pomieszczeniu jest
konsekwencjg przekazywania ciepta gtownie
na drodze promieniowania, a nie konwekgji,
jak ma to miejsce w przypadku ogrzewania
tradycyjnego.

Promieniujaca cieptem podtoga jest takze roz-
wigzaniem bardzo oszczednym - stosujac je,
mozna obnizy¢ temperature w pomieszczeniu
nawet o 2°C, czego efektem bedg zauwazalnie
nizsze rachunki za energie.

Ogrzewanie podtogowe jest przyjazne dla aler-
gikow. Elementy instalacji ukryte sg pod po-
sadzka. Oddawanie ciepta przez promieniowa-
nie wigze sie z nieznaczna cyrkulacja powietrza,
z kolei minimalizuje unoszenie sie kurzu.
,Niewidocznos¢” ogrzewania podtogowego
wyraznie przektada sie na estetyke i funkcjo-
nalnos¢ wnetrza, zwiekszajgc mozliwosci roz-
planowania przestrzeni.

Systemy ogrzewania podtogowego Purmo znaj-
duja zastosowanie w przypadku kazdego rodzaju
podtogi (m.in. parkiet, ptytki ceramiczne, laminat
i beton), doskonale wspoétpracuja z niskotempe-
raturowymi zrodtami ciepta oraz z automatyka
Unisenza pozwalajaca na precyzyjne sterowanie
temperatura w pomieszczeniu.
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30 lat gwarangji
na rure PexPenta

ARTYKUL

LICZA SIE DETALE

Podstawowym komponentem ogrzewania pod-
togowego sa rury z tworzywa sztucznego, ktore
charakteryzuja sie odpornosciag na korozje, duza
wytrzymatoscia i elastycznoscia. | ten wtasnie
element jest wyznacznikiem sukcesu systemu
ogrzewania podtogowego Purmo. Dlaczego?
Rury do ogrzewania podtogowego sa jednym
z najwazniejszych i kluczowych elementow ca-
tego systemu. W tym przypadku inwestor chce
mie¢ pewnos¢, ze rura wytrzyma odpowiednia
temperature i ciSnienie przy ciggtej, wieloletnie]
pracy catej instalacji. Wszystkie te wymagania
spetnia rura do systemu ogrzewania podtogo-
wego — Purmo PexPenta, na ktorg producent
daje 100% gwarancje bezawaryjnego dziatania
i...az 30 lat gwarangji.

CZYM SIE WYROZNIA PEXPENTA?

W kazdej instalacji systemu zamknietego wy-
stepuje tylko jedno zagrozenie wieksze niz nie-
szczelnosc - tlen wnikajacy do instalacji i po-
wodujacy korozje jej metalowych elementow.
Specjalnie zaprojektowana przez ekspertow
Purmo rura PexPenta ma pie¢ jednoczesnie
wyttaczanych warstw i zawiera bariere tlenowa,
w petni chroniong dzieki centralnemu potozeniu
pomiedzy innymi warstwami rury. Wyjatkowy
proces produkcji zostat opracowany przez zespot
ekspertéw w dziedzinie polimerow. W rezultacie
rura zapewnia trwatosc i ochrone przed przeni-
kaniem tlenu i potencjalna korozjg elementéw
instalacji. PexPenta podlega ciggtej kontroli na
etapie procesu produkgcji.

Antydyfuzyjna bariera tlenowa znajduje sie do-
ktadnie w Srodku rury, pomiedzy dwoma war-
stwami usieciowanego PE o tej samej grubosci.
W tradycyjnych metodach produkcji bariera
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znajduje sie praktycznie na zewnatrz rury — przy-
kryta jedynie cienkg warstwg PE - co w znacz-
nie wiekszym stopniu naraza ja na uszkodzenia
mechaniczne. W trakcie procesu produkcji rury
PexPenta, poszczegodlne warstwy materiatow sa
nierozerwalnie ztaczone ze sobg pod cisnieniem
przekraczajacym 150 bar. Wyttoczona rura prze-
chodzi serie testow polegajacych na ultradzwie-
kowej kontroli grubosci Scianki i 8-punktowym
pomiarze obwodu. Jednoczesnie promien lase-
ra nieustannie mierzy Srednice rury PexPenta,
aby spetniata ona wysokie wymagania sta-
wiane przez specjalistow Purmo. Zanim rura
zostanie ostatecznie usieciowana, przechodzi
dodatkowy test przepuszczalnosci. Dopiero
po pozytywnym przejsciu wszystkich testow
poddawana jest procesowi usieciowania wiaz-
ka elektronéw, co zapewnia jej maksymalna
wytrzymatos¢, zachowujac przy tym duzg ela-
stycznosc¢ i odpornosc na cisnienie i tempe-
rature wystepujace w systemach ogrzewania.
Zapewnia to niezawodnosc¢ i 100% gwarancje
podczas uzytkowania.
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