
2704/2023 d o  s p i s u  t r e ś c i A K T U A L N O Ś C I   |   A R T Y K U Ł   |   P O R A D A   |   P R O D U K T Y   |   w Y w I A D

Rura Roth X-Pert S5+, dzięki rozpiętości swoich 
wymiarów, pozwala na realizację ogrzewania 
płaszczyznowego w wielu budynkach: od miesz-
kalnych budynków jedno- i wielorodzinnych, po 
bardzo wymagające obiekty, jak hale przemysło-
we i sportowe.
Jej cechą charakterystyczną są dwa czerwone 
pasy na całej długości. Rurę bazową X-Perta 
stanowi warstwa z PERT pokryta powłoką an-
tydyfuzyjną. Od zewnętrz rurę otacza warstwa 
ochronna również z PERT z zabezpieczeniem 
przed promieniami UV, które mają negatywny 
wpływ na starzenie się rury i trwałość. 

system zabudowy mokrej tacker 
z wylewką cementową
Instalacje ogrzewania płaszczyznowego meto-

dą na mokro są najstarszą konstrukcją, jaką zna 
rynek instalacyjny, stąd też najbardziej rozpo-
wszechnioną i wręcz uniwersalną. Rury syste-
mowe układane są na warstwie izolacji cieplnej 
i mocowane za pomocą wbijanych w nią spi-
nek U-kształtnych narzędziem tacker. Powstałe  
z tych rur wężownice ślimakowe lub meandro-
we zalewane są następnie warstwą jastrychu 
cementowego. 

system zabudowy mokrej Quick-energy 
tacker z wylewką anhydrytową 
wyróżniającą cechą systemu Roth QE jest szyb-
kość oddawania ciepła i nieznaczny ciężar podyk-
towany minimalną, 20 mm grubością jastrychu 
anhydrytowego nad rurą Roth X-Pert S5+ o śred-
nicy 14 mm. Jastrych systemowy to mieszanka  

Rura grzewcza Roth X-Pert 
S5+ znana jest szerokiej gamie 
odbiorców na rynku instalacyjnym 
od dawna. Producent rury, 
niemiecka firma Roth, znajduje się  
wśród światowych liderów 
producentów rur z polietylenu 
i odnotowuje już ponad 40-letnie 
doświadczenie w tej dziedzinie.

Wiele możliWości 
systemoWych realizacji  
z rurą roth X-Pert s5+
Certyfikowane systemy grzejników płaszczyznowych Roth

Najwyższa jakość rury roth X-pert s5+ odzwierciedlona jest poprzez certyfikaty nie-
zależnego notyfikowanego niemieckiego instytutu diN certco oraz iMA dresden na 
zgodność z obowiązującą normą pN-eN iso 22391-2:2010 systemy przewodów ruro-
wych z tworzyw sztucznych do instalacji wody ciepłej i zimnej. polietylen o podwyż-
szonej odporności termicznej (pe-rt). część 2: rury.

System zabudowy mokrej Tacker System zabudowy mokrej Quick-Energy Tacker wylewanie jastrychu w systemie QE

Rura grzewcza Roth X-Pert S5+

https://instalreporter.pl/
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system climacomfort compact  
dla budynków po modernizacji
System zwracający szczególną uwagę, ponieważ 
charakteryzuje się niezwykle niską i możliwie zre-
dukowaną wysokością całej systemowej kon-
strukcji zabudowy do 17 mm, co istotnie wpływa 
na szybkość reakcji instalacji podłogowej, poko-
nując jej bezwładność. 
Systemowa płyta ClimaComfort Compact 14 mm 
składa się w 100% z recyklingowanego PET, po-
zyskiwanego w głównej mierze z butelek po na-

pojach. Produkt okazał się kluczowy dla ochrony 
środowiska i otrzymał wyróżnienie niemieckiego 
Instytutu Fraunhofer w dziedzinie przetwórstwa 
tworzyw sztucznych. 
Płyta daje się łatwo i precyzyjnie docinać do 
kształtu pomieszczenia. Spód płyty jest samo-
przylepny do ułożenia na już istniejącym podłożu. 
wypustki w strukturze płyty umożliwiają moco-
wanie rury systemowej Roth ClimaComfort S5 11 
mm bez narzędzi w układzie ślimakowym bądź 
meandrowym z zachowaniem odstępów 75 mm. 
Układanie po przekątnej jest możliwe przy zacho-
waniu odstępu wynoszącego 105 mm. Konstrukcja 
systemu składająca się z płyt systemowych oraz 
rury systemowej jest następnie wypełniana szyb-
koschnącą, wysoce wydajną samopoziomującą 
wylewką. Konstrukcja grzejnika przewidziana jest 
dla istniejących budynków, nawet takich, których 
podłogi wykonane są z OSB. w zależności od ro-
dzaju podłoża, należy jedynie zastosować dedy-
kowaną z katalogu Roth mieszankę samopozio-
mującą z odpowiednim środkiem gruntującym. 
 
system roth ogrzewania płaszczyznowego 
w halach przemysłowych 
Budynki przemysłowe należą do obiektów wy-
magających. Podstawowe problemy, z jakimi 
musimy się zmierzyć, to przenoszone obciążenia 
oraz znaczna powierzchnia użytkowa ogrzewa-
nia. w instalacji grzejnika płaszczyznowego sto-
sowane są średnice rur 20, 25, a nawet 32 mm, 
które pozwalają na ułożenie dłuższych pętli, się-
gających nawet do 200 m.
Ogrzewanie hal przemysłowych montowane jest 
wewnątrz posadzki betonowej w formie równo-
legle ułożonych przewodów – wężownica mean-
drowa. Rury grzewcze z pętli są podłączane za 
pomocą rozdzielaczy wyposażonych w zawory 
zasilania i powrotu. Umożliwia to indywidualne 
dostosowanie wydajności każdej pętli grzejnej. 

wytwarzana na miejscu budowy z komponen-
tów dozowanych mechanicznie za pomocą 
sterowania komputerowego w ilości absolutnie 
niezbędnej do uzyskania żądanej grubości wy-
lewki. Konsystencja jastrychu łatwo się rozlewa 
i poziomuje, jej czas wykonania dla powierzchni 
do 200 m2 zajmuje ca. 1,4 h; a już po ca. 8 h ist-
nieje możliwość chodzenia po nowej posadzce 
anhydrytowej. wydajność technologiczna syste-
mu wytwarzania jastrychu QE jest na poziomie 
8 m3/h bez względu na wysokość kondygnacji, 

nawet do 30 piętra i utrudnień w dostępie do 
budynku na odległość 150 m.
Lekkość konstrukcji kwalifikuje zastosowanie 
systemu Roth QE w budynkach po renowacji 
na istniejących posadzkach, również stropach 
drewnianych, o ile są równe i mają zdolność no-
śną. Na wyróżnienie zasługuje jeszcze fakt, że 
mieszanka jastrychu osiąga również wysokie 
parametry wytrzymałościowe w odniesieniu do 
współczynników na ściskanie i zginanie, zacho-
wując właściwości bezskurczowe. 

Pętle w ogrzewaniu w hali przemysłowejSystem Roth ogrzewania płaszczyznowego hal przemysłowych

System ClimaComfort Compact – ułożone elementy systemoweSystem Roth ClimaComfort Compact

https://instalreporter.pl/


2904/2023 d o  s p i s u  t r e ś c i A K T U A L N O Ś C I   |   A R T Y K U Ł   |   P O R A D A   |   P R O D U K T Y   |   w Y w I A D

Zasadniczo wyróżnia się 2 rozwiązania umiesz-
czenia rur ogrzewania płaszczyznowego w obiek-
tach przemysłowych:
1. standardowe, dla płyt podłogowych zbrojo-
nych matami stalowymi, gdzie rury grzewcze są 
zamocowane do elementów siatki zbrojenia za 
pomocą opasek kablowych,
2. na dodatkowych elementach mocujących, dla 
płyt podłogowych z żelbetu, gdzie aby zachować 
projektowane odstępy przy układaniu rur grzew-
czych, stosuje się szyny montażowe do rury.

system roth ogrzewania płaszczyznowego 
w halach sportowych 
 Konstrukcje podłóg realizowanych w obiektach 
sportowych muszą spełniać szereg wymagań 
związanych z bezpieczeństwem, komfortem 
i sposobem ich eksploatacji. Elastyczność pod-
łogi uzależniona jest od uprawianej dyscypli-
ny. Głównym wyznacznikiem podziału podłóg 
sportowych jest stopień absorpcji energii ki-
netycznej (wskutek przyłożenia siły, podłoga 
doznaje odpowiedniego odkształcenia). Na tej 
podstawie wyróżniamy podłogi sportowe o kon-

strukcji powierzchniowo-elastycznej, punkto-
wo-elastycznej i kombinowanej elastyczności. 
Specjalnie zaprojektowany wariant systemów 
grzewczych Roth z rozdzielaczem rurowym w for-
mie Tichelmanna umożliwia dobór odpowiedniej 
konstrukcji grzejnika podłogowego dla każdego 
z wariantów podłogi sportowej:
- rohrfix (konstrukcja grzejnika w zabudowie 
mokrej obejmuje elementy nośne – szyny z two-
rzywa sztucznego ze zintegrowanymi uchwytami 
rurowymi, przeznaczone do mocowania i stabil-
nego ustalania pozycji rur systemowych X-Pert 
S5 +/DUOPEX S5 20 i 25 mm w odpowiednio ob-
liczonych odstępach; montaż może również od-
bywać się bezpośrednio na warstwie izolacyjnej 
lub już istniejącym podłożu),
- tBs (konstrukcja grzejnika w zabudowie suchej 
obejmuje płytę izolacyjną, aluminiowe lamele 
z rowkami do zamocowania rur AluLaserplus 
14/16 mm oraz ocynkowaną blachę osłonową).

wielkim atutem całej oferty systemów ogrzewa-
nia płaszczyznowego Roth jest ubezpieczenie na 
kwotę 5 mln euro za szkody powstałe w związku 
z ewentualną wadliwością wyrobów oraz 10-let-
nia gwarancja producenta.

„ROTH POLSKA” Sp. z o.o.
ul. Osadnicza 26, 65-785 Zielona Góra

tel./faks 68 453 91 02
ser vice@roth-polska.com

www.roth-polska.com
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System ogrzewania podłogowego Roth w hali sportowej

Dom bez formalności  
powyżej 70 m2 – kolejny krok  
w Deregulacji prawa buDowlanego
Rada Ministrów przyjęła pod koniec marca pro-
jekt ustawy o zmianie ustawy Prawo budowlane 
oraz niektórych innych ustaw. Budowa jednoro-
dzinnych budynków mieszkalnych o powierzchni 
zabudowy powyżej i poniżej 70 m2, będzie moż-
liwa na podstawie tej samej procedury – jedynie 
na podstawie zgłoszenia.
Od 3 stycznia 2022 r. osoby, które posiadają 
działki budowlane, mogą – w uproszczonej pro-
cedurze – wybudować na niej dom do 70 m2. 
Polacy mogą już wybierać spośród 73 darmo-
wych projektów domów do 70 m2 (po obrysie) 
dostępnych tutaj.
Dzięki najnowszym zmianom w prawie, już niedługo, 
także budynki jednorodzinne o powierzchni ponad 
70 m2 (do dwóch kondygnacji), będą mogły powsta-
wać bez pozwolenia na budowę. Rozwiązanie to 
usprawni budowę budynków na własne potrzeby.
Zgodnie z proponowanymi rozwiązaniami w przy-
padku braku miejscowego planu zagospodarowa-
nia przestrzennego, należy zwrócić się do odpo-
wiedniego organu gminy lub miasta, który wyda 
dokument o warunkach zabudowy.
Do budowy można przystąpić niezwłocznie po 
doręczeniu organowi administracji architektonicz-
no-budowlanej zgłoszenia budowy i zawiadomie-
niu powiatowego inspektora nadzoru budowla-
nego o terminie rozpoczęcia robót budowlanych.
w przypadku domów powyżej 70 m2 będzie jed-
nak obowiązek ustanowienia kierownika budo-
wy i prowadzenia dziennika budowy.

dalsza cyfryzacja procesu budowlanego
Projektowana ustawa pozwoli także na pełną cy-
fryzację w obowiązujących procedurach budow-
lanych. Inwestorzy otrzymają możliwość zgroma-

dzenia i przedłożenia wszystkich dokumentów 
w postaci elektronicznej. w organach administracji 
architektoniczno-budowlanej oraz organach nad-
zoru budowlanego ograniczona zostanie więc licz-
ba dokumentacji papierowej, a w konsekwencji do-
stęp do dokumentów będzie prostszy i łatwiejszy. 

inne zmiany w prawie budowlanym
Projekt ustawy wprowadza też inne rozwiązania. 
Najważniejsze to:
• Rozszerzenie katalogu obiektów budowlanych 
i robót budowlanych zwolnionych z obowiązku 
uzyskania decyzji pozwoleniu na budowę oraz 
zgłoszenia o przydomowe schrony i ukrycia do-
raźne o powierzchni użytkowej do 35 m2.
• Dodanie w ustawie Prawo budowlane przepisu 
upoważniającego wydanie rozporządzenia, okre-
ślającego warunki techniczne, jakim powinny od-
powiadać przydomowe schrony i przydomowe 
ukrycia doraźne o powierzchni użytkowej do 35 
m2 oraz ich usytuowanie.
• Usprawnienie procedury oddawania do użyt-
kowania obiektów budowlanych.
• Przywrócenie rzeczoznawstwa budowlanego jako 
samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie.
• Wprowadzenie jednego dla całego kraju syste-
mu teleinformatycznego służącego do obsługi 
postępowań administracyjnych w budownictwie, 
w tym utworzenie Bazy Projektów Budowlanych.
Źródło: Ministerstwo Rozwoju i Technologii
Pełna informacja: kliknij

waldemar Buda – minister rozwoju i technologii
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