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Chroń klimat: 
wybierz wysokowydajną  
pompę ciepła firmy Vaillant. 
Nadszedł czas, aby wziąć odpowiedzialność i zrobić coś 
dobrego dla klimatu. Więc na co czekać, skoro czas nigdy  
nie był lepszy? Już dziś wymień swój stary system grzewczy 
na wysoce wydajną pompę ciepła Vaillant – i trwale zmniejsz 
emisję dwutlenku węgla. Dla naszych dzieci i ich przyszłości!

Wybierz przyjazną dla klimatu pompę ciepła, obniż emisję 
dwutlenku węgla i koszty ogrzewania. Zainwestuj w nową 
pompę ciepła już teraz!

Więcej informacji na www.vaillant.pl

jeśli chcesz, aby Twoje 
dzieci miały bezpieczną 
przyszłość?

WSPIERAMY PROGRAM

CZYSTE POWIETRZE

https://instalreporter.pl/
http://www.vaillant.pl
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Targi Grupy SBS już w kwietniu!

Po czterech latach wracają Targi Grupy SBS. 
25 i 26 kwietnia w Strykowie k. Łodzi będą 
najgorętszymi dniami nadchodzącej wiosny. 
Będzie to już 8. edycja targów. Ponad stu wy-
stawców, zamówiona piękna pogoda, w przy-
gotowaniu atrakcje oraz Akcja Autokarowa.

Dlaczego warto przyjechać na Targi 
Grupy sbs?
• Dwa dni targowe – 25 i 26.04.2023 r.
• Lokalizacja wydarzenia: Hotel 500, ul. War- 
szawska – Smolice 1B, 95-010 Stryków.
• Ponad 100 wystawców z branży instalacyjno-
-sanitarno-grzewczej i sieci zewnętrznych.
• Wszystkie nowości produktowe zebrane w jed-
nym miejscu.
• Około 3500 targowych gości.
• Przestrzeń fachowych rozmów i wymiany infor-
macji techniczno-handlowych pomiędzy insta- 

latorami, pracownikami hurtowni, projektanta-
mi i przedstawicielami szkół oraz uczelni tech-
nicznych.
• Strefa gastronomiczna – bezpłatny poczę-
stunek grillowy dla wszystkich targowych gości.
• Konkursy targowe – organizowane przez SBS 
i pozostałych wystawców.
• Akcja Autokarowa – zapewnienie bezpłatnego 
dojazdu busami i autobusami dla wszystkich 
osób współpracujących z hurtowniami Grupy 
SBS. Instalatorów zainteresowanych przyjazdem 
z hurtowniami prosimy o bezpośrednie kontak-
towanie się z ich przedstawicielami. 
• Pełna lista hurtowni Grupy SBS: 
https://www.grupa-sbs.pl/hurtownie

Wśród wystawców m.in.: AFRISO, Ariston, 
Beretta, Bosch, Caleffi, De Dietrich, Herz, KAN,  
Kisan, Nibe-Biawar, Oventrop, Prandelli, Purmo,  
Saunier Duval, Stiebel Eltron, Termet, Vaillant, 
Viega, Wilo, Wolf.

Przejdź  Więcej o targach na www.grupa-sbs.pl/targi

https://instalreporter.pl/
https://www.grupa-sbs.pl/targi/targi-grupy-sbs-2023/o-targach
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Mój Prąd 4.0 zakończony,  
od kwietnia rusza Mój Prąd 5.0

Dofinansowanie w programie priorytetowym 
Mój Prąd 4.0 zostało w dniu 17 marca 2023 r. 
zamknięte z powodu wyczerpania budżetu prze-
widzianego na wypłaty dotacji.
W kwietniu 2023 r. zostanie uruchomiona kolej-
na edycja programu Mój Prąd 5.0, o czym poin-
formowała minister klimatu i środowiska Anna 
Moskwa podczas spotkania z mieszkańcami, 
parlamentarzystami i samorządowcami z ziemi 
radomskiej, które odbyło się 19 marca 2023 r.  
w Kozienicach.
Maksymalna kwota dofinansowania wyniesie  
58 tys. zł. Będzie to już nabór ciągły. Program Mój 

Prąd zostanie rozszerzony o dofinansowanie do 
zakupu powietrznych i gruntowych pomp ciepła 
oraz kolektorów słonecznych na ciepłą wodę. 
– Dzięki temu program będzie kompleksowym 
wsparciem w procesie przekształcania budyn-
ku jednorodzinnego w niskoemisyjny i efektyw-
ny energetycznie dom. To nasza odpowiedź na 
najczęściej zgłaszane nam potrzeby społeczne. 
Niezależnie od tego czy dziś dom ogrzewany jest 
gazem, peletem czy ciepłem systemowym, od 
kwietnia będzie można dokonać remontu i inwe-
stycji, które pozwolą w znaczący sposób obniżyć 
koszty ogrzewania i energii elektrycznej – pod-
kreśliła Anna Moskwa.
Źródło: Ministerstwo Klimatu i Środowiska
Pełna informacja: kliknij 

Pompy ciepła jedną z kluczowych 
technologii europejskiego 
przemysłu
Zgodnie z przyjętą przez Komisję Europejską 
propozycją „Net-Zero Industry Act” technolo-
gia pomp ciepła jest wskazana już nie tylko jako 
kluczowa dla fali renowacji budynków, realizacji 
celów zmniejszenia zależności energetycznej od 
Rosji, czy dekarbonizacji, ale także jest wśród 
ośmiu technologii, które w Unii mają być pod-
stawą europejskiego zielonego przemysłu. 
16 marca br. KE przyjęła pakiet propozycji le-
gislacyjnych, które mają przyciągać do Europy 
i rozwijać technologie najważniejsze z punktu 
widzenia wzmacniania konkurencyjności Unii. 
Komisja wskazuje kluczowe technologie, pod-
kreślając konieczność rozwijania ich produkcji  
w państwach Unii, w tym poprzez przenoszenie 
ich łańcucha dostaw do Europy. Komisja wskazu-
je: (1) pompy ciepła i technologie energii geoter-
malnej – a także (2) technologie fotowoltaiczne  
i słoneczne, (3) lądową i morską energetykę wia-
trową, (4) technologie bateryjne i magazynowa-

nie energii, (5) elektrolizery i ogniwa paliwowe, 
(6) zrównoważone technologie biogazu/biome-
tanu, (7) wychwytywanie i składowanie dwutlen-
ku węgla (CCS) oraz (8) technologie sieciowe.
Przyjęty pakiet ma wzmocnić odporność i kon-
kurencyjność produkcji zielonych technologii 
w UE oraz sprawić, by system energetyczny był 
bezpieczniejszy i bardziej zrównoważony. Ma 
stworzyć lepsze warunki do realizacji projektów 
ważnych dla realizacji Europejskiego Zielonego 
Ładu i przyciągania inwestycji, tak aby do 2030 r.  
ogólne strategiczne zdolności produkcyjne Unii 
w zakresie zielonych technologii zbliżyły się do 
poziomu odpowiadającego co najmniej 40% 
unijnych potrzeb w zakresie wdrażania tych 
technologii. 
Rozporządzenie przyjmuje m.in. definicję czy-
stych technologii tzw. „net-zero technologies” 
wśród których pompy ciepła są jedyną techno-
logią grzewczą. 
Komentując decyzje Komisji Europejskiej, prezes 
PORT PC, Paweł Lachman podkreśla, iż:
– Propozycja jest spójna z planem REPowerEU  
i stanowi kolejny jasny sygnał, które technologie 
będą odgrywać kluczową rolę w Unii Europejskiej 
– na jakie powinniśmy stawiać również w Polsce 
w ramach naszych programów wsparcia takich, 
jak Czyste Powietrze czy Moje Ciepło, ale także jaki 
przemysł rozwijać. Wskazuje jakie kompetencje  
i umiejętności powinniśmy rozwijać na rynku pra-
cy, by budować w Polsce nowoczesny przemysł. 
Decyzja pokazuje, że w obszarze technologii zwią-
zanych z ogrzewaniem budynków ważne jest tak-
że, by nie ulegać złudzeniom, iż technologie ga-
zowe będą odgrywać istotną rolę. Bez wątpienia 
ważna rola zielonego wodoru w dekarbonizacji 
jest do odegrania w innych sektorach – takich, jak 
przemysł ciężki, transport na długich dystansach, 
czy bilansowanie sieci. 
Źródło: PORT PC

https://instalreporter.pl/
https://www.taconova.com/pl/
https://www.gov.pl/web/klimat/ruszy-kolejna-edycja-programu-moj-prad-50
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BELIMO Roadshow 2023

Belimo – szwajcarski producent produktów tech-
nicznych – zaprasza do odwiedzenia ekspozycji 
swoich urządzeń w ciężarówce. Firma produku-
je najnowocześniejsze w swojej klasie urządze-
nia, stosowane w instalacjach wentylacyjnych, 
grzewczych i chłodniczych (HVAC), jak również 
w instalacjach o wysokiej energooszczędności. 
Ciężarówka Belimo w tym roku odwiedzi Polskę 
w kwietniu. Będzie w 3 lokalizacjach: Łodzi, War- 
szawie i Gdańsku. Wydarzenie Belimo RoadShow 
to inspirująca pigułka wiedzy i ogromna daw-
ka niezapomnianych wrażeń. Skierowane jest  

zarówno do studentów, jak i kadry naukowo-
-badawczej. W programie organizator przewi-
duje drobny poczęstunek dla wszystkich odwie- 
dzających.

Ciężarówka Belimo czeka na odwiedzających:
• 11-14 kwietnia, Kampus B Politechniki Łódzkiej, 
al. Politechniki 10 (Zatoka Sportu) 
• 17-20 kwietnia, Politechnika Warszawska, par-
king przy Wydziale Inżynierii Lądowej
• 24-27 kwietnia, Politechnika Gdańska, Parking 
przy budynku A Wydziału Elektroniki, Telekomu- 
nikacji i Informatyki, Gdańsk ul. Siedlicka 5a
www.belimo.pl

Ruszyła rejestracja na EuroSkills 
Gdańsk 2023

Od 5 do 9 września na terenie stadionu Polsat Plus 
Arena Gdańsk, hal kongresowo-wystawienniczych 
Amber Expo i terenach im przyległych odbędzie 

się EuroSkills Gdańsk 2023. EuroSkills to między-
narodowe zawody umiejętności branżowych 
organizowane od 2008 r. Polska po raz pierwszy 
uzyskała zaszczytne miano organizatora tego 
wyjątkowego konkursu, potocznie nazywanego 
„igrzyskami olimpijskimi zawodów branżowych”.

Odbywający się co dwa 
lata i organizowany przez 
WorldSkills Europe wraz 
z 32 krajami członkow-
skimi, EuroSkills groma-
dzi setki młodych profe-
sjonalistów z krajów całej 
Europy, którzy rywali-
zują o szansę zostania 
najlepszym w Europie  
w wybranej przez siebie 
umiejętności.
Ponad 600 zawodni-
ków z 32 krajów będzie 
uczestniczyć w 43 róż-
nych konkurencjach. 
Jednak EuroSkills to nie  
tylko konkurs. Dla wi-
dzów przygotowano wie-
le niespodzianek, cze- 
kać na nich będą stre-
fy „Try a skill”, panele 
dyskusyjne i targi szkół 
i koncerty. 
Wydarzenie rozpocznie 
widowiskowe otwarcie 
na stadionie, podczas 
której odbędzie się para-
da narodowych drużyn, 
a zakończy 9 września 
ceremonia wręczenia 
medali.
Rejestracja
www.euroskills2023.org

EuroSkills Gdańsk 2023
Mistrzostwa Europy  

Młodych Profesjonalistów

EuroSkills Gdańsk 2023
European Championship  

of Young Professionals

11-14 kwietnia – Łódź
17-20 kwietnia – Warszawa

24-27 kwietnia – Gdańsk 

https://instalreporter.pl/
http://wydarzenia.frse.org.pl/ankieta/905914/euroskills-gdansk-2023-rejestracja.html
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Z Iglotech do Wietnamu

Grupa Iglotech już po raz kolejny zaprosiła klien-
tów na wspólną wyprawę. Tym razem wybór 
padł na jedno z najbardziej popularnych i po-
żądanych miejsc wypoczynkowych na świecie 
– orientalny Wietnam. 
W lutym odbył się długo wyczekiwany wyjazd pod-
czas, którego na klientów Iglotech czekało wiele 
atrakcji, m.in. zwiedzanie tętniącego życiem Hanoi, 
relaksacyjny rejs po zatoce Ha Long, pobyt na polach 
ryżowych, przejażdżki skuterami po tętniącym ży-
ciem Sajgonie, który zagwarantował niezapomnia-
ne wrażenia. Uczestnicy podczas pobytu w Wiet- 
namie mieli również okazję do zapoznania się  

z tamtejszą kulturą i lokalnym street foodem. 
Wyprawa marzeń zakończona została czasem re-
laksu na rajskich plażach rybackiej wioski Muine, 
z otaczającymi ją bajecznymi wydmami. 
Iglotech, dzięki realizowanym od wielu lat wy-
jazdom z klientami w najdalsze rejony świata, 
umacnia relacje w sektorze B2B, które nieprze-
rwanie od 30-lat są dla firmy priorytetowym ob-
szarem działania. Grupa pragnie docenić w ten 
sposób dotychczasową współpracę z klientami, 
podejmuje kroki, by stale ją rozwijać i oferować 
partnerom biznesowym szeroki wachlarz korzy-
ści ze stałej współpracy. 
Pełna fotorelacja z wyjazdu Grupy Iglotech na 
www.iglotech.com.pl

Panasonic na targach  
EuroShop 2023

Podczas targów EuroShop Panasonic zapre-
zentował ofertę zaawansowanych rozwiązań 
dla chłodnictwa w sklepach detalicznych oraz 
poprawy jakości powietrza w obiektach handlo-
wych. EuroShop – największe na świecie targi 
rozwiązań dla handlu detalicznego – odbywają 
się w Düsseldorfie co trzy lata. 
Podczas pięciodniowej imprezy Panasonic zapre-
zentował innowacyjne rozwiązania HVAC-R dla sek-
tora handlu detalicznego. Na stoisku można było 
zobaczyć m.in. agregaty skraplające Panasonic 
dla łańcuchów chłodniczych. Zapewniają one 
niezawodne i zrównoważone chłodzenie przy 
użyciu naturalnego czynnika chłodniczego R744 
(CO2). Zaprezentowano również działanie agrega-

tu chłodniczego Panasonic 2HP, który wykorzy-
stuje naturalnie występujący czynnik R744 o ni-
skim współczynniku globalnego ocieplenia (GWP) 
wynoszącym 1, co istotnie zmniejsza oddziały-
wanie na środowisko naturalne. R744 pomaga 
zmniejszyć emisję dwutlenku węgla w każdym 
sklepie, utrzymując świeżość sprzedawanej żyw-
ności bez ryzyka skażenia. Odwiedzający stoisko 
Panasonic mogli także poznać CO2 Refrigeration 
Designer – użyteczne narzędzie obliczeniowe 
firmy opracowane w celu wspierania inżynie-
rów, instalatorów i techników w szybkim wyko-
nywaniu obliczeń podczas projektowania roz-
wiązań komercyjnych systemów chłodniczych.
Panasonic zaprezentował również innowacyjny 
air-e, pierwszy montowany na suficie generator 
nanoe™X, który służy do poprawy jakości powie-
trza w pomieszczeniach.

https://instalreporter.pl/
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Jak szybko, łatwo i rzetelnie 
sporządzić świadectwo 
charakterystyki energetycznej?
Od 28 kwietnia 2023 r. zaczną obowiązywać 
nowe przepisy dotyczące sporządzania i posia-
dania świadectwa charakterystyki energetycznej. 
Według nowych przepisów (Dz.U. 2022 poz. 2206) 
posiadanie tego dokumentu będzie wymagane  
w przypadku dokonania obrotu nieruchomościa-
mi, również tymi wybudowanymi przed 2009 r.,  
z nielicznymi wyjątkami.
W związku ze zmianami prawnymi firma InstalSoft za-
prasza na bezpłatne webinary ze sporządzania świa- 

dectw charakterystyki energetycznej (rejestracja).
Świadectwa charakterystyki energetycznej sporzą-
dzić można w oprogramowaniu InstalSoft dzięki 
modułowi „Certyfikaty i charakterystyki energetycz-
ne PL” (przejdź). Moduł ten dostępny jest w wersji 
pełnej pakietu InstalSystem 5, w licznych wersjach 
producenckich oraz w specjalnym pakiecie opra-
cowanym do tego celu – EnergoSystem. Pakiet 
EnergoSystem umożliwia sporządzenie świadectwa 
zarówno dla budynków utworzonych na bazie ry-
sunków płaskich płaskich (PDF, DWG, PNG itp.), jak  
i modeli zaimportowanych z formatu IFC (tzw. for-
mat openBIM). Zachęcamy do udziału w webina-
rach i do odwiedzenia strony www.instalsoft.com.

Oszczędzaj energię i nie przepłacaj 
za ogrzewanie – kampania społeczna 
Warszawy Bez Smogu
Trzy krótkie filmy namawiające do oszczędza-
nia energii w domach wyświetlane są na ponad 
1700 ekranach w pociągach Kolei Mazowieckich. 
To społeczna kampania Warszawy Bez Smogu  
i Polskiego Alarmu Smogowego, w której aktywi-
ści pokazują proste i tanie metody zmniejszenia 
kosztów ogrzewania w domu. W kampanii bie-
rze udział aktor teatralny, telewizyjny i filmowy 
Mateusz Janicki.
Aktywiści Warszawy Bez Smogu postanowili po-
kazać mieszkańcom województwa mazowieckie-
go kilka prostych metod ograniczenia rachunków 
za ogrzewanie. To bardzo ważne przy obecnych 
wysokich kosztach nośników energii: węgla, pel-
letu czy gazu. Rachunki za ogrzewanie to jed-
na z najwyższych pozycji domowego budżetu.
Wypracowanie nawyków oszczędzania energii 
może przynieść długofalowe korzyści – mówi Piotr 
Siergiej z Warszawy Bez Smogu – Takie proste  

i tanie działania jak zasłanianie okien w nocy, 
odsłonięcie grzejników czy instalacja pianki izo-
lacyjnej pomiędzy grzejnikiem a ścianą mogą 
przynieść spore oszczędności. Eksperci szacują, że 
obniżenie temperatury w domu zaledwie o jeden 
stopień to zmniejszenie rachunków za ogrzewanie 
o 8%. Ta liczba niewiele mówi, ale jeśli przyjmie-
my, że wydajemy rocznie na węgiel, pellet czy gaz 
około 10 tysięcy złotych, to mamy oszczędność 
800 zł rocznie. Inne działania, takiej jak uszczel-
nienie okien i drzwi, utrzymywanie zróżnicowanej 
temperatury w różnych pomieszczeniach, czy re-
zygnacja z kąpieli w wannie na korzyść prysznica, 
to kolejne wypracowane oszczędności i więcej 
pieniędzy w naszych portfelach.
Doraźne działania opisane w kampanii przyniosą 
szybkie korzyści. Natomiast posunięciem, które 
w największym stopniu pozwoli obniżyć rachunki 
jest ocieplenie domu i wymiana źródła ciepła na 
efektywne i ekologiczne. Samo ocieplenie domu 
to nawet o połowę niższe rachunki za ogrzewanie.
Źródło: Polski Alarm Smogowy
Pełna informacja: kliknij 

Konferencja Air, Heat and Energy 
pamięci prof. dr. inż. Gerarda Jana 
Beslera
To już XVI edycja międzynarodowej konferencji 
z cyklu Air, Heat and Energy. Konferencja odby-
wać się będzie w dniach od 13 do 16 czerwca 
2023 roku, w Karpaczu w Artus Resort na Dolnym 
Śląsku. Kierowana jest do specjalistów, pracow-
ników naukowych i pracowników sektora gospo-
darczego z branży inżynierii sanitarnej i energe-
tyki. W czasie 3 dni konferencyjnych uczestnicy 
będą mieli okazję do zapoznania się wynikami 

prac badawczych, rozwojowych i wdrożenio-
wych prowadzonych na uczelniach i w instytu-
tach badawczych, nowymi rozwiązaniami poja-
wiającymi się na rynku w zakresie ogrzewnictwa, 
wentylacji, ciepłownictwa, klimatyzacji, sieci  
i instalacji sanitarnych i gazowych oraz mikrokli-
matu i jakości powietrza wewnątrz pomieszczeń.
Konferencje z cyklu Air, Heat and Energy or-
ganizowane są cyklicznie od lat 70. XX w.  
W ostatnich latach ze względu na m.in. pande-
mię Covid 19 konferencja nie była zorganizo-
wana. Organizatorem konferencji jest Wydział 
Inżynierii Środowiska Politechniki Wrocławskiej. 
Celem konferencji jest wymiana doświadczeń 
naukowych oraz zawodowych osób związa-
nych z szeroko pojętą branżą inżynierii sanitar-
nej. Tradycyjnie konferencje organizowane są 
w czerwcu i odbywają się na terenie Dolnego 
Śląska w miejscach umożliwiających zarówno 
spotkania i dyskusje naukowe, jak i odpoczynek 
w malowniczych Karkonoszach.
Źródło: www.airandheat.pl
Pełna informacja: kliknij 

https://instalreporter.pl/
https://instalsoft.clickmeeting.com/?_gl=1*1531oin*_ga*NDAwNjU1MTExLjE2Mzg4Njk5NTg.*_ga_K7H94QHX99*MTY1NjU3NDIwMC43LjEuMTY1NjU3NTUwMS41NQ..&_ga=2.151844029.585932613.1656574201-400655111.1638869958&_gac=1.116018548.1656574202.CjwKCAjwk_WVBhBZEiwAUHQCmWoJjmHXb_ol9i5ilp3jGrhhCQn1lX471M_ikcP4uKHvY2r9aL22AhoCDzUQAvD_BwE
https://instalsoft.com/pl/moduly-certyfikaty-energetyczne/
https://instalsoft.com/pl/moduly-certyfikaty-energetyczne/
https://instalsoft.com/pl/produkty/energosystem-5/
https://instalsoft.com/pl/produkty/energosystem-5/
https://polskialarmsmogowy.pl/2023/03/oszczedzaj-energie-i-nie-przeplacaj-za-ogrzewanie-kampania-spoleczna-warszawy-bez-smogu
https://airandheat.pl/ahe-web/index.php
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Iglotech zaprasza na bieg 
marki Haier

Iglotech pierwszy raz organizuje bieg marki Haier.  
Serdecznie zaprasza wszystkich chętnych do 
udziału w tej sportowej imprezie, gwarantuje 
dużo atrakcji, sportowej rywalizacji i wspaniałą 
piknikową atmosferę. Wydarzenie będzie miało 
charakter charytatywny. 

Haier – wyBIEGamy w przyszłość 
– co musisz wiedzieć?
Bieg odbędzie się już 22 kwietnia 2023 r. w Łodzi 
i będzie miał charakter charytatywny. Wszystkie 
środki zebrane z opłat biegowych zostaną prze-
kazane do Szkoły Podstawowej nr 142 w Łodzi  
i przeznaczone na organizację Leśnej Szkoły. 
Jest to nowoczesna inicjatywa, mająca pomóc 
we właściwym ukierunkowaniu rozwoju dzieci 
w myśl ekologii i bliskości z naturą.

Więcej informacji i zapisy na bieg: kliknij 

Startują Fundusze Europejskie 
na Infrastrukturę, Klimat, 
Środowisko 2021-2027

Rozwój gospodarki niskoemisyjnej i ochronę 
środowiska ma wspierać startujący właśnie pro-
gram Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, 
Klimat, Środowisko (FEnIKS) 2021-2027. Prog- 
ram uwzględnia nowe wyzwania i priorytety, 
przed którymi stoi cała Europa, wynikające  
z Europejskiego Zielonego Ładu. Program skupi 
się na realizacji wybranych celów polityki spój-
ności, dotyczących bardziej ekologicznej, lepiej 
połączonej i bardziej społecznej Europy. Celem 
programu jest poprawa warunków dla zrówno-
ważonego rozwoju. Będzie się to działo poprzez 
budowę nowoczesnej infrastruktury technicznej 
i społecznej. FEnIKS jest największym w Polsce 
i UE programem wdrażanym z pieniędzy unij-
nych. Fundusze będą inwestowane w projekty 
środowiskowe, energetyczne, transportowe, ale 
będą wspierać także kulturę i ochronę zdrowia. 

Program jest następcą dotychczasowych dwóch 
edycji Programu Infrastruktura i Środowisko 
2007-2013 i 2014-2020.
Realizacja programu FEnIKS pozwoli na zwiększe-
nie efektywności energetycznej mieszkalnictwa, bu-
dynków użyteczności publicznej i przedsiębiorstw. 
Plany obejmują poszerzenie udziału zielonej ener-
gii z odnawialnych źródeł energii w końcowym jej 
zużyciu. Inwestycje w infrastrukturę energetycz-
ną mają przynieść poprawę jakości i bezpieczeń-
stwa funkcjonowania sieci elektroenergetycz-
nych oraz rozwój inteligentnych sieci gazowych.
FEnIKS to także rozwój transportu, dostępność ko-
munikacji zbiorowej, inwestycje w porty morskie, 
drogi wodne śródlądowe i przewozy intermodalne.
Planowane inwestycje w sektorze środowiska po-
winny przyczynić się do większej odporności na 
zmiany klimatu oraz ochrony bioróżnorodności. 
Będą inwestycje w poprawę gospodarowania wodą 
pitną oraz ściekami i odpadami komunalnymi.
Źródło: Ministerstwo Klimatu i Środowiska
Pełna informacja: kliknij 

PROMOCJA Przybij piątkę z NIBE

1 marca br. NIBE-BIAWAR ruszyła z kampanią rekla-
mową pomp ciepła NIBE i promocją „Przybij piątkę  
z NIBE”. Szwedzka marka chce zwrócić uwagę na nie-
zawodność urządzeń marki NIBE, które produkowane 
są już od ponad 40 lat. Co ważne, oferuje profesjo-
nalne doradztwo w zakresie doboru urządzeń, które 
gwarantuje najlepsze spełnienie potrzeb użytkowni-
ków i uzyskanie optymalnych rachunków za ogrze-
wanie; a ponadto kompleksową opiekę serwisową: 
serwis fabryczny oraz autoryzowaną sieć serwisową. 

Promocja Przybij piątkę z NIBE przeznaczona 
jest dla użytkowników, którzy dokonają za-

kupu pompy ciepła NIBE, za pośrednictwem 
wybranej firmy instalacyjnej lub dystrybutora 
i w dniach 01.03-30.11.2023 r. zarejestrują się 
na stronie www.szwedzkapromocja.pl.
Promocją objęte są wybrane produkty zakupione 
przez użytkowników w okresie 01.01-30.11.2023 r.  

W ramach promocji NIBE-BIAWAR Sp. z o.o. 
oferuje BEZPŁATNIE 5-letnią GWARANCJĘ na:
• powietrzne pompy ciepła NIBE: NIBE SPLIT 
(NIBE AMS), NIBE S2125, NIBE F2120, NIBE F2040
• gruntowe pompy ciepła NIBE: NIBE S1255, NIBE 
S1155, NIBE S1255 PC, NIBE S1155 PC, NIBE 
F1226, NIBE F1126, NIBE F1245, NIBE F1145, 
NIBE F1245 PC, NIBE F1145 PC

• wentylacyjne pompy ciepła: NIBE F370, NIBE 
F470, NIBE F730, NIBE F750
Na 5-letni okres gwarancji składa się 3-letnia 
gwarancja podstawowa oraz 2-letnia gwarancja 

dodatkowa, której koszt pokrywa firma NIBE-
BIAWAR.
Informacje i formularz rejestracyjny:
www.szwedzkapromocja.pl

https://instalreporter.pl/
https://iglotech.com.pl/aktualnosci/500-haier-wybiegamy-w-przyszlosc
https://www.gov.pl/web/klimat/startuja-fundusze-europejskie-na-infrastrukture-klimat-srodowisko-2021-2027
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Sukces Viessmann na ENEX  
w Kielcach
Sukces – tak można określić kolejną edycję targów 
ENEX / ENEX Nowa Energia dla firmy Viessmann. 
Firma zdobyła złoty medal dla najlepszych i naj-
bardziej innowacyjnych produktów, wzięła udział 
w Ogólnopolskim Forum Pomp Ciepła, a jej fir-
my partnerskie zostały wyróżnione w konkursie 
„Dobre praktyki w dobrych rękach”. 
8 i 9 marca 2023 roku w Kielcach spotkali się 
najlepsi światowi przedstawiciele branży ener-
getycznej, producenci paneli fotowoltaicznych, 
instalatorzy pomp ciepła, dilerzy samochodów 
elektrycznych oraz firmy zajmujące się magazy-
nowaniem energii. Tegoroczna edycja przero-
sła liczbą gości i zainteresowaniem najśmielsze 
oczekiwania organizatorów. 
Już pierwszego dnia targów, przyznane zostały 
nagrody dla najlepszych i najbardziej innowacyj-
nych produktów. Tegoroczna premiera produk-

towa Viessmann Invisible otrzymała złoty medal.  
Viessmann Invisible to kompaktowy system 
ogrzewania i wentylacji, umożliwiający optymal-
ne wykorzystanie przestrzeni w domu i swobodną 
aranżację wnętrza budynku. Podczas wydarzenia 
rozstrzygnięto również konkurs „Dobre praktyki 
w dobrych rękach”, w którym wyróżniono firmy 
za najbardziej udane i wyróżniające się realiza-
cje energetyczne i ekologiczne w Polsce. Również  
w tym plebiscycie dwa wyróżnienia zdobyły firmy 
partnerskie Viessmann: Instal Agora oraz Wilgorz. 
Jak co roku, targowi goście mogli odwiedzić spe-
cjalną strefę wystawienniczą MiastOZE – miejsce 
branżowych spotkań oraz konsultacji inwesto-
rów z wykonawcami i praktykami. Tradycyjnie 
podczas targów miały miejsce branżowe panele 
Forum Fotowoltaicznym Solar+ i Ogólnopolskie 
Forum Pomp Ciepła, w którym wziął udział 
przedstawiciel firmy Viessmann.
Już dziś Viessmann zaprasza na kolejną edy-
cję targów w 2024 roku! 

Mobilne płuca znowu czarne.  
PAS pokazał czym oddychamy  
w sezonie grzewczym
Zakończyła się czwarta edycja kampanii „Zobacz 
czym oddychasz. Zmień to”, w której wyko-
rzystano mobilne instalacje przedstawiające 
ludzkie płuca pochłaniające zanieczyszczenia 
powietrza. Aż siedem instalacji odwiedziło 
63 lokalizacje w dziewięciu województwach. 
Polski Alarm Smogowy wskazuje jak niebez-
pieczne mogą być działania polityków osłabia-
jące politykę antysmogową. 
Dwumetrowy model ludzkich płuc „oddycha” 
pochłaniając zanieczyszczenia powietrza, które 
osiadają na białej materii pokrywającej insta-
lację. Zależnie od poziomu zanieczyszczenia 
powietrza materia przybiera grafitowy, a nawet 
czarny kolor. Instalacja ustawiana jest na dwa 
tygodnie w różnych lokalizacjach. 
– Dostrzegamy pewien nieznaczny postęp w li-
kwidacji „kopciuchów”, ale istnieje realna groźba, 
że ten proces zostanie zatrzymany, a nawet od-
wrócony – ostrzega Andrzej Guła, lider Polskiego 
Alarmu Smogowego – Programy dotacyjne do 

wymiany kotłów nie będą skuteczne, jeśli nie 
będzie towarzyszyć im konsekwentna polityka 
antysmogowa. Niestety w ostatnim czasie obser-
wujemy luzowanie przepisów w obszarze ochrony 
powietrza: dopuszczanie do sprzedaży najgorszej 
jakości węgla czy luzowanie uchwał antysmogo-
wych w niektórych województwach. Rezultaty tej 
polityki widać na instalacjach z płucami, które  
w tym roku odwiedziły polskie miejscowości. 
Przykładem dobrego działania jest Kraków, 
gdzie dzięki zakazowi spalania węgla i drewna 
stężenie pyłów i rakotwórczego benzoapirenu 
spadło o ponad 40%. Na stacji tła na krakowskim 
Kurdwanowie liczba dni smogowych w latach 
2012-2022 spadła ze 116 do 40! Kraków poka-
zuje, że jest sposób na smog, ale konieczne jest 
również konsekwentne działanie i determinacja.
Polski Alarm Smogowy przypomina, że w Polsce 
wykorzystywanych jest wciąż około 3 miliony 
tzw. „kopciuchów” – przestarzałych kotłów na 
węgiel i drewno. To one stanowią główną przy-
czynę zanieczyszczenia powietrza w pyłem czy 
rakotwórczym benzo[a]pirenem.
Źródło: Polski Alarm Smogowy
Pełna informacja: kliknij 

https://instalreporter.pl/
https://polskialarmsmogowy.pl/2023/03/mobilne-pluca-znowu-czarne-pas-pokazal-czym-oddychamy-w-sezonie-grzewczym


903/2023 d o  s p i s u  t r e ś c i A K T U A L N O Ś C I     |     A R T Y K U Ł     |     P O R A D a     |     P R O D U K T Y     |     w y w iad 

BWT Polska inicjuje Klub 
Instalatorów BWT 

Firma BWT Polska, specjalista w technologii 
uzdatniania wody, zainicjowała program skie-
rowany do instalatorów wodnych. Głównym 
celem programu BWT Club Mate, sip by sip jest 
stworzenie społeczności fachowców, którzy ce-
nią sobie nie tylko profesjonalizm w działaniu, 
ale także pragną być blisko ludzi związanych  
z branżą. 
Firma BWT Polska od początku swojego istnienia 
dostarcza produkty uzdatniania wody, które są 
gwarancją niezawodności i bezpieczeństwa. Klub 
instalatorów BWT Club Mate, sip by sip jest odpo-
wiedzią BWT Polska na potrzeby klientów, którzy 
pod czujnym, fachowym okiem ekspertów BWT 
Polska chcą doskonalić swój warsztat z zakresu 
instalacji wodnych, jednocześnie czerpiąc wiedzę 
i doświadczenie od innych członków klubu. 
Co więcej, każdy instalator, który dołączy do 
klubu, może liczyć na dostęp do materiałów 
edukacyjnych, zaproszeń na kursy i szkole-
nia czy ekskluzywnych promocji, takich jak 
„Uruchamiaj i Zarabiaj”. Aktualna promocja 
pozwala zyskać 100 bądź 50 złotych na karcie 
podarunkowej, w zamian za pierwsze urucho-
mienie zmiękczacza BWT. 
Aby zostać członkiem klubu, wystarczy ukończyć 
bezpłatne szkolenie organizowane w siedzibie 
BWT Polska obejmujące teorię oraz praktykę  
z zakresu instalacji wodnych, uruchamiania urzą-
dzeń BWT oraz doboru odpowiedniej technolo-
gii. Szkolenie kończy się otrzymaniem certyfika-
tu, który uprawnia do realizowania zleceń BWT. 
Dołącz do społeczności BWT Club Mate, sip by 
sip i zyskaj dostęp do ekskluzywnych promocji, 
wydarzeń specjalnych oraz wsparcia kolegów 
z branży.
Zapisz się do klubu już dziś
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WYGRAJ PIŁKARSKIE 
EMOCJE W STREFIE VIP
Borussia Dortmund - Eintracht Frankfurt  

22.04.2023

1.  Napisz, dlaczego polecasz swoim Klientom  
pompy Wilo.

2.  Wstaw zdjęcie instalacji w domu z widocznymi 
pompami Wilo. 

3.  Wyślij zgłoszenie do 30.03.2023.

Komisja wybierze najbardziej przekonujące 
odpowiedzi i Zwycięzców do 10.04.2023  
Może to będziesz właśnie TY! Czekaj na 
wiadomość od Wilo.

Regulamin konkursu dostępny na www.wilo.pl

KONKURS

PKO Bank Polski i NFOŚiGW 
rozpoczną współpracę w zakresie 
projektów ekologicznych
15 marca 2022 Narodowy Fundusz Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie 
oraz PKO Bank Polski S.A. podpisały porozu-
mienie w zakresie projektów ekologicznych.  
W ramach współpracy bank wypracuje pro-
pozycje finansowania przedsięwzięć dofinan-
sowanych przez NFOŚiGW, w tym związanych  
z termomodernizacją oraz wsparciem osób fi-
zycznych w wychodzeniu z ubóstwa energetycz-
nego. Ochrona środowiska i działania ESG to 
jeden z kluczowych filarów strategii PKO Banku 
Polskiego na lata 2023-2025 „Przygotowani do 
wyzwań, nastawieni na przyszłość”.
Porozumienie opiera się na trzech głównych 
założeniach: wypracowaniu modelu współpra-
cy w zakresie udzielenia przez bank finanso-

wania na przedsięwzięcia dofinansowywane 
przez Fundusz, emisji zielonych obligacji oraz 
wspólnym finansowaniu rozwiązań związa-
nych z termomodernizacją i wsparciem osób 
fizycznych w wychodzeniu z ubóstwa energe-
tycznego. Rozwiązania ekologiczne to ważny 
element działań, które realizuje PKO Bank Polski 
w ramach swojej strategii. Bank jest świadomy 
wyzwań wynikających ze zmian klimatycznych 
i stawia przed sobą cele w zakresie zrównowa-
żonego rozwoju, wspiera edukację ekologicz-
ną oraz w codziennej działalności kieruje się 
zasadą odpowiedzialności społecznej. Bank 
uwzględnia wpływ swoich działań na społe-
czeństwo, klientów, dostawców, pracowników 
i akcjonariuszy, a także stale monitoruje i udo-
skonala ład korporacyjny oraz zapewnia przej-
rzystość zasad kierowania spółką.
Filarem nowej strategii PKO Banku Polskiego 
na lata 2023-2025 jest realizacja celów ESG 

– zarówno w aspektach związanych ze zrów-
noważonym finansowaniem i ograniczaniem 
emisji własnych, aspektem społecznym oraz 
ładem wewnątrzorganizacyjnym. PKO Bank 
Polski zamierza wdrożyć unikalne rozwiązania 
z zakresu finansowania transformacji energe-
tycznej, aby wpierać konkurencyjność polskich 
firm w obliczu wysokich cen energii, wymagań 
biznesowych i regulacyjnych. Podpisanie po-
rozumienia z NFOŚiGW wpisuje się w realiza-
cje opisanej, nowej strategii banku. NFOŚiGW 
tworzy warunki do wdrażania finansowania 
ochrony środowiska i gospodarki wodnej,  
w szczególności poprzez zapewnienie wsparcia 
działaniom służącym temu wdrażaniu oraz jego 
promocję, a także poprzez współpracę z innymi 
podmiotami, w tym m.in. z jednostkami samo-
rządu terytorialnego czy przedsiębiorcami.
Źródło: NFOŚiGW
Pełna informacja: kliknij 

https://instalreporter.pl/
https://www.bwt.com/pl-pl/program-bwt-club-mate/#Jak-dolaczyc-do-BWT-Club-Mate-sip-by-sip?
https://wilo.com/pl/pl/Wilo-Polska/Szkolenia-Wydarzenia/Konkurs-dla-Instalator%C3%B3w/
https://www.gov.pl/web/nfosigw/pko-bank-polski-i-narodowy-fundusz-ochrony-srodowiska-i-gospodarki-wodnej-rozpoczna-wspolprace-w-zakresie-projektow-ekologicznych
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w fabryce w Rybniku nieustannie doskonalimy 
procesy, mając na uwadze dbałość o ekologię 
całego cyklu produkcyjnego, co stało się naszą 
pasją. – podsumowuje Barbara Katychów. Już 
na etapie produkcji firma sięga po rozwiązania, 
które ograniczają negatywny wpływ na środo-
wisko. Wszystkie grzejniki stalowe produkowa-
ne w Rybniku są trwałe i w stu procentach na-
dają się do recyklingu po użyciu. W przyszłości 
zaś firma zamierza wykorzystywać tzw. zielo-
ną stal – wyprodukowaną z użyciem wodoru 
zamiast węgla i koksu. Taka stal już powstaje 
w Skandynawii. W swoich produktach Purmo 
stosuje ponadto mosiądz z recyklingu, o niskiej 
zawartości ołowiu.

Polska to jeden z najważniejszych i najbardziej 
rozwiniętych rynków dla koncernu Purmo. 
Dlatego już po pierwszym roku działalności w na-
szym kraju zapadła strategiczna decyzja o budo-
wie nowej fabryki Purmo w Rybniku. Rozpoczęła 
ona produkcję grzejników płytowych w 1993 
roku i szybko została największym i najbardziej 
nowoczesnym zakładem produkcyjnym koncer-
nu. Obecnie co roku z Rybnika do odbiorców na 
całym świecie trafia ponad 2 miliony grzejników. 
Fabryka zatrudnia niemal 500 osób i jest jed-
nym z największych pracodawców w Rybniku. 
Na początku marca oficjalnie otwarta została 
nowa hala produkcyjna, w której zainstalowana 
zostanie tzw. linia hybrydowa – zdolna do pro-
dukcji zarówno modeli grzejników pionowych, 
jak i poziomych. W związku ze zwiększeniem skali 
produkcji planowany jest wzrost zatrudnienia  
o kilkadziesiąt osób. 

Zielona produkcja

W 2017 roku zarządzanie fabryką w Rybniku ob-
jęła nowa dyrektor – Barbara Katychów, związa-
na z zakładem od 20 lat i zaledwie w ciągu roku 
produkcja osiągnęła rekordowy poziom – aż 2,7 
miliona sztuk grzejników w skali roku! – W każ-
dym procesie najważniejsi są dla mnie… ludzie. 
Sukces, który osiągamy w zarządzanym przeze 
mnie zakładzie produkcyjnym w Rybniku jest 
możliwy przede wszystkim dzięki zespołowi spe-
cjalistów, którzy pracują z pełnym zaangażowa-
niem na sukces marki Purmo. Otwarcie nowej linii 
produkcyjnej było możliwe dzięki niezwykle efek-
tywnej pracy zespołowej pomiędzy wszystkimi 
działami naszej fabryki. Część z osób, które sym-
bolicznie przecinały wstęgę, pracuje w naszej fa-
bryce od samego początku – czyli od 30 lat! Dzięki 
takiemu zespołowi wysokiej klasy specjalistów  

Kiedy w 1992 roku na polskim rynku pojawiła się marka 
grzejników płytowych Purmo, całkowicie zmieniła rynek 
rozwiązań grzewczych w naszym kraju. Dlaczego? Ta należąca 
do międzynarodowego koncernu o fińskich korzeniach firma 
przez 30 lat sprzedała na rynku polskim rekordową liczbę 
ponad 17 mln grzejników płytowych. Statystycznie oznacza 
to, że w każdym polskim domu znajduje się co najmniej jeden 
grzejnik marki Purmo. Większość z nich pochodzi z największej 
i najnowocześniejszej fabryki koncernu mieszczącej się  
w Rybniku, która właśnie obchodzi 30-lecie działalności.  
W marcu br. otwarta została kolejna, nowa hala produkcyjna, 
która zwiększy moce produkcyjne zakładu. 

30 lat produkcji grzejników Purmo w Polsce

Obejrzyj  Jak budowano nową halę 
produkcyjną w Rybniku 

https://instalreporter.pl/
https://instalreporter.pl/wp-content/uploads/2023/03/Nowa-hala-w-Rybniku-03.2023.mp4
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urządzenia. Obudowę konstrukcyjną można ła-
two zdjąć, a komponenty wysokoprądowe są 
ukryte za drugą osłoną, dostępną dla specjali-
stów. Kolejnym aspektem bezpieczeństwa jest 
opatentowana przez Bosch funkcja AquaStop, 
która zapobiega wyciekom w urządzeniu i ofe-
ruje dożywotnią gwarancję na uszkodzenia 
spowodowane przez wodę. Jest ona dostępna  
w najwyższej linii nowej serii TR8501i. W przypad-
ku nieszczelności, woda w urządzeniu zostanie 
zebrana i przepłynie do pojemnika z układem 
pływakowym. Przy nadmiernej ilości wody na-
stępuje aktywacja funkcji AquaStop. Dopływ zim-
nej wody zostaje automatycznie zablokowany,  

co gwarantuje uniknięcie szkód, jakie mógłby 
spowodować wyciek. Funkcja ta stosowana jest 
również w urządzeniach AGD np. w zmywarkach 
czy w pralkach.

Elastyczna praca i dopasowanie się 
do oczekiwań użytkownika
Wszystkie nowe serie Tronic mają większą ela-
styczność wyboru mocy dzięki zintegrowane-
mu przełącznikowi mocy 3 w 1 (wyjątek stanowi 
model TR5001 11/13 EB, gdzie są do dyspozy-
cji 2 moce grzewcze). Pozwala to na dostoso-
wanie mocy urządzenia do wymagań układu,  
który obsługuje urządzenie nawet po późniejszej 

Łatwa instalacja
Jeśli tylny panel jest mocowany do ściany, urzą-
dzenia z serii Tronic można po prostu wpiąć za 
pomocą technologii mocowania CLICKFIX plus, 
dzięki czemu są stabilne. Urządzenie można za-
montować w trzech krokach (1 – montaż tylnej 
ściany, 2 – wykonanie przyłącza wody zimnej: 
punkty przyłączy w ramie są oznaczone kolo-
rem, 3 – montaż panelu przedniego) – szybko  
i łatwo. Ponadto dostępne są 3 miejsca do przy-
łącza przewodów elektrycznych, jedno od góry 
i dwa od dołu, co zapewnia elastyczny montaż. 
Transparentna tylna ściana umożliwia szybką wy-
mianę – szczególnie w istniejących instalacjach.  

W przypadku wymiany, otwory pozostałe po 
starych urządzeniach mogą być nadal wykorzy-
stane dzięki zoptymalizowanemu tylnemu pa-
nelowi. W ten sposób unika się niepotrzebnego 
wiercenia w ścianie. Nowe poprowadzenie kabli 
jeszcze bardziej ułatwia instalatorowi podłącze-
nie przepływowego podgrzewacza wody. 

Design i bezpieczeństwo
Nie tylko designerska obudowa sprawia, że nowa 
seria Tronic przyciąga wzrok. Elektryczne prze-
pływowe podgrzewacze wody są mniejsze, węż-
sze i dzięki głębokości wynoszącej jedynie 11 cm 
zajmują jeszcze mniej miejsca niż dotychczasowe  

Poprzednia oferta elektrycznych podgrzewaczy trójfazowych wody została całkowicie 
zmieniona i stylowo uzupełniona o nową serię Tronic o nowoczesnym designie  
i niewielkich rozmiarach, dzięki czemu można je łatwo zainstalować w dowolnym miejscu. 
Urządzenia mają ulepszoną elektronikę, zwiększoną wydajność i nowe oprogramowanie. 
Instalatorzy i użytkownicy będą również zadowoleni z nowej technologii połączeń, 
która upraszcza szybką wymianę starych urządzeń na nowe. Elektryczne przepływowe 
podgrzewacze wody mają zakres mocy od 11 do 27 kW i dzięki klasie efektywności 
energetycznej A, w pełni spełniają wymagania Dyrektywy UE w sprawie ekoprojektu. 

Elektryczne podgrzewacze wody  
Tronic marki Bosch 
Łatwe i komfortowe przygotowanie ciepłej wody 

TR8501i

https://instalreporter.pl/
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rozbudowie czy zmianie parametrów punktów 
odbioru wody. Przykładowo, wymiana zwykłej 
baterii prysznicowej na deszczownicę wodną  
o większym przepływie wody nie będzie wiązać 
się już z koniecznością zakupu modelu o więk-
szej mocy. Wystarczy zmienić pozycję przełącz-
nika mocy. Wszystkie modele elektrycznych 
przepływowych podgrzewaczy wody pozwala-
ją na elektroniczne sterowanie urządzeniem.  
W ten sposób można zaoszczędzić do 30% wody 
i energii w porównaniu z podgrzewaczami ste-
rowanymi hydraulicznie. 

Po prostu zdalna obsługa
W modelach TR8501i wbudowany moduł WLAN 
wchodzi w zakres dostawy i umożliwia połącze-
nie z aplikacją Bosch HomeCom Easy. Ozna- 
cza to, że podgrzewacz wody można obsługi-
wać z dowolnego miejsca za pomocą smartfona  

i monitorować zużycie i pracę urządzenia. Urzą- 
dzenia TR4001, TR5001 i TR7001 można również 
połączyć z Internetem i obsługiwać za pomocą 
aplikacji Bosch HomeCom Easy na smartfonie. 
W tym celu należy doposażyć urządzenie w do-
datkowy moduł G10-1W.
Aplikację można pobrać bezpłatnie ze strony 
Google Play i/lub App Store.

Robert Bosch Sp. z o.o. 
ul. Jutrzenki 105, 02-231 Warszawa

infolinia: 801 600 801
www.bosch-termotechnika.pl

termotechnika@pl.bosch.com

r e k l a m a

TR5001 TR4001 TR7001 
EHPA: Głosowanie europosłów nad 
dyrektywą EPBD wieszczy koniec 
ery kotłów na paliwa kopalne 
14 marca 2023 roku posłowie Parlamentu Euro- 
pejskiego zagłosowali za przyspieszeniem drogi 
do dekarbonizacji budynków, a w przyszłości za 
zakończeniem ery kotłów na paliwa kopalne, 
ponieważ uzgodnili swoje stanowisko w spra-
wie zmienionego prawa UE dotyczącego energii  
w budynkach. 
Jest to bardzo ważny moment dla branży pomp 
ciepła, która oferuje energooszczędne, korzysta-
jące z OZE rozwiązania grzewcze. 
Sprawozdanie Parlamentu zawiera wymóg, aby 
wszystkie nowe budynki w UE były bezemisyj-
ne od 2028 roku (w 2026 r. budynki publiczne) 
oraz aby państwa członkowskie zaplanowały 
stopniowe wycofanie ogrzewania paliwami ko-
palnymi do 2035 roku, z możliwością przedłu-
żenia tego okresu w niektórych krajach UE do 
2040 roku. Nowa dyrektywa zakazuje dotacji do  

kotłów na paliwa kopalne od początku 2024 roku. 
Jednym ze sposobów pomocy państwom 
członkowskim w wycofaniu kotłów na paliwa 
kopalne byłaby zmiana w unijnym rozporządze-
niu w sprawie Ekoprojektu, które określa zasady 
efektywności energetycznej urządzeń, w tym do 
ogrzewania i ciepłej wody. Komisja Europejska 
zapowiedziała w planie REPowerEU z maja 
2022 roku, że zaproponuje de facto zakaz sa-
modzielnych kotłów na paliwa kopalne na rok 
2029 w nadchodzącej propozycji Ekoprojektu, 
która będzie omawiana 27 kwietnia 2023 r. 
EHPA i PORT PC będą uważnie obserwować 
te dyskusje. 
Przegłosowane 14 marca 2023 roku prawo, 
Dyrektywa w sprawie charakterystyki energe-
tycznej budynków (EPBD), przechodzi teraz do 
etapu „trilogów”, w którym odbędą się nego-
cjacje między Radą UE, Parlamentem i Komisją 
w celu osiągnięcia i publikacji ostatecznego 
uzgodnionego tekstu. 
Źródło: EHPA, PORT PC

Asysta Prawna dla Inżyniera

Polska Izba Inżynierów Budownictwa razem ze 
swoim partnerem – ubezpieczycielem Ergo Hestia – 
uruchomiła program „Asysta Prawna dla Inżyniera”.
Każdy członek Polskiej Izby Inżynierów Budow- 
nictwa od 1 marca 2023 roku, może uzyskać 
pomoc prawną w ramach swojego ubezpie-
czenia OC. Zakres pomocy obejmuje problemy 
prawne dotyczące życia zawodowego inżyniera 
budownictwa. W szczególności prawa budow-
lanego, prawa administracyjnego oraz prawa 
cywilnego w zakresie zgodności umów zwią-
zanych z procesem inwestycyjnym w budow-
nictwie. Członkowie Izby znajdą tam również  

informacje dotyczące ochrony danych osobo-
wych w obszarach pełnienia samodzielnych 
funkcji technicznych w budownictwie.
Ergo Hestia dla lepszej obsługi inżynierów za-
pewnia zainteresowanym specjalny dedyko-
wany numer telefonu 587 663 336 oraz adres 
mailowy: asystaprawnapiib@ergohestia.pl.
Asysta prawna dostępna jest w godzinach 8-20 od 
poniedziałku do piątku. Do uzyskania porady po-
trzebny jest jedynie numer polisy – 436000309376, 
swoje dane osobowe i nr członkowski PIIB –
wszystkie te informacje dostępne są w razie po-
trzeby w portalu członkowskim lub aplikacji PIIB.
Źródło: Polska Izba Inżynierów Budownictwa
Pełna informacja: kliknij 

https://instalreporter.pl/
https://www.piib.org.pl/aktualnosci/informacje-biezace/5110-asysta-prawna-dla-inzyniera
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Efektywność i ekonomiczność pracy 
Ustawienie charakterystyki oraz wybór odpo-
wiedniego biegu spośród trzech możliwych try-
bów przekłada się na ograniczenie zużycia ener-
gii w trakcie działania. Ponadto pełną kontrolę 
zapewniają diody informujące o statusie pracy. 
Pompy zostały wyposażone w funkcję autodia-
gnostyczną sygnalizującą nieprawidłowe działa-
nie odpowiednimi komunikatami. Ekonomiczną 
eksploatację oraz obniżenie kosztów zużycia 
energii elektrycznej potwierdza współczynnik 
efektywności energetycznej o wartości EEI ≤ 0,20. 

Wiele możliwości 
Nowe pompy AFRISO APH zostały fabrycznie za-
montowane w dobrze już znanych produktach: 

grupach pompowych PrimoTherm, modułach 
mieszających BTU, grupach pompowych ochro-
ny kotła BTA i BRA, a także zestawach miesza-
jących BPS. Można je także zakupić jako samo-
dzielny produkt. 
Łatwe w obsłudze, niezawodne i uniwersalne 
pompy AFRISO APH gwarantują efektywną pracę 
całego układu. 

Łatwość obsługi 
Pompy AFRISO APH występują w dwóch wer-
sjach: o długości montażowej 130 mm i 180 mm. 
Ich maksymalna wydajność wynosi 3,7 m3/h,  
a wysokość podnoszenia 7 m. Powstały z myślą 
o zapewnieniu stabilnego przepływu medium, 
odpowiedniej wydajności, a przez to efektyw-
nego działania całego układu.
Dzięki technologii wyboru trzech charakterystyk 
oraz intuicyjnemu interfejsowi pompy AFRISO 
APH w prosty, a jednocześnie precyzyjny sposób 
ustawimy odpowiedni tryb pracy. Jeden przycisk 
funkcyjny umożliwia szybki odczyt i łatwe wpro-
wadzenie nastaw. 

Uniwersalność w działaniu 
Jeśli pompa ma być zastosowana w ogrzewaniu 
podłogowym lub układach modernizowanych 
bez dokumentacji projektowej, należy wybrać 
charakterystykę stałociśnieniową. W instalacji 
ogrzewania grzejnikowego najlepiej sprawdzi 
się opcja ciśnienia proporcjonalnego. 
Natomiast do ładowania zasobnika ciepłej wody 
użytkowej albo bufora ciepła najlepiej wybrać 
stałą prędkość obrotową. Odpowiednie usta-
wienie wpływa nie tylko na prawidłową pracę 
pompy, ale także gwarantuje sprawne działanie 
całej instalacji. 

Efektywność, uniwersalność oraz niezawodna eksploatacja.  
Nowe pompy AFRISO APH to gwarancja stabilnego działania całej 
instalacji. W nawiązaniu do roli centralnego elementu układu i koloru 
marki otrzymały miano Niebieskich Serc Instalacji.

Przycisk funkcyjny

Służy do zmiany 
trybu pracy/wydaj-

ności pompy.

Diody

Informują  
o aktualnym
trybie pracy 

pompy.

Kabel

Fabrycznie zamontowany kabel 
o długości 1,6 m.

AFRISO SP. Z O.O. 
42-677 Czekanów 

Szałsza, ul. Kościelna 7 
www.afriso.pl, zok@afriso.pl
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Przejdź  Pompy AFRISO APH

Przejdź  Produkty z pompami APH

NOWOŚĆ – pompy AFRISO APH

https://instalreporter.pl/
https://afriso.pl/aktualnosci/nowosc-pompy-obiegowe-aph
https://afriso.pl/aktualnosci/produkty-z-pompami-obiegowymi-afriso-aph
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Makao: jaką temperaturę przyjąć  
do obliczenia maksymalnego kosztu 
ogrzewania? 

W sprawie temperatury panującej w mieszka-
niu intuicja i doświadczenie organoleptyczne 
dobrze podpowiada, bo faktycznie rzeczywista 
maksymalna wartość temperatury jest różna  
i ...zmienna w czasie. Dla jednego lokalu – 
choćby nie wiem, co mieszkańcy robili – tem-
peratura nie będzie wyższa niż 19°C, w drugim 
zaś łatwo zapewnić temperaturę 24°C i wyż-
szą (zdejmujemy głowicę, uszczelniamy okna  
i kratki wentylacyjne i mamy Amazonię). Ale tzw. 
„chłopski rozum” nie sprawdza się w inżynierii.
Często spotykam się ze sformułowaniem „a ja bym 
wolał/a by, dla obliczenia kosztu maksymalnego, 
przyjąć temperaturę pomieszczenia na poziomie 
np. 24°C?”. Ale dlaczego wolałbyś/ałabyś, by była 
to temperatura wyższa niż 20°C? Że intuicyjnie li-
czymy na wyższe wyliczone koszty maksymalne,  
a tym samym mniej korekt w rozliczeniach? 
Uwaga: nie ma takiej potrzeby, naprawdę nie ma!
W przypadku niektórych operatorów/firm roz-
liczeniowych przynajmniej wiemy, o co chodzi  
i nie są to przesłanki merytoryczne (24°C na 
granicy trybu jednoczujnikowego ...ciekawe dla-
czego?). No i oczywiście przy tym konieczność 
zastosowania współczynnika wyrównawczego 
położenia lokalu – jest to trywialne ...jeżeli sza-
cujesz jednostki zużycia to bez współczynnika 
Laf wartość równa będzie zero.
Nie upieram się, że wyższa średnia temperatura 
może w jakimś momencie wystąpić, ale … tego 
nie można udowodnić! Jest to trudne nawet  
w przypadku podzielników najnowszych gene-
racji (rodzimej produkcji np. Apator), które taką 
temperaturę rejestrują i jest ona dostępna. 
Dlaczego? Bo nie jesteśmy w stanie skorelować 
okresu jej wystąpienia z temperaturą zewnętrzną.

Trochę faktów… Instalacja centralnego ogrze-
wania budynku (o czym często się zapomina), 
to jest zamknięty układ regulacji ze sprzężeniem 
zwrotnym i inercją. Nie coś abstrakcyjnego,  
ale system uporządkowany.

Co więcej przy temperaturze zewnętrznej wyż-
szej od projektowej np. -10°C, 5°C. ... regulator  
w węźle powinien tak dostosować ciepło czynni-
ka grzewczego (wartość sterująca), żeby uzyskać 
normatywne 20°C w pomieszczeniu. 
I dalej … zamknięcie/zakręcenie części grzej-
ników, poprzez działanie sprzężenia zwrotne-
go układu, spowoduje korektę parametrów 
zasilania tak, by jakiś lokal nie dostał „strzału” 
nadmiarowej energii z „winy” sąsiadów. Tak to 
działa, jest wyliczalne, pewne oraz potwierdzone  
w praktyce. Po dociepleniu budynku, w którym 
nie wymieniono grzejników, racjonalnym posu-
nięciem jest korekta regulatora w węźle obni-
żająca parametry, a tym samym efektywną ich 
moc (bo zostały dobrane dla innych warunków). 

Makao, czyli jaką 
temperaturę przyjąć  
do rozliczeń kosztów 
energii cieplnej

Suplement do ostatniego 
felietonu z IR 11/22  
(kliknij, aby pobrać)

Wojciech Cie jk a

Obliczając instalację c.o. w budynku, 
upraszczając, przyjmujemy parametry 
np. w większości regionów Polski: 20°C 
dla pomieszczeń (wartość sygn. wyjścio-
wego) i -20°C dla temperatury zewnętrz-
nej. Wg tego dobierane/wyliczane są 
wymienniki c.o. i regulacja, nastawy za-
worów grzejnikowych i podpionowych, 
moce i typ grzejników, piony grzewcze, 
pompy cyrkulacji, czasami źródło ciepła 
itp. Oznacza to, że przy -20°C na zewnątrz 
i... nastawach w węźle zgodnych z pro-
jektem, w lokalach przy otwartych grzej-
nikach powinniśmy uzyskać maks. 20°C. 
Nie mniej i nie więcej. To jest cel regulacji 
instalacji c.o. Proste i logiczne – prawda?

Makao ma dwa znaczenia, obydwa pa-
sujące do niniejszego artykułu. Makao  
z jednej strony oznacza miasto-stolicę 
hazardu w Chinach. Z drugiej popular-
ną grę karcianą z epoki „przedkom-
puterowej”, a polegającą na możliwie 
szybkim pozbyciu się kart z koniecz-
nym okrzykiem „makao i po makale”. 
W wielu spółdzielniach czy wspólno-
tach mieszkańcy chcieliby podobnie 
obliczać koszty zmienne ogrzewania. 
Wiele jest pomysłów, spekulacji czy 
po prostu wyolbrzymiania problemu, 
a wytyczne odnośnie przyjmowania 
konkretnych wartości temperatury 
do obliczeń są jednoznaczne i nie ma 
potrzeby w regulaminach przyjmo-
wania innych.

https://instalreporter.pl/
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Skąd zatem w mieszkaniach rejestrujemy 
wyższą temperaturę (czasami niższą też)?
Otóż stąd, że nastawy regulatora tzw. „tabela 
grzania” nie są przestrzegane (a stanowią za-
łącznik do umów na dostawę ciepła ..sic!!! i są 
dostępne na stronie dostawcy ciepła). Między 
innymi dzieje się tak dlatego, że w interesie do-
stawcy ciepła, z jednej strony, jest wtłoczenie 
więcej GJ niż potrzeba. Z drugiej strony wystę-
puje nadmierna ostrożność i zapobiegliwość 
odbiorców, którzy wolą mieć o kilka stopni 
wyższe parametry … „tak w razie co”… szcze-
gólnie ci z odbiorców pamiętających „chude 
lata 80.”. Jest to technicznie i ekonomicznie bez 
sensu, natomiast zrozumiałe od strony psycho-
logicznej. Doświadczenie empiryczne jednej  
z dużych spółdzielni w Elblągu, która on-line 
kontroluje parametry w węzłach, jasno dowo-
dzi, że parametry te były konsekwentnie zawy-
żane! Ponadto dochodzi również zachowanie 
lokatorów, czasami irracjonalne z punktu wi-
dzenia ich zdrowia lub portfela (no bo jak real-
nie skontrolować, że ktoś zmienił sobie kryzę/
nastawę na grzejniku lub zdemontował głowicę, 
dołożył członów, zasłonił wentylację, dogrzał się 
gazem z kuchenki...). 

I po makale: realia rynkowe  
i temperatura …jednak zgodna  
z normą

Dyskusja na temat, jaką maksymalną tempera-
turę można przyjąć dla obliczenia maksymal-
nego kosztu zmiennego jest ślepym zaułkiem 
(poza walorami naukowymi poznawczymi 
oczywiście), choćby z tego powodu, że nie 
mamy możliwości jej analizy w czasie rzeczy-
wistym, a tym samym udowodnienia jej war-
tości. Rejestracja średniej temperatury przez 
podzielnik też w tym niewiele pomoże, bo 

po przekroczeniu normatywnego parame-
tru 25°C w pomieszczenia, procesor przyjmie 
do obliczeń jednostek wartość normatywną 
20°C. Wynika to z zasady działania podziel-
ników wprost z polskiej normy. I co z tego,  
że lokator faktycznie miał inną temperaturę? 
(skutecznie zasłonięty grzejnik „zmusi” proce-
sor podzielnika do przyjęcia liniowej wartość 
średniej temperatury na poziomie 20°C). 

19, 21, 24, 26°C to odchyłka od normy… Odchyłkę 
w układzie regulacji korygujemy za pomocą 
regulatora w węźle c.o., a nie przyjmujemy ją 
jako wartość znaczącą. Jestem prawie pewien, 
że część odbiorców nie ma pojęcia: po co wła-
ściwie jest ten regulator zwany pogodowym?  
Ale się wstydzi dopytać – stąd też te różne po-
mysły w regulaminach.
To, że lokal miał średnią temperaturę w se-
zonie grzewczym równą 21°C, nie oznacza, że 
mógłby osiągnąć przyjęty maks. 24°C, nawet 
chwilowo. 

Dane zebrane z tysięcy lokali, za po-
mocą modułu komfortu cieplnego 
podzielników, wzmacniają powyższą 
tezę. Średnia temperatura mieszkań 
najczęściej oscyluje wokół normy. Je-
żeli jest inaczej, to dostajemy jasny sy-
gnał, by pilnie zająć się regulacją cie-
pła w takim budynku.

Kluczowy błąd w tych dywagacjach –  
i tu wracamy do kwestii, czym w isto-
cie jest instalacja c.o. budynku wielo-
rodzinnego – polega na odwróceniu 
wektora ważności, a de facto pomyle-
niu normy i odchyłki od niej.
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kompaktowe
praktyczny kształt ogranicza ilość 
potrzebnego miejsca do minimum
lekkie
niska masa, tj. około 1/3 konwencjonalnego zasobni-
ka ze stali
wytrzymałość na najwyższym poziomie
na stałe ciśnienie 3 bar i max dopuszczalną temp. 
pracy 90° C *
opcja grzałki 3/6/9 kW
do montażu na zasilaniu
GWARANCJA: 5 lat

powstają w kompozytowej technologii produkcji 
konstrukcja z tworzywa sztucznego HDPE wzmocnionego 
włóknem szklanym z warstwą antydyfuzyjną z aluminium 
zdejmowalna izolacja 
z ekspandowanej polistyrenowej pianki EPS WLG 030
wężownica ze stali szlachetnej
króćce przyłączeniowe z mosiądzu
klasa A efektywności energetycznej 
przy zastosowaniu płaszcza termicznego Thermocoat plus 
higieniczny sposób pracy przy podgrzewaniu 
wody użytkowej 
c.w.u. wolna od Legionelli
bezkorozyjne i bezobsługowe
nie wymagają stosowania anody magnezowej

Roth Thermotank Quadroline
tradycyjny zasobnik stalowy

ROTH THERMOTANK QUADROLINE DO POMP CIEPŁA

TQ-T       TQ-TW       TQ-TWT kombi
325/500/850 325/500/850 500/850

ZBIORNIKI:
BUFOROWE C.O.
ZASOBNIKI:
DO CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ
DO CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ
Z BUFOREM C.O.

*krótkotrwale

utrzymuje wymagany minimalny przepływ wody przez skraplacz pompy ciepła, gdy pętle ogrzewania podłogowego 
wyposażone są w siłowniki zaworu rozdzielacza mogące ograniczać przepływ wody grzewczej

gwarantuje wymagany minimalny zład wody do poprawnej pracy agregatu pompy ciepła

funkcja sprzęgła hydraulicznego w instalacji z dodatkowym źródłem ciepła, np., kotłem gazowym (łączy istniejące 
źródła ciepła) lub w instalacji mieszanej ogrzewania podłogowego i grzejnikowego, pracujących na innych wartościach 
przepływów

magazynuje ciepło do przeprowadzenia funkcji rozmrażania okresowo oszronionego parownika pompy ciepła 
powietrze-woda w sezonie grzewczym przy tz ≤0°C

CEL: STREFA BUFORA C.O. ZAPEWNIA PRAWIDŁOWĄ PRACĘ POMPY CIEPŁA

CECHY SZCZEGÓLNE:

Innowacyjny zasobnik z tworzywa sztucznego 

Roth Thermotank Quadroline to pieRwszy na świecie odporny na ciśnienie 
zasobnik wody użytkowej z wężownicą ze stali szlachetnej, powstały w technologii 
kompozytowej (tworzywo sztuczne wzmocnione włóknem szklanym) z aluminiową 
warstwą antydyfuzyjną. zasobnik umożliwia pracę ze wszystkimi rodzajami 
źródła ciepła, w tym z pompą ciepła oraz instalacją solarną. 

www.roth-polska.com
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Dla przykładu: proste pytanie w sądzie (lub tylko 
od użytkownika lokalu) – dlaczego zarząd spół-
dzielni/wspólnoty dla obliczenia maksymalnego 
kosztu zmiennego przyjął 22, 24°C, a nie np. 26°C 
(co jest absolutnie możliwe do uzyskania przy 
rozregulowanym systemie) lub 28°C lub inną do-
wolną? Jest to nie do obrony!!! Co odpowiemy? 
Że przyjmujemy za pewnik istnienie patologii? 
Że nie dbamy o interes lokatorów, pozwalając 
na pobór ciepła ponad potrzeby? Lub podważa-
my obliczenia projektanta instalacji centralnego 
ogrzewania? Lub kontestujemy założenia pro-
gramu Audytor OZC/CO? Bo tak zarejestrowały 
podzielniki? I jak się obronimy, że po przy przy-
jęciu wyższej temperatury otrzymamy niepraw-
dopodobną wartość kosztu maksymalnego? 
Przegraną w sądzie mamy, jak w banku…

Nie jesteśmy w stanie ustalić, dla jakich tempe-
ratury zewnętrznej dany lokal osiągnął maksy-
malną temperaturę wewnętrzną? Przez ile dni? 
NIKT TEGO NIE POLICZY – nie wybierajmy więc 
z różnych koszyków tylko pasujące nam puzzle. 
Ciekawy przykład: w jednej ze spółdzielni w War- 
szawie (top 10 zasobów w mieście) zarząd przyjął 
w regulaminie temperaturę maksymalną 28°C  
i to mimo negatywnej opinii znawców tematu. 
Nie przyjęli do wiadomości jednego, że taka tem-
peratura w kontekście bezpiecznika „trybu jed-
noczujnikowego” jest absurdem. Temperatura 
pomieszczenia 28°C dla podzielnika „nie istnie-
je”. Pierwsza sprawa sądowa (a w tej spółdzielni 
to pewnik) ich wyprostuje... 

Jaką więc podać wartość  
minimalnego i maksymalnego  
kosztu zmiennego  
na rachunku?

Na koniec coś optymistycznego. W rozporzą-
dzeniu ministra klimatu i środowiska musimy 
wyliczyć i podać na rachunku indywidualnym 
wartość minimalnego i maksymalnego kosztu 
zmiennego. Nie ma natomiast tam zapisu (tak, 
tak), obligującego do automatycznego użycia 
tych wartości w rachunku kosztu ogrzewania 
lokalu… takie niedomówienie! Na szczęście 
chciałoby się powiedzieć. W tym przypadku 

To, z czego różni „pomysłodawcy” alter-
natywnych algorytmów (chciałoby się 
powiedzieć alternatywnej rzeczywisto-
ści) nie zdają sobie sprawy – a jest oczy-
wistą konsekwencją przyjęcia innej niż 
normatywna temperatury – to koniecz-
ność skorygowania pozostałych podsta-
wowych parametrów wpływających na 
podział kosztów ogrzewania, w których 
norma „siedzi”, w tym: mocy grzejni-
ków*, wprost proporcjonalnych do ich 
mocy współczynników grzejnika (grzejni-
ki przez producenta skalowane są dla pa-
rametrów normatywnych), współczyn-
ników wyrównawczych położenia lokalu 
Laf (do wyliczania strat przez przegrody 
przyjmujemy wartości normatywne). 
Dotyczy to również wartości czułości 
podstawowej podzielnika, czyli [ilość 
jednostek/kWh] – patrz dyrektywa VDI. 
Jak się mówi A, to powinno być konse-
kwentnie B, C. Puzzle muszą pasować, 
by otrzymać idylliczny obrazek.

Dlatego jedynym rozsądnym i bez-
piecznym rozwiązaniem jest opar-
cie się na obowiązujących normach 
prawnych i dorobku naukowym lat 
ubiegłych, bo – o ile się orientuję – nie 
zmieniono skryptów do termodyna-
miki na politechnikach.
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Jeżeli w porę nie przemyśli się decyzji za-
pisów regulaminowych, to nie będzie już 
to dziecinna gra w makao, ale ryzyko jakie 
niesie za sobą uprawianie hazardu w jednym  
z kasyn miasta Makao…

PS. Pytanie do przemyślenia dla niektórych „mą-
drali”: który podzielnik zarejestruje więcej jedno-
stek: ten w pomieszczeniu o temperaturze 20°C 
czy dla 24°C, a tym samym który koszt zmienny 
będzie wyższy? No właśnie….

nieprecyzyjne zapisy lub oczywiste błędy legi-
slacyjne mogą wyjść logice na dobre.
Możemy zabezpieczyć się przed „auto nelsonem” 
np. poprzez „zmiękczenie” zapisu w regulaminie:
„Zgodnie z zapisami §7 ust. 2 pkt 1 i pkt 2 rozpo-
rządzenia w przypadku:
- jeżeli koszt zmienny ogrzania lokalu [PLN], wy-
liczony na podstawie właściwego algorytmu, 
jest wyższy od maksymalnego (dla 20°C) kosz-
tu ciepła możliwego do pobrania z grzejników 
wówczas dla takiego lokalu spółdzielnia /zara-
dzający/ ma prawo przyjąć wyliczoną wartość 
maksymalną [PLN],
- jeżeli koszt zmienny ogrzania lokalu [PLN], wy-
liczony na podstawie algorytmu, jest niższy od 
minimalnego (dla 16°C) kosztu ciepła możliwego 
do pobrania z grzejników, wówczas dla takie-
go lokalu spóldzielnia /zaradzający/ ma prawo 
przyjąć, wyliczoną wartość minimalną [PLN].”
Postuluję takie rozwiązanie, ponieważ dzięki 
temu możemy racjonalnie ocenić wyniki obli-
czeń i zareagować w oczywistych przypadkach 
jak np. w stosunku do lokali, które „nie zużywają” 
ciepła (podzielniki wskazują „0”/), a które w rze-
czywistości czerpią ciepło od swoich sąsiadów. 
Dla takich lokali zastosowanie minimalnego 
kosztu zmiennego na uzasadnienie.
Z kolei koszt zmienny maksymalny możemy 
zastosować dla lokali nieopomiarowanych. 
Walorem takiego podejścia jest fakt, że każdy 
biegły sądowy użyje analogicznego algorytmu 
i wartość będzie łatwa do obrony.
Załączona tabela pokazuje wycinek z rozlicze-
nia, gdzie dla wybranych lokali (podświetlo-
ne na zielono), można byłoby podjąć decyzję 
o „zastosowaniu” wyliczonego minimalne-
go kosztu, a dla lokalu nieopomiarowanego 
(brak podzielników podświetlone na poma-
rańczowo) wyliczonego kosztu maksymalnego.  
Dla pozostałych lokali, które mieszczą się  

w widełkach pomiędzy wyliczonym minimum  
i maksimum, nie musimy robić nic. Ewentualna 
liczba korekt kosztu zmiennego – wbrew obaw 
– nie będzie znacząca.
Jest pewne niebezpieczeństwo. Łatwo wykazać, 
że przy podziale kosztów ogrzewania budynku  
w stosunku 80% koszty stałe i 20% koszty zmien-
ne (co kilka lat temu postulowało środowisko 
naukowe jednej z politechnik) – dla ponad 90% 
lokali koszt zmienny wynikający z proporcjonal-
nego podziału wg wskazań podzielników będzie 
niższy od wyliczonej minimalnej wartości kosztu 
zmiennego. I co wówczas: dla wszystkich korekty?  
Nie! Jest to bowiem skutek, gdy wcześniejsze 
decyzje (założenia) zderzymy z danymi oblicze-
niowymi, które nie były znane lub wcześniej 
uwzględniane.
W takim przypadku właściwym krokiem byłoby 
po wyliczeniu wartości min i max, zweryfikowa-
nie w regulaminie algorytmu podziału kosztów 
na stałe i zmienne (ekskluzywnie dla każdego 
budynku lub węzła) w taki sposób, by korespon-
dowały z obliczeniami. Tym bardziej, że do takiej 
analizy uzyskamy twarde argumenty w postaci 
danych, które i tak musimy pozyskać.
Weryfikując zapisy regulaminu, nie ograniczaj- 
my się jedynie do dopisania paragrafów uwzględ-
niających rozporządzenie ministra klimatu i śro-
dowiska, ale wykorzystajmy okazję, by dokonać 
przeglądu założeń podstawowych.
I jeszcze jedno: dla wyliczania kosztu minimal-
nego kluczową rolę odgrywa właściwie wy-
znaczona sprawność instalacji. Dla tego celu  
z powodzeniem można wykorzystać dane za-
rejestrowane przez podzielniki zainstalowane 
na grzejnikach w pomieszczeniach, dla których 
obliczamy koszt zmienny. Wówczas zauważymy,  
że wartości te staną się wytłumaczalne i racjo-
nalne. I to wszystko bez karkołomnych kombi-
nacji z temperaturami.

https://instalreporter.pl/
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rachunki za energię. Wciąż jednak wiele osób 
w Europie nie posiada jeszcze pompy ciepła 
z różnych powodów, począwszy od tego, że 
sektor działa na granicy możliwości, poprzez 
koszty wstępne, aż po brak jasnych informacji. 
Ściśle współpracujemy z koalicją organizacji  
i Komisją Europejską, aby zbudować unijny 
plan pomp ciepła, który zajmie się tymi punk-
tami krytycznymi. 

Wielkość sprzedaży w 2022 r. została zrealizo-
wana w bardzo trudnym otoczeniu rynkowym, 
w którym zainteresowane strony w całym łań-
cuchu wartości pracują na granicy możliwości,  

a łańcuchy dostaw wymienników ciepła, wen-
tylatorów, sprężarek i półprzewodników są 
napięte do granic możliwości. Na poziomie 
użytkownika końcowego należy zająć się lu-
kami informacyjnymi oraz kwestiami kosztów 
początkowych i operacyjnych, aby zapewnić 
stały popyt w przyszłości. Zainteresowane 
strony z branży produkcyjnej i stowarzyszenia 
branżowe współpracują z ośrodkami analitycz-
nymi, organizacjami pozarządowymi i innymi 
podmiotami w celu wniesienia wkładu w przy-
gotowywany przez Komisję Europejską plan 
dotyczący pomp ciepła, aby zapewnić rozwią-
zanie tych kwestii.

Ten nadzwyczajny wzrost będzie prawdopo-
dobnie kontynuowany, biorąc pod uwagę po-
trzebę dekarbonizacji w świetle zagrożenia  

klimatycznego i odejścia od paliw kopalnych, jak 
określono w planie REPowerEU. Pilną potrze-
bę działania potwierdza rządowe wsparcie dla 
transformacji energetycznej w ciepłownictwie 
w całej Europie.

Thomas Nowak, sekretarz generalny Europej-
skiego Stowarzyszenia Pomp Ciepła (EHPA) 
powiedział: Rok 2022 był fenomenalny. Spek-
takularny wzrost sprzedaży pomp ciepła jest 
świadectwem innowacyjnego i zrównoważonego 
sektora, który robi wszystko, aby zwiększyć wy-
dajność, a co za tym idzie, tworzy miejsca pracy, 
wspomaga działania na rzecz klimatu i stabilizuje  

Europejski rynek pomp ciepła pobił nowy rekord w 2022  
roku, według wczesnych danych z 16 rynków*, z około  
3 milionami sprzedanych jednostek. Dane dla 2022 roku zebrane 
przez Europejskie Stowarzyszenie Pomp Ciepła wskazują na 
wzrost o prawie 38%, więcej niż w poprzednim roku, kiedy 
to bezprecedensowy wzrost sprzedaży rocznej wyniósł 34%. 
Łączna liczba podłączonych pomp ciepła do ogrzewania 
(zarówno powietrze-powietrze, jak i „hydronicznych” lub 
wodnych) oraz pomp ciepła do ciepłej wody użytkowej  
w Europie wynosi obecnie około 20 milionów. Zapewniają  
one ogrzewanie około 16% europejskich budynków 
mieszkalnych i komercyjnych**.

EHPA: 3 miliony sprzedanych pomp ciepła 
w 2022 roku w Europie
Kolejny rekord

Liczba pomp ciepła sprzedanych w 2022  
roku zastępuje około 4 miliardy m3 
gazu ziemnego, co pozwala uniknąć 
około 8 milionów ton (Mt) emisji CO2. 
Cały europejski zasób pomp ciepła po-
zwala obecnie uniknąć 54 Mt CO2 – co 
odpowiada mniej więcej rocznym emi-
sjom Grecji. 

https://instalreporter.pl/


Niektóre z tych barier można złagodzić na po-
ziomie bardziej lokalnym. Organizacje branżo-
we i pracownicze w całej Europie rozpoczęły ini-
cjatywy szkoleniowe i przekwalifikowania, aby 
stworzyć więcej instalatorów i przeszkolonych 
pracowników, tym samym przyczyniając się do 
europejskiego roku umiejętności i unijnego pak-
tu na rzecz umiejętności. 

Pod względem wzrostu sprzedaży liczby pomp 
ciepła do ogrzewania w porównaniu z rokiem 
2021 Polska prowadzi z dość znacznym zapa-
sem – z wartością +102% w stosunku do sprze-
daży z roku 2021, a następnie Czechy (+99%),  
Holandia (+80%), Belgia (+66%), Szwecja 
(+60%), Austria (+59%), Niemcy (+53%)  
i Finlandia (+52%). Druga grupa krajów wyka-

zuje silny wzrost w przedziale 20-40%: Wielka 
Brytania (+40%, ale na podstawie szacunków, 
a nie oficjalnych danych), Włochy (+37%), 
Norwegia (+25%), Hiszpania (+21%), Szwajcaria 
(+22%) oraz Dania i Francja (obie +20%).
Zdaniem Pawła Lachmana – prezesa zarządu 
PORTPC: W 2022 r. pompy ciepła były w Polsce 
technologią drugiego wyboru w istniejących 
budynkach jednorodzinnych, a w niektórych za-
stosowaniach np. w nowych budynkach stały się 
technologią pierwszego wyboru.

EHPA publikuje coroczny raport rynkowy, któ-
ry szczegółowo omawia sprzedaż różnych ty-
pów pomp ciepła w poszczególnych krajach. 
Edycja 2023, która prezentuje dane z roku 
2022, będzie dostępna jeszcze w tym roku.  

Kraj

Liczba 
sprzedanych 
pomp ciepła  

w 2022 r.

Wzrost sprzedaży w 2022 r.  
– w % sprzedanych pomp  

ciepła ponad wartość  
sprzedaży w 2021 r.

Wzrost sprzedaży w 2022 r.  
– liczba sprzedanych pomp 

ciepła ponad wartość  
sprzedaży w 2021 r.

Austria 49 204 +59% + 18 227
Belgia 32 965 +66% + 13 121
Czechy 60 065 +99% + 29 886
Dania 88 833 +20% + 14 892
Finlandia 196 359 +52% + 66 984
Francja 462 672 +20% + 76 176
Niemcy  236 000 +53% + 82 000
Włochy  502 349 +37% + 134 429
Holandia 123 208 +80% + 54 796
Norwegia 156 295 +25% + 31 267
Polska 195 480 +102% + 98 540
Portugalia 29 969 +17% + 4 357
Szwecja*** 215 373 +60% + 81 875
Szwajcaria 41 209 +22% + 7 505
Hiszpania 161 800 +21% + 28 189
Wielka Brytania****  59 862 +40% + 17 103

Tabela  Sprzedaż pomp ciepła do ogrzewania w 2022 r. w wybranych krajach
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Poprzednie edycje (dostępne dla członków 
EHPA i akredytowanych dziennikarzy) oraz 
więcej informacji można znaleźć na stro-
nie https://www.ehpa.org/market-data lub 
skontaktować się z marketreport@ehpa.org.

W kwestiach dotyczących polskiego rynku 
pomp ciepła prosimy o kontakt pod adresem  
biuro@portpc.pl

Źródło: EHPA, PORT PC

* Austria, Belgia, Czechy, Dania, Finlandia, Francja, 
Niemcy, Włochy, Holandia, Norwegia, Polska, 
Portugalia, Słowenia, Hiszpania, Szwajcaria,  
Wielka Brytania. 
** Stopy wzrostu obliczono na podstawie 
porównania sprzedaży pomp ciepła do ogrzewania 
z danymi dostępnymi dla EHPA w momencie 
publikacji. Wskaźniki wzrostu przedstawione  
w poszczególnych krajowych komunikatach 
prasowych mogą się różnić w wyniku porównania 
sprzedaży dla poszczególnych segmentów rynku. 

Ogólna liczba 3 mln łączy 2,7 mln pomp ciepła 
do ogrzewania i około 320 000 pomp ciepła do 
podgrzewania wody. W przypadku Estonii, Węgier, 
Irlandii, Litwy i Słowacji dodane zostały ich liczby 
sprzedaży z 2021 r., aby uzyskać całkowitą liczbę. 
*** Obliczenia dotyczące pomp ciepła  
w Szwecji obejmują teraz pompy ciepła  
typu powietrze-powietrze, 
dlatego wyświetlany wzrost jest tak znaczący. 
**** Dane Wielkiej Brytanii nie są oficjalne, lecz 
stanowią szacunek oparty na opinii ekspertów.

Liczba pomp ciepła na 1000 gospodarstw domowych, sprzedanych w 2022 r. w poszczególnych 
krajach (liczba gospodarstw domowych na podstawie danych z 2021 r.)

re
kl

am
a

03/2023 d o  s p i s u  t r e ś c i

https://www.ehpa.org/market-data
https://instalreporter.pl/
https://www.nibe.eu/pl/pl/


2103/2023 d o  s p i s u  t r e ś c i A K T U A L N O Ś C I     |     A R T Y K U Ł     |     P O R A D a     |     P R O D U K T Y     |     w y w iad 

systemu i może prowadzić do awarii. Z kolei nie-
dowymiarowanie znacząco zwiększy koszty eks-
ploatacji, a w niektórych sytuacjach spowoduje, 
że komfort cieplny będzie zbyt niski.

Weź pod uwagę warunki zewnętrzne
Na działanie pompy ciepła wpływają warunki 
zewnętrzne. Efektywność pompy jest niższa, jeśli 
temperatura na zewnątrz będzie bardzo niska. 
Punkt biwalentny pokaże, kiedy konieczne jest 
wsparcie działania pompy innym źródłem ciepła. 
W zależności od tego, czy pompa ciepła jest je-
dynym urządzeniem zapewniającym ogrzewanie  
i ciepłą wodę użytkową, czy nie, stosuje się grzałkę  

elektryczną, albo tak konfiguruje system, żeby  
w odpowiednim momencie uruchomić działanie 
dodatkowego urządzenia, np. kotła gazowego. 

Dobierz system grzewczy
Podczas wyboru pompy ciepła znaczenie ma 
także to, czy system grzewczy jest wyposażony 
w tradycyjne grzejniki czy ogrzewanie niskotem-
peraturowe – podłogowe lub ścienne. Pompa 
ciepła efektywniej działa w drugim przypadku. 
Oczywiście podczas doboru pompy ciepła za-
wsze bierze się pod uwagę, czy ma ona zapew-
nić zarówno ciepło, jak i ciepłą wodę użytkową,  
czy odpowiadać tylko za jeden obszar. 

Dobierz moc pompy ciepła 
Podczas wyboru pompy ciepła najważniejsze 
jest określenie mocy, która pozwala na komfor-
towe i ekonomiczne ogrzewanie. Pompa ciepła 

nie powinna być ani przewymiarowana, ani nie-
dowymiarowana. Przewymiarowanie sprawi, że 
koszt urządzenia będzie wyższy, a pompa będzie 
pracowała w krótszych cyklach, co zaburzy pracę  

W ostatnich latach pompy ciepła cieszą się coraz większym 
zainteresowaniem inwestorów. W odpowiedzi na rosnące oczekiwania  
i potrzeby, w portfolio marki De Dietrich pojawiają się kolejne urządzenia, 
które znajdują zastosowanie zarówno w domach nowo wybudowanych, 
jak i tych z modernizowanym systemem grzewczym.  
Jak optymalnie dopasować je do inwestycji?

Pompy ciepła De Dietrich do każdego typu inwestycji

Alezio S R32 i Alezio S V200 R32 to rozwiązania kompaktowe, oszczędne i ekologiczne. 
Idealne dla ogrzewania i chłodzenia, w budynkach nowych, jak i modernizowanych 

GSHP ma niemalże niewidzialny z zewnątrz, bardzo cichy system geotermalny wytwarzający ciepło 
w zimie i zapewniający chłód latem. Pompy ciepła GSHP dostępne są w szerokim zakresie mocy  
od 5 do 27 kW, dobrze sprawdzają się w modernizowanych systemach grzewczych

https://instalreporter.pl/
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efektywnością energetyczną. Zintegrowany pod-
grzewacz ciepłej wody użytkowej o pojemności 
aż 190 litrów daje wysoki komfort korzystania  
z ciepłej wody, a przemyślana konstrukcja sprawia, 
że urządzenie, mimo takiej pojemności, nie zaj-
muje dużo miejsca. Pompa pracuje bardzo cicho. 

GSHP – gruntowa pompa ciepła dostępna  
w szerokim zakresie mocy i z najwyższą klasą 
efektywności energetycznej dla ogrzewania 
A+++. W przypadku pompy GSHP jako dolne 
źródło można wykorzystać grunt lub wodę grun-
tową. Jej zaletą jest także cicha praca. GSHP po-
dobnie jak inne pompy ciepła z oferty De Dietrich 
jest objęta długą, aż 5-letnią gwarancją. 

HPI G Hybrid to kocioł gazowy kondensacyjny  
z zespoloną pompą ciepła typu powietrze/woda. 
Charakteryzuje się wysoką wydajnością c.w.u. 

Podgrzewacz o pojemności 177 litrów zintegro-
wany z kotłem, zapewnia komfort cieplny nawet 
w łazienkach wyposażonych w deszczownicę. 
Pompy ciepła zespolone w HPI G Hybrid mają 
wyjątkowo wysoki współczynnik efektywności 
COP, który wynosi aż do 5,11. Połączenie syste-
mu pompy ciepła i kotła kondensacyjnego bę-
dzie optymalnym rozwiązaniem w przypadku 
obiektów z dostępem do sieci gazowej, ale także 
przy modernizacji instalacji grzewczej.

Pompy ciepła De Dietrich  
– do nowych i modernizowanych 
systemów grzewczych

W ofercie marki De Dietrich znajduje się duży 
wybór pomp ciepła c.o. i c.w.u., zarówno split, 
jak i monoblok, a także nowoczesne rozwiązania 
hybrydowe łączące pompę ciepła z gazowym 
kotłem kondensacyjnym. Szeroki zakres mocy 
i różnorodność funkcji poszczególnych modeli 
sprawia, że każdy inwestor znajdzie urządzenie 
dopasowane do swoich potrzeb i preferencji. 

Alezio S /Alezio S V200 R32 to jedne z najczę-
ściej wybieranych pomp ciepła marki De Dietrich.  
To kompaktowe i proste w obsłudze urządze-
nia, które sprawdzają się zarówno w nowych 
domach, jak i budynkach modernizowanych. 
Szeroki zakres dostępnych mocy sprawia, że 
można dobrać odpowiednie urządzenie Alezio S  
do różnego rodzaju inwestycji. W wersji V200 
pompa ma zintegrowany podgrzewacz c.w.u.  
o pojemności aż 177 litrów, co zaspokoi potrzeby 
kilkuosobowej rodziny. 

Modena – typu monoblok – prosta w obsłudze, 
ekologiczna i energooszczędna. Dzięki zastoso-
waniu czynnika chłodniczego R32 osiąga lep-
szą wydajność w trybie ogrzewania, chłodzenia  
i podgrzewania c.w.u. Wyposażona jest w panel 
sterowania do zarządzania: ogrzewaniem i chło-
dzeniem, zasobnikiem c.w.u., integracją z insta-
lacją solarną i kotłem, a także funkcją dezynfekcji 
termicznej, trybem eco, cichym i wakacyjnym. 
Przeznaczona dla wymagających instalacji, speł-
nia wszystkie potrzeby nowo budowanych domów.

Strateo R32 – powietrzna pompa ciepła – to 
jedno z najnowszych urządzeń w ofercie marki  
De Dietrich. Charakteryzuje się wyjątkowo wysoką 

BDR Thermea Poland Sp. z o.o.
ul. Północna 15, 54-105 Wrocław

infolinia 801 080 881
www.dedietrich.pl
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Strateo R32 typu split inverter została tak zaprojektowana, 
aby spełniać wszystkie potrzeby nowoczesnego budownictwa 
– jednostkę wewnętrzną można zamontować bezpośrednio 
przy ścianie, w narożniku lub w zabudowie meblowej

HPI G Hybrid może pracować z mocą kotła gazowego 
kondensacyjnego od 3,4 do 35,9 kW, natomiast dostępne 
moce pomp ciepła to od 4,6 kW do 14,65 kW. Urządzenie 
hybrydowe może być sterowane za pomocą smartfonu lub 
tabletu przy wykorzystaniu aplikacji DD Home Control

Modena – inwerterowa pompa ciepła powietrze-woda typu monoblok z zasilaniem jedno-  
i trójfazowym dla ogrzewania, chłodzenia i wytwarzania c.w.u. Ma najwyższą klasę efektywności 
energetycznej oraz ekologiczny czynnik chłodniczy R32

https://instalreporter.pl/
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W odniesieniu do branży, EXO Energy System wy-
rasta z długiej (ponad 22-letniej) historii dystry-
bucji i sprzedaży pomp ciepła, w tym urządzeń 
typu powietrze/woda na naturalnym czynniku 
R290 (propan). Dało to firmie doświadczenie wy-
różniające ją na rynku, a jej nieformalnym hasłem 
przewodnim stało się: We R290. Obecnie EXO 
Energy System jest wyłącznym krajowym przed-
stawicielem dwóch europejskich marek: EXO – 
producenta powietrznych pomp ciepła na czyn-
niku R290 (marka własna) oraz Ecoforest –  
w zakresie dystrybucji gruntowych pomp ciepła, 
w tym jedynej na rynku pompy gruntowej na  
propanie. 

EXO i Ecoforest – dwie marki  
– jeden wspólny mianownik: R290

Marka EXO powstała z myślą o produkcji wy-
sokojakościowych powietrznych pomp ciepła 
typu monoblok wyłącznie na naturalnym czyn-
niku R290. Stoi za tym staranny dobór kompo-
nentów najlepszych światowych producentów  
w dedykowanych dla EXO wykonaniach. Pompy 
ciepła EXO to 3 modele: Libra LAWV-81R, Libra 
LAWV-101R i Gemini GAWV-143R o mocach od-
powiednio: 8, 10 i 14 kW. Wszystkie pompy EXO 
są jednostkami z modulacją mocy (inwerter), 
aktywnym chłodzeniem (rewers) i są dostępne  
w pakietach z modułem hydraulicznym HMR 
wraz z regulatorem z kolorowym wyświetlaczem 
dotykowym. W standardzie zapewnione jest bez-
płatne sterowanie przez internet oraz gwarancja 
w modelu 3+2 lata. 
Pompy EXO miały swoją premierę podczas XXV 
Międzynarodowych Targów ENEX w Kielcach.

Ecoforest to hiszpański producent powietrz-
nych i gruntowych pomp ciepła. EXO Energy 
System będzie dystrybuować w Polsce wyłącznie  

Podczas 25. jubileuszowej edycji targów Enex w Kielcach wystawiły się 323 firmy z 15 krajów, 
a kielecki ośrodek odwiedziło ponad 19,5 tysiąca zwiedzających. Po raz pierwszy swoją ofertę 
zaprezentował EXO Energy System Sp. z o.o. – nowy dystrybutor na polskim rynku pomp ciepła 
dostarczający efektywne, oszczędne i wysokojakościowe urządzenia pracujące w oparciu  
o naturalny i ekologiczny czynnik R290 (propan). 

EXO Energy System – We R290!
Nowy dystrybutor pomp ciepła z premierami na targach ENEX 2023

Bartosz Świerczewski 
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gruntowe pompy ciepła. W ofercie znajduje 
się jedyny jak dotąd na rynku polskim model na 
naturalnym czynniku R290, czyli ecoGEO+ 1-6 
PRO w dwóch wersjach, czyli Basic PRO – bez 
zintegrowanego zbiornika c.w.u. oraz Compact 
PRO – z wbudowanym zbiornikiem c.w.u. ze 
stali nierdzewnej pojemności 165 l. Oba grun-
towe modele na R290 to jednostki inwerterowe 
o mocy 1-6 kW, z możliwością jednoczesnego 
grzania i chłodzenia pasywnego oraz aktywne-
go. Pozostałe inwerterowe modele ecoGEO+ na 
czynniku syntetycznym, występują podobnie  
w wersjach Basic i Compact w 3 zakresach mocy: 
1-9, 3-12, 5-22 kW. Są wyposażone w unikalną 
technologię odzysku ciepła HTR, która umożliwia 
podgrzanie c.w.u. do 70°C bez użycia grzałki, dają 

również możliwość jednoczesnego grzania i chło-
dzenia pasywnego oraz aktywnego. Dla wymie-
nionych modeli do zastosowań indywidualnych 
jest możliwość łączenia ich w kaskady do 3 jedno-
stek. Dla zastosowań komercyjnych producent 
przewidział inwerterowe modele ecoGEO+ HP  
w przedziale mocy: 12-40, 15-70, 25-100 kW, któ-
re przy możliwości kaskadowania do 6 jednostek 
są w stanie pokryć nawet największe zapotrze-
bowanie na ciepło i chłodzenie. Pompy grunto-
we Ecoforest dają też możliwość zastosowania 
jednostek powietrznych AU (drycoolerów) jako 
dolnego źródła, hybrydyzacji kilku dolnych źró-
deł oraz mają w ofercie unikalny na rynku system 
zarządzania energią z PV w celu jak największej 
autokonsumpcji energii. 

POWIETRZNE POMPY CIEPŁA EXO

Seria Libra
LAWV-81R / LAWV-101R – 
pompy ciepła powietrze/woda  
na czynniku R290 (8 i 10 kW)

Seria Gemini
GAWV-143R – pompa ciepła 
powietrze/woda na czynniku 
R290 (14 kW)

Moduł hydrauliczny HMR 
(zawsze w zakresie dostawy  
pomp EXO jako rozwiązanie 
pakietowe)

GRUNTOWE POMPY CIEPŁA ECOFOREST

Pompy ciepła  
solanka/woda:

•	 ecoGEO+Basic 1-9, 
3-12, 5-22 kW

•	 ecoGEO+Basic PRO  
1-6 kW (czynnik R290)

Pompy ciepła  
solanka/woda ze zinte-
growanym zasobnikiem 
c.w.u. (165 l):

•	 ecoGEO+Compact 1-9, 
3-12, 5-22 kW

•	 ecoGEO+Compact PRO 
1-6 kW (czynnik R290)

Pompy ciepła solanka/woda 
dużych mocy 

•	 ecoGEO+HP 12-40, 15-70,  
25-100 kW

EXO Energy System Sp. z o.o.
Sportowa 8C, 81-300 Gdynia

hello@exohp.com, tel: +48 780 620 595

www.exoheatpump.com
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Airmax3 na miarę nowoczesnych 
instalacji, czyli…

…szeroki wybór mocy i możliwości 
zastosowania
Nowy Airmax3 stanowi wydajne, ekologiczne i pro-
ste w montażu rozwiązanie, które będzie można 
stosować w nowych energooszczędnych instala-
cjach, ale przede wszystkim w modernizowanych 
budynkach z instalacjami grzejnikowymi. Duży 
wybór jednostek 5, 7, 12 i 14 GT z szerokim zakre-
sem modulacji mocy (Airmax3 12GT ok. 3-12 kW)  
sprawia, że jest rozwiązaniem polecanym zarów-
no do małych, jak i dużych domów.

…bogate wyposażenie 
Dziś nowoczesna pompa ciepła powinna też 
mieć funkcje i wyposażenie, które kiedyś były 
opcją, a obecnie są absolutnym „must have”. 
Airmax3 taki właśnie jest.
Funkcja chłodzenia, intuicyjna aplikacja z peł-
nym zakresem funkcji dla użytkownika i serwi-
santa, duży czytelny panel sterujący z koloro-
wym ekranem o dużej rozdzielczości, obsługa 
bezprzewodowych czujników pokojowych, kom-
pletny zestaw czujników, współpraca z innymi 
źródłami ciepła i systemem wentylacji czy też 
Smart Gride oraz Modbus to tylko wybrane z nich.
Intuicyjny, prosty i szybki montaż przez Instalatora 

Airmax3 to najbardziej ekologiczna w historii pompa ciepła do 
c.o. Galmet. Już podczas pierwszej prezentacji w Polsce została 
nagrodzona Medalem Targów ENEX 2022 oraz Złotym Medalem 
Międzynarodowych Targów Poznańskich INSTALACJE 2022.  
To wyjątkowo udana premiera Galmet zeszłego roku. W tym  
roku ciągle cieszy się niesłabnącym zainteresowaniem. Airmax3 
to generacja powietrznych pomp ciepła dedykowanych zarówno 
do nowych, jak i modernizowanych budynków. Airmax3 łączy 
zaawansowaną technologię i wyjątkową wydajność  
z ponadczasowym designem i klasyczną formą.

Airmax3 od Galmet – 
pompa ciepła do domów 
modernizowanych INVERTER

POWER

https://instalreporter.pl/
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Cichsza, mniejsza, prostsza  
w montażu – po prostu  
jeszcze lepsza!

Inżynierowie z działu badań i rozwoju hybry-
dowych systemów grzewczych i pomp ciepła 
Galmet zadbali również o jak najlepsze właści-
wości akustyczne najnowszego projektu. Airmax 
nowej generacji jest o 13% „cichszy” od swojego 
poprzednika (moc akustyczna Airmax3 12GT vs 
Airmax2 12GT). 
Powietrzna pompa ciepła Airmax3 to również 
nowa konstrukcja obudowy i nowe wymiary.  
O 23% niższa jednostka zewnętrzna (Airmax3 
12GT) ułatwia montaż także pod oknem.

Projektując pompę ciepła, która ma zasilać 
najbardziej wymagające instalacje z ogrzewa-
niem grzejnikowym, ale też mieszanym i podło-
gowym inżynierowie Galmet stanęli przed trud-
nym zadaniem opracowania pompy ciepła, 
która połączy jeszcze większą dbałość o eko-
logię, wyjątkową wydajność oraz będzie prosta  
w montażu. Nowy Airmax taki właśnie jest. 
Długie miesiące badań w ekstremalnych wa-
runkach w komorze chłodniczej w laborato-
rium Galmet oraz wiele lat doświadczeń dały 
rozwiązanie o wyjątkowych parametrach i funk- 
cjonalności.

Airmax3 z dofinansowaniem!

Wyjątkowe parametry i jakość nowej pompy cie-
pła Galmet potwierdza certyfikat wydany przez 
akredytowane laboratorium, co jest wyjątkiem 
wśród polskich producentów pomp ciepła. 
Powietrzna pompa ciepła Airmax3 jest najlep-
szym dowodem na to, że doskonałe technolo-
gicznie, trwałe i oszczędne urządzenia renomo-
wanej marki mogą być źródłem „zielonej” i taniej 
energii w naszych domach. Tym bardziej, że na 
ich zakup i instalację można otrzymać dofinan-
sowanie w programach wsparcia ekologicznych 
urządzeń grzewczych np. w programie Czyste 
Powietrze lub Moje Ciepło. 
Szczegółowych informacji w zakresie dobo-
ru, instalacji oraz użytkowania pomp ciepła 
udzielają inżynierowie z Krajowego Centrum 
Doradztwa Techniki Grzewczej Galmet.

pompy ciepła Airmax 3. generacji oraz wygodę  
w użytkowaniu przez domowników zapewnia 
dedykowany wewnętrzny moduł hydrauliczny.

Airmax3 z ekologicznym czynnikiem 
R290 i wydajną sprężarką 
inwerterową

Airmax 3. generacji to ekologia, wydajność  
i komfort na niespotykanym dotąd poziomie za-
równo w zakresie ogrzewania, jak i chłodzenia 
budynku. To nowy bezpieczny czynnik chłodni-
czy. To przede wszystkim najnowocześniejsze 

sprężarki spiralne sterowane inwerterowo z wy-
soką sprawnością i dużą równomiernością pracy 
w szerokim zakresie. Gwarantujące optymalne 
wykorzystanie doskonałych właściwości termo-
dynamicznych czynnika R290. Zapewniające 
optymalne dopasowanie mocy pompy ciepła 
do zapotrzebowania budynku. 
Ekologia w nowej pompie ciepła Galmet to nie 
tylko czynnik chłodniczy bezpieczny dla środo-
wiska o GWP (potencjale tworzenia efektu cie-
plarnianego) = 3, ale również niskie zapotrzebo-
wanie pompy ciepła na energię przekładające 
się na niskie koszty użytkowania. Krajowe Centrum Doradztwa 

Techniki Grzewczej
tel. 77 403 45 60 

e-mail: pompyciepla@galmet.com.pl
www.galmet.com.pl
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aPobierz  Schemat instalacji pompy ciepła z modułem Onebox

Łącząc wydajną sprężarkę inwerte-
rową i naturalny czynnik R290, in-
żynierowie Galmet stworzyli pompę 
ciepła znacznie wydajniejszą od jej 
poprzedniej wersji:
•	 O stabilnych, wysokich parame-

trach pracy i rekordowej wydajno-
ści COP = 5,2 (Airmax3 12GT, 14GT 
dla A7W35). 

•	 O stałej maksymalnej temperaturze 
zasilania obiegu grzewczego nie-
mal 70°C praktycznie w całym za-
kresie pracy (tj. dla temp. powietrza  
od -5°C do 20°C). 

•	 O jakości potwierdzonej najwyższą 
klasą energetyczną A+++ (A7W35).

https://instalreporter.pl/
https://instalreporter.pl/wp-content/uploads/2023/03/Schemat-instalacji-pompy-ciepla-z-modulem-Onebox.png
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Cicha praca 

Pompy ciepła THERMAL Plus oraz THERMAL pra-
cują na poziomie nawet 52 dB(A) na zewnątrz  
i 44 dB(A) w pomieszczeniu! Dzięki cichej pracy 
można spokojnie pracować lub odpoczywać. 

Sterowanie Wi-Fi

Pompy ciepła HEIKO w standardzie wyposażone 
są w sterowanie Wi-Fi. Za pomocą intuicyjnej 

aplikacji My Heat Pump można sprawnie i szybko 
zmienić m.in. tryby pracy czy krzywe pogodowe.

Dofinansowanie

Zarówno pompa ciepła THERMAL, jak i wersja 
THERMAL Plus znajduje się na tzw. Liście ZUM 
(Lista Zielonych Urządzeń i Materiałów), a co się 
z tym wiąże, można na nie otrzymać dofinan-
sowanie z programu Czyste Powietrze – jest to 
nawet do 31 500 zł!

Pompy ciepła HEIKO CO+CWU to urządzenia,  
które przyczyniają się do poprawy komfortu 
użytkowania w budynkach mieszkalnych.  
Dzięki wykorzystaniu energii odnawialnej 
pochodzącej z otoczenia, zapewniają 
energooszczędne ogrzewanie, które jest całkowicie 
bezobsługowe. Poznaj 10 powodów, dla których 
warto wybrać pompy ciepła Heiko.

Pompy ciepła Heiko – wygoda, na którą każdy zasługuje!

https://instalreporter.pl/
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5 lat gwarancji

Wszystkie pompy ciepła Heiko do domu cha-
rakteryzuje wysoka jakość. Jeżeli zostanie 
ona zamontowana przez jednego z naszych 
Autoryzowanych Punktów Serwisowych, użyt-
kownik otrzymuje aż 5 lat gwarancji i pełne 
wsparcie serwisowe.

Automatyczne dostosowanie  
do warunków pogodowych

Pompy ciepła Heiko THERMAL Plus i THERMAL 
wyposażono w sterowanie pogodowe. Dzięki 
tej funkcji, pompa ciepła HEIKO automatycznie 
dostosowuje moc i temperaturę pracy do aktual-
nych warunków atmosferycznych panujących na 
zewnętrznych. Pozwala to na oszczędność ener-
gii, kosztów, a także gwarantuje jeszcze dłuższy 
czas użytkowania urządzenia.

Wydajna praca przy temperaturze -25°C

Pompy ciepła HEIKO sprawdzą się w każdych 
warunkach. Za sprawą szerokiego zakresu tem-
peraturowego pompy THERMAL Plus i THERMAL 
mogą działać w trybie grzania w -25÷45°C, a w try- 
bie chłodzenia w 0÷50°C. 

Oszczędność miejsca

Pompy ciepła HEIKO to urządzenie typu 3 w 1.  
Mogą ogrzać dom i wodę użytkową, a także 
przyjemnie schłodzić pomieszczenia latem, 
podczas upałów. Dodatkowo konstrukcja Heiko 
THERMAL i THERMAL Plus jest kompaktowa. 
Takie rozwiązanie sprawia, że urządzenie zajmuje 
niewiele miejsca w budynku. Pompy nadają się 
do montażu zarówno w nowym, jak i moderni-
zowanym budynku.

Jeszcze niższe zużycie energii

Pompy ciepła Heiko wyróżnia wysoka energo-
oszczędność. Zarówno urządzenia THERMAL, jak 
i THERMAL Plus mają najwyższą klasę energe-
tyczną w trybie grzania A+++. Dzięki temu użyt-
kownicy otrzymują tani w eksploatacji system 
grzewczy budynku. 

Dokładna kontrola temperatury

Pompy Heiko są dostosowane do pracy z dwo-
ma różnymi obiegami grzewczymi. Można połą-
czyć je z grzejnikami oraz ogrzewaniem podło-
gowym, a dodatkowo ustawić na każdym z nich 
inną temperaturę. Dzięki precyzyjnemu ustawie-
niu temperatury użytkownik końcowy zyskuje 
maksymalny komfort w domu!

Opieka serwisowa

Pompy ciepła Heiko to także gwarancja spraw-
nego i rzetelnego serwisowania przez firmę, 
która dokonywała pierwszego uruchomienia 
urządzenia. Co więcej, serwisant ma możliwość 
uzyskania zdalnego dostępu do pompy, a użyt-
kownik zyskuje szybką diagnozę ewentualnej 
usterki. To zapewnia nieprzerwane dostarczanie 
ciepła do domu.

Refsystem Sp. z o.o.
Generalny Dystr ybutor Pomp Ciepła  

i Systemów Klimatyzacji HEIKO w Polsce 
Metalowców 5, 86-300 Grudziądz 

www.heiko.pl

re
kl

am
a

https://instalreporter.pl/


2903/2023 d o  s p i s u  t r e ś c i A K T U A L N O Ś C I     |     A R T Y K U Ł     |     P O R A D a     |     P R O D U K T Y     |     w y w iad 

Zalety hybrydowego systemu grzewczego  
z pompą ciepła KELLER:
• bardzo dobre utrzymanie mocy wyjściowej  
w niskiej temperaturze zewnętrznej, z jednocze-
snym zachowaniem wysokiej sprawności – klasa 
efektywności energetycznej A+++;
• płynne dopasowanie mocy pompy, do zapo-
trzebowania budynku i zmieniających się wa-
runków zewnętrznych, dzięki zastosowaniu tech-
nologii inwerterowej, w połączeniu ze sprężarką 
typu scroll;
• doskonałe rozwiązanie podczas modernizacji, 
gdzie przeważają instalacje mieszane, podłogo-
wo-grzejnikowe, o temperaturze zasilania 45°C  
i więcej, pompa ciepła zapewnia pokrycie około 
70-80% potrzeb cieplnych budynku, natomiast 
pozostałą część może uzupełniać znajdujący się 
w nim kocioł grzewczy, który będzie załączać się 
wyłącznie w czasie najsilniejszych mrozów;
• zarządzanie wszystkimi źródłami ciepła z jed-
nego poziomu dzięki automatyce zastosowanej  
w sterowniku pompy (bezpotencjałowy styk);
• korzystny wpływ na ostateczny koszt inwestycji – 
możliwość doboru pompy ciepła o mniejszej mocy 
grzewczej, a tym samym niższy koszt jej zakupu;
• szybka i łatwa instalacja – brak konieczności 
wymiany istniejących grzejników i rur podczas 
modernizacji;
• możliwość sterowania i monitorowania pracy 
bezprzewodowo – pakiety z pompą wyposażono 
w router, umożliwiający fabryczny nadzór nad 
pracą urządzenia od strony serwisowej, co pod-
nosi poziom obsługi i interwencji serwisowej;
• mniejsze rachunki za ogrzewanie – wykorzy-
stywane jest to źródło energii, które w danym 
momencie będzie pracowało najefektywniej;
• możliwość skorzystania z dofinansowań i ulgi 
termomodernizacyjnej.

Powietrzne pompy ciepła KELLER typu monoblok 
R290 to urządzenia idealne do pracy w układach 
hybrydowych, dzięki możliwości osiągnięcia 
wysokich parametrów pracy przy zachowaniu 
wydajności. Zaawansowana automatyka 
pozwala na zcentralizowanie zarządzanie 
kotłownią w jednym miejscu.

Na modernizację kotłowni 
– pompy ciepła KELLER

Pobierz  Ulotka na temat modernizacji kotłowni z pompami ciepła KELLER 

https://instalreporter.pl/
https://www.grupa-sbs.pl/wgrane-pliki/modernizacja-kotlowni-z-pompa-ciepla-keller-10k-i-15k-ulotka.pdf
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Pompa ciepła KELLER może stanowić jedyne źró-
dło ciepła w budynku lub też współpracować  
z innym, np. kotłem grzewczym. W zależności od 
rodzaju współpracy rozróżnia się 4 tryby eksplo-
atacji pompy ciepła:
• tryb monowalentny pracy pompy ciepła 
oznacza, że pompa ciepła pokrywa w 100% 
potrzeby ciepła dla ogrzewania budynku, bez 
współpracy z innym źródłem ciepła;

• tryb monoenergetyczny pracy pompy cie-
pła oznacza, że pompa ciepła pokrywa w 90% 
potrzeby ciepła dla ogrzewania budynku, a po-
zostałe 10% zapewnia dodatkowe elektryczne 
źródło ciepła np. grzałka elektryczna;
• tryb biwalentny alternatywny pracy pompy 
ciepła oznacza, że pompa ciepła pokrywa 70-
80% potrzeb ciepła dla ogrzewania budynku. 
W ujemnej temperaturze pompa ciepła, której 
efektywność znacząco się obniża, zostaje wy-
łączona na rzecz innego źródła ciepła np. kotła 
gazowego;
• tryb biwalentny równoległy pracy pompy 
ciepła oznacza, że pompa ciepła pokrywa 70-
80% potrzeb ciepła dla ogrzewania budynku. 
W ujemnej temperaturze do pompy ciepła zo-
staje dołączane drugie źródło ciepła np. kotła 
gazowego.
 
Pompy ciepła KELLER występują w dwóch typo-
szeregach 10K i 15K, które dostępne są w atrak-
cyjnych pakietach z hydroboxem lub sterowni-
kiem bądź hydrotowerem.

SBS Sp. z o.o.
91-205 Łódź, ul. Aleksandrowska 67/93

tel. 42 663 54 00 lub 663 54 01
marketing@grupa-sbs.pl 

www.grupa-sbs.pl
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Sterownik

Hydrobox

Hydrotower

KONKURS O INDEKS PW

Politechnika Warszawska zaprasza uczniów szkół 
średnich i techników do udziału w Konkursie 
„Zrównoważone Środowisko”. Zgłoszenia do 
końca marca 2023 r. Głównym celem Konkursu 
jest docenienie młodych ludzi zainteresowanych 
rozwojem technologii przyjaznych środowisku 
oraz promowanie innowacyjnych rozwiązań 
problemów związanych ze zmianą klimatu, za-
nieczyszczeniem środowiska, źródłami energii  
i gospodarką obiegu zamkniętego. Poprzez reali-
zację konkursu organizator chce również uwraż-
liwić młodych ludzi na problemy znajdujące się  
w ich najbliższej okolicy i otworzyć na poszukiwa-
nie technicznych rozwiązań w zakresie racjonal-
nego gospodarowania zasobami naturalnymi. 
Tematem bieżącej edycji Konkursu (2022/23) jest 
Zagospodarowanie wód opadowych. Konkurs 
jest szansą na uzyskanie indeksu Politechniki 

Warszawskiej i studia na Wydziale Instalacji 
Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środo- 
wiska bez kwalifikacji opartej na wynikach ma-
tury. Dla laureatów przewidziane są atrakcyjne 
nagrody rzeczowe.
Uczestnicy Konkursu mają za zadanie samo-
dzielnie opracować koncepcję zmiany zago-
spodarowania wybranego terenu miejskiego  
w swojej okolicy. Celem tej zmiany powinno być 
bezpieczne i racjonalne przejęcie wód opado-
wych oraz ich zagospodarowanie, a więc popra-
wa bilansu lokalnych zasobów wody.
Uczestnikiem Konkursu może być każdy uczeń 
szkoły ponadpodstawowej z całej Polski. Gotową 
koncepcję, zgodną z wymaganiami Konkursu 
i obecnym stanem wiedzy technicznej, należy 
przesłać pocztą tradycyjną lub elektronicznie 
na adres organizatora.
Partnerem Konkursu jest Arcadis Sp. z o.o.
Więcej informacji

https://instalreporter.pl/
https://is.pw.edu.pl/konkurs
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Lamborghini IDOLA M

Rewersyjna powietrzna pompa ciepła IDOLA M 
wyposażona jest w sprężarkę inwerterową. Oferta 
produktowa obejmuje 7 urządzeń w zakresie 
mocy 4-16 kW. IDOLA M charakteryzuje się naj-
wyższą klasą efektywności energetycznej A+++ 
dla temperatury zasilania 35°C oraz klasą A++ dla 
temperatury zasilania 55°C. Maksymalana tempe-
ratura zasilania c.o. 65°C, a ciepłej wody użytko-
wej 60°C. IDOLA M ma konstrukcję typu monoblok 
i wyposażona jest w kompletny układ chłodniczy 
i elementy hydrauliczne niezbędne do podłą-
czenia instalacji c.o./c.w.u. Automatyka IDOLA M 
umożliwia obsługę 2 obiegów grzewczych (w tym 
1 z mieszaczem), pracę w kaskadzie do 6 urzą-
dzeń, zdalną obsługą urządzeniami mobilnymi 
oraz współpracę z fotowoltaiką. Praca urządzenia 
możliwa jest już przy temperaturze zewnętrznej 
wynoszącej -25°C, a średnioroczny współczyn-
nik efektywności energetycznej SCOP dochodzi 
do 5,21. IDOLA M wyróżnia się niewielkim zapo-
trzebowaniem na miejsce i niezwykle łatwym 
montażem, jest jedną z najcichszych powietrz-
nych inwerterowych pomp ciepła na rynku, moc 
akustyczna w trybie obniżonym to 53-56 dB(A).

Lamborghini IDOLA S

Splitowa powietrzna pompa ciepła wyposażo-
na w sprężarkę inwerterową to kompletny sys-
tem do ogrzewania, chłodzenia i przygotowania 
c.w.u. Jednostka zewnętrzna wyposażona jest  
w komponenty układu chłodniczego oraz sprę-
żarkę inwerterową i cichy wentylator. Jednostka 
wewnętrzna ma wbudowane komponenty insta-
lacji górnego źródła ciepła, m.in. pompę obie-
gową, naczynie wzbiorcze, zawór 3-drogowy, 
grzałkę elektryczną, płytowy wymiennik ciepła 
oraz automatykę nowej generacji. Automatyka 

Do szerokiej oferty produktów 
dostępnych na wyłączność tylko 
w Grupie SBS dołączyła marka 
Lamborghini CALORECLIMA. 
Lamborghini to włoska marka, 
która od 1960 roku ustanawia nowe 
standardy rozwoju wielu gałęzi 
przemysłu. Od konstruowania  
i produkcji innowacyjnych maszyn 
rolniczych, przez supernowoczesne 
samochody sportowe aż po 
urządzenia grzewcze, chłodnicze 
i klimatyzacyjne. Lamborghini 
CALORECLIMA oferuje innowacyjne 
rozwiązania w technice grzewczej, 
chłodniczej i klimatyzacyjnej. 
Lamborghini IDOLA to kompletny 
system do ogrzewania, chłodzenia  
i przygotowania ciepłej wody  
z inwerterową, powietrzną pompą 
ciepła z ekologicznym czynnikiem 
chłodniczym R32. Urządzenia 
dostępne w wersji monoblok  
i split wyróżniają się atrakcyjnym 
stosunkiem możliwości do ceny i są 
doskonałym wyborem do nowych 
oraz modernizowanych obiektów.

Pompy ciepła Lamborghini W POLSCE!
Tylko w Grupie SBS

https://instalreporter.pl/
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z systemem Lamborghini CRP do sterowania 
pompą ciepła przez Wi-Fi i aplikację mobilną. 
Oferta produktowa obejmuje 7 urządzeń w za-
kresie mocy 4-16 kW. IDOLA ST charakteryzuje się 
najwyższą klasą efektywności energetycznej A+++ 
(dla 35°C) oraz klasą A++ (dla 55°C). Temperatura 
zasilania c.o. to maksymalnie 65°C, a ciepłej wody 
użytkowej 60°C. Również IDOLA ST wykorzystuje 
ekologiczny czynnik chłodniczy R32. 
Pompa pracuje w temperaturze zewnętrznej do 
-25°C. Charakteryzuje się wysokim SCOP – do 5,21. 
Moc akustyczna IDOLA ST w trybie obniżonym wy-
nosi 55-56 dB(A) – jedna z najcichszych powietrz-
nych inwerterowych pomp ciepła na rynku.

Pompy ciepła Lamborghini IDOLA z oferty 
Grupy SBS to doskonałe rozwiązanie do no-
wych oraz modernizowanych obiektów, na 
które producent udziela 5 lat gwarancji.

IDOLA S 3.2 wyposażona jest w dotykowy panel 
sterowania z technologią Capsense i współpra-
cuje z systemem Lamborghini CRP do sterowa-
nia pompą ciepła przez Wi-Fi i aplikację mobil-
ną. Oferta produktowa obejmuje 7 urządzeń  
w zakresie mocy 4-16 kW. IDOLA S charakteryzuje 
się najwyższą klasą efektywności energetycznej 
A+++ dla temperatury zasilania 35°C oraz klasą 
A++ dla temperatury zasilania 55°C. Maksymalna 
temperatura zasilania c.o. to 65°C, a ciepłej wody 
użytkowej 60°C. IDOLA S wykorzystują ekolo-
giczny czynnik chłodniczy R32, który wyróżnia 
się niską wartością GWP = 675. Praca urządzenia 
możliwa jest już przy temperaturze zewnętrznej 
wynoszącej -25°C, a średnioroczny współczynnik 
efektywności energetycznej SCOP dochodzi do 
5,21. IDOLA S jest jedną z najcichszych powietrz-
nych inwerterowych pomp ciepła na rynku, moc 
akustyczna w trybie obniżonym to 55-56 dB(A).

Lamborghini IDOLA ST

IDOLA ST 3.2, splitowa powietrzna pompa cie-
pła wyposażona w sprężarkę inwerterową, to 
kompletny system do ogrzewania, chłodzenia 
i przygotowania ciepłej wody. Jednostka ze-
wnętrzna wyposażona jest w komponenty ukła-
du chłodniczego oraz sprężarkę inwerterową  
i cichy wentylator. Jednostka wewnętrzna ma 
zintegrowany zasobnik c.w.u. o pojemności 190 
lub 240 l, pompę obiegową, naczynie wzbiorcze, 
zawór 3-drogowy, grzałkę elektryczną, płytowy 
wymiennik ciepła, wielofunkcyjną grupę wod-
ną z filtrem mechanicznym oraz magnetycznym  
i separatorem zanieczyszczeń, a także system 
dopuszczania wody do instalacji c.o. i automa-
tykę nowej generacji. 
Automatyka pompy z dotykowym panelem ste-
rowania z technologią Capsense współpracuje 

SBS Sp. z o.o.
91-205 Łódź, ul. Aleksandrowska 67/93

tel. 42 663 54 00 lub 663 54 01
marketing@grupa-sbs.pl 

www.grupa-sbs.pl
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IDOLA M 3.2 IDOLA S 3.2 z grzałką IDOLA ST 3.2 ze zintegrowanym zasobnikiem c.w.u. i z grzałką

Przejdź  Więcej o Lamborghini IDOLA

https://instalreporter.pl/
https://www.grupa-sbs.pl/produkty-na-wylacznosc/lamborghini-caloreclima/pompy-ciepla


3303/2023 d o  s p i s u  t r e ś c i A K T U A L N O Ś C I     |     A R T Y K U Ł     |     P O R A D a     |     P R O D U K T Y     |     w y w iad 

Zaawansowany system NIBE to kompletny, 
energooszczędny system grzewczo-chłodzący, 
który składa się z jednostki zewnętrznej NIBE 
AMS pompy ciepła typu split oraz jednostki 
wewnętrznej NIBE SHB. Obie jednostki połą-
czone są instalacją rurową wypełnioną nowej 
generacji ekologicznym czynnikiem chłodni-
czym R32. Kontrolę urządzeń zapewnia wbu-
dowany sterownik NIBE SMO z kolorowym 
wyświetlaczem, który umożliwia podłączenie 
i kontrolę rekuperatora NIBE ERS, systemu 
chłodzenia, instalacji fotowoltaicznej NIBE PV 
i wiele innych funkcji.

Jednostka zewnętrzna NIBE AMS wraz z jednost-
ką wewnętrzną SHB stanowią pompę ciepła 
NIBE SPLIT, która daje ogromne możliwości kon-
figurowania systemu grzewczego w budynkach  

nowych, jak i modernizowanych. Może być 
stosowana m.in. do grzania, przygotowania 
c.w.u., a także chłodzenia budynków. W celu 
produkcji ciepłej wody użytkowej urządzenie 
umożliwia elastyczną konfigurację systemu  
z zasobnikiem o wybranej pojemności, dobie-
ranego do wielkości zapotrzebowania na c.w.u. 
Kompaktowa konstrukcja i wymiary urządze-
nia ułatwiają montaż nawet w niewielkich po-
mieszczeniach, a wbudowane komponenty, 
zapewniają szybką instalację systemu, zmniej-
szając ryzyko popełnienia błędów, co sprawia, 
że jest to system do łatwego i szybkiego mon-
tażu na zasadzie Plug&Play. Jednostka SHB 
jest hydroboksem, który zawiera znaczną część 
instalacji hydraulicznej, co powoduje, że czas 
pracy nad instalacją jest ograniczony do nie-
zbędnego minimum.

Jak podaje PORT PC rynek pomp ciepła w 2022 r. wzrósł o 120%, a pomp ciepła do ogrzewania 
budynków o 130%, co oznacza, że niemal co trzecie urządzenie w ogólnej liczbie sprzedanych 
urządzeń do ogrzewania pomieszczeń w Polsce w 2022 r. było pompą ciepła. W dobie tak  
ogromnego zapotrzebowania na pompy ciepła i dużej liczby wykonywanych instalacji, niezwykle 
istotne jest skrócenie czasu pracy instalatorów. Prace w budynkach nowych, jak też tych 
poddawanych modernizacji, wymagają też dużych możliwości konfigurowania systemu  
grzewczego. Najlepszą odpowiedzią na te wyzwania jest system NIBE SPLIT z NOWĄ  
jednostką wewnętrzną NIBE SHB.

System grzewczo-chłodzący NIBE SPLIT  
do budynków nowych i modernizowanych
Ekologiczny czynnik R32, montaż Plug&Play

System grzewczo-chłodzący NIBE SPLIT, z ekologicznym czynnikiem R32, do montażu Plug&Play

https://instalreporter.pl/
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Jednostka wewnętrzna NIBE SHB:

- kompletna jednostka wewnętrzna pompy cie-
pła typu split z wbudowanym sterownikiem, 
modułem elektrycznym (grzałką), zaworem trój-
drogowym c.o.-c.w.u. i elektronicznie sterowaną 
pompą obiegową, 
- możliwość elastycznej konfiguracji zasobnika 
c.w.u. o wybranej pojemności,
- dostosowana do współpracy z czynnikiem R32 
(oraz R410),
- kompaktowe wymiary i łatwy montaż urządzenia, 
- wbudowane gniazdo USB do aktualizacji opro-
gramowania,
- wbudowany elektryczny podgrzewacz pomoc-
niczy o mocy 9 kW,
- wbudowany zawór przełączający c.o.-c.w.u.,
- elektronicznie sterowana pompa obiegowa 
optymalizująca pracę systemu i minimalizująca 
zużycie energii,
- wbudowane naczynie przeponowe,
- obsługa systemów chłodniczych (min. temp. 
zasilania 7°C).

Cechy i funkcjonalności sterownika 
NIBE SMO, wbudowanego w jednostkę 
NIBE SHB:

- możliwość sterowania przez Internet,
- możliwość rozbudowy do 8 obiegów grzew-
czych (z wykorzystaniem karty rozszerzeń NIBE 
AXC 30 lub grupy mieszania NIBE ECS 40/41),
- współpraca z systemem rekuperacji NIBE ERS 
oraz instalacją fotowoltaiczną NIBE PV,
- obsługa dodatkowych funkcjonalności (z wy-
korzystaniem kart rozszerzeń NIBE AXC 30), jak 
np. ogrzewanie basenu, obsługa licznika energii 
NIBE EMK, sterowanie dodatkowymi źródłami 
ciepła (sterowanie krokowe lub zaworem mie-
szającym), obsługa czujnika pokojowego,

- automatyczna funkcja zwalczania bakterii Le- 
gionella,
- możliwość współpracy z systemem chłodzenia 
2- lub 4-rurowym.

Jednostka zewnętrzna NIBE AMS 20:

- pracuje na ekologicznym czynniku chłodni-
czym R32,
- dostępne modele: 6, 10 kW,
- SCOP do 5,08 (klimat umiarkowany, 35°C),

- poziom mocy akustycznej od 53 dB (A) zgodnie 
z EN 12102,
- temperatura zasilania c.o. do 58°C ,
- wbudowana funkcja chłodzenia aktywnego.

NIBE produkuje rozwiązania klimatyzacyjne 
od prawie 70 lat i gwarantuje długie, bezpro-
blemowe użytkowanie pomp ciepła. 
Zakup objęty jest 3-letnią gwarancją podsta-
wową z możliwością przedłużenia do 5 lat 
oraz 5-letnią gwarancją na sprężarkę.

Schemat budowy jednostki wewnętrznej NIBE SHBSchemat ideowy działania jednostki wewnętrznej NIBE SHB

NIBE-BIAWAR sp. z o.o. 
Al. Jana Pawła II 57, 15-703 Białystok 

tel. 85 662 84 90
pompyciepla@biawar.com.pl, www.nibe.pl
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Rozwiązania niskoemisyjne

Seria K wykorzystuje czynnik R32, dzięki cze-
mu jest doskonałym rozwiązaniem dla no-
wych domów. Tymczasem seria L wykorzy-
stuje naturalny czynnik chłodniczy R290, który  

ma współczynnik GWP wynoszący tylko 3. Prze- 
projektowana konstrukcja jednostek zewnętrz-
nych obu serii zapewnia wysoki poziom bez-
pieczeństwa, ponieważ urządzenia są her-
metycznie zamknięte dla łatwej i elastycznej 
instalacji. W serii K połączenie między jednostką  

Pompy ciepła typu powietrze-woda

Oferta pomp ciepła powietrze-woda Aquarea fir-
my Panasonic jest jedną z najszerszych na rynku. 
Zapewnia odpowiedni poziom komfortu i wy-
dajności oraz niskie koszty zużycia energii dzięki  

wysokiej jakości urządzenia. Urządzenia te są nie 
tylko bardziej wydajną alternatywą dla kotłów opa-
lanych paliwami kopalnymi, ale również zapewnia-
ją ogrzewanie, chłodzenie i ciepłą wodę użytko-
wą, czyli 3 funkcje w jednym urządzeniu, co czyni 
je wartościowym rozwiązaniem przez cały rok.

Nowa generacja pomp ciepła Panasonic Aquarea serii K i L

Dostępne od wiosny 2023 r. pompy ciepła Aquarea serii K i L to najnowsze urządzenia,  
które zostały stworzone w centrach badawczo-rozwojowych Panasonic. Zaprojektowane systemy 
odzwierciedlają wartości firmy oraz są zgodne z jej wizją tworzenia technologii dla społeczeństwa 
niskoemisyjnego. Nowe modele koncentrują się na poprawie wydajności energetycznej  
i oferowaniu urządzeń z naturalnym czynnikiem chłodniczym.

https://instalreporter.pl/
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zewnętrzną a jednostką wewnętrzną to po-
łączenie chłodnicze, podczas gdy seria L ma 
połączenie hydrauliczne.
Nowa generacja Aquarea serii L została zapro-
jektowana tak, aby zmaksymalizować właściwo-
ści czynnika chłodniczego R290, umożliwiając 
wytworzenie temperatury wody na zasilaniu do 
75°C nawet przy -10°C na zewnątrz. Dlatego jest 
szczególnie polecana do zastosowania w budyn-
kach modernizowanych, w których wymagana 
jest wysoka temperatura dla grzejników.

Praktyczne korzyści

Obie serie mają zmniejszony poziomu hałasu do  
8 dB(A) mniej niż poprzednie modele, oferując wię-
cej możliwości lokalizacji jednostek zewnętrznych.  

Oferują również jeszcze wyższy poziom wydaj-
ności, charakteryzując się SCOP do 5,12.

Niepowtarzalny design

Chociaż istnieją różnice techniczne i technolo-
giczne między dwiema nowymi seriami urządzeń 
Aquarea, mają one wspólny design jednostek 
wewnętrznych w białym kolorze, zapewniając 
bezproblemowe dopasowanie do każdego wnę-
trza. Budowa konstrukcji urządzeń pozwala rów-
nież na łatwiejszą dostępność do elementów we-
wnętrznych, praktyczność i elastyczność w celu  
łatwej instalacji i konserwacji.
Jednostki zewnętrzne zostały całkowicie prze-
projektowane i będą pasować nawet do najbar-
dziej stylowych domów.

Proste sterowanie

Koncentrując się na poprawie jakości pracy insta-
latora i komforcie użytkownika, najnowsze gene-
racje są standardowo wyposażone w nowy ste-
rownik, który oferuje intuicyjną obsługę. Dostępny 
jest również opcjonalny, drugi sterownik dla sys-
temów 2-strefowych.
Systemy mają możliwość inteligentnego sterowania 
i monitorowania zużycia energii poprzez dedykowa-
ne aplikacje. Aquarea Service Cloud jest dostępna 
dla instalatorów i firm konserwacyjnych, umożliwia-
jąc zdalny nadzór nad instalacjami w czasie rzeczy-
wistym w celu zwiększenia zadowolenia klientów. 
Instalator ma dostęp do statystyk, historii i infor-
macji o systemie. Ponadto dla użytkowników koń-
cowych aplikacja Aquarea Smart Cloud oferuje in-

tuicyjne sterowanie pompami ciepła ze smartfona, 
tabletu lub komputera, umożliwiając zdalne progra-
mowanie ogrzewania i chłodzenia, monitorowanie 
zużycia energii i powiadamianie w przypadku ano-
malii. Od teraz moduł WiFi, niezbędny do wykorzy-
stania aplikacji Aquarea Smart Cloud, ma dedyko-
waną przestrzeń instalacyjną z przodu urządzenia.

Panasonic Marketing Europe GmbH
Oddział w Polsce

ul. Wołoska 9
02-583 Warszawa

www.aircon.panasonic.pl
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Aquarea serii K i L 
z Good Design Awards 2022

Pompy ciepła zostały wyróżnione w konkursie Good 
Design Awards 2022, sponsorowanym przez Japan In-
stitute of Design Promotion. Oprócz uznania dla wy-
dajności urządzeń, jurorzy docenili projekt jednostki 
zewnętrznej, która niepostrzeżenie wtapia się w krajo-
braz i tym samym przyczynia się do polepszenia ota-
czającego środowiska. Good Design Awards wybiera 
„dobry projekt” z różnych branż, a jury obraduje, aby 
docenić projekty, których celem jest poprawa stanu 
życia, przemysłu i społeczeństwa jako całości. 
W tym roku do konkursu wpłynęło 5715 zgłoszeń, z któ- 
rych 1560 zostało wybranych do nagród. Spośród wszyst- 
kich zwycięzców, 100 projektów otrzymało szczególnie 
wysokie oceny od członków jury i zostało wybranych 
jako GOOD DESIGN BEST100. Wśród nich znalazły się  
pompy ciepła Aquarea serii K i L firmy Panasonic.

Aquarea serii K wykorzystuje czynnik chłodniczy R32 i jest idealna 
do ogrzewania, chłodzenia i produkcji ciepłej wody użytkowej, 
zapewniając wyjątkową wydajność, nawet w ekstremalnie niskiej 
temperaturze zewnętrznej. Dostępna również w wersji T-CAP

Aquarea serii L wykorzystuje z kolei naturalny czynnik chłodniczy 
R290. Modele z tej linii mają połączenie hydrauliczne pomiędzy 
jednostką wewnętrzną i zewnętrzną, zapewniając temperaturę wody  
na wyjściu do 75°C przy temperaturze zewnętrznej do -10°C. 

Połączenie wodnePołączenie chłodnicze

https://instalreporter.pl/
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Vaillant wprowadza w pompach ciepła natu-
ralny czynnik chłodniczy R290 
W odróżnieniu od pomp ciepła aroTHERM Mono- 
blok i aroTHERM Split, w których używano czyn-
nika chłodniczego R410A, nowe pompy ciepła 
szóstej generacji aroTHERM plus są napełnio-
ne naturalnym czynnikiem chłodniczym R290.  
Ma on niewątpliwe zalety w porównaniu z in-
nymi czynnikami: około 75% mniejszą objętość 
w obiegu, niski potencjał tworzenia efektu cie-
plarnianego (GWP). Przynosi też wiele korzyści 
klientom dzięki wysokiej temperaturze w obie-
gu (75°C), co jest szczególnie korzystne w pro-
jektach modernizacji instalacji. Nowa pompa 
aroTHERM plus to jedno z pierwszych urządzeń 
Vaillant z zastosowaniem R290 – w przyszłości 
ma być ich więcej.
R290 to techniczne oznaczenie naturalnego 
czynnika chłodniczego w postaci propanu.  
Jest on od lat powszechnie stosowany w wielu 

urządzeniach, lodówkach, klimatyzatorach czy 
nawet puszkach z lakierem, a Vaillant należy do 
pionierów w wykorzystaniu tego ekologicznego 
czynnika chłodniczego w pompach ciepła.

Niewątpliwą zaletą nowej pompy ciepła aroTHERM plus szczególnie z punktu 
widzenia instalatora jest jej szybki montaż. Dzięki koncepcji instalacji dzielonej „split 
mounting” dwie osoby mogą zamontować jednostkę zewnętrzną i zdejmowaną wieżę 
hydrauliczną w wybranych miejscach niemal błyskawicznie. Montaż i uruchomienie 
systemu może następnie przeprowadzić jeden instalator. Instalacja pompy aroTHERM 
nie wymaga też uprawnień do prac z czynnikami chłodniczymi.

aroTHERM plus monoblokowa  
pompa ciepła powietrze/woda 
Najwyższa wydajność od dziesięcioleci. Instalacja w jeden dzień.

R290 w pompach ciepła to szereg niewątpliwych korzyści, zarówno 
z punktu widzenia przyszłego użytkownika, jak i instalatora 
montującego lub serwisującego pompę ciepła:
•	 poprawa współczynnika sprawności COP do 5,4 i zmniejszenie 

kosztów eksploatacji,
•	 wyższa temperatura w obiegu, sięgająca nawet 75°C w trybie 

pompy ciepła, co sprawia, że urządzenie może pracować w nowych 
domach, jak i jest idealne do obiektów modernizowanych,

•	 wyższy komfort dostępu do ciepłej wody i ochrona przed 
bakteriami Legionella nawet bez grzałki wspomagającej, dzięki 
szerokiemu zakresowi temperatury roboczej od -25 do 46°C,

•	 niski GWP wynoszący 3 – wyjątkowo ekologiczny i bezpieczny,
•	 stabilne koszty serwisu przez cały okres eksploatacji.

https://instalreporter.pl/
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wyższej ilości dostępnej ciepłej wody przy tej 
samej wielkości zasobnika. W trakcie eksplo-
atacji pompa ciepła zapewnia także ochronę 
przed bakteriami Legionelli.

Zintegrowane chłodzenie aktywne
Chłodzenie aktywne to standardowa funkcja, 
która może być uruchomiona po odpowiednim 
skonfigurowaniu systemu.

Wiele możliwości instalacji
Pompę aroTHERM plus można montować na pod-
łodze, ścianie lub dachu. Do każdej opcji montażu 
firma Vaillant udostępnia odpowiedni osprzęt.

Niska emisja hałasu
Niski poziom hałasu – wynoszący zaledwie 28 
dB(A) w trybie nocnym w odległości 3 m – po-
zwala bez problemów zainstalować urządzenie 
zgodnie z przepisami o emisji hałasu.
Jest zatem idealne do montażu na gęsto zabu-
dowanych osiedlach mieszkaniowych.

Wydajność dostosowana do użytkownika
Vaillant oferuje elementy systemu, które po-
zwolą spełnić wszystkie potrzeby użytkowników 
– nawet przyłączyć instalację fotowoltaiczną, 
wentylacyjną, solarną czy technologię inteligent-
nego domu. Wszystkim zarządza wszechstronny 
sterownik systemowy sensoCOMFORT VRC 720.

Maksymalna wydajność – minimalna 
potrzebna powierzchnia
Niewielka jednostka zewnętrzna aroTHERM 
plus może być połączona z wieżą hydrauliczną 
uniTOWER plus lub stacją hydrauliczną monto-
waną na ścianie. Dzięki wysokiej temperaturze  
w obiegu wspomagające ogrzewanie elektrycz-
ne nie jest niezbędne do tego, aby chronić przed 
bakteriami Legionella. Ponadto w trybie pompy 
ciepła można uzyskać temperaturę w zasobniku 
sięgającą 70°C. Przy pojemności 190 litrów uni-
TOWER plus zapewnia dostateczną ilość ciepłej 
wody dla pięcioosobowej rodziny.

Dzięki niewielkim wymiarom system stanowi ide-
alny wybór do nowych domów. Jednostka we-
wnętrzna uniTOWER plus jest wielkości lodówki 
i pozostawia cenną wolną powierzchnię w po-
mieszczeniu, w którym została zainstalowana.

Wybór pojemności zasobnika
W przypadku wyższego zapotrzebowania na cie-
płą wodę można połączyć pompę aroTHERM 
plus ze stacją hydrauliczną VWL MEH 97 mon-
towaną na ścianie i z wybranym zasobnikiem 
c.w.u. do pomp ciepła. Dzięki wysokiej tem-
peraturze w obiegu możliwe jest uzyskanie  

Vaillant Saunier Duval Sp. z o.o.
ul. 1 Sierpnia 6A, budynek C

02-134 Warszawa
infolinia: 801 804 444, 22 323 01 50

www.vaillant.pl, vaillant@vaillant.pl
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aroTHERM plus
1   Hermetycznie szczelny obieg czynnika chłodniczego  

– nie są wymagane uprawnienia F-gaz do jej montażu
2   Ten sam projekt obudowy i wymiary co w modelach 

aroTHERM Split
3   Zabudowana sprężarka zmniejsza emisję hałasu  

do poziomu 28 dB(A) w odległości 3 m
4   Materiał odporny na czynniki atmosferyczne,  

także na wybrzeżu morskim
5  Wbudowane ogrzewanie tacy kondensatu

uniTOWER plus
1   Pojemność zasobnika wynosząca 190 l daje dostęp do 

380  l bieżącej wody o temperaturze 40°C
2   Wszystkie elementy układu hydraulicznego są wbudowane: 

18-litrowe naczynie wzbiorcze, wystarczające dla 
powierzchni użytkowej 160 m²

3   Możliwość dodania innych podzespołów, takich jak bufor, 
drugie naczynie wzbiorcze, dodatkowe grupy pompowe

4   Modulująca elektryczna grzałka wspomagająca 6 kW 
(3,5/5/7 kW) / 9 kW (10/12 kW)

5   3-drogowy zawór przełączający na c.w.u.

1

2

3

4

5

2

1

3

5

4

Dane techniczne aroTHERM plus  
(jednostka zewnętrzna)

Moc grzewcza [kW]/COP (A7/W35): od 3,6/2,7 do 12,2/2,7
Moc chłodzenia [kW]/EER (A35W7, ΔT5K): od 3,4/3,4 do 7,8/3,5
Moc chłodzenia [kW]/EER (A35W18, ΔT5K): od 4,5/4,3 do 10,8/4,6

https://instalreporter.pl/
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W wielu domach niezależnie od tego  
czy jest on dopiero budowany czy 
modernizowany, każdy centymetr 
przestrzeni jest cenny. Nowoczesny system 
grzewczy można zaplanować w taki sposób, 
aby spełniał wysokie oczekiwania odnośnie 
komfortowego zaopatrzenia w ciepło  
i podgrzew wody użytkowej przy możliwie 
niskim zużyciu energii, a jednocześnie  
nie wymagał osobnego pomieszczenia 
kotłowni i nie zajmował zbyt wiele miejsca  
w budynku. Przykładem takiego rozwiązania 
są powietrzne pompy ciepła przeznaczone 
do montażu na zewnątrz. 

Pompa ciepła do montażu na zewnątrz Vitocal 100-A
Pompa ciepła powietrze/woda typu monoblok

https://instalreporter.pl/
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inwestora z obowiązku pamiętania o zlecaniu 
wykonania takich kontroli. Brak corocznych in-
spekcji szczelności to również niższe koszty zwią-
zane z eksploatacja pompy ciepła. 

Wygodne sterowanie pompa ciepła

Pompę ciepła Vitocal 100-A można obsługiwać 
bezpośrednio za pomocą wbudowanego regu-
latora lub dostarczanego w komplecie regulato-
ra pogodowego z kolorowym, dotykowym wy-
świetlaczem. Gdy na zewnątrz zrobi się chłodniej, 
sterownik pogodowy uruchomi pompę ciepła  

i zwiększy jej wydajność, tak by zachowana była 
minimalna wymagana temperatura wody grzew-
czej. Takie rozwiązanie pozwala utrzymywać kom-
fort cieplny w domu przy jednoczesnym utrzyma-
niu wysokiej sprawności pompy ciepła. 

Pompa ciepła Vitocal 100-A jest urządzeniem 
monoblokowym. Wszystkie jego elementy zin-
tegrowane są w jednej jednostce przeznaczo-
nej do montażu na zewnątrz budynku. W domu 
montuje się jedynie zbiornik wody użytkowej, 
bufor wody grzewczej oraz elementy wyposa-
żenia hydraulicznego. 
Instalacja pompy ciepła na zewnątrz budynku 
eliminuje ryzyko większego szumu w domu. Ta- 
kie rozwiązanie zapewnia również oszczędność  

miejsca, co jest ważne zarówno w przypadku ist-
niejących, już zagospodarowanych budynków, jak 
i nowych domów o niedużej powierzchni. Montaż 
pompy ciepła na zewnątrz zapewnia nieco więk-
szą możliwość doboru optymalnego miejsca 
na montaż urządzeń instalowanych wewnątrz 
domu. Nie wymagają one osobnej kotłowni  
– mogą zostać zamontowane w pomieszczeniu 
wykorzystywanym np. na pralnię czy siłownię. 

Długa żywotność Vitocal 100-A

Wymiennik ciepła po stronie powietrza zewnętrz-
nego, wykonany z miedzi z lamelami aluminiowy-
mi pokryty został specjalną powłoką hydrofobo-
wą. Z kolei wymiennik płytowy po stronie wody 
grzewczej wykonany został z wysokiej jakości 
stali nierdzewnej AISI, która charakteryzuje się 
dużą odpornością na korozję, działanie większo-
ści substancji organicznych, jak i chemicznych 
oraz wykazuje doskonale właściwości w niskiej 
temperaturze. Gwarantuje to użytkownikowi dłu-
gą żywotność urządzenia.

Bezproblemowy montaż pompy ciepła 

W pompach Vitocal 100-A zastosowano przyja-
zny dla środowiska czynnik chłodniczy R32, który 
został szczelnie zamknięty na etapie produkcji. 
Dzięki temu podczas montażu urządzenia insta-
lator nie wykonuje podłączenia chłodniczego.  
W efekcie instalacja pompy ciepła typu mono-
blok przebiega szybciej niż w przypadku tzw. 
splitów. Obarczona jest również mniejszym ry-
zykiem błędu. Nie wymaga też od instalatora 
specjalistycznych narzędzi ani konieczności po-
siadania certyfikatu chłodniczego (tzw. upraw-
nień f-gazowych). Monoblokowa pompa ciepła 
Vitocal 100-A nie musi być również kontrolowana 
co roku pod względem szczelności, co zwalnia 

Ciepło, chłód i podgrzew wody użytkowej 

Pompa ciepła Vitocal 100-A w szerokim zakresie mocy od 6,1 do 17,9 kW umożliwia zarówno 
ogrzewanie pomieszczeń, jak i podgrzew wody użytkowej. Niskie koszty eksploatacji urzą-
dzenia zapewnia wysoki współczynnik efektywności COP do 4,90 (A7/W35). 
Pompa ciepła Vitocal 100-A oferowana jest w zestawie ze zbiornikiem c.w.u. Vitocell 200-V 
ze stali nierdzewnej INOX o pojemności 250 litrów. Gwarantuje on wysoki komfort ciepłej 
wody użytkowej w domu. Przepływowa grzałka elektryczna sterowana za pośrednictwem 
regulatora pompy ciepła używana jest jako szczytowe źródło ciepła w okresach niskiej tem-
peratury zewnętrznej. 
Dzięki maksymalnej temperaturze zasilania do 60°C przy temperaturze zewnętrznej -8°C 
pompa ciepła sprawdzi się bardzo dobrze m.in. w budynkach, w których planowana jest 
modernizacja systemu grzewczego, polegająca na wymianie nieefektywnego źródła ciepła. 
Pompa ciepła Vitocal 100-A może służyć również do chłodzenia pomieszczeń w upalne dni, 
wykorzystując w tym celu darmową energię odnawialną, co pozwala obniżyć koszty związa-
ne z utrzymaniem komfortowej temperatury w pomieszczeniach również w sezonie letnim. 

Przejdź  Więcej o Vitocal 100-A

Pobierz  Prospekt Vitocal 100-A

Viessmann Sp. z o.o.
ul. Karkonoska 65,  

53-015 Wrocław
www.viessmann.pl

Dowiedz się więcej: 0801 002345
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VITOCAL 100-A

 1  Wentylator

2  Parownik z powłoką ochronną

3   Moduł elektroniczny

4  Wysokowydajna pompa obiegowa

5  Skraplacz

6  Regulator jednostki

7  Sprężarka rotacyjna z wirującym tłokiem

1

2
3

4

5 6

7

Ekologiczny czynnik  
chłodniczy R32

P O M PA C I E P Ł A P O W I E T R Z E  / W O D A T Y P U M O N O B L O K

 
Pompa ciepła powietrze  / woda w do montażu na zewnątrz . 
Oszczędność miejsca oraz maksymalna wydajność przy 
minimalnym zużyciu energii.

https://instalreporter.pl/
https://www.viessmann.pl/pl/budynki-mieszkalne/pompy-ciepla/pompy-ciepla-powietrzewoda/vitocal-100-a.html
https://www.viessmann.pl/content/dam/vi-brands/PL/PDF/KP/Pompy-ciepla/Viessmann-KP-Vitocal_100-A_2023_03.pdf/_jcr_content/renditions/original./Viessmann-KP-Vitocal_100-A_2023_03.pdf
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Urządzenia w technologii EVI to wydajne jednostki 
wysokotemperaturowe, wyposażone w kompre-
sory typu scroll, z wtryskiem pary (system EVI) 
oraz z rozbudowanym układem chłodniczym. 
Technologia EVI to rozwiązanie, które pozwala 

osiągnąć zwiększone ciśnienie czynnika na wyjściu 
ze sprężarki. Wyższe ciśnienie skraplania, a także 
większa ilość czynnika w skraplaczu pozwalają 
uzyskać wyższą wydajność grzewczą oraz tem-
peraturę przemiany. W efekcie woda grzewcza,  

W szerokiej ofercie Instal-Konsorcjum nowością są pompy ciepła 
serii Viteco HP – jednostki dużych mocy: 35, 45 oraz 70 kW.  
W opracowaniu jest model 90 kW.

Pompy ciepła dużej mocy  
– nowość w ofercie  
marki Viteco

Jerz y Perges

Zapraszamy do obejrzenia 
webinarium Akademii IK  

dla Profesjonalistów  
na temat pomp ciepła  

dużej mocy VITECO

odbierająca ciepło w skraplaczu, może osiągać pod-
wyższoną temperaturę sięgającą do 65°C. Pompy 
ciepła nowej generacji Viteco HP to urządzenia  
z rozwiniętym zapleczem zdalnego serwisu on-line.
Urządzenia Viteco HP mogą być instalowane za-
równo w nowych, jak i starszych obiektach. 
Tego typu pompy ciepła znajdują zastosowanie  
w obiektach przemysłowych: halach, magazy-
nach, zakładach produkcyjnych i usługowych 
oraz hotelach, pensjonatach, biurach, itp. Jed- 
nostki, z racji budowy i dużej mocy grzewczej, 
nie są przeznaczone dla użytkowników indywi-
dualnych, czy domów mieszkalnych.

W skład urządzeń wchodzą:
•	 wydajne sprężarki typu scroll marki Copeland,
•	 duże, wielokanałowe parowniki w układzie V  

z powłoką hydrofilową,
•	 wentylatory parowników podwójnie 

łożyskowane,

•	 elektroniczne zawory rozprężne gwarantujące 
precyzyjne sterowanie układem chłodniczym,

•	 skraplacz układu w technologii Schell in Tube 
– wymienniki płaszczowo-rurowe,

•	 nowoczesny regulator HPMulti z przejrzystym, 
dotykowym panelem sterującym.

Koperta pracy jednostki Viteco HP 35

https://instalreporter.pl/
http://www.ik.pl/szkolenia/viteco
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Regulator HPMulti – serce urządzenia
Jednym z „serc” urządzenia jest zaawansowany 
regulator HPMulti. Dzięki niemu inwestor zysku-
je nie tylko precyzyjne sterowanie pompą cie-
pła, ale również możliwość regulacji układem 
grzewczym oraz rozbudowy o kolejne systemy, 
takie jak współpraca z dodatkowym źródłem 
grzewczym (kocioł gazowy, olejowy, na pelet, 
grzałka elektryczna czy kocioł elektryczny), czy 
współpraca z systemem fotowoltaicznym (funk-
cja Smart GRID). Dodatkowo układ może być wy-
posażony w moduł internetowy, za pomocą któ-
rego obsługujący układ ma pełny zdalny podgląd 
na pompę ciepła i cały system grzewczy, a co 
najważniejsze, dzięki niemu możliwy jest zdalny 
serwis i szerokie wsparcie techniczne.

Łączenie pomp w kaskady
Możliwość łączenia pomp w kaskady stanowi 
kolejną, istotną zaletę. Możliwe jest połączenie 
do 5 urządzeń za pomocą jednego sterownika.  
Tak więc regulator HPMulti to jednocześnie mo-
duł kaskadowy. W takim rozwiązaniu można 
indywidualnie sterować każdą pompą z osob-
na i każdej „przypisywać” funkcję pracy: albo 
ogrzewania c.o., albo ogrzewania c.w.u., albo 
jedno i drugie.

www.viteco.pl

Wyłączny dystr ybutor marki VITECO
Instal-Konsorcjum Sp. z o.o.

ul. Krakowska 29, 50-424 Wrocław
www.ik.pl
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Seria Viteco HP to:
•	 kompresor z ekologicznym gazem R410A/

R407C – EVI Scroll,
•	 innowacyjna automatyka sterująca  

z przejrzystym dotykowym wyświetlaczem,
•	 możliwość podłączenia do każdej istniejącej 

instalacji (temperatura max. 65°C),
•	 cichobieżny wentylator,
•	 skraplacz pompy ciepła w postaci 

wymiennika Schell in Tube,
•	 rozbudowany parownik pompy ciepła  

z powłoką hydrofilową,
•	 elektroniczny zawór rozprężny – precyzyjne 

sterowanie układem chłodniczym,
•	 możliwość podłączenia zewnętrznej grzałki 

elektrycznej z pełnym sterowaniem,
•	 system APS (odszranianie odwracalne  

z przechłodzeniem ciekłego czynnika),
•	 zaawansowany regulator HPMulti.

Od góry: regulator HPMulti i router TP-Link

Model HP 35 HP 45 HP 70

Moc grzewcza

A7/W35 kW 29,35 38,9 58,7
A7/W55 kW 29,0 38,4 58,2
A-7/W35 kW 20,8 27,6 41,5
A-7/W55 kW 20,6 27,3 41,2

COP
A-7/W35 - 2,64 2,65 2,65
A-7/W55 - 2,02 2,07 2,03

Sezonowa efektywność energetyczna  
klimat chłodny [W35/55] % 129/107 126/108 123/107

Sezonowa efektywność energetyczna  
klimat umiarkowany [W35/55] % 132/107 135/108 132/107

Tabela  Parametry techniczne Viteco HP

HP 70 kW HP 35 kWHP 45 kW

https://instalreporter.pl/
https://viteco.pl/system-rekuperacji/?utm_source=InstalRep+06%2F22&utm_medium=linki+z+ik.pl&utm_campaign=link&utm_id=9
https://ik.pl/?utm_source=InstalRep+06%2F22&utm_medium=linki+z+ik.pl&utm_campaign=link&utm_id=9
https://ik.pl/?utm_source=InstalRep+06%2F22&utm_medium=linki+z+ik.pl&utm_campaign=link&utm_id=9
https://ik.pl/?utm_source=InstalRep+06%2F22&utm_medium=linki+z+ik.pl&utm_campaign=link&utm_id=9
https://ik.pl/?utm_source=InstalRep+06%2F22&utm_medium=linki+z+ik.pl&utm_campaign=link&utm_id=9
https://ik.pl/?utm_source=InstalRep+06%2F22&utm_medium=linki+z+ik.pl&utm_campaign=link&utm_id=9
https://viteco.pl/system-rekuperacji/?utm_source=InstalRep+06%2F22&utm_medium=linki+z+ik.pl&utm_campaign=link&utm_id=9
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Łatwa instalacja
FHA to w pełni wyposażona pompa o solidnej 
konstrukcji: jednostka wewnętrzna ze standar-
dowym wyposażeniem oferowanym przez firmę 
WOLF (włącznie z grzałką elektryczną o mocy  
6 kW i hermetycznym układem chłodniczym (nie 
są wymagane uprawnienia F-gazowe do monta-
żu pompy ciepła).

Przemyślana budowa urządzenia
Pompa ciepła ze sprężarką inwerterową prze-
znaczona do ogrzewania, produkcji ciepłej wody 
użytkowej oraz chłodzenia. Solidna metalowa  

obudowa jednostki zewnętrznej z metalową 
kratką chroniącą wymiennik dostępna jest jako 
opcja. Kompaktowe wymiary jednostki zewnętrz-
nej, nawet jednostki większych mocy opierają się 
o konstrukcję tylko z jednym wentylatorem.

Czynnik chłodniczy R32
Czynnik chłodniczy R32 umożliwia zwiększenie 
wydajności i temperatury zasilania do 60-65°C  
w celu higienicznego podgrzewania wody. Nie- 
wielka ilość czynnika chłodniczego w układzie, 
a jednocześnie niski ekwiwalent CO2 sprawia, że 
pompa ciepła FHA jest przyjazna dla środowiska.

Oferta WOLF w 2023 roku rozszerza się o nową serię monoblokowych 
pomp ciepła FHA serii Functionline typu powietrze/woda. To pompy  
o szerokim zastosowaniu – od małych domów jednorodzinnych  
po większe budynki wielorodzinne, również do użytku komercyjnego. 
Urządzenia zaprojektowano z myślą o długiej i bezpiecznej pracy,  
a jednocześnie łatwości w montażu.

Pompa ciepła typu powietrze/woda FHA-Monoblock
Premiera WOLF 2023

https://instalreporter.pl/
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Moc do 70 kW
Pompa ciepła może być instalowana w dowolnym 
projekcie jako pojedyncze urządzenie (od 5 kW)  
lub w układzie kaskadowym (do 70 kW), mak-
symalnie do 5 urządzeń. Niski poziom ciśnienia 
akustycznego oraz modulowana praca zapew-
niają maksymalną wydajność oraz niezawodne 
działanie pompy ciepła.

Akcesoria dla wielu zastosowań
Dostępne są akcesoria na zamówienie: hydrau-
liczny zestaw przyłączeniowy do przejść przez 
ścianę lub fundamenty, konsola montażowa 
jednostki zewnętrznej na gruncie z zestawem 
maskownic, magnetyczny separator zanieczysz-
czeń i wiele innych.

Centrala FHA
Pompa ciepła FHA jest dostępna również jako 
szczególnie kompaktowa centrala. Całość zaj-
muje mniej niż jeden metr kwadratowy.

Samowystarczalna instalacja
Możliwość podłączenia do instalacji fotowolta-
icznej zapewnia większą samowystarczalność. 
Nadwyżkę energii elektrycznej można wykorzystać 
do ogrzewania, przygotowywania ciepłej wody  
lub stosowania łagodnego chłodzenia latem.

Typ FHA-05/06 FHA-06/07 FHA-08/10 FHA-11/14 FHA-14/17 
(400 V)

Maks. moc grzewcza
A7/W35
A2/W35
A-7/W35

6,2 kW
5,7 kW
5,0 kW

7,7 kW
6,5 kW
5,5 kW

10,6 kW
10,0 kW
08,3 kW

14,7 kW
13,0 kW
11,3 kW

15,6 kW
14,4 kW
13,8 kW

COP 
A7/W35
A2/W35
A-7/W35

4,7
3,5
3,1

5,2
3,5
2,8

4,9
4,3
2,9

5,1
3,5
2,5

5,2
3,5
2,6

Moc chłodnicza A35/W18 6,9 kW 6,4 kW 9,7 kW 10,2 kW 15,8 kW
EER A35/W18 4,3 4,4 4,4 3,2 3,3
Temperatura zasilania  
do t. zew. 5°C/ poniżej 5°C 65/60°C

Maksymalny poziom mocy 
akustycznej zgodnie z Erp 58,6 dB(A) 57,9 dB(A) 60,6 dB(A) 60,6 dB(A) 61,5 dB(A)

Zakres roboczy  
temp. zewn. od -25 do 43°C

Klasa efektywności 
energetycznej przy 
35°C/55°C

A+++/A++ A++/A++ A+++/A++ A++/A++ A++/A++

Wymiary j. zew. 1295x718x429 mm 1385x865x526 mm
Wymiary j. wew. 440x790x340 mm

Wolf Technika Grzewcza sp. z o.o.
Sokołów, ul. Sokołowska 36, 05-806 Komorów k. Warszawy

tel. 22 720 69 01, fax 22 720 69 02
wolf@wolf-polska.pl, www.wolf.eu
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Zalety FHA-Monoblock w skrócie

•	 Wydajność, przyjazność dla środowiska i bardzo 
niski poziom hałasu.

•	 Szeroka gama zastosowań: od małych energo-
oszczędnych domów jednorodzinnych o mocy 
5 kW do zastosowań komercyjnych w większych 
projektach o mocy do 70 kW w kaskadzie.

•	 Znak rozpoznawczy nowej pompy ciepła FHA: 
bardzo dobry stosunek ceny do jakości.

FHA-Monoblock

Centrala FHA

https://instalreporter.pl/
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Sytuacja w branży instalacyjno-grzewczej 
W IV kwartale 2022 roku sytuacja w branży in-
stalacyjno-grzewczej uległa według ogromnej 
większości zebranych opinii pewnej stabiliza-
cji, ale w dalszym ciągi mówi się o widocznym  
pogorszeniu. Widoczne były spadki w większości 
grup produktowych z wyjątkiem pomp ciepła, 
kotłów elektrycznych, kolektorów słonecznych 
oraz zasobników ciepła w porównaniu do po-
przednich kwartałów. W IV kw. 2022 roku odno-
towano przewidywane wcześniej spowolnienie 
gospodarcze, które charakteryzowało się na 
szczęście optymistyczniejszym niż zakładano 
przebiegiem. Wynikało to w głównej mierze  
z łagodniejszej zimy oraz wyhamowania cen 
energii spowodowanego niższymi cenami opa-
łu (-10,8% m/m). Dołek recesji w dalszym ciągu 
spodziewany jest na I-II kwartał 2023.
Z punktu widzenia instalatora, sprzedaż w ostat-
nim kwartale spadła o ok. 10-20 % w porówna-
niu z 2021 rokiem. Ilość ofert drastycznie spadła, 
zainteresowanie w sezonie grzewczym od wrze-
śnia zmniejszyło się o 50%, a we wrześniu – jak 
powstało zamieszanie z cenami gazu – nawet  
o 80%. Niektóre firmy oferujące fotowoltaikę  
w sytuacji pogorszenia warunków wsparcia 
dla PV i dużej promocji dla pomp ciepła, prze-
branżowiły się na montaż pomp ciepła i oferują  
te urządzenia jako alternatywę dla gazu, nieste-
ty często źle dobierając i źle montując urządze-
nia. Może to spowodować wyzwanie dla branży  
w 2023 roku, żeby odkręcić rozpowszechnianą  
z tego powodu złą opinię na temat pomp ciepła. 
Klient tego typu firm zostaje postawiony przed 
faktem dokonanym dopiero po montażu i po 
uruchomieniu urządzenia w sezonie grzewczym. 
Osoby, które miały w planie montaż nowych ko-
tłów kondensacyjnych, często za namową takich 
firm montują pompy ciepła, pomimo posiadania 
instalacji wysokoparametrowej, grzejnikowej.

Wyniki sprzedaży w branży 
instalacyjno-grzewczej w Polsce
Czwarty kwartał 2022 roku

Wyniki 2022 w budownictwie mieszkaniowym 
potwierdzają osłabienie dynamiki. Z powodu 
dużej zwyżki cen, trudności z pozyskaniem 
kredytu i wyczerpywaniem się zasobów finan-
sowych inwestorów, dynamika wzrostu coraz 
bardziej uległa osłabieniu, szczególnie jeśli 
chodzi o wykańczanie przekazanych w stanie 
deweloperskim mieszkań, ale również rozpo-
czynanych nowych inwestycji.
W 2022 roku oddano do użytkowania w dal-
szym ciągu więcej lokali niż rok wcześniej, ale 
znacznie spadła liczba rozpoczętych budów 
oraz liczba udzielanych pozwoleń na budo-
wę i zgłoszeń nowych budów. Według danych 
GUS, w okresie od stycznia do grudnia 2022 
roku oddano do użytku ok. 238,6 tys. miesz-
kań, co stanowi wzrost o 1,7% w porównaniu 
do analogicznego okresu 2021 roku. W 2022 
roku deweloperzy wybudowali 143,8 tys. jed-
nostek, czyli wzrost nastąpił na poziomie tylko 
1,3% i co stanowi 60,2% wszystkich oddanych 
do użytku w tym okresie. Inwestorzy indywidu-
alni wybudowali 91,0 tys. mieszkań, co ozna-
cza wzrost o 3,2% w stosunku do 2021 roku, 
a ich osiągnięty udział wyniósł około 38,1%  
w tej kategorii statystyki. 
Struktura oddanych do użytku mieszkań ma 
wpływ na strukturę instalowanych źródeł cie-
pła. Deweloperzy, którzy budują głównie na 

obszarach miejskich, korzystają często z moż- 
liwości przyłączenia realizowanych budyn-
ków do miejskiej sieci cieplnej, z czym po-
jawiają się coraz większe problemy natury 
technicznej, przez co częściej decydują się 
na ogrzewanie oparte na kotłach gazowych 
lub pompach ciepła. Natomiast inwestorzy 
indywidualni decydują się na własne źródło 
ciepła, chyba że są zobligowani prawnie do 
przyłączenia się do miejskiej sieci c.o.
W okresie styczeń – grudzień 2022 roku roz-
poczęto budowę 200,3 tys. mieszkań, co sta-
nowi spadek o ok. 27,8%, w odniesieniu do 
analogicznego okresu 2021 roku. Dewelope-
rzy rozpoczęli budowę 115,3 tys. mieszkań, 
co daje udział 57,6% ogólnej liczby mieszkań 
których budowę rozpoczęto. Inwestorzy indy-
widualni rozpoczęli budowę prawie 82,2 tys. 
mieszkań, co dało udział ok. 41% w ogólnej 
liczbie rozpoczynanych budów. W budownic-
twie deweloperskim nastąpił spadek rozpo-
czynanych inwestycji o ok. 30,7%, natomiast 
w budownictwie indywidualnym ten spadek 
wyniósł 22,5% w porównaniu do analogicz-
nego okresu 2021 r. W pozostałych formach 
budownictwa (spółdzielcze, komunalne, spo-
łeczne czynszowe i zakładowe) w okresie sty-
czeń – grudzień 2022 roku także nastąpił spa-
dek w porównaniu do analogicznego okresu 

2021 roku liczby mieszkań do 2900 wobec 
5100 mieszkań rok wcześniej, których budo-
wę rozpoczęto, co oznacza ok. 43,1% spadku.
Zgodnie z danymi GUS, w 2022 r. wydano 
pozwolenia lub dokonano zgłoszenia budo-
wy dla 297,4 tys. mieszkań, tj. o 12,8% mniej 
niż w 2021 roku. W dalszym ciągu najwięk-
szą grupą inwestorów w tej kategorii byli 
deweloperzy, którzy uzyskali pozwolenia 
na budowę dla ok. 203 tys. mieszkań (4,9% 
mniej niż w 2021) oraz inwestorzy indywi-
dualni którzy uzyskali pozwolenia na budo-
wę ok. 89,5 tys.mieszkań (27,2% mniej niż  
w 2021). Pomimo dość umiarkowanych sta-
tystyk, informacje z rynku wskazują jednak 
na duże spadki w rozpoczynanych i przygo-
towywanych inwestycjach mieszkaniowych 
w każdej kategorii, które pogłębiły się jesz-
cze bardziej w IV kwartale 2022.
Prognozy są mało optymistyczne. Nowe in-
westycje są tam rozpoczynane, gdzie po-
wierzchnie są już sprzedane lub ich sprzedaż 
rozpoczęła się wcześniej. Dokańczane są za-
dania już rozpoczęte, nowe są zawieszane 
pomimo formalnego rozpoczęcia procesu 
realizacji zadania budowlanego. Decydują-
cą rolę odgrywa w tej sytuacji koszt kredytu, 
który ze względu na rosnące stopy oprocen-
towania jest trudniej dostępny.

Rozwój budownictwa mieszkaniowego w 2022 roku

https://instalreporter.pl/


Rok 2022 był burzliwym rokiem dla branży in-
stalacyjno-grzewczej z dużym wpływem tzw. 
czynników zewnętrznych na rynek urządzeń 
grzewczych nie tylko w Polsce. Początek roku 
rozpoczął się kontynuacją trwających już wcze-
śniej praktycznie w każdej grupie produktowej, 
ciągłych braków w asortymencie, szczególnie  
w pierwszej połowie roku. Do tego doszła agre-
sywna kampania antygazowa, która rozpoczęła 
się jesienią 2021 i która osiągnęła swoje apogeum 
po agresji rosyjskiej na Ukrainę, wykorzystując, 
jakby nie było, logiczny argument konieczno-
ści uniezależnienia się Europy od praktycznie 
zmonopolizowanych w dużym stopniu dostaw 
gazu z Rosji.
W branży urządzeń grzewczych, głównym czyn-
nikiem wzrostu cen urządzeń i elementów in-
stalacji nie była inflacja, a wzrastające koszty 
produkcji z tytułu rosnących kosztów surowców 
i nośników energii, w tym energii elektrycznej. 
Można przyjąć, że wzrosty cen w branży były 
dwucyfrowe, ale nie równomiernie rozłożone, 
ponieważ dotyczy to wzrostów od kilkunastu do 
kilkudziesięciu procent.
Z pewnością dużym wyzwaniem dla producen-
tów urządzeń grzewczych była kwestia zapew-
nienia dostępności towaru, co udało się pod 
koniec roku, oraz znalezienie się w sytuacji de-
stabilizacji rynku spowodowanej z jednej strony 
wzrostem cen energii i paliw, a z drugiej podej-
mowanym ad hoc inicjatywami politycznymi  
w kierunku transformacji energetyki i ogrzew-
nictwa. W dalszym ciągu występowały problemy  
w pozyskiwaniu surowców do produkcji urzą-
dzeń. Wzrosty cen peletu w pierwszym półro-
czu 2022 roku przełożyły się na kilkudziesięcio-
procentowe spadki sprzedaży kotłów na pelet, 
które należą do grupy kotłów na paliwa stałe 
wykorzystujących OZE, o coraz bardziej ograni-
czonej emisji zanieczyszczeń. Bardzo jaskrawym 

przykładem z negatywnym skutkiem dla rynku 
urządzeń grzewczych jest prowadzona w dal-
szym ciągu kampania antygazowa.
Podejmowane ad hoc decyzje w Komisji Euro- 
pejskiej i projekt np. RePowerEU doprowadziły 
do powstawania fake newsów, jakoby od 2027 
roku miał nastąpić zakaz kotłów gazowych, co 
nie ma nic wspólnego z rzeczywistością. Nie 
oznacza to jednak, że nie jest wykorzystywane 
przez lobby antygazowe, dla którego wcześniej 
głównym argumentem była emisja CO2 w wyniku 
spalania gazu, a obecnie jako główny argument 
jest przedstawiana konieczność odcięcia się od 
rosyjskiego kierunku dostaw, w wyniku czego 
spodziewany jest brak tego surowca w Europie, 
obecnie w wyniku importu z innych kierunków 
mamy do czynienia ze zjawiskiem nadpodaży 
gazu i spadkiem jego cen.
Na razie nie ma mowy w oficjalnych doku-
mentach o obligatoryjnym zakazie stosowa-
nia kotłów gazowych. Obecnie na poziomie 
Parlamentu Europejskiego trwa proces dysku-
syjny nad zapisami i dalszym procedowaniem. 
Podstawą publikowanych newsów dotyczących 
zakazu gazu jest próba interpretacji różnych 
propozycji zwartych w szeregu dokumentów 
dla uzyskania oczekiwanego efektu medialne-
go. Jeżeli taka regulacja by weszła po 2029 roku 
w życie, to nie wykluczałaby instalacji kotłów 
gazowych w układach hybrydowych, np. z ko-
lektorami słonecznymi lub pompami ciepła, co 
jest koniecznym rozwiązaniem z uwagi na stan 
istniejących budynków i ich wyższy poziom za-
potrzebowania na ciepło do czasu przeprowa-
dzenia pełnej termomodernizacji.

Sytuacja w wybranych grupach produktowych
Sprzedaż urządzeń grzewczych w IV kwartale 
2022 wyglądała podobnie, jak w III kwartale.  
W prawie wszystkich grupach produktowych od-
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notowano spadki sprzedaży od kilku do nawet 
kilkudziesięciu procent. W IV kwartale 2022 przy 
pewnej stabilizacji poziomu spadków w kotłach 
domowych, widoczny był dalszy duży wzrost 
wzrost w produktach OZE z wyjątkiem kotłów na 
biomasę. Rynek urządzeń grzewczych, pomimo 
uspokojenia się sytuacji z opóźnieniami dostaw, 
pozostał w dalszym ciągu niestabilny. Pewnym 
ratunkiem dla rynku są wymiany starych urzą-
dzeń grzewczych na nowe, ale gdy wychodzi po-
trzeba wkładu własnego (termomodernizacja 
lub dochód/capita liczony do programu Czyste 
Powietrze), to inwestorzy zwlekają z zakupem. 
Braki komponentów są wciąż odczuwalne wśród 
producentów urządzeń grzewczych.
Większa konkurencja firm z branży klimatyzacji 
w pompach ciepła oraz nowo utworzonych im-
porterów pomp ciepła za sprawą pojawienia się 
140 nowych marek na rynku nie wróży dobrze 
przyszłym opiniom o pompach ciepła, gdy za-
braknie tych, którzy je sprzedali, zainstalowali  
i potem zniknęli.
Po raz drugi w historii, podobnie jak w III kwar-
tale, miał miejsce spadek ponad 40% sprze-
daży kotów gazowych. Póki co, wygranymi 
kampanii antygazowej są użytkownicy kotłów 
na paliwa stałe zwanych kotłami śmieciowymi 
(nie mylić z zaawansowanymi kotłami na pelet  
i inną biomasę), ponieważ dostępność pomp 
ciepła, jak również możliwości ich instalacji są 
ograniczone. Oczywiście nie zmienia to faktu 
konieczności szybkiego odchodzenia od wy-
korzystania paliw kopalnych, ale musi się to 
odbywać przy zagwarantowaniu bezpieczeń-
stwa energetycznego i cieplnego odbiorcom. 
Widoczny jest bardzo duży wzrost w grupie po-
wietrznych pomp ciepła. Zauważalne był także 
spory wzrost sprzedaży pomp ciepła grunto-
wych. Ogólnie rośnie zainteresowanie wyko-
rzystaniem OZE na cele grzewcze.

Tendencje zmian rynkowych  
w IV kwartale 2022 (grupa 
produktowa/tendencja  
IV kwartał 2022/IV kwartał 2021)

Gazowe kotły wiszące ogółem -43%
Gazowe kotły wiszące kondensacyjne -45%
Gazowe kotły wiszące konwencjonalne -20%
Gazowe kotły stojące ogólnie -59%
Gazowe kotły stojące kondensacyjne -60%
Gazowe kotły stojące konwencjonalne -40%
Gazowe przepływowe podgrzewacze do c.w.u. -27%
Olejowe kotły stojące ogólnie -10%
Olejowe kotły stojące kondensacyjne +1%
Olejowe kotły stojące konwencjonalne -28%
Kotły na paliwa stałe b/d
Kolektory słoneczne +34%
Pompy ciepła +178%
Zasobniki i bufory +5%

Tendencje zmian rynkowych  
w 2022 roku (grupa produktowa/
tendencja 2022/ 2021)

Gazowe kotły wiszące ogółem -21%
Gazowe kotły wiszące kondensacyjne -21%
Gazowe kotły wiszące konwencjonalne -24%
Gazowe kotły stojące ogólnie -30%
Gazowe kotły stojące kondensacyjne -30%
Gazowe kotły stojące konwencjonalne -46%
Gazowe przepływowe podgrzewacze do c.w.u. -32%
Olejowe kotły stojące ogólnie -13%
Olejowe kotły stojące kondensacyjne -8%
Olejowe kotły stojące konwencjonalne -14%
Kotły na paliwa stałe b/d
Kolektory słoneczne +11%
Pompy ciepła +129%
Zasobniki i bufory +16%

Źródło: SPIUG
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Odkryj korzyści ts14 R
w remontowanych 
pomieszczeniach

Całkowita wysokość wynosi tylko 
ok. 35 mm włącznie z warstwą 
wykończenia podłogi. Idealne 
rozwiązanie dla remontowanych 
pomieszczeń!

ts14 R – tylko 35 mm wysokości 
zabudowy dla optymalnego komfortu 
cieplnego!
Ogrzewanie i chłodzenie podłogowe jest coraz bardziej popularne 
w szczególności w nowych budynkach. W istniejących obiektach konstrukcja 
podłogi często ogranicza ich zastosowanie. Rozwiązaniem tego problemu jest 
opracowany przez Purmo system suchy ts14 R o niskiej wysokości zabudowy 
dla remontowanych pomieszczeń. Ze względu na małą pojemność termiczną 
system renowacyjny reaguje 2,7 razy szybciej niż porównywalny tradycyjny 
system z wylewką. Oznacza to, że system ts14 R doskonale sprawdza się 
w budynkach charakteryzujących się niską bezwładnością cieplną. W tym 
systemie rura jest układana w izolacji, a całkowita wysokość konstrukcji 
wynosi tylko około 35 mm. Kolejną zaletą systemu ts14 R jest możliwość 
bezpośredniego pokrycia parkietem. Dzięki pominięciu etapu wylewki 
betonowej system suchy zapewnia unikniecie bardziej uciążliwych prac 
budowlanych jednocześnie umożliwiając instalatorowi łatwy, czysty 
i szybki montaż.

PURMO GROUP POLAND SP. Z O.O  ul. Ciszewskiego 15, 02-777 Warszawa | Tel.: 22 544 10 00  |  www.purmo.pl
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W budynkach z wieloma pionami instalacyjnymi, 
takich jak budynki wielorodzinne czy hale pro-
dukcyjne, równoważenie hydrauliczne statycz-
ne wraz z regulatorem różnicy ciśnień instalacji 
grzewczych jest standardowym rozwiązaniem 
stosowanym w projektach branżowych, a co za 

tym idzie również w instalacji. Dzięki zastoso-
waniu równoważenia możliwe jest odpowied-
nie wyregulowanie poszczególnych pionów, co 
zapobiega sytuacjom, kiedy część pomieszczeń  
w budynku może być przegrzewana, a inna część 
niedogrzana. Ponieważ rzadko inwestorzy decy-
dują się na wykonanie kompletnego projektu 
instalacji w budynkach jednorodzinnych, trudno 
jest znaleźć domy, w których wykonano instala-
cję z równoważeniem dynamicznym.

W instalacjach modernizowanych najczęściej 
znajdziemy ogrzewanie grzejnikowe i czasa-
mi, w niewielkiej części, podłogowe. Instalacja  
w większości przypadków ma tylko równoważe-
nie statyczne w postaci regulowanych zaworów 
powrotnych podgrzejnikowych (rys. 1), gdzie licz-
bą obrotów otwarcia zaworu reguluje się mak-
symalny przepływ (rys. 2) oraz regulowanych  
zaworów zamontowanych w belce rozdzielacza 
podłogowego (rys. 3). 

Równoważenie dynamiczne instalacji  
w małych i średniej wielkości  
obiektach budowlanych 

Marcin Jóskowski

Wraz ze wzrostem jednak popytu na 
pompy ciepła instalatorzy zaczęli zma-
gać się z problemem zagwarantowa- 
nia odpowiedniego przepływu czynnika  
grzewczego w instalacjach. Gdy war-
tość przepływu jest nieodpowiednia, 
pompa ciepła może pracować niepra-
widłowo, powodując wzrost kosztów 
energii elektrycznej, a niekiedy nawet 
może ulec zablokowaniu.
Przyjrzyjmy się zatem bliżej pracy in-
stalacji i możliwym modyfikacjom (in-
stalacje modernizowane i instalacje  
w budynkach nowych). 

1  Zawór powrotny kątowy i prosty [1,2]

2  Ustawienie maksymalnego przepływu w zależności od 
liczby obrotów otwarcia zaworu [1] 

3  Regulowanie zaworów zamontowanych w belce rozdzielacza (po uprzednim ściągnięciu czerwonej zaślepki) [1]

https://instalreporter.pl/
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w pomieszczeniu i miejscowe przegrzewy war-
tości ustawionych, co skutkuje zwiększonymi 
stratami ciepła przez przegrody budowlane. 
W tym wypadku standardowy regulacyjny za-
wór powrotny grzejnikowy nic nie pomoże. 
Rozwiązaniem staje się zastosowanie zaworów 
termostatycznych grzejnikowych z dynamicz-
nym równoważeniem przepływu. Ogólnie mó-
wiąc, raz ustawiona wartość przepływu dla kon-
kretnego grzejnika np. 120 l/h nie zmienia się.  
Nawet jeśli pracowałby tylko jeden grzejnik 
(gdy reszta byłaby pozamykana), to przepływ 
nie ulegnie zmianie – eliminujemy w ten sposób 
powstanie nadprzepływów i związanych z tym 
zwiększeniem kosztów oraz możliwość powsta-
nia uciążliwych szumów w instalacji.

Niestety zdarzają się sytuacje, w których nie ma 
możliwości żadnej regulacji ze względu na np. 
zastosowanie rozdzielacza grzejnikowego (bez 
możliwości regulacji przepływu) do ogrzewania 
podłogowego.
Czy zatem instalator może usprawnić pracę sys-
temu grzewczego i czy to w ogóle się opłaca?
W przypadku ogrzewania grzejnikowego do dys-
pozycji instalatora są zawory termostatyczne z dy-
namicznym równoważeniem przepływu (rys. 4). 
Wyposażone są one we wkładkę membranową  
(rys. 5 p. 6), która eliminuje tzw. nadprzepływy i utrzy- 
muje stały przepływ podczas pracy instalacji. 

Nadprzepływ w instalacji można zobrazować  
w ten sposób, że jeśli dla danego grzejnika prze-
pływ powinien wynosić 120 l/h (podczas pracy 
całej instalacji), to w przypadku, kiedy w insta-
lacji część grzejników jest wyłączona, ze wzglę-
du na osiągnięcie temperatury w pomieszcze-
niu, wówczas pojawi się przepływ np. 200 l/h 
(tzw. nadprzepływ). Oczywiście grzejnik będzie 
spełniał swoją funkcję, jednak pojawią się wów-
czas szumy w instalacji, niekiedy tak głośne,  
że uniemożliwia to spokojną pracę w pomiesz-
czeniu „z działającym” grzejnikiem. Dodatkowo 
następuje zwiększenie histerezy temperatury  

4  Zawory termostatyczne grzejnikowe  
z dynamicznym równoważeniem przepływu 
prosty i kątowy [1, 2]

5  Przekrój zaworu termostatycznego  
z dynamicznym równoważeniem przepływu [1]

1. Osłona montażowa gniazda głowicy
2. Pierścień numeryczny nastawy
3. Trzpień ze stali nierdzewnej
4. Korek z EPDM
5. Separator regulatora
6. Membrana równoważąca z kontrolą odkształceń 
7. Mosiężny korpus zaworu
8. Samouszczelnienie stożkowe 

6  Nastawa przepływu za pomocą kluczyka [1]

Pobierz  Rys. 7 Diagram z nastawą grzejnikowego zaworu termostatycznego  
z dynamicznym równoważeniem przepływu [1]

8  Schemat ogrzewania podłogowego z zastosowanym rozdzielaczem z dynamicznym 
równoważeniem przepływu [1]

https://instalreporter.pl/
https://instalreporter.pl/wp-content/uploads/2023/03/Diagram-zaworu-grzejnikowego.png


Regulacji zaworów z dynamicznym równowa-
żeniem przepływu dokonuje się za pomocą 
specjalnego klucza, którym wybieramy odpo-
wiednią nastawę od 1 do 6 (rys. 6).
Dla zobrazowania sposobu pracy zaworu z 
dynamicznym równoważeniem przyjmijmy, 
że grzejnik ma mieć dla warunków obliczenio-
wych 800 W (przy ∆T=15K). Wówczas wg wzoru:

przepływ = 860∗MocgrzejnikawkW
∆T  [l/h] 

obliczamy przepływ, który dla naszego przy-
kładu wynosi 46 l/h. Należy zatem, jak wynika 
z diagramu, za pomocą kluczyka ustawić war-
tość 2 (50 l/h). Nadmienię tutaj, że ciśnienie 
różnicowe w typowej instalacji jest w przedziale 
pomiędzy 30 a 60 kPa.
Dla ogrzewania podłogowego również istnieje 
rozwiązanie, które zoptymalizuje pracę całej 
instalacji. Mowa tu o zastosowaniu rozdziela-
czy z dynamicznym równoważeniem przepływu 
(rys. 8). 
Raz ustawiony przepływ na odpowiednim po-
ziomie, który zależy od długości pętli ogrzewa-
nia podłogowego, nie będzie ulegał zmianie 
(rys. 9). Dzięki temu nie pojawią się nadprze-
pływy, a instalacja będzie pracowała z góry 
założonym przepływem.
Każdy projekt ogrzewania podłogowego zawie-
ra tabelę z określonymi przepływami (rys. 10),  

dzięki czemu możemy ustawić przepływ na do-
kładnie wyliczonej wartości.
W nowych budynkach parametr przepływu jest 
bardzo istotny w szczególności w instalacjach 
bazujących na pompach ciepła. Znając całkowi-
tą sumę przepływów w instalacji (np. dla 23 pętli 
ogrzewania podłogowego sumaryczny przepływ 
ma wartość 1800 l/h), w łatwy sposób możemy 
dobrać pompę ciepła o odpowiedniej mocy, 
biorąc pod uwagę nie tylko straty ciepła przez 
przegrody budowlane, ale również wymagany 
przepływ. W ten sposób unikamy przewymiaro-
wania pompy ciepła, a co za tym idzie, zmniej-
szamy koszty inwestycyjne i eksploatacyjne.

Grafika:
1. Materiały techniczne firmy Giacomini
2. Materiały techniczne firmy Danfoss

Pobierz  Rys. 10 Tabela z określonymi natężeniami przepływu wg programu  
do projektowania instalacji ogrzewania podłogowego [1]

Pobierz  Rys. 9 Diagram z nastawą rozdzielacza z dynamicznym  
równoważeniem przepływu [1] 

Podsumowując, jednym z ważniejszych 
parametrów nowych i modernizowa-
nych instalacji jest przepływ czynnika. 
W związku z tym konieczne jest jego 
precyzyjne ustawienie w ten sposób, 
aby przyszły użytkownik mógł w racjo-
nalny sposób wykorzystać energię elek-
tryczną, jednocześnie nie przegrzewa-
jąc pomieszczeń.
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Produkujemy w Polsce www.galmet.com.pl

PREMIERA

INVERTER
POWER

NAJNOWSZA 
GENERACJA 
POWIETRZNYCH POMP CIEPŁA
DO NOWYCH I MODERNIZOWANYCH BUDYNKÓW

 AIRMAX3 5-14GT
Airmax3 - najnowsza generacja powietrznych pomp ciepła do nowych 
i modernizowanych budynków. Nowy Airmax3 łączy zaawansowaną 
technologię i wyjątkową wydajność z ponadczasowym designem 
i klasyczną formą. Airmax 3. generacji to ekologia, wydajność 
oraz komfort na niespotykanym dotąd poziomie zarówno w zakresie 
ogrzewania jak i chłodzenia budynku.
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Zanieczyszczenia powstają z osadów wymywa-
nych z różnych elementów instalacji, w trakcie 
wykonywania instalacji, z tlenu rozpuszczonego 
w wodzie oraz wolno pływających mikropęche-
rzyków powietrza, które reagują z metalowymi 
elementami instalacji, tworząc osady – pro-
dukty korozji. Może prowadzić to do blokowa-
nia zaworów oraz uszkodzeń drogich kompo-
nentów instalacji, zmniejszenia efektywności 
wymiany ciepła i co za tym idzie wzrostu kosz-
tów zużycia energii, a także znaczącego obniża-
nia żywotności instalacji, wzrostu awaryjności  
i kosztów eksploatacji. W skrajnych wypad-
kach może skutkować całkowitym zniszcze- 
niem instalacji. 
Zgodnie z zasadą: lepiej zapobiegać, niż leczyć, 
marka IMI Pneumatex proponuje wiele rodza-
jów separatorów zanieczyszczeń i separacji po-
wietrza typu Zeparo dostosowanych do prefe-
rencji instalatorów czy też inwestorów, a także 
wymagań samej instalacji. Warto choć ogólnie 
poznać niektóre z nich.
Założona w 1909 r. w Bazylei w Szwajcarii fir-
ma IMI Pneumatex jest prawdziwym pionie-
rem na rynku utrzymania ciśnienia i zapew-
nienia odpowiedniej jakości wody – ponad 
100 lat innowacji.

Zeparo Cyclone – cyklonowe separatory 
zanieczyszczeń (fot. 1)
Separatory z serii Cyclone to szeroka gama pro-
duktów do usuwania zanieczyszczeń oraz ma-
gnetytu w systemach ogrzewania i chłodzenia. 
Różnorodność zastosowań oraz konstrukcja 
modułowa jest jedyną w swoim rodzaju. 
W separatorach wykorzystano technologię cy-
klon bazującą na kilku prawach gwarantujących 
wysoką wydajność separacji:
• siły odśrodkowe – cyklon wytwarza wewnętrz-
ne ruchy cyrkulacyjne, które powodują separację  

Separatory zanieczyszczeń  
w instalacji z pompami ciepła 
Gwarancja bezpieczeństwa pracy układu

Sł awomir Świątecki

Instalacja grzewcza z pompą ciepła to nie tylko wyraźnie oszczędności podczas 
eksploatacji, ale niestety także duży koszt inwestycyjny. Aby zabezpieczyć się przed 
niespodziewanymi awariami, warto pomyśleć już właśnie na etapie montażu  
o wyposażeniu instalacji w separatory, które na bieżąco będą usuwać niepożądane 
zanieczyszczenia i zapewniać ciągłość pracy układu. Koszt inwestycyjny 
niewielki w porównaniu z całym układem, a korzyści bezprecedensowe.

1 2

Fakt

N° 11
Z powodu korozji i osadzania się 
zanieczyszczeń w rurach, koszty 
energii elektrycznej niezbędnej 
do pompowania wzrastają nawet 
o 35% w ciągu pierwszych lat 
eksploatacji instalacji grzewczej 
lub chłodniczej.

Fakt

N° 18
Nagromadzenie powietrza 
w grzejnikach może drastycznie 
zmniejszyć moc urządzenia 
nawet o 80%.

Pobierz  Więcej faktów

https://instalreporter.pl/
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https://assets.imi-hydronic.com/Complementary%20documents/Poland%20documents/PL_EnergyInsights_Book_2022.pdf
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cząstek zanieczyszczeń. Połączenie siły grawi-
tacji i siły odśrodkowej skutkuje zwiększeniem 
efektywności działania separatora;
• siły odśrodkowe są znacznie wyższe z uwagi 
na większe prędkości w porównaniu z siłami 
grawitacyjnymi;
• różnica gęstości pomiędzy cząstkami wody  
i zanieczyszczeń (które mają większą gęstość) 
powoduje odseparowanie cząstek zanieczysz-
czeń na zewnętrznej ściance separatora;
• cyklon kieruje cząsteczki zanieczyszczeń do 
dołu i ostatecznie do komory zbierającej zanie-
czyszczenia, która należy okresowo wypłukać.

Zeparo Cyclone – ciekawostki wyposażenia  
i możliwości montażowe w różnych pozycjach
Separatory Zeparo działające na zasadzie cyklo-
nu można montować nie tylko poziomo, ale pod 
dowolnym kątem, z nieznacznymi zmianami wy-
dajności separacji. W separatorach tych istnieje 
możliwość zastosowania izolacji z wkładem ma-
gnetycznym, która zwiększa wydajność separacji 
szczególnie w przypadku cząstek szlamu oraz 
magnetytu (produktu korozji). 
Wszystkie cząstki poruszają się w kierunku od-
środkowym ze względu na efekt cyklonu, czyli 
dokładnie tam, gdzie umieszczono magnesy. 
Dzięki temu magnes zlokalizowano w optymal-
nym miejscu, a izolacja termiczna dodatkowo 
ogranicza straty ciepła. Izolacja z wkładem ma-
gnetycznym może być zamówiona oddzielnie 
jako wyposażenie dodatkowe lub w zestawie 
Zeparo Cyclone.

Zeparo ZT turnable – do zastosowań 
specjalnych (fot. 3)
Separator Zeparo ZT turnable marki IMI Pneu- 
matex wykorzystuje technologię Helistill, dzięki 
której można osiągnąć jeszcze większą wydaj-
ność przy mniejszej prędkości przepływu.

Zeparo z wkładami HELISTILL (fot. 2)

Kształt wkładu Helistill jest idealny do wychwytywania mikropęcherzyków powietrza  
i cząsteczek zanieczyszczeń, dzięki czemu można je skutecznie oddzielić od wody,  

a następnie odprowadzić do pojemnika, z dala od turbulencji przepływu. 
HELI oznacza spiralę i wskazuje na dynamikę styczną w procesie separacji. 

STILL wskazuje na bezruch wymagany do prawidłowego oddzielenia 
składników gazowych i stałych.
W przypadku tego rozwiązania można powiedzieć, że im mniejsza pręd-
kość przepływu, tym większa wydajność. Separatory Zeparo z wkładami 
Helistill także mogą być wyposażone w magnes i opcjonalnie w izolację.  

Przeznaczone są głównie do montażu poziomego.
Separatory w technologii Helistill mają najsilniejsze ma-

gnesy neodymowe o łącznej sile 8,4 Tesli, idealne do wy-
łapywania magnetytu. W zależności od typu, można je 
obracać 360° oraz łączyć dodatkowe funkcje, takie jak 
separacja powietrza.

3

Lepsza ochrona. 
Mniej problemów.

Obejrzyj  Film o Zeparo ZT turnable

Separatory cyklonowe...

...doskonale sprawdzą się w systemach o dużym przepływie, gdzie jest dużo zanieczyszczeń. 
Najlepiej stosować je do szybkiego płukania instalacji, bo mają największą sprawność. 
Nowy standard w separacji zanieczyszczeń i magnetytu w technologi cyklonowej, rewolu-
cjonizuje ochronę systemów HVAC z 9-krotnie wyższą wydajnością. 

18

Nowy standard w separacji zanieczyszczeń i magnetytu 
rewolucjonizuje ochronę systemów HVAC z 9-krotnie 
wyższą wydajnością.

Technologia cyklonowa

Test przeprowadzony przez niezależne laboratorium: Instytut Techniki Umwelt- und Verfahrenstechnik UMTEC, 
Rapperswil, Szwajcaria
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• Wir wodny wywiera 
siłę odśrodkową na 
cząstki zanieczyszczeń 
i dociska je do 
zewnętrznej ściany 
separatora

• Niższa prędkość na 
krawędzi cyklonu 
pozwala grawitacji 
przemieszczać cząstki 
na dno separatora.

• Umieszczona na dole 
płyta spowalniająca 
sprawia, że cząstki 
zanieczyszczeń 
pozostają w komorze 
do czasu ich usunięcia

Dowód skuteczności:
Pomiar efektywności rozdzielania w porównaniu z konkurentami

Korzyści dla Państwa:

• Możliwość stosowania w temperaturach instalacji do 
110ºC dzięki specjalnej mieszance (PPS) zastosowanej w 
częściach wewnętrznych separatora

• Wysoka efektywność niezależnie od wymiarów

• Elastyczny montaż w pozycji poziomej i pionowej

• Konstrukcja liniowa ułatwiająca montaż i konserwację

• Można wychwycić nawet najmniejsze cząsteczki (5-10um), 
które zwykle są odpowiedzialne za najpoważniejsze szkody

• Separacja cyklonowa wyróżnia się szczególnie pod 
względem efektywności w instalacjach o większych 
przepływach

Zeparo Cyclone:
9 razy skuteczniejsza
separacja zanieczyszczeń

OBEJRZYJ FILM

Zasada Cyklonu
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Przepływ

Konkurencja B

Konkurencja C

Zeparo Cyclone

Konkurencja A
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Niewątpliwą jednak szczególną zaletą separatora  
Zeparo ZT turrnable jest obrotowa komora separa-
cyjna, spust oraz odpowietrzenie. Dzięki temu moż-
na instalować separator w pionie albo poziomie,  
z możliwością obrotu nawet o 360° Co więcej, ko-
morę separacyjną można całkowicie odłączyć, 
dzięki czemu separator można zainstalować  
w ciasnej przestrzeni. Dzięki możliwości demonta-
żu spustu, separator można łatwo wyczyścić.
Zeparo ZT turrnable ma izolację termiczną 
oraz wkład magnetyczny, które są dostarczane  
fabrycznie z separatorem. Magnes neodymowe-
mu o sile 8.4 Tesli, skutecznie przyciąga cząstki 
magnetyczne w separatorach zanieczyszczeń, 
izolacja zaś do minimum eliminuje straty ciepła.
Dostępne wersje:
• Zeparo ZTMI – jako separator zanieczyszczeń  
z magnesem,
• Zeparo ZTVI – jako separator mikropęcherzy-
ków powietrza,

• Zeparo ZTKMI – jako separator zanieczyszczeń 
i mikropęcherzyków powietrza z magnesem  
w wersji kombi. 

Dowiedz się, która technologia jest dla twojej 
instalacji najbardziej odpowiednia (fot. 4)
• W przypadku zastosowań, w których przez 
większość sezonu przepływ jest niski (15-20% 
qprojektowego), Zeparo ZT turnable jest naj-
lepszym wyborem, ponieważ w tym urządzeniu, 
im mniejsza prędkość, tym większa wydajność. 
• W przypadku zastosowań, w których przez 
większość sezonu natężenie przepływu wynosi 
ponad 70% qprojektowego, technologia cyklo-
nowa, a więc Zeparo Cyclone, jest najlepszym 
wyborem, ponieważ od tej granicy i powyżej 
niej skuteczność separacji jest 9 razy większa niż  
w procesie sedymentacji. 
• W obszarze przepływu około 30-50% możliwe jest 
zastosowanie obu technologii z dobrym skutkiem.

IMI International Sp. z o.o.
32-300 Olkusz, Olewin 50A

tel. 32 75 88 200,
www.imi-hydronic.com/pl-pl

zamowienia@imi-hydronic.com
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rodzaje separatorów zeparo – zakres stosowania, budowa i akcesoria

Pobierz  Broszura z przeglądem produktów IMI Pneumatex

Obejrzyj  Webinar „Cyklon – siła z natury”
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Dowiedz się, która technologia 
jest dla Ciebie najbardziej 
odpowiednia

W przypadku zastosowań, w których przez większość sezonu przepływ 
jest niski (15-20% qprojektowego), Zeparo ZT turnable jest najlepszym wyborem, 
ponieważ w tym urządzeniu, im mniejsza prędkość, tym większa wydajność.

W przypadku zastosowań, w których przez większość sezonu natężenie przepływu 
wynosi ponad 70% of qprojektowego, technologia cyklonowa, a więc  Zeparo Cyclone, 
jest najlepszym wyborem, ponieważ od tej granicy i powyżej niej skuteczność separacji 
jest 9 razy większa niż w przypadku procesu sedymentacji.

W obszarze około 30%-50% qdesignu możliwe jest zastosowanie obu technologii z 
dobrym skutkiem..

Lepsza ochrona.
Mniej problemów.
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Projektowane natężenie przepływu (% qprojektowe)
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https://instalreporter.pl/
www.imi-hydronic.com/pl-pl

https://www.imi-hydronic.com/sites/default/files/2023-03/IMI%20Pneumatex%20Brochure_2022_PL.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=JrcSfU1QwAo&t=1s
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Gazowe kotły kondensacyjne Condens 7000 WP | 3 
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Po prostu moc
Kotły Condens 7000 WP dostępne są  
w sześciu wariantach mocy z możliwością 
kaskady aż do 6 urządzeń (do 900 kW  
w kaskadzie).

Po prostu łatwa obsługa
Dzięki inteligentnym systemom sterowania 
Bosch obsługa urządzenia jest niezwykle  
łatwa.

Po prostu zrównoważony rozwój
Nowa, przyjazna dla środowiska koncepcja 
opakowania bez użycia tworzyw sztucznych.

Po prostu trwałość
Sprawdzona koncepcja wymiennika ciepła
oferuje optymalną wydajność przy najwyższym 
bezpieczeństwie eksploatacyjnym.
 

Optymalna wydajność  
przy najwyższym bezpieczeństwie pracy.

1    Intuicyjna obsługa na ergonomicznej 
wysokości 

2    Sprawdzona konstrukcja wymiennika 
ciepła

3    Grupy pompowe (wyposażenie  
dodatkowe) z pompą dopasowaną  
do wydajności kotła

4     Hydrauliczne zestawy kaskadowe  
typu „Plug and play“ to jeszcze więcej 
możliwości

W przypadku większego zapotrzebowania na moc jest możliwość połączenia aż do 6 kotłów w kaskadzie. 
Układ kaskadowy zapewnia wysoki stopień bezpieczeństwa pracy. Nawet podczas konserwacji lub  
naprawy jednego kotła ogrzewanie zapewniają pozostałe urządzenia, które są w eksploatacji.

1

2

3
4

W budynkach komercyjnych i obiektach użytecz-
ności publicznej wykorzystuje się urządzenia grzew-
cze dużych mocy, które można łatwo zamontować  
w miejscu, w którym nie będą zajmować zbyt dużo 
przestrzeni. Dlatego tak dużą popularnością cieszą się 
kotły gazowe kondensacyjne wiszące oraz naścienne, 
które można znaleźć w ofercie Bosch. Interesującą 
propozycją dla dużych budynków (domów wielo-
rodzinnych, obiektów użyteczności publicznej czy 
budynków komercyjnych) są najwyższej klasy kom-
paktowe kotły kondensacyjne Condens 7000 WP. 
Kotły te mogą obsłużyć zarówno obiegi wysoko-
temperaturowe, jak i niskotemperaturowe, wy-
korzystując zjawisko kondensacji, czyli zapew-
niając maksymalną sprawność kotła. Typoszereg 
wiszących kotłów o mocach 50, 70, 85, 100, 125  
i 150 kW ma możliwość montażu aż do 6 urządzeń  
w układzie kaskadowym, co pozwala osiągnąć  
900 kW. Układ kaskadowy zapewnia wysoki stopień 
bezpieczeństwa pracy. Nawet podczas konserwa-
cji lub naprawy jednego kotła ogrzewanie zapew-

niają pozostałe urządzenia, które są w eksploatacji.
Po prostu moc. Kotły Condens 7000 WP dostęp-
ne są w sześciu wariantach mocy z możliwością 
kaskady aż do 6 urządzeń (do 900 kW w kaskadzie).
Po prostu trwałość. Sprawdzona koncepcja wy-
miennika ciepła zapewnia optymalną wydajność  
przy najwyższym bezpieczeństwie eksploatacyjnym.
Po prostu łatwa obsługa. Dzięki inteligentnym 
systemom sterowania Bosch obsługa urządzenia 
jest niezwykle łatwa.
Po prostu zrównoważony rozwój. Nowa, przy-
jazna dla środowiska koncepcja opakowania bez 
użycia tworzyw sztucznych.

Łatwy transport i montaż

Łatwy w transporcie, lekki i kompaktowy zestaw  
z płaską ramą wygodnie mieści się w samocho-
dzie dostawczym i zapewnia bezproblemowy 
przewóz urządzenia z magazynu do kotłowni.
Szybka instalacja – o połowę krótsza, niż w przypadku  

urządzeń konkurencyjnych. Technologia kaskado-
wa ,,Slide and Guide” to jeszcze szybszy i łatwiejszy 
montaż z minimalnym użyciem narzędzi. Urządzenie 
można również z łatwością zamontować na ścianie. 
Niewielka wysokość konstrukcyjna kotła (1,64 m) 
umożliwia łatwy i ergonomiczny dostęp od góry urzą-
dzenia w celu obsługi i konserwacji. Kompaktowa 
konstrukcja kotła to również oszczędność miejsca 
w pomieszczeniu technicznym.

Gazowe kotły kondensacyjne Condens 7000 WP
Wydajne kotły do większych obiektów

Robert Bosch Sp. z o.o. 
ul. Jutrzenki 105, 02-231 Warszawa

infolinia: 801 600 801
www.bosch-termotechnika.pl

termotechnika@pl.bosch.com
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Aby zapewnić odpowiedni zasób mocy 
do dużych inwestycji w ofercie marki 
Bosch Termotechnika znajdują się kotły 
kondensacyjne o mocy aż do 300 kW.  
Jednym z przedstawicieli kotłów dużych 
mocy w ofercie Bosch jest kocioł wiszący 
Condens 7000 WP, który w kaskadzie 
pozwala na uzyskanie 900 kW.

https://instalreporter.pl/
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Uroczyście otwarty na początku roku Viega 
World to interaktywne centrum szkoleniowe  
o łącznej powierzchni około 12 000 m², zlokali-
zowane nieopodal głównej siedziby przedsię-
biorstwa w Attendorn w Niemczech. Poprzez 
ten ambitny projekt, Viega stawia na wszech-
stronne kształcenie i rozwój wykwalifikowanych 
pracowników. Tym, co wyróżnia nowy obiekt 
jest wykorzystanie integralnej metody pracy  

w metodologii BIM. Cały budynek został od po-
czątku zaprojektowany holistycznie za pomocą 
modelu 3D, tzw. cyfrowego bliźniaka. W proce-
sie tym na bieżąco aktualizowane są informa-
cje dotyczące wszystkich branż biorących udział  
w budowie. Mówimy tu między innymi o pla-
nach technicznego wyposażenia budynku (TGA), 
konstrukcjach stalowych i betonowych czy in-
stalacjach elektrycznych. Dzięki temu można  

W pobliżu swojej głównej siedziby w Attendorn firma 
Viega uruchomiła jedno z najbardziej innowacyjnych 
centrów szkoleniowych w branży. Interaktywny Viega 
World został pomyślany jako projekt referencyjny dla 
budownictwa przyszłości. W przekonujący sposób 
pokazuje pełne możliwości technologii BIM (modelowanie 
informacji o budynku). Dzięki konsekwentnemu 
wykorzystaniu tego narzędzia, cały obiekt od początku 
zaprojektowano jako neutralny klimatycznie ośrodek 
szkoleniowy. Pozwoliło to na opracowanie koncepcji 
energetycznej, spełniającej najwyższe standardy  
w zakresie zrównoważonego budownictwa, która może 
być powielana przy planowaniu innych budynków. 

Otwarcie Viega World
Jak Viega rewolucjonizuje budownictwo z wykorzystaniem BIM

https://instalreporter.pl/
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systemy, jak również cyfrowe modele budynku 
ze wszystkimi danymi, przedstawiają procesy 
i najdrobniejsze szczegóły, które normalnie 
są schowane za ścianami. W Viega World za-
interesowani mogą dowiedzieć się więcej na 
ponad 700 szkoleniach, dotyczących ponad  
20 specjalistycznych tematów, w tym np. utrzy-
manie jakości wody użytkowej. Jako ekspert  
w zakresie szkoleń i doskonalenia zawodowego 
w dziedzinie techniki instalacyjnej, Viega oferu-
je unikalny transfer wiedzy i potwierdza pozycję 
lidera w swojej branży. 

– Instalujemy krwiobieg budynków przyszłości – 
mówi Anna Viegener, przewodnicząca Komitetu 
Akcjonariuszy. – Pokazujemy to teraz w przeko-
nujący sposób w Viega World, które pod wie-
loma względami jest projektem referencyjnym  
i przenosi nas w świat budownictwa przyszłości.  

W naszym zrównoważonym podejściu konse-
kwentnie łączymy kwestie zdrowia, efektywności 
energetycznej i ochrony klimatu.
Więcej informacji na stronie: 
www.viega.pl/viegaworld

było z wyprzedzeniem zaplanować cały cykl ży-
cia Viega World – od budowy, poprzez eksplo-
atację i konserwację, aż do momentu utylizacji. 

Efektywne planowanie, ukierunkowane 
na zrównoważony rozwój

Żaden budynek edukacyjny w Europie nie zo-
stał do tej pory tak konsekwentnie zaplanowany 
z wykorzystaniem BIM na wszystkich etapach 
realizacji. Dzięki pracy na cyfrowym modelu, 

wyzwania związane z projektowaniem – takie 
jak ochrona przeciwpożarowa, czy systemy in-
stalacyjne – jak również te dotyczące później-
szych etapów cyklu życia budynku, mogą być 
rozpoznane na wczesnym etapie i rozwiązane 
w bardziej optymalny sposób. Ma to pozytywny 
wpływ na koszty inwestycji i oferuje właścicie-
lom i administratorom obiektów wyższy poziom 
bezpieczeństwa. Ponadto można z wyprzedze-
niem zaplanować kwestie związane z efektywno-
ścią energetyczną i zrównoważonym rozwojem. 
Opracowanie koncepcji energetycznej zostało 
sfinansowane przez niemiecki rząd w ramach 
projektu badawczego „Energie.Digital”. Może 
być ona odtwarzana i stosowana w innych pro-
jektach. W ten sposób Viega istotnie przyczynia 
się do realizacji celów klimatycznych i wytycza 
drogę do osiągnięcia neutralności klimatycznej 
w budownictwie do 2045 r. 

Interaktywna nauka  
w najnowocześniejszym  
centrum szkoleniowym  
w branży budowlanej

Wnioski z cyfrowego planowania Viega World 
za pomocą BIM zostały uwzględnione w pro-
gramie szkoleń oferowanych przez firmę. Viega 
szkoli obecnie ponad 20 000 gości rocznie  
w 23 centrach na całym świecie, a jej koncepcja 
edukacyjna jest uważana za szczególnie udaną 
w branży budowlanej. – Dzięki Viega World przej-
dziemy na jeszcze wyższy poziom jakości w prze-
kazywaniu wiedzy – obiecuje Walter Viegener, 
przewodniczący Komitetu Akcjonariuszy. Po 
otwarciu Viega World, firma skupia się teraz 
na innowacyjnej integracji samego budynku 
z programem dydaktycznym. Dzięki ekspo-
zycjom, których można dotknąć i obejrzeć, 
wiedza staje się namacalna. Zaprezentowane 

Viega World w liczbach

•	 Powierzchnia całkowita: 12 200 m²
•	 Powierzchnia ekspozycyjna: 2850 m²
•	 Powierzchnia szkoleniowa: 7500 m²
•	 Piętra: 5 poziomów
•	 Pomieszczenia: 9 sal szkoleniowych,  

2 sale konferencyjne
•	 Liczba gości: do 195 
•	 Oferta szkoleń: ponad 700 szkoleń na 

ponad 20 specjalistycznych tematów 
z zakresu jakości wody użytkowej, 
efektywności energetycznej, ochrony  
przed hałasem i pożarem oraz BIM

https://instalreporter.pl/
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Co w III edycji Giełdy?

Decydując się na udział w Giełdzie Towarowej 
Grupy IK w 2023 r., każdy uczestnik może liczyć na:
• cenne nagrody uczestnicząc w różnych kon-
kursach,
• specjalne oferty cenowe oraz pakiety produk-
tów premiowanych dodatkowymi punktami PIK,
• bezpośredni kontakt z przedstawicielami pro-
ducentów, dystrybutorów oraz specjalistów,  
z którymi współpracuje Grupa Instal-Konsorcjum,
• merytoryczne szkolenia, prelekcje i pokazy in-
struktażowe,
• wydarzenia towarzyszące, które wzbogacą  
i urozmaicą formułę Giełdy Towarowej.

Już 14-15 września w Łodzi 

Instal Konsorcjum organizuje Giełdę Towarową 
cyklicznie od 2016 roku. Jest to doskona-
ła okazja do tego, aby spotkać się nie tylko  
z producentami rozwiązań grzewczych i insta-
lacyjnych, ale także wymienić się doświadcze-
niami z przybyłymi na to wydarzenie gośćmi. 
Mając na uwadze popularność Giełdy, Grupa 
Instal-Konsorcjum po raz trzeci organizuje to 
wydarzenie. Czy będzie równie udane, jak po-
przednie edycje? Organizatorzy zapewniają,  
że jeszcze lepsze! 

www.ik.pl/gielda-towarowa

III Giełdy Towarowej Grupy Instal-Konsorcjum odbędzie się  
14-15 września 2023 roku w HALI EXPO w Łodzi, Al. Politechniki 4.  
Tak jak w poprzednich edycjach, w Giełdzie Towarowej uczestniczyć  
będą przede wszystkim klienci hurtowni Grupy IK. Organizatorzy liczą  
na spektakularny sukces zarówno sprzedażowy, jak i organizacyjny.

III Giełda Towarowa  
Grupy Instal-Konsorcjum

Giełda Towarowa organizowana przez 
Grupę Instal-Konsorcjum jest impre-
zą sprzedażową, w której udział mogą 
wziąć klienci hurtowni Instal-Konsor-
cjum. Choć główną ideą wydarzenia jest 
stworzenie konkurencyjnych warunków 
do zakupów, istnieje wiele powodów, 
które sprawiają, że Giełda Towarowa Gru-
py Instal-Konsorcjum cieszy się dużym 
zainteresowaniem wśród instalatorów, 
firm wykonawczych oraz producentów. 

Obejrzyj  Film z poprzedniej edycji 

https://instalreporter.pl/
https://www.youtube.com/watch?v=aX3bde9KtKw
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Dodatkowym niezbędnym wyposażeniem są: 
obejście testujące i zawór pierwszeństwa sto-
sowany w instalacjach bytowo-hydrantowych.  
W zdobyciu certyfikatu pomogły urządzenia 
Danfoss. Przetwornice częstotliwości VLT® HVAC 
Basic Drive FC 101 zapewniają stabilizację ciśnienia 
w instalacji, dzięki czemu zużycie wody i energii 
jest dużo mniejsze, a to przekłada się na niższe ra-
chunki za media. Urządzenia mają tryb Fire Mode, 
który gwarantuje pracę pomp w trakcie pożaru, 
bez względu na przeciążenia lub informacje o tzw. 
suchobiegu – pracy pomp bez wody. Z kolei wykry-
ciem pożaru i zainicjowaniem trybu pożarowego 
zajmuje się czujnik przepływu FQS Danfoss.
Przydatną funkcją układu ZH-CRFF jest zdalny 
monitoring. Alarmy bywają fałszywe, a działanie 
układów w trybie pożarowym można wyłączyć 
tylko ręcznie, stąd powiadomienia ułatwiają 

szybszą reakcję i zatrzymują niepotrzebne zu-
życie wody w układach hydrantowych.
Źródło: materiał prasowy Instalcompact

Przetwornice częstotliwości Danfoss są wyko-
rzystywane w zestawach pompowych ZH-CRFF 
wprowadzonych na rynek przez partnera firmy, 
przedsiębiorstwo Instalcompact. Opracowanie 
nowych zestawów jest odpowiedzią na zmiany  
w przepisach ustawy o wyrobach budowlanych,  
a także rozporządzenia w sprawie sposobu de-
klarowania właściwości użytkowych wyrobów 
budowlanych oraz sposobu znakowania ich zna-
kiem budowlanym. Regulacje, które weszły w życie  
w 2022 roku, dotyczą pomp, instalacji wodociągo-
wych, przeciwpożarowych, urządzeń sterujących, 
a także wyposażenia dodatkowego zestawów hy-
droforowych stosowanych w budynkach miesz-
kalnych, usługowych, biurowcach, czy galeriach 
handlowych. Nowo instalowane w budynkach 
urządzenia muszą uzyskać certyfikat Centrum 
Naukowo Badawczego Ochrony Przeciwpożarowej 
– Państwowego Instytutu Badawczego.
W celu spełnienia wymogów firma Instalcompact 
zaprojektowała i wyprodukowała zestaw hydrofo-
rowy, którego podstawą są 3 elementy: pompy po-
żarowe, układ mechaniczny oraz centrala sterująca.  

Nowo instalowane zespoły pomp muszą cechować się rozwiązaniami 
przeciwpożarowymi i większą wytrzymałością. Instalcompact, 
specjalizujący się w technologiach wodno-ściekowych, opracował 
zestawy hydroforowe spełniające ustawowe warunki. Wykorzystują 
one urządzenia Danfoss Drives, co wspiera efektywność energetyczną 
instalacji w budynkach mieszkalnych, usługowych i przemysłowych.

Technologie napędowe w certyfikowanych 
zestawach hydroforowych

•	 Zestawy hydroforowe (lub zespoły pom-
powe) – zgodnie z przepisami ustawy o wy-
robach budowlanych znowelizowanymi 
w 2022 roku – muszą mieć krajową ocenę 
techniczną, certyfikat stałości właściwości 
użytkowych i być oznaczone znakiem B.

•	 Zestaw ZH-CRFF, spełniający wymogi 
ustawowe, opracowała firma Instalcom-
pact z Tarnowa Podgórnego. W instala-
cji przedsiębiorstwo wykorzystuje prze-
twornice częstotliwości Danfoss Drives 
VLT® HVAC Basic Drive FC 101, które opty-
malizują i regulują pracę silników pomp.

•	 Zapewnienie bezpieczeństwa pożaro-
wego mieszkańcom i użytkownikom bu-
dynków to główny cel nowych układów, 
ale dzięki regulacji prędkości obrotowej 
silników pomp, skorzystają dodatkowo  
z niższych rachunków za prąd i wodę.

https://instalreporter.pl/
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danych. Ponadto, koncentruje się na źródłach 
znajdujących się w odległości kilku kilometrów 
od obszarów miejskich, a więc nie uwzględnia 
bardziej oddalonych lokalizacji.

Ciepło odpadowe 
dostępne w Europie
Ogrzewnictwo pochłania jedne z największych 
ilości energii. W Europie stanowi ono ponad 50% 
końcowej konsumpcji energii rocznie. Większość 
ciepła generowanego w celach grzewczych na 
starym kontynencie nadal produkowana jest 
przy pomocy źródeł bazujących na paliwach 
kopalnych, z czego ponad połowa na gazie 
ziemnym20. Wszystko to w momencie, gdy 
obszary miejskie w Europie mają dostęp do wielu 
źródeł ciepła odpadowego. Ciepło odpadowe 
dostępne w UE to ok. 2860 TWh energii 
rocznie. To ilość niemal równa całkowitemu 
zapotrzebowaniu UE na ogrzewanie oraz ciepłą 

wodę w budynkach mieszkalnych i użytkowych, 
które wynosi 3180 TWh rocznie w 27 krajach  
UE oraz w Wielkiej Brytanii22.

W niektórych krajach potencjał ciepła 
odpadowego pokrywa zapotrzebowanie na 
ciepło w stopniu całkowitym23. Dla przykładu, 
ilość ciepła odpadowego w Holandii wynosi 
156 TWh rocznie24, podczas gdy całkowite 
zapotrzebowanie na ogrzewanie wody oraz 
pomieszczeń w tym kraju to 152 TWh rocznie25. 

Sytuacja jest podobna w innych miejscach 
na świecie. Na przykład, sektor przemysłowy 
w północnych Chinach, w samym sezonie 
grzewczym wytwarza ok. 813 TWh26 – wyobraźmy 
sobie, jak olbrzymi jest potencjał ciepła 
odpadowego we wszystkich sektorach  
w całych Chinach!

Przyjrzyjmy się bliżej potencjałowi drzemiącemu 
w cieple odpadowym.

TWh/rocznie

2860 

Ilość ciepła odpadowego w UE wynosi 
ok. 2860 TWh rocznie i jest niemal 

równa całkowitemu zapotrzebowaniu 
UE na ogrzewanie oraz ciepłą wodę.
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wania hali i przygotowania ciepłej wody użytkowej.
Plany wykorzystania ciepła odpadowego mają 
już polscy samorządowcy. Mówił o tym burmistrz 
Sanoka Tomasz Matuszewski, który przeprowa-
dza w swoim mieście transformację energetycz-
ną opartą na OZE i wodorze. – Ciepło wytworzone 
przy produkcji wodoru w procesie elektrolizy bę-
dzie zasilać miejską sieć ciepłowniczą. Obniżymy 
w ten sposób ceny, by dać mieszkańcom alterna-

tywę tańszego życia – mówił. Jacek Wiśniowski, 
burmistrz Lidzbarka Warmińskiego, opowiedział 
o projekcie „Ciepłownia Przyszłości”, która w 90 
proc. ma być oparta na pompach ciepła oraz 
fotowoltaice i dostarczać ciepło do 3,5 tys. osób. 
– Ciepło odpadowe jest ważnym elementem de-
karbonizacji, na której tak nam zależy. Należy pod-
kreślić, że odpadem jest także chłód. Nasz projekt 
przewiduje wykorzystanie go w lato – zaznaczył. 

Wskazują, że ilość ciepła odpadowego wyprodu-
kowanego tylko w samej UE wynosi 2 860 TWh 
rocznie, co jest niemal równe całkowitemu zapo-
trzebowaniu UE na ogrzewanie oraz ciepłą wodę 
w budynkach mieszkalnych i użytkowych, takich 
jak szkoły, szpitale, hotele, restauracje czy centra 
handlowe. Zastosowanie technologii umożliwia-
jących wykorzystanie ciepła odpadowego może 
przynieść oszczędności rzędu 67,4 mld EUR rocz-
nie przy pełnym ich wdrożeniu w roku 2050.
– Dużo taniej jest wykorzystać energię wygenerowaną 
przy okazji innego procesu niż kupić ją lub wyprodu-
kować. Co więcej, wykorzystanie energii, która zosta-
łaby utracona, może przynieść wzrost wydajności  
w gospodarce i obniżyć ceny energii dla konsumen-
tów. Ciepło odpadowe może zastąpić znaczne ilości 
paliw kopalnych, ułatwiając tym samym zieloną 
transformację systemów energetycznych – powiedział 
Adam Jędrzejczak, prezes firmy Danfoss Poland, 
na konferencji nt. potencjału ciepła odpadowego.
Ciepło odpadowe może być ponownie wykorzy-

stane w procesie dostarczania ogrzewania oraz 
ciepłej wody do fabryki, która je wygenerowała 
lub przesłane do pobliskich domów oraz budyn-
ków przemysłowych za pomocą sieci ciepłowni-
czej. Np. potencjał produkcyjny ciepła odpado-
wego w Warszawie to 3,8 TWh. Wykorzystanie 
potencjału tylko 3 największych źródeł ciepła 
odpadowego z Warszawy, czyli 3,3 TWh (m.in.  
z zakładu oczyszczania ścieków Czajka), pozwo-
liłoby na zapewnienie ciepła sieciowego dla ok. 
380 000 gospodarstw domowych.
Raport przedstawia konkretne, działające już 
rozwiązania z Danii, Niemiec, Irlandii, czy Polski. 
Niedawno oddane do użytku centrum danych  
z Dublina zapewni ciepło dla 47 tys. m2 powierzch-
ni w budynkach sektora publicznego. Ogrzeje 
również 3000 m2 powierzchni handlowej oraz 
135 przystępnych cenowo mieszkań na wyna-
jem. Fabryka Danfoss w Grodzisku Mazowieckim 
 w okresie zimowym jest w stanie odzyskać nawet 
do 80% energii wykorzystanej na potrzeby ogrze-

Centra danych, supermarkety, stacje metra, fabryki, oczyszczalnie 
ścieków, budynki – wszystkie te obiekty wytwarzają duże ilości ciepła, 
które po prostu się marnuje. Tymczasem w samej tylko Warszawie 
ciepło odpadowe można by użyć do ogrzania 380 tys. domów. 
Odzysk ciepła to działanie, które nie może być pomijane w obecnym 
kryzysie energetycznym – czytamy w raporcie „Największe na świecie 
niewykorzystane źródło energii: Ciepło odpadowe”, przygotowanym 
przez ekspertów z Danfoss.

Ciepło odpadowe to największe na świecie 
niewykorzystane źródło energii

https://instalreporter.pl/


6003/2023 d o  s p i s u  t r e ś c i A K T U A L N O Ś C I     |     A R T Y K U Ł     |     P O R A D a     |     P R O D U K T Y     |     w y w iad 

Przykłady/Case studies

Przemysł
W Unii Europejskiej centra przemysłowe stano-
wią największe źródła ciepła odpadowego. Ilość 
ciepła odpadowego pochodzącego z przemy-
słu ciężkiego w UE przekracza 267 TWh rocznie. 
Mówiąc bardziej obrazowo – to więcej niż cie-
pło wygenerowane w 2021 w Niemczech, Polsce  
i Szwecji sumarycznie.
Przykład: Fabryka Danfoss w Grodzisku wybu-
dowana została w taki sposób, aby zaoszczę-
dzić jak najwięcej energii oraz wykorzystać tzw. 
ciepło odpadowe pochodzące z procesów tech-
nologicznych na hali. Największy odzysk ciepła 
pochodzi z hali produkcyjnej, gdzie w okresie zi-
mowym fabryka jest w stanie odzyskać nawet do 
80% energii wykorzystanej na potrzeby ogrzewa-
nia hali i przygotowania ciepłej wody użytkowej. 
System wentylacyjny w hali produkcyjnej odbiera 
to ciepło i wykorzystuje je ponownie do ogrze-
wania budynków i podgrzewania wody. Oprócz 
odzysku ciepła z hali i procesów produkcyjnych, 
ciepło odzyskiwane jest również ze sprężarek po-
wietrza oraz agregatów wody lodowej. Urządzania 
te wytwarzając chłód lub sprężając powietrze na-
turalnie emitują ciepło, które odzyskiwane jest na 
potrzeby ogrzewania budynków i podgrzewania 
wody (na potrzeby ciepła technologicznego, cen-
tralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej).  
W okresach przejściowych i zimowym podstawo-
wym źródłem ogrzewania są pompy ciepła po-
wietrze-woda, wspomagane przez odzysk ciepła 
z powyższych procesów. Instalacje grzewcze, 
chłodnicze i wentylacyjne oraz maszyny produk-
cyjne zasilane są zieloną energią elektryczną.

Supermarkety
Lodówki i zamrażarki pozwalające na dłużej 
zachować świeżość produktów spożywczych 

wykorzystują większość energii używanej przez 
supermarkety. Potencjał ciepła odpadowego  
w sektorze sprzedaży żywności w UE to 44 TWh 
rocznie. Jest to wartość równa wolumenowi cie-
pła wyprodukowanego w 2021 roku przez Czechy 
i Belgię sumarycznie.
Przykład: Od 2019 roku 78% ciepła zużywanego 
przez supermarket SuperBrugsen, zlokalizowany 
w małym miasteczku na południu Danii, to ciepło 
odpadowe pochodzące z procesów chłodzenia. 
Ponadto, supermarket sprzedał już 133,7 MWh 
energii do okolicznych budynków poprzez lokal-
ną sieć ciepłowniczą.

Centra danych
Centra danych zużywają znaczne ilości energii. 
W 2020 roku centra znajdujące się na terenie UE 
oraz Wielkiej Brytanii zużyły 100 TWh energii 
elektrycznej, co stanowiło ok. 3,5% całości zapo-
trzebowania na elektryczność na tym obszarze. 
Ostrożne szacunki z roku 2020 pokazują, że 1269 
centrów danych zlokalizowanych na terenie UE 
i Wielkiej Brytanii wyprodukowało w ciągu roku 
95 TWh dostępnego ciepła odpadowego. 
Przykłady: We Frankfurcie nad Menem przygoto-
wywanych jest kilka projektów, które mają po-
móc miastu w odbieraniu ciepła odpadowego 
z centrów danych i wykorzystaniu go do pokry-
cia całkowitego zapotrzebowania w gospodar-
stwach domowych i biurach. Oszacowano, że do 
2030 roku ciepło odpadowe z centrów danych 
we Frankfurcie mogłoby pokryć całkowite zapo-
trzebowanie miasta na ogrzewanie gospodarstw 
domowych i budynków biurowych. 
Niedawno oddane do użytku centrum danych  
z Dublina zapewni ciepło dla 47 tys. m2 powierzch-
ni w budynkach sektora publicznego. Ogrzeje 
również 3000 m2 powierzchni handlowej oraz 135 
przystępnych cenowo mieszkań na wynajem.
Źródło: materiał prasowy firmy Danfoss

Poniższa grafika przedstawia potencjał 
produkcyjny ciepła odpadowego przykładowych 
miast UE. 
Największe trzy z dostępnych źródeł w każdym z tych miast mogą dostarczyć 
średnio 78,8% ciepła odpadowego przedstawionego poniżej.  

1.5

Frankfurt 
TWh/rocznie 

Największe trzy źródła we Frankfurcie 
mogłyby dostarczyć 1,7 TWh ciepła 

Warszawa 
TWh/rocznie 

Największe trzy źródła w Warszawie 
mogłyby dostarczyć 3,3 TWh ciepła 

Berlin 
TWh/rocznie  

Największe trzy źródła w Berlinie 
mogłyby dostarczyć 2,8 TWh ciepła 

Amsterdam 
TWh/rocznie  

Największe trzy źródła w Amsterdamie 
mogłyby dostarczyć 2,4 TWh ciepła 

2,4

3,8

4,8

2,6

Bruksela 
TWh/rocznie  

Największe trzy źródła w Brukseli 
mogłyby dostarczyć 1,3 TWh 

1,5

Londyn 
TWh/rocznie 

Największe trzy źródła w Londynie 
mogłyby dostarczyć 4,8 TWh ciepła 

9,5
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Do hal wystawowych trafiło około 154 000 zwie- 
dzających, w tym 44% z zagranicy. Po Niemczech 
do głównych krajów odwiedzających nale-
żały Holandia, Włochy, Francja, Szwajcaria, 
Belgia, Chiny, Wielka Brytania, Polska, Austria 
i Turcja. Wysoki poziom zadowolenia świadczy 
o tym, że wyjazd się opłacił. Według ankiety 
przeprowadzonej przez Messe Frankfurt, 94%  
z nich osiągnęło swoje cele związane z wizytą 
na targach, a 96% było zadowolonych z gamy 

eksponatów. Poprawy koniunktury w branży 
oczekuje 52% zwiedzających.
Uzupełnieniem ISH 2023 jest Rozszerzenie Cyfro- 
we, które czynne jest do 30 kwietnia 2023 r. Tutaj 
na żądanie dostępne są m.in. nagrania wykładów  
z programu towarzyszącego. Do końca targów Cent- 
rum Cyfrowe ISH odnotowało 106 932 kontaktów.

Kolejne targi ISH odbędą się w dniach 17-21 
marca 2025 r.

Wolfgang Marzin, prezes zarządu Messe Frank- 
furt: ISH z nawiązką spełniło oczekiwania naszych 
klientów i pojawiło się we właściwym czasie, aby 
sprostać wyzwaniom naszych czasów, takim jak 
ochrona klimatu i bezpieczeństwo dostaw. Branża 
przedstawiła namacalne rozwiązania dla aktual-
nych wymagań politycznych, tak aby branża insta-
lacyjna, jako najsilniejsza grupa odwiedzających, 
również skorzystała na tym.

Najważniejsze zagadnienia branży  
w centrum dyskusji społecznej

2025 wystawców z 54 krajów zajęło cały obszar 
wystawowy we Frankfurcie i zaprezentowało 
najnowsze osiągnięcia na rynku ogrzewania, 
technologii klimatyzacji i wentylacji, inteligentnej 
automatyki domowej i budynkowej, a także no-

woczesnego i zrównoważonego projektowania ła-
zienek oraz innowacyjnej technologii instalacyjnej.  
Jako ważny element transformacji energetycznej 
szczególne znaczenie miały pompy ciepła, drew-
no jako źródło energii oraz alternatywne formy jej 
magazynowania. Kolejnymi interesującymi tema-
tami były braki wykwalifikowanych pracowników 
w branży sanitarnej, grzewczej i klimatyzacyjnej 
oraz zmiany demograficzne, które wymagają 
łazienek odpowiednich dla osób starszych i wy-
magających opieki. Na porządku dziennym były 
innowacyjne systemy wentylacyjne i bezdo-
tykowa armatura, które zyskują na znaczeniu  
w następstwie pandemii, a także nowe pomysły 
na oszczędzanie materiałów i zasobów w sektorze 
łazienkowym. W bogatym programie wydarzeń 
targowych najważniejsze trendy zostały zaprezen-
towane i omówione przez ekspertów.

Targi ISH powróciły do stacjonarnej formy wystawienniczej  
i w kalendarzu międzynarodowych imprez targowych potwierdziły  
swoją pozycję jako ważne wydarzenie w sektorze HVAC i wyposażenia 
łazienek. Branża techniki sanitarnej, grzewczej i klimatyzacyjnej 
wykorzystała pięć dni targów od 13 do 17 marca na intensywne 
nawiązywanie kontaktów, doświadczanie innowacji i rozwijanie biznesu. 
153 734 odwiedzających ze 154 krajów było więcej niż zadowolonych  
i po czteroletniej przerwie spowodowanej pandemią skorzystało z okazji, 
aby dowiedzieć się o status quo i przyszłości transformacji ciepłowniczej 
w sektorze budowlanym i zrównoważonym zaopatrzeniu w wodę. 

Powrót ISH 2023 w dobrej kondycji 
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6203/2023 d o  s p i s u  t r e ś c i A K T U A L N O Ś C I     |     A R T Y K U Ł     |     P O R A D a     |     P R O D U K T Y     |     w y w iad 
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NIBE Oventrop Vaillant

De Dietrich Wolf
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Ioniq 5, Peugot e-2008 oraz Opel Mokka-e. Każdy, 
kto przyjechał swoim samochodem elektrycz-
nym na targi, mógł bezpłatnie naładować swoje 
auto. Do dyspozycji gości było 10 stacji ładowa-
nia umieszczonych na terenie ośrodka wysta-
wienniczego.
Po raz pierwszy, podczas targów Enex powsta-
ła Strefa Youtuberów, w której można było 
spotkać dziesięciu najbardziej rozpoznawal-
nych Youtuberów z zakresu odnawialnych źró- 
deł energii, elektromobilności oraz inteligent- 
nych i energooszczędnych rozwiązań technolo- 
gicznych.

Gry i konkursy z cennymi nagrodami 
W trakcie dwóch dni targów Enex zorganizowano 
liczne konkursy z cennymi nagrodami. W strefie 
wystawienniczej MiastOZE redakcji GLOBEnergia 
można było wziąć udział w grze miejskiej, a fir-
ma SolarEdge przeprowadziła zmagania o tytuł 
designera systemów PV. W innym z konkursów 
na najlepsze hasło reklamowe do wygrania były 
dwie pompy ciepła: typu monoblok VGE 7kW na 
stoisku nr E-47 VGE oraz pompa ciepła marki Eco 
Pomp monoblok powietrze-woda na stoisku nr 
D-16 firmy PV Energia Polska.

Kolejna edycja Międzynarodowych Targów  
Energetyki i Elektrotechniki oraz Odnawial- 
nych Źródeł Energii ENEX w 2024 roku.

Premierowe pokazy i najnowsze rozwiązania 
w sektorze OZE
Podczas pierwszego dnia targów Enex miały miej-
sce premierowe prezentacje takich rozwiązań, jak: 
pionierskie pompy ciepła Aquarea A2W z serii K i L  
od Panasonic, najnowsze wersje liczników po-
miaru zużycia prądu Smart Meter firmy Fronius, 
technologia budowy drewnianych domów pa-
nelowych wykorzystujących technologię CLT od 
KENO Home, seria systemu magazynowania ener-
gii dla gospodarstw domowych iStoragE od firmy 
Kehua oraz premiera SOFAR 110-125KTLX-G4 – 
produkt prezentowany przez firmę Energynat. Nie 
zabrakło premier również drugiego dnia targów: 
Viessmann z premierą „niewidzialnych systemów 
grzewczych”, BRUK-BET PV z pokazem nowego 
falownika, Mitsubishi Electric z nową pompą cie-
pła na czynnik chłodniczy R290 oraz Hypontech 
Polska z hybrydowym rozwiązaniem. W trak-
cie targów Enex swoją premierę miał TIGO EI 
Residential – nowe rozwiązanie magazynowania 
energii od Tigo Energy. Rozwiązanie dodatkowo 
zaprezentowane zostało na stoisku firmy 7Sun.

Wydarzenia w trakcie targów Enex
Forum Fotowoltaicznym Solar+, ogólnopolska 
konferencja poświęcona była branży PV, kwe-
stiom związanym z przyszłością fotowoltaiki  
w Polsce, czy dynamicznemu rozwojowi maga-
zynów energii. 

XVI Forum Pomp Ciepła było z kolei okazją do 
poznania nowości technicznych i produkto-
wych z branży pomp ciepła i techniki grzew-
czej, możliwości dofinansowań na ten rodzaj 
technologii oraz wymiany doświadczeń branży 
instalacyjnej. 
Osoby zainteresowane najnowszymi trendami, 
projektami i rozwiązaniami w dziedzinie maga-
zynów energii mogły wziąć udział w V edycji kon-
ferencji ENERGIA PL. 
Można było wziąć udział w szkoleniu Solaca- 
demy pt. „Zestawy do magazynowania energii – 
poznaj gotowe rozwiązania” oraz w seminarium 
pt. „Rozproszony system regulacji parametrów 
sieci niskiego napięcia”.
Firma Corab zorganizowała w trakcie pierwszego 
dnia targów Enex widowiskowy turniej „Instalator 
Roku”, w którym wzięło udział sześć najlepszych 
firm w branży fotowoltaicznej w Polsce.

Strefa Elektromobilności i Strefa Youtuberów
W Strefie Elektromobilności zaprezentowano 
najnowsze modele aut elektrycznych i hybry-
dowych, a nawet z samochód wodorowy Toyotę 
Mirai. Zwiedzający mogli nie tylko zobaczyć z bli-
ska, ale również przejechać się takimi modela-
mi, jak: Mercedes EQB, EQC, EQS oraz EQS SUV, 
Fiat 500 i Fiat Ducato, Citroen eC4, Mazda MX-30  
i CX-60, Mercedes eVito furgon, hybrydowy Jeep 
Grand Cherokee, Hyundai Kona Electric, Hyundai 

25. edycja targów Enex okazała się być rekordową pod wieloma względami. W Targach Kielce swoją ofertę 
zaprezentowało 323 firmy z 15 krajów, a kielecki ośrodek odwiedziło ponad 19,5 tysiąca zwiedzających.  
W tym samym czasie odbyły się również Targi Ochrony Środowiska i Gospodarki Odpadami Ekotech.

Jubileuszowe targi Enex za nami

Przejdź  Więcej o targach ENEX

Pobierz  Najlepsi w branży 
energetycznej docenieni 

https://instalreporter.pl/
https://www.targikielce.pl/enex
https://instalreporter.pl/wp-content/uploads/2023/03/Najlepsi-w-branzy-energetycznej-docenieni.docx
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Warsaw HVAC Expo

Liczba odwiedzających: 14 028
Liczba wystawców: 234
Przestrzeń wystawiennicza: 25 000 m2

Już 80% wystawców 1. edycji potwierdziło wstęp-
nie swój udział w kolejnej odsłonie targów Warsaw 
HVAC Expo. 2. edycja targów odbędzie się w dniach 
27-29.02.2024 r.

Konferencje Warsaw HVAC Expo
Rynek HVACR cały czas ewoluuje. Kolejne wy-
zwania ekologiczne, drożejące nośniki energe-
tyczne, a także wymagania związane z poprawą 
efektywności energetycznej systemów HVACR 
potrzebują nowych technologii i rozwiązań. 
O nich, a także o nowościach i premierach rynko-
wych oraz sytuacji bieżącej wraz z planowanymi  
zmianami prawnymi, mającymi wpływ na dzia-
łalność branży, dyskutowali prelegenci oraz 

uczestnicy podczas konferencji Warsaw HVAC 
Expo „HVACR 360° 2023” organizowanej przez re-
dakcję czasopisma Chłodnictwo&Klimatyzacja.
Odwiedzający mogli również uczestniczyć w kon- 
ferencji Krajowej Izby Kominiarzy. Tematyka 
wydarzenia oscylowała wokół błędów projek-
towych, wykonawczych, eksploatacyjnych wen-
tylacji grawitacyjnej, automatyzacji pracy w ser-
wisach MSP czy też komunikacji dachowej.
Fot. Redakcja InstalReportera

Warsaw HVAC Expo w swojej pierwszej edycji 
wyraźnie zaznaczyły, że są to targi poświęcone 
szerokiej tematyce techniki grzewczej, wenty-
lacji i klimatyzacji. Były one okazją do promocji 
przedsiębiorstw, nawiązywania relacji bizneso-
wych, a także do implementacji branżowych in-
nowacji oraz sprawdzenia trendów, które cieszą 
się największą popularnością za granicą.
Jednym z najważniejszych elementów Warsaw 
HVAC Expo była również edukacja, która w tej 
edycji skupiała się przede wszystkim wokół 
nowych wyzwań i sytuacji rynkowej w branży 
grzewczej, wentylacji i klimatyzacji.

Warsaw HVAC Expo, czyli międzynarodowe targi techniki grzewczej, 
wentylacji i klimatyzacji, odbyły się w dniach 1-3 marca 2023 roku w Ptak 

Warsaw Expo. Trzeba przyznać, że 
targi te cieszyły się naprawdę dużym 
zainteresowaniem zwiedzających. 

Relacja z Warsaw HVAC Expo
Pierwsza edycja za nami

Belimo z prezentacją nowości na stoisku 
wystawienniczym

Małgorzata Smuczyńska w prelekcji nt. pomp ciepła podczas konferencji „HVACR 360° 2023” 

Przejdź  Więcej o targach Warsaw HVAC Expo

https://instalreporter.pl/
https://warsawhvacexpo.com/przelomowe-rozmowy-o-przyszlosci-branzy-techniki-grzewczej-wentylacji-i-klimatyzacji-sprawdz-co-dzialo-sie-na-warsaw-hvac-expo/
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Grzałka DELFIN GR Smart

Oferta Grupy SBS została poszerzona o grzałkę DELFIN GR Smart do bojlerów i zbiorników wody. 
Urządzenie wyposażona w elektroniczny termostat oferujący szereg funkcji sterowania i programo-
wania temperatury. Wyświetlacz LED oraz intuicyjne menu oparte o ikony pozwalają w łatwy sposób 
sterować grzałką. Dodatkowo możliwość podłączenia grzałki do sieci WiFi i do aplikacji mobilnej 
(dostępnej na system Android/iOS) pozwala na zdalne zarządzanie grzaniem z dowolnego miejsca.

Grzałka GR Smart ma 6 trybów 
pracy:
• manualny – ręczna nastawa tem- 
peratury wody w zakresie 5-75°C,
• ECO – utrzymuje stałą 
temperaturę wody 55°C,
• smart – termostat zapisuje 
sposób zużycia gorącej wody 
(przez 7 dni), a następnie 
optymalizuje zużycie prądu,
• timer – pozwala zaprogramować 
temperaturę w trybie dziennym 
oraz tygodniowym,
• poza domem – utrzymuje 
minimalną temperaturę 10°C,
• turbo (boost) – szybkie grzanie 
programowane na określony czas 
(np. 60°C przez 30 min.)

Dodatkowe funkcje działające w tle  
to: antyzamarzaniowa, antylegio-
nella oraz sygnalizacja błędów na 
wyświetlaczu.
Grzałki dostępne są na kryzach 5/4″ 
i 6/4″ oraz mocach: 1500, 2000 oraz 
3000 W. Elementy wykonano ze 
stali nierdzewnej, mogą więc być 
stosowane także w zbiornikach ze 
stali nierdzewnej. Grzałka ma kabel 
prosty z wtyczką (230 V).

GRUPA SBS 

Pompa ciepła IGLOO MultiTherma

IGLOO MultiTherma to 
linia propanowych, in-
werterowych pomp cie-
pła typu powietrze-woda  
o konstrukcji monoblo-
kowej, które mogą praco-
wać w trybie ogrzewania 
i chłodzenia. Urządze- 
nie jest przeznaczone do 
nowych i modernizowa-
nych domów mieszkal-
nych, a także obiektów 
komercyjnych czy prze-
mysłowych.
Pompa ciepła została 
stworzona w całości przez 
inżynierów i technolo- 
gów IGLOO. Urządzenie 
charakteryzuje się jed-
nym z najwyższych na 
rynku poziomów efek-
tywności energetycznej 
(współczynnik COP 5,5). 
IGLOO MultiTherma zo-
stała zaprojektowana do 
współpracy z ogniwami 
fotowoltaicznymi i systemami elektroenergetycznymi (SG Ready). Dzięki temu urządzenie 
znacząco zwiększa tzw. autokonsumpcję. Oznacza to maksymalizację zasilania pompy 
ciepła darmową energią elektryczną z instalacji PV. 
Konstrukcja pompy ciepła IGLOO MultiTherma pozwala również na tworzenie wysokowydaj-
nych układów kaskadowych, które dostarczają energię do dużych budynków komercyjnych 
czy przemysłowych. IGLOO samodzielnie zaprojektowało do tego celu sterownik i stworzyło 
oprogramowanie zarządzające układem pomp ciepła. 
Pompa ciepła IGLOO MultiTherma zdobyła Złoty Medal na targach ENEX. Warto zaznaczyć, 
że to już kolejna prestiżowa nagroda dla IGLOO MultiTherma. Pierwszą był przyznany nie-
dawno tytuł Dobry Wzór w kategorii Nowe Technologie. 

IGLOO

https://instalreporter.pl/
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Klimatyzator 
Rotenso Teta Mirror

Nowy klimatyzator Teta Mirror marki 
Rotenso to nowoczesne, całoroczne 
urządzenie do chłodzenia i grzania. 
Głęboka czerń matowej obudowy  
w połączeniu z czarnym lustrzanym 
czołem składają się na nowoczesny  
i uniwersalny wygląd klimatyzatora, 
który sprawdzi się we wnętrzach o róż-
nym stylu.
Teta to energooszczędny klimatyzator 
o wysokiej wydajności pracy w trybie 
grzania i chłodzenia (SEER 8,5 / SCOP 
4,6). Niezawodność funkcji grzewczej, 
nawet przy ekstremalnie niskiej tem-
peraturze zewnętrznej do -25°C, po-
zwala wykorzystać urządzenie jako sa-
modzielne źródło ciepła. Technologia 
Windless oznacza, że klimatyzator 
uwalnia powietrze maksymalnie roz-
proszonym strumieniem poprzez 975 
mikrootworów. Niezwykle cicha praca 
(tylko 18 db(A)) oraz użyteczne funkcje 
składają się na komfort codziennego 
użytkowania. Lampa UV, jonizator  
i bogaty system filtracji eliminują drob-
noustroje, bakterie, grzyby i substan- 
cje toksyczne sprawiając, że w klima-
tyzowanym pomieszczeniu powietrze 
jest zdrowsze. 
Dostępny w popularnych mocach 3,5-
5,1 kW.
Dzięki unikalnej konstrukcji montaż kli-
matyzatora Teta wyłącznie na 3 śru-
bach jest znacznie szybszy w porówna-
niu do standardowych rozwiązań. 

ROTENSO/THERMOSILESIA

Kocioł kondensacyjny 
ECOCONDENS NEX
 
Gazowe kotły kondensacyjne ECO- 
CONDENS NEX to innowacyjne urzą-
dzenia z najwyższej półki technicznej 
w kategorii gazowych wiszących ko-
tłów przeznaczonych do ogrzewania 
oraz przygotowania ciepłej wody 
użytkowej. Wysoka sprawność urzą-
dzeń, jak również szeroki zakres mo-
dulacji sprawiają, że urządzenia te są 
bardzo ekonomiczne, a przy tym przy-
jazne dla środowiska. Dodatkowo 
gwarancją wysokiego komfortu użyt-
kowania jest interfejs LIN umożliwia-
jący podłączenie Systemu Termet 
Comfort do zdalnego sterowania 
przez Internet. Cechą wyróżniają-
cą kotły z serii ECOCONDENS NEX 
jest niezwykle płynna i cicha praca.

•	 klasa energetyczna: A
•	 nowoczesny wymiennik ciepła ze stali nierdzewnej charakteryzujący 

się wysoką odpornością na korozję i zakamienienie
•	 najnowszej generacji palnik CERAMAT z włókna ceramicznego 

wyróżniający się niezwykle szerokim zakresem modulacji 
pozwalający na optymalizację procesu spalania i oszczędności gazu

•	 dodatkowy system wygłuszenia kotła oparty na nowoczesnych 
materiałach dźwiękochłonnych

•	 bardzo cicha praca kotła – zaledwie 37 dB (dot. kotłów 24, 28 kW)
•	 wysokoefektywna pompa obiegowa
•	 modulowany wentylator sterowany elektronicznie
•	 najwyższa klasa NOx (klasa 6)
•	 kompletny system zabezpieczeń
•	 możliwość pracy z modułami wielostrefowymi do systemów grzewczych
•	 możliwość współpracy z pompami ciepła powietrze/woda
•	 współpraca z zasobnikami c.w.u. poprzez wbudowany zawór trójdrożny

TERMET

https://instalreporter.pl/
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Rekuperatory GALMET ZEPHYR

Oferta produktowa Gamet została wzbogacona o najnowszą generację rekuperatorów Zephyr, które 
doskonale uzupełniają system ogrzewania i wentylacji od jednego producenta. Dzięki zastosowaniu 
technologii wykonania obudowy MaxiWarm oraz dwóch tac ociekowych, montaż rekuperatora Zephyr 
jest niezwykle prosty i wygodny. Urządzenie może być zamontowane w praktycznie dowolnej pozycji –  
w pionie lub poziomie, na ścianie, bezpośrednio pod sufitem lub na podłodze. Co więcej, jedno urządze-
nie jest dostępne w wersji lewej i prawej. Zephyr to nie tylko gwarancja najwyższego komfortu użytko-
wania, ale również niezwykle łatwy i intuicyjny montaż, który można przeprowadzić w szybkim tempie.

Ceny rekuperatorów Zephyr:
•	 najwyższa klasa sprawności – odzysk do 95% energii,
•	 MaxiWarm – technologia wykonania obudowy,
•	 efektywna wymiana powietrza – energooszczędne wentylatory EC o wysokim sprężu,
•	 anti-freeze system – automatyczny system antyzamrożeniowy wymiennika,
•	 wbudowany, filtrowany 100% by-pass powietrza nawiewanego sterowany przepustnicą,
•	 innowacyjne kasety filtracyjne wielokrotnego użytku – ekonomiczny system filtracyjny  

z wymiennymi wkładami,
•	 InstalSilent – technologia cichej pracy instalacji wewnętrznej – wentylatory od strony czerpni i wyrzutni,
•	 wydajność 480 m3/h – Zephyr 400 (100 Pa),
•	 system stabilizacji strumienia powietrza nawiewanego i wywiewanego.

GALMET

https://instalreporter.pl/
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