
3405/2023 d o  s p i s u  t r e ś c i A K T U A L N O Ś C I   |   A R T Y K U Ł   |   P O R A D A   |   P R O D U K T Y   |   w Y w I A D

technologia nanoe™ X
 
Cząsteczki zwane rodnikami hydroksylowymi 
(znane również jako rodniki OH) ograniczają roz-
wój wielu zanieczyszczeń, wirusów oraz bakterii 
powszechnie występujących w naturze. Pomimo 
tego, że są bardzo liczne, ich żywotność wynosi 
mniej niż sekundę. Nowy generator Mark 3 w kli-
matyzatorach Etherea zapewnia pięciokrotnie 
wyższą produkcję rodników hydroksylowych (do 
48 bilionów na sekundę) w stosunku do poprzed-
niego generatora Mark 2, a technologia nanoe™ X 
zatrzymuje je w nanocząsteczkach wody, skutecz-
nie przedłużając ich cykl życia nawet do 10 minut. 
Dzięki ogromnej ilości i dłuższej żywotności rod-
niki hydroksylowe są wysoce skuteczne w neu-
tralizowaniu określonych zanieczyszczeń. warto 
wspomnieć, że tę technologię stosują w swoich 
pojazdach takie marki, jak Lexus czy Jaguar.
większa ilość cząstek OH to lepsza jakość 
i czystsze powietrze wewnątrz pomieszczeń. 
Technologia nanoe™ X aktywnie i skutecznie ha-
muje rozwój zanieczyszczeń zarówno tych znaj-
dujących się w powietrzu, którym oddychamy, 
jak i znajdujących się na twardych powierzch-
niach oraz meblach tapicerowanych i tkaninach. 

Co istotne, działa zarówno w trybach pracy urzą-
dzenia: chłodzenia i ogrzewania, ale również jako 
niezależny tryb oczyszczania. Jeżeli użytkownik 
nie wykorzystuje urządzenia do chłodzenia lub 
grzania, wystarczy jak włączy na kilka godzin tryb 
nanoe X i zapewni sobie czyste powietrze. Nie 
musi tego robić zdalnie przed powrotem domu, 
ponieważ klimatyzator Etherea nie pracuje gło-
śno (w trybie cichym tylko 19 dB), dzięki czemu 
jego funkcjonowanie nie przeszkadza w codzien-
nych czynnościach i nie zakłóca odpoczynku.
 
Komfort bez wysoKich Kosztów  
za energię
 
Technologia pomp ciepła powietrze-powietrze 
pozwoliła na zastosowanie wysoce energoosz-
czędnych rozwiązań skutkujących zmniejszonym 
wykorzystaniem energii elektrycznej, więc wpły-
wającym na wysokość rachunków. Klimatyzatory 
Etherea charakteryzują się najwyższą klasą ener-
getyczną A+++ w zakresie ogrzewania i chłodzenia 
oraz jednymi z najwyższych wskaźników SEER/
SCOP na rynku (9,5/5,2 – modele do 3,5 kw).
Z kolei zastosowany czynnik chłodniczy R32 ce-
chuje się niskim oddziaływaniem na środowisko. 

Japońska firma Panasonic modelem Etherea zdobywa rynek 
klimatyzatorów domowych dzięki wykorzystaniu najnowszej technologii 
nanoe™ x. Ta unikalna technologia w połączeniu z wysoką klasą 
energetyczną, interesującym wzornictwem i zdalnym sterowaniem 
tworzy produkt zapewniający w domu komfort i czystsze powietrze.

Nowe klimatyzatory etherea z techNologią NaNoe™ X
Łatwiejszy montaż, czyste powietrze

https://instalreporter.pl/
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Klimatyzator współpracuje z zaprojektowaną dla 
niego aplikacją Comfort Cloud, umożliwiającą 
zarządzanie wszystkimi funkcjami systemu, mię-
dzy innymi: regulacją ustawionej temperatury, 
decydowaniem o ogrzaniu lub schłodzeniu po-
mieszczeń z wyprzedzeniem i spoza domu, anali-
zą zużycia i porównania użycia energii w różnych 
okresach, komunikatami o awariach, jak również 
możliwością aktywacji 24-godzinnego systemu 
poprawy jakości powietrza nanoe X.
 
budowa i wzornictwo 
 
Modele dostępne są w 3 kolorach matowych: 
białym, srebrnym oraz grafitowo-szarym, któ-
re nadają im elegancki wygląd i pozwalają na 
dyskretne wkomponowanie w otaczającą prze-
strzeń. Monolityczna konstrukcja dobrze przyle-
ga do powierzchni ścian, a duży wybór jednostek 
wewnętrznych Etherea o mocy od 1,6 kw (ten 
model jest kompatybilny jedynie z systemem 
Multi) do 7,1 kw zapewnia dopasowanie prak-
tycznie do każdego pomieszczenia. 

etherea w skrócie to: 
1. Technologia nanoe™ X zapewniająca jeszcze 
lepszą ochronę 24/7.
2. Przyjazny dla środowiska czynnik chłodniczy 
R32.
3. Nowe, eleganckie i stylowe wzornictwo w ko-
lorze białym matowym, srebrnym i grafitowo-
-szarym.
4. Poprawione współczynniki SEER/SCOP – naj-
wyższa klasa efektywności energetycznej A+++.
5. Łopatki żaluzji Aerowings 2.0 umieszczone na 
całej szerokości maskownicy optymalizują prze-
pływ powietrza
6. Nowy, łatwy w obsłudze sterownik zdalny 
z podświetleniem,
7. wbudowany moduł wi-Fi umożliwiający na-
tychmiastową łączność z aplikacją Panasonic 
Comfort Cloud.
8. Urządzenie kompatybilne z Google Assistant 
i Amazon Alexa.
9. Stylowa obudowa i konstrukcja zaprojekto-
wana pod kątem łatwiejszego montażu i kon-
serwacji

w stosunku do wcześniej stosowanego czynni-
ka R410a zapewnia łatwiejszy montaż i obsługę, 
większą energooszczędność i niższy potencjał 
tworzenia efektu cieplarnianego.
 
Komfort użytKowania, zdalne 
sterowanie przez apliKację 
 
Klimatyzatory Etherea wyposażono w technologię 
Aerowings 2.0, czyli dwie niezależne sterowane ża-
luzje koncentrujące przepływ powietrza w taki spo-
sób, by ogrzać lub schłodzić pomieszczenie w jak 
najkrótszym czasie i równomiernie rozprowadzić 
powietrze w całym wnętrzu. Budowa żaluzji spra-
wia, że redukują nieprzyjemny efekt wiania na plecy. 
Nie musimy więc wielokrotnie regulować ich uło-
żenia w celu uniknięcia przewiania albo przeziębie-
nia. Temperatura w całym pomieszczeniu również 
będzie komfortowa, bez nieprzyjemnych wahań.
Najnowsza seria urządzeń Etherea jest kompa-
tybilna z zaawansowanymi rozwiązaniami inte-
ligentnego sterowania i popularnymi asystenta-
mi głosowymi (Amazon Alexa, Asystent Google). 
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Ułatwienia montażowe i serwisowe

Dbając o wygodę pracy instalatorów, wprowadzono udogodnienia mające na celu skrócenie 
czasu montażu i serwisu oraz ich maksymalne ułatwienie:
•	 płyta montażowa – mocniejsza i solidna (gr. 0,5 mm),
•	 uchwyty śrubowe do nierównych powierzchni,
•	 wbudowany uchwyt pomocniczy – wystarczająca przestrzeń robocza między panelem 

a korpusem,
•	 wprowadzenie przewodów – 2 wkładki połączone w 1, większa przestrzeń robocza dla 

łatwiejszego podłączenia przewodów,
•	 miejsce na orurowanie – 12% większe w porównaniu do modeli konwencjonalnych,
•	 zdejmowana dolna płyta – większa przestrzeń robocza na orurowanie,
•	 demontaż obudowy – suwaki zabezpieczające łatwe do odblokowania zablokowania, 

jednoczęściowa obudowa to łatwy demontaż – trzeba odkręcić 3 śrubki,
•	 sprawdzanie orurowania i skroplin – większa widoczność, większa przestrzeń na oruro-

wanie, łatwiejszy dostęp do węża skroplin.

Przejdź  Więcej na temat modeli etherea
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