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HEXSElEctor – nowy program 
do doboru wymienników ciepła 
DanfoSS
HEXSelector to nowe kompleksowe narzędzie dla 
projektantów do doboru wymienników ciepła. 
HEXSelector to następca programu do doboru 
wymienników Hexact (część dla ciepłownictwa 
i ogrzewnictwa), który jest powoli zamykany. 
Konta użytkowników Hexacta nie są automa-
tycznie przenoszone do nowego programu. 
Aby uzyskać dostęp do HEXSelectora należy:
1. Obejrzyj szkolenie – nagranie – przedstawiające 
HEXSelector oraz jak z niego korzystać.
2. Po rejestracji na szkolenie i przejściu na plat-
formę szkoleniową należy pobrać INSTRUKCJĘ 
instalacji programu.

Co zyskasz:
• jedno narzędzie, pełna gama produktów – na-
rzędzie zawiera pełną gamę wymienników ciepła 
dla ogrzewnictwa i ciepłownictwa,
• nieograniczony dostęp do wszystkich funkcji 
programu – tyko dla uczestników szkolenia,
• szczegółowa dokumentacja doboru,
• wsparcie ze strony specjalistów Danfoss na 
wszystkich etapach obsługi programu, począw-
szy od instalacji po sam proces doboru – dedy-
kowany zespół obsługujący HEXSelector czuwa 
nad wszystkimi procesami i jest do dyspozycji 
zarejestrowanych użytkowników.
Szkolenie, dostęp do programu i jego użytkowa-
nie są w pełni darmowe. Uczestnictwo w szko-
leniu jest warunkiem koniecznym, aby otrzymać 
dostęp i móc skorzystać z późniejszego wsparcia.

wavin SponSorEm 31. SpartakiaDy 
w miElniE

Tegoroczna, 31. edycja Spartakiady, która już po 
raz trzeci zawita do Mielna, odbyła się w dniach 
19-21 maja 2023 r. Uczestnicy Spartakiady od 
piątku do soboty brali udział w wybranych roz-
grywkach – do wyboru było kilkadziesiąt konku-
rencji, zarówno tych angażujących umysł (brydż, 
szachy, gry komputerowe i uliczne), koncentra-
cję, celność i refleks (dart, strzelanie z procy, 
bule), jak i koordynację i mięśnie (piłka nożna 
i siatkowa, streetball, jazda rowerem po desce, 
przeciąganie liny, tenis stołowy, megapiłkarzyki).
Na uczestników czekały także inne, liczne atrakcje 
i niespodzianki. Już w piątek wieczorem odbyła się  

pierwsza impreza integracyjna, której motywem 
przewodnim był klimat czasów PRL, dlatego or-
ganizator imprezy – Ekoprzedsiębiorstwo Sp. 
z o.o. w Mielnie – i sponsor – wavin Polska – za-
chęcał do przygotowania przebrań zgodnych 
z tematem przewodnim. 
w trakcie Spartakiady będzie była możliwość 
spotkania się i porozmawiania z przedstawicie-
lami firmy wavin, która dla uczestników przygo-
towała specjalny miniquiz z nagrodami niespo-
dziankami.

czym jest spartakiada?
Spartakiada to cykliczne wydarzenie, które 
po raz pierwszy zainaugurowano w 1982 r. 
w Elblągu. Jest organizowana z myślą o pracow-

nikach wodociągów i kanalizacji, 
ponieważ integruje specjalistów 
i pracowników z branży wod-kan 
z całej Polski. w tym roku spę-
dzą oni wspólnie czas w Mielnie 
– będzie dużo okazji do relaksu 
na plaży i promenadzie, a także 
znakomitej zabawy podczas roz-
grywek sportowych, opartych 
na zdrowej i koleżeńskiej rywa-
lizacji. Uczestnicy Spartakiady 
2023 znów będą mogli spotkać 
się w ogólnopolskim, branżowym 
gronie – zacieśnić dotychczaso-
we lub nawiązać nowe znajomo-
ści i wymienić się doświadcze-
niami z pracy w branży wod-kan. 
wyjątkowa atmosfera tego wyda-
rzenia wynika przede wszystkim 
z miło spędzonego czasu, który 
przynosi nie tylko długoletnie 
znajomości, ale także piękne 
wspomnienia.
Więcej informacji

https://instalreporter.pl/
https://event.on24.com/wcc/r/3867211/7F860C761C8B7EC0F359E5AA91C0E205?partnerref=download
https://spartakiada.mielno.pl
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CZYSTE 
POWIETRZE 
I ZDROWY KLIMAT

 ZEPHYR 400GT I 600GT
NAJNOWSZA GENERACJA 
REKUPERATORÓW POWIETRZA
DO NOWYCH I MODERNIZOWANYCH BUDYNKÓW 
Z MOŻLIWOŚCIĄ MONTAŻU 
W NIEOGRZEWANYCH POMIESZCZENIACH

Produkujemy w Polsce www.galmet.com.pl
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filmy poraDnikowE SpiUg z cyklU 
„pozbądź się kopciucha”

Właśnie kończony jest montaż ostatniego od-
cinka naszej serii filmów poradnikowych z cy-
klu „Pozbądź się kopciucha”. Cała seria składa 
się z 8 odcinków i powstała pod patronatem 
NFOŚiGW w ramach wsparcia dla programu 
Czyste Powietrze.
Seria dotąd przekroczyła ponad 1 mln odsłon, ale 
nie ma jeszcze danych od portali, które zamieściły  
u siebie te filmy i wykorzystują je do promocji roz-
wiązań mających na celu ograniczenie niskiej emisji.  
Filmy są do obejrzenia na poniższych linkach.

w jednym miejscu tzw. playlisty są na YouTube 
i Facebook:
Playlista YouTube: kliknij
Playlista Facebook: kliknij
 
Pojedyncze odcinki są dostępne oczywiście na 
stronie internetowej SPIUG, youtube i facebook:
odcinek 1. pozbądź się kopciucha – rybnik
SPIUG: kliknij 
facebook: kliknij 
Youtube: kliknij

odcinek 2. ogrzewanie na prąd
SPIUG: kliknij 
facebook: kliknij
Youtube: kliknij 
odcinek 3. układy hybrydowe
SPIUG: kliknij 
facebook: kliknij
Youtube: kliknij
odcinek 4. Z węgla na gaz
SPIUG: kliknij 
facebook: kliknij
Youtube: kliknij
odcinek 5. termomodernizacja
SPIUG: kliknij
facebook: kliknij
Youtube: kliknij 
odcinek 6. tnie ogrzewanie po modernizacji
SPIUG: kliknij
facebook: kliknij 
Youtube: kliknij
odcinek 7. Z węgla na oZe
SPIUG: kliknij 
facebook: kliknij
Youtube: kliknij 

Źródło: SPIUG

https://instalreporter.pl/
https://galmet.com.pl
https://www.youtube.com/playlist?list=PLqrjIoGRvZOeUaZ3zdBh9fVq8bk1q-ujj
https://www.facebook.com/watch/100064477701373/1583363622110964
https://spiug.pl/2022/01/27/poradnik-antysmogowy
https://www.facebook.com/SPIUG/videos/720303483092565
https://youtu.be/THJ9NanJqJU
https://spiug.pl/2022/08/11/poradnik-antysmogowy-6-przykladow/
https://www.facebook.com/SPIUG/videos/583702693356789
https://youtu.be/gRAkXORVCuU
https://spiug.pl/2022/11/28/poradnik-antysmogowy-uklady-hybrydowe/
https://www.facebook.com/SPIUG/videos/563608582469695
https://youtu.be/Uk8ROGwl0cY
https://spiug.pl/2022/12/13/poradnik-antysmogowy-z-wegla-na-gaz
https://www.facebook.com/SPIUG/videos/715871080266254
https://youtu.be/b6JucUEGSjo
https://spiug.pl/2023/02/03/poradnik-antysmogowy-nie-tylko-ogrzewanie-termomodernizacja-budynku
https://www.facebook.com/SPIUG/videos/508034924800763
https://youtu.be/du9M1oySHK4
https://spiug.pl/2023/03/23/poradnik-antysmogowy-tanie-ogrzewanie-po-modernizacji
https://www.facebook.com/SPIUG/videos/903454974088043
https://youtu.be/Fj6FRJjDo_M
https://spiug.pl/2023/05/08/poradnik-antysmogowy-zamiast-wegla-oze
https://www.facebook.com/watch?v=1604522203384642
https://youtu.be/29oKUgMu4Qo
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immErgaS zapraSza na vloga

Firma Immergas zaprasza na kolejny odcinek 
vloga „Pompowe rozmowy”. 
w tym odcinku Kamil Rdzanek opowiada o wyjąt-
kowym rozwiązaniu, jakim są hybrydowe pompy 
ciepła.

Obejrzyj odcinek

linDab roaDSHow 

10 miast na mapie Polski, ponad 4500 przejecha-
nych kilometrów i godziny rozmów o wentylacji, 
klimatyzacji i ogrzewnictwie – firma ruszyła w trasę 
nowym autem pokazowym Lindab i „Domu w eko-
klimacie”. W ramach Lindab RoadShow ciężarówka 
odwiedzi dystrybutorów i instalatorów w całym 
kraju, żeby zaprezentować im „od środka” ekolo-
giczne urządzenia dla domów: wydajne pompy 
ciepła powietrze-woda Mistral, energooszczędne 
klimatyzatory Mistral i TCL, sprawdzone centrale 
wentylacyjne Salda i Vent-Axia Kinetic Advance 
oraz panele fotowoltaiczne zintegrowane z dachem 
Lindab SolarRoof™. Na wszelkie pytania dotyczą-
ce urządzeń odpowiedzą eksperci Lindab, którzy 
znają niejedną ciekawostkę na temat ich działania.

Lindab Roadshow odwiedził już Suwałki, Łazy, 
Tarnów, Bydgoszcz i Tychy. Gdzie jeszcze spo-
tkacie mobilny showroom:
• 24 maja, Częstochowa, Dom-Went, ul. Żyzna 13A
• 26 maja, Ostrów Wlkp., Wenteo, ul. Grunwaldzka 62
• 2 czerwca, Piła, Centrowent, ul. Zesłańców Sy-
biru 7
• 7 czerwca, Białystok, Inwest-Klima, ul. Przędzal-
niana 8
• 16 czerwca, Konin, Wenteo, ul. Zakładowa 11
• 23 czerwca, Dołuje k. Szczecina, Deka Izolacje 
i wentylacje, ul. Słoneczny Sad 29 B

Chcesz żeby Lindab przyjechał również do Twojej 
firmy? Skontaktuj się: 
• kontakt.marketing@lindab.com 
• 502 251 765

8 tyS. wnioSków Do programU 
mój prąd 5.0 w 2 tygodnie

Korzystniejsze dotacje m.in. do instalacji foto-
woltaicznych i pomp ciepła – trwa piąta edycja 
programu Mój Prąd. 

O tym, kto może z niego skorzystać i na ja-
kie wsparcie można liczyć, mówił w „Poranku 
RDC” zastępca prezesa zarządu Narodowego 
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki 
wodnej Paweł Mirowski.
więcej na RDC: kliknij 

kolejne miesiące węglowej samowoli 
– SkanDaliczna i koSztowna 
DEcyzja miniStErStwa klimatU
1 maja miał być dniem powrotu norm jakości 
węgla w Polsce. Tak się nie stało. Ministerstwo 
Klimatu i Środowiska w piątek 28 kwietnia, tuż 
przed długim majowym weekendem, przedłuży-
ło zwolnienie z kontrolowania jakości węgla o ko-
lejne trzy miesiące. Sprzedaż nienormatywnego 
węgla, który będzie zanieczyszczać powietrze 
przez kolejny sezon grzewczy, to poważny i kosz-
towny błąd – ostrzega Polski Alarm Smogowy.
Zawieszenie norm jakości węgla ogłoszone 
przez rząd 1 lipca 2022 roku tłumaczono wojną 
w Ukrainie i problemami z zaopatrzeniem w wę-
giel. Tym razem kolejne wydłużenie możliwości 
sprzedaży węgla złej jakości odbyło się bez tłu-
maczenia ze strony Ministerstwa Klimatu. Być 
może wynika to z chęci sprzedaży słabej jakości 
węgla zalegającego w portach, składach gmin-
nych czy wprost na hałdach górniczych. 
– Jeśli ktoś miał nadzieję na opamiętanie się 
Ministerstwa Klimatu i Środowiska w tej sprawie to 
się srodze rozczarował – komentuje Piotr Siergiej, 
rzecznik Polskiego Alarmu Smogowego. – Sprzedaż 
węgla niespełniającego żadnych norm jakości bę-
dzie trwać dalej. To niedopuszczalna decyzja, któ-
ra oddala nas od osiągnięcia standardów jakości 
powietrza zalecanych przez Światową Organizację 
Zdrowia. Ale stracą na tym nie tylko nasze płuca. 

Brak norm jakości to również okazja do oszukiwa-
nia konsumentów i sprzedawania surowca o bardzo 
kiepskich walorach grzewczych – dodaje Siergiej.
w czasie ostatniego sezonu grzewczego pojawiło 
się mnóstwo skarg klientów rozczarowanych sła-
bą jakością importowanego węgla. Sprzedawano 
węgiel o zbyt dużej zawartości siarki, popiołu czy 
węgiel mocno zawilgocony, który nie chciał się 
palić. To konsekwencja zawieszenia norm jakości 
węgla i pozostawienia sprzedaży tego surowca 
praktycznie bez kontroli. 
Negatywny wpływ na jakość powietrza czy 
ograniczenie praw konsumentów to nie jedyny 
problem związany z zawieszeniem norm jakości 
węgla. W kamieniach milowych do Krajowego 
Planu Odbudowy rząd polski zobowiązał się do 
zaostrzenia norm dla węgla. Brak realizacji tego 
kamienia milowego stawia pod znakiem zapyta-
nia wypłatę 3 miliardów Euro z KPO. To pieniądze, 
które miały iść na wsparcie termomodernizacji 
domów jednorodzinnych, głównie w programie 
Czyste Powietrze. 
Link do rozporządzenia: kliknij
Źródło: Polski Alarm Smogowy
Pełna informacja: kliknij 

https://instalreporter.pl/
https://youtu.be/G3hCxUOvZUQ
https://www.rdc.pl/aktualnosci/rozmowa-dnia/osiem-tysiecy-wnioskow-do-programu-moj-prad-50-w-dwa-tygodnie-p-mirowski-z-nfosigw-o-zasadach-przyznawania-dotacji_QkUsFqt6OmVAJYS704f4
https://dziennikustaw.gov.pl/DU/2023/835
https://polskialarmsmogowy.pl/2023/05/kolejne-miesiace-weglowej-samowoli-skandaliczna-i-kosztowna-decyzja-ministerstwa-klimatu
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HaiEr rUn – wybiEgamy 
w przyszłość!

Pierwsza edycja Biegu Haier za nami! w zma-
ganiach sportowych Haier w Światowy Dzień 
Ziemi wzięło udział 150 uczestników, którzy 
zmierzyli się z różnymi dystansami. Na zwy-
cięzców czekały fantastyczne nagrody, w tym 
oczyszczacze powietrza Haier Pure Comfort. 
Jednak Haier run – wybiegamy w przyszłość 
to nie tylko impreza sportowa. Po ukończonym 
biegu wszyscy wspólnie uczestniczyli w pikni-
ku rodzinnym z mnóstwem atrakcji dla małych 
i dużych. Przez cały dzień odbywały się występy 
wokalno-muzyczne, dostępne były uwielbia-
ne przez dzieci dmuchane tory przeszkód, czy 
bańki mydlane.
Z kolei strefa chillout cieszyła się dużym powo-
dzeniem wśród dorosłych. W dedykowanej sek-
cji Haier tego dnia prezentowane były najlepsze 
systemy klimatyzacji i pompy ciepła do budyn-
ków mieszkalnych. Wszyscy zainteresowani do-
wiedzieli się m.in. jaki klimatyzator wybrać do 
domu oraz jakie dofinansowania można uzyskać 
na pompy ciepła. 

Zorganizowany przez Haier bieg zintegrował 
całą społeczność Szkoły Podstawowej nr 142 
i nie tylko. Powodem był szczytny cel imprezy 
– dochód z opłat startowych został w całości 
przekazany na budowę Leśnej Szkoły w Łodzi. 
Haier od wielu lat z dumą wspiera inicjatywy 

mające na celu ochronę środowiska i edukację 
ekologiczną. Jesteśmy dumni, że wspólnie tego 
dokonaliśmy!
Pełna foto-relacja dostępna na stronach:
- haier-ac.pl
- refsystem.pl

potencjał cable pooling w polsce 

Rozwój OZE jest jedną z najpilniejszych potrzeb 
polskiego systemu energetycznego. Jednak, 
choć zarówno spółki energetyczne, przemysł, 
samorządy, jak i pojedynczy odbiorcy są zain-
teresowani inwestycjami w OZE, dalszy rozwój 
nowych, nieemisyjnych źródeł energii stoi pod 
znakiem zapytania. Jednym z podstawowych 
problemów są odmowy udzielania mocy przyłą-
czeniowych nowych inwestycji OZE. Aby go roz-
wiązać, oprócz niezbędnych inwestycji w sieci, 
potrzebne jest bardziej efektywne wykorzysty-
wanie już istniejącej infrastruktury. 
Jednym z dostępnych narzędzi jest tzw. cable  
pooling – czyli umożliwienie łączenia źródeł OZE, 
co analizuje Forum Energii w najnowszym raporcie.
w 2030 r. Polska będzie potrzebowała przynajmniej 
50 GW mocy w źródłach wiatrowych na lądzie i fo-
towoltaice – to o 15 Gw więcej niż obecnie pro-
gnozuje operator sieci przesyłowych w planach 
rozwoju. Tymczasem tylko w 2022 roku odmowy 
wydania warunków przyłączenia dotyczyły 51 Gw 
mocy OZE. Cable pooling to połączenie różnych 
źródeł wytwórczych OZE (oraz magazynów energii 
i elektrolizerów) w tym samym węźle przyłącze-
nia o sumarycznej mocy większej niż moc przy-
łączeniowa. w ten sposób, wykorzystując jedno 
przyłącze, można połączyć np. farmy wiatrowe 
i elektrownie słoneczne, które znajdują się blisko 
siebie. Aby umożliwić jego powszechne stoso-
wanie w Polsce, potrzebne są zmiany w prawie.
Z analizy Forum Energii wynika, że umożliwie-
nie łączenia źródeł pozwoli na rozwój kolejnych 
25 gigawatów mocy w źródłach odnawialnych, 
bez ponoszenia dodatkowych kosztów w rozwój 
infrastruktury sieciowej. To oszczędność ok. 40 
miliardów złotych, które w innym razie musiałyby 
zostać wydane na nowe moce przyłączeniowe. 
Więcej

https://instalreporter.pl/
https://haier-ac.pl/bieg-haier-run-2023-wybiegamy-w-przyszlosc-rodzinny-bieg-zakonczony-sukcesem/
https://refsystem.pl/aktualnosci/haier-run-podsumowanie
https://www.forum-energii.eu/pl/analizy/cable-pooling
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DalSzE wSparciE Dla rozwojU ozE 
w polScE 

Rada Ministrów przyjęła 25 kwietnia 2023 r. pro-
jekt ustawy o zmianie ustawy o odnawialnych 
źródłach energii oraz niektórych innych ustaw, 
przedłożony przez ministra klimatu i środowi-
ska. Zaproponowane w nim rozwiązania, mają na 
celu dalsze zwiększanie udziału źródeł odnawial-
nych w krajowym zużyciu energii. Nowe przepisy 
dostosowują także polskie prawo do przepisów 
Unii Europejskiej w zakresie promowania stoso-
wania energii ze źródeł odnawialnych.
Najważniejsze rozwiązania:
• Rozwój rynku biometanu. 
Proponowane rozwiązania zachęcą inwestorów 
do podejmowania decyzji dotyczących budowy 
instalacji do wytwarzania biometanu. Dotyczy to 
także rozbudowy oraz przebudowy istniejących 
sieci gazowych pod kątem umożliwienia zatła-
czania biometanu.
wytwórcy biometanu z biogazu lub biogazu rol-
niczego będą mogli prowadzić w tym zakresie 
działalność gospodarczą i korzystać z systemu 
wsparcia określonego w ustawie.
• Usprawnienia dla klastrów energii, czyli poro-
zumień działających lokalnie podmiotów, które 
organizują się, aby dla dobra członków swej spo-
łeczności wytwarzać, dystrybuować i magazy-
nować energię elektryczną na własne potrzeby.
Zaproponowane regulacje wychodzą naprze-
ciw potrzebie zapewnienia przejrzystych zasad 
współpracy w ramach klastrów energii, obejmu-
jących usprawnienia administracyjno-prawne 
i dedykowany system wsparcia.
Na rynku aktualnie działa ok. 66 klastrów ener-
gii. Zgodnie z założeniami, w efekcie wdrożenia 
regulacji do 2029 r. w Polsce powstanie ok. 300 
takich podmiotów.
• Rozwój OZE w budynkach wielolokalowych, 

wprowadzenie tzw. prosumenta lokatorskiego.
Zmiana adresowana będzie dla prosumentów 
energii odnawialnej wytwarzających energię 
na potrzeby części wspólnej budynku wielolo-
kalowego (np. wspólnotom mieszkaniowym, 
spółdzielniom mieszkaniowym). Przewiduje 
ona możliwość zmiany formy wynagrodzenia 
z obniżenia rachunku za energię elektryczną za 
pomocą konta prosumenckiego na wypłatę war-
tości energii na wskazany rachunek bankowy.
Środki z tzw. depozytu prosumenckiego, wy-
korzystywane będą przez prosumenta energii 
odnawialnej na zakup energii elektrycznej lub 
na obniżenie opłat związanych z lokalami miesz-
kalnymi w budynku wielolokalowym.
• Zwiększenie roli odnawialnych źródeł energii 
w ciepłownictwie i chłodnictwie. Doprecyzowanie 
przepisów dotyczących pierwszeństwa zakupu 
ciepła ze źródeł odnawialnych i instalacji termicz-
nego przekształcania odpadów, a także ciepła 
odpadowego.
wprowadzenie możliwości wydawania i rozli-
czania gwarancji pochodzenia ciepła i chłodu 
z OZE, w celu wypromowania i zainteresowania 
ekologicznymi sposobami wytwarzania ciepła.
• Promocja rozwoju instalacji zmodernizowanych 
oraz system wsparcia operacyjnego.
Wsparcie modernizacji istniejących jednostek 
wytwórczych OZE, a także tych instalacji bioga-
zowych, biomasowych oraz hydroenergetycz-
nych, które pomimo zakończenia 15-letniego 
okresu wsparcia mają wysokie koszty operacyjne 
związane zakupem paliwa lub wymogami śro-
dowiskowymi.
• Intensyfikacja rozwoju morskich farm wiatro-
wych. Zaproponowano zwiększenie wolumenów 
aukcyjnych z 5 do 12 GW w latach 2025-2031.
• Utworzenie Krajowego Punktu Kontaktowego 
OZE dla inwestorów. Celem punktu kontakto-
wego będzie ułatwianie procesu uzyskania in-

formacji o wydawaniu pozwoleń i procedurach 
administracyjnych związanych z inwestycjami 
w odnawialne źródła energii.
• Rozszerzenie funkcjonalności związanych z ob-
rotem gwarancjami pochodzenia.
Zmiana prowadzi do rozszerzenia możliwości 
wydania gwarancji pochodzenia na takie rodzaje 
i nośniki energii, jak: biometan, biogaz, biogaz 

rolniczy, ciepło i chłód oraz wodór odnawialny.
Umożliwienie przystąpienia polskiego organu 
wydającego gwarancje pochodzenia, do mię-
dzynarodowego stowarzyszenia Association of 
Issuing Bodies, co usprawni obrót gwarancjami 
na arenie międzynarodowej.
Źródło: Ministerstwo Klimatu i Środowiska
Pełna informacja: kliknij 

zmiany personalne w zarządzie 
gEbErit polSka

przemysław powalacz – prezes zarządu Ge-
berit sp. z o.o., podjął decyzję o rozstaniu 
z Grupą Geberit i kontynuowaniu kariery 
w nowych obszarach biznesowych. W firmie 
Geberit pozostanie do końca sierpnia. 

Przemysław Powalacz rozpoczął pracę w Grupie 
Sanitec w kwietniu 2004 r., od początku pełniąc 
role managerskie w obszarze sprzedaży i mar-
ketingu. Od 2006 r. objął stanowisko dyrektora 
marketingu i sprzedaży oraz członka zarządu 
regionu CEE, obejmującego także Rosję i Ukra-
inę. W latach 2008-2015 był prezesem zarządu 
Sanitec Koło, pełnił też korporacyjną funkcję Se-
nior Vice President CEE. Od kwietnia 2015 r. jest 
prezesem zarządu Geberit Sp. z o.o. 
Na przestrzeni lat, Przemysław Powalacz był 
inicjatorem i sponsorem kluczowych projektów 
biznesowych, służących budowaniu znaczenia 
i wizerunku marek Koło i Geberit w koncernach 
Sanitec i Geberit. wspierał inwestycje moderni-
zujące zakłady produkcyjne w Polsce i Ukrainie 
w latach 2008-2015. Odegrał również kluczową 
rolę w rozwoju biznesu na rynkach CEE oraz
w sukcesie integracji procesów obu organizacji 
komercyjnych po 2015 r. 
Aktualnie trwa proces nominacji na stanowisko 
prezesa zarządu Geberit Sp. z o.o., o czym bę-
dziemy informować w najbliższym czasie.

https://instalreporter.pl/
https://www.gov.pl/web/klimat/dalsze-wsparcie-dla-rozwoju-oze-w-polsce--rada-ministrow-przyjela-projekt-ustawy-w-tym-zakresie
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globalna SynErgia viESSmann 
i carriEr

Firma Viessmann łączy swój największy sektor 
działalności w obszarze: ogrzewania, chłodzenia 
i wentylacji — Climate Solutions — z firmą Carrier, 
współtworząc tym samym nowego globalnego 
pioniera w dziedzinie inteligentnych rozwiązań 
klimatycznych i energetycznych.
Viessmann Group ogłosił oficjalne plany połącze-
nia Viessmann Climate Solutions z Carrier Global 
Corporation (Carrier), wiodącym światowym 
dostawcą inteligentnych rozwiązań klimatycz-
nych i energetycznych z siedzibą w Palm Beach 
Gardens na Florydzie (USA). 
Nowe transatlantyckie partnerstwo podkreśla 
znaczenie międzynarodowej, transgranicznej 
współpracy w walce z globalnymi zmianami 
klimatu. Obie firmy są w pełni zaangażowane 
w przejęcie większej odpowiedzialności za zrów-
noważoną transformację energetyczną w sek-
torze budowlanym, skupiając się na swoich ce-
lach. Misją Grupy Viessmann jest współtworzenie 
przestrzeni życiowych dla przyszłych pokoleń. 
Wizją firmy Carrier jest tworzenie rozwiązań, 
które mają znaczenie dla ludzi i naszej planety. 
Obie firmy traktują cele klimatyczne w Ameryce 
Północnej i Europie jako okazję do wywarcia po-
zytywnego wpływu, poprzez aktywne kształto-
wanie zrównoważonych rozwiązań klimatycz-
nych i energetycznych dla przyszłych pokoleń.
Połączenie działalności w zakresie rozwiązań 
klimatycznych z firmą Carrier przyniesie firmie 
Viessmann wiele korzyści. Firma rodzinna stanie 
się jednym z największych udziałowców Carrier. 
w wyniku tego prezes zarządu Viessmann Group, 
Max Viessmann, zostanie nowym członkiem za-
rządu Carrier. Ten krok zapewni silne zaangażowa-
nie przedsiębiorczej rodziny założycielskiej z wy-
raźnym naciskiem na długoterminowy wzrost.

Dział HVAC Grupy Carrier zajmuje wiodącą po-
zycję na rynku w segmencie mieszkaniowym 
i komercyjnym w Ameryce Północnej, a także 
w segmencie komercyjnym w Europie. Dział 
Climate Solutions firmy Viessmann jest liderem 
rynku w segmencie mieszkaniowym premium 
w Europie. Po połączeniu obu firm powstanie bez-
precedensowy lider rynku w segmencie miesz-
kaniowym i komercyjnym zarówno w Ameryce 
Północnej, jak i w Europie. Dodatkowo, Carrier 
posiada silną pozycję w Azji dzięki swojej lokalnej 
marce Toshiba Carrier Corporation. Jako nowy 
globalny lider w dziedzinie inteligentnych roz-
wiązań klimatycznych i energetycznych, Carrier 
i Viessmann Climate Solutions wygenerują łączny 
przychód w wysokości ponad 17 miliardów do-
larów, zatrudniając około 45 000 pracowników.
Po zamknięciu transakcji, co jest spodziewa-
ne do końca roku, firma Viessmann Climate 
Solutions, kierowana przez dyrektora general-
nego Thomasa Heima, stanie się głównym moty-
watorem strategii rozwoju firmy Carrier w branży 
HVAC dla budownictwa mieszkaniowego i lek-
kich obiektów komercyjnych w Europie. Jej sie-
dziba pozostanie w Allendorfie w Niemczech.
Klienci i partnerzy obu firm znacząco skorzy-
stają z szerszej oferty produktów, a także usług 
posprzedażowych, czy rozwiązań cyfrowych. 
Skorzystają również z większych mocy pro-
dukcyjnych i skróconych czasów dostaw roz-
wiązań w zakresie energii odnawialnej, w tym 
szerszego spektrum pomp ciepła, magazynów 
energii, fotowoltaiki i rozwiązań wentylacyjnych.
Obie strony uzgodniły długoterminowe gwaran-
cje: powstrzymanie się od wypowiedzeń z powo-
dów operacyjnych (3 lata), gwarancje lokalizacji 
dla wszystkich głównych miejsc produkcji, ba-
dań i rozwoju (5 lat), jak również siedziby głównej 
w Allendorf (10 lat). Ponadto gwarancje te zabez-
pieczą długoterminową przyszłość obszaru biz-

nesowego, wykorzystującego globalną skalę w za-
kresie zaopatrzenia, logistyki, produkcji, łańcucha 
dostaw, rozwoju produktów, sprzedaży i usług.
Grupa Viessmann pozostanie nadal niezależnym 
przedsiębiorstwem rodzinnym, w pełni własno-
ścią rodziny Viessmann. Rodzina Viessmann po-
nownie zainwestuje wpływy z połączenia z firmą 
Carrier, ale także znaczną kwotę przeznaczy na 

swoją działalność filantropijną. Ponadto, za-
chowa pełne prawo własności do swojej marki. 
Podczas gdy Carrier będzie licencjonował i rozwi-
jał markę Viessmann w branży HVAC, Viessmann 
Group rozszerzy zasięg swojej marki na inne sek-
tory. Będzie również utrzymywać ścisłą współ-
pracę z Carrier ponad granicami firmy na pozio-
mie operacyjnym.

naucz się sporządzać świadectwa 
cHaraktEryStyki EnErgEtycznEj 
z DarmowycH wEbinarów i tUtoriali
Na kanale YouTube InstalSoft Polska udostęp-
niony został komplet materiałów video do na-
uki sporządzania świadectw charakterystyki 
energetycznej dla różnych typów budynków 
i na bazie podkładów w różnych formatach. 

Filmy prezentują zarówno pełną ścieżkę od 
wczytania podkładu (typu DwG, PDF, PNG itp.) 
lub modelu budynku IFC (BIM), jak i skróconą, 
gdy uprzednio wyznaczone zostało już pro-
jektowe obciążenie cieplne budynku. Każdy 
z filmów ma w opisie interaktywny spis treści 
pozwalający szybko przełączać się do odpo-
wiedniego fragmentu filmu. 
Playlista z filmami

https://instalreporter.pl/
https://www.youtube.com/playlist?list=PLq4oF4pig0wy9jBx6QwAJkfM29H7kCrdm
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mapy stężeń pyłu zawieszonego 
oraz DwUtlEnkU azotU 
opracowane przez ioś-pib
W ramach projektu NeuroSmog Instytut Ochrony 
Środowiska – Państwowy Instytut Badawczy 
stworzył wysokiej jakości wysokorozdzielcze 
mapy stężeń pyłu zawieszonego oraz dwutlen-
ku azotu. Są to pierwsze tego rodzaju mapy 
w Polsce. Instytut udostępnia je do celów ba-
dawczych innym ośrodkom.

Mapy te mogą być wykorzystane w badaniach 
epidemiologicznych, a dodatkowo dają możli-

wość oceny indywidualnego narażenia na dane 
zanieczyszczenie powietrza. Opracowane są 
z uwzględnieniem wielu zmiennych i danych po-
chodzących z różnych dostępnych źródeł, w tym 
wyników pomiarów i modeli matematycznych. 
Są one wynikiem opracowanych w projekcie al-
gorytmów statystycznych definiujących modele 
hybrydowe na podstawie modeli regresji (ang. 
Land-Use Regression models – LUR).

IOŚ-PIB udostępnia je jako wysokorozdzielcze 
mapy dla roku 2018 (roczna średnia wartość stę-
żenia zanieczyszczeń), wykonane dla obszaru 
domeny projektu tj. 3 województw: opolskiego, 

śląskiego oraz małopolskiego. Najwyższa roz-
dzielczość uzyskana w tych mapach to 125x125 
m (wizualizacja rozkładów stężeń w rozdzielczo-
ści 1x1 km i 125x125 m znajduje się na załączo-
nych rysunkach).

Jak można uzyskać mapy?
· regulamin: kliknij 
· wzór umowy: kliknij

Zdając sobie sprawę, że opracowane w ramach 
NeuroSmog mapy narażenia nie muszą od-
powiadać wymaganiom innych badań epide-
miologicznych, Instytut Ochrony Środowiska  

– Państwowy Instytut Badawczy oferuje usłu-
gę umożliwiającą komercjalizację wiedzy na-
bytej w ramach tego projektu, która może sta-
nowić wsparcie naukowe i praktyczne innych 
badaczy. Może to mieć, na przykład formę map 
o większej rozdzielczości czasowej, lub map 
dla innych obszarów. Szczegóły, możliwości 
i ogólne zasady współpracy z Instytutem w za-
kresie tworzenia spersonalizowanych do okre-
ślonego badania epidemiologicznego map na-
rażenia, będą zamieszczone na stronie IOŚ-PIB 
wkrótce.

Źródło: Instytut Ochrony Środowiska 

https://instalreporter.pl/
https://ios.edu.pl/wp-content/uploads/2023/04/neurosmog-regulamin-udostepnienia-danych-badawczych-fin.pdf
https://ios.edu.pl/wp-content/uploads/2023/04/neurosmog-wzor-umowy-o-udostepnienie-danych-badawczych-fin.docx
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9 zasad poprawnego montażu 
zaworów antyzamrożeniowych  
do układów z pompami ciepła

Łatwy montaż, brak ko-
nieczności posiadania 
dodatkowych upraw-
nień do wykonywania 
instalacji oraz wyso-
ka sprawność. to tylko 
część zalet pomp ciepła 
typu monoblok. Jednak  
umiejscowienie urządzeń  
na zewnątrz oznacza, że 
w wypadku zastosowa-
nia czystej wody jako 
medium niskiej tempe-
ratury i przerw w dosta-
wie energii elektrycz-
nej układ jest narażony 
na zamarznięcie i uszko-
dzenie. skutkiem nieza-
bezpieczenia pompy jest 
nie tylko brak ogrzewa-
nia w trakcie najzimniej-
szych dni w roku, ale tak-
że problemy z gwarancją 
u producenta źródła cie-
pła. Jak temu zapobiec? 

Kosztowne zamarzanie 
Najczęściej instalacje z pompami monoblokowy-
mi wypełnione są wodą, która w wypadku przerw  
w dostawie energii elektrycznej oraz ujemnej tempe-
ratury zewnętrznej może zamarznąć. Zamarzająca 
woda, zwiększając swoją objętość, może zniszczyć 
zewnętrzny odcinek orurowania, a co gorsza – wy-
miennik w pompie ciepła. W grę zatem wchodzi 
kosztowna wymiana części układu. Dodajmy też, 
że prace naprawcze w ramach gwarancji mogą 
być realizowane pod warunkiem odpowiedniego 
zabezpieczenia pompy przed takimi zdarzenia-
mi, zgodnie z wytycznymi danego producenta. 

proste rozwiązanie 
Aby uniknąć powyższego, wystarczy zamontować 

zawory AAV. Ich zasada działania opiera się na 
otwieraniu lub zamykaniu wkładki termostatycz-
nej. Jeżeli temperatura spadnie do 3°C, wkładka 
termostatyczna otwiera wypływ wody z instalacji. 
Kiedy temperatura medium w instalacji wzrośnie 
powyżej 4°C, element termostatyczny samoczyn-
nie zamyka wypływ wody z instalacji. Ten mecha-
nizm jest kluczem do zapobiegania uszkodze-
niom spowodowanym zamarzniętym medium. 

i jeszcze prostszy montaż
w celu niezawodnego zabezpieczenia układu, 
należy kierować się kilkoma zasadami. 
1. Zawsze montuj 2 zawory AAV na zewnętrznym 
odcinku układu: jeden na zasilaniu, drugi na po-
wrocie (rys. 1). Zapewni to kompletną ochronę 

przed zamarznięciem medium w jakimkolwiek 
miejscu w instalacji. 
2. Zawory instaluj w pozycji pionowej, aby me-
dium mogło w razie potrzeby swobodnie wypły-
nąć z króćca spustowego. 
3. Montuj zawory jak najbliżej najkosztowniejsze-
go elementu instalacji, czyli wymiennika pom- 
py ciepła. 
4. Zapewnij spadek na rurociągach w kierunku 
zaworów zarówno od strony budynku, jak i pom-
py ciepła. Dzięki temu spływ medium z instalacji 
będzie najefektywniejszy.
5. Zachowaj minimum 10 cm odstępu w pozio-
mie pomiędzy dwoma zaworami (rys. 2). Przy 
mniejszym rozstawie lub zainstalowaniu zawo-
rów bezpośrednio jeden nad drugim, wypływają-

Odpowiedzi udzielił: robert kunc
Inżynier wsparcia technicznego AFRISO

1 2

https://instalreporter.pl/
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ca woda z zaworu górnego może oblodzić zawór 
dolny i ograniczyć z niego swobodny wypływ. 
Oznacza to uszkodzenie instalacji mimo posia-
danego zabezpieczenia. 
6. Nie montuj jakichkolwiek syfonów na instalacji 
czy dodatkowej armatury odcinającej, które ogra-
niczą lub uniemożliwią grawitacyjny spływ wody 
od strony pompy ciepła i instalacji wewnętrznej. 
7. Nie izoluj termicznie zaworów AAV – tempera-
tura wkładki termostatycznej może różnić się od 
rzeczywistej temperatury medium, opóźni to czas 
reakcji zaworu. Ponadto izolacja pozbawi zawory 
AAV dostępu do powietrza przez zawór napowie-
trzający, co ograniczy zrzut wody z instalacji.
8. Nie montuj dolnego zaworu bezpośrednio przy 
podłożu. Zachowanie minimum 20 cm odstępu 

zabezpiecza przed blokowaniem przez lód od-
pływu wody z zaworu (rys. 3).
9. Zabezpiecz instalację przed zanieczyszczenia-
mi, które mogą negatywnie wpłynąć na działanie 
zaworów. Pomogą w tym separator zanieczysz-
czeń ADS 180 HP oraz inhibitor korozji BCI.

Zastosowanie pompy ciepła typu monoblok 
niesie za sobą wiele korzyści. Łatwy montaż 
czy brak konieczności wygospodarowania 
miejsca w budynku na dodatkowe podze-
społy to tylko niektóre z nich. Jednak, aby 
cieszyć się niezawodną pracą takiego układu 
i uniknąć kosztownych napraw, należy pa-
miętać o odpowiednim zabezpieczeniu tego 
typu instalacji.

AFRISO SP. Z O.O. 
42-677 Czekanów 

Szałsza, ul. Kościelna 7 
www.afriso.pl, zok@afriso.pl

r e k l a m a
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poraDnik EnErgEtyka gminnEgo 
dostępny online

Poradnik jest opracowanim autorstwa doradców 
energetycznych, które będzie wsparciem w reali-
zacji zadań gminy z dziedziny zwiększania efek-
tywności energetycznej oraz poprawy jakości 
powietrza. Zawiera szeroki przekrój zagadnień za-
czynając od regulacji prawnych, poprzez aspekty 
planowania, wiedzę techniczną aż po ekonomikę 
i finansowanie przedsięwzięć. Jako źródło uży-
tecznej wiedzy służyć może nie tylko władzom 
JST, ale również innym podmiotom jak np.:

• przedsiębiorcy (m.in. rozdział „Techniczne roz-
wiązania poprawy efektywności energetycznej 
w przedsiębiorstwach”)
• spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe („Efek-
tywność energetyczna w budownictwie”)
• ciepłownie („Efektywność energetyczna w cie-
płownictwie”)
• osoby fizyczne („Odnawialne źródła energii”)
Biorąc pod uwagę rozległe grono adresatów 
Poradnika, poza dystrybucją wersji drukowa-
nej dla urzędów gmin, autorzy zdecydowali się 
udostępnić dla wszystkich opracowanie w wersji 
elektronicznej tutaj.

40% polaków nie rozumie związku 
pomiędzy spadającym wskaźnikiem 
inflacji a poziomEm cEn 
Badanym zadano pytanie: „Co, według Ciebie, 
oznacza informacja, że inflacja w marcu 2023 
roku wyniosła 16,1% w porównaniu z marcem 
ubiegłego roku, natomiast inflacja w kwietniu 
2023 roku wyniosła 14,7% w porównaniu z kwiet-
niem ubiegłego roku?”. Poprawną odpowiedź, że 
ceny rosną, tylko trochę wolniej, udzieliło 60% 
badanych. Co dziesiąty badany (9%) odpowie-
dział błędnie, że spadająca inflacja oznacza spa-
dek cen, prawie co piąty (17%) wskazał również 
błędnie, że nie ma to związku z poziomem cen, 
a 14% wprost przyznało, że nie wie lub nie jest 
pewna. Łącznie 40% Polaków nie rozumie związ-
ku między spadającym wskaźnikiem inflacji a po-
ziomem cen. 62% Polaków jest zdania, że ceny 
w ciągu najbliższych miesięcy będą rosły, co pią-
ty badany (20%) twierdzi, że będą na podobnym 
poziomie jak obecnie, 8% z nich spodziewa się 
spadku cen, a 10% – nie jest w stanie tego określić. 
Ponad połowa Polaków (57%) przyznaje, że żyje 

im się gorzej niż rok temu i stać ich na mniej.  
Co trzeci badany (34%) twierdzi, że żyje mu się na 
podobnym poziomie i stać go na tyle samo, co 
rok temu, a prawie co dziesiąty (9%) ocenia, że 
żyje mu się lepiej niż rok temu i stać go na więcej. 
Spośród tych pracujących osób, które otrzyma-
ły podwyżkę w ciągu ostatniego roku, najwię-
cej było takich, których podwyżka mieściła się 
w przedziale 5-10% wynagrodzenia (47%). 29% 
pracowników otrzymało podwyżkę niższą niż 
5%, 17% – między 10-15%, a najmniej (7%) – po-
wyżej 15% wynagrodzenia. 
Zdecydowana większość podwyżek (93%) wy-
niosła poniżej 15%, czyli przeważnie poniżej 
kwietniowej inflacji, która według wstępnych 
szacunków GUS wyniosła 14,7%. 
Badanie przeprowadzone na panelu Ariadna dla 
www.ciekaweliczby.pl w dniach 5-7 maja 2023 
roku. Próba ogólnopolska losowo-kwotowa 
N=1039 osób w wieku od 18 lat wzwyż. Kwoty 
łączne dobrane według reprezentacji w populacji 
pełnoletnich Polaków dla płci, wieku i wielkości 
miejscowości zamieszkania. Metoda: CAwI.
Źródło: www.ciekaweliczby.pl 

https://instalreporter.pl/
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Instalacje sprężonego powietrza i gazów technicznych można łatwo i bezpiecznie wykonać,
używając złączek zaprasowywanych Megapress 

Dzięki systemowi Megapress, wygodna techni-
ka zaprasowywania na zimno stała się po raz 
pierwszy dostępna również do łączenia czar-
nych rur stalowych, które wcześniej musiały 
być spawane. Pozwala to skrócić czas montażu 
nawet o 80% w przypadku instalacji o dużych 
średnicach. Wszystkie złączki Viega wyposażone 
są w charakterystyczny profil SC-Contur, który 
zapewnia maksimum bezpieczeństwa i dodat-
kową oszczędność czasu. Dzięki temu rozwią-
zaniu, każde niezaprasowane przez przypadek 
połączenie jest od razu widoczne, a cały system 
można monitorować za pomocą scentralizowa-
nej próby szczelności. Eliminuje to konieczność 
czasochłonnej kontroli wzrokowej. 

optymalNe roZWiąZaNie do iNstalacJi 
prZemysŁoWycH

Grubościenne rury stalowe są wręcz stworzone do 
zastosowań przemysłowych. System Megapress 
spełnia najwyższe wymagania w zakresie trwałości  

Instalacje grzewcze, chłodnicze, tryskaczowe, sprężonego powietrza,  
czy ciepłownicze – każda z nich ma swoje specyficzne wymagania. 
Systemy Megapress i Megapress S pozwalają szybko i bezpiecznie 
wykonać nawet najbardziej skomplikowane projekty. Stalowe złączki 
zaprasowywane o zoptymalizowanym przepływie doskonale nadają się  
do różnorodnych zastosowań przemysłowych oraz sieci ciepłowniczych. 

W systemie Megapress S są również złączki XL o wymiarach od 2½ do 4″, które doskonałe 
sprawdzają się w przemysłowych instalacjach grzewczych i chłodniczych o większych średnicach 

VIegA MegApReSS I MegApReSS S
Dwa systemy zaprasowywane do grubościennych rur stalowych

https://instalreporter.pl/
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Złączki Megapress można bezpośrednio zapra-
sowywać na rurze powlekanej zgodnie z arku-
szem roboczym AGI Q 151.

iNstalacJe trysKacZoWe i GaśNicZe 

Instalacje tryskaczowe i gaśnicze wykonane z gru-
bościennych rur stalowych charakteryzują się wy-
soką trwałością, stabilnością i wytrzymałością, 
dlatego są często stosowane w obiektach przemy-
słowych i komercyjnych o podwyższonej klasie ry-
zyka. Złączki Megapress i Megapress S doskonale 
nadają się do wykonania lub rozbudowy tego typu 
instalacji. System firmy Viega spełnia wymagania 
najwyższych klas ryzyka i ma certyfikat VdS.

loKalNe i mieJsKie sieci ciepŁoWNicZe 

Technologię zaprasowywania firmy Viega moż-
na z powodzeniem wykorzystywać również 
w instalacjach ciepłowniczych, zbudowanych 
z grubościennych rur stalowych. Do takich za-
stosowań przeznaczone są złączki Megapress 
S o średnicach od ⅜ do 2″. Mają one wysokiej 
jakości element uszczelniający z FKM, dzięki cze-
mu nadają się do pracy z czynnikiem o tempe-
raturze roboczej do 140°C. Złączki Megapress S  
mogą być stosowane od punktu wejścia do bu-
dynku do obwodów głównych i dodatkowych 
przy podłączeniu pośrednim oraz do systemów 
z podłączeniem bezpośrednim. 

i bezpieczeństwa. Umożliwia szybki montaż in-
stalacji grzewczych, instalacji sprężonego po-
wietrza i sieci gazów technicznych, na przykład 
azotu. ważnym argumentem na korzyść połą-
czeń zaprasowywanych jest bezpieczeństwo 
pracy, ponieważ nie używamy otwartego ognia. 
W obiektach przemysłowych spawanie często 
wiąże się z podwyższonym ryzykiem i wymaga 
wyłączenia obiektu z eksploatacji. 

osZcZędNość cZasu i ocHroNa 
prZed KoroZJą

W przemysłowych instalacjach chłodniczych ma- 
my często do czynienia z większymi średnicami, 
umożliwiającymi dostarczenie wymaganej mocy 

chłodzenia. Szeroka oferta Megapress S obejmuje 
również złączki XL o wymiarach od 2½ do 4 cali. 
Pozwala to całkowicie wyeliminować spawanie, na-
wet przy montażu bardzo dużych instalacji. W razie 
potrzeby, elementy systemu o wymiarach od ⅜ do 
2″ umożliwiają też bezproblemowe zredukowanie 
instalacji do mniejszych średnic.
Kolejną ważną kwestią w przypadku instala-
cji chłodniczych jest ochrona antykorozyjna.  
Ze względu na wysoką różnicę między tempe-
raturą przepływającego czynnika i powietrza 
w pomieszczeniu, szybko dochodzi do powsta-
wania skroplin, co zwiększa ryzyko wystąpienia 
korozji. Aby temu przeciwdziałać, w instalacjach 
chłodniczych najczęściej stosuje się rury stalowe 
lakierowane przemysłowo. 

Złączki Megapress i Megapress S znakomicie nadają się do wykonania i rozbudowy instalacji 
tryskaczowych

Przy pomocy złączek Megapress S o średnicach od ⅜ do 2 cali można zaprasowywać grubościenne 
rury stalowe w instalacjach ciepłowniczych

https://instalreporter.pl/
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Innym obszarem zastosowania systemu KAN-
therm NET są parkingi i zewnętrzne ciągi komu-
nikacyjne, na których wymagane jest zwiększone 
obciążenie mechaniczne. 

KAN-therm NET doskonale sprawdza się przy re-
alizacji dużych obiektów takich, jak hale magazy-
nowe i produkcyjne, budynki inwentarskie, biurow-
ce, a także w budownictwie mieszkaniowym jako  

ogrzewanie płyty fundamentowej. Z uwagi na znacz-
ne powierzchnie oraz układ zbrojenia stropu lub 
płyty grzewczej rury układane są w układzie równo-
ległym, najczęściej w formie podwójnego meandra.

System KAN-therm NET może być z powodzeniem instalowany na zewnątrz i wewnątrz budynków.  
Jego charakterystyczną cechą jest wszechstronność – można go zastosować na różnych rodzajach 
podłoża, takich jak izolacja termiczna na podłożu betonowym, bezpośrednio na podłożu betonowym lub 
bezpośrednio na gruncie. Konstrukcja grzejnika płaszczyznowego może być różna, ma natomiast zawsze 
wspólną cechę, jaką jest mocowanie rur do metalowej siatki zbrojeniowej lub maty systemowej. Dzięki temu 
możliwe jest ogrzewanie płaszczyznowe powierzchni o zwiększonej wytrzymałości mechanicznej.

KAN-theRM Net – wSzechStRONNy SySteM 
OgRzewANIA płASzczyzNOwegO 
Niezliczone zastosowania

https://instalreporter.pl/
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system składa się z:
• siatki z drutu stalowego, 
• opasek do wiązania siatek
• opasek do mocowania rur,
• rury systemu KAN-therm NET. 

System uzupełniają tradycyjne rozdzielacze 
ogrzewania płaszczyznowego KAN-therm oraz 
rozdzielacze rurowe KAN-therm układane zgod-
nie z zasadą Tichelmanna. 
W zależności od potrzeb wynikających z projek-
tu w systemie KAN-therm NET można zastoso-
wać rury:
• KAN-therm bluePERT. Jednorodne rury wyko-
nane w technologii pięciowarstwowej (5L), gdzie 
wszystkie warstwy są trwale połączone, a dzięki 
zastosowaniu polietylenu o podwyższonej od-
porności termicznej PE-RT (typ I) i jego wysokiej 
elastyczności, rury znakomicie sprawdzają się 
również podczas montażu w niskiej temperatu-
rze zewnętrznej. Oferta rur KAN-therm bluePERT 
obejmuje średnice 12-25 mm, w standardowych 
zwojach długości 200 lub 300 m.b.
• PERTAL z warstwą aluminium. Uniwersalne 
rury polietylenowe wykonane w konstrukcji wie-

lowarstwowej z zastosowaniem warstwy alumi-
nium. Rury PERTAL z warstwą aluminium są do-
stępne w zakresie średnic 16-20 mm. Oferowane 
są w standardowych zwojach o długościach 200 
lub 100 mb., a najpopularniejsze średnice do-
stępne w zwojach o długości 600 mb.

System KAN-therm NET jest również wykorzy-
stywany do konstruowania tzw. przegród akty-
wowanych termicznie takich, jak stropy grzew-
cze oraz pionowe ściany nośne. Rury systemu 
KAN-therm NET są mocowane do zbrojenia 
dolnego lub górnego za pomocą uchwytów 
lub opasek do mocowania rur, w zależności od 
przeznaczenia.
Montaż pętli grzewczych z rur KAN-therm dostar-
czanych w zwojach jest ułatwiony dzięki dedy-
kowanemu rozwijakowi z możliwością regulacji 
bębna, co przyspiesza i ułatwia prace. 
System KAN-therm NET efektywnie wykorzy-
stuje niezbędne do wykonania inwestycji kon-
strukcje budowlane. Dzięki temu możliwa jest 
znaczna redukcja późniejszych kosztów inwe-
stycyjnych w obszarze ogrzewania lub chłodze-
nia budynku. 

Przejdź  Więcej o systemie ogrzewania płaszczyznowego KAN-therm NeT 

https://instalreporter.pl/
https://pl.kan-therm.com/system/system-kan-therm-net
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zakupu i montażu zbiorników do gromadzenia 
wód opadowych i roztopowych – otrzymać mogą 
ciągle jeszcze mieszkańcy Kielc (więcej informacji).
Pozyskane w ramach dofinansowania środki – 
w zależności od miasta i założeń programu dopłat 
– można wykorzystać m.in. na zakup materiałów, 
montaż oraz budowę systemu deszczowego do za-
trzymywania opadu w miejscu, w którym powstał. 
Są to m.in. naziemne lub podziemne zbiorniki na 
wodę opadową, skrzynki retencyjno-rozsączające, 
systemy rozsączające, ogrody deszczowe w grun-
cie, a także pojemniki, studnie chłonne lub muldy 
chłonne. Mieszkańcy, którzy mają potrzebę moder-
nizacji swojego przydomowego systemu deszczo-
wego też mogą się ubiegać o dofinansowanie na 
jego modernizację i poprawę sprawności działania.

BeZoBsŁuGoWe roZWiąZaNie

Planując tego rodzaju inwestycję, warto wie-
dzieć, że w skład systemów pomagających sku-
tecznie odprowadzać wodę opadową z dachu, 
jak również ją retencjonować, powinny wcho-
dzić m.in. wydajne i przede wszystkim głębo-
kie rynny, co ma duży wpływ na efektywność 
i szybkość odprowadzenia wody z dachu, a tak-
że zbiorniki, dzięki którym możliwe jest reten-
cjonowanie i rozsączanie wody oraz rozwiąza-
nia pozwalające na zarządzanie zgromadzoną 
deszczówką. – Takim praktycznym rozwiązaniem, 
kompatybilnym z naszym systemem rynnowym 
Kanion oraz najmniej ingerującym w architek-
turę ogrodu, jest łapacz deszczu Wavin. Dzięki 

maŁa reteNcJa się opŁaca

Idea zagospodarowania deszczówki w ramach 
małej retencji jest prosta – woda opadowa po-
winna zostawać w miejscu, w którym spadła, 
a nie przedostawać się do kanalizacji desz-
czowej. W tym celu jest zbierana w sztucznych 
zbiornikach wodnych i tam magazynowana, 
a następnie może być ponownie wykorzysty-
wana, np. do podlewania ogrodu czy prac po-
rządkowych. 
Według danych szacunkowych – jednorazowo 
podczas deszczu, z dachu o powierzchni 120 m², 
przez 20 minut można zebrać aż 360 litrów wody. 
Jest więc o co walczyć, by oszczędzać zasoby 
wodne i chronić środowisko, a jednocześnie nie 

generować opłat za odprowadzanie deszczówki 
do kanalizacji oraz zmniejszać koszty zaopatrze-
nia w wodę swoich domów. 

osZcZędZaNie prZeZ dofiNaNsoWaNie

W ramach działających w Polsce programów 
wspierających małą retencję można otrzymać 
dofinansowanie na budowę przydomowych sys-
temów retencyjnych. Na taką pomoc mogą liczyć 
np. mieszkańcy Poznania, którzy złożyli wniosek 
na dofinansowanie z budżetu miasta (więcej in-
formacji) oraz wrocławianie, którzy skorzystali 
z programu „Złap deszcz 2023” finansowanego 
z budżetu Gminy wrocław (informacje o progra-
mie). Pomoc z miejskiego programu dopłat – do 

W obliczu postępujących zmian klimatycznych istotnego 
znaczenia nabiera efektywne gospodarowanie wodą opadową. 
Takim rozwiązaniem jest „łapanie deszczówki”, a następnie jej 
ponowne wykorzystanie. Umiejętne zarządzanie wodą opadową 
wpływa korzystnie nie tylko na odciążanie sieci wodociągowej, ale 
pozwala także na oszczędność zasobów wodnych. Dostrzegając te 
zależności, miasta chętnie wspomagają mieszkańców w działaniach 
zmierzających do zbierania wody deszczowej na posesjach.  
Między innymi w Poznaniu, Wrocławiu oraz Kielcach mogą oni liczyć 
na dofinansowanie do przydomowych systemów retencyjnych.

DOFINANSOwANIA NA MAłą ReteNcję  
– SpOSób NA RAtOwANIe wODy
Kalkulator systemów rynnowych Wavin Kanion

System rynnowy Kanion, łapacz deszczu, skrzynki rozsączająceŁapacz deszczu wavin

https://instalreporter.pl/
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w walce ze zmianami klimatycznymi, przejawiają-
cymi się wydłużającymi okresami bezopadowy-
mi oraz deszczami nawalnymi. Dzięki skrzynkom 
można dowolnie skonfigurować odpowiedni 
kształt zbiornika dostosowany do wielkości po-
wierzchni, z której zbieramy wodę oraz możliwo-
ści infiltracyjnej gruntu.
wodą opadową można zarządzać także za po-
mocą modułowego systemu retencji i rozsącza-
nia wody wavin Q-Bic Plus, który składa się z kil-
ku elementów pozwalających na konfigurację 
idealnego zbiornika na deszczówkę. 
Deszczówka może stanowić bezpłatne źródło 
wody. Pod warunkiem, że zostanie umiejętnie 
zebrana, zmagazynowana i wykorzystana, a nie 
„ucieknie” do kanalizacji. Nowoczesne systemy 
retencyjne zaopatrzone w niezawodne rozwią-
zania do gromadzenia wody to najlepsza me-

toda, by w ekologiczny sposób wykorzystywać 
wodę opadową nie tylko z pożytkiem dla siebie, 
ale także dla środowiska naturalnego. Pomocne 
w tym będą dofinansowania, na które liczyć 
mogą mieszkańcy rozumiejący, jak istotne jest 
oszczędzanie wody w każdy możliwy sposób. 

tej kształtce – montowanej na rurze spustowej 
rynny i podłączonej do zbiornika naziemnego na 
deszczówkę – możemy gromadzić wodę opadową 
w zbiorniku, aby następnie ponownie ją wykorzy-
stywać. Łapacz deszczu jest całkowicie bezob-
sługowy. Gdy woda w zbiorniku osiągnie poziom 
maksymalny, jej nadmiar zostaje automatycznie 
odprowadzony do odbiornika. Łapacz deszczu 
może być stosowany nie tylko na nowej, ale tak-
że w zamontowanej wcześniej rurze spustowej. 
Można go montować również do rynien innych 
producentów – wyjaśnia Agnieszka Wrzesińska, 
Menedżer Produktu Zagospodarowanie Wód 
Deszczowych w Wavin Polska.

JaK ZaGospodaroWać Nadmiar Wody 
desZcZoWeJ? 

Odprowadzanie wód opadowych systemem ka-
nalizacji deszczowej może być kosztowne. Ale nie 
musi być ona jedynym odbiornikiem nadmia-
ru wody. Dzięki łapaczowi deszczu, gdy woda 
wypełni już cały zbiornik na deszczówkę, może 
być – bez naszej ingerencji – odprowadzana rurą 
spustową np. do skrzynek rozsączających Wavin 
AquaCell. A następnie dzięki nim zasilać wody 
gruntowe, zapobiegając stepowieniu okolicy. 
Skrzynki retencyjno-rozsączające mogą stano-
wić jedno z rozwiązań wspomagających miasta 

kalkUlator SyStEmów  
rynnowycH wavin kanion  
– nowe, wygodne narzędzie

Kalkulator systemów rynnowych Wavin Kanion 
znajduje się na platformie waterfolder (www.wa-
terfolder.com/pl/), gdzie zamieszczono również 
wiele innych narządzi doboru urządzeń z branży 
wodno-kanalizacyjnej. Jest przystosowany do 
wykonania obliczeń dla dachów o powierzchni do 
2000 m² – zarówno jednospadowych, jak i dwu-
spadowych, wielospadowych oraz kopertowych. 
Dobór systemu rynnowego, dostosowanego 
do indywidualnych potrzeb, opiera się na kilku 
prostych krokach, po których przejściu inwestor 
otrzymuje precyzyjną specyfikację potrzebnych 
elementów i opisu rozwiązania. Dodatkowym atu-
tem kalkulatora jest zapis każdego uzyskanego 
wyniku. Dzięki tej funkcji można w dowolnej chwili 
skorzystać z wcześniej wygenerowanych danych.

Jeżeli po raz pierwszy korzystamy z platformy 
waterfolder, należy się zarejestrować, a na-
stępnie zalogować i wybrać odpowiednie na-
rzędzie, czyli kalkulator doboru systemów ryn-
nowych Wavin, w którym uzupełnia się dane 
dotyczącej planowanej inwestycji, takie jak: 
lokalizacja, typ dachu oraz jego długość, szero-
kość czy wysokość. 
w kalkulatorze wybiera się również kolorysty-
kę systemu rynnowego, parametry układów 
spustowych oraz elementy dodatkowe, takie 
jak np. łapacz deszczu. Na koniec – po podaniu 
wszystkich niezbędnych danych – należy wy-
brać opcję „Oblicz”. Kalkulator, na podstawie 
wprowadzonych informacji oraz automatycznie 
zdefiniowanego natężenia opadów, wygeneruje 
zestawienie produktów systemu rynnowego od-
powiedniego dla podanych parametrów. Ostat-
ni krok to pobranie dokumentacji obejmującej 
pełną listę produktów, indeksy elementów sys-
temu rynnowego wavin Kanion oraz jego opis. 

W otrzymanej dokumentacji – oprócz takich 
parametrów, jak: nazwa, liczba elementów, in-
deks produktów, znajdują się również zdjęcia 
systemu rynnowego wavin, które można wyko-
rzystać w projekcie. Dzięki nim inwestor spraw-
dzi, jak system Wavin prezentuje się w różnych 
kolorach (dostępne kolory: czarny, grafitowy, 
ceglasty, brązowy, biały). Ułatwia to wybór ko-
lorystyki orynnowania i jego wizualne dopa-

sowanie do budynku. Do pobrania są rysunki 
elementów systemu rynnowego, dzięki czemu 
projektant może wykonać rysunek dostosowa-
ny do konkretnych warunków. W dokumentacji 
jest też opis rozwiązania wavin – wygenerowa-
nego zgodnie z indywidualnymi preferencjami 
– oraz zalecenia montażowe. Z tak precyzyjnie 
przygotowanym planem realizacja inwestycji 
jest o wiele prostsza. 

Wavin Polska S.A. 
ul. Dobieżyńska 43, 64-320 Buk

tel.: 61 891 10 00, kontakt.pl@wavin.com
www.wavin.pl
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Pobierz  Poradnik – zagospodarowanie wody wokół domu 

https://instalreporter.pl/
http://www.waterfolder.com/pl/
http://www.waterfolder.com/pl/
www.waterfolder.com/pl/
https://orbia.blob.core.windows.net/assets/F-47414-0.pdf
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prZeWodoWe i BeZprZeWodoWe 
steroWaNie W JedNym urZądZeNiu  
– cZy to możliWe?

Głównym założeniem Ottone przy wprowadza-
niu sterowania do oferty było zaproponowanie 
rozwiązania uniwersalnego, które będzie miało 
zastosowanie zarówno w budynkach nowych, 
jak i modernizowanych. Z tego właśnie powo-
du w ofercie Ottone znajdziemy listwę sterują-
cą OTTOsmart1, do której jednocześnie moż-
na podłączyć termostaty pokojowe lub czujniki 
temperatury w wersji przewodowej, jak i bez-
przewodowej. 
Dzięki takiemu rozwiązaniu z pomieszczeniami, 
w których zostało rozprowadzone odpowiednie 
okablowanie będziemy mieć komunikację prze-
wodową, natomiast z pozostałymi – bezprzewo-
dową. Ma to ogromne znacznie również wtedy, 
gdy na etapie budowy lub modernizacji wystą-
pią nieoczekiwane zmiany i ingerencja w insta-
lację elektryczną jest skomplikowana, kosztow-
na lub niewygodna.

sKŁadoWe systemu

W skład systemu OTTOsmart wchodzi wspo-
mniana wcześniej listwa sterująca, która może 
obsłużyć maksymalnie 8 stref grzewczych (8 po-
mieszczeń), kolorowy i dotykowy panel kontro-
lny OTTOsmart2, termostaty pokojowe w wersji 
przewodowej i bezprzewodowej OTTOsmart3, 
przewodowe i bezprzewodowe pokojowe czuj-
niki temperatury OTTOsmart4 oraz dodatko-
wy moduł internetowy do zdalnego stero-
wania z poziomu telefonu i aplikacji ecoNET  
(iOS, Android).
Listwy możemy łączyć ze sobą i rozbudować 
do obsługi 32 stref grzewczych (4 listwy). Przy 
takim połączeniu wystarczy tylko jeden panel  

w związku z tendencją panującą na rynku i coraz większym naciskiem na precyzyjne, a co za tym idzie 
ekonomiczne zarządzanie temperaturą pomieszczeń, firma Ottone wprowadziła do oferty nowoczesny system 
sterowania OTTOsmart. Kilka praktycznych cech wyróżnia go spośród produktów dostępnych na rynku.  
System można wykorzystać przede wszystkim w instalacjach ogrzewania płaszczyznowego, ale również  
w ogrzewaniu grzejnikowym. w tym drugim przypadku ważne jest, w jaki sposób wykonana jest instalacja  
i czy mamy możliwość montażu automatycznych głowic termoelektrycznych bezpośrednio przy rozdzielaczu.

ottosmart – SySteM SteROwANIA 
OgRzewANIeM płASzczyzNOwyM

Łuk asz Biernacki

Listwa sterujaca OTTOsmart

https://instalreporter.pl/
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tencjałowe do komunikacji ze źródłem ciepła 
lub ze sterowaniem obiegów grzewczych znaj-
dującym się w kotłowni. Dodatkowo do listwy 
można podłączyć czujnik punktu rosy oraz źró-
dło ciepła, które będzie decydować czy cały sys-
tem pracuje w funkcji grzania czy chłodzenia. 

KomuNiKacJa BluetootH

Dla domowników będących w zasięgu sieci Blu-
etooth istnieje możliwość zainstalowania aplika-
cji ecoNEXT i połączenia się z systemem OTTO-
smart. Ta opcja jest dostępna w standardzie i nie 
wymaga dodatkowej dopłaty, ponieważ wszyst-
kie listwy OTTOsmart1 wyposażone są w moduł 
Bluetooth. Użytkownicy mają dostęp do ustawień 
i mogą zmieniać nastawy temperatury i progra-
my tygodniowe, dostosowując je do własnych 
potrzeb i upodobań.
Wszystkie informacje techniczne dostępne są na 
stronie internetowej www.ottone.pl, a w przypad-
ku dodatkowych pytań i wątpliwości zachęcamy 
do kontaktu telefonicznego.

kontrolny OTTOsmart2. Panel może pełnić funk-
cję termostatu pokojowego i umożliwia nadzór 
nad wszystkimi strefami (pomieszczeniami) z jed-
nego miejsca. 
W poszczególnych pomieszczeniach natomiast 
umieszczamy termostaty pokojowe lub czujni-
ki temperatury w takich wersjach, jakie odpo-
wiadają użytkownikom (przewodowe lub bez-
przewodowe). 
Zarówno w przypadku czujników, jak i termo-
statów możliwe jest ustawienie programu ty-
godniowego dla każdego z pomieszczeń we-
dług własnych potrzeb. Różnica polega tylko 
na tym, że w przypadku czujnika pokojowego 
nie ma możliwości zmiany parametrów bezpo-
średnio w pomieszczeniu, w którym się znaj-
duje. wszystko odbywa się z poziomu panelu 
kontrolnego.

fuNKcJe listWy ottosmart1

Listwa ma możliwość sterowania pompą obie-
gową oraz wyposażona jest w wyjście bezpo-

Pobierz  Schemat instalacji z wykorzystaniem systemu oTTosmart – przykład 1

Pobierz  Schemat instalacji z wykorzystaniem systemu oTTosmart – przykład 2

Termostat tygodniowy OTTOsmart

Panel sterujacy OTTOsmart

OTTONE Brzegowa Szczygieł Sidełko Sp. J.
32-444 Głogoczów 996

tel.: 600 892 333 
biuro@ottone.pl

www.ottone.pl 
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zamiESzkaj na Swoim  
– przewodnik po rządowych 
programacH miESzkaniowycH
Ministerstwo Rozwoju i Technologii przygoto-
wało broszurę informacyjną, w której prostym 
językiem wyjaśnia, jak działają rządowe progra-
my mieszkaniowe. Informator powstał z myślą  
o obywatelach, ale też inwestorach w budownic-
two komunalne i społeczne.

w broszurze zostały opisane następujące pro-
gramy dla obywateli:
• Program Pierwsze Mieszkanie
• Dom bez formalności
• Mieszkanie bez wkładu własnego
• Kooperatywa mieszkaniowa
• Likwidacja patodeweloperki
• Mieszkanie na start

w przewodniku znalazły się także informacje dla 
gmin i innych organizacji, które planują inwe-
stycje w budownictwo społeczne i komunalne. 
Chodzi o programy takie jak:
• Wsparcie budownictwa socjalnego i komunal-
nego
• Wsparcie społecznego budownictwa czynszo-
wego
• Termomodernizacja
• Społeczna agencja najmu

Osoby lub instytucje, które są szczególnie zain-
teresowane którymś z programów mogą sko-
rzystać z zamieszczonych w broszurze kodów 
QR. wystarczy szybki skan telefonem, by wprost 
przenieść się na stronę internetową poświęconą 
danemu z programów.

Źródło: Ministerstwo Rozwoju i Technologii
Pełna informacja: kliknij 

https://instalreporter.pl/
https://instalreporter.pl/wp-content/uploads/2022/11/Przykladowy-schemat-instalacji-z-wykorzystaniem-systemu-OTTOsmart.pdf
https://instalreporter.pl/wp-content/uploads/2022/11/Przykladowy-schemat-instalacji-z-wykorzystaniem-systemu-OTTOsmart-2.pdf
https://www.gov.pl/web/rozwoj-technologia/zamieszkaj-na-swoim--przewodnik-po-rzadowych-programach-mieszkaniowych
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Taka sytuacja powoduje oczywiście bardzo dużą 
podaż na rynku. Oferta jest tak szeroka, że prawie 
każdemu klientowi możemy dobrać urządzenie 
odpowiednie dla niego, czy to ze względu na cenę, 
czy na funkcjonalności, estetykę lub efektywność. 
Warto jednak pokusić się o zebranie cech, które 
pomogą użytkownikom spoza branży określić 
swoje oczekiwania w kontekście cech klimatyza-
torów podawanych przez dostawców i oferentów. 

efeKtyWNość eNerGetycZNa 

Bardzo ważne kryterium. Połączone z wieloma 
pozostałymi grupami. warto opisać je w pierw-
szej kolejności, ponieważ efektywność energe-
tyczna jest związana z etykietą energetyczną 
umieszczaną na każdym klimatyzatorze, na stro-
nach producenckich, a opracowaną specjalnie 
z myślą o niewykwalifikowanych konsumentach. 

o czy informuje nas etykieta energetyczna?
Etykieta energetyczna zawiera najważniejsze 
informacje o efektywności energetycznej poda-

Klimatyzator to urządzenie przeznaczone do 
chłodzenia pomieszczeń, najczęściej w układzie 
1:1, czyli jedno urządzenie na jedno pomieszczenie, 
jest – nawet w naszym umiarkowanym klimacie – 
powszechnie użytkowane. Chętnie jest stosowane 
przez użytkowników małych obiektów, sklepów, 
czy pojedynczych biur. Sporym zainteresowaniem 
cieszy się wśród prywatnych właścicieli rezydencji, 
domów jednorodzinnych, a nawet mieszkań. Dość 
powiedzieć, że klimatyzator split jest najczęściej 
stosowanym rozwiązaniem do chłodzenia 
pomieszczeń. 

pARAMetRy DObRegO KlIMAtyzAtORA
MIch A ł  z A l e w S K I

W tym tekście starałem się zebrać ze-
staw takich cech, które w mojej opinii 
pozwalają na nazwanie klimatyzatora 
„dobrym”, a dokładnie mówiąc „do-
brze dobranym”. 
Kryteria, które uważam za istotne dla 
oceny klimatyzatora zebrałam w na-
stępujących grupach:
- efektywność,
- koszty eksploatacji,
- funkcjonalność, 
- ergonomia użytkowania,
- dopasowanie do potrzeb,
- ekologia,
- bezpieczeństwo. 
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ne w bardzo przystępnej i przejrzystej formie. 
Główna informacja to określenie klasy efektyw-
ności energetycznej. Najlepsze klimatyzatory 
to klimatyzatory w klasie efektywności energe-
tycznej A+++, urządzenia, po których możemy 
spodziewać się najmniejszego zapotrzebowania 
energii elektrycznej. 

Klasa efektywności jest określana dla trybu pra-
cy osobno chłodzenia – wskaźnik SEER, grzania 
– wskaźnik SCOP, a w trybie grzania dodatkowo 
dla stref klimatycznych: ciepłej, umiarkowanej 
oraz chłodnej. 
wartość tego wskaźnika jest podana poniżej 
oznaczenia literowego. I tak SEER na poziomie 
8,9 oznacza, że średnio w sezonie przykładowy 
klimatyzator, zużywając 1 kWh energii elektrycz-
nej potrafi dostarczyć 8,9 kWh energii do chło-
dzenia pomieszczeń. To bardzo dobry wynik. 
Jest też informacja o tym, ile w średnim sezonie 
w Europie taki klimatyzator może pobrać energii 
do chłodzenia przy standardowym użytkowaniu. 
Dla przykładowego modelu to tylko 98 kWh. 
Bardzo cenną wskazówką jest informacja  
o hałasie. W specjalnych ramkach podany jest 
poziom mocy akustycznej generowany przez jed-
nostkę wewnętrzną oraz zewnętrzną. wartości 
55 dB(A) dla jednostki wewnętrznej oraz 61 dB(A) 
dla jednostki zewnętrznej zwiastują urządzenie 
bardzo ciche. Jednak aby upewnić się, że klima-
tyzator faktycznie jest cichy należy zajrzeć do 
katalogu i odszukać wartość ciśnienia akustycz-
nego (a nie mocy akustycznej). 
wartość dla przykładowego klimatyzatora z ka-
talogu – nawet 21 dB(A) dla jednostki wewnętrz-
nej dla trybu cichego oznacza, że ten klimaty-
zator może pracować praktycznie bezgłośnie. 
Można go instalować nawet w sypialni. wartości 
w okolicach 50 dB(A) dla jednostki zewnętrz-
nej również gwarantuje niski poziom hałasu 
na zewnątrz, czyli komfort zarówno dla użyt-
kowników, jak i ich sąsiadów. Warto wiedzieć, 
że wzrost wartości ciśnienia akustycznego  
o 3 dB(A) oznacza dwa razy głośniejsze urządze-
nie, dla zachowania komfortu należy zachować 
szczególną staranność w doborze miejsca po-
sadowienia zarówno jednostki zewnętrznej, jak 
i wewnętrznej. 
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1  Etykieta energetyczna przykładowego 
klimatyzatora ściennego: FUJITSU 
ASYG09KGTF

https://instalreporter.pl/
http://www.lindab-polska.pl/


KosZty eKsploatacJi 

Koszt energii do zasilania klimatyzatora jest 
zależny głównie od preferencji użytkownika, 
nastaw temperatury wewnętrznej. 
Należy pamiętać, że nastawa powinna być niż-
sza od temperatury zewnętrznej o około 6oC 
– wtedy jest uważana za komfortową. Jeżeli 
chcielibyśmy określić koszty prądu bardziej pre-
cyzyjnie, niż kierując się informacją z etykiety, 
to powinniśmy przeanalizować:
- profil temperatury zewnętrznej dla danej lo-
kalizacji,
- krzywą zapotrzebowanie chłodu. 
Dla tych wartości możemy szacować sezonowe 
zapotrzebowanie na energię do chłodzenia i za-
potrzebowanie na energię elektryczną.
Przykładowo dla klimatyzatora FUJITSU 
AOYG18KBTB/AUXG18KRLB zainstalowanego 
w Gdańsku, czyli w klimacie o chłodniejszym 
charakterze niż średni europejski, profil tempera-
turowy przy założeniu chłodzenia powyżej 20oC 
przedstawiona na fot. 2, krzywą zapotrzebowa-
nia chłodu na fot. 3 i sezonowe zapotrzebowanie 
chłodu w rozbiciu na miesiące na fot. 4.
Na podstawie tych danych możemy oszacować 
zapotrzebowanie na energię elektryczną na po-
ziomie 187 kWh, co jest wartością mniejszą od 
podawanej na etykiecie 260 kWh.

fuNKcJoNalNość 

Aktualnie oferowane klimatyzatory nie są już 
urządzeniami służącymi jedynie do chłodzenia. 
To prawdziwie wielofunkcyjne maszyny. Oprócz 
swojego głównego zadania chłodzenia standar-
dem jest możliwość grzania, osuszania powietrza 
oraz mieszania go w pomieszczeniu bez obróbki 
termicznej. Ale to nie koniec, klimatyzatory mogą 
dbać o czystość powietrza, filtrując je na filtrach 
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BDR THERMEA  GROUP
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3  Krzywa zapotrzebowania chłodu

4  Sezonowe zapotrzebowanie chłodu w rozbiciu na 
miesiące 

2  Profil temperaturowy

https://instalreporter.pl/
https://dedietrich.pl/


2205/2023 d o  s p i s u  t r e ś c i A K T U A L N O Ś C I   |   A R T Y K U Ł   |   P O R A D A   |   P R O D U K T Y   |   w Y w I A D

I tak np. klimatyzator FUJITSU o symbolu 
AOYG18KBTB/AUXG18KRLB to urządzenia o mo- 
cy 18 000 BTU/h, co odpowiada mocy 5,2 kW – to 
duże urządzenie zapewniające klimatyzację w po-
mieszczeniach o powierzchni nawet 60-80 m2.  
Jednak osoby bez doświadczenia nie powinny 
dobierać klimatyzatorów. Do wstępnego doboru 
można użyć konfiguratorów on-line, jakie są do-
stępne np. na stronach producentów lub dostaw-
ców, ale przed podjęciem ostatecznej decyzji, 
klient musi ten dobór zweryfikować u instalatora. 
Dopasowanie do potrzeb to również wybór odpo-
wiedniego typu klimatyzatora. Do pomieszczeń 
o wysokości standardowej 2,5 m i regularnej, pro-
stokątnej powierzchni do 40 m2 powinien wystar-
czyć jeden model ścienny. Dla bardziej skompli-
kowanych kształtów, wyższych pomieszczeń lub 
większych powierzchni powinniśmy rozważyć kli-
matyzatory kanałowe, kasetonowe i podstropowe. 

eKoloGia

Ekologia to zagadnienie na które coraz więcej 
osób zwraca uwagę. Na szczęście do naszej świa-

domości przebiła się realna potrzeba dbania o śro-
dowisko naturalne i dbania o przyszłe pokolenia. 
Branża klimatyzacyjna od zawsze jest w czołów-
ce branż stosujących ekologiczne rozwiązania. 
Zawsze, zgodnie z najbardziej aktualną wiedzą, 
w klimatyzatorach są stosowane ekokomponen-
ty. W szczególności dotyczy to czynnika chłod-
niczego stosowanego w klimatyzatorach. W mo-
mencie kiedy stwierdzono szkodliwy wpływ na 
warstwę ozonową powszechnego w klimatyzacji 
czynnika R22, wycofano go z urządzeń, wpro-
wadzając R407c i R410A. Po pewnym czasie za-
uważono, że te czynniki mają zbyt duży wpływ 
na efekt cieplarniany i podjęto decyzje o ograni-
czeniu ich stosowania, zastępując je sukcesyw-
nie R32, który aktualnie jest standardowym roz-
wiązaniem i przyjmując kierunek zastosowania 
czynników naturalnych. 

jonowych, polifenolowych, a nawet elektrosta-
tycznych, usuwając pyły bakterie i wirusy. Mogą 
oferować tryb cichej pracy, obniżając poziom ha-
łasu. Mogą mieć funkcje pracy oszczędnej ze zre-
dukowaną mocą oraz wręcz przeciwną szybkiego 
dochładzania i wymuszonej pracy z pełną mocą. 
Najlepsze modele mają dostępne nawet po kilkana-
ście specjalnych funkcjonalności. Dostępne funkcje 
opisane są najczęściej poprzez ikony w katalogach. 

erGoNomia użytKoWaNia i serWisu 

Klimatyzator podczas użytkowania jest pod-
dawany wielokrotnie czynnościom serwiso-
wym. Otwieraniu obudowy w celu czyszczenia 
filtrów i wymienników i dokonywania przeglą-
du podzespołów. 
Po tych czynnościach obudowy są ponownie 
zamykane. Ponieważ jednostki wewnętrzne 
wiszą najczęściej na ścianach i sufitach, dla 
zachowania estetyki wyglądu kluczowy jest 
wygodny dostęp do zaczepów, łatwość pod-
ważania obudów i możliwość ich zdjęcia bez 
konieczności dotykania ścian. Klimatyzatory 
najwyższej jakości mają specjalne rozwiązania 
ułatwiające pracę serwisantów i zapewniają-
ce estetyczny, wielokrotny montaż i demontaż 
obudowy oraz dostęp do niezbędnych punk-
tów serwisowych.

dopasoWaNie do potrZeB

Dobór odpowiedniej wielkości klimatyzatora 
gwarantuje optymalne koszty inwestycyjne 
oraz eksploatacyjne. To, że urządzenie nie może 
być za małej mocy jest oczywiste, nie spełni 
wtedy swojego podstawowego zadania – utrzy-
mania temperatury na komfortowym poziomie. 
Jednak instalowanie urządzenia za dużego, na 
zapas, również nie jest dobrym rozwiązaniem. 
Za duże urządzenie traci jedną ze swoich pod-
stawowych zalet: możliwość płynnej regulacji 
i pracy energooszczędnej. 

6  Zestaw ikon przykładowego klimatyzatora ściennego

7  Profilowane obudowy przykładowego klimatyzatora

Wielkość klimatyzatora określa się 
mocą chłodniczą podawaną w kW. 
często spotykamy również jednostkę 
mocy używaną przez kraje anglosa-
skie Btu/h stosowaną do oznaczania 
urządzeń. 

5  Etykieta energetyczna klimatyzatora 
AUXG18KRLB
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Przyjęty sposób regulacji prawnych generalnie 
zapewnia użytkownikowi, że w momencie zakupu 
korzysta on z urządzenia o najmniejszym wpły-
wie na środowisko. Zmiany tu następujące są 
bardzo dynamiczne, jednak użytkownik zawsze 
może być pewny, że urządzenie dostępne na ryn-
ku będzie mógł wiele lat bezpiecznie użytkować. 
Jednak ekologia to nie tylko czynnik chłodniczy.  
To przede wszystkim niskie zużycie energii. warto 
szukać rozwiązań ekologicznych klasy A+++, pro-
gramatorów pozwalających na zaprogramowanie 
zmiennej temperatury w czasie, obniżeń, czasów 
załączeń i wyłączeń, czy czujników obecności. 

BeZpiecZeństWo 

warto podkreślić, że klimatyzatory to urządzenia 
opracowane z myślą o użytkownikach niewy-
kwalifikowanych. 
Jako konstrukcje są bezpieczne. Czynnik R32 
stosowany w klimatyzatorach jest czynnikiem 
palnym, ale odpowiednio zainstalowane urzą-
dzenie, zapewniające małą ilość czynnika w kli-
matyzatorze nie generuje niebezpieczeństwa. 
Przez zapewnienie bezpieczeństwa rozumiem 
jednak nie tylko usunięcie bezpośrednich za-
grożeń zdrowia i życia, ale również bezpieczną, 
komfortową i ciągłą (bez zakłóceń) eksploatację. 
Po pierwsze: gwarancja, warto żeby była co naj-
mniej 5-letnia, są jednak dostawcy, którzy ofe-
rują nawet 10-letnią gwarancję. 
Po drugie: zdalny monitoring. Nowoczesne kli-
matyzatory korzystają z powszechnego dostępu 
do Internetu i pozwalają na nadzór i zarządzanie 
urządzeniami przez aplikacje mobilne. 
I wreszcie po trzecie: pewna, rzetelna i certy-
fikowana sieć serwisowa, dostępna w okolicy 
montażu klimatyzatora. warto poinformować 
klienta przed decyzją zakupu urządzenia, że ma 
dostępną taką sieć u dostawcy. 

Ścienny typ klimatyzatora

Przysufitowy typ klimatyzatora

Kanałowy typ klimatyzatora

Kasetonowy typ klimatyzatora
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kl

am
a

Technologia przyszłości dostępna już dziś
Systemy klimatyzacji i pompy ciepła

Jesteś zainteresowany zakupem produktów HAIER?
Sprawdź listę Certyfikowanych Partnerów w Polsce na: www.haier-ac.pl/gdzie-kupic

*Technologia STERYLIZACJA UV-C PRO zastosowana w klimatyzatorach Haier może pełnić funkcję hamowania rozwoju wirusa SARS-CoV-2 w oparciu o wyniki laboratoryjnego ba-
dania wydajności lampy UV-C (badanie: Non-GLP VIRAL CLEARANCE STUDY – FIO). Testy zostały przeprowadzone przez Texcell, globalną organizację zajmująca się przeprowadza-
niem badań na zlecenie. Texcell zweryfikował i potwierdził skuteczność tej technologii na poziomie 99.991%, w zamkniętym środowisku laboratoryjnym o objętości 6,7 m³, w czasie 
24 godzin. Wydajność funkcji Sterylizacja UV-C PRO zmienia się w zależności od wielkości pomieszczenia i panujących warunków. Klimatyzatory Haier z technologią Sterylizacja UV-C 
PRO nie są urządzeniami medycznymi. Należy przestrzegać lokalnych zaleceń sanitarnych.

Sterylizacja UV-C PRO hamuje rozwój wirusa SARS-
CoV-2 do 99,991%*. Wbudowana w klimatyzator 
wirusobójcza lampa LED UV-C skutecznie dezynfekuje 
powietrze w  pomieszczeniu. Z klimatyzacją HAIER 
chronisz siebie i swoich bliskich!

05/2023 d o  s p i s u  t r e ś c i

https://instalreporter.pl/
https://haier-ac.pl/
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dlaczego warto wybrać propozycję 
od marki Beretta?
• Zaawansowany technologicznie inwerter o sze-
rokim zakresie pracy, pozwala dostosować moc 
klimatyzatora w sposób ciągły, analizując zapo-
trzebowanie budynku, gwarantując stałą tem-
peraturę i redukcję zużycia energii elektrycznej.
• BREVA korzysta z gazu chłodniczego R32 o wy-
sokiej wydajności i o niskim wpływie na środo-
wisko, dzięki temu urządzenia osiągają klasę 
efektywności A++, a koszty chłodzenia lub ogrze-
wania są niższe.
• Oprócz stabilnej temperatury w pomieszcze-
niu, BREVA na bieżąco oczyszcza powietrze 
w pomieszczeniu dzięki filtrom antybakteryjnym 
i fotokatalitycznym, które zapewniają świeże 
i zdrowe powietrze. Za optymalną wilgotność 
powietrza odpowiada funkcja osuszania – DRY.
• Na komfort otoczenia wpływa również poziom gło-
śności, który jest szczególnie ważny w sypialniach 
lub gabinetach. Seria BREVA gwarantuje cichą pra-
cę przez cały rok, która jest praktycznie niesłyszalna 
dla ludzkiego ucha (20 dB(A)). Tę funkcję można włą-
czyć zarówno w trybie ogrzewania, jak i chłodzenia. 
• Urządzenia mają również funkcję SLEEP, która 

reguluje pracę klimatyzatora w celu zapewnienia 
maksymalnego komfortu w nocy podczas snu. 
W trybie chłodzenia zwiększa wartość ustawio-
nej temperatury przez użytkownika o 1°C (w od-
stępie godzinowym) przez pierwsze 2 godziny 
i utrzymuje temperaturę osiągniętą przez kolej-
ne 6 godzin przed wyłączeniem. w trybie ogrze-
wania przez pierwsze 2 godziny obniża wartość 
temperatury zadanej o 2°C w odstępie godzino-
wym; po 3 godzinach temperatura wzrasta o 2°C 
na okres 3 godzin przed wyłączeniem.
• Każda jednostka wewnętrzna BREVA wyposażo-
na jest w pilot na podczerwień z dużym podświe-
tlanym wyświetlaczem, pozwalającym uzyskać 
dostęp do wszystkich funkcji klimatyzatora. Na 
wyświetlaczu pilota zdalnego sterowania można 
odczytać temperaturę otoczenia oraz progra-
mować czas pracy jednostki. Z zamontowanym 
(opcjonalnie) zestawem wi-Fi można wygodnie 
zarządzać temperaturą nawet z dala od domu. 
Dzięki dedykowanej aplikacji marki Beretta – 
BeSmart AC Evo2 (do pobrania bezpłatnie dla 
systemów iOS i Android) można ustawić tryb pra-
cy, programować czas pracy i sprawdzić status 
urządzenia poprzez smartfon i tablet. 

Idzie lato, a wraz z nim upały... Te potrafią być ciężkie do zniesienia 
– zwłaszcza, gdy mieszkamy w miejscach o dużych zyskach ciepła. 
Najprostszym rozwiązaniem jest zakup klimatyzacji – jednak nie warto 
z tym zwlekać do ostatniej chwili. Sprawdź, dlaczego warto wybrać 
propozycję od marki Beretta i jak zaoszczędzić na zakupie klimatyzatora.

KlIMAtyzAtOR bReVA OD MARKI beRettA 
Latem chłodzi, zimą ogrzewa

DofinanSowaniE na zakUp klimatyzatora brEva marki bErEtta

Z technicznego punktu widzenia, klimatyzator BREVA to pompa ciepła typu powietrze-po-
wietrze, dlatego można uzyskać dofinansowanie na zakup tego urządzenia do 4400 zł, korzy-
stając z programu rządowego Mój Prąd. 
wybierając propozycję od marki Beretta, użytkownik zaoszczędzi zarówno na zakupie, jak  
i podczas eksploatacji, jednocześnie dbając o środowisko naturalne.

https://instalreporter.pl/
https://breva.beretta.pl/
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czy klimatyzator jest urządzeniem 
energooszczędnym? 
Odpowiedź na te i inne pytania znajdziesz na 
kanale Youtube: Beretta Heating Polska.

dopasuj klimatyzację do potrzeb użytkownika
Klimatyzator BREVA oferowany jest w 12 wer-
sjach (4 w wersji monosplit i 8 w wersji multisplit), 
dzięki czemu można dopasować model odpo-
wiednio do potrzeb inwestora, dla najlepszego 
komfortu i maksimum efektywności. 

Klimatyzacja typu multisplit do domu 
i małego biura
Seria BREVA znajdzie zastosowanie w domkach 
letniskowych, a także mieszkaniach na wynajem  
jako doraźne źródło ogrzewania. Dzięki wer-

sji multisplit, przy zamontowaniu 1 jednostki 
zewnętrznej i do 4 jednostek wewnętrznych 
można utrzymać preferowaną temperaturę, 
aż w 4 pomieszczeniach, co sprawia, że BREVA 
świetnie sprawdzi się w mieszkaniu, domu oraz 
małym biurze.

Klimatyzacja w bloku
Należy pamiętać, że montaż klimatyzacji w miesz-
kaniach w budynkach wielorodzinnych należy 
poprzedzić odpowiednimi formalnościami (trze-
ba uzyskać zgodę od zarządu spółdzielni lub 
wspólnoty mieszkaniowej). Na co jeszcze zwrócić 
uwagę? Miejsce montażu jednostki zewnętrznej 
powinno być zacienione. Oferowany poziom gło-
śności urządzenia również jest istotną kwestią, 
a klimatyzator BREVA spełnia oczekiwania na-
wet najbardziej wymagających użytkowników.

inwestycja na długie lata
Ze względu na wysoką jakość komponentów 
użytych do produkcji Beretta oferuje 3-letnią 
gwarancję, której warunki można znaleźć na 
stronie www.beretta.pl lub w karcie gwarancyj-
nej dołączonej do urządzenia. Dzięki możliwości 
rejestracji urządzenia na stronie www.beretta.pl,  
użytkownicy są automatycznie informowani 
o planowanych przeglądach, a w przypadku utra-
ty karty gwarancyjnej wszystkie dane dotyczące 
obsługi klimatyzacji przez Autoryzowany Serwis 
Beretta są dostępne w bazie danych producenta. 

RUG Riello Urządzenia Grzewcze S.A. 
ul. Kociewska 28/30, 87-100 Toruń

tel. 56 657 16 00 
infolinia 801 044 804, 56 663 79 99 

info.beretta.pl@carrier.com, www.beretta.pl

r e k l a m a

ruszyła piąta edycja programu 
mój prąd

22.04.2023 r. uruchomiony został piąty nabór 
wniosków o dofinansowanie w programie Mój 
Prąd (PPMP5).
w piątej edycji programu nadal wspierane jest 
finansowanie prosumentów, którzy wytwarzają 
energię elektryczną na potrzeby gospodarstw 
domowych. W ramach PPMP5 beneficjenci mogą 
otrzymać bezzwrotną dotację nawet w wysoko-
ści do 58 tys. zł z uwagi na rozszerzenie zakre-
su rzeczowego programu o kolejne elementy,  
tj. kolektory słoneczne oraz pompy ciepła.
– Rozszerzamy program Mój Prąd o dofinansowa-
nie do zakupu powietrznych i gruntowych pomp 
ciepła oraz kolektorów słonecznych na ciepłą 
wodę. Dzięki temu propozycja będzie komplek-
sowym wsparciem w procesie przekształcania 
budynku jednorodzinnego w niskoemisyjny i efek-
tywny energetycznie dom. To nasza odpowiedź 
na najczęściej zgłaszane nam potrzeby społecz-
ne. Będzie można dokonać remontu i inwestycji, 
które pozwolą w znaczący sposób obniżyć koszty 
ogrzewania i energii elektrycznej – mówi minister 
klimatu i środowiska Anna Moskwa.
wysokość dofinansowania przewidziana w piątej 
edycji programu Mój Prąd:
• przy wsparciu tylko do paneli fotowoltaicznych 
maksymalna dotacja wyniesie do 6 tys. zł;
• jeżeli jednak Wnioskodawca zdecyduje się na 
kilka elementów systemu, dotacja do paneli PV 
wzrośnie do 7 tys. zł;
• przy realizacji inwestycji obejmującej swoim 
zakresem mikroinstalację fotowoltaiczną wraz 
z pompą ciepła to w zależności od jej rodzaju 
dofinansowanie dodatkowo wzrośnie o kwotę 
od 4,4 tys. zł do aż 28,5 tys. zł;
• przy poszerzeniu inwestycji o magazyn ciepła, 
otrzymamy dodatkowo do 5 tys. zł;

• o magazyn energii – do 16 tys. zł;
• o kolektory słoneczne – do 3,5 tys. zł;
• a wybierając system zarządzania energią 
w domu, tzw. EMS (energy management system) 
– dodatkowo otrzymamy do 3 tys. zł.
We wszystkich wskazanych przedsięwzięciach 
intensywność dofinansowania wynosi do 50% 
kosztów kwalifikowanych, a zakres kwalifikowal-
ności kosztów obowiązuje od dnia 01.02.2020 r.
Program skierowano do prosumentów, którzy 
na dzień składania wniosku posiadają przyłą-
czoną mikroinstalację fotowoltaiczną o mocy 
od 2 kWh do 10 kWh i rozliczają się za wypro-
dukowaną energię elektryczną w systemie  
net-billing.
Rozszerzenie programu o kolejne elemen-
ty ma na celu wzrost autokonsumpcji energii 
elektrycznej w miejscu jej wytworzenia, który 
został zapoczątkowany w poprzedniej edycji 
programu.
Dotychczasowi prosumenci również mogą wy-
stąpić o dotację w ramach najnowszej edycji 
Programu, korzystając tym samym z przygoto-
wanej najnowszej oferty finansowej. warunkiem 
jest jednak przejście/rozliczanie się w systemie 
net-billing, zakończenie inwestycji przed dniem 
złożenia wniosku i poniesienie wydatków nie 
wcześniej niż 01.02.2020 r.
Kolejna edycja programu finansowana jest z Pro-
gramu Operacyjnego Infrastruktura i Środowi-
sko na lata 2014-2020 w ramach Działania 1.1 
wspieranie wytwarzania i dystrybucji energii 
pochodzącej ze źródeł odnawialnych, w ramach 
poddziałania 1.1.1. Nabór wniosków odbywa się 
w trybie ciągłym począwszy od 22.04.2023 r. i bę-
dzie trwał do dnia 22.12.2023 r. lub do wyczer-
pania się środków.
więcej o piątej edycji na stronie programu: kliknij 
Źródło: NFOŚiGw
Pełna informacja: kliknij 

https://instalreporter.pl/
https://www.youtube.com/watch?v=Md60pHE-xPQ&list=PL5WAhI8D7Kl7QP3TrJEDbXI96BuA2nBN2
https://beretta.pl/kontakt/asb-klimatyzacje
https://beretta.pl/kontakt/asb-klimatyzacje
https://breva.beretta.pl/
https://mojprad.gov.pl/
https://www.gov.pl/web/nfosigw/rusza-piata-edycja-programu-moj-prad


2605/2023 d o  s p i s u  t r e ś c i A K T U A L N O Ś C I   |   A R T Y K U Ł   |   P O R A D A   |   P R O D U K T Y   |   w Y w I A D

Kompletna oferta Bosch
Pierwsze pytanie do dość tajemniczego tytu-
łu będzie prawdopodobnie brzmieć – ale o co 
chodzi z tym brakującym elementem? Od ok. 
dwóch lat Bosch wprowadza nową generację 
modeli Climate do swojego portfolio produk-
towego, które wzajemnie się uzupełniają oraz 
przede wszystkim mogą być wykorzystywane 
w różnych systemach pracy (klimatyzatory split 
ścienne, kasetonowe, kanałowe, typu konsola 
i wreszcie mix jednostek wewnętrznych w ukła-
dzie z jednym agregatem – multisplit). A gdyby 
te same jednostki wewnętrzne z zakresu mocy 
2,1-7,0 kw użyć z nowymi agregatami multisplit?  
I to jest właśnie odpowiedź, o co chodzi ze skom-
pletowaniem oferty. Tak więc w obszarze klima-
tyzatorów Bosch oferuje kompletną ofertę sin-
gle split (modele ścienne – do standardowego 
użytku domowego, modele kasetowe, kanałowe, 
przypodłogowo-podstropowe oraz typu konso-
la – dla większych powierzchni) oraz multisplit, 
gdzie wykorzystywane są jednostki wewnętrzne 
uniwersalne pasujące do tych dwóch rozwiązań.

Jednostka zewnętrzna
Klimatyzacja multisplit Bosch Climate 5000 M 
składa się z jednostki zewnętrznej oraz kilku 
jednostek wewnętrznych, które umieszczane są 
w pomieszczeniach, które chcemy chłodzić lub 
ogrzewać. Rozwiązanie pozwala na niezależną 

regulację temperatury w każdym z pomieszczeń, 
co daje użytkownikom dużą swobodę w kwestii 
dostosowania klimatu do potrzeb.
Serce każdego układu multi – jednostki zewnętrz-
ne z serii Climate 5000 M ma możliwość przewy-
miarowania mocy sumy wydajności jednostek 

wewnętrznych od 40 do 130%. Jeśli jednak zakła-
damy, że wszystkie jednostki wewnętrzne będą 
pracować jednocześnie z mocą nominalną, do-
bór powinien być również na 100% mocy jednost-
ki zewnętrznej. Seria składa się z 7 modeli jed-
nostek zewnętrznych o mocy od 4,1 do 12,3 kW.  

KlIMAtyzAtORy MultISplIt bOSch clIMAte 5000 M 
Brakujący element do skompletowania oferty klimatyzatorów split w nowym wydaniu

Klimatyzatory multisplit Bosch Climate 5000 M to doskonałe rozwiązanie dla 
inwestorów poszukujących wydajnego, energooszczędnego, cichego, łatwego 
w montażu, eksploatacji i wygodnego w obsłudze systemu klimatyzacyjnego. 
Urządzenie to pozwala na chłodzenie lub ogrzewanie jednocześnie kilku 
pomieszczeń, co jest szczególnie korzystne w przypadku większych 
domów i mieszkań oraz obiektów takich, jak biura, apteki, sklepy itp. 
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zewnętrznej (taki sam, jak pozostałych nowych 
agregatów z rodziny Climate) oraz ulepszony-
mi parametrami pracy i cechami jednostek. 
wewnątrz układu są te same jednostki, jak 
w obecnych układach single split uzupełnione 
o mniejsze moce 2,1 oraz 2,6 kw wykorzysty-
wane do mniejszych pomieszczeń. Rozszerzenie 
dotyczy jednostki ściennej CL3000iU w 20 E, jed-
nostek kasetowych CL5000iM 4CC 21/26 E, kana-
łowych CL5000iM D 21/26 E oraz typu konsola 
CL5000iM CN 26 E.
Poza modelami ściennymi Climate 3000i oraz 
5000i, również seria Climate 6000i będzie współ-
pracować z nowymi agregatami. Kolejną nowo-
ścią jest nowy typ jednostek wewnętrznych – 
typu konsola, której podłączenie z uwagi na brak 
dostępności tego rozwiązania, również wcześniej 
było niemożliwe. 

sterowanie
Niezależnie od przyjętej konfiguracji, każda jed-
nostka wewnętrzna może być sterowania zdalnie 
poprzez aplikację Bosch HomeCom Easy. Dla 
każdej jednostki wymagany jest dodatkowy mo-
duł bramy sieciowej IP Gateway G 10 CL-1 oraz, 
tylko dla jednostek 4CC i D, interfejs G 10 CLC.

funkcje 
Jeśli chodzi o funkcje jednostek wewnętrznych 
w systemie multi, to większość cech jednostek 
z układu single, również i rozbudowanej konfi-
guracji z kilkoma jednostkami wewnętrznymi 
będzie możliwa do wykorzystania. wyjątkiem 
są funkcje, których aktywacja blokowałaby pracę 
całego układu, jak np. samooczyszczenia jed-
nostki iClean czy też redukcja mocy roboczej 
jednostki zewnętrznej Gear.
Podczas korzystania z funkcji Follow Me, praca 
jednostki wewnętrznej niezmiennie utrzymuje 
temperaturę odpowiednio do strefy, w której 

znajduje się pilot, a nie do miejsca, w którym 
znajduje się sama jednostka. Funkcja wind Avoid 
Me pozwala na unikanie bezpośredniego po-
dmuchu powietrza i cieszenie się przyjemnym 
klimatem, dostosowując kierunek nawiewu za 
pomocą pilota. Dla modeli z wbudowanymi ża-
luzjami ich pozycja zostanie zapamiętana przy 
ponownym uruchomieniu jednostki. 

Do jednej jednostki zewnętrznej można podłą-
czyć od dwóch do pięciu (w zależności od mo-
delu) jednostek wewnętrznych. 

4 typy jednostek wewnętrznych
Jednostki zewnętrzne współpracują z 4 typa-
mi jednostek wewnętrznych: ścienne (Climate 
3000i/5000i/6000i w, moce 2,1-7,0 kw), kasetowe 
(4CC, moce 2,1-5,3 kw) i (4C, moc 7,0 kw), kana-
łowe (D, moce 2,1-7,0 kw) oraz typu konsola (CN, 
moce 2,6-5,0 kw).
Od poprzedniej generacji Climate 5000 MS nowa 
propozycja wyróżnia się na zewnątrz przede 
wszystkim wyjątkowym designem jednostki  

Robert Bosch Sp. z o.o. 
ul. Jutrzenki 105, 02-231 Warszawa

infolinia: 801 600 801
www.bosch-homecomfort.pl

termotechnika@pl.bosch.com
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Jednostki wewnętrzne

Jednostka zewnętrzna
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Mimo że na rynku dostępne są różne rodzaje 
klimatyzacji – klimatyzator może być nie tylko 
ścienny, ale też podsufitowy i przypodłogowy, to 
ich główne zadanie jest takie samo – obniżenie 
temperatury w pomieszczeniu.
Klimatyzacja ścienna to znane powszechnie 
klimatyzatory split lub multisplit, montowa-
ne w pomieszczeniu w postaci klimatyzatora 

o zwykle prostokątnym kształcie, oczywiście 
na ścianie, poniżej sufitu. Jest to najbardziej 
powszechnie stosowany rodzaj klimatyzacji, 
głównie ze względu na łatwy montaż i przy-
stępną cenę. 
Najczęściej spotyka się go w domach i mieszka-
niach, a także w niewielkich biurach czy budyn-
kach użyteczności publicznej. 

KlimatyZator ścieNNy Z fuNKcJą 
GrZaNia – NoWocZesNe oGrZeWaNie

Klimatyzator ścienny ma wiele zalet i możliwo-
ści stosowania. Można używać go do chłodzenia 
pomieszczeń, ale także do ich osuszania, nawil-
żania i… ogrzewania. Najpowszechniej do ogrze-
wania są stosowane klimatyzatory multisplit,  

Już nie trzeba przekonywać inwestora, 
że posiadanie klimatyzacji może okazać 
się prawdziwym wybawieniem w czasie 
upałów. Aby jednak móc z niej korzystać 
w upalne dni, warto wybrać urządzenie 
dopasowane do potrzeb i preferencji 
wszystkich domowników.  
Postaw na nowoczesną klimatyzację 
CLIM’UP SMART od De Dietrich.

pRzygOtuj 
DOM NA upAły – 
wybIeRz zeStAw 
KlIMAtyzAcjI  
od de dietrich
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peratury w pomieszczeniu szybciej niż grzejnik. 
Do czego jeszcze może przydać się klimatyza-
cja zimą oprócz ogrzewania? Nowoczesny kli-
matyzator pomoże nie tylko utrzymać stałą 
temperaturę (w sytuacji gdy nie ma sterowania 
urządzeniem grzewczym), ale też na przykład 
oczyści powietrze z kurzu czy drobnoustrojów. 
Nie trzeba przypominać, że zimą powietrze jest 
wyjątkowo zanieczyszczone z powodu niskiej 
emisji nawet w domach. Posiadając klimatyzator, 
nie trzeba inwestować w dodatkowe urządzenie 
oczyszczające. 

KlimatyZator ścieNNy 
– prZydatNe fuNKcJe

Jakie jeszcze funkcje – oprócz grzania i chło-
dzenia – może mieć klimatyzator ścienny? Dużo 
mówi się o konieczności zapewnienia w po-
mieszczeniu odpowiedniej wilgotności, która 

nie powinna być większa niż 60% oraz funkcji 
osuszania, która jest szczególnie przydatna np. 
podczas remontu, choćby malowania ścian. 
Z kolei funkcja turbo pozwala w wyjątkowo 
szybki sposób nadać pomieszczeniu pożądaną 
temperaturę, a samooczyszczanie sprawia, że 
eksploatacja klimatyzacji jest higieniczna i łatwa. 
warto postawić także na klimatyzator z funkcją 
eco i trybem nocnym. 

gdy jednostka wewnętrzna jest zamontowa-
na w każdym pomieszczeniu w nieruchomo-
ści. Klimatyzator ścienny z funkcją grzania jest 
ekologiczny, łatwy w obsłudze, a także pozwala 
na zachowanie estetyki wnętrza (brak dodatko-
wych grzejników). 
Jedno urządzenie pozwala spełnić dwie potrze-
by związane z komfortem cieplnym – ogrza-
nie i ochłodzenie powietrza w pomieszczeniu. 
Jednak w przypadku naprawdę niskich wartości  

temperatury wydajność takiego rozwiązania 
może być zbyt mała. warto więc polecić inwesto-
rowi klimatyzator ścienny z funkcją grzania jako 
dodatkowe, a nie jedyne źródło ciepła w miesz-
kaniu. w takim przypadku klimatyzator pozwo-
li szybko dogrzać pomieszczenie na przykład 
w sytuacji awarii kotła lub w sytuacji nagłego 
ochłodzenia w sezonie przejściowym. Dzięki na-
wiewowi, klimatyzator ścienny z funkcją grzania 
poradzi sobie z zapewnieniem pożądanej tem-

BDR Thermea Poland Sp. z o.o.
ul. Północna 15, 54-105 Wrocław

infolinia 801 080 881
www.dedietrich.pl
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zEStaw klimatyzacji clim’Up Smart oD DE DiEtricH 
– DlaczEgo warto

wszystkie wymienione w artykule funkcje ma zestaw klimatyzacji CLIM’UP SMART z portfo-
lio marki De Dietrich.
De Dietrich oferuje klimatyzatory CLIM’UP SMART w różnych mocach – od 2,6 do 6,7 kW. 
Urządzenie działa w technologii DC Inverter i składa się z jednostki wewnętrznej UMS i jed-
nostki zewnętrznej MOSE. Jednostka zewnętrzna jest wyposażona w wysokowydajną sprę-
żarkę rotary dc iNVerter zasilaną bardziej ekologicznym czynnikiem chłodniczym R32, 
4-drogowy zawór rewersyjny, który umożliwia tryb chłodzenia/grzania oraz wentylator 
o regulowanej prędkości. Regulacja prędkości wentylatora zapewnia szeroki zakres pracy 
i wysoką efektywność energetyczną. Moc wentylatora jest utrzymywana nawet w najbar-
dziej ekstremalnych warunkach. 
Jednostkę wewnętrzną urządzenia wyposażono w wentylator o zmiennej prędkości, który 
umożliwia nawiew powietrza w 4 kierunkach na odległość aż do 15 metrów. Jest ona 
wykonana z użyciem wysokiej jakości materiałów, prezentuje się elegancko, dzięki opływo-
wym kształtom i nowoczesnemu designowi. 
Klimatyzacja CLIM’UP SMART to nie tylko wysoka klasa energetyczna i znakomita wydaj-
ność, ale także niski poziom hałasu, łatwy montaż i komfortowe użytkowanie. Dzięki  
5 trybom pracy (auto, chłodzenie, grzanie, osuszanie, wentylacja) CLIM’UP SMART sprawdzi 
się w różnych warunkach. tryb nocny zapewnia wysoki komfort akustyczny w porze od-
poczynku, opcja zapobiegania przeciągom i opcja turbo pozwalają cieszyć się przyjemnym 
chłodem lub ciepłem w kilka chwil, a antybakteryjne samooczyszczenie sprawia, że eksplo-
atacja klimatyzacji jest higieniczna i wygodna. Urządzeniem można sterować zdalnie i in-
tuicyjnie w zasięgu do 8 metrów. 
Instalacja nowoczesnej klimatyzacji pozwoli użytkownikowi cieszyć się komfortem cieplnym 
w sposób bezpieczny zawsze wtedy, gdy tego potrzebuje.
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Nagrodzony design – red dot 2022
Klimatyzator Haier EXPERT Plus otrzymał presti-
żową nagrodę Red Dot Design Award w kategorii 
Product Design 2022. Innowacyjne podejście do 
konstrukcji urządzenia udowodniło, że minima-
lizm i prostota niezmiennie pozostają wyznacz-
nikami trendów. Prestiżowe wyróżnienie sprawia, 
że produkty oznaczone okrągłym, biało-czerwo-
nym logotypem stają się wyborem użytkowni-
ków ceniących wyjątkowe wzornictwo i nowo-
czesną estetykę.

Łatwy demontaż i czyszczenie
Kompaktowa budowa klimatyzatorów ze specjal-
ną konstrukcją umożliwia proste wysunięcie ele-
mentów urządzenia. Gwarantuje to nieskompli-
kowany dostęp do komponentów klimatyzatora 
oraz ich proste czyszczenie. Regularne czyszcze-
nie głównych komponentów urządzenia zapo-
biega rozwojowi bakterii oraz zapewnia czysty 
nawiew powietrza.

Klimatyzator Haier EXPERT Plus to zaawansowane technologie oczyszczania powietrza z wirusów  
i bakterii zamknięte w nowoczesnej konstrukcji klimatyzatora. Minimalistyczna, modułowa 
obudowa została zaprojektowana w taki sposób, by zapewnić łatwy dostęp do podzespołów 
urządzenia: tacy ociekowej, wentylatora i silnika wentylatora. Sprawia to, że montaż, czyszczenie  
i serwis klimatyzatora jeszcze nigdy nie były tak proste i szybkie. 

hAIeR eXpeRt pluS – MINIMAlIzM  
w zAAwANSOwANyM wyDANIu
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skuteczna technologia oczyszczania powietrza 
Klimatyzator Haier EXPERT Plus ma zaawanso-
waną technologicznie funkcję Sterylizacja UV-C 
PRO, która gwarantuje najskuteczniejsze oczysz-
czenie powietrza. Sterylizacja UV-C PRO może ha-
mować rozwój wirusa SARS-CoV-2 do 99,991%.* 
Skuteczność technologii w walce z koronawiru-
sem została potwierdzona Certyfikatem Texcell, 
w przestrzeni o powierzchni 6,7 m³. Wbudowana 
funkcja Sterylizacja UV-C PRO zapewnia najsku-
teczniejsze oczyszczanie powietrza przy wydaj-
nym chłodzeniu (A+++) i grzaniu (A++). Korzyści 
z zastosowania tej funkcji w klimatyzatorze to:
• bezpieczeństwo i zdrowe powietrze – funk-
cja zapewnia czyste powietrze, gwarantując 
maksymalny poziom bezpieczeństwa dla osób 

i zwierząt przebywających w pomieszczeniu,
• wydajna dezynfekcja – funkcja wykorzystuje 
krótkofalowe promieniowanie UV-C o silnym 
działaniu biobójczym,
• wysoka skuteczność – nawet 99,991% skutecz-
ności.

Zaawansowane rozwiązania technologiczne
Zastosowana funkcja I FEEL odczytuje tempe-
raturę wokół użytkownika za pomocą czujnika 
zamieszczonego w pilocie bezprzewodowym. 
Użytkownik dzięki zastosowaniu funkcji I FEEL 
zyskuje gwarancję uzyskania zadanej tempera-
tury w konkretnym miejscu. Jak wiadomo wydaj-
na praca klimatyzatora jest zależna od typu po-
mieszczenia. W jego poszczególnych częściach 

temperatura może się różnić, co może nieko-
rzystnie wpływać na samopoczucie użytkowni-
ków. Funkcja I FEEL to nowoczesna technologia 
w klimatyzatorach Haier, która zapewnia maksy-
malny komfort użytkowania. Dodatkowo Haier 
EXPERT Plus umożliwia sterowanie wi-Fi za po-
mocą intuicyjnej aplikacji hON.

Klimatyzator gwarancją dofinansowania
Urządzenie cechuje energooszczędna i wydaj-
na praca zarówno w chłodzeniu, jak i grzaniu. 
EXPERT Plus znajduje się na Liście Zielonych 

Urządzeń i Materiałów (Lista ZUM) największe-
go w Polsce programu dofinansowań – Czyste 
Powietrze. Oznacza to, że spełnia wymogi tech-
niczne programu, dzięki czemu łatwiej jest uzy-
skać dofinansowanie, a jego rozliczenie przebie-
ga szybciej i sprawniej.

Generalny Dystr ybutor Haier AC w Polsce
Refsystem Sp. z o. o.

u. Metalowców 5, 86-300 Grudziądz
www.haier-ac.pl, haier@haier-ac.pl
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Przejdź  Gdzie kupić klimatyzator Haier eXPerT Plus

* Technologia STERYLIZACJA UV-C PRO zastosowana  
w klimatyzatorach Haier może pełnić funkcję hamowa-
nia rozwoju wirusa SARS-CoV-2 w oparciu o wyniki labo-
ratoryjnego badania wydajności lampy UV-C (badanie: 
Non-GLP VIRAL CLEARANCE STUDY – FIO). Testy zostały  

przeprowadzone przez Texcell, globalną organizację 
zajmującą się przeprowadzaniem badań na zlecenie.  
Texcell zweryfikował i potwierdził skuteczność tej tech-
nologii na poziomie 99,991%, w zamkniętym środowis- 
ku laboratoryjnym o objętości 6,7 m³, w czasie 24 godzin.  

Wydajność funkcji Sterylizacja UV-C PRO zmienia się 
w zależności od wielkości pomieszczenia i panujących 
warunków. Klimatyzatory Haier z technologią Steryliza-
cja UV-C PRO nie są urządzeniami medycznymi. Należy 
przestrzegać lokalnych zaleceń sanitarnych.
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Jednostki typu split
Klimatyzacja typu split przeznaczona jest do 
schłodzenia jednego pomieszczenia. Składa 
się z dwóch urządzeń – jednostki wewnętrznej, 
montowanej w pokoju oraz agregatu montowa-
nego na zewnątrz – na elewacji budynku lub na 

podłożu np. na tarasie czy balkonie. Urządzenia 
połączone są ze sobą za pomocą miedzianych 
rur freonowych z czynnikiem chłodniczym. Dzięki 
funkcji grzania, która stała się już standardowym 
wyposażeniem klimatyzacji, coraz więcej urzą-
dzeń wyposażonych jest w grzałkę tacy ociekowej, 

rozwiązania dostosowane do różnych 
potrzeb
Dom, mieszkanie, lokal usługowy, a może biuro? 
W każdym z tych pomieszczeń można zainsta-
lować klimatyzację, przed jej wyborem należy 
jednak zastanowić się, jakie dokładnie ma mieć 
funkcje. Czy będzie wykorzystywana wyłącznie 
do chłodzenia, czy może również do ogrzewania? 
Czy urządzenie ma obsługiwać jedno pomiesz-
czenie bądź kilka? Na ścianie, ukryte w suficie, 

a może na kanale wentylacyjnym? A może urzą-
dzenie powinno również oczyszczać powietrze 
z alergenów i mieć możliwość sterowania za po-
mocą dedykowanej aplikacji mobilnej?
Klimatyzatory ścienne typu split oraz multisplit, 
jednostki kasetonowe montowane w suficie pod-
wieszanym czy klimatyzatory kanałowe marek 
TCL i Mistral to rozwiązania, z których można wy-
brać opcję najlepszą dla danego typu pomiesz-
czenia oraz oczekiwań użytkownika. 

Sezon na klimatyzatory, które latem przyjemnie chłodzą, 
a w chłodniejsze dni dogrzewają pomieszczenia, trwa cały rok. 
Właściciele mieszkań i domów szukają pewnych, energooszczędnych 
urządzeń, z długim okresem gwarancji. Dobry stosunek jakości do ceny 
oferują klimatyzatory marek TCL i Mistral, dostępne w ofercie Lindab.

KlIMAtyzAtORy tcl I MIStRAl
wydajne i bezawaryjne urządzenia do mieszkania i biura

Sterowanie wi-Fi w klimatyzatorze TCL

System multisplit marki TCL

Grzałka tacy ociekowej Mistral
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Klimatyzacja z wykorzystaniem jednostek 
kanałowych
Propozycja do pomieszczeń, w których estetyka 
i design pomieszczenia mają pierwszeństwo lub 
gdzie nie ma możliwości montażu naścienne-
go. wkomponowują się one w zaprojektowane 
wnętrze, nie rzucając się niepotrzebnie w oczy. 
Są to energooszczędne urządzenia wyposażone 
w funkcje inteligentnego osuszania oraz grza-
nia, sterowane pilotem. Jednostka wewnętrzna 
może działać w trybie wentylatora, bez wykorzy-
stywania agregatu zewnętrznego.

TCL to obecny w 160 krajach chiński koncern spe-
cjalizujący się w produkcji sprzętu RTV i AGD oraz 
urządzeń dla branży HVAC. Lindab jest oficjalnym 
dystrybutorem klimatyzatorów marki TCL w Polsce.
Mistral to marka własna klimatyzatorów i pomp 
ciepła powietrze-woda stworzona przez Lindab. 
To sprawdzone urządzenia w dobrej cenie, wy-
posażone w wysokiej jakości komponenty, za-
pewniające ich długą żywotność.
Instalatorów zainteresowanych współpracą, za-
praszamy do kontaktu: kontakt.handlowy.klima-
tyzacja@lindab.com.

która chroni ją przed zamarznięciem zimą. Taką 
funkcję mają m.in klimatyzatory typu split marki 
TCL, modele Ocarina i Elite73. Ponadto, model TCL 
Ocarina, jako jeden z niewielu na rynku, jest wy-
posażony w dwie funkcje dodatkowe – jonizator 

dipolarny oraz lampę UV, które jonizują powietrze 
i oczyszczają je z bakterii, wirusów i alergenów.

system multisplit
Klimatyzacja typu multisplit umożliwia schło-
dzenie kilku pomieszczeń jednocześnie. W przy-
padku klimatyzatorów TCL, do jednego agregatu 
zewnętrznego można podłączyć od jednej do 
czterech jednostek wewnętrznych. Rozwiązanie 
to jest warte rozważenia zwłaszcza, gdy na ele-
wacji lub na zewnątrz budynku nie ma zbyt wie-
le miejsca na montaż jednostek zewnętrznych. 
Jednostki wewnętrzne mogą działać niezależnie 
od siebie, ale tylko w jednym wybranym trybie 
chłodzenia lub ogrzewania, natomiast każda 
z nich może schładzać do innej temperatury. 

Jednostki kasetonowe
Klimatyzatory kasetonowe to rozwiązania ideal-
ne do biur, budynków użyteczności publicznej 
i innych większych przestrzeni. Urządzenia marki 
Mistral w typoszeregu mają następujące wydaj-
ności chłodnicze: 3,4, 5,28, 7,04, 10,55 oraz 12,31 
kw. Dzięki energooszczędnym sprężarkom inwer-
terowym i zastosowaniu najnowocześniejszych 
układów mikroprocesorowych urządzenia szyb-
ko i wydajnie osiągają i utrzymują zadaną tempe-
raturę w pomieszczeniu. Montowane są w suficie 
podwieszanym, pracują cicho i niezauważalnie 
dla użytkownika. występują w klasie energe-
tycznej A++ dla chłodzenia oraz A+ dla grzania.

Lindab Sp. z o.o.
Wieruchów, ul. Sochaczewska 144

05-850 Ożarów Mazowiecki
tel. 22 250 50 50

kontakt@lindab.com, www.lindab.pl
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aż 8 lat gwarancji

W ostatnich latach wielu konsumentów 
doświadcza, jak bardzo skróciła się ży-
wotność urządzeń. Często ulegają one 
awarii zaraz po zakończeniu okresu 
gwarancji, która zwykle wynosi dwa la-
ta. Z klimatyzatorami Mistral i TCL jest 
inaczej. Lindab jako dystrybutor tych 
dwóch marek jest pewny jakości wyko-
nania i komponentów zastosowanych 
w urządzeniach. potwierdzeniem tego 
jest 8-letnia gwarancja (5 lat gwaran-
cji na całe urządzenie i dodatkowe  
3 na sprężarkę).

TCL Elite XA73I

TCL Ocarina

TCL – jednostka zewnętrzna TCL – kaseta

Mistral – kaseta

Mistral

https://instalreporter.pl/
mailto:kontakt.handlowy.klimatyzacja%40lindab.com?subject=
mailto:kontakt.handlowy.klimatyzacja%40lindab.com?subject=


3405/2023 d o  s p i s u  t r e ś c i A K T U A L N O Ś C I   |   A R T Y K U Ł   |   P O R A D A   |   P R O D U K T Y   |   w Y w I A D

tecHNoloGia NaNoe™ X
 
Cząsteczki zwane rodnikami hydroksylowymi 
(znane również jako rodniki OH) ograniczają roz-
wój wielu zanieczyszczeń, wirusów oraz bakterii 
powszechnie występujących w naturze. Pomimo 
tego, że są bardzo liczne, ich żywotność wynosi 
mniej niż sekundę. Nowy generator Mark 3 w kli-
matyzatorach Etherea zapewnia pięciokrotnie 
wyższą produkcję rodników hydroksylowych (do 
48 bilionów na sekundę) w stosunku do poprzed-
niego generatora Mark 2, a technologia nanoe™ X 
zatrzymuje je w nanocząsteczkach wody, skutecz-
nie przedłużając ich cykl życia nawet do 10 minut. 
Dzięki ogromnej ilości i dłuższej żywotności rod-
niki hydroksylowe są wysoce skuteczne w neu-
tralizowaniu określonych zanieczyszczeń. Warto 
wspomnieć, że tę technologię stosują w swoich 
pojazdach takie marki, jak Lexus czy Jaguar.
większa ilość cząstek OH to lepsza jakość 
i czystsze powietrze wewnątrz pomieszczeń. 
Technologia nanoe™ X aktywnie i skutecznie ha-
muje rozwój zanieczyszczeń zarówno tych znaj-
dujących się w powietrzu, którym oddychamy, 
jak i znajdujących się na twardych powierzch-
niach oraz meblach tapicerowanych i tkaninach. 

Co istotne, działa zarówno w trybach pracy urzą-
dzenia: chłodzenia i ogrzewania, ale również jako 
niezależny tryb oczyszczania. Jeżeli użytkownik 
nie wykorzystuje urządzenia do chłodzenia lub 
grzania, wystarczy jak włączy na kilka godzin tryb 
nanoe X i zapewni sobie czyste powietrze. Nie 
musi tego robić zdalnie przed powrotem domu, 
ponieważ klimatyzator Etherea nie pracuje gło-
śno (w trybie cichym tylko 19 dB), dzięki czemu 
jego funkcjonowanie nie przeszkadza w codzien-
nych czynnościach i nie zakłóca odpoczynku.
 
Komfort BeZ WysoKicH KosZtóW  
Za eNerGię
 
Technologia pomp ciepła powietrze-powietrze 
pozwoliła na zastosowanie wysoce energoosz-
czędnych rozwiązań skutkujących zmniejszonym 
wykorzystaniem energii elektrycznej, więc wpły-
wającym na wysokość rachunków. Klimatyzatory 
Etherea charakteryzują się najwyższą klasą ener-
getyczną A+++ w zakresie ogrzewania i chłodzenia 
oraz jednymi z najwyższych wskaźników SEER/
SCOP na rynku (9,5/5,2 – modele do 3,5 kw).
Z kolei zastosowany czynnik chłodniczy R32 ce-
chuje się niskim oddziaływaniem na środowisko. 

Japońska firma Panasonic modelem Etherea zdobywa rynek 
klimatyzatorów domowych dzięki wykorzystaniu najnowszej technologii 
nanoe™ x. Ta unikalna technologia w połączeniu z wysoką klasą 
energetyczną, interesującym wzornictwem i zdalnym sterowaniem 
tworzy produkt zapewniający w domu komfort i czystsze powietrze.

NOwe KlIMAtyzAtORy etheReA z techNOlOgIą NANOe™ X
Łatwiejszy montaż, czyste powietrze

https://instalreporter.pl/
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Klimatyzator współpracuje z zaprojektowaną dla 
niego aplikacją Comfort Cloud, umożliwiającą 
zarządzanie wszystkimi funkcjami systemu, mię-
dzy innymi: regulacją ustawionej temperatury, 
decydowaniem o ogrzaniu lub schłodzeniu po-
mieszczeń z wyprzedzeniem i spoza domu, anali-
zą zużycia i porównania użycia energii w różnych 
okresach, komunikatami o awariach, jak również 
możliwością aktywacji 24-godzinnego systemu 
poprawy jakości powietrza nanoe X.
 
BudoWa i WZorNictWo 
 
Modele dostępne są w 3 kolorach matowych: 
białym, srebrnym oraz grafitowo-szarym, któ-
re nadają im elegancki wygląd i pozwalają na 
dyskretne wkomponowanie w otaczającą prze-
strzeń. Monolityczna konstrukcja dobrze przyle-
ga do powierzchni ścian, a duży wybór jednostek 
wewnętrznych Etherea o mocy od 1,6 kW (ten 
model jest kompatybilny jedynie z systemem 
Multi) do 7,1 kw zapewnia dopasowanie prak-
tycznie do każdego pomieszczenia. 

etherea w skrócie to: 
1. Technologia nanoe™ X zapewniająca jeszcze 
lepszą ochronę 24/7.
2. Przyjazny dla środowiska czynnik chłodniczy 
R32.
3. Nowe, eleganckie i stylowe wzornictwo w ko-
lorze białym matowym, srebrnym i grafitowo-
-szarym.
4. Poprawione współczynniki SEER/SCOP – naj-
wyższa klasa efektywności energetycznej A+++.
5. Łopatki żaluzji Aerowings 2.0 umieszczone na 
całej szerokości maskownicy optymalizują prze-
pływ powietrza
6. Nowy, łatwy w obsłudze sterownik zdalny 
z podświetleniem,
7. wbudowany moduł wi-Fi umożliwiający na-
tychmiastową łączność z aplikacją Panasonic 
Comfort Cloud.
8. Urządzenie kompatybilne z Google Assistant 
i Amazon Alexa.
9. Stylowa obudowa i konstrukcja zaprojekto-
wana pod kątem łatwiejszego montażu i kon-
serwacji

w stosunku do wcześniej stosowanego czynni-
ka R410a zapewnia łatwiejszy montaż i obsługę, 
większą energooszczędność i niższy potencjał 
tworzenia efektu cieplarnianego.
 
Komfort użytKoWaNia, ZdalNe 
steroWaNie prZeZ apliKacJę 
 
Klimatyzatory Etherea wyposażono w technologię 
Aerowings 2.0, czyli dwie niezależne sterowane ża-
luzje koncentrujące przepływ powietrza w taki spo-
sób, by ogrzać lub schłodzić pomieszczenie w jak 
najkrótszym czasie i równomiernie rozprowadzić 
powietrze w całym wnętrzu. Budowa żaluzji spra-
wia, że redukują nieprzyjemny efekt wiania na plecy. 
Nie musimy więc wielokrotnie regulować ich uło-
żenia w celu uniknięcia przewiania albo przeziębie-
nia. Temperatura w całym pomieszczeniu również 
będzie komfortowa, bez nieprzyjemnych wahań.
Najnowsza seria urządzeń Etherea jest kompa-
tybilna z zaawansowanymi rozwiązaniami inte-
ligentnego sterowania i popularnymi asystenta-
mi głosowymi (Amazon Alexa, Asystent Google). 

Panasonic Marketing Europe GmbH
Oddział w Polsce

ul. Wołoska 9
02-583 Warszawa

www.aircon.panasonic.pl
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ułatwienia montażowe i serwisowe

Dbając o wygodę pracy instalatorów, wprowadzono udogodnienia mające na celu skrócenie 
czasu montażu i serwisu oraz ich maksymalne ułatwienie:
• płyta montażowa – mocniejsza i solidna (gr. 0,5 mm),
• uchwyty śrubowe do nierównych powierzchni,
• wbudowany uchwyt pomocniczy – wystarczająca przestrzeń robocza między panelem 

a korpusem,
• wprowadzenie przewodów – 2 wkładki połączone w 1, większa przestrzeń robocza dla 

łatwiejszego podłączenia przewodów,
• miejsce na orurowanie – 12% większe w porównaniu do modeli konwencjonalnych,
• zdejmowana dolna płyta – większa przestrzeń robocza na orurowanie,
• demontaż obudowy – suwaki zabezpieczające łatwe do odblokowania zablokowania, 

jednoczęściowa obudowa to łatwy demontaż – trzeba odkręcić 3 śrubki,
• sprawdzanie orurowania i skroplin – większa widoczność, większa przestrzeń na oruro-

wanie, łatwiejszy dostęp do węża skroplin.

Przejdź  Więcej na temat modeli etherea

https://instalreporter.pl/
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składa się z serii jednostek zewnętrznych umoż-
liwiających podłączenie jednostek wewnętrz-
nych: typu split, konsola lub jednostek kase-
tonowych. Każde z pomieszczeń schładzamy/
ogrzewamy niezależnie w funkcji chwilowego 
zapotrzebowania. w zależności od mocy jed-
nostki zewnętrznej można przyłączyć do niej 
nawet do 5 jednostek wewnętrznych. Wszystkie 
jednostki, wpięte w jeden system, mogą być in-
dywidualnie sterowane. Takie rozwiązanie jest 
oszczędne energetycznie i pozwala racjonalnie 
wykorzystywać energię. Umożliwia to nie tyl-
ko stworzenie kompletnego systemu w obiek-
cie, ale również poprawia estetykę instalacji 

poprzez zastosowanie tylko jednej jednostki 
zewnętrznej. 
Niezależnie od rodzaju urządzenia/układu są one 
wyposażone w inteligentne sterowanie oraz tryby 
ekonomicznej pracy. Całość dopełnia stylistycz-
na linia Viessmann, odznaczająca się wszech-
stronnością zastosowania w każdym wnętrzu.

oGrZeWaNie KlimatyZatorem

Ogrzewanie z wykorzystaniem klimatyzatora ma 
wiele zalet, zwłaszcza w okresach przejściowych, 
kiedy temperatury powietrza spadają, jednak nie 
na tyle, aby uruchomienie systemu grzewczego 

różNe urZądZeNia, różNe opcJe 
ZastosoWaNia, ale WspólNe 
parametry pracy i stylistyKa

Klimatyzator Vitoclima 200-S jest nowocze-
snym urządzeniem służącym do ochładzania 
i ogrzewania powietrza w danym pomieszcze-
niu. W skład zestawu Vitoclima 200-S wchodzi 
wstępnie napełniona czynnikiem chłodniczym 
jednostka zewnętrzna, estetyczna i utrzymana 
w nowoczesnym stylu jednostka wewnętrzna 
z elektronicznym wyświetlaczem z podświetle-
niem oraz pilot do zdalnej obsługi urządzenia.
Do pomieszczeń o trudno dostępnej lub ograni-

czonej powierzchni ściennej, takich jak skośne 
poddasze, dedykowane są klimatyzatory przy-
podłogowe Vitoclima 230-S w postaci konsoli 
split. Jednostka wewnętrzna Vitoclima 230-S 
zapewnia nawiew chłodnego powietrza z góry 
urządzenia, a w trybie grzania przez dolną kratkę, 
gwarantując wysoki komfort temperatury przez 
cały rok. wyposażona jest w 7 biegów wentyla-
tora, pozwalając na optymalną regulacje dystry-
bucji powietrza.
System klimatyzacyjny multisplit Viessmann 
Vitoclima 300-S opracowany został z kolei 
z myślą o kompleksowem podejściu do do-
mowego systemu klimatyzacyjnego. System 

Propozycja firmy Viessmann w zakresie klimatyzacji 
domów, mieszkań, ale też i małych obiektów 
komercyjnych to 3 rozwiązania z klimatyzatorami 
split z czynnikiem roboczym R32: Vitoclima 200-S, 
Vitoclima 230-S i układ multisplit Vitoclima 300-S. 
Klimatyzatory Vitoclima to rewersyjne pompy ciepła 
powietrze/powietrze typu split, których działanie 
można odwracać. Dzięki temu jednostka wewnętrza 
może chłodzić, a w okresach przejściowych oraz 
w sezonie grzewczym pozwala również ogrzewać 
pomieszczenia. Zakres mocy chłodniczej od 2,7  
do 12 kw i mocy grzewczej 2,8 do 13 kw umożliwia 
dobór odpowiedniego układu do obiektów  
o zróżnicowanej powierzchni. 

VItOclIMA – chłODzeNIe I OgRzewANIe KlIMAtyzAtORAMI
Viessmann: komfort cieplny w domu przez cały rok 

https://instalreporter.pl/
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stalacji grzewczej. O ostatecznej opłacalności 
stosowania klimatyzatorów jako podstawowego 
źródła ciepła decyduje kilka czynników – m.in. 
rodzaj istniejącego źródła ciepła i zapotrzebo-
wanie na energię cieplną domu, a także spraw-
ność wybranego urządzenia. Na korzyść takie-
go rozwiązania przemawia możliwość zasilania 
klimatyzatorów prądem wytworzonym przez 
domową instalację fotowoltaiczną, co pozwa-
la zredukować koszty użytkowania urządzenia 
do minimum i sprawia, że może ono pracować 
w 100% ekologicznie.

WażNe parametry

wybierając klimatyzator, warto zwrócić uwa-
gę na współczynniki SEER i SCOP urządzenia. 
SEER określa sezonowy współczynnik efektyw-
ności w trybie chłodzenia, z kolei SCOP mówi 
o sezonowej efektywności grzania klimatyza-
tora. SEER 5 oznacza, że sezonowo z każdego 
kw mocy elektrycznej możemy uzyskać 5 kw 
mocy chłodniczej. Podobnie jest w przypadku 

SCOP – wartość równa 4 oznacza, że zużywa-
jąc 1 jednostkę energii elektrycznej urządzenie 
dostarczy do pomieszczenia 4 jednostki energii 
cieplnej. Im współczynniki SEER i SCOP będą 
wyższe, tym klimatyzator będzie pracował 
efektywniej. Nowoczesne klimatyzatory dzięki 
zastosowanym rozwiązaniom i ekologicznemu 
czynnikowi chłodniczemu R32 zapewniają wyso-
ką efektywność pracy (dla klimatyzatorów typu 
split Vitoclima współczynnik SEER wynosi do 7, 
a współczynnik SCOP do 4).

było opłacalne. Klimatyzator daje możliwość 
łatwego i bardzo precyzyjnego kontrolowania 
temperatury we wnętrzu. Umożliwia również 
szybsze osiągnięcie komfortowej temperatury 
w porównaniu z innymi sposobami ogrzewania 
pomieszczeń – może ją podnieść o kilka stopni 
w czasie kilkunastu minut. Pilot zdalnego ste-
rowania zapewnia szybką i wygodną zmianę 
funkcji z chłodzenia na ogrzewanie, ustawienie 
temperatury nadmuchiwanego powietrza, pręd-
kości wentylatora oraz wybór dogodnego trybu 
pracy urządzenia. Klimatyzator ogrzeje tylko te 
pomieszczenia, w których przebywamy, zamiast 
całego domu, dzięki czemu może być bardzo 
efektywnym rozwiązaniem, zwłaszcza w połą-
czeniu z domową instalacją fotowoltaiczną.
Nowoczesne klimatyzatory Vitoclima firmy Viess- 
mann mają jeszcze jedną ważną zaletę. Są w sta-
nie wydajnie i szybko ochładzać lub ogrzewać 
pomieszczenia, a jednocześnie poprawiać jakość 
powietrza, oczyszczając je z alergenów, wirusów, 
bakterii, pyłów zawieszonych PM2,5 będących 
składnikiem smogu czy innych zanieczyszczeń.

cZy oGrZeWaNie domu KlimatyZatorem 
ma seNs?

Dzięki możliwości chłodzenia i funkcji grza-
nia klimatyzatory są uniwersalnym rozwiąza-
niem pozwalającym utrzymywać optymalną 
temperaturę w pomieszczeniach. Ogrzewanie 
klimatyzatorem jest sprawdzonym rozwiąza-
niem w okresach przejściowych, czyli wiosną 
i jesienią. Klimatyzatory Vitoclima zapewniają 
komfort cieplny, pracując przy tym znacznie 
wydajniej niż grzejniki elektryczne, tzw. farelki 
czy grzejniki olejowe – zużywając tę samą ilość 
energii elektrycznej, są w stanie dostarczyć 
znacznie więcej ciepła.
w trybie ogrzewania klimatyzatory pobierają 
energię z zewnątrz, dlatego ich wydajność zależy 
od temperatury otoczenia. Niemniej nowocze-
sne urządzenia są przystosowane do pracy na-
wet przy temperaturze zewnętrznej dochodzącej 
do -15oC (-22oC np. dla Vitoclima 300-S). Bardzo 
dobrze sprawdzają się jako dodatkowe źródło 
ciepła, uzupełniając działanie podstawowej in-

Przejdź  Więcej o Vitoclima 200-S

Przejdź  Więcej o Vitoclima 230-S

Przejdź  Więcej o Vitoclima 300-S

Vitoclima 200-S Vitoclima 230-S Vitoclima 300-S
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KlimatyZator Z dofiNaNsoWaNiem

Ponieważ klimatyzatory z technicznego punktu 
widzenia są pompami ciepła typu powietrze/
powietrze, decydując się na wykonanie klima-
tyzacji w domu lub mieszkaniu można otrzy-
mać dofinansowanie z programów publicznych. 
Właściciele nowobudowanych domów mogą 
ubiegać się o dotacje na zakup i montaż klima-
tyzatorów z funkcją grzania Vitoclima z progra-
mu Moje Ciepło. Właściciele modernizowanych 
budynków mogą skorzystać z programu Czyste 
Powietrze lub odliczyć koszt zakupu i montażu 
klimatyzacji w ramach ulgi termomodernizacyj-
nej. Właścicieli mieszkań w budynkach wieloro-

dzinnych planujący wymianę starego kotła na 
pompę ciepła typu powietrze/powietrze mogą 
ubiegać o dofinansowanie z programu Ciepłe 
Mieszkanie. Jest on skierowany do gmin, ale 
odbiorcami końcowymi są osoby fizyczne. Od 
kwietnia 2023 r. dofinasowaniem objęte są rów-
nież pompy ciepła powietrze/powietrze w ra-
mach programu Mój Prąd 5.0. Programy dofi-
nansowania dają nam możliwość znacznego 
obniżenia kosztów inwestycji w domowy sys-
tem klimatyzacji. Dlatego, decydując się na wy-
konanie takiej instalacji w domu czy mieszkaniu, 
warto zapoznać się ze szczegółami dostępnych 
programów i wybrać formę wsparcia odpowied-
nią dla danego przedsięwzięcia.

Viessmann Sp. z o.o.
ul. Karkonoska 65,  

53-015 Wrocław
www.viessmann.pl

Dowiedz się więcej: 0801 002345

r e k l a m a

zalEty wSpólnE Dla klimatyzatorów vitoclima

• Zakres pracy w trybie chłodzenia do 43°C, w trybie grzania od -22°C lub -15°C do 24°C 
(temperatury otoczenia)

• Tryb pracy nocnej – łagodniejsza charakterystyka osiągania zadanej temperatury
• wbudowane wiFi – obsługa klimatyzacji przez aplikację EwPE Smart
• Tryb ochrony przed zamarzaniem – utrzymanie stałej temperatury pomieszczenia na 

poziomie 8°C
• Ciepły start – w trybie grzania wentylator włącza się z opóźnieniem aby uzyskać efekt 

nadmuchu ciepłego powietrza natychmiast po załączeniu wentylatora
• Tryb turbo – szybkie nagrzewanie/chłodzenie pomieszczenia
• Dodatkowy czujnik pomieszczenia umieszczony w pilocie zdalnego sterowania
• Funkcja osuszania powietrza w pomieszczeniu
• 5 lat gwarancji

najnowszy raport ure o małych 
inStalacjacH ozE

Prezes Urzędu Regulacji Energetyki opublikował 
doroczny raport dotyczący wytwarzania energii 
elektrycznej w małych instalacjach OZE. W 2022 r.  
w naszym kraju odnotowano rekordowy wzrost 
liczby wytwórców oraz instalacji, jednak na te 
wyniki w dużej mierze wpłynęła zmiana defini-
cji małych instalacji. Największą popularnością 
niezmiennie cieszy się fotowoltaika.
Zgodnie z obowiązującymi przepisami, pod po-
jęciem małej instalacji należy rozumieć instala-
cję o łącznej mocy zainstalowanej od 50 kw do  
1 Mw, przyłączoną do sieci o napięciu niższym 
niż 110 kV. Do końca 2021 r. do rejestru wytwór-
ców małej instalacji wliczano natomiast instala-
cje mniejsze, czyli o maksymalnej mocy 0,5 Mw.
w ciągu całego minionego roku liczba wytwór-
ców energii wpisanych do rejestru wytwórców 
w małych instalacjach wzrosła z 1292 do 2448, 
czyli o blisko 90% Z kolei liczba zarejestrowa-
nych instalacji zwiększy-
ła się o 2327 jednostek, 
z 1932 do 4259, co ozna-
cza wzrost o 120%. Ponad 
70% z tego (3056) stano-
wią instalacje wykorzy-
stujące energię promie-
niowania słonecznego.
Znacząco wzrosła również 
całkowita moc małych in-
stalacji: z 1 Gw do ponad 
3 Gw, a w konsekwencji 
także ilość wyproduko-
wanej przez nie energii: 
z 532 GWh do 6,7 TWh. 
Najwięcej energii pocho-
dziło z elektrowni foto-
woltaicznych. Wyprodu-

kowały one ponad 4,6 TWh, co stanowi 69% całej 
energii wytworzonej przez małe instalacje OZE.
Na drugiej pozycji, pod względem wolumenu 
wyprodukowanej energii, znalazły się instalacje 
biogazowe, które wytworzyły prawie 1,4 TWh, co 
stanowiło około 20% energii wyprodukowanej 
przez małe instalacje w 2022 r. Kolejne miejsca 
należały do instalacji wiatrowych z ponad 6% 
udziałem w produkcji i elektrowni wodnych (4%). 
Marginalne znaczenie w zestawieniu wciąż mają 
instalacje biomasowe, które wytworzyły zaled-
wie 0,11% całej energii pochodzącej z małych 
instalacji OZE.
Urząd Regulacji Energetyki od 2016 r. opracowuje 
i publikuje raporty na temat wytwarzania energii 
w małych instalacjach OZE. W ciągu minionych 
ośmiu lat liczba wytwórców energii w instala-
cjach tego rodzaju wzrosła sześciokrotnie, z oko-
ło 400 do ponad 2400 podmiotów, a ilość pro-
dukowanej energii ponad pięćdziesięciokrotnie.
Źródło: URE
Pełna informacja: kliknij 

Małe instalacje OZE w 2021 i 2022 r.

https://instalreporter.pl/
https://www.ure.gov.pl/pl/urzad/informacje-ogolne/aktualnosci/11078,Najnowszy-raport-URE-o-malych-instalacjach-OZE-od-2016-roku-ponad-piecdziesiecio.html
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zeStAw pOMpy cIepłA z wIeżą hyDRAulIczNą – 
NAjwyżSzy KOMFORt cIeplNy OD StIebel eltRON

HPA-O 13 C Premium compact D Set 2

Hpa-o 13 c premium 

Pompa ciepła HPA-O 13 C Premium to bezpiecz-
na, hermetycznie zamknięta na etapie produkcji 
konstrukcja monoblokowa z czynnikiem chłodni-
czym R410A. Jej kompaktowa budowa ma zna-
czenie przy montażu na zewnątrz szczególnie na 
bardzo wąskiej działce obok budynku (wymiary 
to wys. 1045 mm, szer. 1490 mm, gł. 593 mm).
Niską emisję hałasu podczas pracy zapewnio-
no dzięki przemyślanej konstrukcji urządzenia. 
Bardzo cicha praca jednostki zewnętrznej na po-

ziomie 55 dB gwarantuje więc komfort akustycz-
ny nie tylko dla mieszkańców danego obiektu, 
ale też dla ich sąsiadów. W trybie nocnym (funk-
cja Silent Mode) możliwość dodatkowego wyci-
szenia.
w pompie ciepła zastosowano nowoczesną sprę-
żarkę inwerterową, która zapewnia płynną regu-
lację wydajności pracy z równoczesnym zacho-
waniem wysokiej sprawności pracy urządzenia.
Granica stosowania dolnego źródła min./maks. 
-20/40°C. Granica stosowania po stronie ogrze-
wania maks. 65°C.

Najlepszą podstawą komfortu w budynku są roz-
wiązania, które idealnie ze sobą współdziałają. 
Zestaw HPA-O 13 C Premium compact D Set 2 jest 
tego najlepszym dowodem: pompa ciepła powie-
trze-woda do montażu na zewnątrz wraz z pasu-
jącym zasobnikiem to gwarancja zapewnienia nie 
tylko ciepła grzewczego w zimie i przyjemnego 
chłodu w lecie, ale także 290 litrów zapasu cie-
płej wody w zasobniku, który z łatwością pokryje 
zwiększone zapotrzebowanie lokatorów domu 
jedno- lub wielorodzinnego. wysoka moc pompy 
ciepła w połączeniu z całoroczną temperaturą za-
silania 65°C sprawia, że zestaw ten idealnie nadaje 
się zarówno do modernizacji, jak i dużych nowych 
budynków. Gwarantuje pierwszorzędny komfort 

ciepłej wody i szeroki zakres zastosowania nieza-
leżnie od rodzaju systemu grzewczego.
Na pompie ciepła można polegać: nawet w ujem-
nej temperaturze pracuje niezwykle efektywnie 
i zapewnia przyjemne ciepło oraz wysoki komfort 
ciepłej wody. Połączenie zasobnika ciepłej wody 
użytkowej i zbiornika buforowego w kompakto-
wej formie może zostać zastosowane nie tylko do 
ogrzewania, ale także do chłodzenia za pomocą 
ogrzewania podłogowego, a nawet oddzielnych 
klimakonwektorów. Chłodzenie pomieszczeń od-
bywa się poprzez odwrócenie obiegu termody-
namicznego pompy ciepła. Energia cieplna jest 
pobierana z wody grzewczej i oddawana poprzez 
parownik do otaczającego powietrza.

W dobie odchodzenia od paliw kopalnych systemy grzewcze zwracają się w stronę pomp 
ciepła, a te dominują w ofercie Stiebel Eltron. Firma mając na uwadze najwyższy komfort 
pracy systemu grzewczego i układu ciepłej wody połączony z prostotą instalacji, opracowała 
na bazie swoich produktów gotowy zestaw: HPA-O 13 C Premium compact D Set 2. Zestaw 
składa się z najwyższej jakości i funkcjonalności pompy ciepła powietrze-woda HPA-O 13 C  
Premium do ogrzewania i chłodzenia oraz wieży hydraulicznej HSBC 300 cool łączącej  
z jednej obudowie zasobnik c.w.u. i zbiornik buforowy.

Przejdź  Więcej o zestawie HPA-o 13 C Premium compact d Set 2

https://instalreporter.pl/
https://www.stiebel-eltron.pl/pl/produkty-rozwiazania/energia_odnawialna/pompy_ciepla/pompy_ciepla_powietrzewoda/hpa-o-10-13-c-premium-compact-d-set-2/hpa-o-13-c-premium-compact-d-set-2.html
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z kolei ze stali, a przyłącza hydrauliczne są wy-
prowadzone w górę.
Cechy charakterystyczne wieży hydraulicznej 
to także małe wymiary, niezawodność działa-
nia i oszczędność energii. Idealnie współdziała 
z pompą ciepła. Do wyboru mamy możliwość 
integracji w obiegu ogrzewania lub chłodzenia. 
Istnieje też możliwość podłączenia dwóch obie-
gów grzewczych.

dane techniczne HsBc 300 cool
• Klasa efektywności energetycznej B
• Zużycie energii na podtrzymanie temperatury 
przez 24 godz. przy 65°C 1,50 kWh
• Pojemność znamionowa zasobnika ciepłej 
wody użytkowej 270 l
• Pojemność znamionowa zbiornika buforowego 100 l
• Pojemność wymiennika ciepła 21 l
• Wys. 1918 mm x szer. 680 mm x gł. 910 mm

dane techniczne Hpa-o 13 c premium
• Klasa efektywności energetycznej pompy cie-
pła: w35 A+++; w55 A++
• Klasa efektywności energetycznej zestawu 
(pompa ciepła + regulator): w35 A+++; w55 A++
• Moc grzewcza (EN 14511) przy: A7/W35 7,84 kW; 
A2/w35 8,33 kw; A-7/w35 12,86 kw
• Moc chłodnicza przy: A35/W7 maks. 14,88 kW; 
A35/w18, obciążenie częściowe 6,76 kw; A35/w18  
maks. 17,06 kw
• Współczynnik efektywności energetycznej (EN 
14511) przy: A7/w35 5,09; A2/w35 4,14; A-7/w35 
2,93
• Współczynnik mocy chłodniczej przy: A35/W7 
maks. 2,38; A35/w18, obciążenie częściowe 3,76; 
A35/w18 maks. 2,83
• SCOP (EN 14825) 4,76

Wieża HydraulicZNa HsBc 300 cool

Zaletą tej wieży hydraulicznej jest skupienie róż-
nych funkcji na jednej powierzchni. Dwa osobne 
zasobniki nie stoją obok siebie, lecz zasobnik 
ciepłej wody użytkowej i zbiornik buforowy są 
rozmieszczone jeden nad drugim w jednym 
urządzeniu. Dzięki temu wystarczy wygospo-
darować o połowę mniejszą powierzchnię na 
montaż. 
Konstrukcja urządzenia obniża straty ciepła do 
minimum dzięki zastosowaniu wysokiej jakości 
izolacji cieplnej oraz optymalnej pojemności 
zasobników. Emaliowany stalowy zasobnik jest 
wyposażony w wewnętrzny wymiennik ciepła 
i anodę magnezową dla dodatkowej ochrony 
przed korozją. Zasobnik buforowy jest wykonany  

Stiebel Eltron-Polska Sp. z o.o.
ul. Działkowa 2, 02-234 Warszawa

tel. 22 609 20 30
www.stiebel-eltron.pl
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Przejdź  Więcej o pompie ciepła HPA-o 13 C Premium Przejdź  Więcej o wieży hydraulicznej HSbC 300 cool

https://instalreporter.pl/
https://www.stiebel-eltron.pl/pl/produkty-rozwiazania/energia_odnawialna/pompy_ciepla/pompy_ciepla_powietrzewoda/hpa-o-7-13-c-premium/hpa-o-13-c-premium.html
https://www.stiebel-eltron.pl/pl/produkty-rozwiazania/energia_odnawialna/zasobniki_systemowe/wieze-hydrauliczne/hsbc-300-cool/hsbc-300-cool.html
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o budowie, pracy i wielkościach central 
rekuperacyjnych Zephyr
Centrale wentylacyjne Zephyr składają się z wy-
miennika ciepła, wentylatorów: nawiewnego 
i wywiewnego, filtrów powietrza, by-passu, za-
bezpieczenia wymiennika ciepła przed zama-
rzaniem oraz układu automatycznej regulacji.
Ciepłe, zanieczyszczone powietrze pobierane 
jest z pomieszczeń sanitarnych i pomocniczych 
takich, jak kuchnia, łazienka, WC, garderoba, wia-
trołap, spiżarnia, pralnia. Powietrze to wpływa 
do centrali, gdzie realizowana jest filtracja, a na-
stępnie proces przekazania ciepła w wymien-
niku ciepła do strumienia powietrza świeżego 
napływającego z zewnątrz. Powietrze wypływa-
jące z budynku odprowadzane jest na zewnątrz 
w wyniku pracy wentylatora wywiewnego.
Świeże powietrze z zewnątrz zasysane jest prze-
wodem powietrznym czerpni do kasety filtra-
cyjnej nawiewu. Następnie przefiltrowane już 
przepływa przez rekuperator i po odbiorze ciepła 
od powietrza usuwanego, nawiewane jest do 
pomieszczeń tzw. „czystych” takich, jak salon, 
pokoje, sypialnie. Ruch powietrza wywołany jest 
pracą wentylatora nawiewnego.
Rekuperatory Zephyr oferowane są w dwóch 
wielkościach Zephyr 400GT Zephyr 600GT z mak-
symalną wydajnością pracy przy 100 Pa odpo-
wiednio: 480 i 600 m3/h. Oba urządzenia są tych 
samych wymiarów (wys. x szer. x gł.) 810 x 1200 
x 520 mm.

Centrala wentylacyjna Zephyr 400GT/600GT jest przeznaczona 
do realizacji wentylacji mechanicznej w domach, biurach, 
hotelach, kawiarniach i innych pomieszczeniach mieszkalnych 
i użytku publicznego oraz rekuperacji energii cieplnej 
z powietrza wywiewanego. Ta najnowsza generacja 
rekuperatorów powietrza dedykowana jest zarówno do 
nowych, jak i modernizowanych budynków z możliwością 
montażu w nieogrzewanych pomieszczeniach.

zephyR 400gt I 600gt – NAjNOwSzA geNeRAcjA 
ReKupeRAtORów pOwIetRzA gAlMet
Czyste powietrze i zdrowy klimat

wyjątkowa technologia i maksymalna wydajność

• Najwyższa klasa sprawności – odzysk do 95% energii.
• MaxiWarm – technologia wykonania obudowy.
• Efektywna wymiana powietrza – energooszczędne wentylatory 

EC o wysokim sprężu.
• Anti-freeze system – automatyczny system antyzamrożeniowy 

wymiennika.
• wbudowany, filtrowany 100% by-pass powietrza nawiewanego 

sterowany przepustnicą.
• Innowacyjne kasety filtracyjne wielokrotnego użytku  

– ekonomiczny system filtracyjny z wymiennymi wkładami.
• InstalSilent – technologia cichej pracy instalacji 

wewnętrznej – wentylatory od strony czerpni i wyrzutni.
• System stabilizacji strumienia powietrza nawiewanego  

i wywiewanego polegający na płynnym ich bilansowaniu.

https://instalreporter.pl/


4205/2023 d o  s p i s u  t r e ś c i A K T U A L N O Ś C I   |   A R T Y K U Ł   |   P O R A D A   |   P R O D U K T Y   |   w Y w I A D

Możliwe jest zatem sterowanie na podstawie 
ustalonego przez użytkownika harmonogramu 
tygodniowego ze wskazaniem godzin pracy re-
kuperatora z zadaną wydajnością. 
Drugim sposobem jest wybór trybu w pełni au-
tomatycznego w połączeniu z czujnikami CO2 
i wilgotności. w tym trybie to rekuperator dba 
o zapewnienie czystego i świeżego powietrza 
w domu przez cały dzień. Zastosowanie tego 
trybu pozwala osiągnąć najwyższą klasę efek-
tywności A+ i w pełni wykorzystać zalety reku-
peratora Zephyr.
…online. Rekuperatory Zephyr zostały wy-
posażone w duży, kolorowy panel dotykowy 
o wielkości 5″. Aby jednak można było nimi wy-
godnie sterować praktycznie z każdego miejsca 
w domu, najlepiej robić to online przez aplika-
cję i przeglądarkę internetową – w standardzie 
(moduł wi-Fi).
Automatyka central pozwala na współpracę 
z pompami ciepła, czujnikami wilgotności oraz 
CO2, czy modułem grzewczo-chłodzącym. Może 
także współpracować z systemem smart home 
Sinum.

Wyposażenie dodatkowe – kasety filtracyjne 
wielokrotnego użytku
w standardzie centrale rekuperacyjne zostały 
wyposażone w 2 filtry na nawiewie i wywiewie 
G4 ISO Coarse ≥ 65%. Kasety filtracyjne wielo-
krotnego użytku z wymiennymi matami filtra-
cyjnymi umożliwiają dowolną konfigurację klasy 
filtra i dostosowanie do indywidualnych potrzeb 
użytkownika, zapewniając ekonomiczny i efek-
tywny system filtracji powietrza.

Kaseta filtracyjna składa się z ramki zewnętrznej 
i wewnętrznej, pomiędzy którymi umieszczana 
jest mata filtracyjna o dowolnej klasie filtracji. 
Istnieje możliwość dostosowania rodzaju maty 
do potrzeb użytkownika i środowiska, w jakim 
filtr będzie pracował.

efektywna wymiana powietrza
wymiennik ciepła to najistotniejszy element 
centrali wentylacyjnej. Zachodzi w nim wymia-
na ciepła pomiędzy chłodnym powietrzem ze-
wnętrznym a ciepłym powietrzem wywiewanym 
z pomieszczeń. Rekuperacja ciepła minimalizu-
je straty energii cieplnej w okresie zimowym, 
a zatem obniża koszty ogrzewania pomiesz-
czeń. W rekuperatorach Zephyr zastosowano 
wymienniki krzyżowo-przeciwprądowe o dużej 
powierzchni wymiany ciepła, a tym samym i wy-
sokiej klasie sprawności – odzysk do 95% ener-
gii. Ważną cechą ze względów higienicznych jest 
brak mieszania strumieni powietrza. wymienniki 
te cechuje ponadto odporność na korozję i wy-
soka odporność na uszkodzenia mechaniczne 
i odkształcenia. Efektywną wymianę powietrza 
zapewniają energooszczędne wentylatory EC 
o wysokim sprężu odpowiednio 90 W (Zephyr 
400GT) i 170 W (Zephyr 600GT).

sprawdzona konstrukcja maxiWarm
Konstruktorzy rekuperatorów Zephyr tworząc te 
urządzenia, pomyśleli nie tylko o samym procesie 
wymiany ciepła, ale też konstrukcji, która zapew-
nia temu procesowi najwyższy standard. Dzięki 

doskonałej izolacji cieplnej, wysokiej szczelności  
i wyeliminowaniu mostków cieplnych straty cie-
pła zostały ograniczone do minimum. Dużą zaletą 
konstrukcyjną jest też jednolita grubość ścianek. 
Dzięki konstrukcji MaxiWarm rekuperatory Zephyr 
można montować w pomieszczeniach, w których 
temperatura wewnętrzna spada poniżej zera.

prosty i wygodny montaż
Rekuperator Zephyr to nie tylko najwyższy 
komfort użytkowania, ale również montażu. 
Zastosowanie technologii wykonania obudowy 
MaxiWarm i dwóch tac ociekowych gromadzą-
cych kondensat sprawia, że montaż rekuperato-
ra Zephyr jest intuicyjny, prosty i szybki. Każde 
urządzenie może być zamontowane w prak-
tycznie dowolnej pozycji montażu. w pionie lub 
poziomie, na ścianie, czy też bezpośrednio pod 
sufitem lub na podłodze (wersja lewa i prawa 
w jednym urządzeniu). 

intuicyjne sterowanie…
…tryby pracy. Rekuperator Zephyr został za-
projektowany tak, aby sterowanie nim było mak-
symalnie intuicyjne i optymalnie dopasowane do 
wymagań użytkowników.

Krajowe Centrum Doradztwa 
Techniki Grzewczej

tel. 77 403 45 60 
e-mail: pompyciepla@galmet.com.pl

www.galmet.com.pl
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Umiejscowienie filtrów 
/ kaseta filtracyjna 
wielokrotnego użytku 
(rozłożenie)

wymiennik ciepła

Budowa rekuperatora Zephyr

1. wentylator nawiewny
2. Nagrzewnica wstępna PTC
3. Kaseta filtracyjna po stronie 

nawiewu
4. 100% by-pass sterowany 

siłownikiem
5. wentylator wywiewny
6. Kaseta filtracyjna po stronie 

wywiewu
7. Krzyżowo-przeciwprądowy 

wymiennik ciepła
8. Bryła rekuperatora EPP
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wa powodowała perturbacje związane z wybo-
rem urządzeń grzewczych zarówno do wymia-
ny, jak również do zasilania nowych budynków, 
co przełożyło się na spadek sprzedaży kotłów 
gazowych i lawinowy wzrost sprzedaży pomp 
ciepła i innych urządzeń grzewczych na energię 
elektryczną. Regularnie w dalszym ciągu po-
wielane są w mediach informacje dotyczących 
groźby zakazu montażu kotłów gazowych, co 
miałoby mieć miejsce już w 2027. Powielanie 
tego typu informacji jest typową manipulacją, 

która jednak ma wyraźny wpływ na kształtowa-
nie rynku i aktualne tendencje rynkowe.

w III kwartale 2022 pogłębiły się negatywne 
trendy w budownictwie mieszkaniowym. Było 
to spowodowane głównie redukcją siły nabyw-
czej potencjalnych inwestorów oraz zmniejsze-
niem możliwości kredytowania budowy nowych 
mieszkań, a także zubożeniem społeczeństwa 
i obawami deweloperów o przyszłość tego bizne-
su w najbliższych latach. W wyniku podnoszenia 

Wysokie wzrosty sprzedaży w ostatnich latach 
obudziły apetyty na to, że tak będzie zawsze, 
jednak w gospodarce przychodzi czasem okres 
zadyszki i należy to wkalkulować w działalność 
firmy. Obecnie jest duży współczynnik niepew-
ności z uwagi na sytuację geopolityczną, w tym 
wojnę w Ukrainie, napięcie na Bliskim i Dalekim 
Wschodzie, dyskusje i różne forsowane w kon-
sultacjach propozycje zakazów używania paliw 
gazowych w aktach prawnych UE, co sprzyja 
w dalszym ciągu niestabilności cen na rynku 
paliwowym i może mieć przełożenie na decyzje 
co do wymian i doboru urządzeń grzewczych. 
Pomimo tylu perturbacji i rozregulowania stabil-
ności rynku urządzeń grzewczych, ten rok raczej 
nie był najgorszy, biorąc pod uwagę także wyni-
ki i wysoki wzrost osiągnięty w krótkim czasie 
w ostatnich latach.

Wzrost konsumpcji pomimo początkowych 
obaw związanych z ekonomicznymi skutkami 
pandemii, a także możliwość wykorzystania fun-
duszy unijnych pochodzących z Regionalnych 

Programów Operacyjnych, ucieczka od oszczęd-
ności spowodowana coraz wyższym poziomem 
inflacji w 2022 oraz rozszerzenie możliwości 
w ramach priorytetowego programu Czyste 
Powietrze, z pewnością rzutowały na sytuację 
w branży instalacyjno-grzewczej w 2022. Należy 
podkreślić znaczącą rolę samorządów, które ma-
jąc możliwości w postaci programów unijnych, 
wspierają wymianę starych urządzeń grzewczych 
na nowe, co ma wymierny wkład w rozwój rynku 
instalacyjno-grzewczego.

widać w dalszym ciągu niepewność co do wy-
ników w przyszłości oraz generalnie kierun-
ku, w którym gospodarka się rozwinie w wy-
niku wszystkich perturbacji geopolitycznych. 
Obecna sytuacja geopolityczna posłużyła jako 
pretekst do niewspółmiernie wysokich pod-
wyżek paliw zarówno gazu, jak również ropy 
naftowej, ale także węgla i biomasy. Podwyżki 
cen paliw energetycznych pociągnęły za sobą 
wysokie podwyżki cen energii elektrycznej. 
Wywołana i podtrzymywana histeria antygazo-

Rok 2022 był dziwnym rokiem dla branży instalacyjno-grzewczej z dużym 
wpływem tzw. czynników zewnętrznych na rynek urządzeń grzewczych 
nie tylko zresztą w Polsce. Analizując jednak na chłodno, wyniki 
sprzedaży większości firm były sporo lepsze niż kilka lat temu, tuż przed 
pandemią, kiedy mówiło się o bardzo dobrych wynikach dla branży 
instalacyjno-grzewczej, ale nieco gorsze w porównaniu do 2021 roku.

RyNeK uRząDzeń gRzewczych w pOlSce w 2022 ROKu 
Raport Stowarzyszenia Producentów i Importerów Urządzeń Grzewczych

Janusz starościk*

Udział poszczególnych technologii w programie Czyste Powietrze w 2022

* Janusz Starościk, członek Pool of Experts Switzerland Global Enterprise, prezes SPIUG
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zebranych opinii pewnej stabilizacji, ale w dal-
szym ciągu panuje opinia o widocznym pogor-
szeniu sytuacji i tendencji w ogrzewnictwie. w IV 
kwartale 2022 roku odnotowano przewidywa-
ne wcześniej spowolnienie gospodarcze, które 
charakteryzowało się na szczęście optymistycz-
niejszym niż zakładano przebiegiem. wynikało 
to w głównej mierze z łagodniejszej zimy oraz 
wyhamowania wzrostu cen energii spowodo-
wanego niższymi cenami opału (-10,8% m/m). 
Dołek recesji w dalszym ciągu spodziewany 
jest w ciągu 2023 roku. w grudniu widoczne 
było dalsze spowolnienie aktywności na rynku 
mieszkaniowym – wprawdzie liczba mieszkań 
oddanych do użytkowania wzrosła o 1,4% r/r, 
natomiast wyraźny spadek zanotowano w przy-
padku liczby pozwoleń na budowę – spadek 
o 39,6% r/r, i liczby rozpoczętych budów – spa-
dek o 43,3% r/r (osiągnięcie wartości 9,8 tys. co 
było pierwszym jednocyfrowym odczytem od 
stycznia 2016 r.). W sektorze kredytów hipotecz-
nych odnotowano spadek popytu (w skali nieco 
mniejszej niż w poprzednich kwartałach) przy 
jednoczesnym zaostrzaniu polityki kredytowej.
Rok 2022 upłynął pod znakiem spowolnienia 
gospodarczego, będącego efektem zaburzeń 
w relacjach handlowych, drastycznego wzrostu 
kosztów energii i zacieśnienia warunków finan-
sowych. Firmy na rynku instalacyjno-grzewczym, 
szczególnie w pierwszym półroczu borykały się 
z brakiem dostępności produktów – problem 
dotyczył przede wszystkim pomp ciepła i kotłów 
gazowych, a w pewnym okresie w II połowie roku 
nawet kolektorów słonecznych.
Ogólnie pod koniec 2022 roku dało się odczuć 
mniejsze zapotrzebowanie na usługi instalacyjne 
ze strony budownictwa mieszkaniowego, wy-
hamowały również inwestycje prywatne. Rynek 
dystrybucji nasycił się w zakresie kotłów gazo-
wych – praktycznie wszystkie kotły gazowe już 

były dostępne. W końcówce roku podobny pro-
ces nastąpił w sektorze pomp ciepła. 
W drugiej połowie roku nastąpiło wyhamowa-
nie rozpoczynanych budów w budownictwie 
mieszkaniowym. Deweloperzy bardzo ostroż-
nie podejmują nowe inwestycje. Drogie kredyty 
hipoteczne, względne ograniczenie dochodów 
(wzrastająca inflacja) spowodowały również 
ograniczenia w budownictwie jednorodzinnym 
i w prowadzeniu prac remontowych. Jedynymi 
pozytywnymi czynnikami wspomagającymi 
rozwój branży były programy dofinansowujące 
wymianę źródeł ciepła.
Z punktu widzenia instalatora, sprzedaż pod ko-
niec 2022 roku spadła o ok. 10-20% w porówna-
niu z 2021 rokiem. Liczba ofert drastycznie zma-
lała, zainteresowanie w sezonie grzewczym od 
września zmniejszyło się o 50%. Firmy sieciowe 
oferujące fotowoltaikę w sytuacji pogorszenia 
warunków wsparcia dla PV i dużej promocji dla 
pomp ciepła, przebranżowiły się na montaż pomp 
ciepła i zaczęły oferować te urządzenia jako al-
ternatywę dla kotłów gazowych. Niestety często 
niewłaściwie dobierając i źle montując pompy cie-
pła, co może spowodować wyzwanie dla branży 
w 2023 roku, żeby naprawić rozpowszechnianą 
z tego powodu złą opinię na temat pomp ciepła. 
Osoby, które miały w planie montaż nowych ko-
tłów kondensacyjnych, często za namową takich 
firm montowały pompy ciepła, pomimo posiada-
nia instalacji wysokoparametrowej, grzejnikowej 
lub niewystarczająco docieplonego budynku.

stóp procentowych w IV kwartale nastąpił dalszy 
bardzo duży spadek w składanych wnioskach 
kredytowych.
wysoka inflacja powoduje, że część inwestorów 
rozpoczynała inwestycje/modernizacje, pozbywa-
jąc się zapasów gotówki, druga część z kolei z powo-
du niepewnej sytuacji woli te inwestycje/moder-
nizacje zamrozić i poczekać na pewniejsze czasy.
Według zebranych na rynku opinii, wynik w bu-
downictwie mógłby być nieco lepszy, gdyby nie 

dające się we znaki problemy z zatrudnieniem 
– brak fachowców w wykonawstwie oraz znacz-
ne podwyżki praktycznie wszystkich materia-
łów budowlanych. Także część firm działających 
w branży instalacyjno-grzewczej i mających 
zakłady produkcyjne w Polsce, sygnalizowały 
problem braku rąk do pracy, który nie pozwo-
lił zwiększyć produkcji urządzeń i instalacji.
Pod koniec roku sytuacja w branży instalacyjno-
-grzewczej uległa według ogromnej większości 

aktywność gospodarcza w polsce znajdu-
je się w tendencji spadkowej i trwać bę-
dzie prawdopodobnie przez cały 2023 rok, 
a dołek tego cyklu jest jeszcze przed na-
mi. Wpływ procesów inflacyjnych jest du-
żo wyższy niż zakładano, skłania to do re-
wizji w górę prognoz cpi i inflacji bazowej.

Liczba zamontowanych źródeł ciepła w ramach programu Czyste Powietrze w 2022

Liczba zamontowanych źródeł ciepła w ramach programu Czyste Powietrze w 2021
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wania w przyszłości, co było wykorzystywane 
w dalszej kampanii przedstawiającej gaz jako 
paliwo, które wkrótce zniknie z ogrzewnictwa, 
pomijając fakt, że ewentualny zakaz kotłów gazo-
wych dotyczyłby tylko urządzeń samodzielnie in-
stalowanych po 2029 r. oraz że zakaz nie dotyczy 
wykorzystania biometanu i innych gazów zde-
karbonizowanych jako stabilnego źródła i sub-
stytutu dla gazu ziemnego za kilkanaście lat, co 
znalazło swoje miejsce w zapisach RePowerEU. 
Z analizy udziałów pomp ciepła w programie 
Czyste Powietrze wynika, że jakościowy wzrost 
zainteresowania przypadł na pierwsze miesiące 
2022 roku. Sytuacja się ustabilizowała w połowie 
roku, jak się okazało, że podwyżki nośników ener-
gii nie dotyczą tylko gazu, ale również wszystkich 

innych. Widoczny jest także pewien skok w lutym 
2022 zainteresowania gruntowymi pompami cie-
pła – to okres braków magazynowych w grupie 
pomp powietrznych.
Łączny udział pomp ciepła w programie Czyste 
Powietrze skoczył z niecałych 19% w 2021 do 
prawie 54% w 2022 roku, czyli ponad dwukrotnie, 
co także odzwierciedla skalę wzrostu sprzedaży 
pomp ciepła na całym rynku.

ZmiaNy W GrupacH produKtoWycH

W prawie wszystkich grupach produktowych 
odnotowano spadki sprzedaży od kilku do na-
wet kilkudziesięciu procent. Pod koniec 2022 
roku przy pewnej stabilizacji poziomu spadków  

roK do roKu, cZyli 2021/2022

warto zerknąć na wyniki z 2021 roku, żeby mieć 
punkt odniesienia co do kierunku zmian i wpływu 
sytuacji gospodarczej i geopolitycznej na rynek 
wymian urządzeń grzewczych w 2022 roku. W ra-
mach PP Czyste Powietrze w 2021 roku wymienio-
no łącznie 167 055 urządzeń. Większość, bo ponad 
41% stanowiły gazowe kotły kondensacyjne. Kotły 
na paliwa stałe miały udział prawie 38%, z czego 
20,38% to były kotły na biomasę, a 17,43% stano-
wiły kotły węglowe spełniające wymogi V klasy. 
wymiana starego kotła na kocioł węglowy było 
możliwa tylko do końca 2021 roku, dlatego jeszcze 
w I kwartale 2022 widoczny był jeszcze udział 3,1% 
tych urządzeń w liczbie wniosków, co było wyni-

kiem zatwierdzenia wniosków, które jeszcze wpły-
nęły do NFOŚiGW do końca 2021 roku. W 2022 
roku nastąpił spadek wniosków składanych na 
gazowe kotły kondensacyjne, a nastąpił znaczny 
wzrost powietrznych pomp ciepła. 
Największy spadek w liczbie wniosków na wy-
mianę na kocioł gazowy przypada na I kwartał 
2022, kiedy pod koniec 2021 roku ruszyła kam-
pania antygazowa. Po rozpoczęciu wojny na 
Ukrainie, w lutym 2022 roku, UE ogłosiła plan 
RePowerEU mający w swoich założeniach przy-
śpieszenie transformacji energetycznej UE, gdzie 
jako główny powód przedstawiono pilne unieza-
leżnienie się od dostaw gazu ziemnego z Rosji. 
Dokument jawnie promował wykorzystanie 
pomp ciepła jako podstawowego źródła ogrze-

Struktura sprzedaży urządzeń grzewczych w Polsce w 2022 Struktura sprzedaży urządzeń grzewczych w Polsce w 2021
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w wypadku kotłów do ogrzewania budynków, wi-
doczny był dalszy wzrost sprzedaży w produktach 
OZE z wyjątkiem kotłów na biomasę. W 2022 roku 
pojawiła się większa konkurencja firm z branży 
klimatyzacji w pompach ciepła oraz nowo utwo-
rzonych importerów pomp ciepła za sprawą po-
jawienia się 140 nowych marek na rynku, co nie 
wróży dobrze przyszłym opiniom o pompach 
ciepła, biorąc pod uwagę niewystarczające 
przygotowanie tych firm do właściwego dobo-
ru pomp ciepła i do serwisu posprzedażowego.
Po raz drugi w historii w IV kwartale 2022, po-
dobnie jak w III kwartale 2022 miał miejsce spa-
dek ponad 40% sprzedaży kotów gazowych. 
widoczny jest bardzo duży wzrost w grupie po-
wietrznych pomp ciepła. Zauważalny był także 
spory wzrost w sektorze pomp ciepła grunto-
wych. Ogólnie rośnie coraz bardziej zaintereso-
wanie wykorzystaniem OZE na cele grzewcze, 
ale producenci kotłów na biomasę, sygnalizowali 
bardzo duże spadki sprzedaży od połowy 2022 
z powodu podwyżek cen peletu i certyfikowanej 
pod względem jakości biomasy. 
Kotły na ekogroszek i tzw. kotły wielopaliwo-
we, czyli szara strefa, prawdopodobnie miały 
niewielki wzrost, z uwagi na zapewnienie moż-
liwości spalania różnych rzeczy, jakby miało 
zabraknąć energii elektrycznej czy gazu, a ta-
kie newsy były w ciągu całego 2022 roku roz-
powszechniane w mediach. Brak jest niestety 
wiarygodnej statystyki i monitoringu rynku, 
które mogłyby w obiektywny sposób określić 
tendencje rynkowe. Pod koniec 2022 roku na-
stąpił także niewielki wzrost w kondensacyjnych 
kotłach olejowych, jednak w olejowych kotłach 
konwencjonalnych nastąpił znowu dość głęboki 
spadek. Zanotowano także duże spadki w grupie 
gazowych kondensacyjnych kotłów stojących. 
widać konsekwentnie coraz większe zaintereso-
wanie układami hybrydowymi zarówno kotłów 

gazowych z pompami ciepła, gdzie wzrost jest 
kilkudziesięcioprocentowy, chociaż w liczbach 
jeszcze nie są to duże ilości oraz w układach ko-
cioł gazowy – kolektory słoneczne, oraz pompa 
ciepła – kolektory słoneczne, gdzie widoczny 
jest duży wzrost wykorzystania kolektorów i za-
sobników ciepła do takich instalacji. Sprzedaż 
układów hybrydowych z pompami ciepła osią-
gnął trzykrotny wzrost sprzedaży. w grupie 
głównych elementów instalacji do ogrzewania 
powierzchniowego, widać było na przestrzeni 
2022 roku spadki od kilku do kilkudziesięciu pro-
cent. Bardzo dobre wyniki sprzedaży w pierw-
szym półroczu skompensowały częściowo duże 
spadki w drugiej połowie roku spowodowane 
głównie zmniejszeniem się dynamiki w nowym 
budownictwie mieszkaniowym.
Dominującą rolę w sprzedaży urządzeń grzew-
czych w Polsce mają w dalszym ciągu kotły ga-
zowe różnych rodzajów z udziałem nieco ponad 
45%, ale ich udział w 2022 roku spadł o 13%. Na 
drugim miejscu z udziałem prawie 35% plasują się 
pompy ciepła dzięki ponad dwukrotnemu wzro-
stowi sprzedaży. Jednak należy zwrócić uwagę, 
że z uwagi na wysyp różnych importerów pomp 
ciepła z Chin oraz firm, które rozpoczęły produkcję 
pomp ciepła na własną rękę oraz z uwagi na to, 
że prowadzony monitoring rynku nie obejmuje 
tych dostawców, ten segment może być niedo-
szacowany i w rzeczywistości jego udział może 
być większy. Na trzecim miejscu z udziałem po-
nad 15% mamy kotły na paliwa stałe, w ogromnej 
większości na biomasę, co oznaczałoby spadek 
o 7% w stosunku do ubiegłego roku. 

pierWsZy KWartaŁ 2023 W BraNży 
iNstalacyJNo-GrZeWcZeJ

I kwartał 2023 był w zasadzie kontynuacją ten-
dencji rynkowych z końcówki IV kwartału 2022. 
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Ogólna, nienajlepsza sytuacja gospodarcza i eko-
nomiczna przełożyła się także na branżę instala-
cyjno-grzewczą. Pod koniec czwartego kwartału 
było widoczne pewne załamanie rynku praktycznie 
we wszystkich grupach produktowych. Hurtownie 
wchodziły w 2023 rok z pełnymi magazynami, 
a sprzedaż dotyczyła wcześniej zamówionych do-
staw. Sam początek roku wydawał się być dość 
obiecujący, jednak od lutego sytuacja wygląda 
gorzej. Wiele inwestycji zarówno prywatnych, jak 
i deweloperskich jest wstrzymana lub zamrożo-
na. Badania firmy RAMIRENT pokazały, że od 35 
do nawet 65% (w zależności od województwa) 
gospodarstw domowych zawiesiło lub zupełnie 
zrezygnowało z renowacji domów i mieszkań ze 
względu na inflację. Na drugim biegunie widać 
wzmożoną akcję składania wniosków w progra-
mie Czyste Powietrze, co dobrze wyrokuje na dal-
szą część roku. Gaz stał się ponownie najtańszym 
źródłem energii i nie ma już obaw o jego brak, co 
zaczęło się przekładać na ponowny wzrost zain-
teresowania tą formą ogrzewania, chociaż wyni-
ki sprzedaży kotłów gazowych tego na razie nie 
potwierdzają. wśród instalatorów widoczny jest 
drastyczny spadek zainteresowania zleceniami 
na nowe prace instalacyjne czy modernizacyjne. 
Można przyjąć, że liczba ofert spadła o 25%, a sfi-
nalizowanych kontraktów nawet o 30%. 
wszyscy rozmówcy potwierdzali te same przy-
czyny zastoju w branży tj. mocne wyhamowanie 
gospodarki, a przede wszystkim olbrzymie spadki 
liczby udzielanych kredytów mieszkaniowych po-
cząwszy od listopada ubiegłego roku (średnio 47%) 
za sprawą wysokich stóp kredytowych i zdolności 
kredytowej potencjalnych inwestorów, a co za tym 
idzie duży spadek liczby mieszkań, których budo-
wę rozpoczęto i na które wydano pozwolenia na 
budowę. Do tego wszystkiego nakładają się olbrzy-
mie zapasy towaru zarówno w magazynach hur-
towników, ale przede wszystkim u wykonawców.

Rok 2023 jest pełną niewiadomą. Początek roku 
nie jest obiecujący. Z pewnością, powinien być 
to rok przyspieszenia w transformacji energe-
tyki i ogrzewnictwa, poprzez odchodzenie od 
wielkich zcentralizowanych instalacji na rzecz 
instalacji rozproszonych opartych na dywersyfi-
kacji wykorzystania różnych dostępnych lokalnie 
źródeł energii i paliw. 
Można się także spodziewać kontynuacji wzro-
stu zainteresowania instalacjami hybrydowymi 
w ogrzewnictwie, jako rozwiązania które pozwo-
li optymalnie produkować ciepło po jak najniż-
szych kosztach w zależności od cen i podaży 
nośników energii.
Źródło: SPIUG
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Przejdź  Pełna wersja raportu SPiUG

teNdeNcJe ZmiaN ryNKoWycH  
W i KWartale 2023

Grupa produktowa i kw. 2023/ 
i kw. 2022

gazowe kotły wiszące ogółem -45%
gazowe kotły wiszące kondensacyjne -46%
gazowe kotły wiszące 
konwencjonalne -31%

gazowe kotły stojące ogólnie -55%
gazowe kotły stojące kondensacyjne -56%
gazowe kotły stojące 
konwencjonalne -27%

gazowe przepływowe podgrzewacze 
do c.w.u. -25%

olejowe kotły stojące ogólnie -24%
olejowe kotły stojące kondensacyjne -25%
olejowe kotły stojące 
konwencjonalne -20%

kotły na paliwa stałe bd.
kolektory słoneczne -20%
pompy ciepła +54%
zasobniki i bufory -8%

http://www.viega.pl/Prevista
https://spiug.pl/raporty/spiug-raport-rynek-urzadzen-grzewczych-w-polsce-2022
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ponad 1000 osób. W 2022 r., w formule hybrydo-
wej, Kongres zgromadził 750 uczestników, w tym 
200 stacjonarnie oraz 550 on-line. w bieżącym 
roku organizatorzy zapraszają wszystkich zain-
teresowanych do udziału stacjonarnego.
Gośćmi specjalnymi XI Kongresu będą ważni 
przedstawiciele administracji państwowej oraz 
znani eksperci z Polski i zagranicy, w tym m.in.:

• Piotr Dziadzio – podsekretarz stanu, główny 
geolog kraju, pełnomocnik rządu ds. polityki su-
rowcowej państwa, Ministerstwo Klimatu i Śro-
dowiska, 

• Paweł Mirowski – wiceprezes zarządu, Naro-
dowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki 
wodnej (NFOŚiGw), 

• Laura Cozzi – Chief Energy Modeller; Interna-
tional Energy Agency (IEA), 

• Jan Rosenow – dyrektor Programów Europej-
skich, The Regulatory Assistance Project, 

• Marek Miara – Business Developer Heat Pumps 
w Fraunhofer ISE.

KompleKsoWa tematyKa dopasoWaNa 
do potrZeB

Tegoroczny Kongres PORT PC jest wydarzeniem 
jednodniowym, z kompleksowym i obszernym 
programem − stąd część sesji będzie odbywać 
się równolegle. wszystkie prezentacje będą jed-
nak nagrywane, a dostęp do nich uczestnicy 
uzyskają po Kongresie.

producenci, dystrybutorzy, przedstawiciele 
hurtowni
Tę grupę niewątpliwie zainteresują wyzwania, 
z jakimi musi się zmierzyć branża grzewcza 
w Polsce i w Europie – m.in. w związku z nowy-
mi regulacjami unijnymi oraz celami w zakresie 
odnawialnych źródeł energii i efektywności ener-
getycznej. Omówione będą więc zmiany w dyrek-
tywie EPBD, zestaw narzędzi polityki dotyczącej 
pomp ciepła (analiza Regulatory Assistance Pro-
ject − RAP) oraz plan działania na rzecz przyspie-
szenia wdrażania pomp ciepła w UE, tzw. unijny 
akcelerator pomp ciepła. 
Przedstawimy również zmiany w dyrektywie f-ga-
zowej i ich wpływ na rynek pomp ciepła, a także 
wnioski z najnowszego raportu IEA – „Przyszłość 

BeZpiecZeństWo eNerGetycZNe 
i roZWóJ eNerGetyKi prosumeNcKieJ

Dziś, gdy zapewnienie bezpieczeństwa ener-
getycznego wymaga istotnego przyspiesze-
nia działań związanych m.in. z elektryfikacją 
w ogrzewnictwie i wdrażaniem odnawialnych 
źródeł energii, rozwój rynku pomp ciepła − jako 
docelowej technologii w ogrzewnictwie − zyskał 
pierwszorzędne znaczenie. Upowszechnianie 
pomp ciepła i prosumenckiej energetyki słonecz-
nej wymaga odpowiedniego wsparcia systemo-
wego – skierowanego do branży i konsumentów. 

Potrzebne są również zmiany w świadomości 
właścicieli czy zarządców budynków, ale jedno-
cześnie − pozyskanie nowych kompetencji przez 
projektantów i wykonawców, w tym odpowied-
nie dopasowanie niektórych mocno skostniałych 
już wytycznych projektowych. 
Niezbędne jest również przemodelowanie ryn-
ku energetycznego, w którym aktywną rolę po-
winien odgrywać prosument, który produkuje, 
magazynuje i konsumuje znaczącą ilość energii 
odnawialnej wytworzonej przez domową insta-
lację solarną. 
właśnie tym zagadnieniom poświęcony będzie 
przede wszystkim tegoroczny Kongres PORT PC 
– „Pompy ciepła w energetyce prosumenckiej”. 
Organizatorzy liczą, że nie zabraknie na nim niko-
go, kto zawodowo związany jest z rynkiem pomp 
ciepła i szerzej − rynkiem grzewczym czy rynkiem 
budowlanym.

Goście specJalNi 

O randze Kongresu PORT PC dobitnie świadczy 
liczba jego uczestników oraz znamienici prele-
genci i goście specjalni wydarzenia. w 2021 r., 
w Kongresie emitowanym on-line wzięło udział 

Już 21 czerwca 2023 r. w Krakowie odbędzie się kolejny, doroczny Kongres Polskiej Organizacji 
Rozwoju Technologii Pomp Ciepła (PORT PC), najważniejsze wydarzenie krajowej branży 
pomp ciepła, służące jej integracji oraz wymianie wiedzy i doświadczeń. 

XI KONgReS pORt pc: pOMpy cIepłA  
w eNeRgetyce pROSuMeNcKIej

Xi KoNGres port pc
21 czerwca 2023 r., Kraków
Hotel metropolo Krakow 
By Golden tulip
ul. orzechowa 11
30-422 Kraków

szczegóły dotyczące Xi Kongresu 
port pc oraz program dostępne są 
na stronie: https://portpc.pl/kongres/ 

https://instalreporter.pl/


pomp ciepła” oraz doświadczenia z „rewolucji” 
na niemieckim rynku pomp ciepła. Omówiony 
będzie też przykład projektu, który służy zmniej-
szeniu barier rozwoju technologii gruntowych 
pomp ciepła.
Kolejne ważne tematy to nowe programy wspar-
cia rynku pomp ciepła i OZE w Polsce, pożądane 
zmiany w tych programach, a także główne ba-
riery rozwoju rynku, w tym związane z kwalifi-
kacjami i szkoleniami branży. Będzie też mowa 
o nowych projektach Narodowego Centrum Ba-
dań i Rozwoju skierowanych do branży. Celem 
porównania − zostaną zaprezentowane progra-
my wsparcia, które funkcjonują w wybranych 
krajach europejskich.

projektanci, wykonawcy, serwisanci 
Oprócz zmian w aktach prawnych i nowości 
w zakresie dofinansowań inwestycji oraz pro-
gramów wsparcia, projektantów i wykonawców 
(podobnie jak producentów) zapewne żywo za-
interesuje temat powszechnie funkcjonujących 
mitów w odniesieniu do technologii pomp cie-
pła. W programie XI Kongresu dedykowanych 
jest im jednak znacznie więcej tematów, wprost 
odnoszących się do praktyki projektowej czy 
wykonawczej. 
Można się m.in. spodziewać premiery nowych 
projektowych wartości temperatury zewnętrznej 
w przypadku ogrzewania i chłodzenia budyn-
ków, a także konkretnych przykładów doboru 
urządzeń w kontekście wyznaczania punktu bi-
walentnego. 
Przeanalizowane będą również możliwości tech-
niczne w zakresie układów z pompą ciepła i foto-
woltaiką oraz dodatkowo − magazynem energii 
elektrycznej i korzyści wynikające z takiego połą-
czenia. Zostanie też zaprezentowana komplekso-
wa analiza samowystarczalności energetycznej 
budynku w odniesieniu do różnych standardów 

energetycznych domów jednorodzinnych, wy-
korzystujących kompleksowe rozwiązanie OZE 
– pompę ciepła, fotowoltaikę i magazyn energii 
elektrycznej. Tematy te dopełni premiera nowe-
go poradnika „Moje ciepło 2023”.

przedstawiciele samorządów, 
organizacji branżowych i szkół wyższych
Tej grupie uczestników dedykowane są zarówno 
tematy związane z nowymi regulacjami unijnymi 
i krajowymi, jak i wyzwaniami, z którymi trzeba 
się zmierzyć w kontekście zwiększania efektyw-
ności energetycznej budynków, obecnych zmian 
na rynku urządzeń grzewczych czy też rozwoju 
rynku prosumenckiego w Polsce. 
warto przeanalizować możliwości, jakie dają 
w tym zakresie krajowe programy wsparcia inwe-
stycji – Czyste Powietrze, Mój Prąd, Moje Ciepło, 
oraz przyjrzeć się praktycznym rozwiązaniom. 
warto też poznać konkretne korzyści, jakie za-
pewnia technologia pomp ciepła, połączenie jej 
z fotowotaiką i dodatkowo – magazynem energii 
elektrycznej. 
Istotny jest również temat wyzwań związanych 
ze szkoleniami branży i zdobywaniem odpowied-
nich kwalifikacji zawodowych, który zostanie 
zaprezentowany podczas wydarzenia. Będzie 
również rozmowa o jednym z najnowszych pro-
jektów POBE – kampanii edukacyjnej wspierają-
cej kompleksową termomodernizację i program 
Czyste Powietrze.

podsumowaniem Kongresu będzie debata 
z udziałem prelegentów i gości na temat per-
spektyw rozwoju rynku pomp ciepła w polsce.
Źródło: PORT PC

Przejdź  zarejestruj się
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Odkryj korzyści ts14 R
w remontowanych 
pomieszczeniach

Całkowita wysokość wynosi tylko 
ok. 35 mm włącznie z warstwą 
wykończenia podłogi. Idealne 
rozwiązanie dla remontowanych 
pomieszczeń!

ts14 R – tylko 35 mm wysokości 
zabudowy dla optymalnego komfortu 
cieplnego!
Ogrzewanie i chłodzenie podłogowe jest coraz bardziej popularne 
w szczególności w nowych budynkach. W istniejących obiektach konstrukcja 
podłogi często ogranicza ich zastosowanie. Rozwiązaniem tego problemu jest 
opracowany przez Purmo system suchy ts14 R o niskiej wysokości zabudowy 
dla remontowanych pomieszczeń. Ze względu na małą pojemność termiczną 
system renowacyjny reaguje 2,7 razy szybciej niż porównywalny tradycyjny 
system z wylewką. Oznacza to, że system ts14 R doskonale sprawdza się 
w budynkach charakteryzujących się niską bezwładnością cieplną. W tym 
systemie rura jest układana w izolacji, a całkowita wysokość konstrukcji 
wynosi tylko około 35 mm. Kolejną zaletą systemu ts14 R jest możliwość 
bezpośredniego pokrycia parkietem. Dzięki pominięciu etapu wylewki 
betonowej system suchy zapewnia unikniecie bardziej uciążliwych prac 
budowlanych jednocześnie umożliwiając instalatorowi łatwy, czysty 
i szybki montaż.

PURMO GROUP POLAND SP. Z O.O  ul. Ciszewskiego 15, 02-777 Warszawa | Tel.: 22 544 10 00  |  www.purmo.pl

Purmo_Ad_210x297_ts14R_PL.indd   1 19.08.2022   12:10:02
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wania surowców i procesu produkcyjnego, poprzez 
cały okres użytkowy, aż do możliwości utylizacji 
po okresie przydatności do stosowania. Instytut 
Techniki Budowlanej oraz Zakłady Fizyki Cieplnej, 
Akustyki i Środowiska niezależnie potwierdziły speł-
nianie przez Tubolit DG Plus wymagań normy PN-
EN 15804+A1:2014-04 w zakresie całego cyklu życia 
produktu. Odpowiedzialne pozyskanie surowców 
do produkcji Tubolit jest zgodne z certyfikatami 
ISO14001 dla procesu łańcucha dostaw (polimer), jak 
również dla samego procesu produkcji. wyróżnikiem 
jest także wieloletnia żywotność produkowanej 
przez Armacell izolacji, która dzięki wysokiej odpor-
ności na uszkodzenia przy prawidłowej instalacji jest 
określana na minimum 50 lat. Przekłada się to na 
wydłużenie okresu użytkowania oraz zmniejszenie 
ilości odpadów budowlanych. Dodatkowo materiał, 
z którego produkowane są izolacje Tubolit, w 100% 
podlega recyklingowi, tworząc zamknięty obieg raz 
pozyskanych ze środowiska materiałów. Posiadane 
deklaracje EPD dla użytych wyrobów budowlanych 
mogą zdecydować o uzyskaniu wyższej punktacji, 
a tym samym wyższej ocenie ogólnej budynku.

Zrównoważone budownictwo 
i prosta certyfikacja
w zmniejszeniu wpływu budynku na środowisko, 
jak też uzyskaniu lepszego procentowego wyniku 

w odniesieniu do średniej krajowej w procesach 
certyfikacji, istotna jest także cechująca izolacje 
Tubolit niska emisja lotnych związków organicz-
nych (LZO) – całkowita zawartość mieści się poni-
żej 0,3 mg/m3, a zawartość półlotnych związków 
organicznych poniżej 0,1 mg/m3. Jako element 
składowy systemów budynku izolacje Tubolit DG 
Plus przyczyniają się także do zwiększenia efek-
tywności energetycznej (λ40°C=0,040 w/(m∙K)), 
z czym związane jest niższe zapotrzebowanie na 
energię i zredukowana ilość emitowanego do at-
mosfery dwutlenku węgla. Niska przewodnictwo 
cieplne pozwala także na łatwiejsze osiągnięcie 
komfortu termicznego przyczyniając się do speł-
nienia wymagań certyfikatu BREEAM i LEED. 

Izolacja Armacell Tubolit DG Plus to elastyczny 
polietylenowy materiał do stosowania na insta-
lacjach, odznaczający się wysokim stopniem 
zabezpieczenia przed stratami energii, rozprze-
strzeniania się hałasu, a także o doskonałych wła-
ściwościach ochrony pożarowej w klasie BL-s1, d0. 
Jego zamkniętokomórkowa struktura zapobiega 
także przedostawaniu się do środka wilgoci, jej 
skraplaniu się na przewodach, a w konsekwencji 
występowaniu zjawiska korozji. 

deklaracje epd typu iii
Z myślą o ułatwieniach w profesjonalnym procesie 
inwestycyjnym Tubolit DG Plus oraz pokrewne pro-
dukty z rodziny Tubolit zostały poddane certyfika-
cji w niezależnych instytucjach badawczych, które 
potwierdziły wysokiej klasy właściwości i zdecydo-
wały o wydaniu deklaracji środowiskowych – EPD 
typu III. Uznawane za międzynarodowy standard 
Enviromental Product Declarations oceniają cały 
cykl życia produktu – od analizy sposobu pozyski-

Tubolit DG Plus firmy Armacell to nowoczesna izolacja instalacji 
sanitarnych, grzewczych i c.w.u, która pozwala zredukować straty 
energetyczne na przesyle aż do 90%. Odznacza się też niskim poziomem 
wpływu na zdrowie i środowisko naturalne co zostało potwierdzone 
niezależnymi ekspertyzami i wykazane w kartach zgodności 
z certyfikatami BREEAM i LEED.

tubOlIt Dg pluS
Korzyści dla środowiska i wsparcie w uzyskaniu 
certyfikacji budynku

opracowane karty zgodności wyrobu z certyfi-
katami zawierają wyszczególniony szereg właści-
wości izolacji tubolit w odniesieniu do poszcze-
gólnych aspektów certyfikacji (brak obecności 
formaldehydów, wykorzystanie w produkcji mate-
riałów z odzysku, ochrona przed hałasem i inne). 
Jej zastosowanie jest więc nie tylko wsparciem po-
ziomu zabezpieczenia instalacji w budynku i bez-
pieczeństwa użytkowników, ale także nieocenio-
ną pomocą w uzyskaniu wyższej punktacji i oceny 
w systemach certyfikacji zielonych budynku.

https://instalreporter.pl/
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Jeśli osiągnięty zostanie cel UE polegający na 
zainstalowaniu 60 mln pomp ciepła do 2030 r., 
zapotrzebowanie na gaz w budynkach w latach 
2022-2030 spadnie o 40%. Co więcej, w porówna-
niu do scenariusza zakładającego utrzymanie się 

obecnych tendencji, koszty importu energii do 
Europy spadną o 60 mld euro do 2030 r., a kosz-
ty ogrzewania gospodarstw domowych o 20%. 
Pompy ciepła są bowiem o około 30% tańsze 
w eksploatacji niż kotły gazowe w całym okresie 
ich użytkowania.
Powszechne wykorzystywanie w budownictwie 
mieszkaniowym kotłów zasilanych paliwami ko-
palnymi to główny powód wysokiego uzależnie-
nia Unii Europejskiej od gazu oraz pozostawania 
sektora budownictwa daleko w tyle, jeśli chodzi 
o dekarbonizację. Pomimo tego, co osiem se-
kund w UE instalowany jest nowy kocioł na pali-
wa kopalne. Komisja Europejska zaproponowała 
wobec tego zakaz sprzedaży nowych kotłów na 
paliwa kopalne od września 2029 r., co było przed-
miotem dyskusji instytucji unijnych 27 kwietnia br.
Jak powiedziała Jozefien Vanbecelaere, szefowa 
działu spraw UE w Europejskim Stowarzyszeniu 

Pomp Ciepła (EHPA) – Znaczenie szybkiego przej-
ścia na pompy ciepła nigdy nie było wyraźniejsze. 
Od naszych płuc po nasze portfele, od naszego 
klimatu po naszą niezależność energetyczną, 
przyspieszenie odejścia od kotłów na paliwa ko-
palne przyniesie szereg niesamowitych korzyści. 
Wzywamy UE do doprowadzenia do końca ery 
kotłów na paliwa kopalne.
Prezentując raport Europe’s leap to heat pumps, 
Stijn Van Hummelen, dyrektor zarządzający 
w Cambridge Econometrics (Belgia), powie-
dział – Nasz nowy raport sugeruje, że zwłaszcza 
jeśli wysokie ceny paliw kopalnych utrzymają się 
w następnych latach szybkie przejście z kotłów 
gazowych na pompy ciepła w nadchodzącej de-
kadzie nie tylko pomogłoby zmniejszyć zależność 
od importu paliw kopalnych do 2030 r., ale także 
wygenerować dodatkowe zatrudnienie i zmniej-
szyć wydatki gospodarstw domowych na energię.
Z kolei Dimitri Vergne, lider zespołu ds. zrówno-
ważonego rozwoju w Europejskiej Organizacji 
Konsumentów (BEUC), zaznaczył – Nie ulega wąt-
pliwości, że przejście z kotłów na paliwa kopalne na 
pompy ciepła zarówno przyniesie korzyści naszej pla-
necie, jak i oszczędności konsumentom. Aby szybko 
wprowadzić pompy ciepła do naszych domów, wła-
dze muszą jednak pomóc konsumentom w poko-
naniu trudności wynikających z wysokich kosztów 
wstępnych inwestycji, w znalezieniu akredytowa-
nego i godnego zaufania instalatora oraz wspierać 
konsumentów w lepszym zaizolowaniu domów.
Źródło: EHPA/PORT PC

Jak wynika z niezależnego badania przeprowadzonego przez Cambridge 
Econometrics, wykonanego w imieniu Europejskiej Fundacji Klimatycznej 
i Europejskiego Stowarzyszenia Pomp Ciepła, szybkie wprowadzenie pomp 
ciepła w Europie pomoże rozwiązać problem ubóstwa energetycznego, 
obniży rachunki za energię i ograniczy import gazu, a jednocześnie 
przyczyni się do poprawy zdrowia, wzrostu zatrudnienia i PKB. 

RApORt euROpe’S leAp  
tO heAt puMpS
Realizacja celów UE w zakresie pomp ciepła pozwoli na 
obniżenie rachunków za ogrzewanie o 20% 

Badanie przeprowadzone przez cambrid-
ge econometrics pokazało również, że reali-
zacja celu repowereu na 2030 r. w zakresie 
pomp ciepła:
■ doprowadzi do wzrostu rocznego produk-
tu krajowego brutto (pKB) o 2,5% w porów-
naniu z dotychczasowym scenariuszem,
■ stworzy 3 mln dodatkowych miejsc pracy 
netto w porównaniu z sytuacją bez zmian,
■ zmniejszy szkodliwą dla klimatu emisję 
co2 z budynków mieszkalnych w ue o 46% 
w porównaniu z rokiem 2022, 
■ zmniejszy emisję Nox z ogrzewania gospo-
darstw domowych o prawie 40% do 2030 r. 
w porównaniu z 2022 r. 
Warto zaznaczyć, że pompy ciepła nie wy-
twarzają emisji zanieczyszczających powie-
trze, którym oddychamy, w przeciwieństwie 
do spalania paliw kopalnych i biomasy.

opracowanie europe’s leap to heat pumps 
jest aktualizacją wersji z 2022 r. z uwzględ-
nieniem obecnych i przewidywanych wyż-
szych cen energii pogłębionych przez rosyj-
ską inwazję na ukrainę. modeluje ono cele 
repowereu polegające na dodaniu 30 mln 
pomp ciepła do 2030 r., co przekłada się 
na około 60 mln dodatkowych pomp cie-
pła, w tym typu powietrze-powietrze, oraz 
porównuje to do scenariusza „business as 
usual” z ciągłym wysokim uzależnieniem 
od kotłów na paliwa kopalne.
aby osiągnąć cele klimatyczne ue, sektor 
budowlany będzie musiał osiągnąć 60% re-
dukcji emisji gazów cieplarnianych w latach 
2015-2030, a do 2050 r. całkowicie się zde-
karbonizować. Jednak oczekuje się, że przy 
obecnie przyjętej polityce emisja z budyn-
ków mieszkalnych w ue zmniejszy się jedy-
nie o 11% w latach 2022-2030.

Pobierz  raport europe’s leap 
to heat pumps

Pobierz  Skrót raportu 
dotyczący Polski 

https://instalreporter.pl/
https://www.ehpa.org/meeting-eu-heat-pump-goals-will-slash-20-off-heating-bills-report/
https://portpc.pl/pdf/EHPA/Polish_fact_sheet_ECF_Europe's_Leap_to_Heat_Pumps_Report_FINAL_April_2023.pdf
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batEria natrySkowa ScHEll moDUS z tErmoStatEm

Minimalistyczna bateria prysznicowa SCHELL MODUS z ter-
mostatem zapewnia maksymalny komfort i bezpieczeń-
stwo podczas kąpieli. Rozwiązanie z funkcją indywidualnej 
regulacji temperatury wody i technologią IsoBody. Nowa 
bateria to rozszerzenie linii MODUS, która charakteryzu-
je się optymalnym stosunkiem ceny do jakości, dlatego 
może być spójnie zestawiana z termostatycznymi bate-
riami umywalkowymi tej samej serii.
Termostat baterii został wyposażony w sprawdzoną tech-
nologię ThermoProtect, która zapewnia skuteczną ochro-
nę przed oparzeniami, lecz także maksymalny komfort 
kąpieli. Standardowo można ustawić ręcznie maksymalną 
temperaturę wody w granicach do 38°C. W razie potrze-
by można ją jednak również podnieść do wyższej warto-
ści 43°C. w tym celu należy nacisnąć przycisk po prawej 
stronie obudowy. Raz ustawiona temperatura nie ulegnie 
zmianie nawet w przypadku przerw w dostawie zimnej 
wody czy wahań ciśnienia w instalacji. W rozwiązaniu 
uwzględniono także ryzyko oparzenia w wyniku kontaktu 
z gorącą obudową. Dzięki izolowanemu termicznie korpu-
sowi w technologii IsoBody powierzchnia armatury zawsze 
zachowuje temperaturę otoczenia, nawet jeśli przepływa 
przez nią gorąca woda. Dzięki temu bezpieczna termosta-
tyczna bateria prysznicowa SCHELL MODUS sprawdzi się 
nie tylko w domach mieszkalnych czy hotelach, lecz także 
w domach opieki czy szpitalach.
Po obydwu stronach obudowy znajdują się ergonomicz-
ne pokrętła z charakterystyczną wypustką, która ułatwia 
obsługę za pomocą mokrych rąk. Lewe pokrętło służy do 
precyzyjnej regulacji strumienia wody, zaś prawe – usta-
wiania temperatury. 
Minimalistyczny korpus został wykonany w całości z wyso-
kiej jakości stopu mosiądzu. Ze względu na wandaloodpor-
ną konstrukcję i oszczędne zużycie wody, SCHELL MODUS 
doskonale nadaje się do intensywnie eksploatowanych 
łazienek w obiektach publicznych i komercyjnych.

scHeLL

rotHEnbErgEr rorEc pro Digital

Innowacyjne urządzenie Rothenberger ROREC PRO DIGITAL 
do odzysku czynników z cyfrowym wyświetlaczem w zestawie 
zawiera urządzenie, filtr odwadniacz, pasek na ramię. Zalety:
• nadaje się do czynników z grup A1 i A2, np. R32,
• 4-biegunowy silnik gwarantuje trwałość urządzenia,
• cyfrowy wyświetlacz,
• lekkie: tylko 12 kg,
• niski poziom hałasu i wibracji dzięki zwartej konstrukcji,
• intuicyjna obsługa sprawia, że urządzenie jest proste i bez-
pieczne w użyciu,
• bezobsługowa praca dzięki sprężarce bezolejowej,
• opróżnianie systemu za pomocą funkcji PURGE umożliwia 
pracę z różnymi czynnikami chłodniczymi,
• łatwy transport oraz korzystanie dzięki lekkiej i kompaktowej 
obudowie.
Dane techniczne:
• wydajność: 3,5 kg/min dla cieczy, 0,5 kg/min dla gazu, 9,5 kg/
min metodą Push/Pull,
• moc: 750 W,
• waga: 12 kg.

rotHenBerGer

https://instalreporter.pl/


5305/2023 d o  s p i s u  t r e ś c i A K T U A L N O Ś C I   |   A R T Y K U Ł   |   P O R A D A   |   P R O D U K T Y   |   w Y w I A D

przycisk spłukujący tecesquare z efektem korozji

Rdza – niejednolita warstwa tlenków, wodorotlenków i soli żelaza. Do niedawna synonim przemijania, wiekowości, 
zużycia, nieprzydatności. Teraz – dzięki pomysłowości designerów – staje się oryginalnym akcentem w aranżacji ła-
zienek – nowy przycisk z serii TECEsquare w wariancie rdzawa stal. Motyw ten sprawdzi się w łazienkach urządzonych 
zarówno w stylu loftowym, jak i nowoczesnym, który cechuje się dużym eklektyzmem. 
Nowy model TECEsquare rdzawa stal poszerza serię przycisków spłukujących marki TECE. Powstał z myślą o oso-
bach poszukujących oryginalności i wyjątkowości w aranżacji. Inspiracją do jego stworzenia był zaś kontrast między 
nowoczesnością a przemijalnością. Naturalny urok przycisku tkwi w efekcie skorodowanych stalowych pigmentów 
na jego powierzchni. 
Dzięki temu, że każdy przyciski w wariancie rdzawa stal jest wytwarzany ręcznie – we współpracy marki TECE z la-
kiernią Lehner – zyskuje on swój indywidualny, niepowtarzalny charakter. Specjalne procesy gwarantują trwałość, 
odporność na wilgoć i łatwość utrzymania w czystości.
Cena netto: 2834 zł

tece

tf1 Sigma filtEr – filtr z kompozytów polimErowycH

Firma Fernox wprowadziła na rynek TF1 Sigma Filter – pierwszy nierozbie-
ralny filtr z kompozytowego tworzywa sztucznego ze złączem w formie 
gniazda nasuwanego na rurę. Podobnie jak jego mosiężny odpowiednik, 
tj. TF1 Omega Filter, ma szczelną obudowę oraz zestaw zaworów o roz-
miarach 3/4″ oraz 1″, co ułatwia i przyspiesza montaż. TF1 Sigma Filter ma 
podwójne uszczelnienie dociskane promieniowo na połączeniu między 
niklowanym, mosiężnym kolektorem a głównym korpusem filtra.
Przeznaczony jest do montażu na przewodach rurowych o średnicy 22 mm, 
wykorzystuje unikalną technologię pn. Hydronic Particle Separation (HPS) 
i filtrację magnetyczną, aby szybko i skutecznie usuwać zanieczyszczenia 
z domowych instalacji grzewczych.
TF1 Sigma Filter może być zainstalowany na poziomych, pionowych lub 
dowolnie nachylonych przewodach dla obu kierunków przepływu. Dzięki 

możliwości ustawienia pod 
kątem do 45°, nadaje się ide-
alnie do stosowania w ma-
łych lub ograniczonych kon-
strukcyjnie przestrzeniach.
Zawór spustowy zaprojek-
towano tak, aby umożliwić 
łatwą obsługę ręczną, gwa-
rantując jednocześnie pew-
ne połączenie z instalacją 
i solidne złącze serwisowe. 
Magnes został wykonany 
z wykorzystaniem najwyż-
szej jakości neodymu – sta-
nowi on element o bardzo 
dużej skuteczności wychwy-
tywania, jak również moc-
nym działaniu filtracyjnym, 
zapewniający ciągły i nie-
zmienny poziom zbierania 
zanieczyszczeń.
F1 Sigma Filter jest objęty 
10-letnią gwarancją.

FernoX

https://instalreporter.pl/
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pompy ciepła typu split eXclusiVe agile

EXCLUSIVE AGILE marki Beretta to pompa ciepła powietrze-woda typu split, która standardowo 
wyposażona jest we wbudowaną grzałkę elektryczną. EXCLUSIVE AGILE pracuje w szerokim zakre-
sie temperatury powietrza zewnętrznego. w trybie ogrzewania może pracować do -25°C, w trybie 
chłodzenia do 43°C, a dla ciepłej wody użytkowej od -5°C do 43°C. Zastosowany ekologiczny czyn-
nik chłodniczy R32 oraz wysokiej jakości płytowy wymiennik ciepła ze stali nierdzewnej AISI 316 
sprawiają, że EXCLUSIVE AGILE to świetna pompa ciepła do montażu w domach jednorodzinnych. 
Pompy ciepła marki Beretta osiągają klasę A+++ (A7/w35). 
Dostępne są w 10 wersjach: jednofazowe o mocy od 4 do 16 kW oraz trójfazowe od 12 do 16 kW. 
Dzięki wydajnej sprężarce, EXCLUSIVE AGILE może osiągnąć temperaturę wody do 65°C na wyjściu. 
Programator zdalnego sterowania (na wyposażeniu pompy) umożliwia łatwe zarządzanie central-
nym ogrzewaniem oraz ciepłą wodą użytkową, a także funkcjami: antyzamarzaniowa, wakacje czy 
cicha praca. Pompa ciepła marki Beretta spełnia warunki programu rządowego Czyste Powietrze 
oraz Mój Prąd, dlatego można uzyskać dofinansowanie na zakup tego urządzenia.
Dowiedz się więcej o produkcie, wejdź na stronę Beretta.pl

Beretta
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