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idoLA M

Rewersyjna powietrzna pompa ciepła IDOLA M wy-
posażona jest w sprężarkę inwerterową. Oferta pro-
duktowa obejmuje 7 urządzeń w zakresie mocy 4-16 
kw. IDOLA M charakteryzuje się najwyższą klasą 
efektywności energetycznej A+++ dla temperatury 
zasilania 35°C oraz klasą A++ dla temperatury zasi-
lania 55°C. Maksymalna temperatura zasilania c.o. 
to 65°C, a ciepłej wody użytkowej – 60°C. IDOLA M  
ma konstrukcję typu monoblok i wyposażona 
jest w kompletny układ chłodniczy i elementy hy-
drauliczne niezbędne do podłączenia instalacji c.o-
./c.w.u. Automatyka IDOLA M umożliwia obsługę 
2 obiegów grzewczych (w tym jednego z miesza-
czem), pracę w kaskadzie do 6 urządzeń, zdalną 
obsługą urządzeniami mobilnymi oraz współpra-
cę z fotowoltaiką. Praca urządzenia możliwa jest 
już przy temperaturze zewnętrznej wynoszącej 
-25°C, a średnioroczny współczynnik efektywno-
ści energetycznej SCOP dochodzi do 5,21. IDOLA M  
wyróżnia się niewielkim zapotrzebowaniem na 
miejsce i niezwykle łatwym montażem, jest jed-
nym z najcichszych urządzeń na rynku – moc 
akustyczna w trybie obniżonym to 53-56 dB(A).

idoLA s

Splitowa powietrzna pompa ciepła to kompletny 
system do ogrzewania, chłodzenia i przygotowa-
nia c.w.u. Jednostka zewnętrzna wyposażona jest 
w komponenty układu chłodniczego oraz sprężar-
kę inwerterową i cichy wentylator. Jednostka we-
wnętrzna ma wbudowane komponenty instalacji 
górnego źródła ciepła, m.in. pompę obiegową, 
naczynie wzbiorcze, zawór 3-drogowy, grzałkę 
elektryczną, płytowy wymiennik ciepła oraz au-
tomatykę nowej generacji. Automatyka IDOLA 
S 3.2 wyposażona jest w dotykowy panel ste-
rowania z technologią Capsense i współpracuje  

Lamborghini to włoska marka, która od 1960 roku ustanawia nowe 
standardy w rozwoju wielu gałęzi przemysłu. Od nowoczesnych 
maszyn rolniczych, przez samochody sportowe aż po urządzenia 
grzewcze, chłodnicze i klimatyzacyjne. pompy ciepła Lamborghini 
cALorecLiMA, które nieustannie podnoszą poprzeczkę w kategorii 
wydajności, oszczędności i komfortu już teraz są dostępne w Polsce  
– tylko w Hurtowniach Grupy sBs.

Inwerterowe powIetrzne 
pompy ciepła Lamborghini

IDOLA M 3.2 

Inwerterowe powietrzne  
pompy ciepła monoblock

[4-16 kW]
IDOLA M

https://instalreporter.pl/
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Automatyka pompy z dotykowym panelem ste-
rowania z technologią Capsense współpracuje 
z systemem Lamborghini CRP do sterowania 
pompą ciepła przez wi-Fi i aplikację mobilną. 
Oferta produktowa obejmuje 7 urządzeń w za-
kresie mocy 4-16 kw. IDOLA ST charakteryzuje 
się najwyższą klasą efektywności energetycz-
nej A+++ (dla 35°C) oraz klasą A++ (dla 55°C). 
Temperatura zasilania c.o. to maksymalnie 65°C, 
a ciepłej wody użytkowej – 60°C. Również IDOLA 
ST wykorzystuje ekologiczny czynnik chłodniczy 
R32. Pompa pracuje w temperaturze zewnętrz-
nej do -25°C. Charakteryzuje się wysokim SCOP 
– do 5,21. Moc akustyczna IDOLA ST w trybie 
obniżonym wynosi 55-56 dB(A) – jedno z naj-
cichszych powietrznych inwerterowych pomp 
ciepła na rynku.

z systemem Lamborghini CRP do sterowania 
pompą ciepła przez wi-Fi i aplikację mobilną. 
Oferta produktowa obejmuje 7 urządzeń w za-
kresie mocy 4-16 kw. IDOLA S charakteryzuje się 
najwyższą klasą efektywności energetycznej 
A+++ dla temperatury zasilania 35°C oraz klasą 
A++ dla temperatury zasilania 55°C. Maksymalna 
temperatura zasilania c.o. to 65°C, a ciepłej wody 
użytkowej – 60°C. IDOLA S wykorzystują ekolo-
giczny czynnik chłodniczy R32, który wyróżnia 
się niską wartością GwP = 675. Praca urządzenia 
możliwa jest już przy temperaturze zewnętrznej 
wynoszącej -25°C, a średnioroczny współczynnik 
efektywności energetycznej SCOP dochodzi do 
5,21. IDOLA S jest jednym z najcichszych powietrz-
nych inwerterowych pomp ciepła na rynku, moc 
akustyczna w trybie obniżonym to 55-56 dB(A).

idoLA st

Splitowa powietrzna pompa ciepła IDOLA ST 
3.2 wyposażona w sprężarkę inwerterową to 
kompletny system do ogrzewania, chłodzenia 
i przygotowania ciepłej wody. Jednostkę ze-
wnętrzną wyposażono w komponenty ukła-
du chłodniczego oraz sprężarkę inwerterową 
i cichy wentylator. Jednostka wewnętrzna ma 
zintegrowany zasobnik c.w.u. o pojemności 190 
lub 240 l, pompę obiegową, naczynie wzbiorcze, 
zawór 3-drogowy, grzałkę elektryczną, płytowy 
wymiennik ciepła, wielofunkcyjną grupę wodną 
z filtrem mechanicznym oraz magnetycznym 
i separatorem zanieczyszczeń, a także system 
dopuszczania wody do instalacji c.o. i automa-
tykę nowej generacji. 
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IDOLA S 3.2 z grzałką IDOLA ST 3.2 ze zintegrowanym zasobnikiem c.w.u. i z grzałką

Przejdź  Więcej o Lamborghini IdOLA

Zalety pomp ciepła iDola

•	 wyjątkowo atrakcyjny stosunek możliwości do ceny 
urządzenia.

•	 Konstrukcja monoblok ze sprężarką inwerterową o szero-
kim zakresie modulacji dla oszczędnej pracy.

•	 Najwyższa klasa efektywności energetycznej A+++ (temp. 
35°C).

•	 Temperatura zasilania: do 65°C.
•	 Jedne z najcichszych urządzeń w swojej klasie na rynku.
•	 wysoki współczynnik SCOP: do 5,21.
•	 Praca przy minimalnej temperaturze zewnętrznej do -25°C.
•	 Elektroniczny zawór rozprężny.
•	 Dostawa kompletnie zmontowanego urządzenia: układ 

chłodniczy i elementy hydrauliczne gotowe do podłączenia 
instalacji c.o./c.w.u.

•	 Niewielkie zapotrzebowanie na miejsce, montaż możliwy 
np. na tarasie, dachu itp.

•	 5 lat gwarancji.

https://instalreporter.pl/
https://www.grupa-sbs.pl/produkty-na-wylacznosc/lamborghini-caloreclima/pompy-ciepla

