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HPA-0 8 CS PLUS COMPACT D SET 1.1 FIRMY STIEBEL ELTRON

— UGRZEWANIE, CHtODZENIE | CIEPtA WODA

Optymalny zestaw dla domow jednorodzinnych
= powietrzna pompa ciepta i wieza hydrauliczna

Komfortowy uktad z powietrzng pompa ciepta pracujaca na potrzeby
wytwarzania ciepta do ogrzewania i przygotowania cieptej wody wymaga
zastosowania zbiornika c.w.u. Firma Stiebel Eltron idzie jednak krok dale.
Zamiast tradycyjnego zasobnika uktad zostanie wyposazony w wieze
hydrauliczng, ktora w jednej obudowie ma zabudowany i zasobnik, i bufor.
Zbiornik buforowy przechowuje niepotrzebng w danej chwili energie
termiczna i w razie potrzeby oddaje jg do obiegu grzewczego. Podnosi
tym samym niezawodnosc¢ dziatania catej instalacji i zapewnia optymalne
zasilanie. Stiebel Eltron ma w swojej ofercie kilka takich gotowych zestawow
dedykowanych do roznych obiektow, z roznymi elementami sktadowymi.
Tym razem prezentujemy HPA-O 8 CS Plus compact D Set 1.1

— zestaw dedykowany do niewielkich domow jednorodzinnych.

Zestaw HPA-O 8 CS Plus compact D Set 1.1 sktada
sie zpompy ciepta powietrze-woda do montazu
zewnetrznego HPA-O 8 CS Plus do ogrzewania
i chtodzenia oraz wiezy hydraulicznej HSBC 180
Plus. Kompaktowa konstrukcja obu urzadzen,
bezpieczenstwosystemoweienergooszczednose
to praktyczne cechy predysponujace ten zestaw

do zastosowan w budynkach jednorodzinnych.
Co wazne, wiekszos¢ niezbednych podzespotow
instalacyjnych jest juz wbudowanych w zesta-
wie, na przyktad modut hydrauliczny lub kompo-
nenty przytaczeniowe. Utatwia to zdecydowanie
prace instalatorowi, ktory moze to urzadzenie
podtaczyc szybko i niewielkim wysitkiem.

PRZEJDZ Wiecej o zestawie HPA-O 8 CS Plus compact D Set 1.1

POMPA CIEPEA HPA-O 8CS PLUS

Monoblokowa, powietrzna pompa ciepta HPA-O 8
CS Plus to znana od kilu lat pompa ciepta, ciesza-
ca sie juz duzym zainteresowaniem inwestorow.

Najwyzsza jakos¢, efektywnos$c i bezawaryj-
nos¢ oraz atrakcyjny wyglad tych pomp cie-
pta to atuty przemawiajace za ich popularno-
Scig. Moc grzewcza 5,30 kW dla A2/W35 oraz
moc chtodnicza 6 kW przy A35/W18 sprawiaja,
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ze jest ona idealna do pracy w niewielkich do-
mach jednorodzinnych.

Ze wzgledu na niska emisje dzwieku - poziom
mocy akustycznej tylko 57 dB(A) - pompa moze
by¢ stosowana nawet w waskich przestrzeniach
miedzy budynkami. Nowoczesna technologia
inwerterowa z kolei gwarantuje wysokg wy-
dajnosc i niskie koszty energii. Pompa ciepta
HPA-O 8CS Plus zostata wyposazona w funk-
cje chtodzenia, ktéra zapewnia mieszkancom
ochtode w upalne dni.

Najwazniejsze cechy/parametry

HPA-0O 8CS Plus:

- Pompa ciepta powietrze-woda do ogrzewania
i chtodzenia, do montazu zewnetrznego

« Aktywne chtodzenie budynku w lecie

» Cicha praca z mozliwoscig dodatkowego wy-
ciszenia w trybie nocnym (funkcja Silent Mode)
« Mozliwos$¢ komunikacji zdomowa siecia inter-
netowa i sterowania z poziomu smartfona (pod
warunkiem posiadania opcjonalnych dodatko-
wych komponentow)

« Temperatura zasilania do 60°C zapewniajaca
komfort cieptej wody

« Wspotczynnik efektywnosci energetycznej przy
A2/W35 (EN 14511): 3,80

« Niewielkie wymiary (wys./szer./gteb.):
812/1152/524 mm

PRZEJDZ Wiecej o pompie
ciepta HPA-O 8CS Plus
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« Klasa efektywnosci energetycznej A+++/A++
« Certyfikat KEYMARK potwierdzajacy kontrole
jakosci, testy wydajnosci wg norm UE

WIEZA HYDRAULICZNA HSBC 180 PLUS

Staty dostep do cieptai cieptej wody i to bez wy-
sokich kosztow — to mozliwe, jesli wybierze sie
wieze hydrauliczna, czyli urzadzenie zespolone
sktadajace sie z zasobnika c.w.u. i zbiornika bu-
forowego. Wbudowany zbiornik buforowy prze-
chowuje niepotrzebna w danej chwili energie
termiczna i w razie potrzeby oddaje jg do obiegu
grzewczego. Kolejng zaleta tej wiezy hydraulicz-
nej jest to, ze moze takze stuzy¢ do chtodzenia
za posrednictwem ogrzewania podtogowego
lub klimakonwektorow. Mimo tak duzej liczby
funkcji urzadzenie zajmuje bardzo mato miejsca
- 0 potowe mniej powierzchni niz dwa osobne
zasobniki.

Najwazniejsze cechy/parametry

HSBC 180 Plus:

« Pojemnos¢ znamionowa zasobnika cieptej
wody uzytkowej: 178 |

« Pojemnos¢ znamionowa zbiornika buforowe-
go: 80 |

« Powierzchnia wymiennika ciepta: 1,59 m?

« Wymiary (wys./szer./gteb.): 1910/605/917 mm

PRZEJDZ Wiecej o wiezy
hydraulicznej HSBC 180 Plus

Stiebel Eltron-Polska Sp. z 0.0.
ul. Dziatkowa 2, 02-234 Warszawa
tel. 22 609 20 30
www.stiebel-eltron.pl
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