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termet Heat Gold
Zastosowane w nich komponenty sprawiają, że 
pompy mają wysokie parametry użytkowo-tech-
niczne i osiągają klasę efektywności energetycz-
nej ogrzewania pomieszczeń A+++, dzięki czemu 
są oszczędne i spełniają warunki programów 
Czyste Powietrze oraz Moje Ciepło.
• Konstrukcja typu monoblok – możliwość mon-
tażu bez posiadania przez instalatora uprawnień 
f-gazowych.
• Montaż na zewnątrz budynku.
• Wysokowydajna sprężarka inwerterowa marki 
Mitsubishi
• Elektroniczny zawór rozprężny.
• Ekologiczny czynnik chłodniczy R32 o niskim 
potencjale tworzenia efektu cieplarnianego 
(GwP = 675).
• Kl. efektywności energetycznej A+++ (A7/W35).
• Obudowa wykonana z blachy odpornej na wa-
runki atmosferyczne
• Cicha praca urządzenia. 
• Możliwość współpracy z panelami fotowolta-
icznymi dzięki funkcji SmartGrid
• Łatwe sterowanie pracą urządzenia przy pomocy  
regulatora HPmulti – regulator wyposażony w do-
tykowy, kolorowy wyświetlacz.

dlaczego warto pomyśleć o całym pakiecie?
Pompa ciepła daje korzyści przez cały rok, ponie-
waż pełni kilka funkcji – może być wykorzystana 
do ogrzewania pomieszczeń lub do chłodzenia 
latem. Zbiorniki buforowe mają istotny udział 
w efektywnym wykorzystywaniu energii wytwa-
rzanej przez pompy ciepła. Równocześnie gwa-

rantują optymalną eksploatację urządzenia, a co 
za tym idzie wydłużają ich żywotność. Przy za-
stosowaniu zaś odpowiedniego zasobnika c.w.u. 
jest idealnym rozwiązaniem do przygotowania 
ciepłej wody użytkowej. Pojemne zasobniki c.w.u.  
umożliwiają magazynowanie ciepła w przypad-
ku nadwyżki energii elektrycznej powstałej np. 

w słoneczne dni we własnej instalacji fotowol-
taicznej. Inteligentne wykorzystanie nadwy-
żek umożliwia funkcja Smart-Grid dostępna 
w pompach ciepła Termet. Zakup urządzeń 
w dedykowanych pakietach Termet pozwala za-
proponować inwestorowi nie tylko optymalne 
rozwiązanie energetycznie, ale i inwestycyjnie.

Ułatwiając dobór urządzeń, firma Termet oferuje kompletne rozwiązania do instalacji z pompą ciepła, 
zapewniające ciepło na potrzeby centralnego ogrzewania oraz wody użytkowej. Zestawy stworzone zostały 
w oparciu o pompy ciepła Termet Heat Gold i Termet Heat Platinum oraz zasobniki Termet Aqua 200, 300 
i bufory Termet Energy 100, 200, 300. 

Zestawy pakietowe Z pompami ciepła 
TermeT HeaT Gold oraz PlaTinum

Program doboru

Poprawnie dobrany i zwymiarowany bufor oraz zasobnik zwiększają efek-
tywność energetyczną całego układu, zapewniając komfort ogrzewania  
i produkcji c.w.u. Do wstępnego oszacowania mocy pompy ciepła, jak rów-
nież pojemności zasobnika i bufora warto skorzystać z udostępnionego 
przez Termet programu doboru, który ułatwi podjęcie decyzji. Program jest 
intuicyjny w obsłudze – wystarczy w prosty sposób uzupełnić kilka informacji:
- wprowadzić lokalizację, 
- podać rodzaj budynku i jego powierzchnię,
- standard energetyczny (wg tabeli).
Na podstawie tych danych, program obliczy szacowaną moc pompy ciepła 
oraz pojemność zasobnika i bufora.

https://instalreporter.pl/
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• Łatwe sterowanie pracą urządzenia przy pomo-
cy regulatora HPmulti – regulator wyposażony 
w dotykowy, kolorowy wyświetlacz.
• Możliwość sterowania i monitorowania para-
metrów pracy pompy ciepła przez Internet przy 
pomocy modułu ecoNET300.
• Regulator HPmulti oraz moduł ecoNET300 w ze-
stawie z pompą ciepła.

Bufory termet eNerGY
Zbiorniki Termet ENERGY 100, 200 i 300 przezna-
czone są wyłącznie do podgrzewania i magazy-
nowania wody grzewczej. Zapewniają stabilną 
pracę pompy ciepła poprzez zredukowanie ilości 
włączeń sprężarki, co wpływa na mniejsze zuży-
cie prądu oraz wydłużenie jej żywotności.
• Dedykowane do współpracy z pompami ciepła. 
• Łatwe w montażu dzięki kompaktowym wy-
miarom.
• Klasa efektywności energetycznej C.
• Podłączenie boczne króćców – możliwość pod-
łączenia kilku źródeł ciepła.
• Trwałe – wykonane z wysokogatunkowej stali, 
odporne na korozję. 
• Wysoka jakość izolacji cieplnej – pianka poliure-
tanowa grubość 50 mm.
• Możliwość podłączenia grzałki elektrycznej. 
• Na wyposażeniu przyłącze odpowietrznika. 
• Estetyczny pokrowiec z polietylenu.
• Maks. temperatura pracy 95°C.
• Maks. ciśnienie pracy 6 bar.

Zasobniki termet AquA 
Zasobniki Termet AqUA 200 lub 300 l (z wężow-
nicą podwójnie zwiniętą) przeznaczone są do 
podgrzewania, magazynowania i zaopatrzenia 
w c.w.u. Urządzenie wykonane jest z wysoko-
gatunkowej stali, dodatkowo wewnętrzne za-
bezpieczenie antykorozyjne wykonane poprzez 
proces emaliowania. Dodatkowym elementem 

zabezpieczającym jest anoda ochronna, która 
stanowi element zużywający się i podlegający 
cyklicznym obowiązkowym wymianom.
• Przeznaczone do współpracy z pompami ciepła. 
• Klasa efektywności energetycznej B (Termet 
Aqua 200) i C (Termet Aqua 300) 
• Powierzchnia wężownicy – 2,53 m² (Termet 
Aqua 200) i 3,71 m² (Termet Aqua 300). 
• Łatwe w montażu.
• Gwintowana mufa zapewnia dokładność wy-
miarową oraz szczelność połączeń.
• Wysokogatunkowa stal pokryta od wewnątrz 
emalią, co zapewnia wysoką ochronę przed ko-
rozją (emaliowane zgodnie z normą DIN 4753-3).
• Króćce podłączeniowe w pełni pokryte emalią.
• Na wyposażeniu: termometr, osłona czujnika 
temperatury, anoda magnezowa.
• Duży otwór rewizyjny umożliwiający łatwe 
czyszczenie oraz kontrolę stanu zasobnika. 
• Możliwość podłączenia grzałki elektrycznej.
• Wysoka jakość izolacji cieplnej – pianka poliure-
tanowa grubość 50 mm. 
• Estetyczny pokrowiec z polietylenu.
• Maks. temperatura ciepłej wody użytkowej 95°C. 
• Maks. ciśnienie 10 bar. • Atest higieniczny.

• Możliwość sterowania i monitorowania para-
metrów pracy pompy ciepła przez Internet przy 
pomocy modułu ecoNET300.
• Regulator HPmulti oraz moduł ecoNET300 w ze-
stawie z pompą ciepła.

termet Heat platinum
Inwerterowe pompy ciepła z technologią EVI (bez-
pośredni wtrysk par do sprężarki), dzięki której 
urządzenia zachowują wysoką sprawność nawet 
przy skrajnie niskiej temperaturze powietrza (do 
-25°C). Pompy mogą obsługiwać szeroki zakres 
temperatury zasilania do 65°C, dlatego sprawdzą 
się zarówno w przypadku niskotemperaturowe-
go ogrzewania podłogowego, jak również grzej-
nikowego. Są idealnym rozwiązaniem zarówno 
do nowych, jak i modernizowanych budynków. 
Tak samo jak Termet Heat Gold spełniają warunki 
programów Czyste Powietrze czy Moje Ciepło.
• Konstrukcja typu monoblok – możliwość mon-
tażu bez posiadania przez instalatora uprawnień 
f-gazowych.
• Montaż na zewnątrz budynku.
• Wysokowydajna sprężarka inwerterowa marki 
Panasonic z technologią EVI
• Elektroniczny zawór rozprężny.
• Ekologiczny czynnik chłodniczy R32 o niskim 
potencjale tworzenia efektu cieplarnianego 
(GwP = 675).
• Współczynnik COP ~4,5.
• Kl. efektywności energetycznej A+++ (A7/W35).
• Temperatura zasilania nawet do 65°C, dzięki 
czemu sprawdzi się również do ogrzewania grzej-
nikowego.
• Obudowa wykonana z blachy odpornej na wa-
runki atmosferyczne.
• Czujnik temperatury zewnętrznej wbudowany 
w pompie ciepła.
• Możliwość współpracy z panelami fotowolta-
icznymi dzięki funkcji SmartGrid.Termet Heat Platinum

Termet Heat Gold
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