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Ogrzewanie, ciepła woda i chłodzenie

Pompy ciepła aroTHERM Split oparte są na kon-
strukcji refrigerant-split – większość elementów 
obiegu czynnika chłodniczego znajduje się w jed-
nostce zewnętrznej (poza budynkiem), a część 
znajduje się w budynku. Jednostka zewnętrzna 
może zostać zainstalowana na ścianie domu lub 
na ziemi w ogrodzie. Tak jak w modelu aroTHERM 
plus można zastosować opisaną wyżej jednostkę 
wewnętrzną (centrala grzewcza) – uniTOWER ze 
zintegrowanym zasobnikiem c.w.u.

Vaillant aroTHERM Split – opracowana w Niemczech i wyprodukowana w UE. 
Podobnie jak aroTHERM plus (przejdź do artykułu w IR 3/23), technologia aroTHERM Split oferuje dużą 
wydajność w wielu zakresach pracy. Wysoka jakość produkcji gwarantuje, że użytkownik długo będzie 
cieszyć się zaletami ogrzewania i chłodzenia.

Pompy ciepła Vaillant aroTHERM Split
Wyjątkowo szybki montaż, ciche w użytkowaniu

https://instalreporter.pl/
https://instalreporter.pl/wp-content/uploads/2023/03/IR_2023_03_prezentacja_VAILLANT.pdf
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Pompy ciepła aroTHERM Split mogą pracować 
w bardzo niskiej temperaturze zewnętrznej, do-
chodzącej nawet do -20°C. Dzięki temu grzałka 
pomocnicza włącza się bardzo rzadko. Oznacza 
to, że komfort ogrzewania domu i przygotowania 
w nim ciepłej wody jest zapewniony przy niskich 
kosztach eksploatacyjnych. Pompy mają bardzo 
wysoką efektywność – ich współczynnik COP 
może być bliski nawet 5.
Wszystkie powietrzne pompy aroTHERM Split 
mają możliwość chłodzenia aktywnego, co za-
pewnia komfort cieplny w upalne dni.
aroTHERM Split to gwarancja niezawodnego 
i długotrwałego działania instalacji grzewczej, 
a także niższych niż zwykle kosztów serwiso-
wania. Ma on bardzo wysoką sprawność – pod 
względem efektywności energetycznej spełnia 

kryteria klasy A++ (dla ogrzewania) i klasy A (dla 
przygotowania ciepłej wody). 
Pompa ciepła aroTHERM Split o mocy od 3 do 12 kW  
jest to jedna z najcichszych propozycji na rynku, 
którą bez problemu można zastosować do ogrza-
nia zarówno małych, jak i większych budynków. 

Zalety aroTHERM Split

• Cicha praca urządzenia – nowa pompa ciepła 
Vaillant wyposażona jest w funkcję „Sound Safe” 
oraz funkcję ograniczenia hałasu w trybie cichym 
– zmniejsza poziom hałasu w każdych warun-
kach pracy. Jest idealna do domów szerego-
wych – poziom głośności urządzenia to jedynie 
32 dB(A). Przekonaj się jak cicha jest aroTHERM 
Split wchodząc do SoundBox.

Jednostka zewnętrzna VWL35/5AS VWL55/5AS VWL75/5AS VWL105/5AS VWL125/5AS
Klasa ErP ogrzewanie 35°C A+++ A+++ A++ A+++ A+++
Klasa ErP c.w.u. A A A A A
Moc grzewcza (A-7W35) 3,56 kW 4,88 kW 6,68 kW 10,15 kW 11,8 kW
COP (A-7W35) 3,11 kW 2,67 kW 2,64 kW 2,78 kW 2,45 kW
Chłodzenie tak

Wymiary 765x1100x450  
mm

965x1100x450 
mm

1565x1100x450  
mm

Czynnik chłodniczy R410a
Moc akustyczna dla A7/W55 53 dB(A) 54 dB(A) 54 dB(A) 60 dB(A) 60 dB(A)
Waga 92,2 kg 106,3 kg 181,5
Min./maks. długość linii 
chłodniczej 3/25 m

Jednostka wewnętrzna uniTOWER 
VWL 58/5 IS

uniTOWER 
VWL 58/5 IS

uniTOWER 
VWL 78/5 IS

uniTOWER 
VWL 128/5 IS

uniTOWER 
VWL 128/5 IS

Wymiary 1880x595x693 mm
Pojemność zasobnika 
c.w.u. 185 l

Waga 158 kg 159 kg 160 kg

Pompa ciepła powietrze/woda aroTHERM Split z centralą grzewczą uniTOWER Pompa ciepła powietrze/woda aroTHERM Split z tradycyjnym zasobnikiem i modułem hydraulicznym

https://instalreporter.pl/
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• Wysoka efektywność – dzięki temu pompa 
ciepła pracuje nawet przy bardzo niskiej tempe-
raturze zewnętrznej, nawet do -20°C. 
• Wysoki współczynnik COP – korzyścią są ni-
skie koszty eksploatacji – wysoki komfort ogrze-
wania pomieszczenia i ciepłej wody przy niewiel-
kim zużyciu energii.
• Wysoka sprawność – efektywność energetycz-
na klasy A++ dla ogrzewania pomieszczeń i klasy 
A dla podgrzewania wody.
• Wielofunkcyjność urządzenia – możliwość 
chłodzenia i ogrzewania za pomocą jednego 
systemu.
• Elastyczna i szybka instalacja – dzięki nowej 
technologii jednostki zewnętrzne i wewnętrzne 
mogą znajdować się w odległości do 25 metrów 
od siebie. W ten sposób łatwo znaleźć idealne 
miejsce dla pompy ciepła.
• Design na światowym poziomie – pompa 
ciepła aroTHERM Split została wyróżniona Red 
Dot Design Award – jedną z najważniejszych na 
świecie nagród, przyznawanych w dziedzinie 
projektowania. Nagrodę tę Vaillant otrzymał za 
– opracowany z myślą o użytkowniku przejrzysty 
i nowoczesny projekt pompy ciepła, w której wy-
soka jakość, funkcjonalność i niezwykła łatwość 
obsługi, łączą się ze współczesnym pojmowa-
niem projektowania oraz wzornictwa przemy-
słowego.

Jeszcze bardziej wydajna w systemie 

aroTHERM Split to prawdziwy gracz zespołowy 
i doskonale współpracuje z innymi komponen-
tami Vaillant. Od systemów fotowoltaicznych 
i wentylacji z odzyskiem ciepła, aż po solarne 
ogrzewanie wody, w tym wygodne sterowanie 
systemem grzewczym za pomocą systemowego 
regulatora sensoCOMFORT VRC 720 i aplikacji 
mobilnej. 

aroTHERM Split w skrócie:
– dedykowana centrala grzewcza uniTOWER do 
pomp ciepła,
– ograniczenie czasu montażu do minimum 
dzięki kompaktowości centrali uniTOWER,
– możliwość rozbudowy hydraulicznej,
– wysokie temperatury wody grzewczej,
– sprężarka inwerterowa dostosowująca moc do 
aktualnego zapotrzebowania na ciepło budynku,
– Split Mounting Concept – możliwość demontażu 
części hydraulicznej i ziębniczej celem łatwiejsze-
go transportu,
– aktywne chłodzenie,
– wentylator o zmiennej prędkości obrotowej,
– zintegrowany zasobnik c.w.u. o pojemności 190 I,
– zintegrowana grzałka elektryczna (230 V: 0,69-
5,5 kW/400 V: 0,69-8,54 kW),
– zawór przełączający c.w.u.,
– zawór bezpieczeństwa c.o. 3 bar,
– zawór do napełniania,
– wzbiorcze naczynie przeponowe c.o.

Vaillant Saunier Duval Sp. z o.o.
ul. 1 Sierpnia 6A, budynek C

02-134 Warszawa
infolinia: 801 804 444, 22 323 01 50

www.vaillant.pl, vaillant@vaillant.pl

r e k l a m a

Przejdź  Więcej o aroTHERM Split

https://instalreporter.pl/
https://www.vaillant.pl/klienci-indywidualni/produkty-i-systemy/arotherm-split-50880.html

