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recoVAIR VAR 60: czerpnia/wyrzutnia zewnetrzna
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| OKALNA WENTYLACJA POMIESZCZEN
SYSTEMEM RECOVAIR VAR 60

Niewielki system, duzy efekt

Efektywnosc energetyczna to nie tylko mniejsze koszty, lecz takze
zachowanie wtasciwego stanu technicznego nieruchomosci.
Doprowadzenie powietrza zewnetrznego do budynku o szczelnych
przegrodach zewnetrznych i zapobieganie plesni wymaga koncepcji
automatycznej wentylacji z okresowg wymiang powietrza. System
wentylacji recoVAIR VAR 60 to rozwigzanie w korzystnej cenie: zajmuje

niewiele miejsca
w pojedynczym
pomieszczeniu
oraz pozwala
zmodernizowac
dom jedno- czy
dwurodzinny.
Taka instalacja
doskonale nadaje
sie rowniez do
wentylowania
budynkow
wielorodzinnych
albo pojedynczych
mieszkan badz
pomieszczen.
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Instalacje z centralg recoVAIR VAR 60 taczg prosto-
te projektowania z niewielkimi kosztami konstruk-
qji i wygoda serwisu. Urzadzenia sg wyposazone
wuktad odzysku ciepta, wentylacja pomieszczen nie
powoduje zatem utraty energii cieplnej. Urzadzenia
recoVAIR VAR 60 mozna dostosowac do najroz-
niejszych potrzeb. W wybranych trybach pracy
wydajnos¢ wentylacji mozna zoptymalizowac
wedtug potrzeb, minimalizujac zuzycie energii: to
komfort w potaczeniu z klasa efektywnosci ener-
getycznejA. Urzadzenie osigga wydajnos¢ 60 m?/h
- podobny przeptyw powietrza, jak inne systemy
dostepne na rynku, a jest jednym z najcichszych.

WAZNE DLA INSTALATORA:

« szybkiitatwy montaz,

« niskie naktady na serwis,

« niezwykle tatwa zabudowa, takze podczas
modernizacji, pozwala spetni¢ wymagania
Warunkoéw Technicznych WT 2017 i WT 2021.

KORZYSCI DLA UZYTKOWNIKOW:

« automatyczny doptyw Swiezego i przefiltrowanego
powietrza, minimalny naktad pracy na montaz,

« niskie zuzycie energii elektrycznej dzieki
wentylacji dostosowanej do zapotrzebowania,

« zmniejszenie kosztow ogrzewania dzieki
optymalnemu odzyskowi ciepta,

« zachowanie prawidtowego stanu technicznego
budynku,

« niskie koszty eksploatacji dzieki tatwemu
Serwisowi,

« brak koniecznosci montazu przewodow
powietrznych.
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Odzysk ciepta w ceramicznym wymienniku

EATWY MONTAZ, CICHA PRACA

W przeciwienstwie do centralnych uktadéw wen-
tylacji, recoVAIR VAR 60 nie wymaga uktadania
przewodow powietrznych. Urzadzenia sg prze-
znaczone do wbudowania w Sciane zewnetrzna
domu i bezposredniego przytaczenia do insta-
lacji elektrycznej. Dzieki temu recoVAIR VAR 60
idealnie nadaja sie do zamontowania w juz za-
mieszkanych budynkach.

tATWE STEROWANIE

Tryby pracy mozna wygodnie ustawiac za pomo-
ca pilota. W trybie sterowania recznego mozna
wybrac trzy poziomy wentylacji. W trybie auto-
matycznym wentylacja dostosowuje sie do wil-
gotnosci powietrza. Wieczorem fotokomorka
przetacza instalacje z powrotem na poziom 1,
aby zapewnic¢ dobry sen. W trybie ekonomicz-
nym wentylacja dziata wytacznie wtedy, gdy
wilgotno$¢ powietrza jest zbyt wysoka i w ten
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sposob oszczedza energie. Funkcja wentyladji
,przewietrzenie” umozliwia automatyczne wy-
taczenie odzysku ciepta.

Instalacje z centralg recoVAIR VAR 60 mozna wy-
posazy¢ w uktady sterowania z wbudowanym
czujnikiem CO, i natezenia Swiatta: kiedy na przy-
ktad przyjda goscie i poziom CO, w pomieszcze-
niu wzrosnie, przeptyw powietrza automatycznie
sie zwieksza. Ponadto urzadzenie ma trzy funk-
cje alarmowe sygnalizujace duzy poziom CO,,
zbytnia wilgotnosc powietrza i koniecznos¢ nie-
zwtocznej wymiany filtra.

WYMIANA POWIETRZA | ZACHOWANIE
CIEPEA

W trybie wywiewu strumien usuwanego powie-
trza oddaje energie cieplng do ceramicznego
wymiennika. W trybie nawiewu strumien Swie-
zego powietrza odbiera zgromadzong energie.
Sprawnosc siega 90% i nalezy do najwyzszych
na rynku uktadow lokalnej wentylacji.

VAZ-RC - pilot do zdalnego sterowania

1‘;\11;\1\\1\.\1*-!&\\!&‘.‘

VAZ-CPC - panel kontrolny z czujnikiem CO,
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA

« przeptyw powietrza: do 60 m3/h,
« pobdrmocy elektr.: 4,9 do 8,9 W,
« poziom cisnienia akustycznego
w odlegtosci 1 m: 25,9 do 37,2 dB(A),
« napiecie zasilania: 220-240V,
« wymiary: 215x215x83 mm,
« Srednica: 160 mm,
« wspotczynnik odzysku ciepta:
do 90%.

Systemy recoVAIR VAR 60 dziatajg na zasadzie
zmiennej wentylacji, co oznacza, ze na prze-
mian usuwajg zuzyte powietrze na zewnatrz
lub dostarczajg powietrze zewnetrzne do we-
wnatrz. Kierunek przeptywu zmienia sie co 70
sekund. Do komunikacji miedzy urzadzeniami

stuza przewody lub przesyt sygnatow czesto-

DO SPISU TRESCI

tliwosci radiowej, ktére upraszczaja instalacje.
Wariant z komunikacja radiowa nie wymaga
uktadania zadnych przewodow miedzy urza-
dzeniami.

SZYBKI SERWIS

Filtry wewnetrzny i zewnetrzny zapobiegaja prze-
nikaniu zanieczyszczen do srodka pomieszcze-
nia. tatwo je wyczysci¢, a pokrywa zewnetrzna
jest wyposazona w siatke, ktora zamyka droge
owadom. W zakresie higieny system recoVAIR
VAR 60 spetnia wszelkie wymagania. Jest wypo-
sazony w ceramiczny wymiennik ciepta, ktory
mozna myc¢, co gwarantuje higiene przez caty
okres jego eksploatacji. Dostep do urzadzenia
nie wymaga uzycia narzedzi, zatem serwis jest
dziecinnie prosty. Do montazu jednostki wenty-
lacyjnej i pokrywy stuza zatrzaski. Ewentualnie
potrzebne narzedzia mozna znalez¢ w kazdej
skrzynce narzedziowe;.

OBEJRZYJ Film o recoVAIR VAR 60

@ Vaillant

§§§ ogrzewanie 3 Chtodzenie €7 Energia odnawialna

Vaillant Saunier Duval Sp. z 0.0.

ul. 1 Sierpnia 6A, budynek C

02-134 Warszawa

infolinia: 801 804 444, 22 323 01 50
www.vaillant.pl, vaillant@vaillant.pl
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PODSUMOWANIE KONKURSU
,IROWNOWAZONE SRODOWISKO”

Dobiegta konca tegoroczna edycja Konkursu
Zrownowazone Srodowisko, organizowanego
przez Wydziat Instalacji Budowlanych, Hydro-
technikiiInzynierii Srodowiska Politechniki War-
szawskiej. W tym roku w kwestiach organizacyj-
nych i merytorycznych Konkurs wspierat Partner
—firma Arcadis Sp. z 0.0. Prace na Konkurs nad-
sytane byty do 28 kwietnia 2023 r., natomiast 19
czerwca 2023 r. odbyta sie uroczysta Gala wre-
czenia nagrod laureatom.

Konkurs ,Zréwnowazone Srodowisko” skiero-
wany jest do uczniow licedw i technikdw w catej
Polsce, nagroda w nim jest mozliwosc przyjecia
na studia na Wydziale z pominieciem procedu-
ry rankingowej. Celem jest docenienie mtodych
ludzi zainteresowanych rozwojem technologii
przyjaznych srodowisku oraz promowanie inno-
wacyjnych rozwigzan problemow zwigzanych ze
zmiang klimatu, zanie-
czyszczeniem  srodo-
wiska, zrédtami energii
i gospodarka obiegu za-
mknietego. Konkurs ma
rowniez uwrazliwi¢ mto-
dych ludzi na problemy
znajdujace sie w ich naj-
blizszej okolicy i otwo-
rzy¢ na poszukiwanie
technicznych rozwigzan
w zakresie racjonalnego
gospodarowania zaso-
bami naturalnymi.
Edycja 2022/23 roku
dotyczyta zagospoda-
rowania wod opado-
wych. Zadanie polegato
na przygotowaniu kon-
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cepcji stuzacej poprawie sposobu odprowadze-
nia i wykorzystania wody pochodzacej z opadow
na wybranym terenie w swojej okolicy. Uczestni-
cy mieli duzg swobode w zakresie formy projek-
tuiwybranych srodkow technicznych stuzacych
realizacji postawionego celu. Takie otwarte ramy
spodobaty sie uczniom, ktorzy przygotowali
wiele Swietnych i jednocze$nie zroznicowanych
prac, dajac wyraz swojej kreatywnosci. Kapitu-
ta Konkursu, ztozona z pracownikow Politechniki
oraz firmy Arcadis Sp. z 0.0., zmierzyta sie z nieta-
twym zadaniem wybrania najlepszych zgtoszen.
Sposrad ich autorow wytoniono troje Laureatow
oraz siedmioro Wyroznionych - kazdy otrzymat
w nagrode ,indeks”, czyli pierwszenstwo pod-
czas rekrutacji na studia prowadzone na Wydzia-
le, a Laureaci dodatkowo nagrody rzeczowe -
tablety ufundowane przez Partnera Konkursu.
Nagrody wreczone zostaty podczas uroczystej
gali organizowanej w gmachu Wydziatu.
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