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skoro najlepszą rzeczą dla 
klimatu jest po prostu nowy 
system ogrzewania?

* Poziom ciśnienia akustycznego będzie 
zależał od wybranego modelu pompy 
ciepła i jej usytuowania.

WSPIERAMY PROGRAM

CZYSTE POWIETRZE

Na co czekać, skoro zmiany 
klimatyczne są już w ogrodzie  
przed Twoim domem?
Na co czekać, jeśli chcesz, aby Twoje dzieci  
miały bezpieczną przyszłość?

aroTHERM plus jest wyjątkowo ekologiczna, cicha i jednocześnie 
efektywna energetycznie. Naturalny czynnik chłodniczy 
w pompie o nazwie R290, jest neutralny dla środowiska, 
zarazem doskonale pozwala utrzymać moc i sprawność nawet 
przy bardzo niskich temperaturach. Dzięki R290 pompa 
dostarcza o 25% więcej ciepłej wody niż inne pompy ciepła  
— taka ilość znakomicie wystarczy dla 5-osobowej rodziny.

Wybierz przyjazną dla klimatu pompę ciepła,  
obniż emisję dwutlenku węgla i koszty ogrzewania.

https://instalreporter.pl/
https://www.vaillant.pl
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Lunch z Wavin – Promocja  
dLa instaLatoróW

Instalujesz z firmą wavin? wavin zaprasza na 
Lunch.
Promocja skierowana jest do instalatorów i ekip 
instalacyjnych. Aby wziąć w niej udział, trzeba 
przesłać do firmy fakturę za zakup wybranych 
produktów wavin o łącznej wartości min. 1500 
zł netto i już można odebrać kupon promocyjny 
o wartości 100 zł na dowolny posiłek z Pyszne.pl.
Promocja trwa od 19.04.2023 do 30.09.2023. 
Szczegóły w regulaminie: kliknij.
Produkty objęte akcją Lunch z wavin:
• Systemy instalacji sanitarnych Wavin Tigris
• Zielona rura Pert-Evoh-Pert
• Kanalizacja wewnętrzna PVC/PP HT
• Kanalizacja niskoszumowa AS+, SiTech+
• System rynnowy Wavin Kanion
• Centrale rekuperacyjne Ventiza
• System automatyki sterującej Sentio
Aby otrzymać kupon promocyjny, należy wy-
pełnić formularz rejestracyjny oraz załączyć 

czytelne zdjęcie lub skan faktury. Zdjęcie/skan 
faktury musi zawierać dane identyfikacyjne fir-
my oraz pozycje z produktami wavin objętymi 
promocją. 
w ciągu trwania promocji można 3 razy zareje-
strować zakup produktów wavin.
Dwie kolejne faktury można wysłać za pośrednic-
twem formularza lub MMSem na podany przez 
firmę nr telefonu, który zostanie przesłany do 
Ciebie w mailu potwierdzającym rejestrację.
Po weryfikacji poprawności zgłoszenia przez 
wavin, otrzymuje się z smsem kupon promocyj-
ny o wartości 100 zł, który można wykorzystać 
do zamówienia Lunchu z wavin.
Chcesz zyskać dodatkowy kod na 20 zł?
Otrzymałeś już kod na Lunch z wavin za 100 zł? 
Zrób zdjęcie podczas Lunchu z Wavin na budo-
wie, na którym będzie widoczny także produkt 
wavin i udostępnij je w komentarzu pod postem 
wavin promocyjnym na Facebooku, a otrzymasz 
dodatkowy kod na 20 zł!
Źródło: wavin
Pełna informacja: kliknij 

GaLmet – Laureatem rankinGu 
diamenty Forbesa

Diamentami Forbesa 2023, w 15. edycji rankingu 
nagrodzono najszybciej rozwijające się polskie 
firmy. 
Kolejny „Diament Forbesa” dla Galmet to wy-
jątkowy dowód uznania i powód do wielkiej 
dumy dla firmy. w 1982 roku Stanisław Galara 
w 30-metrowym garażu pod domem założył 
Galmet. Dzisiaj zarząd firmy skupia wokół sie-
bie ponad 700 specjalistów z wielu dziedzin. 
Kluczowy kierunek rozwoju produktów Galmet 
to od lat urządzenia korzystające z odnawialnych 
źródeł energii. Najważniejsze z nich to gruntowe 
i powietrzne pompy ciepła do ogrzewania i chło-
dzenia budynków zarówno jednorodzinnych, jak 
i dużych przemysłowych. Największą część pro-

dukcji stanowią wciąż niezbędne w każdej insta-
lacji ekonomiczne ogrzewacze, zbiorniki wody 
użytkowej oraz c.o.

Promocja W kLubie  
Złotego Instalatora 
Dla uczestników Programu Lojalnościowego 
Klub Złotego  Instalatora  firma BDR Thermea 
przygotowała specjalną promocję. Promocja 
dotyczy sprzedaży monoblokowych pomp cie-
pła w marce De Dietrich – Modena, natomiast 
w marce BAXI – Auriga A. 
w terminie od 3 kwietnia do 30 sierpnia 2023 roku, 
producent oferuje zestaw klimatyzacji CLIM’UP 
jako nagrodę za zakup i rejestrację do premii KZI 
za promocję sprzedaży każdych dwóch sztuk 
ww. monobloków. Promocja obowiązuje do wy-
czerpania zapasów CLIM’UP SMART.
Proces przyznawania nagrody polega na przy-
pisaniu zestawu klimatyzacji CLIM’UP SMART 
o mocy 3,5 kw (o wartości 3650 zł za 1 punkt 
KZI) do co drugiej pompy ciepła w obrębie wy-

mienionych kategorii. Nagrody będzie można 
nabyć po zalogowaniu się na swoje konto na 
platformie Klubu Złotego Instalatora.

https://instalreporter.pl/
https://blog.wavin.com/hubfs/Poland/Promocje/2023 Lunch z Wavin/Regulamin_Promocji_Lunch_z_Wavin_.pdf?hsLang=pl-pl
https://promo.wavin.com/pl-pl/lunchzwavin
https://dedietrich.pl/komunikaty-handlowe/komunikat-6-2023


ClimaCon F
Łatwy montaż.
Precyzyjna
regulacja.

Oventrop Sp. z o. o. • info@oventrop.pl • www.oventrop.pl

+ łatwa instalacja: wygodne złącze elektryczne do płytki 
montażowej, montaż termostatów na zatrzask

+ szybka konfiguracja: dla modeli ClimaCon F 210 i F 310 
przy użyciu aplikacji na smartfonie

+ zastosowanie również w instalacji z pompą ciepła: 
czytaj więcej ►

Google Play Store: tiny.cc/climacon1
App Store: tiny.cc/climacon2

Więcej informacji na temat różnych modeli
znajdziesz na climacon.oventrop.com

POBIERZ APLIKACJĘ:

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ

http://climacon.oventrop.com
http://climacon.oventrop.com
mailto:info%40oventrop.pl?subject=
http://www.oventrop.pl
https://instalreporter.pl/wp-content/uploads/2023/06/IR_2023_06_ClimaCon_F_-_termostaty_nowej_generacji.pdf
http://tiny.cc/climacon1
http://tiny.cc/climacon2
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ProGram czyste PoWietrze 
Po zmianach dynamicznie 
prZyśpIesZył
w pierwszym półroczu 2023 roku Polacy złożyli 
101 173 wnioski w programie Czyste Powietrze. 
w całym 2022 roku wniosków było 158 tysięcy. 
Program cieszy się coraz większym zaintereso-
waniem dzięki zmianom, które rząd wprowadził 
w styczniu tego roku. Umożliwiają one skorzysta-
nie z dotacji nawet do 136 200 złotych na remont 
i termomodernizację domu.
Program Czyste Powietrze pozwala na wymianę 
źródła ciepła z węglowego na bardziej ekologicz-

ne oraz na kompleksową termomodernizację 
domu. Skorzystało z niego już ponad 635 tysięcy 
polskich rodzin.
w tym roku do wojewódzkich funduszy ochro-
ny środowiska i gospodarki wodnej wpłynie 
rekordowa liczba wniosków. Największe zainte-
resowanie programem obserwujemy w woje-
wództwie podkarpackim, lubelskim, podlaskim, 
mazowieckim, wielkopolskim i świętokrzyskim. 
Na przykład na Podkarpaciu za cały ubiegły rok 
złożono 7861 wniosków w programie Czyste 
Powietrze, a w tym roku już 7181.
Źródło: Ministerstwo Klimatu i Środowiska
Pełna informacja: kliknij 

czWartki z Food truckami W hts

Hurtownia HTS Polska zaprasza klientów na cykl 
6 spotkań w towarzystwie różnorodnych potraw. 
w każdy czwartek w okresie 27.07-31.08.23 firmę 
odwiedzi inny Food Truck, kuchnia: amerykań-
ska, tajska, turecka, polska, węgierska, meksy-
kańska. 
Każdy klient robiący zakupy w hurtowni w tych 
dniach otrzyma bon upoważniający do wyboru 
jednego dania z oferty Food Trucka. Na miejscu 
do dyspozycji będą czekali doradcy partnerów 
wydarzenia wraz z ofertą produktową. Chętnie 
odpowiedzą na pytania, przedstawią nowości, 
doradzą w doborze odpowiednich urządzeń oraz 
przedstawią najkorzystniejsze rozwiązania. 
27.07 – MITSUBISHI ELECTRIC, ROTHENBERGER
03.08 – SMAY
10.08 – HISENSE 
17.08 – NICZUK 
24.08 – RDJ KLIMA 
31.08 – VENTURE INDUSTRIES 
HTS zaprasza w godzinach 8-16.

zehnder charLeston 
Z ekspresową dostawą 

Zehnder  Charleston  to  grzejnik  żeberkowy 
o niemal 100-letniej historii i ogromnych możli-
wościach dopasowania się do indywidualny po-
trzeb. Teraz wiele modeli z zasilaniem wodnym 
dotrze do zamawiającego maksymalnie w 15 dni 
roboczych.
Najnowsza akcja Zehndera dotyczy zamówień 
złożonych w okresie od 1 czerwca do 30 września 
tego roku. Dostępna jest dla grzejników Zehnder 
Charleston w kolorze białym RAL 9016 o zasilaniu 
wodnym, maksymalnej wysokości 2,2 m i pod-
łączeniach: 1270 / 7610, 3570 / 5310, 3370 / 5510, 
3470 / 5410, V001 / V002. Maksymalna wielkość 
zamówienia to 10 szt. Kampania nie obejmuje 
wersji Turned, „ławki” i Bar, grzejników elektrycz-
nych, bez wspawanych nóżek oraz wykonań spe-
cjalnych.
wystarczy zamówić i odliczać termin dostawy od 
momentu wpłynięcia zamówienia do Zehnder 
Polska.

https://instalreporter.pl/
https://www.gov.pl/web/klimat/program-czyste-powietrze-po-zmianach-dynamicznie-przyspieszyl---ponad-100-tysiecy-chetnych-tylko-w-tym-roku
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Zapytaj o szczegóły współpracy

Co wyróżnia nasze grzejniki

 – dostępne w trzech najpopularniejszych 
wysokościach: 350, 500, 600 mm,  
od 3 do 12 członów

 – RAL 9016
 – wysoka efektywność cieplna zarówno  

przy wysokiej, jak i niskiej temperaturze
 – dwuwarstwowo zabezpieczone przed korozją
 – epoksydowy proces malowania proszkowego
 – 100% recykling
 – zgodne z normą CE EN 442
 – 20 lat gwarancji

Europejski producent grzejników aluminiowych zaprasza  
do bezpośredniej współpracy: HURTOWNIE i INSTALATORÓW.

Zapomnij o cenach, które płaciłeś do tej pory!

www.innovita.it +359 893 78 9940

export@innovita-export.eu Innovita Radiator

+359 893 78 9940 innovita_radiators

VittoriaElenaRegina

Italian Quality

Grzejniki Innovita

Włoski design

Bezkonkurencyjne ceny

Maksymalna wydajność

Najwyższa jakość

Bezpłatny transport

Prostota montażu

Regina

InnovIta ZaprasZa do współpracy

Europejski producent grzejników aluminiowych 
zaprasza do bezpośredniej współpracy: hurtow-
nie i instalatorów. 

Co wyróżnia grzejniki Innovita:
•  dostępne są w trzech najpopularniejszych 

wysokościach: 350, 500, 600 mm, od 3 do 12 
członów

•  1,3 kg/element (dla 500 mm)
•  RAL 9016

•  wysoka efektywność cieplna zarówno przy 
wysokiej, jak i niskiej temperaturze

•  dwuwarstwowo zabezpieczone przed korozją
•  epoksydowy proces malowania proszkowego
•  100% recykling
•  zgodne z normą CE EN 442
•  20 lat gwarancji

Skontaktuj się bezpośrednio z Innovita: 
•  export@innovita-export.eu
•  +359 893 78 9940
•  www.innovita.it

noWy ceo kesseL

1 sierpnia 2023 roku stefan Grenzebach za-
stąpi założyciela firmy KesseL – Bernharda 
Kessela – na stanowisku dyrektora general-
nego. Wraz z powołaniem nowego ceo, rada 
Nadzorcza KesseL liczy na ciągłość na szcze-
blu kierowniczym. 
Członkowie zarządu – Stefan Grenzebach (fi-
nanse, controling, kadry i IT), Alexander Kessel 
(sprzedaż i marketing) oraz Edgar Thiemt (tech-
nologia i produkcja) – mają realizować i konse-
kwentnie rozwijać strategię zrównoważonego 

rozwoju oraz utrzymać pozycję firmy KESSEL 
jako lidera w dziedzinie odwodnień.
Stefan Grenzebach, który pochodzi z regionu 
Ammersee w Niemczech, piastował już w prze-
szłości wysokie stanowiska w firmach Grenze-
bach Group oraz Possehl Group. Jest członkiem 
Komitetu Wykonawczego Bavarian Business  
Association (vbw) i bardzo dobrze zna wyma-
gania oraz wyzwania średniej wielkości firmy. 
84-letni założyciel firmy i wizjoner Bernhard Kes-
sel będzie nadal ściśle związany z firmą jako dy-
rektor generalny założonej przez siebie Fundacji 
BKS Bernhard Kessel. 

Zarząd KESSEL: od lewej Edgar Thiemt, Stefan Grenzebach, Alexander Kessel

https://instalreporter.pl/
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nFośIgw: 1 mld Zł na doFInansowanIe 
Wymiany koPciuchóW W budynkach 
WieLorodzinnych
Nowa edycja programu Ciepłe Mieszkanie ma 
ruszyć w trzecim kwartale 2023 roku. w przeka-
zywaniu dotacji pośredniczyć będą gminy.
Program Ciepłe Mieszkanie dotyczy budynków 
wielorodzinnych. Można wymienić m.in. prze-
starzałe, wysokoemisyjne, a tym samym nieeko-
logiczne piece na kotły gazowe, kotły na pellet 
drzewny o podwyższonym standardzie, ogrze-
wanie elektryczne, pompy ciepła. Z pieniędzy 
NFOŚiGw można też lokal podłączyć do efek-
tywnego zbiorczego źródła ciepła w budynku, 
czy do sieci ciepłowniczej. Dofinansowywana 
jest również wymiana okien i drzwi, a także wy-
konanie lub modernizacja instalacji centralnego 
ogrzewania i ciepłej wody użytkowej.
Operatorem programu są wojewódzkie fundusze 
środowiska i gospodarki wodnej, które na pro-
gram otrzymują środki z NFOŚiGw. wojewódzkie 
fundusze przekazują następnie środki do gmin, 
które podpisują umowy z beneficjantami koń-
cowymi, czyli właścicielami lokali mieszkalnych.
w lipcu 2022 r. ogłoszono pierwszy nabór w pro-
gramie Ciepłe Mieszkanie z budżetem 1 mld zł, 
cały budżet programu określiliśmy na 1,4 mld zł. 
w ramach pierwszego naboru wartość umów 
podpisanych z gminami to blisko 740 mln zł. 
Najbardziej aktywnymi gminami były te w woje-
wództwach: dolnośląskim, pomorskim, śląskim 
i wielkopolskim. Z pierwszego budżetu zostało 
ok. 660 mln zł. NFOŚiGw chce go uzupełnić i prze-
sunąć do drugiego naboru w programie, który 
uruchomiony będzie jeszcze w trzecim kwartale 
2023 roku. Planowany budżet drugiej edycji Cie-
płego Mieszkania ma wynieść 1 mld zł, a nabór 
wniosków ma ruszyć pod koniec września.
Pierwszy nabór skierowany był do właścicieli 

lokali. Druga edycja programu będzie szersza. 
Z dotacji ma skorzystać większa liczba benefi-
cjentów. Oprócz właścicieli lokali w budynkach 
wielorodzinnych będą to również małe wspólnoty 
mieszkaniowe (od 3 do 7 lokali), a także najemcy 
lokali mieszkalnych z zasobu gminnego. w przy-
padku wspólnot mieszkaniowych będą one mo-
gły również wnioskować o wsparcie kupna i insta-
lacji na budynku paneli fotowoltaicznych, a także 
wymiany kilku źródeł ciepła na jedno (zbiorcze).
Podwyższone mają być również progi docho-
dowe w programie, tak jak to było w przypadku 
Czystego Powietrza. Próg dochodowy obowią-
zujący dla części pierwszej wyniesie zatem 135 
tys. zł rocznie, a podwyższony dla części drugiej 
– 1894 zł miesięcznie na osobę w gospodarstwie 
wieloosobowym i 2651 zł w gospodarstwie jed-
noosobowym. w części trzeciej programu próg 
uprawniający do najwyższych dotacji to odpo-
wiednio 1090 zł na osobę w przypadku gospo-
darstw wieloosobowych oraz 1526 zł w przypad-
ku gospodarstwa jednoosobowego.
Zwiększyć się ma też poziom dotacji o ok. 10% 
względem pierwszej edycji programu. Dotych-
czas w pierwszym poziomie dofinansowania 
kwota wsparcia wynosiła nie więcej niż 15 tys. 
zł na mieszkanie oraz nie więcej niż 17,5 tys. na 
mieszkanie w budynku znajdującym się w miej-
scowości ujętej na liście najbardziej zanieczysz-
czonych gmin. Intensywność dofinansowania 
wynosiła odpowiednio do 30 i do 35%. Przy 
podwyższonym poziomie można było uzyskać 
do 25 i 26,9 tys. zł (dotacje do 60 i 65%), a przy 
trzecim najwyższym poziomie – 37,5 oraz 39,9 
tys. zł (dotacje do 90 i 95%).
w związku z tym, że w programie umożliwiono 
składanie wniosków o dofinansowanie także przez 
małe wspólnoty mieszkaniowe – w ramach przy-
gotowanych zmian – dołożono część czwartą 
programu, w której wprowadzono dwa rodzaje 

przedsięwzięć. Pierwsze dotyczące kompleksowej 
wymiany nieefektywnych źródeł ciepła na pali-
wo stałe w tym ocieplenia przegród budowlanych 
oraz montaż mikroinstalacji fotowoltaicznej. Drugi 
rodzaj przedsięwzięcia dotyczy termomoderniza-
cji budynku bez wymiany źródła (lub źródeł) ciepła 
oraz montażu mikroinstalacji fotowoltaicznej. 

Dodatkowo w części czwartej programu dodano 
gruntowe pompy ciepła, co dodatkowo pozwoli 
na promowanie pomp ciepła wśród beneficjen-
tów końcowych, jakimi są właśnie wspólnoty 
mieszkaniowe. 
Źródło: Polska Agencja Prasowa
Pełna informacja: kliknij 

nowośĆ – Instalsmart – darmowa 
aPka do ProjektoWania instaLacji 
ogrZewanIa podłogowego

w sklepach App Store oraz Google Play dostępna 
jest darmowa aplikacja InstalSmart do szybkiego 
zaprojektowania instalacji ogrzewania podłogo-
wego. Aplikacja pozwala na wczytanie rysunku 
rzutu lokalu/kondygnacji (np. w formacie JPG), 
szybkie wskazanie pomieszczeń, w których ma 
być zastosowane ogrzewanie podłogowe, oraz lo-
kalizacji rozdzielacza. Ilość wymaganych danych 
do uzupełnienia została zminimalizowana dzięki 
zestawowi danych domyślnych. Oprócz komple-
tu wyników obliczeń cieplnych i hydraulicznych 

w formacie PDF, przykładowo wymaganych mocy 
powierzchni grzewczych, rozstawu rurek, nastaw 
na rozdzielaczach, generowane jest kompletne 
zestawienie materiałów. Dodatkowo plik projektu 
utworzony w aplikacji InstalSmart może być w ko-
lejnym kroku wysłany na wskazany adres e-mail 
i kontynuowany w pakiecie InstalSystem, przykła-
dowo w celu uzupełnienia o rysunki pętli i dopro-
jektowania innych instalacji. Aplikacja bazuje na 
neutralnych bibliotekach elementów. Możliwe jest 
też przygotowanie aplikacji w dedykowanej wersji 
firmowej z zastosowaniem bibliotek produktów 
konkretnego producenta.
Zachęcamy do obejrzenia tutorialu i skorzystania 
z aplikacji.

https://instalreporter.pl/
https://samorzad.pap.pl/kategoria/aktualnosci/nfosigw-1-mld-zl-na-dofinansowanie-wymiany-kopciuchow-w-budynkach
https://youtu.be/6fwRbcRxjKA
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25. konkurs Geberit  
,,projekt łaZIenkI 2023”

Konkurs Geberit ,,Projekt Łazienki 2023” dedy-
kowany studentom oraz młodym architektom 
właśnie dobiegł końca. Oficjalne zakończenie 
konkursu oraz ogłoszenie werdyktu jurorów 
odbyło się 21 czerwca 2023 r. na terenie Pałacu 
Zamoyskich w Warszawie. 
Zadaniem  tegorocznego  Konkursu  Geberit 
było zaprojektowanie mobilnej toalety pu-
blicznej w zaciszu ogrodu Pałacu Zamoyskich 
w warszawie, dostosowanej dla wszystkich, 
zwłaszcza do potrzeb osób o ograniczonej moż-
liwości poruszania się, osób starszych i dzieci, 
osób z niepełnosprawnością wzroku czy słuchu.
Grand Prix konkursu „Projekt Łazienki 2023” 
oraz nagrodę specjalną za projektowanie w du-
chu zrównoważonego rozwoju i wykorzystanie 
materiałów odnawialnych oraz przyjaznych dla 
środowiska, zastosowanie źródeł energii od-
nawialnej, projektowanie rozwiązań mających 
na celu zmianę nieekologicznych zachowań 
mieszkańców i turystów otrzymał projekt MASZ 

| ROOM, którego autorką jest Paula Rydel. Praca 
MASZ | ROOM pod względem architektonicz-
nym to forma skromna i empatyczna, zaś pod 
kątem społecznym i ekologicznym – odważna 
i progresywna, dzięki czemu ma szansę na roz-
winięcie kultury sanitacyjnej, a nawet szerszej 
refleksji na temat architektury cyrkularnej o wie-
le lat do przodu, stając się kierunkowskazem 
dla przyszłego rozwoju architektury publicznej 
w większej skali. 
wyróżnienie I stopnia – Monika Puchała i Tomasz 
Sachanowicz – W HARMONII Z OTOCZENIEM. 
Wyróżnienie II stopnia – Mikołaj Baczyński i Dawid 
Kruźlak – Canvas. 
wyróżnienia III stopnia: Gabriela Szewczak, 
Alicja Szedel, Natalia Fleites-Jończyk i Adrian 
Makowiecki – Rozsuwane Kapsuły; Oskar 
Czajkowski i wojciech Smyczek – KOLOcki; Michał 
Ciebień i Paweł Białas – Parasite Box. 
Szansę na wybranie najlepszego projektu mieli 
także internauci – najwięcej ich głosów otrzymał 
projekt MODULAR Toalety Publiczne, którego 
autorami są Marta Lorek, Kinga Dziki, Szymon 
Misiak i Jakub Miśniakiewicz.montuj PomPy LamborGhini 

I wygraj wyścIg

SBS zaprasza do wyścigu po atrakcyjną nagro-
dę. Montuj pompy ciepła Lamborghini w okre-
sie 01.06-30.09.2023 r. i wygraj udział w wielkim 
Finale Super Trofeo Lamborghini na torze 
Vallelunga w Rzymie oraz 60-leciu Automobili 
Lamborghini. Na 10 kolejnych instalatorów czeka 
niesamowita wycieczka do włoch.
16  i  17  listopada  2023  r.  na  torze  Vallelunga 
w Rzymie odbędzie się wielki Finał Super Trofeo 
Lamborghini. wydarzenie skupi wokół siebie sa-
mochody z trzech kontynentów. właśnie na tym 
wydarzeniu będzie obecny zwycięzca konkursu 
SBS. Będzie on miał szansę wejść do strefy VIP 
i być w centrum tego wyjątkowego spotkania. 

Pozostałych 10 uczestników rywalizacji wygra 
wyjątkową 5-dniową wycieczkę do włoch. 

Jak wziąć udział w akcji?

1. Montuj pompy Lamborghini 

2. Zarejestruj się w programie Ferroli Maestro 
i odbierz 500 zł za montaż 

3. Sprawdzaj swoje miejsce w wyścigu  
na stronie www.grupa-sbs.pl  

4. 10.10.2023 r. ogłoszenie wyników.
 
Regulamin akcji: 
https://www.grupa-sbs.pl/do-pobrania/inne
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townię w Kwidzynie, skąd zapewnialiśmy wsparcie 
instalatorom. Od początku ich potrzeby i szybkość 
dostarczenia produktu były dla nas najważniejsze!
Poruszaliśmy się w branży, którą już znaliśmy. 
Z branżą tzw. chłodniczą byliśmy związani od 
początku naszej kariery zawodowej, jeszcze pra-
cując na etacie w innej firmie. Mieliśmy więc wie-
dzę, doświadczenie, znaliśmy potrzeby nowego 
rynku, a przede wszystkim mieliśmy pasję do 
stworzenia czegoś wyjątkowego.

Dziś Iglotech to nie tylko chłodnictwo. Jaka 
idea przyświecała rozszerzaniu oferty? 
Nasze nieśmiałe założenia i plany realizowały się 
w każdym kolejnym roku. Inwestycje rozwijały się 
dynamicznie, a my mieliśmy zamiar temu spro-
stać. Stopniowo poszerzaliśmy ofertę, szukając 
sprawdzonych marek. Zdaliśmy sobie sprawę, że 
możemy zrobić coś więcej i otworzyliśmy własną 
produkcję elementów wentylacyjnych. Pomysł 
ten przyniósł nieoczekiwany sukces, co przeło-
żyło się na sukcesywne wprowadzanie marek 
własnych na rynek. Otworzyliśmy własną, certy-
fikowaną stację przetaczania czynników chłod-
niczych, stając się tym samym jednym z głów-
nych dostawców czynników na rynku polskim 
i zagranicznym. 

Nazwa Iglotech jednoznacznie kojarzy się 
z chłodnictwem. Z zamiłowania więc do 
chłodnictwa, wykształcenia w tym sektorze, 
czy po prostu taki był pomysł założycieli na 
dobry biznes? 

Kiedy zaczynaliśmy, otwierały się nowe kierunki 
rozwoju, nowa technologia, trendy, możliwości 
stały przed naszymi drzwiami. wystarczyło tylko 
zrobić krok. Doświadczenie w handlu urządzenia-
mi chłodniczymi pomogło nam wejść w branżę 

i rozpocząć pracę z instalatorami. Od początku 
wiedzieliśmy, że jest ogromne zapotrzebowanie 
na rynku na asortyment z chłodnictwa. Towar 
był trudno dostępny, a popyt coraz większy. 
wykorzystując ten nurt, otworzyliśmy małą hur-

30 lat Iglotech w Polsce I w euroPIe 
– z pomysłem i z determinacją na sukces
wywiad z zarządem firmy Iglotech

Zarząd Iglotech Sp. z o.o.:  
prezesi Leszek Bystrzycki 
 i Rafał Ostrowski

https://instalreporter.pl/
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Mieliśmy pełną kontrolę nad jakością oferowanych 
produktów, a na tym zależało nam najbardziej. 
Potrzeby rynku zmieniały się z każdym rokiem, a my 
już z impetem i z coraz większą śmiałością je reali-
zowaliśmy. Chłodnictwo, klimatyzacja, wentylacja, 
chłodnictwo, pompy ciepła. Tak szerokie portfolio 
sprawiło, że mogliśmy świadczyć kompleksowe 
zaopatrzenie każdej inwestycji. Nadążaliśmy za 
trendami i mając sieć dystrybucji w całej Polsce, 
mogliśmy sprostać oczekiwaniom instalatorów. 

Jak obecnie wygląda struktura firmy? 4 spółki, 
ich zakres i powiązania.
Sukcesywny rozwój firmy niesie ze sobą ogromne 
zmiany w strukturze firmy. Chcąc oferować jak 
największy zakres produktów i w jak najlepszej 
jakości, utworzyliśmy spółki, dzięki czemu moż-
liwe było zdywersyfikowanie usług. 
Grupę Iglotech tworzy sieć spółek ze sobą ścisłe 
powiązanych. w skład jej wchodzą Iglotech jako 
sieć hurtowni HVAC&R i producent elementów 
wentylacyjnych; Refsystem jako generalny dys-
trybutor systemów klimatyzacji i pomp ciepła 
Haier oraz Heiko; Refrigas jako dostawca czyn-
ników chłodniczych w Polsce i zagranicą oraz 
Neovent – generalny dystrybutor urządzeń wen-
tylacyjnych Östberg oraz Neovent.

Czym kierujecie się Panowie przy wyborze ma-
rek, z którymi nawiązujecie współpracę? Czy 
ryzyko wprowadzania nowych rozwiązań/ma-
rek zawsze było wpisane w Wasz biznesplan?
Od samego początku przykładaliśmy ogrom-
ną uwagę do produktów, które wprowadzamy 

do oferty. Szukaliśmy i szukamy marek spraw-
dzonych, przetestowanych, certyfikowanych. 
Dlatego też w naszym portfolio znajdują się mar-
ki światowych dostawców, jak również spraw-
dzone marki z rodzimego rynku. Gwarantuje nam 
to odpowiednią jakość i pewność oferowanych 
produktów. 

Czy fakt, że firma do dziś jest firmą rodzinną 
pomaga czy utrudnia jej rozwój? 
Zaczynaliśmy jako rodzinna firma i na począt-
ku sami ją rozwijaliśmy. Rozumieliśmy rynek 
i potrafiliśmy wspólnie określić jego potrzeby. 
Nasze cechy charakteru idealnie się uzupełniały. 
Leszek jest impulsywny, otwarty i nieustępliwy. 
Jak mawiają niektórzy „za nim nadążyć, to trzeba 
biegać, a nie chodzić”. Ja z kolei jestem realistą, 
który wnikliwe analizuje otoczenie biznesowe 
i stawia na zrównoważony rozwój jako plan na 
kolejne lata działalności. 
To nam pomogło podjąć niejedną decyzję na 
początku. Jednak dalszy rozwój nie byłby moż-
liwy bez fachowej kadry. Dzisiaj zatrudniamy 300 

osób w całej Polsce. Są to inżynierowie, specja-
liści, handlowcy, którzy razem z nami realizują 
strategię firmy. 

Czy Państwa zdaniem osiągnęliście sukces 
w branży HVACR? Czy można podać jedno-
znaczny przepis na sukces? Innowacyjność, 
przebojowość…?
Przepis na sukces w naszym przypadku to od-
ważne decyzje, znajomość rynku, chęć ciągłego 
doskonalenia i wyznaczania nowych celów. 
Trzeba jednak powiedzieć, że każdy kolejny pomysł 
realizowaliśmy z doświadczoną załogą. Zawsze sta-
wialiśmy na doświadczenie, wiedzę i uczciwość. To 
ludzie i ich zaangażowanie sprawiły, że jesteśmy 
w tym miejscu z takimi osiągnięciami. 

Jak ważny jest dla Was instalator/wykonawca 
i jak określilibyście relacje iglotech z nimi?
w naszej branży, z ofertą kompleksowego wypo-
sażenia każdej inwestycji, instalator, wykonawca 
jest stawiany na pierwszym miejscu. To, co robi-
my, jak się rozwijamy, jakie wyznaczamy kolejne 
cele, uzależniane jest od potrzeb instalatora. To 
dla nich się zmieniamy i wprowadzamy coraz to 
nowsze systemy obsługi, chcąc być jeszcze szyb-
szym, lepszym i fachowym. w tym całym syste-
mie nie zapominamy jednak o relacjach z nimi. 
wspólne spotkania, wyjazdy, eventy, konferencje 
są zawsze wyczekiwanym momentem przez każ-
dego. Są podstawą naszego biznesu i zawsze 
z ogromną dbałością je realizujemy. 

Iglotech I powIąZane spółkI 
W Liczbach

•  liczba pracowników: 300
•  liczba oddziałów: 14
•  miejsce działania: cała Polska
•  zakres produktów: klimatyzacja, 

pompy ciepła, wentylacja, 
chłodnictwo

„ Aby osiągnąć sukces, nie musisz  
robić niezwykłych rzeczy.  

Po prostu rób zwykłe rzeczy  
niezwykle dobrze”.

https://instalreporter.pl/
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termomodernizacja kotłowni:  
dlaczego warto oprócz urządzenia grzewczego 
wymienić także pompę obiegową?
w dzisiejszych czasach efektywność energetycz-
na jest niezwykle istotna zarówno dla ochrony 
środowiska, jak i dla oszczędności finansowych. 
w kontekście modernizacji kotłowni, wymiana 
urządzenia grzewczego i pomp obiegowych od-
grywa kluczową rolę. Przedsięwzięcie termomo-
dernizacji jest złożonym procesem i odbywa się 
na wielu płaszczyznach, dlatego należy podejść 
do termomodernizacji kotłowni kompleksowo 
i razem z urządzeniem grzewczym np. kotłem na 
paliwo stałe, wymienić pompy obiegowe i pompy 
cyrkulacyjne do ciepłej wody użytkowej, a tak-
że pozostałe elementy instalacji. w starszych 
kotłowniach zainstalowane są nieefektywne  

urządzenia grzewcze, a także pompy obiego-
we najczęściej stało-obrotowe, których zużycie 
energii elektrycznej może sięgać nawet 520 kwh 
rocznie, co daje ok 460 zł na rok. Ponadto starsze 
urządzenia z racji długiej eksploatacji generu-
ją hałas, który jest uciążliwy dla mieszkańców 
i mogą wymagać częstych napraw. 
w ofertach producentów pomp znajdują się pro-
dukty, które z powodzeniem możemy zastosować 

w modernizowanych instalacjach grzewczych. 
Nowoczesne kotłownie wymagają innowacyjnych 
produktów takich, jak np. Yonos Pico1.0 firmy wilo 
montowanych najczęściej w budownictwie jedno-
rodzinnym czy Yonos Maxo także wilo przeznaczo-
nych do budownictwa wielorodzinnego. Pompy 
te mają trzy tryby pracy: stała różnica ciśnień, 
zmienna różnica ciśnień i stała prędkość obroto-
wa (trzy charakterystyki regulacji). Dla Yonos Pico 

Plus dokładność ustawienia punktu pracy wyno-
si 0,1 m, dzięki czemu możemy osiągnąć bardzo 
wysoki współczynnik sprawności energetycznej, 
co skutkuje niskim zużyciem energii elektrycznej, 
nawet do 40 kwh, czyli 36 zł na rok. 
wymiana starych pomp stało-obrotowych na 
nowe z silnikami elektronicznie komutowanymi 
z integrowaną, elektroniczną regulacją wydaj-
ności pozwala zadbać o cały system grzewczy. 
Płynne dopasowanie wydajności w zależności 
od potrzeb systemu grzewczego eliminuje ha-
łas, a także powstawanie kawitacji i ostatecznie 
korozji. 
Nowoczesne pompy zaprojektowano tak, by ich 
montaż przy wymianie nie powodował dodatko-
wych utrudnień i był intuicyjny dla instalatora.  
Standardowa długość montażowa, a także kom-
paktowa budowa pozwalająca na zmianę położe-
nia interfejsu, tak by zachować łatwy dostęp dla 
użytkownika. Pompy zawierają komplet uszczelek 
i wtyczkę wilo-konektor, do której nie potrzebu-
jemy żadnych narzędzi. 
Powyższy typoszereg pomp Yonos Pico1.0 15, 
25, 30 1-4/6/8 umożliwia dokładny dobór pom-
py pod konkretne urządzenie grzewcze. Szeroki 
zakres regulacji i wyboru trybu pracy gwarantuje 
z kolei efektywną pracę między innymi układu 
z pompami ciepła, które najczęściej charakte-
ryzują się pracą w niskotemperaturowych sys-
temach grzewczych. 

„serce to pompa” – dlatego bezwzględnie 
należy pamiętać o tej ważnej części instalacji. 
Modernizacja/wymiana  samego  urządzenia 
grzewczego nie zagwarantuje wysokiej sprawno-
ści układu, a także oszczędności. Dopiero wymia-
na starych pomp obiegowych na nowe dopełni 
ten proces i pozwoli uzyskać zamierzone cele, 
takie jak oszczędności finansowe i zmniejszenie 
zanieczyszczenia środowiska naturalnego. 

odpowiedzi udzielił: kamil skałecki
inżynier sprzedaży Wilo polska
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ideaLNe trio 

Minimalny przepływ przez pompę ciepła, zabez-
pieczenie odpowiedniej ilości energii do odszra-
niana wymiennika zewnętrznego, ograniczenie 
częstotliwości włączania źródła ciepła, możli-
wość podłączenia dwóch źródeł oraz grzałki 
elektrycznej – to wszystko gwarantuje zbiornik 
buforowy aBt 50. wyróżnia go niepełna prze-
groda wewnętrzna ograniczająca mieszanie się 
chłodniejszej wody z dolnej części z cieplejszą 
z górnej. Dzięki temu uzyskujemy maksymalną 
efektywność wykorzystania medium. Jego atu-
tem jest także budowa umożliwiająca montaż 
zarówno w pozycji pionowej, jak i poziomej i to 
w nawet najbardziej ciasnej kotłowni. 
Bezpośrednio do zbiornika buforowego możemy 
zainstalować rozdzielacz KsV oraz grupę pom-
pową primotherm K 180, która łączy w sobie 

zintegrowane urządzenia, pozwalając szybko 
zbudować funkcjonalną i kompaktową instalację. 
wyposażona w niezbędną armaturę gwarantuje 
niezawodną i oszczędną pracę każdego układu. 

ochroNa przed zamarzaNiem 

Aby odpowiednio zabezpieczyć pompę ciepła 
typu monoblok przed uszkodzeniami wywoła-
nymi przez zamrożenie medium np. na skutek 
zaniku cyrkulacji, w zimie w tracie awarii zasi-
lania, należy zamontować zawory antyzamro-
żeniowe AAV. Zapobiegają one uszkodzeniom 
wymiennika w pompie ciepła lub zewnętrznego 
odcinka orurowania, spowodowanym przez me-
dium zamienione w lód. Zawór działa na zasa-
dzie pulsacyjnego otwierania lub zamykania się  
wkładki termostatycznej w zależności od tem-
peratury medium.

Planujesz instalację z pompą ciepła monoblok oraz podłogówką? 
Chcesz, aby cały układ dział efektywnie, sprawnie i bezawaryjnie? 
Zobacz, czego potrzebujesz. 

najlepsze rozWiązania  
do układu z monoblokoWą 
pompą ciepła oraz 
podłogóWką

Zbiornik buforowy ABT 50 Grupa pompowa PrimoTherm K 180 Zawór antyzamrożeniowy AAV Separator zanieczyszczeń ADS 180 HP

07/2023
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zaBezpieczeNie przed 
zaNieczyszczeNiami WeWNątrz 
iNstaLacJi 

Korozja elementów metalowych, odkładanie się 
kamienia kotłowego na elementach wewnątrz 
instalacji – to tylko kilka źródeł występowania 
zanieczyszczeń i skutkujących uszkodzeniami 
drogich części, obniżeniem wydajności instalacji 
i jej nieprawidłową pracą. Rozwiązaniem tych 
problemów jest montaż magnetycznego separa-
tora zanieczyszczeń ads 180 hp, którego mak-
symalny zalecany przepływ wynosi aż 6,9 m3/h. 
Produkt działa dwuetapowo. w pierwszej kolej-
ności zanieczyszczenia metaliczne (np. cząstki 
rdzy, opiłki metali) są przyciągane przez silny 
magnes o mocy 14 000 Gs. w drugiej fazie pozo-
stałe cząstki osiadają na gęstej siatce filtracyjnej 
(800 μm), a oczyszczone medium trafia do źródła 
ciepła/chłodu gwarantując bezawaryjną pracę. 

spraWNe steroWaNie ładoWaNiem 
zasoBNiKa c.W.u.

Bezobsługową i w pełni zautomatyzowaną re-
gulację dopływu czynnika do odpowiedniego 
obiegu zagwarantuje nam 3-drogowy zawór 
strefowy azV. Sterowany sygnałem podanym 
z dowolnego termostatu lub sterownika źródła 
ciepła, wyposażony jest zawieradło wykonane 
z tworzywa sztucznego, które nie ulega korozji, 
a tym samym znacznie trudniej może się zapiec. 

Siłownik jest w stanie obrócić zawieradłem o 360° 
w obydwu kierunkach, dzięki czemu zawór nie 
ulegnie zablokowaniu, a także znacznie wpływa 
na wydłużenie jego żywotności. Montując zawór 
3-drogowy, można zrezygnować z dodatkowej 
pompy ładowania zasobnika. Zawór, w zależno-
ści od temperatury zmierzonej w zbiorniku (np. 
przy użyciu termostatu TC2), może pokierować 
gorącym medium w taki sposób, by podgrzewać 
wodę użytkową lub instalację grzewczą.

Pompa ciepła połączona z ogrzewaniem podło-
gowym zapewnia wiele korzyści. Prostota, efek-
tywność i mniejsza awaryjność, ale wyłącznie 
wtedy, gdy układ zostanie wyposażony w odpo-
wiednio rozwiązania. 

AFRISO SP. Z O.O. 
42-677 Czekanów 

Szałsza, ul. Kościelna 7 
www.afriso.pl, zok@afriso.pl

r e k l a m a

3-drogowy zawór strefowy AZV

07/2023

wytycZne do umów o poprawę 
eFektywnoścI energetycZnej

Minister klimatu i środowiska opublikował wy-
tyczne do umów o poprawę efektywności ener-
getycznej tzw. Energy Performance Contracting 
(EPC). To kolejny element działań ku zwiększeniu 
efektywności energetycznej.
wojna w Ukrainie, która doprowadziła do 
zmian na rynku energii oraz konieczność prze-
ciwdziałania zmianom klimatu wymuszają na 
nas racjonalne podejście do zużycia energii 
elektrycznej. Ministerstwo Klimatu i Środowi-
ska dąży do poprawy efektywności energetycz-
nej poprzez kształtowanie postaw i nawyków 
nt. racjonalnego gospodarowania ciepłem 
i energią elektryczną. Poprzez poprawę efek-
towności energetycznej w grudniu zeszłego 
roku w Ministerstwie Klimatu i Środowiska za-
potrzebowanie na energię elektryczną zostało 
zmniejszone aż o 20%.
Chcąc wyjść naprzeciw potrzebom dalszego 
wzmacniania wzorcowej roli sektora publicznego 
w zakresie efektywności energetycznej, opraco-
wane zostało praktyczne i kompleksowe narzędzie 
dla jednostek sektora publicznego w postaci wy-
tycznych do realizacji inwestycji w modelu finanso-
wania ESCO (z ang. Energy Saving Company) tzw. 
umów o poprawę efektywności energetycznej.

ESCO to rozwiązanie w ramach którego specja-
listyczne firmy oferują wdrożenie przedsięwzięć 
służących poprawie efektywności energetycznej, 
bez konieczności angażowania przez klienta wła-
snych zasobów finansowych na starcie projektu, 
przy jednoczesnym zobowiązaniu do uzyskania 
i utrzymania przez kilkanaście lat określone-
go efektu energetycznego. Koszty inwestycji, 
w części lub w całości spłacane są z uzyskanych 
oszczędności energii, poprzez widoczną różnicę 
w rachunkach za energię.
Wytyczne Energy Performance Contracting (EPC) 
są przypisane jednostkom sektora publicznego. 
To praktyczne i kompleksowe narzędzie, które 
składa się z:
• kompleksowego  przewodnika  dotyczącego 
przeprowadzania projektów EPC na wszystkich 
etapach ich realizacji;
• wzorców umów EPC dla trzech rodzajów przed-
sięwzięć związanych z poprawą efektywności 
energetycznej:
• przedsięwzięć termomodernizacyjnych,
• modernizacji oświetlenia ulicznego,
• zarządzania energią w modelu ESCO/EPC
a także klauzul umownych dla projektów hy-
brydowych oraz projektów o nakładach finan-
sowych powyżej 25 mln zł netto.
Źródło: Ministerstwo Klimatu i Środowiska
Pełna informacja: kliknij 

https://instalreporter.pl/
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Grupa Instal-Konsorcjum organizuje wydarzenie 
cyklicznie — od 2016 roku. Giełda jest doskona-
łą okazją do spotkań zarówno z producentami 
oferowanych rozwiązań, jak również do wymia-
ny doświadczeń z przybyłymi na wydarzenie 
gośćmi. Popularność Giełdy Towarowej Instal-
-Konsorcjum spowodowała, że wydarzenie or-
ganizowane jest już po raz trzeci. Czy będzie tak 
samo udane, jak poprzednie? Organizatorzy za-
pewniają, że tak, co więcej – twierdzą, że będzie 
o wiele lepsze!

w 2023 roku szykują niezwykłe wydarzenie, które 
na długi czas zapadnie w pamięć nie tylko sa-
mym uczestnikom, ale również gospodarzom.

KiLKa słóW o WydarzeNiu

Giełda Towarowa, którą cyklicznie organizuje 
Grupa Instal-Konsorcjum to impreza sprzeda-
żowa, w której udział może wziąć każdy klient 
hurtowni Instal-Konsorcjum. Chociaż głównym 
celem wydarzenia jest stworzenie atrakcyjnych 
warunków zakupowych, istnieje także wiele in-
nych powodów, które powodują, że Giełda To-
warowa Grupy Instal-Konsorcjum cieszy się tak 
dużym zainteresowaniem. w wydarzeniu chętnie 
biorą udział zarówno instalatorzy, firmy wyko-
nawcze oraz producenci/dystrybutorzy.

co oferuJe iii Giełda toWaroWa Grupy 
iK W 2023 roKu?

Osoby, które zdecydują się wziąć udział w III Gieł-
dzie Towarowej IK, mogą liczyć przede wszyst-
kim na:

• spotkania z czołowymi producentami i dystry-
butorami towarów techniki grzewczej, instalacyj-
nej, wentylacyjnej i sanitarnej oraz odnawialnych 
źródeł energii z bardzo atrakcyjnymi warunkami 
zakupowymi,
• premiery nowości produktowych i liczne kon-
kursy,
• udział w „Wielkiej Loterii instal-Konsorcjum”, 
w której do wygrania są 2 fantastyczne samo-
chody marki OPEL-MOKKA Edition,
• szkolenia przygotowane przez ekspertów, 
• udział w konkursie „Wygraj rower elektryczny”,  
w którym do wygrania są 2 rowery elektryczne 
R-RAYMON HardRay E 4.0 29,
• atrakcje artystyczne,
• markowy  gadżet  w  prezencie  dla  każdego 
uczestnika Giełdy,
• bezpłatny transport – dla instalatorów współ-
pracujących z Hurtowniami Grupy Instal-Konsor-
cjum spoza Łodzi.

Instal-Konsorcjum zaprasza do rejestracji i udziału 
w III Giełdzie Towarowej Grupy Instal-Konsorcjum. 
wydarzenie odbędzie się 14 i 15 września 2023 roku, 
w Hali EXPO w Łodzi, Al. Politechniki 4. Tak, jak  
w poprzednich wydarzeniach, również w tym udział 
mogą wziąć przede wszystkim klienci hurtowni IK.

iii giełda toWaroWa  
grupy instal-konsorcjum 
już We Wrześniu

od maja br. ruszyła rejestracja partnerów, 
którzy chcą wziąć udział w tym wydarzeniu. 
Należy wybrać hurtownię, z którą chce się 
przyjechać do łodzi i wypełnić formularz 
rejestracyjny tutaj.

GRUPA INSTAL-KONSORCJUM • LIDER ZIELONEJ TRANSFORMACJI

Weź udział w Giełdzie i wygraj
super samochód + e-rower

2×

2×
Zapraszamy!

14-15 WRZEŚNIA 2023

HALA EXPO W ŁODZI

NAJWIĘKSZE WYDARZENIE W BRANŻY!

Regulamin loterii dostępny jest na stronie internetowej: www.gieldatowarowa.ik.pl , a także w biurze Organizatora tj. i360 Sp. z o.o.,  
ul. Elizy Orzeszkowej 17, lokal U5, 15-084 Białystok. Losowania nagród w „Wielkiej loterii Instal-Konsorcjum” odbywają się w dniach 14-15 września 2023 r. 
na terenie hali Expo Łódź przy alei Politechniki 4 w Łodzi.

* Zdjęcie samochodu poglądowe - wyposażenie i odcień mogą się różnić od nagrody w loterii giełdowej.

WYPEŁNIJ FORMULARZ REJESTRACYJNY ik.pl/gielda-towarowa

https://instalreporter.pl/
https://ik.pl/rejestracja-uczestnikow-na-III-gielde-towarowa-grupy-instal-konsorcjum
https://ik.pl/rejestracja-uczestnikow-na-III-gielde-towarowa-grupy-instal-konsorcjum
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Główne czynniki ryzyka w polsce
O tym, jak duży jest wpływ inflacji na nawyki re-
montowo-budowlane Polaków w 2023 r. dobitnie 
przekonuje raport zespołu analitycznego Remi-
rent (Ramirent – wpływ inflacji na nawyki remon-
towo-budowlane), który powstał na podstawie 

badań przeprowadzonych wśród losowo wybra-
nych respondentów z całej Polski (ponad 1000 
osób) w okresie od 07.10.2022 r. do 02.01.2023 r. 
Raport wskazuje, że aż 42,5% badanych zdecy-
dowało się na odłożenie lub zawieszenie prac 
remontowo-budowlanych, przy czym w takich 
województwach jak pomorskie, wielkopolskie, 
podlaskie czy świętokrzyskie remonty odłożyło 
ponad 50% respondentów.
Dodatkowo, z uwagi na utrzymujące się wysokie 
ceny energii elektrycznej oraz ich niekorzystną 
relację do cen gazu ziemnego, wielu inwestorów 
planujących montaż czy wymianę urządzenia 
grzewczego nie jest przekonanych, czy pompa cie-
pła będzie opłacalnym rozwiązaniem. I trudno się  
dziwić, ponieważ pomimo kilkukrotnie (3-4 razy) 
wyższej efektywności pomp ciepła niż np. kon-
densacyjnych kotłów gazowych, koszty ich eks-
ploatacji w relatywnie dobrze zaizolowanym jak 
na polskie uwarunkowania budynku jednoro-
dzinnym (zgodnie ze standardem wT 2017, czyli 
EU = 80 kWh/(m2 · rok)) aktualnie kształtują się na 
porównywalnym poziomie. Oczywiście, sytuacja 
diametralnie się zmienia po montażu fotowolta-
iki, bo dzięki niej rachunki za ogrzewanie domu 

przy wykorzystaniu pompy ciepła mogą spaść 
nawet o połowę, jednak dla inwestorów oznacza 
to kolejne wydatki na starcie. 

programy wsparcia napędzają sprzedaż
Dofinansowanie do inwestycji w pompę ciepła 
oferują właścicielom domów jednorodzinnych 
aż trzy programy: Czyste Powietrze, Mój Prąd 5.0 
i Moje Ciepło, a wydatki na modernizację, które nie 
zostały objęte dotacją, mogą być odliczane w ra-
mach podatkowej ulgi termomodernizacyjnej. 
PORT PC szacuje, że w 2023 r. w Polsce będzie 
objętych dofinansowaniem z krajowych pro-
gramów wsparcia około 110 tys. instalowanych 
pomp ciepła. Programy te mogą być zatem do-
brym wskaźnikiem do oceny trendów sprzeda-
żowych tych urządzeń. 
Jak pokazują dane Narodowego Funduszu Ochro-
ny Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) 
dla programu Czyste Powietrze, pompy ciepła 
od roku dominują w ogólnej liczbie wniosków 
o dofinansowanie do wymiany źródła ciepła. Co 
prawda w maju 2023 r. udział wniosków o dofi-
nansowanie do pomp ciepła spadł do poziomu 
57% (w porównaniu do 64% w styczniu 2023), 
jednak nie oznacza to zmniejszenia się liczby ta-
kich wniosków. Tylko w maju złożono w ramach 
programu 7622 wnioski na pompy ciepła typu 
powietrze-woda oraz 372 wnioski na gruntowe 
pompy ciepła, co w skali ostatniego roku wy-
daje się dobrym wynikiem. Z uwagi na warunki 
związane z terminem realizacji inwestycji w od-
niesieniu do terminu złożenia wniosku (zwykle 
do 18 miesięcy po złożeniu wniosku), trudno tu 
jednak ustalić konkretne i jednoznaczne przeło-
żenie czasowe na sprzedaż pomp ciepła.

Jaka będzie dynamika polskiego rynku 
pomp ciepła w kolejnych miesiącach?
Należy wziąć pod uwagę ewentualną korektę 

prognoz na cały 2023 r. Jeszcze po I kwartale 
tego roku przewidywaliśmy w wariancie opty-
mistycznym, że w ujęciu rocznym sprzedaż 
pomp ciepła typu powietrze-woda wzrośnie 
o 20-30%, a gruntowych pomp ciepła − o 40-
50% w porównaniu z 2022 r. Dane sprzedażo-
we za I półrocze br. skłaniają jednak do mniej 
optymistycznych szacunków. 
w przypadku gruntowych pomp ciepła moż-
na liczyć na wzrost rynku w 2023 r. o 20-30% 
(rok do roku). Natomiast przewidywany spadek 
sprzedaży powietrznych pomp ciepła w I półro-
czu 2023 r. może sięgać ponad 30% (w odniesie-
niu do I półrocza 2022 r.), a w całym roku 2023 
− 20-30%. w negatywnym scenariuszu spadek 
sprzedaży pomp ciepła powietrze-woda w ca-
łym 2023 r. przekroczy 40%.
w 2024 r. przewidujemy jednak powrót na ścież-
kę wzrostu rynku i będzie to m.in. związane 
z opublikowaniem planu Komisji Europejskiej 
na rzecz powszechnego zastosowania pomp 
ciepła. Jego publikacja jest spodziewana w IV 
kwartale 2023 r. Plan ten, wspierany przez kom-
pleksowy system monitoringu, z pewnością 
pomoże usunąć wiele barier związanych z roz-
wojem rynku pomp ciepła w poszczególnych 
krajach, ale, o czym również warto pamiętać, 
sam z siebie nie wyeliminuje wszystkich czynni-
ków ryzyka. Do nieskrępowanego rozwoju rynku 
pomp ciepła potrzebujemy bowiem końca woj-
ny w Ukrainie, jasnej średnioterminowej polityki 
energetycznej, uruchomienia środków unijnych 
oraz ustabilizowania cen energii i ukształtowa-
nia ich odpowiedniej relacji do cen gazu ziem-
nego (wg zaleceń, wskazanych np. w „Unijnym 
akceleratorze pomp ciepła”, rządy państw po-
winny dążyć do tego, aby relacja ceny gazu do 
ceny energii wynosiła 1:2).
Źródło: PORT PC
Pełna informacja: kliknij 

czy potrzebna będzie 
korekta prognoz rozWoju 
polskiego rynku pomp 
ciepła na 2023?

Jeszcze w maju br., przy podsumowaniu i kwar-
tału, który dla pomp ciepła wydawał się całkiem 
niezły, zwłaszcza w zestawieniu z wynikami dla 
innych grup urządzeń grzewczych, przewidywa-
liśmy, że w 2023 r. sprzedaż pomp ciepła w pol-
sce będzie nadal rosła, choć zdecydowanie nie 
w tak rekordowym tempie jak w 2022 r. szacunki 
wskazywały, że dla pomp ciepła powietrze-woda 
wzrosty sprzedaży mogą sięgnąć 20-30%, a dla 
gruntowych − 40-50%. dziś informacje napły-
wające z rynku powodują, że trzeba wziąć pod 
uwagę istotną korektę tych prognoz. magazyny 
dystrybutorów są pełne, a polska branża pomp 
ciepła odnotowuje wyraźny spadek tempa sprze-
daży. Wiele wskazuje na to, że o trendzie wzrosto-
wym możemy mówić dopiero w 2024 r.

https://instalreporter.pl/
https://portpc.pl/czy-potrzebna-bedzie-korekta-prognoz-rozwoju-polskiego-rynku-pomp-ciepla-na-2023-rok
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Założeniem tego rozwiązania było, aby w rurze 
zmieścić wszystkie media oraz kable. Zwrócono 
szczególną uwagę na płaszcz izolacyjny, który 
sprawia że zachowane są wysokie parametry 
przy równoczesnej elastyczności rury. 

– Aby korzystać z systemu pompy ciepła w spo-
sób energooszczędny i jednocześnie przyjazny 
dla użytkownika, należy wziąć pod uwagę kilka 
czynników – mówi mgr inż. Joanna Pieńkowska, 
specjalista ds. produktów Microflex w watts 
Industries Polska. 
– Aby osiągnąć optymalną wydajność ogrzewania 
i chłodzenia należy uwzględnić m.in. takie czynni-
ki, jak typ pompy ciepła, jej lokalizacja oraz inne. 
Dlatego szczególną uwagę przykładamy w naszym 
zakładzie produkcyjnym do zapewnienia elastyczno-
ści i wytrzymałości systemu Microflex HP – dodaje.

Niezmienna moc cieplna dzięki izolacji 
termicznej 
Płaszcz ochronny został wykonany z usieciowa-
nego polietylenu PE-HD o zamkniętej strukturze, 
który dodatkowo zabezpieczając przed wpły-
wem promieniowania UV, chroni izolację oraz 
rury wewnętrzne. Zamknięte komórki płaszcza 
zewnętrznego chronią całkowicie przed przeni-
kaniem wody i uszkodzeniem izolacji termicznej. 
Sama izolacja termiczna wykonana jest z usiecio-
wionego polietylenu (PE) o zamkniętej strukturze 
mikrokomórek, niezawierającego chlorofluoro-

Dzięki niskim kosztom eksploatacji, 
prostej i łatwej konserwacji 
oraz niskiej emisji CO2 pompy 
ciepła cieszą się coraz większą 
popularnością. Efektywność 
pomp ciepła zależy od wielu 
czynników, w tym od jej przyłączy, 
które powinny cechować się 
odpowiednią izolacją chroniącą 
przed wpływami środowiska 
zewnętrznego i korozją. watts 
produkuje gotowe rozwiązania do 
systemów ogrzewania i chłodzenia. 
Dzięki Microflex HP (heat pump) 
oferuje produkt umożliwiający 
szybkie i łatwe 
wykonanie przyłączy 
pomp ciepła. 

microflex Hp – system elastycznycH  
rur preizoloWanycH do pomp ciepła 
Produkty watts do pomp ciepła W microflex hp zastosowano 4 rury we-

wnętrzne, z czego dwie przeznaczone 
są do prowadzenia kabli zasilających/
sygnałowych, a kolejne dwie rury to 
rury peX zapewniające zasilanie i po-
wrót medium. 

https://instalreporter.pl/
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łącza wymagane jest wykonanie tylko jednego 
przejścia przez przegrodę, tak aby zarówno rury, 
jak i kable wprowadzić do budynku. Unika się 
w ten sposób wykonywania większej liczby od-
wiertów w przegrodach. 

Wysoka dostępność i różne wykonania 
Rury Microflex HP sprzedawane są w zwojach 
o długości 100 m oraz w odcinkach o dowolnej 
długości (docinane na metry). Klienci: instalato-
rzy, dystrybutorzy mogą zamawiać rury na zapas 
lub zamawiać je w momencie pojawienia sią za-
potrzebowania. 
Firma WATTS dostarcza rury Microflex HP na po-
trzeby przyłączy instalacji w budynkach jedno- 
i wielorodzinnych oraz do wykonywania połączeń 
między budynkami głównymi a garażami, budyn-
kami gospodarczymi, kotłownią i innymi. Możliwe 
jest zastosowanie produktów w obiektach prze-
mysłowych oraz użyteczności publicznej. 
– Do każdej instalacji musi zostać dostosowana od-
powiednia średnica rur wewnętrznych. Pomagamy 
naszym klientom w takim doborze i doradzamy 

najlepsze rozwiązania. Zapraszamy do odwiedze-
nia strony naszej firmy lub do kontaktu bezpośred-
niego z naszą firmą – na zakończenie konkluduje  
Joanna Pieńkowska.
Poniżej dostępny typoszereg elastycznych rur 
preizolowanych Microflex HP przeznaczonych 
do pomp ciepła. 

węglowodorów i zapewnia wysokie parametry 
izolacyjne w długim czasie użytkowania.
– Do izolacji często stosuje się piankę poliureta-
nową (PU), której właściwości materiałowe z cza-
sem ulegają pogorszeniu. Dzięki piance PE zapew-
niamy stałe właściwości izolacyjne naszych rur  
– wyjaśnia Joanna Pieńkowska.
Dwie wewnętrzne rury przeznaczone do prowa-
dzenia kabli zasilających i sygnałowych wykona-
na są z trudnopalnego tworzywa (Poliolefin), co 
minimalizuje ryzyko pożaru w przypadku zwarcia 
czy innego uszkodzenia. 

łatwy montaż dzięki małemu promieniowi 
gięcia (maks. 60 cm)
Połączenie kilku rur w jednej izolacji zapewnia 
też łatwy montaż. Dzięki niedużej wadze, oraz 
kompaktowej budowie rury Microflex mogą 
zostać szybko i sprawnie ułożone w wykopie. 
Dodatkowo do wykonywania przyłaczeń nie są 
wymagane jakiekolwiek specjalistyczne narzę-
dzia. Montaż jest również ułatwiony dzięki ma-
łemu promieniowi gięcia wynoszącemu mak-
symalnie 60 cm. Taka wyjątkowa elastyczność 
rury Microflex sprawia, że łatwo jest pokonać 
przeszkody czy zmienić kierunek prowadzenia 
rury w gruncie. Tym samym unika się stosowania 
łączenia rur w obszarze wykopu. Dzięki kompak-
towej budowie w przypadku wykonywania przy-

Przejdź  Więcej informacji o Microflex HP

Przejdź  Inne produkty WATTS do pomp ciepła

Microflex to system rur preizolowanych, w których wewnętrzne rury przewodowe  wraz z izolacją termiczną chronione są rurą 
osłonową przed wpływami środowiska, w tym przed promieniowaniem UV.
Microflex HP używane jest do wykonywania podłączeń pomp ciepła typu Monoblock. W  izolacji termicznej zamkniętej rurą 
osłonową umieszczono rury przewodzące medium (zasilanie i powrót) oraz rury ochronne do prowadzenia kabli zasilających 
i sygnałowych. Puste rury karbowane umożliwiają bezpieczne prowadzenie kabli.
W rezultacie otrzymano kompletne rozwiązanie, o najwyższej jakości i elastyczności. Umożliwia ono szybki i  łatwy montaż rur 
również w przypadku zmiany kierunku czy potrzeby pokonania przeszkody.
Również montaż osprzętu nie wymaga zastosowania dodatkowych narzędzi.

Opis

System rur Microflex HP składa się z czterech zintegro-
wanych elementów i jest produkowany zgodnie z normą  
EN 15632: 1-3.

Trapezowa rura 
osłonowa (PE-HD)

Izolacja termiczna
(pianka PE)

Karbowana rura osłonowa  
(poliolefina)

Rury wewnętrzne  
(PE-Xa)

Materiał izolacyjny 
Elastyczna izolacja termiczna  wykonana z usieciowionego PE-X o zamkniętej strukturze mikrokomórek zapewnia wysokie pa-
rametry izolacyjne w długim czasie eksploatacji. Struktura materiału zapewnia minimalną absorbcje wody (<1%). Materiał nie 
zawiera CFC (chlorofluorowęglowodorów). 

Dwuścianna trapezowa rura osłonowa ( PE-HD)
Odporna na promieniowanie UV zewnętrzna rura w ciemnoniebieskim kolorze wykonana jest z PE-HD i chroni rurę wewnętrzną 
oraz materiał izolacyjny przed uszkodzeniami / wpływami z zewnątrz. Zewnętrzna powłoka została wyprodukowana na zasadzie 
“zamkniętych komór” dzięki czemu chroni rurę wewnętrzną oraz materiał izolacyjny przed uszkodzeniami oraz uniemożliwia wni-
kanie wody również w przypadku wystąpienia uszkodzeń powierzchniowych.

Wymiary transportowe
Standardowa długość zwoju wynosi 100 m. Rury mogą być przycinane i zamawiane w odcinkach o dowolnej długości. Zwoje 
przygotowywane sa do transportu tak aby pasowały do standardowych przyczep / kontenerów samochodów transportowych. 

Szczegóły dotyczące właściwości rur PE-Xa, odporności na substancje chemiczne itp. znaleźć można w karcie danych technicznych Microflex.

Rura zewnętrzna Ø (mm) Zwój średnica wewn. Ø (mm) Zwój średnica zewn.  Ø (mm) Zwój szerokość (mm)

Microflex HP

125 1200 2100 700

160 1200 2350 850

Microflex HP

nr kat.
PE-Xa
dzew x s
(mm)

DN

Rury do 
prowadzenia 

kabli
średnica 

zewn./ wewn.
(mm)

Rura 
zewn. 
dzew

(mm)

Waga
(kg/m)

Grubość
warstwy 
izolacji
(mm)

Promień
gięcia (1)

(m)

Microflex HP: PN6/SDR11 + dwie rury do kabli elektrycznych

MQ12525C3225E 2 x 25 x 2.3 20-20
25/18.8
32/25

125 1,63 15 0,3

MQ12532C3225E 2 x 32 x 2.9 25-25
25/18.8
32/25

125 1,79 12 0,3

MQ16032C3225E 2 x 32 x 2.9 25-25
25/18.8
32/25

160 2,27 27 0,5

MQ16040C32E 2 x 40 x 3.7 32-32 2 x 32/25 160 2,60 15 0,6

Rury preizolowane 

<

rura zewn. dzew

PE-Xa dzew.

DN

(1) Realne parametry bez ryzyka uszkodzenia rury
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 Watts Industries Polska sp.z o.o. 
ul. Puławska 40A, 05-500 Piaseczno

tel.: + 48 22 702 68 60
e-mail: biuro@wattswater.com

www. wattswater.pl
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rury microflex hp przeznaczone są 
do przesyłu medium o parametrach:  
ciśnienie maksymalne 6 bar i maksy-
malna temperatura pracy 85°c.

https://instalreporter.pl/
https://wattswater.pl/catalog/microflex-pre-insulated-pipes/pipes-for-heater/microflex-hp/?qh=Microflex HP
https://wattswater.pl/heat-pumps/
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Aby to umożliwić, zawór TA-Smart jest zbudowany z sześciu bardzo istotnych 
elementów: korpusu z komorą ultradźwiękową pomiaru przepływu, części 
regulacyjnej, SmartBoxa, siłownika i dwóch czujników temperatury. 
Poza pracą w trybie kontroli przepływu lub mocy, która zapewnia funkcję 
równoważenia i regulacji, TA-Smart ma szerokie możliwości pomiaru: 
ciągły pomiar przepływu, temperatury zasilania i powrotu oraz mocy 
z bardzo wysoką precyzją. wszystkie te dane mogą być zapisywane  
we wbudowanej pamięci urządzenia lub w zewnętrznej chmurze.

ta-smart – inteligentny zaWór regulacyjny 
z pomiarem mocy i energii od imi
…z komunikacją i zapisem danych w chmurze

SmartBox:
Analizuje mierzone wartości 
przepływu i temperatury w funkcji 
przychodzącego sygnału sterującego 

Sekcja pomiarowa: 
Realizuje funkcje precyzyjnego pomiaru

Siłownik: 
Dynamiczne 
pozycjonowanie członu 
regulacyjnego zaworu 
w celu utrzymania 
żądanego przepływu/
mocy lub stopnia 
otwarcia

Zewnętrzna obudowa 
czujnika: 
Obudowa dodatkowego 
czujnika temperatury

Dodatkowy czujnik temperatury: 
Mierzy temperaturę medium po 
stronie przeciwnej do TA-Smart 
(do obliczania ΔT)

Część regulacyjna: Wysoka rozdzielczość i charakterystyka 
stałoprocentowa członu regulacyjnego zapewnia precyzyjne 
zmiany Kv zaworu

Główny 
czujnik
temperatury: 
Pomiar 
temperatury 
medium 
wewnątrz zaworu

 

temperature sensor: 

temperature of the 
media at the opposite 

(for ΔT calculation)

inside the valve

temperature 

Housing for 

temperature 

7TA-Smart Brochure

SmartBox:
Analizuje mierzone wartości 
przepływu i temperatury w funkcji 
przychodzącego sygnału sterującego 

Dodatkowy czujnik temperatury:
Mierzy temperaturę medium po 
stronie przeciwnej do do TA-Smart 
(do obliczania ΔT)

Główny czujnik 
temperatury: 
Pomiar temperatury 
medium wewnątrz 
zaworu

Sekcja pomiarowa: 
Realizuje funkcje 
precyzyjnego pomiaru

Siłownik: 
Dynamiczne pozycjonowanie 
członu regulacyjnego zaworu 
w celu utrzymania żądanego 
przepływu/mocy lub stopnia 
otwarcia

Część regulacyjna: 
Wysoka rozdzielczość 
i charakterystyka 
stałoprocentowa członu 
regulacyjnego zapewnia  
precyzyjne zmiany Kv zaworu   

Konstrukcja zaworu dN20-50

Konstrukcja zaworu dN65-125

Z hydraulicznego punktu widzenia jest to klasyczny zawór regulacyjny. 
Od klasycznych zaworów regulacyjnych odróżnia go jednak sposób 
sterowania. Poza tradycyjną regulacją stopnia otwarcia zaworu może on 
także pracować w trybie regulacji przepływu lub mocy. 

https://instalreporter.pl/
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…temperatury. 
Do pomiaru temperatury TA-Smart wykorzystuje 
2 czujniki Pt1000, które są kalibrowane parami, 
aby uzyskać jak największą dokładność nawet 
przy niskich wartościach ΔT. 
…mocy. wykorzystując dokładny pomiar prze-
pływu i temperatury, TA-Smart zapewnia dokład-
ny pomiar mocy (zgodnie ze wzorem Q = ṁ ∙ C 
∙ ΔT) zarówno w instalacjach grzewczych, jak 
i chłodniczych. Dokładność ta wynosi od ±3,8% 
do ±4,2% w zależności od ΔT.

ta-smart – NaJBardzieJ KompaKtoWy 
Wśród odpoWiedNiKóW

To, co jest naprawdę unikalne i czyni konstruk-
cję szczególnie wyjątkową, to fakt, że wszystko 
zawarte jest w bardzo kompaktowym korpusie. 
TA-Smart wykorzystuje technologię ultradźwię-
kowego pomiaru przepływu. Część regulacyjna 
z zaworem regulacyjnym umieszczona jest tuż za 
komorą pomiarową, zapewniając jednocześnie 
światowej klasy dokładność.

JaK WażNa Jest precyzyJNa 
reGuLacJa

Budynki są odpowiedzialne za 40% światowego 
zużycia energii i 36% emisji CO2. Systemy HVAC 
odpowiadają z kolei za 50% zużycia energii w bu-
dynku, a więc za 20% światowego zużycia ener-
gii. Dlatego optymalizacja rozprowadzania ciepła 
i chłodu jest najbardziej opłacalnym sposobem na 
wygenerowanie natychmiastowych i znacznych  

oszczędności, średnio do 30%. Zarządzanie ci-
śnieniem w aktywnym systemie i kontrola prze-
pływu są krytyczne dla osiągnięcia wymaganej 
temperatury wewnętrznej, komfortu i efektyw-
ności energetycznej systemu. 
Jednakże, aby zastosować takie działania i za-
pewnić optymalny przepływ oraz moc dostar-
czaną tam, gdzie jest to naprawdę potrzebne, 
konieczna jest możliwość pomiaru i weryfi-
kacja, jak system faktycznie się zachowuje, 
aby wyciągnąć wnioski, które mogą zapewnić 
wymierną optymalizację.

pomiar… 

…przepływu. 
Jedną z kluczowych cech TA-Smart jest jego zdol-
ność do ciągłego pomiaru przepływu. Pomiar 
jest realizowany nie tylko w sposób ciągły, ale 
też bardzo dokładny, nawet przy bardzo niskich 
przepływach. 
Jest to szczególnie ważnie, ponieważ wiemy, 
że systemy grzewcze i chłodnicze pracują po-
niżej 20% przepływu obliczeniowego (50% 
mocy) przez 70 do 80% swojego czasu pracy. 
TA-Smart zapewnia wysoką dokładność po-
miaru przepływu: ±2% od 5% do 100% qnom 
dla wody, ±3% od 5% do 100% qnom dla mie-
szanin woda-glikol (0-57%).
warto pamiętać, że nawet niewielkie odchylenia 
od wartości zadanej, rzędu ± 1°C, mogą wpłynąć 
znacząco na zużycie energii. Dlatego precyzyjna 
kontrola temperatury nie jest tylko „miłym do-
datkiem”, lecz koniecznością.
Niektóre urządzenia na rynku również umożliwia-
ją pomiar przepływu, jednak deklarują dokład-
ność pomiarową tylko dla przepływów powyżej 
20-25% przepływu nominalnego. Jest to dziwne, 
ponieważ instalacje w takich warunkach pracują 
bardzo rzadko. 

10 TA-Smart Broszura

 
 

  

 

 

T2

ΔT, moc
i energia

q, położenie 
i T1

Zapisuje: 
q, ΔT, moc,

zużycie energii

BMSOdczyt  
i analiza:

BUS 
Sygnał
analogowy

MQTT

Pomiar:

Pomiar:

  

  

  

  

ta-smart jest zaworem 
równoważąco-regulacyjnym 
przeznaczonym do zastosowań 
w instalacjach grzewczych 
i chłodniczych, skonstruowanym 
w oparciu o 3 kluczowe funkcje:

 ‒ regulacja. różnorodność 
trybów regulacji z wyjątkową 
dokładnością w oparciu 
o przepływ, moc i stopień otwarcia 
zaworu. funkcja ograniczenia Δt 
może być dodana do każdego typu 
sterowania, nawet w warunkach 
częściowego obciążenia systemu; 

 ‒ pomiar. ciągły pomiar przepływu, 
pozycji zaworu, temperatury 
powrotu/zasilania, różnicy 
temperatury, mocy i energii; 

 ‒ komunikacja. Komunikuje się 
poprzez: Bluetooth Low energy 
(BLe), Bus, analogowo. możliwość 
zapisu danych w chmurze. W pełni 
konfigurowalny cyfrowo: aplikacja 
mobilna hytune, aplikacja 
przeglądarkowa.

Pomiary i rejestrowanie danych

https://instalreporter.pl/
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Jeśli chodzi o rozmiar zaworu, to np. TA-Smart 
DN32 jest aż o 80% mniejszy niż inne porówny-
walne produkty na rynku i ma tylko dwie części 
do podłączenia (króciec wlotowy i wylotowy), 
które nie wymagają zachowania odcinków pro-
stych przed i za. Z kolei np. TA-Smart DN65 ma 
odległość od kołnierza do kołnierza zgodną z EN 
558 nawet do 30% mniejszą w porównaniu z do-
stępnymi rozwiązaniami na rynku. 
To wszystko znacznie usprawnia montaż, szczegól-
nie w modernizowanych instalacjach, gdzie można 
usunąć stary produkt i bezproblemowo zamon- 
tować TA-Smart w pozostawionej przestrzeni bez 
dodatkowych kształtek i dopasowywania rur.

reGuLacJa i tryBy KomuNiKacJi 

TA-Smart może regulować przepływ rzędu 0,5% 
przepływu nominalnego przy ciśnieniu różnico-
wym nawet do 400 kPa. Jest on elastyczny pod 
względem trybów sterowania. Dostępne są 3 tryby 
regulacji: względem przepływu, względem mocy 
lub stopnia otwarcia zaworu. Tryby te mogą być 
wybierane za pomocą aplikacji HyTune opraco-
wanej przez firmę IMI na smartfonie lub tablecie, 
poprzez lokalną sieć lub chmurę HyCloud, jeśli TA-
Smart jest do niej podłączony. Jedną z najlepszych 
cech jest to, że wszystkie konfiguracje TA-Smart 
i informacje są dostępne bezpośrednio przez 

smartfon, nawet jeśli komunikacja BUS lub po-
łączenie z chmurą jest niemożliwe. Niepotrzebny 
jest żaden dodatkowy sprzęt, kabel czy ada-
pter. Potrzeby jest jedynie smartfon lub tablet.

ta-smart-dp 

TA-Smart-Dp to 2-drogowy elektroniczny regula-
tor różnicy ciśnień Smart z możliwością pomiaru 
przepływu, temperatury i mocy.
Aby przekształcić TA-Smart w regulator ciśnie-
nia różnicowego, trzeba dodać do niego zestaw 
czujników Dp.
Dzięki niemu uzyskuje się korzyści płynące z po-
siadania stabilnego ciśnienia w obwodzie, jed-
nocześnie otrzymując dane dotyczące energii 
i działania z TA-Smart. Stabilne ciśnienie daje 
obiegowi hydraulicznemu podstawę do dobrej 
regulacji.
Moduł ten jest kompatybilny ze wszystkimi roz-
miarami TA-Smart, od DN20 do DN125.

podsumoWuJąc…

TA-Smart może być stosowany wszędzie tam, 
gdzie używany jest dwudrogowy zawór regula-
cyjny, a także gdzie ważne jest uzyskanie szcze-
gółowych oraz dokładnych informacji o przepły-
wie i zużyciu energii. Jest szczególnie przydatny 
w takich zastosowaniach, jak: odbiorniki w sys-
temach dwururowych pracujące w trybie grzania 
i chłodzenia, centrale wentylacyjne, jednostki kli-
matyzacji precyzyjnej CRAC, pompy ciepła i wy-
miennik ciepła. Jest to z pewnością niezbędne 
wyposażenie budynków, w których wymagane 
są certyfikaty energetyczne, monitorowane są 
koszty energii i kluczowa jest niezawodność.

Przejdź  Więcej o TA-SmartObejrzyj  Film TA-Smart: jak działa ten nowy inteligentny zawór?

Czujnik ciśnienia

zawór TA-Smart-dp

baza danych ProjektóW 
FotoWoLtaicznych W PoLsce 
jest już dostępna
Najnowsza baza da-
nych  IEO  „Projekty  fo-
towoltaiczne w Polsce, 
maj 2023”, obejmująca 
zestawienie wszystkich 
projektów PV w Polsce 
potwierdza, że na koniec 
1. kwartału br. łączna 
moc nowych projektów 
w toku z już wydanym 
pozwoleniem budow-
lanym wynosiła 6,2 Gw, 
a moc projektów z wyda-
nymi warunkami przyłą-
czenia (nie starszymi niż 
2  lata)  sięgała  6,7  GW. 
w bazie danych jest 6811 nowych projektów. Po-
mimo powszechnych odmów wydawania warun-
ków przyłączenia o sieci inwestorzy PV dysponują 
cennym zasobem nowych projektów, a wykonaw-
cy farm (firmy EPC) mogą liczyć na pokaźny portfel 
zleceń. Część z tych projektów jest przygotowana 
na tegoroczną grudniową aukcję OZE z wolume-
nem pozwalającym na budowę do 1,5 Gw nowych 
mocy (750 Mw w segmencie mocy źródeł powy-
żej 1 MW i 750 MW w segmencie poniżej 1 MW).
Dane IEO o uzyskanych warunkach przyłącze-
nia do sieci pokazują, że w 2022 roku było 3402 
Mw projektów z wydanymi ważnymi warunkami 
przyłączenia, a w pierwszym kwartale 2023 przy-
było 974 Mw nowych mocy.
Baza danych dostępna jest odpłatnie w formacie 
pliku Excel i przedstawia najbardziej aktualny 
obraz krótkoterminowego potencjału inwesty-
cyjnego technologii fotowoltaicznej. 
Więcej

https://instalreporter.pl/
https://www.imi-hydronic.com/pl-pl/ta-smart
https://www.youtube.com/watch?v=e3RNIWQzl40
https://sklepieo.pl/projekty-fotowoltaiczne-w-polsce-maj-2023-57.html
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działań służących szybkiemu wdrażaniu tech-
nologii pomp ciepła − zarówno w budynkach, 
jak i w sieciach ciepłowniczych i chłodniczych 
czy obiektach przemysłowych. Znajdują one od-
zwierciedlenie w nowelizacjach rozporządzeń 
dotyczących ekoprojektu i etykietowania ener-
getycznego dla urządzeń grzewczych i chłodni-
czych, unijnego systemu handlu uprawnienia-
mi do emisji CO2, tzw. EU ETS, a także dyrektyw 
EPBD, EED i RED. 
Jednocześnie powstają akty prawne, które mają 
zapewnić rozwój europejskiego przemysłu tech-
nologii bezemisyjnych. Do najważniejszych nale-
ży procedowane obecnie rozporządzenie „Net 
Zero Industry Act”, a także wdrożone 9 marca 
2023 r. tymczasowe regulacje UE ws. pomocy pu-
blicznej, które dają możliwość udzielania do koń-
ca 2025 r. bezprecedensowej pomocy publicznej 
(np. w postaci wysokich ulg podatkowych czy 
dofinansowań) krajowym firmom inwestującym 
m.in. w produkcję pomp ciepła, paneli fotowol-
taicznych czy kolektorów słonecznych oraz kom-
ponentów do tych urządzeń. warto dodać, że 
dzięki aktywności rządów Francji i Niemiec, z re-
gulacji tych korzystają już francuscy i niemieccy 
przedsiębiorcy. 

„uNiJNy aKceLerator pomp ciepła” ehpa

Swoistą przymiarką do wspomnianego planu 
Komisji Europejskiej było zainicjowanie jesienią 
ub.r. przez Europejskie Stowarzyszenie Pomp 
Ciepła (EHPA) przygotowania „Unijnego akce-

leratora pomp ciepła”, jako wspólnego planu 
przyspieszenia wdrażania tych urządzeń i reali-
zacji celów REPowerEU. EHPA, którego człon-
kiem jest również PORT PC, zaprosiła do udziału 
szerokie grono interesariuszy, w tym organizacje 
europejskie i międzynarodowe, producentów, 
przedstawicieli sektora finansowego oraz decy-
dentów. w efekcie w przygotowanie akceleratora 
zaangażowało się ponad 20 podmiotów. Koor-
dynatorem działań wraz z EHPA była Europejska 
Fundacja Klimatyczna. 7 czerwca br. EHPA oficjal-
nie poinformowała o zakończeniu prac. 

sKoKoWy rozWóJ produKcJi pomp cie-
pła W europie i poLsce

Dziś w  Europie  powstają  nowe  fabryki  i me-
gafabryki pomp ciepła, a jednocześnie przed-
siębiorcy starają się łączyć siły przy produkcji 
niezbędnych komponentów. według danych 
Międzynarodowej Agencji Energetycznej (IEA), 
wartość monitorowanych przez IEA inwestycji 
w tym obszarze sięga obecnie około 4 mld euro, 
przy czym już teraz, jak podaje Komisja Euro-
pejska, 60% pomp ciepła instalowanych w kra-
jach UE jest produkowanych na rynku unijnym. 
Polska przyciąga wiele tych inwestycji, co niewąt-
pliwie w dużej mierze jest zasługą rekordowych 
wzrostów naszego rynku pomp ciepła w ostat-

nich latach. Budowę dużych fabryk pomp ciepła 
zadeklarowało w Polsce już siedmiu znanych 
producentów, w tym Toshiba-Carrier, Daikin, 
Viessmann, Bosch, Kostrzewa, Fujitsu oraz Aira 
(Vargas), a w najbliższym czasie prawdopodob-
nie dołączą do nich kolejni. Termin zakończenia 
większości tych inwestycji to 2025 r. Dane doty-
czące planowanej skali produkcji (uwzględniając 
tylko inwestycje zadeklarowane) wskazują, że na 
przełomie 2025 i 2026 r. w naszym kraju będzie 
produkowanych co najmniej 1 mln pomp ciepła 
rocznie. Mamy zatem szansę stać się jednym 
z europejskich liderów w produkcji tych urzą-
dzeń.
Założenia planu REPowerEU wspiera także po-
lityka unijna, w którą został wpisany cały szereg 

port pc: mamy akcelerator pomp ciepła…
…i czekamy na kompleksowy plan działania na rzecz technologii

Thomas Nowak, sekretarz generalny EHPA, wręcza „Unijny akcelerator pomp ciepła” Kadri Simson, 
Komisarz ds. Energii w UE. Źródło: Komisja Europejska

https://instalreporter.pl/
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czeGo możNa się spodzieWać 
po przyGotoWyWaNym pLaNie 
działaNia? 

Otóż, jak poinformowała Komisja Europejska, 
plan ma wskazywać konkretne środki mające 
na celu usunięcie głównych barier i wzmoc-
nienie czynników sprzyjających szybszemu 
wprowadzaniu pomp ciepła. Ma on również 
wspierać konkurencyjność europejskiego prze-
mysłu, zapewniając rozwój regionalny i przy-
rost miejsc pracy. 

Dzięki kompleksowemu podejściu będą w nim 
uwzględnione: 
• instrumenty regulacyjne i pozaregulacyjne oraz 
narzędzia wspomagające; 
• aspekty związane z finansowaniem, komunika-
cją i wykorzystaniem umiejętności;
• różne poziomy działania (szczeble unijny, kra-
jowy oraz lokalny lub regionalny). 

KE wytypowała obecnie sześć zasadniczych 
czynników ryzyka, występujących zarówno po 
stronie popytu, jak i podaży, które mogą spowol-
nić wprowadzanie pomp ciepła. 
Należą do nich: bariery strukturalne i informa-
cyjne, niedoskonałości rynku, niesprzyjające 
ramy regulacyjne i polityczne, ograniczenia 
związane z przemysłem i łańcuchem dostaw, 
a także luki w umiejętnościach. Mieszczą się 
w nich najważniejsze bariery, z którymi dziś bo-
ryka się branża.

„Plan działania na rzecz przyspieszenia wprowa-
dzania pomp ciepła w całej UE” zostanie przed-
stawiony w formie strategicznego komunikatu 
KE, prawdopodobnie w iV kwartale tego roku. 
Obecnie trwają jego publiczne konsultacje. 

JaKa Będzie przyszłość pomp ciepła?

Za przełomową publikację trzeba uznać raport 
specjalny Międzynarodowej Agencji Energetycz-
nej (IEA) „Przyszłość pomp ciepła”, wydany jesie-
nią ub.r. w ramach serii „World Energy Outlook”. 
Laura Cozzi, dyrektor w IEA, prezentując go na XI 
Kongresie PORT PC, podkreśliła, że pompy cie-
pła są obecnie istotną częścią nowej światowej 
gospodarki energetycznej, której epicentrum 
w zeszłym roku stała się Europa.
Kluczowe bariery, według raportu IEA, dotyczą 
m.in. możliwości pokrycia przez konsumentów 
kosztów zakupu i instalacji urządzeń, a także 
opłacalności inwestycji, zwłaszcza przy braku 
odpowiednich taryf energetycznych, zwiększają-
cych konkurencyjność eksploatacji pomp ciepła 
względem paliw kopalnych. 
Jeśli zaś chodzi o wysokie ceny energii elektrycz-
nej oraz ich relację do cen gazu, to rozwiązanie 
tego problemu pozostaje w gestii państwa. Nie-
zbędne jest przede wszystkim takie opodatko-
wanie nośników energii wykorzystywanych w go-
spodarstwach domowych, aby odciążyć ceny 
energii elektrycznej kosztem paliw kopalnych.

akcelerator ehpa już teraz może służyć bran-
ży i decydentom w poszczególnych krajach 
ue jako podstawowe narzędzie w planowaniu 
strategii wdrażania pomp ciepła. Komplek-
sowo identyfikuje on możliwe bariery upo-
wszechnienia technologii oraz przedstawia 
skuteczne sposoby na ich usuwanie. 
Są to przede wszystkim:

• koszty urządzeń,  instalacji  i  eksploatacji 
pomp ciepła – oprócz wysokich kosztów po-
czątkowych, w wielu krajach również koszty eks-
ploatacji pomp ciepła są wyższe niż urządzeń 
zasilanych z paliw kopalnych, za co w dużej mie-
rze odpowiada nadmierne opodatkowanie cen 
energii elektrycznej; 

• luki informacyjne, w tym m.in. ograniczony 
dostęp do rzetelnych informacji na temat pomp 
ciepła ułatwiających podjęcie decyzji o inwesty-
cji (np. czy dom jest gotowy na pompę ciepła, 
jakie są koszty początkowe i eksploatacyjne, ja-
kie są opcje finansowania i instalacji) oraz ogra-
niczony dostęp do opinii innych użytkowników;

• deficyt wykwalifikowanych pracowników − 
wielu instalatorów ma nikłą wiedzę o technologii, 
co może wynikać np. z braku motywacji do szko-
leń (nie muszą znać się na pompach ciepła, aby 
uzyskiwać stałe dochody) albo ze zbyt dużego 
nakładu czasu lub pieniędzy na profesjonalne 
szkolenia;

• „wąskie gardła” w łańcuchu dostaw, m.in. na 
skutek zależności od producentów spoza Euro-
py w zakresie krytycznych materiałów i kompo-
nentów, takich jak sprężarki, ale problemem dla 
producentów bywa także niespójność polityki 
krajowej lub brak jasnych sygnałów dotyczących 
kierunku rozwoju sektora;

• energetyka  i  integracja  systemu energe-
tycznego – niezbędna jest modernizacja przy-
łączy i sieci dystrybucyjnych, zwiększenie mocy 
wytwórczych i poprawa elastyczności, a jedno-
cześnie zwiększanie możliwości magazynowania 
energii i wdrażanie technologii cyfrowych. warto 
zauważyć, że również same pompy ciepła mogą 
poprawiać elastyczność systemu energetyczne-
go (ograniczając niezbędne inwestycje), jednak 
obecnie ta ich cecha rzadko jest wykorzystywa-
na, ponieważ brakuje zachęt dla konsumentów, 
a interfejsy monitorowania i sterowania pom-
pami ciepła nie są ustandaryzowane i interope-
racyjne.

Różnorodne działania, które pozwolą na usunię-
cie tych barier, pogrupowano w akceleratorze 
w „Pięciopunktowy plan działania”. Przedstawia 
się on następująco:
1. ustanowienie „czystego” ogrzewania stan-
dardem,
2. wspieranie wiodącej pozycji przemysłu euro-
pejskiego,
3. zwiększenie integracji systemu energetyczne-
go dzięki elastyczności pomp ciepła,
4. ułatwienia dla konsumentów,
5. poszerzenie kadry instalatorów i rozwój wy-
maganych umiejętności.

Każdy z pięciu punktów planu został odrębnie 
scharakteryzowany i dla każdego z nich wska-
zano komplet działań, które mieszczą się w jego 
zakresie.

Przejdź  Pełna wersja informacji

PObIerz  „Unijny akcelerator pomp 
ciepła” wersja polska

ehpa zaznaczyła również, że wiele sugestii zawartych w akceleratorze jest uwzględ-
nianych przez przedstawicieli Komisji europejskiej w kontekście przygotowania  
„planu działania na rzecz przyspieszenia wprowadzania pomp ciepła w całej ue”.  
i taki był niewątpliwie dodatkowy cel akceleratora. 

https://instalreporter.pl/
https://portpc.pl/mamy-akcelerator-pomp-ciepla-czekamy-na-kompleksowy-plan-dzialania-na-rzecz-technologii/
https://portpc.pl/pdf/11Kongres/9_EU_Heat_Pump_Accelerator_final_June_2023final.pdf
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Zacznijmy od prostego przypadku, gdy wymianie, 
czy też bardziej, używając poprawnego słownic-
twa powinno się powiedzieć renowacji, podda-
jemy tylko jeden, ale jakże ważny element jakim 
jest grzejnik. Znacząca liczba przypadków polega 
przede wszystkim na wymianie starego urządze-
nia na inny lepszy, bardziej efektywny, z nowszym 
i eleganckim wyglądem grzejnik. Ten „przedsta-
wiciel do wymiany” to najczęściej stary grzejnik 
żeliwny. Dotyczy to się w szczególności budow-
nictwa wielorodzinnego, w których rolę zarządcy 
pełnią spółdzielnie mieszkaniowe, a w mniejszym 
stopniu budownictwa jednorodzinnego, w którym 
rolę decydenta pełnią właściciele nieruchomości. 
Proces wymiany w obu przypadkach znacznie się 
różni między sobą i należy być świadomym, na 
co możemy sobie pozwolić. w przypadku drugiej 
grupy sprawa jest o tyle prosta, że są to osoby, któ-
re jeśli zdecydowały się na dokonanie renowacji 
w swoim domu, potrzebują tylko dobrej i profe-
sjonalnej obsługi instalatora, który wiedzą i do-
świadczeniem spełni ich potrzeby i poprowadzi 
ich w odpowiedni sposób w trakcie całego proce-
su poprzez dobranie odpowiedniego zamiennika 
oraz szybko i sprawnie dokona takiej czynności. 
Jeśli chodzi o grupę pierwszą, to niestety sprawa 
jest bardziej skomplikowana. Jeśli w grę wchodzi 
wymiana wszystkich starych grzejników na nowe, 
to taka decyzja podejmowana jest po uprzednim 
zwołaniu zebrania i odpowiednio przeprowadzo-
nym głosowaniu, po którym zarząd spółdzielni 
może rozpocząć przygotowania do poszukiwania 
wykonawcy. Jeśli dotyczy to tylko pojedynczych 
grzejników w niewielkiej liczbie pomieszczeń, to 
także taka czynność musi być zgłoszona do danej 
spółdzielni, aby w ramach odpowiedzi uzyskać 
dane techniczne pozwalające wykonawcy na 
dokonanie odpowiedniej zamiany oraz informa-
cje na temat, w jaki sposób ta zamiana będzie 
realizowana od strony technicznej spółdzielni. 

Zbliżający się okres wakacyjny to wyśmienita okazja do większego remontu w domu czy też w mieszkaniu,  
w tym np. modernizacji instalacji centralnego ogrzewania. Może to dotyczyć wymiany wszystkich elementów 
takiej domowej instalacji lub tylko jej pojedynczych składowych. Z czym możemy się spotkać i jak temu poradzić? 
Z tym zagadnieniem i znalezieniem odpowiednich rozwiązań spróbujemy zmierzyć się w poniższym artykule.

Wymiana grzejnika W instalacji 
centralnego ogrzeWania
Prosta w domu, bardziej skomplikowana w bloku

Tomasz Podleś

1  Grzejnik Purmo Compact 

https://instalreporter.pl/
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- wydajność obliczona za pomocą kalkulatora: 
889 w
- dobrany grzejnik: C22 wysokość 550 mm, dłu-
gość 600 mm, głębokość 102 mm, moc 955 w

Dlaczego nowy grzejnik płytowy stalowy o wyso-
kości całkowitej 550 mm? To właśnie jest kwestia 
zachowania tego samego rozstawu króćców przy-
łączeniowych do przewodów c.o. w grzejnikach 
żeliwnych ten rozstaw jest równy 500 mm i taki 
sam rozstaw jest w nowym zamienniku. Kwestią, 
którą należałoby jeszcze sprawdzić, to wspomnia-
na odległość od ściany do osi przewodów. Co do 
nowego rozwiązania, to będzie prosta kalkula-
cja: jest to suma 31 mm od ściany na typowych 
zawieszeniach dostarczanych przez producenta 
w komplecie wraz z grzejnikiem i połowa jego 
grubości czyli 102/2= 51 mm (rys. 2). W rezulta-
cie mamy wartość 82 mm. Jeśli chodzi o grzejnik 
żeliwny to kalkulacja jest połowiczna bo znamy 
połowę jego grubości (130/2 = 65 mm), a drugi 
składnik nie jest jednoznaczny i może być inny 
przy innym grzejniku, ponieważ montaż odby-
wał się na tzw. hakach, które nie odsuwały urzą-
dzenia zawsze o taką samą odległość od ściany. 
Następstwem takich nieścisłości jest konieczność 
naginania istniejących przewodów c.o. (w starych 
instalacjach były/są to przewody stalowe) pod 
warunkiem, że dana długość tego przewodu była 
wystarczająca na dokonanie takiej czynności. 
w przypadku krótkich odcinków rury stalowej, 
niestety wymagać to może już dodatkowego na-
kładu pracy nad wymianą także tego elementu.

BraK zaWoróW odciNaJących przed 
GrzeJNiKiem…

w wielu przypadkach można się także na-
tknąć na sytuację, gdzie przyjdzie nam się 
zmierzyć w grzejnikiem, który podłączony jest 

bezpośrednio do przewodów centralnego 
ogrzewania bez żadnych zaworów. Co wtedy? 
w przypadku budynków wielorodzinnych moż-
na skorzystać z tzw. zamrażarki (fot. 3). Jest to 
urządzenie, które na pewien czas powoduje 
zamrożenie czynnika w przewodzie zasilają-
cym i powrotnym (oczywiście po nałożeniu na 
nie tzw. klem lub głowic) i umożliwienie w ten 

doBór NoWeGo płytoWeGo GrzeJNiKa 
staLoWeGo: moc, rozstaW przyłączy…

Tak, w ogromnym skrócie, można stwierdzić, że 
płynnie przeszliśmy do etapu wyboru zamienni-
ka. O czym należy pamiętać? Przede wszystkim 
o tym, że każdy grzejnik ma za zadanie dostarczyć 
odpowiednią ilość ciepła do pomieszczenia, aby 
zapewnić w nim optymalny komfort cieplny dla 
użytkowników. To jest zasadnicza kwestia, któ-
ra musi być obligatoryjnie zachowana. w dobie 
digitalizacji i ogólnego dostępu do Internetu, na 
pomoc przychodzą producenci nowoczesnych 
rozwiązań grzewczych, którzy posiadają proste 
kalkulatory służące na znalezieniu obecnego 
grzejnika żeliwnego i przeliczeniu ich na nową 
wersję. Na stronie np. firmy Purmo dostępny jest 
Kalkulator Doboru: kliknij. 
Można tutaj odszukać odpowiedni typ grzejnika 
członowego (są tam 3 rodzaje do wyboru róż-
niące się szczegółami dotyczącymi wymiarów), 
wstawić odpowiednią liczbę elementów wcho-
dzących w skład danego grzejnika oraz wpisać 
parametry instalacji (temperaturę zasilania, 
powrotu oraz temperaturę w pomieszczeniu), 
w której dany grzejnik pracuje. w wyniku końco-
wym narzędzie to pokaże wydajność grzejnika, 
a ta dana będzie wartością wyjściową do doboru 
nowego rozwiązania: kliknij.
Jeśli do wymiany są inne modele grzejników niż 
żeliwne, a nie ma na ich temat żadnej wiedzy, to 
można skorzystać z kalkulatora do obliczenia ob-
ciążenia cieplnego danego pomieszczenia, a in-
nymi słowy mówiąc znalezienia wartości ciepła 
po uwzględnieniu kilkunastu parametrów, jak: 
lokalizacja, kondygnacja, warunki wietrzności, 
izolacyjności, rodzaju pomieszczenia, ilości ścian 
zewnętrznych, rodzaju przeszklenia oraz wymia-
rów samego pomieszczenia. Pomocny może być 
tu znów kalkulator: kliknij. 

w ten sposób będziemy się poruszać w zakre-
sie produktowym nowych urządzeń grzewczych 
spełniających kryterium wymaganej wydajności 
cieplnej. Istotnym następnym krokiem jest wie-
dza na temat możliwości podłączeń zamienni-
ka. w przypadku gdy wymieniany będzie tylko 
sam grzejnik, z jednego na drugi i zostawiona 
instalacja przewodów w nienaruszonym stanie, 
to jeszcze bardziej zawężone zostaje pole możli-
wych nowych rozwiązań. A dzieje się to z prostej 
przyczyny, jaką jest właśnie podłączenie do prze-
wodów centralnego ogrzewania, czyli rozstaw 
w osiach króćców przyłączeniowych, których wy-
miar musi być identyczny dla nowego grzejnika. 
Dodatkowym jeszcze wymiarem, który także po-
winien być identyczny to odległość od ściany do 
osi przewodów przy starym urządzeniu. Jeśli te 
dwa wymiary będą się zgadzały przy zamienniku 
to mamy pewność, że prace pójdą bez zbędnych 
problemów i nie będą czasochłonne. 

praktyczny przykład wyboru zamiennika
Poniżej przykład doboru zamiennika ze starego 
grzejnika żeliwnego typ S-130 z 10 członami przy 
parametrach 75/65/20oC:
- widok z góry grzejnika S-130:
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2  Schemat podłączenia
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parametry Na WeJściu do Węzła, 
a iNstaLacJi c.o. W BLoKu

Kwestią, która należałoby jeszcze poruszyć to 
dane zawarte na piśmie jako wytyczne do wy-
miany grzejnika. Należy przy nim zwracać baczną 
uwagę na zawarte informacje dotyczące parame-
trów instalacji – temperaturę zasilania i powrotu. 
Bardzo często są one podawane są jako wartości 
wejściowe do budynku z sieci miejskiej na węzeł 
cieplny, nie są to do końca wartości prawidłowe, 
które powinny być brane pod uwagę. Trzeba by 
było w tym miejscu uściślić i wyjaśnić z autorem 
pisma, że to powinny być wartości instalacji, która 
jest na budynku, czyli instalacji wewnętrznej cen-

tralnego ogrzewania. węzeł cieplny w budynkach 
wielorodzinnych dostarcza czynnik ze znacznie 
niższymi parametrami niż ten dostarczany z sieci 
miejskiej. Na przykład do budynku trafia czynnik 
o parametrach 90/70°C, a na budynek z węzła tra-
fia 70/50°C. Powodować to może błąd w doborze 
nowego zamiennika, a tym samym zaniżoną ilość 
dostarczanego ciepła do danego pomieszczenia. 
Pamiętajmy, że grzejnik o tych samych rozmiarach 
przy wyższych parametrach czynnika grzewczego 
będzie miał wyższą ilość dostarczanego ciepła, 
jeśli ten grzejnik będzie miał zaniżoną wielkość, 
to nie będzie w stanie dogrzać pomieszczenia do 
wymaganej temperatury w dniach największych 
mrozów. 

sposób zdjęcie i założenie nowego zamiennika.  
Jeśli takiego sprzętu nie posiadamy, to niestety 
sprawa się komplikuje i w gdy jesteśmy w miesz-
kaniu należącym do spółdzielni, to musimy taką 
wymianę uzgodnić z działem technicznym, który 
dokona spuszczenia wody z pionu w konkretnym 
terminie umieszczonym na piśmie do właściciela 
lokalu, w którym dokonuje się takiej wymiany. 
Niestety ta operacja wymaga od instalatora wy-
konania całej operacji w konkretnym terminie, co 
też nie jest sprawą łatwą. Takie komplikacje prak-
tycznie nie występują, gdy wymiana grzejnika bę-
dzie przeprowadzana w domu jednorodzinnym. 
Zapewne także się przyda, wspomniana wcze-
śniej, zamrażarka, ale i bez niej w takim budow-
nictwie poradzimy sobie o wiele łatwiej, a samo 

spuszczenie wody z instalacji nie będzie operacją 
długotrwałą i nie będzie wymagało uczestnicze-
nia innych osób trzecich. Nie sposób w tym miej-
scu nie wspomnieć o kwestiach reklamacyjnych. 
Producenci w swoich warunkach gwarancyjnych 
zwracają baczną uwagę na to, czy urządzenie 
grzewcze jest podłączone do instalacji c.o. za 
pomocą zaworów. Ponieważ nawet w przypad-
ku zgody na wymianę grzejnika na nowy, dany 
serwis może po przybyciu na miejsce odmówić 
wykonania zlecenia nie mając takiej informacji 
wcześniej. wymaga to podjęcia przez właściciela 
(w szczególności właściciela lokalu mieszkalnego 
w bloku) odpowiednich wcześniejszych działań 
opisanych powyżej.

3  Zamrażarka

4  Grzejnik kolumnowy
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NoWy GrzeJNiK iNNy Niż  
staLoWy płytoWy

Czy możemy stosować inny rodzaj grzejników przy 
wymianie samego starego urządzenia niż grzej-
niki stalowe płytowe? Odpowiedź jest z rodzaju  
oczywistych. Oczywiście, że tak. Trzeba się tylko 
trzymać kwestii związanych z zachowaniem tej 
samej wydajności cieplnej oraz rozstawu króć-
ców przyłączeniowych. Takim rozwiązaniem 
może być grzejnik kolumnowy (fot. 4). W jego 
przypadku należy zwrócić właśnie szczególną 
uwagę, aby rozstaw króćców przyłączeniowych 
miał wymiar 500 mm. I gdy w przypadku grzej-
nika płytowego całkowita wysokość wynosiła 
550 mm, to w przypadku grzejnika kolumnowego 
ta wysokość jest już nieco wyższa, bo 565 mm. 
wynika to z faktu budowy tego urządzenia, dane 
techniczne producenta wskazują bowiem, że 
rozstaw króćców to wysokość całkowita minus  
65 mm, czyli po prostej kalkulacji wychodzi wła-
śnie wysokość 565 mm.

całKoWita moderNizacJa iNstaLacJi c.o.

Pozostał przypadek, gdy wymieniamy zarówno 
urządzenia grzewcze, jak i wszystkie inne kompo-
nenty centralnego ogrzewania, czyli przeprowa-
dzamy totalną pełną renowację instalacji. w takim 
przypadku mamy praktycznie nieograniczone za-
soby do wyboru pod względem produktowym 
i możemy nakierowywać poszczególnych klientów 
czy też nawet grupy osób decyzyjnych na odpo-
wiednie rozwiązania, np. możemy zaproponować 
grzejniki z podłączeniem od dołu na środku z moż-
liwością przekładania głowicy termostatycznej 
z prawej na lewą stroną poprzez zamienienie się 
miejscami z odpowietrznikiem (fot. 5). W takiej 
sytuacji dobrze jest także doradzać, aby wybór 
był podyktowany nie tylko kwestią finansową, ale 

także był związany z tzw. obsługą posprzedażową 
z naciskiem na kwestie reklamacyjne. Nie wszy-
scy producenci urządzeń grzewczych mają swój 
własny serwis, swoich instalatorów-serwisantów, 
którzy znają produkt wyśmienicie i swoją wiedzą 
i doświadczeniem są w stanie sprostać różnym 
problemom. Na etapie doboru i składania ofert 
wskazane jest także proponowanie rozwiązań 
od jednego producenta z uwagi na możliwość 
wykorzystania w pełni jego możliwości w przy-
padku ewentualnie kwestii spornych czy też re-
klamacji. Jeśli mamy jednego producenta, który 
zapewni nam kompleksowość w dostawie pro-
duktów (rury, złączki, rozdzielacze, grzejniki…), 
łatwiej jest korzystać z jego pomocy niż w przy-
padku stosowania produktów z wielu źródeł.

reasumując, wymiana starego urządzenia 
grzewczego na jego nowszą wersję nie jest 
taka straszna, ale warto się do niej odpowied-
nio przygotować i mieć na uwadze wspomnia-
ne w artykule kwestie. prawidłowe ich prze-
strzeganie zapewni nam, jako wykonawcom, 
spokój, a użytkownikom końcowym optymal-
ny komfort cieplny w pomieszczeniu. 

5  Grzejnik Plan Flex
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Ogrzewanie podłogowe stało się  
popularnym rozwiązaniem 
stosowanym w większości  
nowo wznoszonych budynków.  
Nie tylko oferuje wyjątkowy komfort 
użytkowania, ale także pozwala 
na oszczędności w kosztach 
ogrzewania. Dzięki dużej powierzchni 
grzewczej podłogi, ciepło jest 
efektywnie rozprowadzane, głównie 
poprzez promieniowanie.  
Powietrze ogrzewane przez podłogę 
unosi się powoli do góry zgodnie  
z prawami fizyki, dostarczając łagodne 
ciepło we wnętrzu pomieszczenia.

zalety ogrzeWania podłogoWego kan-tHerm profil 
Ciepło pod stopami

https://instalreporter.pl/
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oraz rur jednorodnych lub z wkładką aluminiową.
Pozostałe elementy systemu, takie jak rozdzie-
lacze, szafki, automatyka, profile dylatacyjne, 
taśmy przyścienne czy plastyfikatory, są takie 
same jak w innych systemach ogrzewania pod-
łogowego KAN-therm.
Płyty izolacyjne systemu KAN-therm Profil dają 
możliwość układania pętli z rozstawem co 5 cm. 
Zapewnia to bardzo wygodny sposób układa-
nia pętli grzewczych z konkretnym, zaprojekto-
wanym rozstawem. Specjalna konstrukcja płyt 
KAN-therm Profil znacząco wpływa na redukcję 
ilości potrzebnej wylewki jastrychowej do zabez-
pieczenia instalacji.
Cechą charakterystyczną tego systemu są zna-
komite właściwości akustyczne, dzięki czemu 
z powodzeniem może być on wykorzystywany 
przy remontach oraz w obiektach o podwyższo-
nych wymaganiach akustycznych.
w zależności od wymogów projektowych do 
montażu w płytach KAN-therm Profil można za-
stosować rury KAN-therm bluePERTAL oraz rury 
PERTAL z warstwą aluminium. Wykorzystywane 
średnice rur to 16 i 18 mm.

W skład systemu wchodzą następujące płyty 
izolacyjne:
- EPS 200 do podłóg o podwyższonym obciąże-
niu np. w obiektach typu sale konferencyjne lub 
sale wykładowe,
- EPS T-24 dB do podłóg w pomieszczeniach o za-
ostrzonych wymogach dźwiękoszczelności np. 
studia nagraniowe, sale koncertowe, teatry.

KAN-therm Profil oferuje również folię profilowaną 
z wypustkami, która może służyć jako element 
mocujący rury w przypadku rozbudowy pomiesz-
czenia o system ogrzewania podłogowego.

Zaletą systemu KAN-therm Profil jest to, że nie 
ma potrzeby stosowania dodatkowych kom-
ponentów ani narzędzi do montowania rur na 
płytach. w rezultacie czas potrzebny na montaż 
zostaje zredukowany do minimum.

Utrzymanie właściwej temperatury w dolnych 
częściach pomieszczenia, czyli w strefach przeby-
wania ludzi, przyczynia się do niższego zapotrze-
bowania na ciepło. w ten sposób ciepło pozostaje 
tam, gdzie jest potrzebne, nie ogrzewając prze-
strzeni bezpośrednio pod sufitem. w przypadku 
tradycyjnych grzejników płytowych, w górnych 
strefach pomieszczeń tworzy się tzw. poduszka 

cieplna, gdzie temperatura jest znacznie wyższa 
niż w miejscach przeznaczonych dla ludzi.
Profesjonalne wykonanie ogrzewania podłogo-
wego zapewnia system instalacyjny KAN-therm 
Profil, pozwalający na łatwy montaż podłogówki 
przy wykorzystaniu tradycyjnego mokrego ja-
strychu. System składa się z płyt izolacyjnych 
KAN-therm Profil ze specjalnymi wypustkami 

Montaż rur na płycie KAN-therm Profil

Przejdź  Więcej o KAN-therm Profil
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W tym celu nawiązaliśmy współpracę z firmą 
SolarAccess, z którą marka Wavin realizowała już 
podobne projekty, ale w innych krajach. Tym ra-
zem zaprosiliśmy SolarAccess do wdrożenia dużej, 
fotowoltaicznej instalacji w naszej polskiej siedzi-
bie w Buku. Już dziś, dzięki zamontowanej farmie 
solarnej, wytwarzamy część energii potrzebnej do 
naszej produkcji – mówi Karol woźniak, główny 
energetyk w wavin Polska.
Farma fotowoltaiczna ma w rezultacie przynieść 
nie tylko energię elektryczną, ale także wymierną 
korzyść ekologiczną w postaci rocznej redukcji 
emisji CO2 o ok. 300 ton. w ten sposób wavin 
realizuje kolejny cel na drodze do zrównoważo-
nego rozwoju i gospodarki o obiegu zamkniętym. 
Firma deklaruje bowiem pełne zaangażowanie 
w nieustanne poprawianie jakości życia ludzi na 
całym świecie, a także sukcesywnie realizuje wła-
sną, odpowiedzialną politykę rozwoju. Dlatego 
w fabryce wavin Polska sięgnięto po energię 
ze słońca, a więc po źródło odnawialne, które 

znacząco zmniejsza szkodliwą emisję. To kolejny 
krok ku temu, aby osiągnąć ambitny cel korpora-
cyjny: zero emisji dwutlenku węgla do 2050 roku. 
Firma planuje także kolejne projekty związane ze 
zrównoważonym rozwojem.

Marka wavin – należąca do grupy Orbia – zna-
na jest przede wszystkim z produktów i rozwią-
zań z tworzyw sztucznych, przeznaczonych do 
budownictwa mieszkaniowego, komercyjnego 
i infrastrukturalnego. Głównym celem firmy jest 
budowanie zdrowego i zrównoważonego środo-
wiska w miastach przyszłości. Dlatego wavin pro-
jektuje, produkuje i wspiera rozwiązania związa-
ne m.in. z wodą i komfortem cieplnym, ale także 
koncentruje się na wdrażaniu proekologicznych 

produktów i systemów. Firma od lat podejmuje 
konkretne kroki, które konsekwentne zbliżają ją 
do idei zrównoważonego rozwoju i obiegu za-
mkniętego w gospodarce. Dlatego na dachach 
siedziby firmy wavin Polska w podpoznańskim 
Buku powstała farma fotowoltaiczna.
– Projekt był dużym wyzwaniem technicznym, m.in. 
ze względu na konieczność wkomponowania pane-
li fotowoltaicznych w istniejącą infrastrukturę tech-
niczną, zgodnie z warunkami przyłączeniowymi.  

wavin Polska – światowy lider produktów i systemów instalacyjnych  
z tworzyw sztucznych dla sektorów budowlanego i infrastrukturalnego – 
zrealizował kolejny duży projekt. Jest nim farma fotowoltaiczna ulokowana 
na dachach hal produkcyjnych Wavin w wielkopolskim Buku. Celem było nie 
tylko uzyskanie własnego, niezależnego źródła energii, ale także zrobienie 
kolejnego kroku w kierunku zrównoważonego rozwoju i gospodarki o obiegu 
zamkniętym. Dlatego już dziś część energii, z której korzysta wavin,  
jest wytwarzana na dachach firmy, dzięki zainstalowanej instalacji PV.

farma fotoWoltaiczna  
na dacHacH firmy Wavin

realizacja projektu fotowoltaicznego dla Wavin polska obejmowała instalację ponad 
900 dwustronnych modułów fotowoltaicznych o mocy szczytowej 455 W wraz z trze-
ma inwerterami o mocy 110 kW. W halach, na dachach których zostały zainstalowane 
panele fotowoltaiczne, powstała rozdzielnia z częścią siłową i częścią telemechani-
ki oraz transmisji danych. system wizualizacji pracy farmy fotowoltaicznej pozwala 
obserwować wskaźniki związane z produkcją energii elektrycznej, prezentuje także 
dane finansowe związane z funkcjonowaniem instalacji solarnej oraz informacje do-
tyczące jej wpływu na środowisko, m.in. wskazuje poziom redukcji emisji dwutlen-
ku węgla. Według prognoz instalacja wyprodukuje rocznie prawie 400 mWh zielonej 
energii elektrycznej, która będzie wykorzystywana na potrzeby Wavin polska.
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o systemacH rekuperacji okiem producentóW

Jarosław Popadyk,
produkt menadżer ds. wentylacji
Stiebel Eltron Polska Sp. z o.o.

Damian wierzbicki,
specjalista ds. produktu 
Neovent Sp. z o.o. Sp. k.

Adrian Zagulski,
kierownik produktu KOMFOVENT

Ventia sp. z o.o.

Marta Pietrzak, inżynier wsparcia 
projektowego – Dział Techniczny
Vaillant Saunier Duval Sp. z o.o.

Karolina Mirkowska, inżynier wsparcia 
projektowego – Dział Techniczny
Vaillant Saunier Duval Sp. z o.o.

Szymon Strzelczyk,
wykładowca Akademii Viessmann

Viessmann Sp. z o.o.

Marcin Makowski,
specjalista ds. dokumentacji

Buderus

Jerzy Perges, menedżer  
ds. produktów marki Viteco
Instal-Konsorcjum Sp. z o.o.

Ile procentowo nowych domów ma monto-
waną rekuperację? 

Buderus: według naszych ocen ok. 25% no-
wych budynków jednorodzinnych wyposażo-
nych jest w wentylację nawiewno-wywiewną 
z odzyskiem ciepła. w znakomitej większości 
nowe budynki wyposażane są w tego typu in-
stalacje. Natomiast trzeba podkreślić, że z jed-
nej strony przepisy budowlane, a z drugiej – ro-
snąca świadomość inwestorów i wykonawców 
powoduje, że z roku na rok zwiększa się udział 
systemów z wentylacją mechaniczną nawiewno-
-wywiewną z odzyskiem ciepła.
NeoVeNt: według raportu „Analiza rynku urzą-
dzeń wentylacyjnych” przygotowanego przez 
Instytut Energetyki, około 20% nowych domów 
w Polsce jest wyposażonych w rekuperację. 
To oznacza, że już w co piątym nowo wybudo-
wanym domu zamontowana jest wentylacja me-
chaniczna z odzyskiem ciepła. 
stieBeL eLtroN: w związku z coraz większą 
świadomości ludzi oraz bardziej zaostrzonymi 
standardami budowlanymi (WT2021) szacuję, 
że udział centralnych rekuperatorów może sta-
nowić nawet do 40%.
VeNtia: Patrząc na rynek rekuperacji w Polsce, 
największą zmianę zaobserwowaliśmy w 2021 
roku. Głównym czynnikiem były oczywiście 
zmiany w prawie budowlanym, które dotyczy-
ły zużycia energii pierwotnej przez budynek. 
Zmiany weszły w życie w z dniem 1 stycznia 
2021 r. i pokryły się z wykładniczym rozwojem 
branży. Na ten moment szacujemy, że na 10 no-
wych domów jednorodzinnych w rekuperację 
jest wyposażone 6-7. w dalszym ciągu część 
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brutto, jak również 70 000 zł brutto. Przy tak 
postawionym pytaniu należy zwrócić uwagę 
na kilka rzeczy tj.:
• każdy dom jest  inny, dom 200 m2 może być 
parterowym, ale może być też piętrowym, może 
mieć basen albo domową siłownię, a każda 
z tych rzeczy zmienia podejście obliczeniowe 
i wykonawcze,
• ważnym  aspektem  jest  wykonanie  projek-
tu, które przewiduje rekuperację, szczególnie 
w przypadku większych domów np. 200 m2, gdzie 
współpraca architekta oraz branżowca już na 
etapie projektu domu jest kluczowa.
Z rzeczy bardziej „namacalnych”:
• inwestor na etapie budowy domu może wy-
konać przepusty pod anemostaty, a może tego 
nie zrobić,
• instalacja może zostać rozłożona w przestrzeni 
sufitu podwieszanego, ale może również zostać 
zalana w podłodze lub rozłożona na stropie pod-
dasza, co z kolei zmienia choćby kwestię izolo-
wania instalacji,
• rekuperator może zostać zlokalizowany w po-
mieszczeniu  technicznym  (strefa ogrzewana), 
a może w garażu lub na poddaszu (strefa nie-
ogrzewana/nieocieplona), co znowu wpływa na 
koszty izolowania itd.
Podsumowując, zmiennych jest bardzo dużo 
i ciężko wpisać konkretną wartość. Ogólnie głów-
nymi wyznacznikami jest stopień skomplikowa-
nia instalacji, warunki oraz miejsce montażu, ale 
również standard wykonania. 
ViessmaNN: Koszt wykonania systemu wenty-
lacji zależy od wielu czynników. Koszt centrali 
dobrej klasy, systemu rozdziału powietrza, a tak-
że wykonanie projektu instalacji może wahać się 
od 25 000 do 35 000 złotych.
Viteco: Koszt systemu wentylacyjnego z reku-
peratorem to około 20 000-25 000 zł – materiały 
i robocizna.

Na ile szacowany jest rynek rekuperacji 
w Polsce rocznie? 

Buderus: Według dostępnych danych (do 2021) 
było to ok. 30 tys. jednostek rocznie z wyraźną 
tendencją wzrostową. Sytuacja rynkowa w bu-
downictwie w 2023 może ten trend nieco wyha-
mować, ale nie wpłynie to na ogólną tendencję 
wzrostową.
NeoVeNt: Sprzedaż rekuperacji systematycznie 
wzrasta od kilku lat. Szacuje się, że tendencja ta 
się utrzyma.
stieBeL eLtroN: Trudno powiedzieć, ale we-
dług naszych danych, rynek domowych rekupe-
ratorów centralnych może wynosić około 30 tys. 
sztuk rocznie.
VaiLLaNt: Szacujemy rynek rekuperatorów na 
około 35 tys. szt. rocznie.
VeNtia: Rynek rekuperacji jest bez wątpienia 
rynkiem stale rosnącym i nic nie wskazuje na to, 
żeby miało się to zmienić. Co ciekawe, pomimo 
odczuwalnego wyhamowania rynku budow-
nictwa domów jednorodzinnych w 2023 roku, 
związanego m.in. z wysoką inflacją oraz ogrom-
nym spadkiem przyznawanych kredytów, liczba 
rekuperatorów sprzedawanych w 2023 roku jest 
nadal wyższa niż w 2021 roku, który rozpoczął 
się „bum” na rekuperację. Niestety ciężko podać 
konkretną liczbą sprzedawanych urządzeń, na-
tomiast według mnie w tym roku liczba ta nadal 
będzie 5 cyfrowa, jednak zauważalnie niższa niż 
w rekordowym 2022 roku.
ViessmaNN: Rynek rekuperacji w Polsce rozra-
sta się w bardzo szybkim tempie niezmiennie od 
paru lat. Szacujemy rynek na około 35 tys. urzą-
dzeń rocznie, co daje wskaźnik około 1 centrali 
na 3 nowe budynki.
Viteco: Trudno udzielić rzetelnej odpowiedzi na 
to pytanie, niemniej jednak, zakładając wzrost 
świadomości inwestorów w zakresie korzyści, 

osób unika tego rozwiązania z uwagi na wysokie 
koszty inwestycyjne bądź ogólną niechęć do 
rekuperacji, która ma różne podłoże i wymaga 
głębszej analizy.
ViessmaNN: Zgodnie z polskim prawem bu-
dowlanym wentylacja ma zapewnić użytkowni-
kom odpowiednie warunki użytkowe. Dokument 
wT2021 określa, że od 2021 roku każdy nowo 
budowany budynek musi mieć odpowiednie 
wartości wskaźnika EP. Zastosowanie w domu 
wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła wy-
datnie przyczynia się do zminimalizowania strat 
energii, a co za tym idzie spełnienia wymagań 
stawianych przez warunki Techniczne 2021 (nie 
istnieją żadne dokumenty wymuszające mon-
taż rekuperatora, dom musi mieć odpowiednią 
wartość wskaźnika EP). Dlatego liczba nowych 
domów z wentylacją mechaniczną z odzyskiem 
ciepła nieprzerwanie rośnie od 2021 roku.
Viteco: w naszej bezpiecznej ocenie szacujemy, 
że więcej niż 50% nowo budowanych domów 
wyposażanych jest w system wentylacji z reku-
peracją. Dotyczy to domów, dla których pozwo-
lenie na budowę zostało uzyskane w 2021 roku 
lub później.

Jaki jest przeciętny koszt wykonania syste-
mu wentylacji z rekuperacją Państwa firmy 
w domu o powierzchni około 200 m2?

Buderus: Odpowiedź na to proste pytanie 
jest dość trudna. wszystko zależy od konfigura-
cji i ilości pomieszczeń, ich funkcji i przyjętego 
standardu wyposażenia, a także od systemu 
kanałów – okrągłych czy płaskich, w zależności 
od zaakceptowanej oferty wykonawcy i projek-
tanta. Marka Buderus dysponuje programem do-
borowym do rekuperacji Logavent. Można tam 
w prostych krokach dobrać i uzyskać wycenę 
w cenach katalogowych całego systemu.

warto zauważyć, że średnia powierzchnia odda-
wanych do użytku domów jednorodzinnych to 
obecnie ok. 133 m2, ale można zaobserwować 
tendencję spadkową. w ciągu ostatnich 10 lat 
średnia powierzchnia oddawanych do użytku 
lokali mieszkalnych zmniejszyła się o 10 m2. 
Cena systemu z jednostką centralną zależy nie 
tylko od powierzchni budynku, ale też od opty-
malnego doboru miejsca usytuowania kompo-
nentów systemu i właściwego poprowadzenia 
kanałów. Pisząc o wycenie systemu, ważne jest, 
aby traktować projekt domu i kosztorys cało-
ściowo. Jeśli w nowym budynku przewidujemy 
zastosowanie wentylacji mechanicznej, to nie 
potrzebujemy kominów wentylacyjnych. To zna-
cząco obniża koszt całej inwestycji. Eliminujemy 
wtedy koszty związane z fundamentem, kon-
strukcją, wykończeniem ponad dachem i ob-
róbką blacharską. 
NeoVeNt: Koszt wykonania systemu wentylacji 
z rekuperacją może znacznie się różnić w zależ-
ności od wybranej technologii, rodzaju budyn-
ku, jego wielkości i lokalizacji. według podanych 
w raporcie „Analiza kosztów instalacji wentylacji 
mechanicznej z rekuperacją” szacunków koszt 
montażu wentylacji mechanicznej z rekuperacją 
w domu o powierzchni 200 m2 waha się od od  
15 000 do 45 000 złotych.
stieBeL eLtroN: w zależności od etapów budo-
wy oraz trudności montażu można przyjąć że koszt 
wykonania kompletnej instalacji rekuperacji wraz 
z rekuperatorem wynosi około 25 000-30 000 zł.  
Należy pamiętać, że rezygnując z budowy wenty-
lacji grawitacyjnej, możemy zaoszczędzić z kolei 
kilkanaście tysięcy złotych. 
VaiLLaNt: Szacowany koszt wykonania reku-
peracji w systemie Vaillant dla 200-metrowego 
domu to od 20 000 do 40 000 zł brutto.
VeNtia: Jest to pytanie z gatunku „zależy”… 
Poprawna odpowiedź to zarówno 40 000 zł 
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które niesie ze sobą wentylacja z odzyskiem cie-
pła, należy przewidywać, że przynajmniej 85% 
nowo budowanych w najbliższej przyszłości 
obiektów będzie wyposażanych w rekuperację.

Jak są realne oszczędności ze stosowania re-
kuperacji w domu? Ile kosztuje praca rekupe-
ratora (zużycie energii elektrycznej przez wen-
tylatory)

Buderus: Na przykładzie jednostki Buderus 
Logavent HRV176-260 – roczne oszczędności na 
ogrzewaniu w warunkach klimatu umiarkowa-
nego 100 m² powierzchni to aż 4693 kwh. Cena 
zależy od źródła ciepła i ceny jednostkowej zł/
kwh. Natomiast roczne zużycie energii elektrycz-
nej ww. rekuperatora w przeliczeniu na 100 m² 
powierzchni pomieszczenia to 140 kwh, czyli ok. 
133 zł brutto (11 zł/m-c). Oczywiście, jeśli mówi-
my o większym domu, kalkulacje odpowiednio 
się zmienią.
NeoVeNt: Oszczędności energii ze stosowania 
rekuperacji w domu zależą od wielu czynników, 
takich jak lokalizacja budynku, jego wielkość, 
technologia wentylacji i poziom izolacji. według 
Instytutu Energetyki, oszczędność energii z reku-
peracji może wynosić nawet do 80% w porów-
naniu z tradycyjną wentylacją.
stieBeL eLtroN: Rekuperacja jest przede 
wszystkim komfortem przebywania w domu. 
Trudno jednoznacznie powiedzieć, jakie oszczęd-
ności możemy uzyskać, ponieważ wentylacja 
grawitacyjna nie zawsze działa, a kiedy działa 
zbyt skutecznie (w okresie grzewczym), z czym 
wiążą się również straty ciepła, użytkownicy 
naturalnie ograniczają jej wydajność zamy-
kając nawiewniki, oczywiście kosztem jako-
ści powietrza. Jednak tam, gdzie użytkownicy 
dbają o wentylowanie pomieszczeń, możemy 
mówić o oszczędnościach, stosując rekuperację,  

nawet do 30% kosztów ogrzewania domu. 
Zużycie  energii  poprzez  rekuperator  wynosi 
około 10-16 kWh/mies., czyli koszt filiżanki kawy 
w kawiarni. Należy również pamiętać o kosztach 
wymiany filtrów i w zależności od klasy filtracji te 
koszty roczne wynoszą od 80 zł w górę.
VaiLLaNt: Zastosowanie rekuperacji może przy-
nieść oszczędności energetyczne, ale ich rzeczy-
wisty poziom zależy o wielu czynników. Np. od 
izolacji termicznej budynku. Lepsza izolacja przy-
czynia się do większych oszczędności. Jakość 
i sprawność samego systemu mogą mieć rów-
nież wpływ na oszczędności. Na rynku dostępne 
są modele urządzeń z różnymi wymiennikami 
ciepła, a to one decydują o parametrach odzysku 
ciepła. warto zwrócić na to uwagę. Szacuje się, że 
instalacja wentylacji mechanicznej z odzyskiem 
ciepła pozwala uzyskać oszczędność w kosztach 
ogrzewania w granicach nawet 30-50%.
Przy ocenie średniego zużycia prądu wykorzysta-
my takie dane, jak moc rekuperatora, czas pracy 
rekuperatora oraz koszt 1 kwh. Należy również 
zaznaczyć, że dane, które zostały wykorzystane 
w tym opracowaniu, są poglądowe i w praktyce 
mogą się nieco różnić zarówno ze względu na 
zróżnicowane ceny prądu u dostawców i rodzaju 
wybranej taryfy, jak i również ze względu na wiel-
kość budynku, technologię jego budowy oraz 
czasu pracy i mocy rekuperatora. 
Do analizy wybraliśmy rekuperator recoVAIR VAR 
360/4. Jest to urządzenie dla domów, których 
powierzchnia wynosi do ok. 300 m2. w takim 
przykładzie zużycie maksymalne prądu wynosi 
ok. 342 W (0,342 kW) w przypadku, gdy rekupe-
rator pracuje na najwyższych obrotach. Jeżeli 
założymy pracę w ciągu 8 godzin na maksymal-
nych obrotach w trakcie doby, a także średnią 
cenę za energię elektryczną w wysokości 1,27 
zł, wówczas zużycie energii elektrycznej wynosić 
będzie: w ciągu doby – 2,7 kwh – cena 3,43 zł, 
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teczniejszy. Nie jest to jednak jedyny wyznacznik, 
bo miarą skuteczności może być też największa 
ilość odzyskanej wilgoci, a więc wtedy warto 
zastosować model z wymiennikiem entalpicz-
nym. Rekuperatory z wymiennikiem entalpicz-
nym mogą mieć do kilkunastu procent niższszy 
średni stopień odzysku ciepła, ale rekompensu-
ją to wysoką jakością powietrza, który przynosi 
nawiewane powietrze. wszystko zależy od pre-
ferencji inwestora.
NeoVeNt: Najskuteczniejszy rodzaj rekuperato-
ra zależy od indywidualnych potrzeb budynku, 
jest to złożona decyzja, którą warto skonsulto-
wać z fachowcami. Parametry dobrego rekupe-
ratora obejmują między innymi: wysoką spraw-
ność odzysku ciepła, niski poziom hałasu, niskie 
zużycie energii, wysokiej klasy, odpowiednie fil-
try zabezpieczające przed zanieczyszczeniami 
oraz odpowiednią temperaturę nawiewanego 
powietrza. Obrotowy wymiennik ciepła dodat-
kowo zagwarantuje odzysk wilgoci, dzięki czemu 
użytkownicy nie odczują dyskomfortu suchego 
powietrza. 
stieBeL eLtroN: Obecnie najskuteczniejszy-
mi centralami rekuperacyjnymi są rekuperatory 
z wymiennikiem entalpicznym krzyżowo-prze-
ciwprądowym (ERV – z ang. Energy Recovery 
Ventilation) wykonanym z antybakteryjnej poli-
membrany. Umożliwia on odzysk do 89% ciepła 
oraz do 65% wilgoci z powietrza zużytego, która 
zawiera w sobie utajoną energię cieplną. Dzięki 
czemu otrzymujemy najwyższy odzysk energe-
tyczny oraz poprawiony komfort termiczny, przy 
czym nadal jesteśmy w stanie odprowadzić nad-
miar wilgoci z domu.
Średnioroczna użytkowa sprawność wymien-
nika zależy również od wielu czynników, ale 
w naszym urządzeniu VRC-W 400 E wymiennik 
ciepła na użytkowej wydajności ma sprawność 
powyżej 80%. 

VaiLLaNt: Zadaniem krzyżowego, przeciwprą-
dowego wymiennika jest odzyskiwanie ciepła. 
Zbudowany jest z cienkościennych (0,1 mm) pły-
tek z polistyrolu, ułożonych jedna nad drugą. Przy 
pracy w trybie z odzyskiem ciepła ciepło zawarte 
w powietrzu wywiewanym jest przenoszone do 
świeżego powietrza nawiewanego. Dzieje się to 
nadzwyczaj skutecznie: centrala wentylacyjna 
recoVAIR osiąga wskaźniki odzysku od 85% do 
98% i to również przy bardzo niskiej tempera-
turze zewnętrznej do -3°C bez zamarzania wy-
miennika ciepła.
Można zastosować również entalpiczny, krzyżo-
wy przeciwprądowy wymiennik ciepła – odzy-
skuje on wilgoć z powietrza wywiewanego, tak 
aby powietrze pozostawało dłużej w optymal-
nym zakresie. Jest w stanie przenieść 60-70% 
wilgoci z powietrza wywiewanego w strumień 
powietrza  nawiewanego.  Zaletą  takiego  wy-
miennika jest wyraźne zwiększenie komfortu 
w mieszkaniu, gdyż oprócz ciepła odzyskuje się 
również wilgoć. Entalpiczny współczynnik sku-
teczności odzysku ciepła wynosi aż do 120%, 
przy czym można odzyskać 60-70% wilgoci. 
Dzięki właściwościom membrany polimerowej 
centrale wyposażone w entalpiczny wymiennik 
ciepła można eksploatować bez zamarzania aż 
do temperatury zewnętrznej -7°C. 
VeNtia: w listopadzie 2022 roku rozpoczęliśmy 
kampanię marketingową dotyczącą wymienni-
ka obrotowego sorpcyjnego-entapicznego, który 
w ofercie rekuperatorów dla domów jednorodzin-
nych na ten moment ma wyłącznie KOMFOVENT. 
wymiennik obrotowy sorpcyjny-entalpiczny nie-
zależnie od temperatury zewnętrznej ma stałą 
sprawność odzysku ciepła na poziomie 80-85%. 
Temperatura szronienia wymiennika to -20°C, 
a temperatura zamrożenia nawet -30°C, co ważne 
bez udziału wstępnej nagrzewnicy elektrycznej. 
wymiennik ma najwyższą sprawność odzysku 

w ciągu miesiąca (zakładając 30 dni po 8 h) –  
82 kwh – cena 104,2 zł. Rekuperator nie działa 
cały czas na najwyższych obrotach. Jego pręd-
kość pracy może być regulowana w zależności 
od potrzeb i warunków wewnątrz budynku. 
System rekuperacji ma zazwyczaj kilka trybów 
pracy, które mogą być dostosowane do zapo-
trzebowania. W przypadku rekuperatora recoVA-
IR 360/4 podano maksymalne zużycie prądu, gdy 
urządzenie pracuje na najwyższych obrotach. 
Jednak w praktyce rekuperatory często pracu-
ją na niższych obrotach, które są odpowiednio 
dobrane do aktualnych warunków w budynku. 
VeNtia: Zadaniem  rekuperacji  jest odzyska-
nie energii wytworzonej przez domowe źródło 
ciepła (np. pompę ciepła, kocioł gazowy itd.). 
Ciepło zgromadzone w powietrzu nawet w 90% 
jest odzyskiwane w wymienniku ciepła, dzięki 
czemu źródło ciepła zużywa mniej energii. Przy 
standardowej wentylacji grawitacyjnej ciepło 
jest marnowane i bezpowrotnie ucieka przez 
kominy. Szacuje się, że w nowo budowanych do-
mach, nawet 50-60% strat ciepła jest generowa-
na właśnie przez wentylację. w rekuperatorach 
KOMFOVENT DOMEKT stosujemy wentylatory 
EC o najwyższej jakości i bardzo niskim pobo-
rze energii. Przykładowo zużycie energii przez 
rekuperator DOMEKT-R400-V przy pracy z prze-
pływem znamionowym to około 50-60 w (przy 
optymalizacji kosztów eksploatacji, bardzo istot-
ne jest różnicowanie wydatku powietrza w zależ-
ności od czynności, jakie wykonuje się w domu).
ViessmaNN: Montaż rekuperacji w domu po-
zwala przede wszystkim na oddychanie prze-
filtrowanym powietrzem pozbawionym pyłków 
i kurzu. Dodatkową zaletą jest odzysk ciepła, 
które w przypadku wentylacji grawitacyjnej by-
łoby wyrzucone na zewnątrz (do 60% wszystkich 
strat ciepła w domu). Szacuje się, że rekuperator 
pozwoli na oszczędności rzędu 30-40%. 

Oczywiście musimy pamiętać, że centrala wen-
tylacyjna pracuje 24/7. Dlatego w zależności od 
wielkości centrali trzeba zasilić dwa wentylatory 
(pobór mocy zależy od klasy, wydajności i sprę-
żu dyspozycyjnego) oraz dodatkowy element 
grzejny np. grzałki, które w okresie zimowym 
będą podnosiły temp. powietrza wpadające-
go do centrali. Grzałka montowana w centra-
li wentylacyjnej będzie regulowała swoją moc 
w zależności od temp. zewnętrznej. Dodatkowo 
w zależności od stopnia zabrudzenia powietrza 
w rejonie, w którym jest dom, trzeba pamiętać 
o wymianie filtrów powietrza. 
Viteco: System rekuperacji to nie tylko korzyści 
finansowe związane z odzyskiem ciepła wenty-
lacyjnego. To także wszystkie zalety związane 
z zastosowania wymuszonej centralnej wen-
tylacji doprowadzającej powietrze w wymaga-
nych ilościach do poszczególnych pomieszczeń 
mieszkalnych oraz usuwaniem powietrza zuży-
tego. Koszt pracy rekuperatora to od 30 do 60 
zł miesięcznie, w zależności od jego wielkości 
i zastosowanego systemu zabezpieczenia przed 
zamarzaniem. Co ważne, rekuperatory Viteco 
wykonane są w technologii pozwalającej na uży-
cie algorytmów zabezpieczających przed zama-
rzaniem, niewymagających włączania prądożer-
nych grzałek elektrycznych, których moc może 
przekraczać nawet 1,5 kw.

Jaki obecnie jest najskuteczniejszy rekupera-
tor/centrala rekuperacyjna? 

Buderus: Urządzenia marki Buderus mają dwie 
klasy wydajności z przepływem powietrza do 260 
i do 450 m³/h z wymiennikiem standardowym 
lub entalpicznym (z odzyskiem wilgoci).
w zależności co uznamy za miarę skuteczności, 
możemy przyjąć, że rekuperator, który ma naj-
wyższy średni stopień odzysku ciepła jest najsku-
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Dodatkową zaletą naszych rekuperatorów, 
w szczególności dla alergików, są wbudowane 
filtry, które wychwytują kurz oraz pyłki roślin. 
Ponadto dzięki temu, że otwieranie okien nie jest 
już koniecznością, niweluje się hałas docierający 
z zewnątrz. 
Tryb obejścia letniego (by-pass) zapewnia przy-
jemny chłód nocą w czasie upałów, ponieważ 
umożliwia kierowanie do pomieszczeń chłod-
niejszego powietrza bezpośrednio z zewnątrz 
bez ogrzewania go ciepłem powietrza wywie-
wanego. Zimą elektryczna nagrzewnica wstępna 
zapewnia ochronę przed zamarzaniem, dzięki 
czemu urządzenie działa bez zakłóceń także przy 
bardzo niskiej temperaturze zewnętrznej.
stieBeL eLtroN: Stosując rekuperator i dobrej 
klasy filtry powietrza ePM1 ≥ 50% (F7), dostar-
czamy do domu oczyszczone świeże powietrze 
nawet, kiedy na zewnątrz jest smog. Jeśli chce-
my pozbawić nawiewane powietrze również za-
pachów, to możemy zastosować jako filtr wtór-
ny filtr węglowy (typu FMK VOC.1-1 od Stiebel 
Eltron), który montuje się w osobnej skrzynce 
filtracyjnej. Takie połączenie filtrów da nam pew-
ność optymalnej jakości powietrze nawiewanego 
do wnętrza domu. 
VaiLLaNt: Na wydajność rekuperatora w od-
niesieniu do oczyszczania powietrza wpływają 
m.in.:
• rodzaj zastosowanego filtra. Wysokowydajne 
filtry o dużych powierzchniach roboczych oraz 
automatyczna kontrola systemu zapewniają 
dobrą jakość powietrza w pomieszczeniach. 
Wszystkie rekuperatory recoVAIR są wyposażone 
fabrycznie w bardzo dokładne filtry pyłków klasy 
F7. Użytkownikom, którzy wymagają szczególnie 
czystego powietrza, rekomenduje się filtry ae-
rozoli klasy F9, które bardzo skutecznie usuwają 
z nawiewu nawet pył sadzy.
• regularność  wymiany  filtra.  Przed  zakupem 

centrali warto sprawdzić, jakiej klasy filtry moż-
na w niej stosować oraz jak często należy je wy-
mieniać. Gdy budynek położony jest w rejonie, 
gdzie powietrze jest mocno zanieczyszczone, 
wymiana filtrów może być konieczna nawet 3-4 
razy w roku, aby urządzenie do oczyszczania po-
wietrza działało prawidłowo.
• ważne  są  również  jakość  i  higiena  w  trak-
cie eksploatacji przewodów wentylacyjnych. 
Czyszczenie systemu kanałów powinno być wy-
konywane przez wykwalifikowaną firmę specja-
listyczną. 
• czujnik CO2 służy do monitoringu jakości po-
wietrza. Korzyścią z zastosowania czujników jest 
natychmiastowa reakcja rekuperatora na wzrost 
stężenia CO2 spowodowany np. przebywaniem 
większej liczby osób lub paleniem tytoniu.
• centrala z wymiennikiem entalpicznym ciepła 
daje możliwość odzyskania części wilgoci z po-
wietrza usuwanego z pomieszczeń i podwyższe-
nia poziomu wilgotności względnej w pokojach.
VeNtia: Na jakość powietrza w domu składa 
się przede wszystkim stężenie: dwutlenku węgla 
(CO2), pyłów zawieszonych PM, LZO (lotne związ-
ki organiczne), obecność alergenów (m.in. pyły 
roślin, kurz, sierść, pleśń), zarodników grzybów 
itd. warto uświadomić sobie, że stężenie CO2 nie 
jest jedynym wyznacznikiem dobrej jakości po-
wietrza, natomiast z pewnością jest parametrem, 
który najłatwiej zmierzyć i dorobić do niego mar-
ketingową ideę. 
Obecność większości z wymienionych czynników 
jest uwarunkowana intensywnością wymiany po-
wietrza zużytego na świeże oraz rodzajem stoso-
wanych filtrów. Im dokładniejszy filtr powietrza, 
tym większa skuteczność filtracji. w przypadku 
rekuperatorów DOMEKT w standardzie na nawie-
wie stosujemy filtry o bardzo wysokiej dokład-
ności ePM1 55% (F7). Należy pamiętać, że stoso-
wanie wyłącznie filtrów zgrubnych, przykładowo  

wilgoci w okresie zimowym do 90% oraz najwyż-
szą sprawność pasywnego osuszania powietrza 
w okresie letnim do 90%. Przecieki w rekupera-
torach KOMFOVENT DOMEKT z wymiennikiem 
obrotowym sorpcyjnym-entalpicznym to zale-
dwie 2,3% i są zbliżone do wartości osiąganych 
w większości rekuperatorów z wymiennikami 
przeciwprądowymi. wymiennik jest płynnie kon-
trolowany, oznacza to, że liczba obrotów jest do-
pasowana do rzeczywistych potrzeb, a zużycie 
energii przez silnik napędzający to zaledwie 8 
W (przy maksymalnej liczbie obrotów). Wymiennik 
obrotowy sorpcyjny-entalpiczny jest dostępny we 
wszystkich rekuperatorach KOMFOVENT DOMEKT, 
a różnica cenowa pomiędzy nim a standardo-
wym wymiennikiem obrotowym to zaledwie 5%.
ViessmaNN: Jeżeli porównujemy centrale dom-
kowe najważniejszymi parametrami będzie ro-
dzaj wymiennika i jego sprawność. Rekuperatory 
dobrej klasy będą miały fabrycznie zamontowa-
ny wymiennik entalpiczny pozwalający odzyskać 
wilgoć z powietrza wywiewanego. Sprawność 
dobrej centrali będzie wyższa niż 80%. właśnie 
takie parametry ma najnowszy rekuperator 
w ofercie firmy Viessmann Vitoair FS. 
Porównując wymienniki ciepła stosowane w cen-
tralach wentylacyjnych, najczęściej możemy 
spotkać dwa rodzaje: krzyżowo-prądowe i ental-
piczne. wymienniki krzyżowo-prądowe charak-
teryzują się wyższą sprawnością, ale rekuperato-
ry z takimi wymiennikami często doprowadzają 
do wysuszania pomieszczeń. Rekuperatory 
z wymiennikiem entalpicznym charakteryzują 
się niższą sprawnością, ale są w stanie odzyskać 
wilgoć z wywiewanego powietrza, a co za tym 
idzie, utrzymać stały poziom wilgoci w pomiesz-
czeniach. warto też pamiętać, że sprawność mie-
rzona jest w warunkach laboratoryjnych, dlatego 
należy spodziewać się rzeczywistych wskazań 
niższych o około 20%.

Viteco: Nowoczesny rekuperator to urządze-
nie wyposażone w zaawansowaną automaty-
kę kontrolującą parametry powietrza w wielu 
punktach urządzenia, ale również zdolne kon-
trolować jakość powietrza w różnych pomiesz-
czeniach i tak dopasować wielkość wymiany 
powietrza, aby zapewnić komfortowe warunki 
do przebywania ludzi bez ryzyka nadmiernego 
przewietrzania, które skutkuje niepotrzebnym 
nadmiernym schłodzeniem, a w konsekwencji 
wzrostem kosztów energii. Bez względu na ro-
dzaj zastosowanego wymiennika ciepła, jeśli 
jest on prawidłowo dobrany do wielkości prze-
pływu powietrza, a zastosowany wentylator jest 
najwyższej klasy, urządzenie charakteryzuje się 
wysoką klasą energetyczną. Poza zastosowa-
nymi podzespołami bardzo ważną rolę odgry-
wa jakość wykonania obudowy, jej szczelność 
oraz izolacja cieplna i akustyczna. Rekuperatory 
Viteco mają obudowę wykonaną w technologii 
PML, dzięki której rolę izolacji pełni warstwa pia-
ny poliuretanowej sprasowana pomiędzy dwo-
ma warstwami blachy zabezpieczonej warstwą 
cynkowo-magnezową.

Jakie elementy są zalecane jako wyposażenie 
niezbędne rekuperatora do zapewnienia do-
brej jakości powietrza wewnątrz? 

Buderus: Nasze urządzenia są fabrycznie wy-
posażone w czujnik, który rejestruje i przetwarza 
dane dotyczące wilgotności, jakości i tempera-
tury powietrza. Umożliwia to zautomatyzowane 
sterowanie wymianą powietrza w oparciu o in-
dywidualne potrzeby użytkowników, energoosz-
czędną pracę centrali wentylacyjnej i w efekcie 
obniżenie zużycia energii elektrycznej. Rury z an-
tybakteryjną powłoką wewnętrzną zabezpiecza-
ją przed rozwojem mikroorganizmów, zachowu-
jąc dobrą jakość nawiewanego powietrza.
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Coarse 65% (G4), jest niewystarczające do zabez-
pieczenia domu przed wszystkimi wspomniany-
mi czynnikami.
ViessmaNN: O jakość powietrza, którym użyt-
kownik oddycha w domu można zadbać, sto-
sując filtry średnio dokładne (M) lub dokładne 
(F), które mogą zatrzymać pyłki roślin, zarodniki 
grzybów, roztocza, pył węglowy i sierść zwierząt. 
Kanały wentylacyjne zaś pokryte warstwą z wła-
ściwościami antybakteryjnymi i antystatycznymi 
pozwolą na zachowanie odpowiednich parame-
trów transportowanego powietrza. Ciekawym 
rozwiązaniem jest montaż dodatkowych czujni-
ków wilgoci oraz CO2. Po wykryciu zwiększonego 
udziału wilgoci lub CO2 w pomieszczeniu czujnik 
wymusza tryb „przewietrzania” w rekuperatorze.
Viteco: Jakość powietrza cechuje kilka pod-
stawowych parametrów, między innymi jest to 
jego temperatura i wilgotność oraz zawartość 
zanieczyszczeń w powietrzu. Temperaturę po-
wietrza stosunkowo łatwo regulować, chociażby 
systemem grzewczym budynku lub dzięki zasto-
sowaniu nagrzewnic powietrza elektrycznych lub 
wodnych. w okresie zimowym w odzyskiwaniu 
wilgoci pomagają wymienniki entalpiczne do-
stępne dla wszystkich modeli rekuperatorów 
Viteco. Zastosowanie odpowiednich filtrów po-
zwala na oczyszczanie powietrza z pyłów za-
wieszonych. Powłoki antybakteryjne w rurach 
wentylacyjnych nie służą oczyszczaniu powie-
trza, a raczej zabezpieczają przed namnażaniem 
bakterii na ich powierzchniach.

Parametry dobrego rekuperatora…

Buderus: Sprawność rozumiana jako śred-
ni stopień odzysku ciepła powinna wynosić 
ok. 90%. Dla rekuperatorów z wymiennikiem 
entalpicznym może być do kilkunastu pro-
cent niższa. Przy czym niezwykle istotny jest 

system sterowania, dzięki któremu w rekupe-
ratorach  Buderus  można  zaoszczędzić  ener-
gię, stosując odpowiedni algorytm pracy. 
Dzięki zainstalowanym sensorom wilgotności  
i lotnych związków organicznych (LZO) wenty-
lacja jest dokładnie taka, jak wymagana – nie 
więcej i nie mniej. To odróżnia nasze systemy od 
jednostek, które pracując według ustawionych 
stałych programów, zużywają więcej energii.
Poziom mocy akustycznej w miejscu instalacji 
powinien być oczywiście jak najniższy np. wg 
ErP: Vref @50 Pa odpowiednio LWA 44/50 dB 
dla jednostek mniejszej/większej wydajności. Im 
mniejszy budynek, tym urządzenia w nim zain-
stalowane powinny być jak najcichsze.
Referencyjnym wskaźnikiem zużycia energii jest 
jednostkowy pobór mocy W/(m³/h), który powi-
nien się mieścić w zakresie 0,18-0,22 – im mniej, 
tym lepiej.
warto sprawdzić także dane z karty produktu. 
Dobrze wtedy porównać roczne zużycie energii 
elektrycznej w przeliczeniu na 100 m² powierzch-
ni pomieszczenia z rocznymi oszczędnościami 
w ogrzewaniu w warunkach klimatu umiarko-
wanego na 100 m².
NeoVeNt: Dobry rekuperator powinien cecho-
wać się wysoką klasą energetyczną – klasa mi-
nimum A. warto poszukać centrali wentylacyj-
nej, na którą można uzyskać dofinansowanie 
z popularnych systemów dotacji. Urządzenia 
polecane przez ekspertów programu znajdują 
się na dedykowanej Liście Zielonych Urządzeń 
i Materiałów – lista ZUM. Dla użytkowników rów-
nie ważnym parametrem powinien być poziom 
generowanego hałasu – im niższy, tym lepiej. 
warto poszukać urządzenia pracującego na po-
ziomie 50-54 dB(A).
stieBeL eLtroN: Najważniejszymi parametra-
mi dobrego rekuperatora w mojej ocenie są:
• sprawność użytkowa, nie ta deklarowana mak-
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od dnia zakupu lub uruchomienia. w okresie 
gwarancji zobowiązujemy się do bezpłatnego 
usunięcia wszelkich usterek wynikających z ukry-
tych wad materiałowych lub konstrukcyjnych 
urządzeń. Natomiast szczegółowy opis czynno-
ści serwisowych i ich częstotliwość dostępne są 
w dokumentacji naszych urządzeń i na stronach 
www.
NeoVeNt: w ramach czynności serwisowych za-
zwyczaj poleca się regularne czyszczenie i dezyn-
fekcję rekuperatora oraz wymianę filtrów. Koszt 
serwisu i wymiany elementów może się różnić 
w zależności od producenta i modelu urządze-
nia. Standardowa gwarancja zazwyczaj wynosi 
2-5 lat i obejmuje wady fabryczne urządzenia. 
więcej szczegółów na temat serwisu, wymiany 
elementów i gwarancji powinno znajdować się 
w dokumentacji urządzenia, którą warto uważnie 
przeczytać.
stieBeL eLtroN: My jako producent rekupe-
ratorów zalecamy wymianę filtrów powietrza co 
najmniej raz na 3 miesiące. Raz na rok należy 
przepłukać wymiennik ciepła oraz przeczyścić 
rurki presostatów ciśnienia wraz z wentylatora-
mi. Raz na pół roku sprawdzić drożność odpływu 
kondensatu. 
Jeśli chodzi o system dystrybucji powietrza, to 
zaleca się raz na 12-15 lat go przeczyścić.
Standardowa gwarancja na centralny rekupera-
tor wynosi 2 lata, ale są możliwości wydłużenia 
gwarancji do 5 lat. 
VaiLLaNt: Podstawową czynnością serwisową 
w ramach obsługi rekuperatora jest regularna 
wymiana filtrów. Częstotliwość wymiany zależy 
od otoczenia, w jakim działa rekuperator, i waha 
się od kilku miesięcy do roku. wymiany filtrów 
może dokonać sam użytkownik. Gwarancja na 
rekuperator jest 2-letnia, warunkowana wyko-
naniem przeglądu technicznego między 9 a 12 
miesiącem użytkowania. Producent zaleca wy-

konywanie corocznych przeglądów technicznych 
obejmujących kontrolę poprawności pracy urzą-
dzenia oraz elementów takich jak wentylatory, 
wymiennik ciepła czy filtry.
VeNtia: wszystkie czynności związane z eks-
ploatacją rekuperatorów DOMEKT zawarliśmy 
w książce gwarancyjnej. Pokrótce: użytkownik 
powinien wykonywać co 6 miesięcy tzw. małe 
przeglądy, w ramach których musi wymienić fil-
try powietrza oraz wyczyścić urządzenie w środ-
ku. Te dwie z pozoru proste czynności pozwalają 
zabezpieczyć i zwiększyć żywotność wszystkich 
podzespołów rekuperatora. w rekuperatorach 
KOMFOVENT DOMEKT nie wymagamy wykony-
wania płatnych przeglądów, natomiast mimo 
wszystko zalecamy, żeby został on wykonany po 
18 miesiącach od daty uruchomienia z uwagi na 
to, że obejmuje szersze sprawdzenie poprawno-
ści działania podzespołów. Taki przegląd z reguły 
wykonuje instalator, który montował urządzenie. 
Gwarancja na rekuperatory DOMEKT wynosi 27 
miesięcy od daty sprzedaży, istnieje możliwość 
bezpłatnego przedłużenia do 40 miesięcy od daty 
produkcji po zarejestrowaniu rekuperatora na 
stronie generalnego dystrybutora KOMFOVENT 
w Polsce tj. firmy VENTIA.
ViessmaNN: Przegląd urządzenia należy wyko-
nać co rok. w skład przeglądu wchodzi wyczysz-
czenie wnętrza rekuperatora oraz wymiennika, 
wymiana filtrów powietrza, kontrola odpływu 
kondensatu (jeżeli występuje) oraz regulacji sys-
temu rozprowadzania powietrza. 
Koszt przeglądu uzależniony jest od użytych ma-
teriałów i oscyluje w granicach 500 zł netto.
Standardowa gwarancja trwa 2 lata. 
Viteco: Gwarancja na rekuperatory Viteco wy-
nosi 2 + 3 lata i jest udzielana na prawidłowo eks-
ploatowane urządzenie zamontowane zgodnie 
ze sztuką inżynierską w połączeniu z dowolnym 
typem instalacji wentylacyjnej.

symalna, która podawana jest przy 50 m3/h, a ta 
przy wydajności centrali 50-65%;
• obecność presostatów ciśnienia w celu utrzy-
mania stałego przepływu powietrza;
• ochrona  przed  zamarznięciem  wymiennika 
krzyżowo-przeciwprądowego w postaci modu-
lowanej mocy nagrzewnicy wstępnej;
• maks. zużycie energii poprzez wentylatory po-
niżej 0,4 Wh/m3;
• poziom mocy akustycznej Lwa poniżej 52 dB(A); 
• jakość zastosowanych komponentów. 
VaiLLaNt: Najbardziej efektywne rekuperato-
ry cechują się obecnie klasą efektywności A, 
a nawet A+. Nowoczesne centrale wentylacyjne 
mogą pracować w pełni automatycznie, kontro-
lując jakość powietrza. Możliwość podłączenia 
czujników CO2 pozwala sterować wydajnością 
rekuperatora. Poza zapewnieniem odpowied-
niej jakości powietrza wewnętrznego obniżone 
zostaje zużycie energii elektrycznej. Rekuperator 
serii recoVAIR VAR wyposażony w regulator i czuj-
nik CO2 uzyskuje najwyższą obecnie klasę efek-
tywności energetycznej rekuperatora – A+.
VeNtia: Dobry rekuperator to taki, który: przy 
projektowej wymianie powietrza zużywa mało 
energii (zużycie energii jest zależne od wielko-
ści urządzenia); jest cichy i tutaj bardzo ważna 
uwaga – najczęściej przyczyną głośnej pracy 
instalacji nie jest rekuperator, lecz nieprawidło-
wo wykonana instalacja – nawet najlepszy re-
kuperator w źle zaprojektowanej i wykonanej 
instalacji nie będzie pracował poprawnie; reali-
zuje wysokosprawny, sezonowy odzysk ciepła tj. 
>80%. Dodatkowymi zaletami może być: odzysk 
wilgoci w okresie zimowym, pasywne osuszanie 
powietrza w okresie letnim, kontrola jakości po-
wietrza w oparciu o odczyty np. CO2 czy też LZO, 
możliwość podłączenia wymiennika wodnego 
(nagrzewnico-chłodnica)  spiętego  z  domową 
pompą ciepła.

Rekuperatory KOMFOVENT DOMEKT mają wszyst-
kie ww. cechy i funkcje, jednak należy pamiętać, 
że najważniejsze w całym procesie jest dobranie 
rekuperatora dopasowanego indywidualnie do 
potrzeb mieszkańców i my właśnie tak to robimy. 
ViessmaNN: Sprawność dobrego urządzenia 
będzie wyższa niż 80%. Dobry rekuperator ma 
wymiennik entalpiczny. Centrale wentylacyjne 
z odzyskiem wysokiej klasy będą charaktery-
zować się energooszczędnymi wentylatorami 
oraz zintegrowaną klapą by-pass do „chłodze-
nia nocnego”. Nie można zapomnieć o tym, że 
nie chcemy, aby rekuperator przeszkadzał użyt-
kownikom w codziennym życiu, dlatego warto 
wybrać urządzenie stosunkowo ciche tj. 30-40 
dB. Dobrym zakupem będzie urządzenie wy-
posażone fabrycznie w grzałkę do podnoszenia 
temperatury powietrza na wlocie do urządzenia 
w chłodne, zimowe dni. Dodatkowo klasa pre-
mium ma wbudowany moduł komunikacji bez-
przewodowej do sterowania z poziomu aplikacji 
oraz możliwość skomunikowania urządzenia np. 
z innymi urządzeniami grzewczymi.
Viteco: Zastosowanie markowych podzespo-
łów, skalowalna automatyka pozwalająca na 
rozbudowę urządzenia i jego współpracę oraz 
komunikację z elementami budynku, jakość wy-
konania obudowy oraz jej izolacji cieplnej i aku-
stycznej, możliwość montażu w dowolnych wa-
runkach środowiskowych np. na nieocieplonym 
poddaszu.

Co Państwo jako producenci/dystrybutorzy 
rekomendujecie w ramach czynności serwiso-
wych? Jakie są koszty serwisu, wymienianych 
elementów i co ile trzeba się go przeprowadza? 
Jak długa jest gwarancja i co obejmuje? 

Buderus: Gwarancja podstawowa na urządze-
nia udzielana jest na okres 24 miesięcy, licząc 

https://instalreporter.pl/


3607/2023 d o  s p i s u  t r e ś c i A K T U A L N O Ś C I   |   A R T Y K U Ł   |   P O R A D A   |   P R O D U K T Y   |   w Y w I A D

pełne wyposażenie 
Dzięki inteligentnym czujnikom temperatury 
i  wilgotności,  Vent  5001  C  dostarcza  zdrowe 
i czyste powietrze do pomieszczeń w domach 
jednorodzinnych.  Zamontowane  standardo-
wo czujniki rejestrują i zarządzają poziomem 
wilgotności,  LZO  (lotne  związki  organiczne) 
i temperatury. Vent 5001 C jest wyposażona fa-
brycznie w elektryczną nagrzewnicę wstępną  

wietrzenie pomieszczeń 
w konwencjonalny sposób, 
tzn. poprzez otwieranie okien, 
szczególnie zimą, wiąże się ze 
stratami energii. Vent 5001 C 
uzupełnia nowoczesną paletę 
produktową Bosch Home Comfort 
o nową centralę wentylacyjną 
z odzyskiem ciepła do stosowania 
w pomieszczeniach mieszkalnych. 
Vent 5001 C odzyskuje 
z wywiewanego powietrza aż 
do 90% ciepła, które podczas 
zwykłego wietrzenia uleciałoby na 
zewnątrz. Centrala wentylacyjna 
to idealne rozwiązanie zarówno 
w przypadku nowych, jak 
i modernizowanych budynków.

centrala Wentylacyjna z odzyskiem ciepła vent 5001 c
Czyste powietrze i oszczędność energii

https://instalreporter.pl/
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Regulacja urządzenia wentylacyjnego następu-
je w łatwy sposób przez jednostkę obsługową  
urządzenia grzewczego – nie potrzebne są dodat-
kowe narzędzia. Tak łatwa jak instalacja, jest też 
późniejsza konserwacja. w celu wymiany filtrów 
należy tylko zdjąć osłonę przednią. Narzędzia nie 
są do tego konieczne.

Kompaktowe wymiary 
Vent 50001 C ma kompaktowe wymiary: 79x60x84 
cm i można go zamontować nawet w niewielkich 
przestrzeniach. Odpowiednio do wymiarowania 
budynku i innych indywidualnych wymogów, do-
stępne są wielkości mocy z maksymalnym natę-
żeniem przepływu 260 i 450 m3/h. 

Wszystko z jednego źródła 
Z  kompleksowym  asortymentem  rozwiązań 
z zakresu ogrzewania, klimatyzacji i zarządzania 
energią, Bosch Home Comfort oferuje różnorodne 
rozwiązania dla domu zaopatrzonego w energię 
elektryczną. Centrala wentylacyjna z odzyskiem 
ciepła, pompy ciepła, kotły, a także układy zarzą-
dzania energią grzewczą mogą być łączone do 

jednego systemu, przyjaznego dla środowiska. 
Założenie systemowe „wszystko z jednego źródła” 
ma istotne korzyści: użytkownicy mają do dyspo-
zycji jedną osobę do kontaktu odpowiedzialną za 
cały system. Oprócz tego wszystkie komponen-
ty reprezentują tę samą estetykę, a także można 
nimi inteligentnie sterować przez wspólny regula-
tor kotła czy pompy ciepła, a po pobraniu aplikacji 
Bosch HomeCom Easy, także przez smartfon. 

i mechaniczne obejście (by-pass). Oba kompo-
nenty to nowoczesne rozwiązania podnoszące 
komfort użytkowania urządzenia. By-pass za-
pewnia przyjemny chłód nocą w czasie upałów, 
ponieważ umożliwia kierowanie do pomiesz-
czeń chłodniejszego powietrza bezpośrednio  

z zewnątrz bez ogrzewania go ciepłem powietrza 
wywiewanego. Zimą, elektryczna nagrzewnica 
wstępna zapewnia ochronę przed zamarzaniem, 
dzięki czemu urządzenie działa także przy bardzo 
niskiej temperaturze zewnętrznej. 

instalacja w mgnieniu oka
Profesjonalistom branży HVAC montaż urządze-
nia Vent 5001 C zajmie kilka chwil. Dopasowane 
akcesoria ułatwiają instalację na ścianie, bez-
pośrednio obok np. pompy ciepła czy kotła ga-
zowego Bosch lub bezpośrednio na podłodze 
w części strychowej. Kolejna zaleta to przyłą-
cza wentylacyjne, które łatwo dają się prze-
stawić ręcznie z pozycji pionowej na poziomą 
oraz zapewniają dodatkowe możliwości insta-
lacji.  Zależnie  od  uwarunkowań  przestrzen-
nych można je przestawiać do góry lub też 
obracać o 90° w poziomie. Nie jest konieczne 
uwzględnienie tego faktu w procesie zamó-
wienia, ponieważ urządzenie może zostać od-
powiednio dopasowane na miejscu montażu. 
Instalacja Vent 5001 C zajmuje mało czasu także 
w przypadku modernizacji istniejącego systemu. 

Robert Bosch Sp. z o.o. 
ul. Jutrzenki 105, 02-231 Warszawa

infolinia: 801 600 801
www.bosch-homecomfort.pl

termotechnika@pl.bosch.com
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vent 5001 c w skrócIe

•  Stała wymiana powietrza zapobiega 
uszkodzeniom budynku wskutek 
wilgoci lub pleśni

•  Niższe koszty energii dzięki redukcji 
strat ciepła (nie jest konieczne 
otwieranie okien)

•  Odfiltrowanie kurzu, pyłków roślin 
i innych alergenów z powietrza to 
zdrowszy klimat w pomieszczeniach

•  Świeże powietrze z zewnątrz może 
być kierowane do pomieszczeń 
mieszkalnych w celu chłodzenia 
w letnie noce

•  Przestrzeganie ustawowych 
przepisów dotyczących oszczędzania 
energii w budynkach

dane techniczne V5001c 260 V5001c 450 V5001c 260 e V5001c 450 e
min.-maks. przepływ 
powietrza* od poziomu 1 do 4 50-260 m3/h 50-450 m3/h 50-260 m3/h 50-450 m3/h

Klasa zużycia energii 
w klimacie umiarkowanym A+ A+ A+ A

stopień odzysku ciepła* 90% 86% 85% 78%
stopień odzyskiwania 
wilgoci* - - 61% 55%

Jednostkowy pobór mocy 
elektrycznej (spi) 0,18 W/(m3h) 0,22 W/(m3h) 0,17 W/(m3h) 0,2 W/(m3h)

poziom mocy akustycznej 
LWa w miejscu instalacji  
(wg erp: Vref przy 50 pa)

44 dB 50 dB 44 dB 50 dB

Wymiary obudowy 785x595x840 mm
masa 52 kg 52 kg 55 kg 55 kg
* wg EN 13 141-7

https://instalreporter.pl/
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Coraz większa w naszych czasach zmienność 
klimatu często stwarza warunki niekorzystne 
dla zdrowia. Tym ważniejsza staje się w tej 
sytuacji właściwe przewietrzanie mieszkań. 
Idealnym rozwiązaniem jest tu system 
wentylacji mieszkań Vitoair FS. Wprowadzony 
do oferty Viessmann w 2022 roku rekuperator 
Vitoair FS, to kolejny po urządzeniach serii 
Vitovent system wentylacji mieszkania 
z odzyskiem ciepła oraz wilgoci dzięki 
zastosowaniu entalpicznego wymiennika 
ciepła. Vitoair FS jest dedykowany do mieszkań 
i budynków o powierzchni mieszkalnej  
do około 180 m2.

rekuperator vitoair fs – Wentylacja mieszkań  
z odzyskiem ciepła i Wilgoci

System wentylacji mieszkań Vitoair FS z pompą ciepła powietrze/woda Vitocal 222-S i systemem magazynu prądu Vitocharge VX3 
komfortowo kontrolowany za pomocą aplikacji ViCare

centrala wentylacyjna Z odZyskIem cIepła 
I wIlgocI vItoaIr Fs w skrócIe:

•  zastosowanie: mieszkania i budynki o powierzchni 
mieszkalnej do 180 m2

•  maksymalna wydajność: 300 m3/h
•  odzysk ciepła: 80%; odzysk wilgoci: 74%
•  klasa efektywności energetycznej: A
•  pobór mocy: 0,19 W/(m3·h)
•  wymiary (dł.×szer.×wys.): 1254×808×248 mm
•  filtry powietrza zewnętrznego: F7 = ISO ePM1 50%;  

filtry powietrza usuwanego: G4 = ISO Coarse 60%
•  wymiennik entalpiczny umożliwia odzysk wilgoci 

z powietrza wywiewanego

https://instalreporter.pl/
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szczególnych króćców przyłączeniowych określa 
instalator podczas pierwszego uruchomienia. 
Zastosowanie wymiennika entalpicznego prze-
kłada się bezpośrednio na brak wymogu monta-
żu odpływu kondensatu. Jest to spowodowane 
odzyskiem wilgoci z powietrza wywiewanego. 
w opcji użytkownik może zezwolić instalatorowi 
na zdalne monitorowanie systemu, aby umożli-
wić natychmiastowe usuwanie zakłóceń online 
lub szybką ingerencję serwisową na miejscu.

iNteGracJa systemoWa z ViessmaNN 
oNe Base

Vitoair FS jest kompatybilny z systemem Viess- 
mann One Base (E3) i może w pełnym zakresie 
współpracować z z kotłami kondensacyjnymi 
Vitodens oraz pompami ciepła Vitocal. Cały ten 
system energetyczny użytkownik może kontro-
lować  komfortowo  aplikacją  mobilną  ViCare  
z każdego miejsca i o dowolnej porze.

eNtaLpiczNy WymieNNiK ciepła

Dzięki specjalnej membranie polimerowej en-
talpicznego wymiennika ciepła Vitoair FS odzy-
skuje z usuwanego powietrza nie tylko ciepło, 
lecz także wilgoć. Przyczynia się to do zapew-
niania przyjemnego klimatu pomieszczeń i do-
brego  samopoczucia  mieszkańców.  Zawarte 
w usuwanym powietrzu cząsteczki pary wodnej  
dyfundują przez membranę i są pochłaniane 
przez doprowadzane powietrze świeże.
Dzięki temu można wyeliminować zarówno zbyt-
nią suchość, jak i nadmierną wilgotność powietrza 
w pomieszczeniu. Ponieważ równocześnie mem-
brana polimerowa uniemożliwia przenikanie wi-
rusów, bakterii i zarodników pleśni, Vitoair FS jest 
również rozwiązaniem doskonałym higienicznie.
w celu zapewnienia odpowiedniej jakości powie-
trza w obiegu wentylacyjnym Vitoair FS został 
wyposażony w filtry powietrza zewnętrznego F7 
oraz powietrza usuwanego G4 (wg ISO 16890 – 
EN77). Potrzebę wymiany filtra sygnalizuje z kolei 
przycisk czterostopniowy do sterowania.

KompaKtoWy, cichy i WydaJNy

Dzięki małej wysokości konstrukcyjnej, wynoszącej 
zaledwie 245 milimetrów i maksymalnemu stru-
mieniowi objętościowemu powietrza do 300 m3/h 
Vitoair FS jest urządzeniem nie tylko szczególnie 
płaskim, ale i wydajnym. Do tego dochodzi jesz-
cze niezwykle cicha praca przy dużej wydajności.

proste iNstaLoWaNie i uruchamiaNie

Urządzenie można montować dowolnie: pod su-
fitem, na ścianie lub leżąco na strychu. Vitoair jest 
urządzeniem uniwersalnym, a co za tym idzie, nie 
ma osobnych wersji lewej i prawej. wersję urzą-
dzenia, a tym samym przypisanie funkcji do po-

Viessmann Sp. z o.o.
ul. Karkonoska 65,  

53-015 Wrocław
www.viessmann.pl

dowiedz się więcej: 0801 002345
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Vitoair FS dostarcza świeże powietrze do 
każdego pomieszczenia

Budowa Vitoair FS

PremioWane rekuPeratory W ProGramie instaLator 

Program Instalator to program lojalnościowy skierowany do Instalatorów montujących urzą-
dzenia firmy Viesssmann. Uczestnicząc w Programie Instalator otrzymujesz premię finanso-
wą za każde zamontowane urządzenie Viessmann. Nie ma znaczenia, czy urządzenie kupiłeś 
osobiście, czy zakupił je Twój Klient – wystarczy, że Ty wykonałeś montaż. Aktualnie w pro-
gramie  Instalator  Viessmann premiowane  są  rekuperatory  Vitovent  300-W/300-C/300-F  –  
za ich montaż uczestnik programu otrzymuje premię 300 zł na kartę prepaid. 

https://instalreporter.pl/
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odzysK ciepła Na poziomie 86% 
i WłaściWy poziom WiLGoci W poWietrzu

W urządzeniach nowej generacji HERU zastoso-
wano jedno z najlepszych rozwiązań wymienni-
ka energii cieplnej w rekuperatorach – wymien-
nik obrotowy, który zapewnia odzysk energii 
cieplnej na wysokim poziomie, nawet do 86%. 
Dodatkowo zastosowanie wymiennika obro-
towego umożliwia utrzymanie odpowiedniego 
poziomu wilgotności w pomieszczeniach. Dzię-
ki temu mieszkańcy nie odczuwają dyskomfortu 
w postaci przesuszonego powietrza, co gwaran-
tuje maksymalny komfort powietrza w budynku. 

smart rozWiązaNie do KażdeGo WNętrza

By zapewnić maksymalny komfort użytkowni-
kom w centralach wentylacyjnych zagwaranto-
wano opcję sterowania wi-Fi pracą urządzenia. 

ÖSTBERG HERU T to centrala wyposażona w dokładne filtry klasy F7, przez co jest szczególnie polecana alergikom

Szwedzki producent oferuje kompleksowe rozwiązania z zakresu wentylacji na całym świecie. Znakiem 
rozpoznawczym central generacji HERU są bardzo dobre parametry techniczne połączone z innowacyjnymi 
rozwiązaniami. Są to bardzo ciche urządzenia – nawet 40 dB(A), które dzięki zastosowanym rozwiązaniom mogą 
pracować nawet w nieogrzewanych pomieszczeniach np. na poddaszu. 

centrale Wentylacyjne Östberg 
generacji Heru – spraWdzony Wybór! 

https://instalreporter.pl/
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Dzięki temu jeszcze przed powrotem do domu 
można przewietrzyć budynek, by wracając z pra-
cy poczuć maksymalny komfort. Jakość powie-
trza ma również duże znaczenie w miejscu pracy 
czy odpoczynku – wszędzie tam, gdzie spędza się 
dużo czasu. Centrale wentylacyjne z odzyskiem 
ciepła znajdą zastosowanie w domach jednoro-
dzinnych, wielorodzinnych, w pomieszczeniach 
biznesowych i komercyjnych. 

WysoKieJ KLasy fiLtry f7 
– szczeGóLNie poLecaNe aLerGiKom

Przewagą central wentylacyjnych Östberg, na 
którą zdecydowanie warto zwrócić uwagę, to za-
stosowane w nich filtry. To od nich zależeć bę-
dzie jakość powietrza w budynku. Filtry zosta-
ły podzielone według ujednoliconej klasyfikacji. 
wszystkie rekuperatory marki Östberg zostały wy-
posażone w wysokiej klasy filtry dokładne (klasa 
F7), które zatrzymują wszelkie zanieczyszczenia 
z powietrza – kurz, pył, zarodniki grzybów, a na-
wet cząstki zanieczyszczeń, będących elemen-
tem smogu! wybierając centrale z dokładnymi 
filtrami, zyskujemy komfort czystego i zdrowego 
powietrza. Rozwiązanie to jest szczególnie pole-
cane alergikom. 

ceNtraLa WeNtyLacyJNa z GWaraNcJą 
dofiNaNsoWaNia

Centrale wentylacyjne generacji HERU zosta-
ły zweryfikowane przez niezależnych eksper-
tów programu Czyste Powietrze pod względem 

spełnienia wymogów technicznych zawartych 
w programie. Urządzenia przeszły pozytywnie 
weryfikację, dzięki czemu znalazły się na liście 
ZUM –  jedynej oficjalnej bazy urządzeń wen-
tylacyjnych spełniających wymogi programu.  
Dzięki temu użytkownicy planujący skorzystanie 
z dotacji mogą wybrać urządzenie, które zapew-
ni łatwe i szybkie rozliczenie dotacji.

Generalny dystr ybutor  
produktów marki Östberg w Polsce

Neovent Sp. z o.o. Sp. k. 
ul. Toruńska 41, 82-500 Kwidzyn 

www.neovent.pl
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Konstrukcja urządzeń Östberg i zastosowanie 
w nich najnowocześniejszych rozwiązań, podze-
społów i wymienników ciepła oparta jest na do-
świadczeniu, wiedzy inżynierów i konstruktorów. 
sprawia to, że osiągają one jedne z najwyższych 
temperaturowych sprawności odzysku ciepła, co 
w znaczący sposób dystansuje produkty Östberg 
w stosunku do obecnych na rynku produktów i zde-
cydowanie kształtuje producenta na pozycji lidera. 
zaufaj specjalistom – Östberg jest jednym z najwięk-
szych międzynarodowych producentów wentylato-
rów i energooszczędnych central wentylacyjnych.

jakośĆ powIetrZa w seZonIe 
GrzeWczym najLePsza od Lat

Pod względem jakości powietrza sezon grzewczy 
2022/2023 okazał się lepszy niż poprzednie pięć – 
wynika z analiz Głównego Inspektoratu Ochrony 
Środowiska. Średnie stężenia czterech najważniej-
szych zanieczyszczeń, które w dużej mierze pocho-
dzą z ogrzewania domów i mieszkań (tj. dwutlenku 
siarki, pyłu zawieszonego PM10 i PM2,5 oraz ben-
zo(a)pirenu w pyle zawieszonym PM10) były naj-
niższe w wieloleciu. Na stężenia znaczny wpływ 
mają warunki meteorologiczne panujące w danym 
okresie. Do analizy jako sezon grzewczy wskazano 
okres od 15 września do 15 kwietnia. Dane z sezo-
nu 2022/2023 porównano z wynikami pomiarów 
z pięciu wcześniejszych analogicznych okresów.
Według danych IMGW-PIB poszczególne miesiące 
sezonu grzewczego zostały ocenione jako: wrze-
sień 2022 – bardzo chłodny, październik 2022 – 
ekstremalnie ciepły, listopad i grudzień 2022 r. – 
normalne termicznie, styczeń 2023 – ekstremalnie 
ciepły, luty 2023 – lekko ciepły, marzec 2023 – cie-
pły, a kwiecień 2023 – chłodny (według kwanty-
lowej klasyfikacji warunków termicznych, biorąc 
pod uwagę średnią temperaturę dla Polski).
Na stacji IMGW-PIB w Warszawie anomalię ujemną 
w całym sezonie grzewczym 22/23 uzyskały jedynie 
dwa miesiące: wrzesień (-0,4°C) i kwiecień (-0,4°C), 
a pozostałe miesiące miały anomalię dodatnią, przy 
czym największą wyróżnił się styczeń 2023 r. (5,0°C). 
w styczniu 2023 r. absolutna minimalna temperatura 
powietrza była bardzo wysoka i wyniosła aż -3,9°C.
Zaobserwowana, istotna poprawa jakości powie-
trza w ostatnim sezonie grzewczym jest skumu-
lowanym efektem sprzyjających warunków mete-
orologicznych i efektów realizacji działań na rzecz 
redukcji emisji zanieczyszczeń do powietrza okre-
ślonych m.in. w programach ochrony powietrza.
https://samorzad.pap.pl

https://instalreporter.pl/
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Rekuperator Logavent HRV176 fabrycznie wy-
posażono w zintegrowany czujnik do pomiaru 
temperatury, wilgotności i jakości powietrza. 
Urządzenie automatycznie dostosowuje tryb 
pracy systemu wentylacji do potrzeb użytkow-
ników. Zastosowany krzyżowo-przeciwprądo-
wy wymiennik ciepła odzyskuje do 90% ciepła 
z powietrza wywiewanego. wariant jednostki 
Logavent HRV176 może być wyposażony w en-
talpiczny wymiennik ciepła do odzysku wilgoci. 
Zapobiega on nadmiernemu wysuszeniu powie-
trza w pomieszczeniach, a tym samym zapewnia 
komfort w zimowych miesiącach roku.
Buderus  oferuje  system wentylacji  domowej 
o dwóch poziomach wydajności z przepływem 
powietrza do 260 i 450 m3/h. Wysokiej jakości 
solidna konstrukcja oraz wydajne wentylatory 
zasilane prądem stałym zapewniają niezawodną 
i cichą pracę. Sterowana zintegrowanym czujni-
kiem wilgotności i lotnych związków organicz-
nych (LZO) jednostka kontroluje jakość powie-
trza w pomieszczeniach, a tym samym płynnie 
dopasowuje wymaganą wydajność do zapo-
trzebowania. Taki algorytm sterowania pozwa-
la oszczędzić dodatkowo energię elektryczną 
i cieplną. Napływające powietrze zewnętrzne jest 
filtrowane, zatrzymując pyłki i kurz na zewnątrz. 

Filtr można z łatwością wymienić, otwierając po-
krywę i zastępując zużyty filtr nowym. 

WydaJNość i Komfort

Mając na uwadze rosnące ceny energii, wydaj-
na eksploatacja zyskuje szczególne znaczenie. 
Dzięki energooszczędnym wentylatorom, system 
Logavent HRV176 gwarantuje pobór energii elek-
trycznej na poziomie 0,17 W/m3 przepływu powie-
trza. wentylacja bytowa sterowana czujnikiem za-
pewnia, że dostarczane jest tyle powietrza, ile jest 
wymagane. Dzięki temu system Logavent HRV176 
osiąga klasę efektywności energetycznej A+.

pełNe WyposażeNie

Oprócz zintegrowanych czujników wyposażenie 
standardowe obejmuje również elektryczną na-
grzewnicę wstępną. Zapobiega ona zamarzaniu 
wymiennika ciepła zimą oraz zapewnia nieogra-
niczoną pracę systemu wentylacji nawet przy 
niskiej temperaturze zewnętrznej. Z kolei latem 
automatyczny tryb obejścia z regulacją tempe-
ratury doprowadza chłodniejsze i przefiltrowane 
powietrze zewnętrzne do budynku – na przykład 
w nocy, gdy temperatura zewnętrzna spada.

Wprowadzony do oferty Buderus nowy rekuperator Logavent HRV176 
zapewnia wysoki poziom komfortu i efektywny tryb pracy.  
Buderus opracował Logavent HRV176 z myślą o wymianie powietrza 
w pomieszczeniach mieszkalnych, łącząc komfort z niższymi kosztami energii.

noWy system Wentylacji buderus logavent Hrv176 
Do mieszkań i domów

wyposażony w uniwersalny system przyłączy 
Logavent HRV176 Buderus umożliwia 
elastyczne planowanie i szybki montaż

https://instalreporter.pl/
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eLastyczNe pLaNoWaNie  
i szyBKi moNtaż

Różne przyłącza powietrza z boku lub od góry 
zapewniają wysoki poziom elastyczności pod-
czas projektowania systemu oraz jego sprawną 
instalację. Ze względu na niewielką wysokość 
urządzenia, system Logavent HRV176 może być 
instalowany nawet w niskich pomieszczeniach, 
na przykład na poddaszu. wersja z entalpicznym 
wymiennikiem ciepła nie wymaga odprowa-
dzania kondensatu, co dodatkowo skraca czas 
montażu. Buderus oferuje dwa systemy kanałów 
powietrznych z tworzywa sztucznego: elastyczny 
system kanałów okrągłych (DN75) oraz system 
kanałów płaskich o wysokości 50 mm i szeroko-
ści 140 mm do montażu w konstrukcji podłogi, 
w stropie betonowym, pod sufitem podwiesza-
nym i w ścianach wewnętrznych. Oba systemy 
kanałów można ze sobą łączyć.
System Logavent HRV176 może być używany jako 
samodzielna jednostka wentylacyjna lub w po-
łączeniu z pompą ciepła lub kotłem gazowym 
Buderus jako kompaktowe, modułowe i zintegro-
wane z systemem sterowania kompletne rozwiąza-
nie dla nowych budynków o jednolitej konstrukcji 
i działaniu. Domownicy mogą sterować jednost-
ką wentylacyjną za pomocą sterownika pompy 
ciepła, kotła gazowego lub aplikacji MyBuderus.

Nowy system Logavent HRV176 w połączeniu z pompą 
ciepła Buderus to kompaktowe, modułowe, zintegrowane  
i kompleksowe rozwiązanie dla nowego budownictwa

Robert Bosch Sp. z o.o.
ul. Jutrzenki 105, 02-231 Warszawa

Infolinia: 801 777 801 
biuro@buderus.pl

www.buderus.pl
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Systemy grzewcze  
przyszłości.

jak sZybko Zwraca sIę Inwestycja 
W ociePLenie domu? – Wyniki audytu 
PoLskieGo aLarmu smoGoWeGo
Ocieplenie domu i wymiana nieefektywnego 
źródła ciepła to inwestycja, która zwraca się po 
okresie od roku do siedmiu lat – wynika z audy-
tów energetycznych ośmiu domów zamówio-
nych przez Polski Alarm Smogowy. Zmniejszenie 
rocznego zapotrzebowania na energię końcową 
w wybranych budynkach jednorodzinnych wy-
niosło od 36% do nawet 87%. Roczne oszczęd-
ności kosztów ogrzewania sięgały od 7 tys. do 
21 tys. Średni koszt proponowanych inwestycji 
z ośmiu audytów wyniósł 104 tys., a dotacja wy-
nosiła średnio 69 tys. zł.
Polski Alarm Smogowy we współpracy z audyto-
rami energetycznymi przeprowadził osiem audy-
tów energetycznych w budynkach jednorodzin-
nych na terenie Małopolski, Śląska i Mazowsza. 
wybrane budynki charakteryzowały się niewy-
starczającym poziomem lub całkowitym brakiem 
termoizolacji. w większości przypadków źródło 
ogrzewania stanowił kocioł na paliwo stałe.
Na przykładzie przeprowadzonych audytów wi-
dać, jak inwestycja termomodernizacyjna może 
obniżyć rachunki za ogrzewanie budynku i ciepłej 
wody użytkowej oraz na jaki poziom dofinanso-
wania mogą liczyć beneficjenci wymieniający 
źródło ogrzewania i ocieplający dom, a także jak 
szybko taka inwestycja się zwróci przy skorzy-
staniu z dotacji.
– Audyty potwierdzają to, co widzimy w gospodar-
stwach domowych, w których ocieplono budynek 
i wymieniono źródło ciepła: termomodernizacja 
to świetny interes – mówi Piotr Siergiej, rzecznik 
Polskiego Alarmu Smogowego. – W ośmiu do-
mach, jakie przebadaliśmy inwestycja w termo-
modernizację zwraca się po okresie od siedmiu lat 
do nawet jednego roku. Po tym czasie możemy zy-

skiwać rocznie od 7 do 14 tysięcy złotych. W jednym 
przypadku właściciel domu oszczędzi rocznie aż 
21 tysięcy! Ocieplenie domu się po prostu opłaca. 
Zaskakujące jest to, że w przypadku domów źle 
ocieplonych koszty poniesione na termomoder-
nizację mogą zwrócić się nawet po jednym roku! 
Okazuje się, że ocieplenie domu to jedna z najlep-
szych metod ulokowania naszych oszczędności.
Opłacalność termomodernizacji zwiększają do-
płaty do ocieplenia i wymiany kotła dostępne 
w ramach programu Czyste Powietrze. w au-
dytach poziom dofinansowania wyniósł od 34 
tys. do 120 tys. zł. w nowej odsłonie programu 
dotacje wzrosły nawet dwukrotnie. w zależności 
od wysokości dochodów można otrzymać do 
66 tys. zł, 99 tys. zł lub 135 tys. zł dotacji na in-
stalację nowego ogrzewania oraz na ocieplenie 
domu. warunkiem otrzymania wyższej dotacji 
jest przeprowadzenie audytu energetycznego, 
na którego realizację przeznaczone są osobne 
fundusze w programie oraz wykonanie odpo-
wiednich działań termomodernizacyjnych.
Raport zawierający bardziej szczegółowe: kliknij
Źródło: Polski Alarm Amogowy
Pełna informacja: kliknij 

https://instalreporter.pl/
https://polskialarmsmogowy.pl/wp-content/uploads/2023/06/Raport-AUDYTY-ENERGETYCZNE-20-06-2023-2.pdf
https://polskialarmsmogowy.pl/2023/06/jak-szybko-zwraca-sie-inwestycja-w-ocieplenie-domu-wyniki-audytu-polskiego-alarmu-smogowego/
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Efektywność energetyczna to nie tylko mniejsze koszty, lecz także 
zachowanie właściwego stanu technicznego nieruchomości. 
Doprowadzenie powietrza zewnętrznego do budynku o szczelnych 
przegrodach zewnętrznych i zapobieganie pleśni wymaga koncepcji 
automatycznej wentylacji z okresową wymianą powietrza. System 
wentylacji recoVAIR VAR 60 to rozwiązanie w korzystnej cenie: zajmuje 

niewiele miejsca 
w pojedynczym 
pomieszczeniu 
oraz pozwala 
zmodernizować 
dom jedno- czy 
dwurodzinny. 
Taka instalacja 
doskonale nadaje 
się również do 
wentylowania 
budynków 
wielorodzinnych 
albo pojedynczych 
mieszkań bądź 
pomieszczeń.

lokalna Wentylacja pomieszczeń 
systemem recovair var 60

Niewielki system, duży efekt

recoVAIR VAR 60: czerpnia/wyrzutnia zewnętrzna

https://instalreporter.pl/
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sposób oszczędza energię. Funkcja wentylacji 
,,przewietrzenie” umożliwia automatyczne wy-
łączenie odzysku ciepła.
Instalacje z centralą recoVAIR VAR 60 można wy-
posażyć w układy sterowania z wbudowanym 
czujnikiem CO2 i natężenia światła: kiedy na przy-
kład przyjdą goście i poziom CO2 w pomieszcze-
niu wzrośnie, przepływ powietrza automatycznie 
się zwiększa. Ponadto urządzenie ma trzy funk-
cje alarmowe sygnalizujące duży poziom CO2, 
zbytnią wilgotność powietrza i konieczność nie-
zwłocznej wymiany filtra.

WymiaNa poWietrza i zachoWaNie 
ciepła

w trybie wywiewu strumień usuwanego powie-
trza oddaje energię cieplną do ceramicznego 
wymiennika. w trybie nawiewu strumień świe-
żego powietrza odbiera zgromadzoną energię. 
Sprawność sięga 90% i należy do najwyższych 
na rynku układów lokalnej wentylacji.

Instalacje z centralą recoVAIR VAR 60 łączą prosto-
tę projektowania z niewielkimi kosztami konstruk-
cji i wygodą serwisu. Urządzenia są wyposażone 
w układ odzysku ciepła, wentylacja pomieszczeń nie 
powoduje zatem utraty energii cieplnej. Urządzenia 
recoVAIR VAR 60 można dostosować do najróż-
niejszych potrzeb. w wybranych trybach pracy 
wydajność wentylacji można zoptymalizować 
według potrzeb, minimalizując zużycie energii: to 
komfort w połączeniu z klasą efektywności ener-
getycznej A. Urządzenie osiąga wydajność 60 m3/h 
– podobny przepływ powietrza, jak inne systemy 
dostępne na rynku, a jest jednym z najcichszych.

łatWy moNtaż, cicha praca

w przeciwieństwie do centralnych układów wen-
tylacji, recoVAIR VAR 60 nie wymaga układania 
przewodów powietrznych. Urządzenia są prze-
znaczone do wbudowania w ścianę zewnętrzną 
domu i bezpośredniego przyłączenia do insta-
lacji elektrycznej. Dzięki temu recoVAIR VAR 60 
idealnie nadają się do zamontowania w już za-
mieszkanych budynkach.

łatWe steroWaNie

Tryby pracy można wygodnie ustawiać za pomo-
cą pilota. w trybie sterowania ręcznego można 
wybrać trzy poziomy wentylacji. w trybie auto-
matycznym wentylacja dostosowuje się do wil-
gotności powietrza. wieczorem fotokomórka 
przełącza instalację z powrotem na poziom 1, 
aby zapewnić dobry sen. w trybie ekonomicz-
nym wentylacja działa wyłącznie wtedy, gdy 
wilgotność powietrza jest zbyt wysoka i w ten 

ważne dla Instalatora:

•  szybki i łatwy montaż,
•  niskie nakłady na serwis,
•  niezwykle łatwa zabudowa, także podczas 

modernizacji, pozwala spełnić wymagania 
warunków Technicznych wT 2017 i wT 2021.

korZyścI dla użytkownIków:

•  automatyczny dopływ świeżego i przefiltrowanego 
powietrza, minimalny nakład pracy na montaż,

•  niskie zużycie energii elektrycznej dzięki 
wentylacji dostosowanej do zapotrzebowania,

•  zmniejszenie kosztów ogrzewania dzięki 
optymalnemu odzyskowi ciepła,

•  zachowanie prawidłowego stanu technicznego 
budynku,

•  niskie koszty eksploatacji dzięki łatwemu 
serwisowi,

•  brak konieczności montażu przewodów 
powietrznych.

Odzysk ciepła w ceramicznym wymienniku

VAZ-RC – pilot do zdalnego sterowania

VAZ-CPC – panel kontrolny z czujnikiem CO2

https://instalreporter.pl/
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Systemy recoVAIR VAR 60 działają na zasadzie 
zmiennej wentylacji, co oznacza, że na prze-
mian usuwają zużyte powietrze na zewnątrz 
lub dostarczają powietrze zewnętrzne do we-
wnątrz. Kierunek przepływu zmienia się co 70 
sekund. Do komunikacji między urządzeniami 
służą przewody lub przesył sygnałów często-

tliwości radiowej, które upraszczają instalacje. 
wariant z komunikacją radiową nie wymaga 
układania żadnych przewodów między urzą-
dzeniami.

szyBKi serWis 

Filtry wewnętrzny i zewnętrzny zapobiegają prze-
nikaniu zanieczyszczeń do środka pomieszcze-
nia. Łatwo je wyczyścić, a pokrywa zewnętrzna 
jest wyposażona w siatkę, która zamyka drogę 
owadom. W zakresie higieny system recoVAIR 
VAR 60 spełnia wszelkie wymagania. Jest wypo-
sażony w ceramiczny wymiennik ciepła, który 
można myć, co gwarantuje higienę przez cały 
okres jego eksploatacji. Dostęp do urządzenia 
nie wymaga użycia narzędzi, zatem serwis jest 
dziecinnie prosty. Do montażu jednostki wenty-
lacyjnej i pokrywy służą zatrzaski. Ewentualnie 
potrzebne narzędzia można znaleźć w każdej 
skrzynce narzędziowej.

Vaillant Saunier duval Sp. z o.o.
ul. 1 Sierpnia 6A, budynek C

02-134 Warszawa
infolinia: 801 804 444, 22 323 01 50

www.vaillant.pl, vaillant@vaillant.pl

r e k l a m a

sPecyFikacja techniczna
 
•  przepływ powietrza: do 60 m3/h,
•  pobór mocy elektr.: 4,9 do 8,9 w,
•  poziom ciśnienia akustycznego 

w odległości 1 m: 25,9 do 37,2 dB(A),
•  napięcie zasilania: 220-240 V,
•  wymiary: 215x215x83 mm,
•  średnica: 160 mm,
•  współczynnik odzysku ciepła:  

do 90%.

Obejrzyj  Film o recoVAIr VAr 60

PodsumoWanie konkursu  
„Zrównoważone środowIsko”

Dobiegła końca tegoroczna edycja Konkursu 
Zrównoważone Środowisko, organizowanego 
przez Wydział Instalacji Budowlanych, Hydro-
techniki i Inżynierii Środowiska Politechniki war-
szawskiej. w tym roku w kwestiach organizacyj-
nych i merytorycznych Konkurs wspierał Partner 
– firma Arcadis Sp. z o.o. Prace na Konkurs nad-
syłane były do 28 kwietnia 2023 r., natomiast 19 
czerwca 2023 r. odbyła się uroczysta Gala wrę-
czenia nagród laureatom.
Konkurs „Zrównoważone Środowisko” skiero-
wany jest do uczniów liceów i techników w całej 
Polsce, nagrodą w nim jest możliwość przyjęcia 
na studia na wydziale z pominięciem procedu-
ry rankingowej. Celem jest docenienie młodych 
ludzi zainteresowanych rozwojem technologii 
przyjaznych środowisku oraz promowanie inno-
wacyjnych rozwiązań problemów związanych ze 
zmianą klimatu, zanie-
czyszczeniem środo-
wiska, źródłami energii 
i gospodarką obiegu za-
mkniętego. Konkurs ma 
również uwrażliwić mło-
dych ludzi na problemy 
znajdujące się w ich naj-
bliższej okolicy i otwo-
rzyć na poszukiwanie 
technicznych rozwiązań 
w zakresie racjonalnego 
gospodarowania zaso-
bami naturalnymi.
Edycja  2022/23  roku 
dotyczyła zagospoda-
rowania wód opado-
wych. Zadanie polegało 
na przygotowaniu kon-

cepcji służącej poprawie sposobu odprowadze-
nia i wykorzystania wody pochodzącej z opadów 
na wybranym terenie w swojej okolicy. Uczestni-
cy mieli dużą swobodę w zakresie formy projek-
tu i wybranych środków technicznych służących 
realizacji postawionego celu. Takie otwarte ramy 
spodobały się uczniom, którzy przygotowali 
wiele świetnych i jednocześnie zróżnicowanych 
prac, dając wyraz swojej kreatywności. Kapitu-
ła Konkursu, złożona z pracowników Politechniki 
oraz firmy Arcadis Sp. z o.o., zmierzyła się z nieła-
twym zadaniem wybrania najlepszych zgłoszeń. 
Spośród ich autorów wyłoniono troje Laureatów 
oraz siedmioro wyróżnionych – każdy otrzymał 
w nagrodę „indeks”, czyli pierwszeństwo pod-
czas rekrutacji na studia prowadzone na wydzia-
le, a Laureaci dodatkowo nagrody rzeczowe – 
tablety ufundowane przez Partnera Konkursu. 
Nagrody wręczone zostały podczas uroczystej 
gali organizowanej w gmachu wydziału.
Więcej

https://instalreporter.pl/
https://www.youtube.com/watch?v=bOoEi_POkRM
https://is.pw.edu.pl/konkurs
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łatWy moNtaż W doWoLNym 
pomieszczeNiu

Dzięki technologii wykonania obudowy PML, re-
kuperatory Reversus i Flat są odporne na niskie 
temperatury, więc mogą być montowane w po-
mieszczeniach nieocieplonych. Ich umieszczenie 
na poddaszu lub strychu jest bezpieczne i nie 
zagraża zamrożeniu urządzenia. Rekuperatory 
mogą być zawieszone na ścianie przy wykorzy-
staniu fabrycznego systemu mocowania lub 
ustawione na podłodze, a modele FLAT mogą 

Rekuperatory Viteco mają obudowę wykonaną w unikalnej technologii PML (Pressurized Multi Layer).  
Jest to wielowarstwowa ściana metalowa wypełniona sprasowaną pod ciśnieniem pianą poliuretanową. 
Tak wykonana obudowa jest odporna na uszkodzenia mechaniczne, gdyż jej zewnętrzne powierzchnie są 
metalowe, a wewnętrzna warstwa izolacyjna gwarantuje odporność na wilgoć, ma doskonałe właściwości 
akustyczne i pozbawiona jest mostków cieplnych. Rekuperator zaskakuje swoimi właściwościami akustycznymi 
w połączeniu z parametrami przepływu. Zwyczajnie mówiąc, przy swojej wydajności jest niebywale cichy. 

rekuperatory viteco  
reversus i flat W tecHnologii pml

Macie j  L ichterowicz

reversus i flat to nowoczesne centrale wen-
tylacyjne wykorzystujące do wymiany cie-
pła wymienniki przeciwprądowe zarówno 
w wersji standardowej, jak i entalpicznej, 
w których wymiennik przekazuje nie tylko 
ciepło, ale również cząsteczki wilgoci do 
powietrza nawiewanego z zewnątrz, gwa-
rantując uzyskanie doskonałej wydajności 
cieplnej i jakości powietrza, przy zacho-
waniu umiarkowanych oporów przepływu  
oraz 100% zabezpieczenia przed miesza-
niem strumieni powietrza. W domu jednoro-
dzinnym, w którym istota wentylacji bazuje 
na zasadzie czerpania zużytego powietrza 
z pomieszczeń takich, jak kuchnie i łazien-
ki, a nawiewania świeżego powietrza do po-
mieszczeń mieszkalnych takich, jak sypial-
nie czy pokoje dzienne, bardzo istotne jest, 
aby właśnie konstrukcja wymiennika ciepła 
nie pozwalała na podmieszanie strumieni 
i gwarantowała w 100% ich fizyczne rozdzie-
lenie. Jest to właśnie przewaga wymien-
ników płaszczyznowych nad obrotowymi. 
Nie mieszają strumieni powietrza, więc 
rekuperatory Viteco nadają się doskonale 
do zastosowań w domach mieszkalnych. 

https://instalreporter.pl/


4807/2023 d o  s p i s u  t r e ś c i A K T U A L N O Ś C I   |   A R T Y K U Ł   |   P O R A D A   |   P R O D U K T Y   |   w Y w I A D

dLaczeGo są taK ciche?

Producent rekuperatorów Viteco ma doskona-
łą wiedzę na temat akustyki i eliminacji hałasu 
w układach wentylacji. Stąd doskonałe przygo-
towanie do założeń projektowych do produkcji 
rekuperatorów Reversus i Flat. Dodatkowo zasto-
sowanie obudowy PML umożliwiło wykorzysta-
nie właściwości pochłaniania dźwięku i dosko-
nałego szczelnego wypełnienia obudowy przez 
pianę poliuretanową, w efekcie dając bardzo 
ciche i wydajne rekuperatory.

automatyKa

Sterownik rekuperatora dopuszcza integrację 
z okapem kuchennym, który automatycznie włą-
cza centralę wentylacyjną w tryb intensywnego 
przewietrzenia na czas gotowania lub połączenia 
z systemem alarmowym domu, który przełączy 
rekuperator w tryb niskiego poboru energii pod 
nieobecność́ domowników. Elektroniczny ste-
rownik rekuperatora wyposażony w duży i czytel-
ny wyświetlacz daje możliwość programowania 
wydajności wentylacji w cyklu tygodniowym, 
niezależnie zachowując wybór manualnego ste-
rowania centralą. Dodatkowo układ automatyki 
może niezależnie współpracować́ z zewnętrzny-
mi czujnikami wilgoci, czujnikami stężenia CO2 lub 
CO, których przekroczenie zaprogramowanych 
poziomów powoduje określoną reakcję zacho-
wania centrali wentylacyjnej. Rekuperatory mogą 
być sterowane za pomocą aplikacji w telefonie. 
Automatyka rekuperatorów zapewnia ich inte-
grację z systemami zarządzania domami inte-
ligentnymi. Co ważne, wszystkie rekuperatory 
Viteco wyposażone są w polską automatykę, 
której interfejs komunikuje się z użytkownikiem 
po polsku. System pozwala na montaż dowol-
nej liczby paneli sterujących, więc rekupera-

torem można sterować zarówno z kotłowni, 
parteru, jak i np. z sypialni. Dla nowoczesnych 
użytkowników system może być tak skonfigu-
rowany, aby wszystkie funkcje rekuperatora 
realizować za pomocą aplikacji w telefonie. 
w takim przypadku stosowanie wyświetlaczy 
może okazać się zbędne. 

być zamontowane pod sufitem lub przymoco-
wane do stropu. Co ważne, płaskie rekuperatory 
Flat są naprawdę płaskie, ich wysokość wynosi 
poniżej 280 mm, a to pozwala na łatwe ich ukry-
cie ponad sufitem podwieszonym dowolnego 
pomieszczenia mieszkalnego. 

NaJLepsze podzespoły

Wszystkie rekuperatory Viteco są wyposażone 
w najwyższej jakości elementy składowe, wy-
korzystują wentylatory renomowanych produ-
centów EBM lub Ziehl Abegg i wymienniki ciepła 
Recutech lub Polyblock. Polyblock to szwajcarski 
producent wymienników entalpicznych, które 
umożliwiają wymianę nie tylko ciepła pomiędzy 
strumieniami powietrza, ale również cząsteczek 
pary wodnej. wymiennik entalpiczny zastosowa-
ny w rekuperatorze Viteco pozwala cieszyć się 
z wymiany wilgoci, jak w wymienniku obroto-
wym przy zachowaniu szczelności wymienników 
płaszczyznowych, natomiast unikalna obudo-
wa wykonana w technologii PML tak skutecznie 
ociepla rekuperator, że urządzenie nie wymaga 
grzałki elektrycznej do zabezpieczenia przed za-
marzaniem. 

Króćce przyłączeNioWe od spodu 
LuB Góry urządzeNia

Pozwalają, by rekuperator Reversus w zależności 
od potrzeb można było podłączyć do instalacji 
wentylacyjnej dowolnie od góry albo od dołu 
urządzenia. Ułatwia to wygodne rozplanowa-
nie podłączenia do przewodów wentylacyjnych 
szczególnie w przypadku, gdy rekuperator jest 
zamontowany na poddaszu, więc przewody wy-
wiewne i nawiewne do budynku są podłączone 
od spodu, a przewody do wyrzutni i z czerpni od 
góry rekuperatora. 

łatwe dopasowanIe  
do każdego domu

Typoszereg rekuperatorów składa się 
z urządzeń o wydatku od 150 m3/h do aż 
750 m3/h, co gwarantuje dobór urządzeń 
do każdej wielkości domu lub do dopa-
sowania systemu wentylacji do indywi-
dualnych preferencji przyszłych użyt-
kowników. 

Rekuperator Flat

Rekuperator Reversus ze sterownikiem

www.viteco.pl

Wyłączny dystr ybutor marki VITECO
Instal-Konsorcjum Sp. z o.o.

ul. Krakowska 29, 50-424 Wrocław
www.ik.pl
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4907/2023 d o  s p i s u  t r e ś c i A K T U A L N O Ś C I   |   A R T Y K U Ł   |   P O R A D A   |   P R O D U K T Y   |   w Y w I A D

pozyskanie finansowania bankowego na ich bu-
dowę. – wyjaśnia Olga Sypuła, country manager 
European Energy w Polsce. 
Polityka Energetyczna Polski do 2040 roku ogłoszo-
na przez Ministerstwo Klimatu i Środowiska zakła-
da, że wytwarzanie energii będzie skupione w OZE 
oraz atomie. Tymczasem kolejne zmiany w prawie 
wprowadzane przez Sejm tylko opóźnią lub za-
blokują inwestycje w odnawialne źródła energii. 
– To cały szereg zmian, na które my jako bran-
ża nie możemy patrzeć obojętnie – dodaje Olga 
Sypuła. – Zaczęło się od nowelizacji ustawy 10 h, 
ale z zapisem 700 metrów, a nie uzgodnionymi 
i uargumentowanymi 500 metrami. Następny cios 
dla branży przyszedł wraz z nowelizacją ustawy 
o zagospodarowaniu przestrzennym, która wy-
klucza inwestycje PV na gruntach 4 klasy. Teraz 
UC74, czyli nowela Prawa Energetycznego i usta-
wy o OZE, która sprawia, że oczekiwana przez 
wytwórców i przemysł linia bezpośrednia będzie 
trudna do bankowego finansowania, bo wyklucza 
oddawanie mocy do sieci. 
wprowadzane rozwiązania sprawiają także, 
że wytwórcy zielonej energii mogą zrezygno-
wać z obrotu gwarancjami pochodzenia ener-
gii, bo zgłoszona przez Ministerstwo Klimatu 
i Środowiska autopoprawka powoduje koniecz-
ność przekazywania przez wytwórców w ramach 
odpisu, aż 97% sumy przychodów ze sprzedaży 
gwarancji pochodzenia. 
– Biorąc pod uwagę konieczność ponoszenia przez 
wytwórców energii w instalacjach odnawialnych 
źródeł energii opłat związanych z obsługą reje-
stru gwarancji pochodzenia prowadzonego przez 
Towarową Giełdę Energii oraz wewnętrznych kosz-
tów obsługi procesu wnioskowania o wydanie 
i sprzedaży gwarancji pochodzenia przedmioto-
wa zmiana spowoduje, że obrót tymi dokumen-
tami przestanie być dla tych podmiotów opłacal-
ny. W konsekwencji zrezygnują one ze sprzedaży  

gwarancji pochodzenia w roku bieżącym lub z wnio-
skowania do Urzędu Regulacji Energetyki o ich wy-
danie. Powyższe skutkować będzie drastycznym 
ograniczeniem podaży gwarancji pochodzenia 
na krajowym rynku i brakiem dostępności tych 
dokumentów dla odbiorców energii. – wyjaśnia 
Olga Sypuła, ekspertka rynku energii w Polsce. 
Konsekwencją braku możliwości pozyskania 
przez odbiorców energochłonnych gwarancji po-
chodzenia do końca bieżącego roku, a co za tym 
idzie, spełnienia przywołanego warunku będzie 
obowiązek zwrotu otrzymanych rekompensat. 
To katastrofa dla wielu odbiorców przemysło-
wych, którzy już teraz mierzą się z problemem 
wysokich cen energii elektrycznej.
Planowane zmiany będą oznaczały także ogra-
niczenie powstającego dopiero w Polsce rynku 
umów cPPA, co jest o tyle niezrozumiałe, że kon-
trakty tego typu, z uwagi na ich charakter, wpły-
wają pozytywnie na ograniczenie i stabilizację 
cen energii elektrycznej w długim horyzoncie 
czasu, tj. inaczej niż ustawa cenowa, która kon-
centruje się na działaniach krótkoterminowych.
Branża wskazuje co należy zrobić, by naprawić 
prawo, które po szeregu niekorzystnych zmian 
w ostatnich miesiącach po raz kolejny uderza 
w rozwój OZE w Polsce. 
– Rozumiejąc konieczność zachowania przejrzy-
stości zasad działania linii bezpośredniej dla sys-
temu dystrybucyjnego i OSD, projekt powinien 
zostać uzupełniony o rozwiązania umożliwiające 
wyprowadzenie mocy z wydzielonej jednostki wy-
twórczej do sieci. Wydzielona jednostka wytwór-
cza może mieć możliwość wyprowadzenia mocy 
do sieci dystrybucyjnej z nowymi warunkami przy-
łączenia, równolegle z wyprowadzeniem mocy do 
wydzielonego odbiorcy końcowego za pośrednic-
twem linii bezpośredniej. – dodaje Olga Sypuła. 
Źródło: European Energy
Pełna informacja: kliknij 

Technicznie brzmiące „UC74”, czyli zmiany 
w prawie Energetycznym i ustawie o odnawial-
nych źródłach energii to kolejny cios w branżę 
OZE w Polsce. Po niezadowalającej liberaliza-
cji ustawy 10h oraz blokujących rozwój foto-
woltaiki zapisach ustawy o zagospodarowaniu 
przestrzennym rząd dokonał zmian w Prawie 
Energetycznym, które uniemożliwiają budowę 
i funkcjonowanie instalacji OZE budowanych na 
rzecz różnej wielkości energochłonnych przed-
siębiorstw i gospodarstw rolnych. 

– Przykładem mogą być instalacje fotowoltaiczne, 
a także instalacje wiatrowe i elektrownie wodne 
budowane na potrzeby odbiorców, którzy chcie-
liby dla ograniczenia kosztów pozyskania energii 
elektrycznej skorzystać z rozwiązań takich, jak 
umowy Corporate Power Purchase Agreement 
(CPPA), a zwłaszcza on-site CPPA. Założenie przy-
jęte w projekcie ustawy uniemożliwia budowę 
i funkcjonowanie instalacji OZE budowanych na 
potrzeby różnej wielkości energochłonnych przed-
siębiorstw i gospodarstw rolnych, a zwłaszcza 

Przepisy przyjęte przez Sejm 
opóźnią albo zablokują 
realizację ogłoszonej przez 
rząd Polityki Energetycznej 
Polski do roku 2040. 
Regulacje uderzają zarówno 
w OZE, jak i w przemysł 
energochłonny.

spoWolnienie realizacji 
polityki energetycznej 
polski do 2040?

https://instalreporter.pl/
https://biuro.mediacontact.pl/user/Kava_0518/#/details/61343f7ec3fab909dad16118f89705ed/shipment/04c7a8f0487bc8e5df5d1bd4396cc8a4
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poLsKie firmy czeKaJą Na ruch rządu 

Stowarzyszenia reprezentujące polskich pro-
ducentów z sektora technologii bezemisyjnych: 
Polskie Stowarzyszenie Energetyki Wiatrowej, 
Polska Organizacja Rozwoju Technologii Pomp 
Ciepła, Stowarzyszenie Branży Fotowoltaiczej 
POLSKA PV oraz Polskie Stowarzyszenie Ma-
gazynowania Energii, zwracają uwagę, że od 
wejścia w życie nowych regulacji dotyczących 
pomocy publicznej minęły już niemal cztery 
miesiące. 
Polski rząd dotychczas nie podjął w tej sprawie 
żadnych działań. Dlatego organizacje te wysto-
sowały list otwarty do Premiera Mateusza Mora-
wieckiego, apelując, aby Polska jak najszybciej 
dołączyła do państw, które wykorzystują wszel-
kie możliwości wzmocnienia krajowego poten-
cjału „zielonego” przemysłu. 

Warto dodać, że pierwszym krajem UE, który 
skorzystał z rozluźnienia europejskich zasad 
pomocy państwa, była Francja. wprowadzo-
no tam specjalną ulgę podatkową, obowią-
zującą, zgodnie z nowymi regulacjami UE, do 
końca 2025 r. Efektem ma być wygenerowanie 
do 2030 r. prywatnych inwestycji w projekty 
przyjazne środowisku o łącznej wartości 23 
mld EUR i jednocześnie stworzenie 40 tys. no-
wych miejsc pracy. 
Działanie francuskiego rządu ma też na celu 
ożywienie sektora przemysłowego w obliczu 
coraz większej presji ze strony firm amerykań-
skich wspieranych dotacjami podatkowymi tzw. 
ustawy IRA. Francuska ulga podatkowa obejmie 
wydatki kapitałowe firm na poziomie 25-40% 
inwestycji w elektrownie wiatrowe i słoneczne, 
pompy ciepła i akumulatory. Ponadto, w ramach 
nowej ustawy, przewiduje się udostępnienie  
2 tys. hektarów pod nowe tereny przemysłowe 
i skrócenie o połowę czasu potrzebnego na za-
twierdzenie nowego projektu przemysłowego, 
z 17 do 9 miesięcy. 
Źródło: PORT PC

czas Na BudoWaNie przeWaGi przemy-
słoWeJ

Regulacje wprowadzające tymczasowe zasady 
pomocy publicznej (państw członkowskich UE) 
dla kluczowych zeroemisyjnych technologii, któ-
re przyjęto 9 marca br., to nadzwyczajne środki, 
mające zastosowanie tylko do 31 grudnia 2025 r. 
Dzięki nim rządy państw członkowskich, w tym 
polski rząd, otrzymały niedostępne wcześniej 
możliwości wspierania krajowych firm, których 
działalność służy rozwijaniu „zielonego” przemy-
słu, przyspieszeniu transformacji energetycznej, 
a w konsekwencji − zapewnieniu nam bezpieczeń-
stwa klimatycznego i energetycznego. w ten spo-
sób można istotnie wzmocnić krajowy i zarazem 
europejski potencjał przemysłu bezemisyjnego. Już 
wkrótce dodatkowym wsparciem w budowaniu 
potencjału i konkurencyjności europejskiego prze-
mysłu bezemisyjnego będzie rozporządzenie Net 
Zero Industry Act, którego projekt został przedsta-
wiony przez Komisję Europejską 16 marca 2023 r.

Kto może otrzymać Wsparcie 
i W JaKim zaKresie?

Dzięki nowym zasadom pomocy publicznej, rzą-
dy państw UE dużo mocniej mogą dziś wspierać 
krajowe inwestycje na rzecz:
• produkcji urządzeń i sprzętu strategicznego, tj. 
baterii, paneli słonecznych, turbin wiatrowych, 
pomp ciepła i elektrolizerów, 
• produkcji kluczowych komponentów do tych 
urządzeń,
• produkcji lub odzysku pokrewnych surowców 
krytycznych niezbędnych do wytwarzania ww. 
urządzeń i komponentów. 
Pomoc może być udzielana w formie dotacji 
bezpośrednich lub w innej postaci: korzyści po-
datkowych, sybsydiowanych stóp oprocento-
wania nowych pożyczek lub gwarancji na nowe 
pożyczki. 

specjalna pomoc publiczna  
dla polskiego „zielonego” przemysłu

Nowe regulacje ue ws. pomocy pu-
blicznej stanowią niepowtarzalną 
szansę dla państw, które aktywnie 
wspierają najbardziej przyszłościowe 
sektory związane z osiągnięciem neu-
tralności klimatycznej, ale zarazem są 
istotnym zagrożeniem dla tych kra-
jów, które wobec obecnych wyzwań 
pozostają bierne. 

Komisja europejska proponuje w tym 
celu stworzyć odpowiedni system 
wsparcia finansowego − do określo-
nego pułapu odsetka i nominalnej 
wysokości kosztów inwestycji, w za-
leżności od jej lokalizacji i wielkości 
beneficjenta. i tak, w przypadku dota-
cji dla dużych przedsiębiorstw wspar-
cie może sięgać dla większości lokali-
zacji 35% kosztów kwalifikowanych, 
a dla inwestycji realizowanych na dol-
nym śląsku i w Wielkopolsce: 20%. 

przedsiębiorcy liczą na szybką reak-
cję rządu, tym bardziej, że inne kra-
je ue rozpoczęły już odpowiednie 
przygotowania do wdrożenia nowych 
regulacji lub też wprowadzają kon-
kretne rozwiązania. Wraz z upływem 
czasu rośnie ryzyko nierównej konku-
rencji polskich firm z firmami wspie-
ranymi przez pozostałe państwa unii 
europejskiej. 

PObIerz  List otwarty do Premiera 
Mateusza Morawieckiego

Jeśli zaś pomoc ma postać korzyści po-
datkowych, pożyczek lub gwarancji, 
odsetek ten można zwiększyć dla po-
szczególnych lokalizacji o 5 punktów 
procentowych. dodatkowo, gdy in-
westycję realizuje małe przedsiębior-
stwo, intensywność pomocy może być 
wyższa o 20 punktów procentowych, 
a gdy jest to średnie przedsiębiorstwo 
– o 10 punktów procentowych. 

https://instalreporter.pl/
https://instalreporter.pl/wp-content/uploads/2023/07/Apel_w_sprawie_ram_pomocy_publicznej_i_wsparcia_technologii_Net_Zero_media.pdf
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raportu Banku Narodowego, prawie 76% pod-
miotów zamierza rozszerzyć swoją działalność 
w 2023 roku o nowe kierunki w Ukrainie, a tak-
że rozpocząć ekspansję zagraniczną. Niestety 
tego samego nie można powiedzieć o nowym 
budownictwie wielorodzinnym, którego war-
tość dramatycznie spada. Niepewna sytuacja 
sprawia, że deweloperzy odkładają większość 
inwestycji w czasie, a to z kolei przekłada się 
na kryzysy w innych branżach. Pomimo tego, 
w szybkim tempie rozwija się rynek budynków 
modułowych, a wiele obiektów jest odbudowy-
wanych i odrestaurowywanych. To daje szansę 
wielu producentom i usługodawcom na rozwój 
i wzrost produkcji. 
– Domy modułowe to rozwiązania szczególnie 
przeznaczone dla osób i rodzin, które w wyni-
ku wojny utraciły swoje domy. Powstawanie ta-
kich obiektów jest finansowane przez rząd oraz 
wspierane programami prywatnymi i fundu-
szami charytatywnymi. W związku z kryzysem 
energetycznym, który dotknął nasz region, wielu 
mieszkańców musiało znaleźć rozwiązania, które 
zapewnią ciepło i energię, niezależnie od pań-
stwowej infrastruktury. Takie działania dopro-
wadzają do rozwoju innowacji, szczególnie tych 
związanych z energią odnawialną. Zauważamy 
znaczny wzrost zainteresowania sektorem ener-
gooszczędnych rozwiązań oraz aktywne wspie-
ranie idei energooszczędności i zrównoważonych 
budynków. Jako producent systemów ogrzewa-
nia i chłodzenia płaszczyznowego, instalacji wod-
nych oraz sieci preizolowanych wiemy, jak ważne 
jest przy odbudowie świadome i odpowiedzial-
ne podejście. Chociaż nadal czekamy na rozwój 
sytuacji, ważne, żebyśmy byli gotowi na inten-
sywną odbudowę i rozbudowę – zgodnie z ideą 
zrównoważonego rozwoju – wyjaśnia Oleksandr 
Dobrovolskyi, dyrektor zarządzający jednostką 
Uponor w Ukrainie. 

Zielone budownictwo to trend, który nie tylko 
globalnie wkracza do branży. Pomimo trudnej 
sytuacji, wielu Ukraińców świadomie i odpo-
wiedzialnie podchodzi do renowacji swoich do-
mów, inwestując w nowoczesne źródła ciepła, 
niezależne od aktualnej kondycji infrastruktury 
krajowej. 
– Nasze rozwiązania w zakresie inteligentnego 
ogrzewania płaszczyznowego, które doskonale 
współpracuje z niskotemperaturowymi źródłami 
ciepła, a także dostarczanie bezpiecznej wody 
pitnej mogą przyczynić się do rozwoju koncepcji 
zielonego budownictwa w Ukrainie – nie tylko 
tworząc schronienie, ale także mogą być wyko-
rzystywane do budowy nowoczesnych i przy-
jaznych środowisku domów i budynków po za-
kończeniu wojny. Po rozpoczęciu konfliktu, jak 
wiele innych firm zakończyliśmy nasze działania 
biznesowe w Rosji. Elastycznie dopasowaliśmy 
nasz biznes do aktualnej sytuacji w Ukrainie, 
wspierając i relokując naszych pracowników 
i ich rodziny. Po zakończeniu działań wojennych 
chcielibyśmy wziąć udział w odbudowie, szcze-
gólnie pochylając się nad trendem zielonego bu-
downictwa, z którym wielu mieszkańców tego 
kraju się identyfikuje, zauważając, że jest to gwa-
rancja niezależności oraz bezpieczeństwo przy-
szłych pokoleń – dodaje Jacek A. Dobrowolski, 
wiceprezes ds. sprzedaży i marketingu Europy 
wschodniej w Uponor.
Choć odbudowa w warunkach ciągle trwającej 
wojny jest nie lada wyzwaniem, a wiele aspek-
tów prawnych i organizacyjnych związanych 
z wypłatami odszkodowań za zniszczenia jest 
nadal nieokreślona, wielu mieszkańców decydu-
je się na renowację we własnym zakresie. Często 
z pomocą władz lokalnych, przedsiębiorców czy 
inwestorów prywatnych przywracana jest in-
frastruktura i budynki użyteczności publicznej, 
a także domy i osiedla. 

Chociaż biznes nadal adaptuje się do nowych 
warunków, coraz bardziej realne staje się stop-
niowe odmrażanie gospodarki i powrót wielu 
jednostek do pracy. Obecnie, bez wątpienia, to 
zachodnia Ukraina obserwuje znaczny wzrost 
zainteresowania po stronie lokalnych przed-
siębiorców. Po rozpoczęciu wojny, większość 
firm przeniosła swoje działania do obwodów 
lwowskiego, zakarpackiego, czerniowieckiego 
czy iwano-frankowskiego. Relokacja umożliwiła 
zachowanie ciągłości w działaniu wielu małych 
i średnich firm, a to przełożyło się na wzrost cen 
nieruchomości na tych terytoriach nawet o 30%. 
Jednak to nadal jest szansa dla wielu jednostek 
na rozwój, poprawę sytuacji gospodarczej w kraju  

między innymi poprzez tworzenie nowych miejsc 
pracy i rynku zbytu, szczególnie na tych obsza-
rach, które są bezpieczne i najmniej doświad-
czone wojną. 

zmiaNa Kursu 

Spadek aktywności wielu przedsiębiorstw 
w wyniku wojny był nieunikniony. Utrudnienia 
w transporcie, brak surowców, niedobór siły 
roboczej czy brak popytu to tylko niektóre kon-
sekwencje, z którymi obecnie mierzy się gospo-
darka ukraińska. Chociaż znaczna część firm 
przyznaje się do zmniejszenia wielkości produkcji 
i sprzedaży, jednocześnie, według najnowszego  

Pomimo nadal napiętej sytuacji na wielu frontach, wielu Ukraińców 
oraz obserwatorów z niecierpliwością wypatruje końca konfliktu. 
Chociaż branża budowlana została poważnie dotknięta przez 
wojnę, przedsiębiorcy – lokalni i zagraniczni liczą na szybkie 
i pozytywne rozwiązanie sytuacji. wsparcie w odbudowie kraju 
to szansa dla wielu na umocnienie swojej pozycji, rozwój biznesu 
i zagospodarowanie nowych obszarów, jak chociażby rozwój tego 
kraju w kierunku zielonego budownictwa. 

branża budoWlana  
a Wojna W ukrainie –  
jakie są perspektyWy?
Uponor chce się rozwijać w Ukrainie

https://instalreporter.pl/
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NoWe iNWestycJe, NoWe możLiWości 

Pomimo mobilizacji, wielu inwestorów mierzy 
się z utrudnieniami w dostawach produktów 
czy niedoborem siły roboczej, to przekłada się 
na wyższe koszty produkcji i usług. Jednak na 
mapie nadal pojawiają się kolejne nowe lub od-
budowane obiekty, dające wiele miejsc pracy 
i nowe perspektywy. 
– Wielu dystrybutorów, z którymi mieliśmy oka-
zję współpracować przed wojną, nadal utrzy-
muje swoje działalności. Obecnie stawiamy na 
maksymalną elastyczność i dostosowujemy się 
do potrzeb naszych partnerów biznesowych. 
Przechodzimy na planowanie krótkoterminowe 
oraz aktualizujemy zasady współpracy. Jeżeli 
chodzi o samą branżę instalacyjną, to na pod-
stawie naszych obserwacji około 30% instalato-
rów zaangażowanych jest w działania wojenne.  
To znacząco uszczupla dostępność usług. Znając 
te ograniczenia, staramy się wspierać kluczowych 
na rynku graczy oraz partnerów biznesowych, 
przekazujemy potrzebne know-how, kształcąc 
młodych oraz pozostałych chętnych, a także ak-
tywnie współpracujemy z zagranicznymi rynkami, 
zapewniając wsparcie projektowe naszym klien-
tom. Od początku roku udało nam się zrealizować 
kilka kluczowych inwestycji, jak między innymi sys-
tem topnienia śniegu i lodu dla dwóch boisk pił-
karskich, gdzie użyliśmy ponad 70 km rur Uponor 
czy modernizacja hotelu Hyatt w Kijowie, a także 
budowa instalacji wodnej i ogrzewania w hotelu 
Radisson – dodaje Oleksandr Dobrovolskyi.
Chociaż trudno rozmawiać o biznesie podczas 
trwającej wojny, wielu ukraińskich i zagranicz-
nych przedsiębiorców wierzy, że to właśnie 
ponowne napędzenie gospodarki, inwestycje 
i renowacje, więcej miejsc pracy czy dodatko-
we możliwości mogą mieć duże znaczenie dla 
rozwoju sytuacji. 

Zmiana identyfikacji wizualnej nie ogranicza się 
tylko do nowych kolorów i formy logotypu. Jak 
podkreślają przedstawiciele największej instytu-
cji finansującej ekorozwój Polski, jest ona natu-
ralnym wynikiem procesu zmian, które towarzy-
szyły Narodowemu Funduszowi na przestrzeni 
minionych 34 lat.
– Patrzymy odważnie w przyszłość, obserwujemy 
rynek i zachodzące na nim zmiany, a nowe logo to 
zwieńczenie tego procesu, wyraz wypracowanego 
przez ostatnie lata, nowego podejścia do naszych 
zadań oraz nadchodzących wyzwań – zaznacza 
prezes zarządu NFOŚiGw Przemysław Ligenza.
– Zmienione, nowoczesne logo podkreśla jakość 
naszej oferty, przyjazność wobec beneficjentów 
i innowacyjność w działaniu. Wizerunkowa zmiana 
jest efektem bardzo dynamicznego rozwoju naszej 
instytucji. Po ponad trzech dekadach funkcjono-

wania NFOŚiGW postanowiliśmy otworzyć nowy 
rozdział i przeprowadzić metamorfozę wizualną 
logotypu. Przyjęliśmy rozwiązanie, które, pomimo 
swej minimalistycznej formy, nie zrywa z dotych-
czasowym znakiem. Sygnalizujemy nim kontynu-
ację działania, ale w nowoczesnej, zdynamizowa-
nej formule – podsumowuje prezes NFOŚiGw.
Zmienione logo jest nowoczesne i czyste w formie 
dzięki prostemu, jednoelementowemu rysunkowi 
liter. Nowy znak identyfikacyjny NFOŚiGw komuni-
kuje w nowoczesny sposób i wychodzi naprzeciw 
potrzebom języka współczesnych nośników infor-
macji. Zgodnie z tą ideą, logo ma przyciągać uwa-
gę nie tylko dotychczasowych, ale także nowych 
grup odbiorców – zarówno poprzez tradycyjne, jak 
i cyfrowe kanały komunikacji, w tym media spo-
łecznościowe. NFOŚiGw prezentuje nowy wizeru-
nek, który jest nowoczesny i niesie nowe treści, ale 

z założenia odnosi się do historii i tradycji marki.
Znak logo NFOŚiGW zbudowany został z dwóch 
elementów: sygnetu i logotypu, który jest za-
pisem typograficznym marki. w nowym logo 
NFOŚiGw uwagę zwraca współczesna, nowo-
czesna czcionka, a zielone tło w gradiencie pod 
logo mocno nawiązuje do działalności firmy w za-
kresie ochrony środowiska.
Nowe logo Narodowy Fundusz będzie wprowadzał 
stopniowo w bieżącej komunikacji z beneficjen-
tami. Równolegle, na początku lipca tego roku, 
odświeżona została również strona internetowa 
instytucji. w następnych tygodniach nowy znak 
graficzny NFOŚiGw będzie sukcesywnie wymie-
niany w pozostałych obszarach komunikacyjnych.
Źródło: Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska 
i Gospodarki wodnej 
Pełna informacja: kliknij 

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki wodnej 
zmienia swoje logo. Odmieniona identyfikacja wizualna, 
chociaż stworzona w nowoczesnej formule, nawiązuje 
wprost do poprzedniego logotypu i zachowuje ciągłość  
z marką znaną w Polsce od 1989 r., kiedy to na fali przemian 
ustrojowych został powołany NFOŚiGw – główne ogniwo 
polskiego systemu finansowania ochrony środowiska.

nfośigW zmienia identyfikację Wizualną
 Nowe logo – nowe zadania i wyzwania

https://instalreporter.pl/
https://www.gov.pl/web/nfosigw/nfosigw-zmienia-identyfikacje-wizualna-nowe-logo--nowe-zadania-i-wyzwania
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WażNe WydarzeNie Nie tyLKo  
dLa poLsKieJ BraNży pomp ciepła

w tegorocznym kongresie PORT PC wzięło udział 
wielu znamienitych gości. Podczas inauguracji 
i pierwszej sesji tematycznej, oprócz gospoda-
rza, Pawła Lachmana, prezesa zarządu PORT PC, 
uczestników powitali:
• Laura cozzi, dyrektor w Międzynarodowej 
Agencji Energetycznej (IEA),
• tomasz mieczkowski, ekspert z Ministerstwa 
Klimatu i Środowiska, w imieniu piotra dziadzio, 
podsekretarza stanu w ministerstwie, Głównego 

Geologa Kraju i Pełnomocnika Rządu ds. Polityki 
Surowcowej Państwa, 
• paweł mirowski, wiceprezes zarządu NFOŚiGw 
i pełnomocnik Prezesa Rady Ministrów ds. pro-
gramu Czyste Powietrze i efektywności energe-
tycznej budynków,
• Jan rosenow, dyrektor Regulatory Assistance 
Project (RAP), a także zeszłoroczny laureat wy-
różnienia PORT PC,
• marek miara, wieloletni pracownik Instytutu 
Fraunhofera ISE.

w kolejnych sesjach można było zapoznać się 
z prezentacjami: 
• Wojciecha racięckiego, dyrektora działu roz-
woju innowacyjnych metod zarządzania progra-
mami w Narodowym Centrum Badań i Rozwoju 
NCBiR), 
• moniki morawieckiej, senior advisor w Regu-
latory Assistance Project (RAP), 
• piotra Narowskiego z Politechniki warszaw-
skiej, w którego imieniu wystąpił Jerzy Kwiat-
kowski, 
• a także ekspertów PORT PC: małgorzaty smu-
czyńskiej, Jakuba Koczorowskiego, adolfa 
mirowskiego, roberta Kałużnego, Jarosława 
ozimka, 
• oraz przedstawicieli mediów branżowych: Wal-
demara Jońca, red. naczelnego Rynku Insta-
lacyjnego i Grzegorza Burka, red. naczelnego 
Globenergii.
 
Laureatem tegorocznego wyróżnienia port 
pc został piotr Woźny, który m.in. pełnił funkcje 
podsekretarza stanu w Ministerstwie Cyfryzacji, 
a następnie podsekretarza stanu w Ministerstwie 
Przedsiębiorczości i Technologii oraz wicepreze-
sa i prezesa NFOŚiGW. Zarząd PORT PC docenił 
jego wkład w poprawę jakości powietrza w Pol-
sce, a także w rozwój energetyki prosumenckiej.

21 czerwca 2023 r. w przestronnych salach konferencyjnych hotelu 
Metropolo Krakow by Golden Tulip w Krakowie odbył się XI Kongres 
PORT PC „Pompy ciepła w energetyce prosumenckiej”. w wydarzeniu, 
zorganizowanym tym razem 
wyłącznie w formule stacjonarnej, 
uczestniczyło ponad 220 osób 
z całej Polski. Z uwagi na szeroki 
zakres aktualnych i ważnych 
dla branży tematów, część sesji 
poprowadzono równolegle. 
Realizacja planu REPowerEU, 
który w maju ub.r. ogłosiła Komisja 
Europejska, wymaga zainstalowania 
w najbliższych latach ogromnej 
liczby dodatkowych pomp ciepła 
w krajach UE: do 2027 r. –  
10 mln, a do 2030 r. – kolejnych 
30 mln, nie licząc pomp ciepła 
na wymianę. Łącznie z 20 mln 
obecnie funkcjonujących urządzeń 
powinno to dać w 2030 r. aż 60 mln 
zainstalowanych pomp ciepła.  
To ogrom wyzwań, ale i wyjątkowa 
szansa także dla polskich 
przedsiębiorców. 

xi kongres port pc 
Polska branża pomp ciepła odpowiada na wyzwania 
transformacji energetycznej

Inauguracja XI Kongresu PORT PC. Paweł Lachman, prezes zarządu Polskiej Organizacji Rozwoju 
Technologii Pomp Ciepła, wita wszystkich zgromadzonych 
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sobów Geotermalnych w Polsce”. Paweł Mirowski 
zaprezentował natomiast najnowsze informacje 
o realizacji programów priorytetowych NFOŚiGw 
oferujących wsparcie inwestycjom w pompy 
ciepła − Czyste Powietrze, Mój Pąd 5.0 czy Moje 
Ciepło, zapowiadając jednocześnie możliwą 
modyfikację tego ostatniego programu. Obec-
nie są w tej sprawie prowadzone rozmowy z KE. 
paweł Lachman, prezes port pc, potwierdził, 
że w polsce już siedmiu inwestorów z zagrani-
cy i polski buduje nowoczesne, duże fabryki 
pomp ciepła, a w najbliższym czasie będzie 
ich prawdopodobnie 10. W krótkim czasie, bo 
na przełomie 2025 i 2026 r. można się spodzie-
wać, że wielkość produkcji pomp ciepła w na-
szym kraju sięgnie 1 mln urządzeń. Jest to też 
znaczna szansa dla produkcji komponentów.
wspomniał również o niedawno wystosowanym 
przez branżę liście otwartym do Premiera Mate-
usza Morawieckiego, w którym został zawarty 
apel o jak najszybsze podpisanie przez polski 
rząd porozumienia sektorowego z producentami 
urządzeń grzewczych OZE, a także o realizację 10 
kluczowych postulatów. 
Paweł Lachman przedstawił kolejną ważną ini-
cjatywę, tym razem dotyczącą wykorzystania na 
rzecz polskich firm nowych, tymczasowych re-
gulacji UE, obowiązujących już od ponad 3 mie-
sięcy. Zaapelował do przedstawicieli firm pro-
dukcyjnych zgromadzonych na kongresie o jak 
najszybsze połączenie wysiłków w tej sprawie. 
regulacje te umożliwiają udzielanie bezprece-
densowej pomocy publicznej (w postaci wyso-
kich ulg podatkowych, ale też bezpośrednich 
dotacji) firmom inwestującym w poszczegól-
nych krajach ue m.in. w produkcję urządzeń 
i sprzętu strategicznego, tj. baterii, paneli 
słonecznych, turbin wiatrowych, pomp ciepła 
i elektrolizerów, a także produkcję kluczowych 
komponentów do tych urządzeń. z tych moż-

liwości korzystają już rządy Niemiec i francji.
Marek Miara z Fraunhofer ISE opisał inspirują-
ce doświadczenia z „rewolucji” na rynku pomp 
ciepła w Niemczech. Rząd tego kraju, działając 
w porozumieniu z branżą producentów urządzeń 
grzewczych, ale też branżą energetyczną i gmi-
nami, wprowadza w życie ambitne plany w zakre-
sie upowszechnienia tej technologii i odejścia od 
sprzedaży kotłów gazowych mimo, że przez wiele 
ostatnich lat niemiecki rynek kotłów gazowych 
był najsilniejszy w Europie. Obecnie w Niemczech 
planuje się zainstalowanie do 2030 r. aż 6 mln 
pomp ciepła. Efekty tych działań już są widoczne. 
Świetnym dopełnieniem sesji była prezentacja 
Jana Rosenowa, który w niespełna 10 minut roz-
prawił się z 20 mitami na temat pomp ciepła, 
często rozpowszechnianymi w mediach i poku-
tującymi w świadomości społecznej. Dziś pod 
względem informacyjnym tworzymy tzw. global-
ną wioskę, wiele tych mitów powtarza się więc 
i w Polsce, i w Europie. 

spóJNa poLityKa i poKoNyWaNie Barier 
upoWszechNieNia techNoLoGii

Podczas kongresu zostały omówione m.in. zmia-
ny w dyrektywie EPDB dotyczącej efektywności 
energetycznej budynków, a także wyzwania, ja-
kie stawiają one przed branżą. 
zaprezentowano także dokument zawiera-
jący kluczowe informacje o nowelizacji roz-
porządzenia ws. ekoprojektu dla urządzeń 
do ogrzewania pomieszczeń, które praw-
dopodobnie wejdzie w życie od 1 września 
2029 r. Nie wprowadza on wyraźnego zakazu 
stosowania samodzielnych kotłów na paliwa 
kopalne, zaostrza jednak minimalne wyma-
gania dotyczące sprawności, podnosząc próg 
efektywności do 115%. Najmniej efektywne 
urządzenia zostaną wycofane ze sprzedaży,  

szaNse i WyzWaNia ryNKu pomp ciepła

Laura Cozzi z IEA zaprezentowała raport spe-
cjalny  IEA  „Przyszłość  pomp  ciepła”, wydany 
z serii „World Energy Outlook”, podkreślając, że 
urządzenia te są obecnie istotną częścią nowej 
światowej gospodarki energetycznej, której epi-
centrum w zeszłym roku stała się Europa. Oprócz 
zahamowania zmian klimatycznych, priorytetem 
jest dziś bezpieczeństwo energetyczne, dlatego 

tak ważna jest realizacja celów planu REPowerEU.  
Do 2025  r. pozwoli  to  zaoszczędzić UE około  
7 mld m3 gazu ziemnego. Laura Cozzi doceniła 
przy tym niezwykły rozmach rozwoju polskiego 
rynku pomp ciepła w ub.r. (podwojenie sprze-
daży) oraz wsparcie, jakie oferują inwestorom 
krajowe programy dotacyjne. 
Raport IEA powstał na podstawie kompleksowe-
go, globalnego badania, które obejmowało obec-
ny stan wykorzystania pomp ciepła oraz ich przy-
szłą rolę w systemach energetycznych na świecie. 
Przedstawia on konkretne dane, jeśli chodzi 
o potencjał rozwoju tej technologii i wynikające 
z tego korzyści, ale także wskazuje na utrudnienia 
w jej upowszechnieniu. Kluczowe bariery, według 
badań, dotyczą m.in. możliwości pokrycia przez 
konsumentów kosztów zakupu i instalacji pomp 
ciepła, a także opłacalności inwestycji, zwłasz-
cza przy braku odpowiednich taryf energetycz-
nych, zwiększających konkurencyjność eksplo-
atacji pomp ciepła względem paliw kopalnych. 
upowszechnienie pomp ciepła to ogromna 
szansa dla wzmocnienia przemysłu „czystej” 
energii w krajach europy. dziś w większości 
jest on zlokalizowany w chinach, jednak za 
wyjątkiem… pomp ciepła. Najnowsza anali-
za w raporcie iea pokazuje, że przy obecnie 
planowanych działaniach, do 2030 r. kraje eu-
ropejskie będą miały bardzo podobny udział 
w globalnej produkcji pomp ciepła jak chi-
ny. aktualnie w europie iea monitoruje już 
inwestycje w tym zakresie na kwotę ponad  
4 mld euro. Wiele nowych inwestycji przycią-
ga również polska. 
Nawiązując do zaprezentowanego raportu, To-
masz Mieczkowski z Ministerstwa Klimatu i Śro-
dowiska mówił m.in. o inicjatywach podjętych 
przez polski rząd w ramach nowej polityki energe-
tyczno-klimatycznej, w tym o opracowaniu „wie-
loletniego Programu Rozwoju Wykorzystania Za-

Piotr woźny, laureat tegorocznego wyróżnienia PORT PC 
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chłodniczy w pompie ciepła lub gdy wartość 
GwP czynnika jest mniejsza niż 150, ewentual-
nie zgodna z wymogami taksonomii (GWP<750);
• zapowiedzi końca dofinansowania do pomp 
ciepła o niskich klasach energetycznych (A+);
• zapowiedzi końca dofinansowania w 2025 r. sa-
modzielnych urządzeń na paliwa kopalne (w pro-
gramie Czyste Powietrze).

Szersze odniesienie do tematu programów 
wsparcia dla technologii pomp ciepła w bu-
downictwie mieszkaniowym można było znaleźć 
w prezentacji Małgorzaty Smuczyńskiej z PORT 
PC, która przedstawiła zestawienie takich pro-
gramów w krajach UE na podstawie  raportu 
EHPA „Subsidies for residential heat pumps in 
Europe”. Z kolei Wojciech Racięcki omówił dedy-
kowany przedsiębiorcom nowy program wspar-
cia badań i rozwoju dla pomp ciepła realizowany 
przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju.

premiera NoWych Wartości 
oBLiczeNioWeJ temperatury 
zeWNętrzNeJ

Podczas XI Kongresu PORT PC miała miejsce 
zapowiadana wcześniej premiera nowych war-
tości obliczeniowej temperatury zewnętrznej dla 
ogrzewania i chłodzenia budynków oraz nowych 
map stref klimatycznych Polski dla zimy i lata. 
To efekt trwających ponad rok prac, które pro-
wadził wybitny specjalista dr inż. Piotr Narowski 
z Politechniki warszawskiej w ramach projektu 
zainicjowanego i sfinansowanego przez trzy pod-
mioty: PORT PC, SPIUG oaz firmę KAN. 
Podstawą zmian były dane meteorologiczne zmie-
rzone w latach 1991-2020, a więc obejmujące okres 
aż 30 lat. Nowe wartości parametrów zostały obli-
czone na podstawie sześciu części normy PN-EN 
ISO 15927 Cieplno-wilgotnościowe właściwości 

użytkowe budynków – Obliczanie i prezentacja 
danych klimatycznych. Badania wykazały istotny 
wzrost wartości temperatury obliczeniowej dla 
zimy aż dla 56 analizowanych stacji meteorolo-
gicznych z obszaru Polski. Zmiany tych wartości 
spowodują spadek mocy obliczeniowej urządzeń 
i systemów ogrzewania średnio o około 13%. 
Wnioskiem z prac jest konieczność aktuali-
zacji warunków technicznych i załącznika 
krajowego do normy pN-eN 12831 lub opra-
cowanie nowych norm w celu wprowadzenia 
nowych parametrów obliczeniowych do me-
tod obliczania zapotrzebowania na moc dla 
systemów ogrzewania, chłodzenia wentylacji 
i klimatyzacji budynków.

eNerGetyKa prosumeNcKa – co reaLNie 
możNa zysKać?

Dziś dla wielu inwestorów ważnym kryterium 
przy wyborze sposobu zaopatrzenia budynku 
w energię jest nie tylko możliwość zminimalizo-
wania kosztów eksploatacji, ale też uzyskanie 
możliwie dużej niezależności energetycznej.  
To skłania ich do sięgania po nowoczesne tech-
nologie i kompleksowe rozwiązania – pompy 
ciepła, fotowoltaikę i magazyny energii − trakto-
wane jako inwestycja na przyszłość, a także roz-
sądny wkład w tworzenie systemu energetyczne-
go przyszłości, który będzie zdecentralizowany 
i dwukierunkowy. Jakie wymierne efekty można 
wówczas osiągnąć? Odpowiedzi na to pytanie 
dostarczyły prezentacje poprowadzone przez 
Pawła Lachmana, Adolfa Mirowskiego i walde-
mara Jońca w ramach sesji „Budynki jednoro-
dzinne z pompami ciepła i fotowoltaiką w Polsce”. 
Dobrą podstawą do głębszej analizy był raport 
„Solar Powers Heat 2023”, wydany przez Solar-
Power Europe. Zawiera on wyniki kompleksowe-
go badania korzyści z inwestycji w fotowoltaikę  

co obejmuje samodzielne kotły na paliwa kopal-
ne (np. kondensacyjne kotły gazowe i olejowe), 
a także bezpośrednie elektryczne urządzenia 
grzewcze. Nadal będzie można natomiast insta-
lować kotły na gaz ziemny w układach hybrydo-
wych pomp ciepła lub z urządzeniami zasilanymi 
energią słoneczną. Będzie można też oczywiście 
użytkować już zainstalowane samodzielne kotły.
Interesującą prezentację, opartą na raporcie „Ze-
staw narzędzi do wdrożenia pomp ciepła global-
nie i na masową skalę” przygotowanym przez 
europejski think-tank RAP, przedstawiła Monika 
Morawiecka z RAP. wskazała w niej, jak powinno 
się konstruować spójną politykę dla pomp ciepła 
na poziomie krajowym, a także, co w tej kwestii 
warto poprawić w Polsce. 
Pilną sprawą w niemal wszystkich krajach UE 
jest odpowiednie opodatkowanie cen nośników 
energii wykorzystywanych w gospodarstwach 
domowych, a konkretnie − odciążenie energii 
elektrycznej kosztem paliw kopalnych. Obecne 
proporcje są ewidentnie niekorzystne dla energii 
elektrycznej, ponieważ wartość podatków i opłat 
zawartych w jej cenie jest wielokrotnie wyższa 
niż wartość podatków i opłat np. w cenie gazu. 
Przykładowo, jak pokazują dane Eurostat z 2021 r.  
(rys.), w Polsce proporcja ta wynosiła średnio 9:1 
(9 eurocentów w cenie energii do 1 eurocenta 
w cenie gazu), w Czechach 7:1, we Francji 11:2, 
a w Niemczech 19:2.
Sposobem na pokonanie z kolei barier związa-
nych z kosztami zakupu i instalacji pomp ciepła, 
oprócz stosowania systemu dotacji lub poży-
czek, jest wykorzystanie jednego z modeli bizne-
sowych „ciepło jako usługa”. właściciel domu nie 
ponosi wówczas kosztów początkowych. Może 
otrzymać urządzenie w leasing lub tzw. efektyw-
ny leasing czy też zawrzeć umowę z dostawcą 
energii, gdzie albo moc cieplna, albo ciepło są 
traktowane jako usługa.

W ocenie rap, najsłabsze elementy polskiej 
polityki w zakresie pomp ciepła to obszar ko-
ordynacji i komunikacji, np. brak wyraźnego 
umiejscowienia pomp ciepła w polityce ener-
getycznej, a także obszar ekonomii i instru-
mentów rynkowych, szczególnie koszty emisji 
co2 czy opodatkowanie cen nośników energii.
Dużym wsparciem w przygotowaniu strategii 
służących szybkiemu wdrażaniu pomp ciepła 
niewątpliwie jest najnowsze, udostępnione w po-
łowie czerwca br. opracowanie EHPA – „Unijny 
akcelerator pomp ciepła”. 

JaK poWiNNy eWoLuoWać KraJoWe 
proGramy Wsparcia?

PORT PC przewiduje w II kw. 2023 r. spadek 
sprzedaży pomp ciepła typu powietrze-woda 
oraz mniejszy niż w I kw. 2023 r. wzrost sprzedaży 
gruntowych pomp ciepła. 
dotychczasowa pozycja polski jako lidera 
wzrostu sprzedaży pomp ciepła w europie 
jest obecnie mocno zagrożona. aby poprawić 
sytuację, potrzebne jest m.in. pilne wprowa-
dzenie specjalnych taryf elektrycznych dla 
użytkowników pomp ciepła. W kontekście 
rozwoju rynku warto też podjąć dyskusję 
o wprowadzeniu zmian w programach wspar-
cia pomp ciepła w polsce: czyste powietrze, 
moje ciepło i mój prąd.
w imieniu branży, Paweł Lachman przedstawił 
kilka rekomendacji zmian kryteriów przyznawa-
nia dofinansowania w tych programach − jako 
tezy do szerszej dyskusji. Dotyczą one:
• zaostrzenia wymogów w zakresie głośności pomp 
ciepła (mocy akustycznej jednostek zewnętrznych), 
dopuszczalne wartości powinny się znaleźć poni-
żej  tych wynikających  z  wymogów  Ekoprojektu;
• przyznania dodatkowego dofinasowania (np. 
w ujęciu procentowym)  za naturalny  czynnik 
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(jako uzupełnienie  kotła gazowego) albo wy-
miany kotła na pompę ciepła lub układ łączący 
pompę ciepła i fotowoltaikę − w porównaniu 
z ogrzewaniem realizowanym przez sam kocioł 
gazowy. Jako magazyn energii zastosowany jest 
bufor ciepła. Badanie objęło trzy europejskie kra-
je, Niemcy, Hiszpanię i Włochy, o zróżnicowanych 
uwarunkowaniach, jednak wszystkie mocno uza-
leżnione od ogrzewania gazowego w budynkach. 
w raporcie oceniono m.in., na ile rozwiązania te 
pomagają w obniżaniu kosztów zaopatrzenia bu-
dynków w ciepło i energię oraz jaki jest czas zwro-
tu inwestycji zależnie od scenariusza cenowego. 
Istotnych argumentów za energetyką prosu-
mencką realizowaną w postaci kompleksowych 
układów dostarczają także wyniki własnych 
analiz PORT PC w zakresie poziomu samowy-
starczalności  energetycznej  (autarkii)  domu 
jednorodzinnego w Polsce, które przedstawiono 
w kolejnej prezentacji. Obliczenia wykonano dla 
domu o powierzchni 150 m2, zamieszkiwanego 
przez 4 osoby, który jest wyposażony w pompę 

ciepła, instalację fotowoltaiczną i ew. dodatkowo 
– magazyn energii elektrycznej. Uwzględniono 
przy tym różny standard energetyczny budynku 
(EU = 60, 30 lub 15 kWh/(m2·rok)), a także różną 
moc instalacji fotowoltaicznej (5; 7,5 oraz 10 kWp) 
oraz pojemność akumulatora (5, 10, 15, 20 kWh). 
Najwyższy poziom samowystarczalności energe-
tycznej − aż 72%, uzyskał budynek o najlepszym 
z analizowanych standardzie energetycznym, 
w którym moc instalacji PV sięga 10 kWp, po-
jemność akumulatora wynosi 20 kwh i dodat-
kowo wykorzystywany jest inteligentny system 
sterowania i monitorowania energii. To ponad 
dwukrotnie lepszy wynik niż dla budynku „tylko” 
z pompą ciepła i fotowoltaiką, bez akumulatora, 
gdzie poziom autarkii kształtował się w zakresie 
26-35%, zależnie od standardu energetycznego 
domu oraz mocy instalacji fotowoltaicznej.

wspomniane w informacji prasowej raporty oraz 
prezentacje dostępne są na stronie wydarzenia: 
https://portpc.pl/materialy-2023/

Porównanie obecnego systemu energetycznego z systemem energetycznym przyszłości

armatura scheLL modus 
Z nagrodą plus X award 

Termostatyczne baterie umywalkowa i prysz-
nicowa  serii  SCHELL  MODUS  zostały  nagro-
dzone  prestiżową  nagrodą  PLUS  X  Award. 
Międzynarodowe jury przyznało innowacyjnym 
rozwiązaniom punkty w 4 z 7 możliwych kate-
gorii. Tegoroczna nagroda PLUS X Award to już 
kolejne  wyróżnienie  dla  produktów  SCHELL. 
Znane na całym świecie, prestiżowe wyróżnienie 
jest przyznawane innowacyjnym rozwiązaniom 
w dziedzinach technologii, stylu życia i sportu. 
Niezależne, międzynarodowe jury złożone ze 
specjalistów reprezentujących ponad 30 branż 
doceniło baterie umy-
walkową oraz pryszni-
cową serii MODUS za 
wysoką jakość, dobry 
design, łatwość obsłu-
gi oraz funkcjonalność. 
Obydwa nagrodzone 
produkty łączą w so-
bie skuteczną ochronę 
przed poparzeniami, 
przemyślane wzornic-
two i łatwość obsługi, 
a także umożliwiają wy-
godny prysznic i mycie 
rąk również osobom 
z ograniczeniami rucho-
wymi. Armatura serii 
MODUS z termostatem 
idealnie sprawdzi się 
w budynkach bez barier 
architektonicznych oraz 
między innymi w szpita-
lach, zakładach opieki 
czy szkołach i przed-
szkolach.

Nagrodzone baterie termostatyczne serii MODUS 
wyróżniają się nie tylko dobrze przemyślanym 
wzornictwem, lecz także pozwalają zmniejszyć 
zużycie wody. Armatura umywalkowa MODUS 
EH-T umożliwia indywidualne zmniejszenie obję-
tości przepływu. Taką opcję oferuje także bateria 
prysznicowa MODUS. w tym przypadku natęże-
nie można obniżyć nawet do poziomu odpowia-
dającego wymaganiom programów certyfikacji 
środowiskowej budynków, takich jak BREEAM czy 
LEED. Obie baterie wyróżniają się ponadto bar-
dzo wytrzymałą na akty wandalizmu, całkowicie 
metalową konstrukcją. Dzięki temu gwarantują 
długotrwałą eksploatację zarówno w łazienkach 
prywatnych, półprywatnych, jak i publicznych.

https://instalreporter.pl/
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koLekcja antao od viLLeroy&boch 

Duet projektantów kaschkasch zaprojektował nową kolekcję łazienkową dla 
Villeroy & Boch. Antao – bo tak nazwana została najnowsza kolekcja z seg-
mentu Premium, to zabawa kształtem imitującym kroplę rosy. Projektanci 
stworzyli kompletną kolekcję (od ceramiki, przez wannę i meble, po lustra 
i baterie), w której kształty, kolory i materiały idealnie współgrają ze sobą.
Poza umywalkami nablatowymi, dostępnymi w trzech wymiarach (od 40 
do 65 cm), Antao oferuje również szafkę pod umywalkę w rozmiarach od 80 
do 120 cm. Uzupełnieniem kolekcji są baterie, które dzięki swoim miękkim 
konturom, unikalnym kształtom i trzem naturalnym kolorom nawiązują do 
motywu przewodniego Antao. 
Kolory w kolekcji Antao zainspirowane są oczywiście naturą. Obok klasycznej 
bieli w wykończeniu matowym lub błyszczącym, ceramika występuje również 
w modnych matowych odcieniach: Matt Black, Almond oraz Morning Green. 
Paletę kolorów uzupełniają naturalne odcienie mebli, takie jak Stone Grey, 
Leaf Green czy Midnight Blue. Wyjątkowo ciekawy kształt ma podświetlane 
lustro Antao.
Meble Antao doskonale współgrają z ceramicznymi elementami kolekcji, jed-
nocześnie akcentując naturalne materiały, z których są wykonane. Obok wy-
sokiej jakości powierzchni lakierowanych w łagodnych, naturalnych kolorach, 
program meblowy Antao obejmuje również meble z naturalnego drewna 
w kolorach Honey Oak i Warm Walnut, jak również eleganckie płyty kamien-
ne z marmuru Botticino. Korpus i blat szafki mogą być dowolnie konfiguro-
wane – od jednolitych i jednokolorowych, do ekscytują-
cych kombinacji, takich jak lakierowany korpus połączony 
z drewnianym lub marmurowym blatem. Asortyment mebli 
obejmuje różne rozmiary szafek pod umywalkę oraz mebli 
uzupełniających, m.in. szafek bocznych.
wanna wolnostojąca Antao wykonana jest z Quarylu® – opa-
tentowanego materiału o 60% zawartości kwarcu. Smukłe 
ścianki wanny i głębokość 48 cm zapewniają maksymalną 
przestrzeń i wyjątkowy komfort. wanna Antao jest dostęp-
na w wersji jednokolorowej w kolorach Alpin white, Stone 
white, Grey oraz nowym kolorze Morning Green. Możliwe 
jest również zamówienie wanny w opcji dwukolorowej: 
z białym wnętrzem i kolorową obudową w dowolnym spo-
śród 200 odcieni RAL. 

ViLLeroY&Boch

https://instalreporter.pl/


5807/2023 d o  s p i s u  t r e ś c i A K T U A L N O Ś C I   |   A R T Y K U Ł   |   P O R A D A   |   P R O D U K T Y   |   w Y w I A D

technoLoGie soLarne Firmy taconova

Solarne grupy pompowe, moduły świeżej wody, moduły ładowania 
warstwowego, czy mieszkaniowe węzły cieplne firmy Taconova to za-
awansowane technologicznie systemy, gotowe do natychmiastowego 
podłączenia, które upraszczają planowanie i instalację.
Stacje solarne tacosol circ przeznaczone są do bezpośredniego pod-
łączenia do obiegu solarnego. Równoważenie hydrauliczne oraz pomiar 
i kontrola przepływu możliwe są we wszystkich wersjach bezpośrednio 
na stacji solarnej. Jedynie pompa obiegowa sterowana PwM wymaga 
zewnętrznego sterownika. Nie jest potrzebna dodatkowa instalacja ani 
połączenie modułowe. Stacja zapewnia stałą automatyczną separację 
powietrza w naczyniu odpowietrznika. Urządzenie pozwala na łatwą 
wymianę pompy bez konieczności opróżniania systemu dzięki możli-
wości odcięcia przepływu po stronie ssącej i tłoczącej. wielofunkcyjny 
zawór kulowy ułatwia napełnianie, opróżnianie i konserwację systemu. 
Popularny i niezawodny zawór równoważący z funkcją odcięcia 
przepływu, tacosetter Bypass, należy do oferty firmy Taconova od 
1985 roku, a przez ten czas był ciągle ulepszany. To klasyczny model 
z wziernikiem i skalą, który doskonale sprawdza się w instalacjach 
solarnych, grzewczych i klimatyzacji. Zawory mogą być montowane 
w pozycji pionowej, poziomej lub pod kątem. Pomiar przepływu 
oparty jest na zasadzie pływaka i sprężyny kontrującej. Do zastoso-
wania w systemach solarnych przeznaczona jest wersja TacoSetter 
Bypass Solar, charakteryzująca się podwyższoną odpornością na 
temperaturę (nawet do 185 °C).
Pompa tacoflow3 Gens solar o kompaktowej konstrukcji oferuje 
najnowocześniejszą technologię i zwiększoną odporność termiczną. 
Została specjalnie zaprojektowana tak, aby optymalnie wykorzysty-
wać energię słoneczną do ogrzewania pomieszczeń i podgrzewa-
nia wody. Napędzana jest innowacyjnymi silnikami synchronicznymi 
z magnesami trwałymi, które osiągają wysoką sprawność, co przekła-
da się na znaczne obniżenie kosztów eksploatacji. Taconova oferuje 
szeroką gamę pomp obiegowych do instalacji solarnych, od łatwych 
w montażu wersji sterowanych wewnętrznie, po modele sterowane 
zewnętrznie za pomocą sygnału PwM z komunikatem zwrotnym, dzięki 
czemu można optymalnie dopasować pompę do wymagań konkretnej 
instalacji. 

tacoNoVa

TacoSol Circ TacoSetter Bypass 

TacoFlow2 Solar i TacoFlow3 GenS Solar
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nowa jednostka wewnętrZna nIbe shb w pompach cIepła 

NIBE SHB to w pełni wyposażona, kom-
paktowa jednostka wewnętrzna, dedyko-
wana do współpracy z jednostkami ze-
wnętrznymi NIBE AMS pomp ciepła typu 
split. Obie jednostki połączone są instala-
cją wypełnioną czynnikiem chłodniczym. 
Kontrolę urządzeń zapewnia wbudowany 
sterownik NIBE SMO z kolorowym wyświe-
tlaczem, który umożliwia podłączenie 
i kontrolę rekuperatora NIBE ERS, syste-
mu chłodzenia, instalacji fotowoltaicznej 
NIBE PV i wielu innych funkcji.
NIBE SHB wyposażona jest w podgrze-
wacz pomocniczy, grupę bezpieczeństwa, 
naczynie przeponowe, zawór trójdrogo-
wy, elektronicznie sterowaną pompę 
obiegową i skraplacz.
Jednostka  zewnętrzna NIBE  AMS wraz 
z jednostką wewnętrzną SHB stanowią 
pompę  ciepła  NIBE  SPLIT,  która może 
być stosowana do grzania, przygotowa-
nia c.w.u., a także chłodzenia budynków. 
w celu produkcji ciepłej wody użytkowej, 
urządzenie umożliwia elastyczną konfigu-
rację systemu z zasobnikiem o wybranej 
pojemności, dobieranym do wielkości za-
potrzebowania na c.w.u. 
Kompaktowa konstrukcja i wymiary urzą-
dzenia ułatwiają montaż nawet w niewielkich pomieszczeniach, a wbudowane komponenty 
zapewniają szybką instalację systemu, zmniejszając ryzyko popełnienia błędów.
Jednostka SHB 20 to urządzenie typu hydrobox, w którym zawarta jest znaczna cześć insta-
lacji hydraulicznej – czas pracy nad instalacją jest ograniczony do niezbędnego minimum. Co 
ciekawe NIBE SHB 20 dostosowana jest do współpracy z czynnikiem chłodniczym R32 i R410.
Dostępne modele: SHB 20-06, SHB 20-12, SHB 10-16.
www.nibe.pl

NiBe Obejrzyj  Film NIbe SHb bez tajemnic

baterIe grohe Z nową powłoką

Marka GROHE zwraca szczególną uwagę na trwałość powłok armatury, aby upewnić się, że przetrwają 
próbę czasu. w przypadku produktów, dostępnych w całej gamie kolorów, od SuperSteel, poprzez 
Cool Sunrise i Warm Sunset, aż po Hard Graphite, marka postawiła na technologię pochodzącą 
z przemysłu lotniczego: Physical Vapour Deposition (PVD). W pierwszym etapie baterie poddawane 
są starannemu oczyszczeniu i obróbce cieplnej w piecu, gdzie komponenty plastikowe przecho-
dzą proces odgazowywania. W drugim etapie nakładana jest powłoka PVD. Proces ten odbywa 
się w wysokiej próżni i sam w sobie składa się z trzech części: po pierwsze podłoże jest ponownie 
oczyszczone, następnie następuje nałożenie podkładu oraz powłoki malarskiej.
Powłoka PVD sprawia, że wykończenie jest trzy razy twardsze i dziesięć razy bardziej odporne na 
zarysowania niż wykończenia ocynkowane. Ponadto, proces ten pozwala marce GROHE na zaofe-
rowanie szerszego wachlarza kolorów. 
Marka GROHE wprowadziła do portfolio nowy, modny odcień czerni o nazwie Phantom Black, do-
stępny w produktach portfolio GROHE Professional. Dzięki technice powlekania lakierem, wszystkie 
produkty GROHE w kolorze Phantom Black zostały wzmocnione pod względem trwałości, a także 
są bardziej odporne na korozję, blaknięcie i zarysowania niż wersje czarne pokryte powłoką prosz-
kową. Ponadto, na debiutującym odcieniu o wiele trudniej o zostawienie odcisków palców. Dlatego 
wymaga mniej czyszczenia i jest łatwy w pielęgnacji – sprawdzi się więc idealnie chociażby w prze-
strzeniach hotelowych. 

Kolekcja kolorów GROHE, wraz z nową czernią Phantom 
Black, jest dostępna we wszystkich kategoriach produktów 
łazienkowych – bateriach, prysznicach, termostatach, przy-
ciskach spłukujących (dostępnych również jako warianty 
w połyskliwej czerni) oraz akcesoriach.

Grohe

https://instalreporter.pl/
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pompa cIepła aquarea generacjI l hydro splIt all In one

Panasonic rozszerza swoją ofertę pomp ciepła Aquarea o wysokowydajne urządzenia Hydro Split 
All in One. Seria L wykorzystuje naturalny czynnik chłodniczy R290.
Urządzenia są dostępne w mocach 5, 7 i 9 kw. Nowa seria L zapewnia wyjątkową wydajność ze 
współczynnikiem SCOP do 5,06, a także korzysta z obniżonego poziomu hałasu, do 8 dB(A) mniej niż 
poprzednie modele. Jednostka All in One z czynnikiem R290 ma połączenie hydrauliczne pomiędzy 
jednostką wewnętrzną i zewnętrzną, zapewniając temperaturę wody na wylocie do 75°C do -10°C 
na zewnątrz. Jednostki te są idealne do zastosowań modernizacyjnych, podczas renowacji domu 
z istniejącymi grzejnikami.
Pompa ciepła Aquarea All in One firmy Panasonic to kompaktowy, łatwy w instalacji system o wy-
miarach 598x600 mm. Można go zgrabnie ustawić w jednej linii z innymi dużymi urządzeniami, ta-
kimi jak lodówka lub pralka, aby zmniejszyć przestrzeń wymaganą do instalacji. Dzięki niewielkiej 
wysokości można go również zainstalować z jednostką wentylacyjną na górze. Zapewniając wydajne 
ogrzewanie, urządzenie wytwarza ciepłą wodę użytkową i przechowuje ją w 185-litrowym zbiorniku 
ze stali nierdzewnej z izolacją U-Vacua™ w celu zmniejszenia strat energii.

PaNaSoNic
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