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PRZYDOMOWE ZARZADZANIE DESZCZOWKA

DO SPISU TRESCI

_ TREND, KTORY NIE MINIE

Skrzynki retencyjno-rozsaczajace Wavin AguaCell

/miana postrzegania deszczowki — z wody, ktorg nie tylko
trzeba odprowadzic, na wode, ktora jest cennym zasobem,
wiec nalezy jg rowniez zagospodarowac — wynika juz nie

tylko z uwarunkowan prawnych, ale przede wszystkim

z pogtebiajacych sie problemow klimatycznych i zjawisk z nimi
powigzanych, takich jak: susze, nawalne deszcze czy zaburzenia

dotychczasowego obiegu wody.

Istnieje wiele interesujacych rozwiazan, ktore to umozliwiajg,
jak chociazby skrzynki retencyjno-rozsgczajgce Wavin AquaCell,
stuzace do efektywnego zarzadzania deszczowka.

WAVIN AQUACELL - PRZYDOMOWA'
RETENCJA | ROZSACGZANIE DESZCZOWKI

W wielu przypadkach, szczegdlnie nowych in-
westycji, nie ma odbiornika wody deszczowe]
(np. w postaci sieci kanalizacyjnej) lub jest
ona hydraulicznie niewystarczajaca. Dlatego
coraz czesciej, zarbwno w skali duzych miast,
jak i gospodarstw domowych, wdraza sie roz-
wigzania, ktorych zadaniem jest juz nie tylko
odbior i magazynowanie wody deszczowej,
ale przede wszystkim efektywne nia zarza-
dzanie. Mowa o systemach, takich jak Wavin

AquaCell - umozliwiajgcych zarbwno retencje
wody opadowej, jak i jej rozsgczanie do grun-
tu. Dzieki nim tuz przy domu mozna stwo-
rzy¢ podziemny obszar do magazynowania
deszczowki, ktora wykorzystuje sie w suchym,
bezdeszczowym okresie, na przyktad do pod-
lewania ogrodu. Zestaw umozliwia takze na-
turalne wsigkanie wody do gruntu.

Pakiet Wavin AquaCell oparty jest na skrzynkach
z kanatem inspekcyjnym, wykonanych z two-
rzywa pochodzacego w 100% z recyklingu. Sys-
tem retencyjno-rozsgczajacy tego typu moze
by¢ stosowany przy domach jednorodzinnych,

ARTYKUL

w ktorych nie ma podziemnych zbiornikow na
deszczowke lub jako przelew z tych zbiornikow.
To pierwsze tego typu rozwiagzanie na polskim
rynku, ktore wyroznia m.in. tatwy i bezpiecz-
ny montaz. Ponadto ergonomiczna budowa
i niska waga skrzynek Wavin AquaCell, a takze
modutowa konstrukcja zbiornika, ktory jest
z nich zbudowany, sprawiaja, ze system mozna
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konfigurowac i zabudowac w kazdym terenie.
Zestaw skrzynek Wavin AquaCell jest oczywiscie
potaczony z rynna, dzieki czemu moze zmaga-
zynowac wode opadowa z dachu, ale moze by¢
takze czescig wiekszego systemu przydomowe;
retencji, sktadajacego sie np. z orynnowania,
tapaczy deszczu i naziemnych zbiornikéw na
deszczowke.


https://instalreporter.pl/
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WODA Z OBOWIAZKIEM
ZAGOSPODAROWANIA

Deszczdwka jest cenna nie tylko jako zasob, ale
takze dostownie, poniewaz w przypadku bra-
ku retencji moze stanowic ,koszt”. W Polsce,
zgodnie z prawem wodnym (art. 269 i 272 ust.
8), istnieje optata za zmniejszenie naturalnej re-
tencji, a wiec za zaburzenie rownowagi wchtania-
nia wody do gruntu na terenie nieruchomosci.
Optaty sa naliczane rowniez za wprowadzenie
wody do sieci kanalizacyjnej. Wysokos¢ i sposob
naliczania optat ustalajg wojtowie, burmistrzo-
wie i prezydenci miast, ale stawki okresla rozpo-

PAKIET WAVIN AQUACELL W SKROCIE:

o zestaw 4 skrzynek (tzw. jednostek
podstawowych), 4 ptyt dolnych oraz ptyt
bocznych, ktorych liczba zalezna jest od
sposobu utozenia zestawu;

« geowtoknina, ktora umozliwia owiniecie
zbiornika zbudowanego ze skrzynek;

« maksymalne przykrycie zbiornika: 4 m;

« minimalne przykrycie zbiornika: 0,3 m
10,8 m (gtebokos¢ zalezy od rodzaju gruntu
i konfiguracji zbiornika);

« prostyibezpieczny montaz, dzieki funkgji
sktadania ,push-fit” oraz zintegrowanym
tacznikom (niewymagajacy uzycia ciezkiego
sprzetu);

« bardzo wytrzymaty - mozliwos¢ instalacji
zarobwno pod terenem zielonym, jak i pod
przydomowym chodnikiem czy podjazdem;

« skrzynki, w zaleznosci od sposobu zabudowy
w instalacji odwadniajacej, moga stuzy¢
do rozsaczania wody opadowej lub do jej
magazynowania (z mozliwoscia podzniejszego
wykorzystania, np. do podlewania ogrodu).

DO SPISU TRESCI

rzadzenie Rady Ministrow. Jednym ze sposobow
jej unikniecia lub obnizenia jest zainstalowanie
zbiornika na wode deszczowa lub systemow tzw.
matej retencji, a takze usuniecie nawierzchni be-
tonowych i zwiekszenie powierzchni zielonych.
Jak dotad optata obowiazujgca od 2018 r. doty-
czyta gtownie duzych imocno zabudowanych lub
zabetonowanych dziatek, a doktadniej: ,wykony-
wania na nieruchomosci o powierzchni powyzej
3500 m? robot lub obiektow budowlanych trwale
zwigzanych z gruntem, majacych wptyw na zmniej-
szenie retencji przez wytaczenie wiecej niz 70%
powierzchni nieruchomosci z powierzchni biolo-
gicznie czynnej na obszarach nieujetych w syste-
my kanalizacji otwartej lub zamknietej”. Stan ten
niedtugo moze ulec zmianie, poniewaz w 2022 r.
pojawit sie projekt, ktory miat rozszerzyc krag po-
noszacych optate (wg szacunkéw znowelizowa-
ne przepisy obejma nawet 20% wiecej nierucho-
mosci niz dotychczas). Nowe zapisy zmniejszaja
powierzchnie nieruchomosci objetej optatami
(z powierzchni powyzej 3,5 tys. m? do 600 m?)
oraz powierzchni czynnej biologicznie wytaczonej
przez zabudowe (z 70% do 50%). Planowano tak-
ze podwyzke stawek. Zmiany nie zostaty na razie
wprowadzone. Ale w przysztosci, np. planujac bu-
dowe, warto miec¢ na uwadze kierunek tych zmian.
Ponadto, zgodnie z obowiazujgcymi przepisami,
osoba budujgca dom ma obowiazek zadbania

ARTYKUL

o odpowiednie zagospodarowanie wod desz-
czowych w obrebie wtasnej dziatki (prawo wod-
ne, art. 234). Przepisy te dotycza jednak gtow-
nie zakazu zmiany stanu wody i odprowadzania
wody (takze sciekow) z dziatki w taki sposéb,
ktory spowodowatby szkode dla gruntow sasied-
nich (np.ich podtopienie). To szczegdlnie wazne
w przypadku dziatek, ktore nie s podtaczone
do gminnego systemu kanalizacji oraz dziatek
zagrozonych podtopieniami, np. w wyniku ulew-
nych, nawalnych deszczy.

Na razie jednak powszechnego obowiazku pro-
wadzenia retencji nie ma, chociaz sg ku temu
powody. Rosnie tez Swiadomos¢, a wraz z nia
wsparcie systemowe, np. na szczeblu krajowym
ogtoszony zostat program Moja Woda, ktorego
celem jest ochrona zasobow wody poprzez
zwiekszenie retencji na terenie posesji przy bu-
dynkach jednorodzinnych oraz wykorzystywanie
zgromadzonej wody. Program Moja Woda prowa-
dzony jest przez Wojewodzkie Fundusze Ochrony
Srodowiska i Gospodarki Wodnej, a najnowszy
nabor wnioskow ruszyt 3 sierpnia 2023 r. W ra-
mach programu mozna starac sie o dofinanso-
wanie m.in. zbiornika na deszczowke orazinnych
instalacji do retencjonowania i wykorzystywania
wod opadowych oraz roztopowych — w wysoko-
Sci do 6tys. zt (dofinansowanie do 80% kosztow
poniesionych przez inwestora). Minimalna kwota
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inwestycji kwalifikujacej sie do programu wynosi
2 tys. zt, a dotacje przeznaczone sa dla inwestycji,
ktore zostang zakonczone do 30 czerwca 2024
roku. Budzet Mojej Wody 2023 wynosi 130 mln
ztotych. Wnioski (wygenerowane za posrednic-
twem Portalu Beneficjenta) nalezy sktadac w sie-
dzibie WFOSIGW lub za posrednictwem ePUAP.

PO CO TA RETENCJA?

W Polsce coraz mocniej odczuwamy negatyw-
ne skutki zmieniajacego sie klimatu. Tymczasem
nasze zapotrzebowanie na wode systematycznie
wzrasta - w Polsce wskaznik wykorzystania wody
wynosit: 5,62% w 2010 1. oraz 6,87% w 2017 . (za
wysoki uznawany jest poziom przekraczajacy
20%). Susze, zmiana struktury opadow i obiegu
wody, rozrastajace sie osrodki miejskie i przed-
miescia, a takze stale rosnace potrzeby przemy-
stowe, rolnicze i komunalne, mogg w niedalekie]
przysztosci zawazy¢ na problemie dostepnosci
wody. Dlatego jak najszybciej, rowniez w skali
mikro, czyli domow jednorodzinnych, powinni-
sSmy zadbac o to, aby woda, ktora coraz rzadziej,
ale przez to intensywniej spada z nieba, zostata
znamijak najdtuzej. Retencja juz niedtugo moze
by¢ prawnym obowiazkiem, ale bez wzgledu na
obowiazujace przepisy, po prostu sie optaca.
Fot. Wavin
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