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Jednym z najpopularniejszych wariantów instala-
cji pomp ciepła powietrze/woda jest umieszcze-
nie jednostki zewnętrznej blisko ściany budynku, 
co pozwala ograniczyć do minimum długość rur, 
potrzebnych do połączenia z jednostką wewnętrz-
ną. Dzięki temu oszczędzamy materiał, a cała in-
stalacja rurowa może być zazwyczaj wykonana 
przy użyciu tego samego systemu. w przypadku 
ograniczonej przestrzeni pomiędzy ścianą domu 
a obudową pompy ciepła, doskonale sprawdza-
ją się połączenia zaprasowywane, wykonywane 
przy pomocy poręcznych zaciskarek Viega z ob-
rotowymi głowicami i szczękami przegubowymi. 

Wybór materiału na przeWody 
ruroWe

Nawet jeśli tylko krótki odcinek instalacji rurowej 
jest wystawiony na działanie czynników atmosfe-
rycznych (gdy jednostka znajduje się przy ścianie 
budynku), należy stosować wyłącznie materiały 

odporne na korozję. Stal niestopowa nie będzie 
więc odpowiednim rozwiązaniem. Znacznie le-
piej sprawdzi się w takiej sytuacji ekonomiczny 
system Viega temponox. Złączki zaprasowy-
wane wykonane są ze stali nierdzewnej 1.4301, 
a rury ze stali nierdzewnej 1.4520. Produkt ten 
został opracowany specjalnie do zamkniętych 
obiegów grzewczych i chłodniczych. Nie nadaje 
się do instalacji wody użytkowej, w przeciwień-
stwie do drugiego systemu firmy Viega ze stali 
nierdzewnej sanpress inox, który może być sto-
sowany zarówno do wody pitnej, jak i do podłą-
czania pomp ciepła. To rozwiązanie będzie opty-
malne, jeśli na przykład wszystkie inne instalacje 
w budynku są już zaprojektowane w systemie 
Sanpress Inox.
Aby zapobiec pomyłkom między dwoma sys-
temami firmy Viega ze stali nierdzewnej pod-
czas pracy na placu budowy, cały asortyment 
Temponox został wyraźnie oznakowany za po-
mocą dwóch brązowych linii na rurach oraz  

Do łączenia jednostek zewnętrznych i wewnętrznych pomp ciepła powietrze/woda 
typu monoblok, wykonawcy mogą z powodzeniem stosować systemy zaprasowywane 
Viega. Dzięki temu montaż jest wyjątkowo prosty, wydajny i bezpieczny. 

Szybkie i wygodne podłączenie 
pomp ciepła powietrze/woda  
z SyStemami Viega
Technika połączeń zaprasowywanych

Pompy ciepła typu monoblok nie wymagają układu chłodniczego pomiędzy jednostką zewnętrzną 
a jednostką wewnętrzną. Dlatego można wykonać proste podłączenie za pomocą systemów 
zaprasowywanych firmy Viega, takich jak Temponox
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kropek w tym samym kolorze na złączkach. 
Złączki mają dodatkowo symbol przekreślonego 
kranu (nie nadaje się do wody użytkowej) i łatwo 
wyczuwalne palcem karby na końcach. 

Przy montażu pomp ciepła, rury ze stali nie-
rdzewnej można połączyć również kształtkami 
Sanpress wykonanymi z brązu krzemowego. 
Jeszcze innym rozwiązaniem jest zastosowanie 
rur miedzianych i złączek zaprasowywanych sys-
temu Profipress. 

GWarancja bezpieczeństWa dzięki  
sc-contur 

Niezależnie od zastosowanego materiału, wszyst-
kie złączki firmy Viega wyposażone są w charakte-
rystyczny profil SC-Contur. w stanie niezapraso-
wanym zawsze pozostają one nieszczelne. Dzięki 
temu rozwiązaniu, każde omyłkowo niezapraso-
wane połączenie zostanie natychmiast wykryte 
podczas centralnej próby szczelności. Po prawi-
dłowym zaciśnięciu złączki stają się niezawodnie 
szczelne. Zapewnia to dodatkowe bezpieczeń-
stwo podczas montażu instalacji z pompą ciepła.

Wszystkie proGnozy Wskazują,  
że rynek pomp ciepła… 

…będzie nadal szybko się rozwijał. Z jednej stro-
ny, bardziej świadomi ekologicznie konsumenci 
coraz częściej poszukują zrównoważonych i eko-
nomicznych rozwiązań grzewczych. Z drugiej 
strony, Unia Europejska i rządy państw człon-
kowskich promują technologie wykorzystujące 
OZE do ogrzewania budynków. Za jeden z najpo-
ważniejszych problemów ograniczających moż-
liwości rozwoju rynku pomp ciepła uważany jest 
niedobór wyspecjalizowanych firm instalacyj-
nych. w zakresie montażu przewodów rurowych, 
wykonawcy HVAC mogą jednak korzystać z go-
towych i sprawdzonych rozwiązań. Popularne 
systemy zaprasowywane firmy Viega doskonale 
sprawdzają się przy podłączaniu pomp ciepła 
typu monoblok.Montaż w technice zaprasowywania na zimno jest 

zdecydowanie szybszy i bezpieczniejszy niż w przypadku 
innych sposobów łączenia rur. Zalety te są szczególnie 
widoczne podczas pracy w ograniczonej przestrzeni, na 
przykład przy instalacji pomp ciepła blisko ściany budynku

Viega oferuje szeroką gamę adapterów i złączek 
umożliwiających wygodny montaż pomp ciepła typu 
monoblok. Na zdjęciu pokazano kaskadę połączoną 
zgodnie z zasadą Tichelmanna (z dwoma jednostkami 
zewnętrznymi) przy użyciu systemu rur i kształtek ze stali 
nierdzewnej Temponox 

MusiMy dbać o wodę. Ruszają 
dotacje na pRzydoMowe systeMy 
zbieRania deszczówki
Program Moja woda pomaga chronić polskie za-
soby wody poprzez zwiększanie retencji przy bu-
dynkach jednorodzinnych oraz gospodarczych 
i wykorzystywanie zgromadzonej w ten sposób 
wody opadowej i roztopowej. Drogą do osiągnię-
cia tego celu jest udzielanie osobom fizycznym 
(gospodarstwom domowym) dofinansowania 
na budowę przydomowych systemów „małej 
retencji” na terenie prywatnej posesji.
NFOŚiGw realizuje program Moja woda we 
współpracy z funduszami wojewódzkimi. wła-
ścicielom lub współwłaścicielom nieruchomości 
z domem jednorodzinnym przekazuje dofinan-
sowanie na instalacje, które pozwalają zatrzy-
mywać deszczówkę w obrębie nieruchomości. 
Dzięki temu wody opadowe lub roztopowe z po-
sesji nie są odprowadzane poza jej teren (np. do 
kanalizacji sanitarnej lub deszczowej albo do 
rowów odwadniających czy na sąsiadujące te-
reny, ulice i place), lecz służą do nawadniania, 
podlewania roślin w ogrodach oraz do innych 
celów bytowych i gospodarczych.
W ramach programu moja Woda, do którego  
3 sierpnia ruszył nabór, można będzie uzyskać 
dotację w wysokości 6 tys. zł, która obejmu-
je do 80 proc. kosztów kwalifikowanych przed-
sięwzięcia służącego przydomowej retencji.  
pieniądze z nFośiGW na-
leży przeznaczyć na za-
kup komponentów, które 
są trwałą częścią syste-
mu nawadniania czy in-
nego wykorzystywania 
wód opadowych oraz na 
koszty adaptacji elemen-
tów już istniejących.

w zakres inwestycji wchodzi zakup, montaż, bu-
dowa i uruchomienie instalacji do zbierania wód 
opadowych, gromadzenia deszczówki w zbiorni-
kach i tzw. „oczkach wodnych”, retencjonowania 
w gruncie i na dachach oraz wykorzystywania 
zebranej wody z pomocą pomp, przewodów, 
filtrów, zraszaczy i innych urządzeń.
Ogłoszona w 2020 r. pierwsza edycja programu 
Moja woda cieszyła się ogromną popularnością 
wśród Polaków. Podobnie było w 2021 r. Pierw-
szy budżet programu opiewał na 100 mln zł, a na 
drugą edycję programu MKiŚ skierowało już po-
nad 136 mln zł.
Rząd przeznaczył ze środków krajowych na 
dwie dotychczasowe edycje programu 236 mln 
zł. Zrealizowane już inwestycje pozwalają na 
zgromadzenie i zagospodarowanie na terenie 
prywatnych nieruchomości około 2,5 mln m3 
wód opadowych (i roztopowych) rocznie. Trzeci 
nabór sprawi, że wartość ta orientacyjnie może 
wzrosnąć o kolejne 1,2 mln m3 deszczówki, która 
zostanie wykorzystana przez właścicieli domów 
jednorodzinnych do wspomagania walki z suszą 
i lokalnymi podtopieniami.
Celem rządowego programu jest zbudowanie 
67,6 tys. przydomowych instalacji retencyjnych 
i zagospodarowanie wody opadowej i roztopo-
wej w ilości 3,38 mln m3 rocznie.
Źródło: Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska 
i Gospodarki wodnej
Pełna informacja: kliknij 
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