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URZADZENIE URZADZENIU NIEROWNE, CZVYLL..

...Jak wybrac¢ odpowiedni zawor antyzamarzaniowy do instalacji

Wzrost temperatury, w tym i w Polsce, postepuje szybciej niz prognozowali eksperci, a letnie fale upatow

staty sie powoli naszg codziennoscia. Zmiany klimatyczne wptywajg miedzy innymi na trendy w systemach
grzewczo-chtodzacych, a jako producent komponentow dla tych systemow, Caleffi widzi wzrost zainteresowania
produktami, ktore jeszcze kilkanascie lat temu sprzedawaty sie na polskim rynku w bardzo ograniczonych
ilosciach. Zaprezentowany na rynku dobrych kilka lat temu zawér antyzamarzaniowy Caleffi iStop® (108) zyskat
zaufanie klientow indywidualnych, ale rowniez producentow pomp ciepta. Zwtaszcza ci drudzy, bazujac na
doswiadczeniu i wiedzy, rekomendujg stosowanie tego typu rozwigzan dla swoich urzadzen.

ZAWOR ANTYZAMARZANIOWY ISTOP®
Z SERII 108

Zawor 108 jest autorskim produktem marki Caleffi,

ktory zostat wprowadzony na rynek lata temu.
Dzieki wieloletniemu doswiadczeniu oraz roz-
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mowom z klientami, na poczatku 2022 roku fir-
ma Caleffi wprowadzita do sprzedazy nowa wer-
sje zaworu antyzamarzaniowego. ,Mtodszy brat”
flagowego produktu Caleffi, zgodnie z obowia-
zujacymi trendami, przeznaczony jest do ukta-
dow stuzacych do ogrzewania oraz chtodzenia
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budynkow. Wspomniany zawor bazuje na kon-
strukcji znanego i sprawdzonego juz na rynku za-
woru antyzamarzaniowego 108, ale dodatkowo
wyposazony jest w element reagujacy na tem-
perature powietrza zewnetrznego, zamykajac
doptyw do wktadu termostatycznego zlokalizo-
wanego w dolnej czesci w sytuacji, kiedy tempe-
ratura powietrza przekracza 5°C. Obecnie Caleffi
oferuje 2 wersje zaworu antyzamarzaniowego:
. podstawowgq w sytuacji, w ktérej pompa cie-
pta bedzie wykorzystywana wytacznie jako zro-
dto ogrzewania,

« rozszerzong dla pompy ciepta, ktéra ma przy-
gotowac czynnik grzewczy, jak i chtodniczy o ni-
skim parametrze.

JAK PRACUJE ZAWOR ANTYZAMARZANIOWY
ISTOP®?

Okres zimowy (rys. 1) - brak zasilania elektrycz-
nego pompy. Prezentowany przyktad pokazuje
gorny element otwarty, poniewaz temperatura
powietrza na zewnatrz wynosi mniej niz 5°C.



https://instalreporter.pl/
https://www.caleffi.com/poland/pl/catalogue/istopr-zawor-antyzamarzaniowy-108601
https://www.caleffi.com/poland/pl/catalogue/istopr-zawor-antyzamarzaniowy-108601
https://www.caleffi.com/poland/pl/catalogue/istopr-zawor-antyzamarzaniowy-z-czujnikiem-powietrza-108611
https://www.caleffi.com/poland/pl
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DLACZEGO WEASNIE ZAWOR ANTYZAMARZANIOWY ISTOP® CALEFFI?

- Innowacyjnos¢ - zawor antyzamarzaniowy iStop® 108 jest autorskim, innowacyjnym pro-
duktem Caleffi, ktory zostat wprowadzony na rynek kilka lat temu, a obecnie oferuje rozszerzo-
na wersje, ktéra pozwala na wykorzystanie zaworu takze w systemach grzewczo-chtodzacych.
- Jakos$¢ - marka Caleffi nie uznaje kompromiséw na jakosci. Cata oferta Caleffi jest opracowy-
wana oraz produkowana we Wtoszech, tam tez przechodzi testy jakosci, aby kolejno trafi¢ na
rynek. Caleffi to petna kontrola nad procesem produkcyjnym. Oprécz wtasnej produkgji, Gru-
pa posiada rowniez zaktad obrébki mosiadzu (Pressco), co pozwala na przyspieszenie procesu
produkcyjnego oraz zapewnienie spojnosci w ramach roznych serii komponentow.

- Niezawodnos¢ i oszczednosci - polityka firmy gwarantuje petna transparentnosc. Nie ma
w ofercie marki produktow tzw. ,drugiej linii”, wiec kazdy zawér, czy inny produkt, jaki trafi w rece
klienta, z logiem marki, bedzie tak samo jako$ciowy i niezawodny. Z punktu widzenia klienta, ja-
kos$¢ produktu i jego niezawodnos$¢ (zagwarantowane przez lata testow i pracy produktow na
rynku) zapewnia oszczedno$c¢ czasu i pieniedzy.

- Sprawdzony i solidny produkt - zawor antyzamarzaniowy 108 jest z powodzeniem wykorzy-
stywany od lat na rynku instalacyjnym, a jego rozszerzona wersja bazuje na konstrukgji i spo-
sobie dziatania swojego poprzednika.

System pozbawiony jest zasilania elektronicz-
nego, wiec dochodzi do wychtodzenia czynnika
w uktadzie. Termostatyczny element zlokalizo-
wany w dolnej czesci otwiera sie, poniewaz tem-
peratura medium spadta ponizej wartosci 3°C.
Jednoczesnie otwiera sie przerywacz prézni, po-
zwalajac na wyptyw czynnika z zaworu. Kiedy do
zaworu dotrze czynnik o temperaturze 4°C ele-
ment termostatyczny zamknie wptyw.

Okres letni (rys. 2) - przygotowanie czynnika
o niskiej temperaturze. W prezentowanym przy-
ktadzie gorny element jest zamkniety, poniewaz
temperatura powietrza zewnetrznego wynosi po-

wyzej 5°C. Uniemozliwia to doptyw czynnika do
dolnej wktadki, ktora zostata skalibrowana na
temperature otwarcia 3°C. Tak niska temperatu-
ra czynnika moze wystepowac podczas poczat-
kowej fazy pracy uktadu chtodzenia, co mogtoby
skutkowac nieuzasadnionym otwarciem zaworu.

Podsumowujac, istnieje mozliwos¢ wyboru wer-
sji zaworu iStop®z serii 108 - wersji podstawowej
w przypadku, kiedy pompa ciepta ma byc¢ wyko-
rzystywana, jako zrodto dla ogrzewania lub wer-
sji rozszerzonej jesli pompa ma przygotowywac
zarowno czynnik grzewczy, jak i chtodniczy o ni-

skim parametrze.

PRZEJDZ Wiecej o zaworze antyzamarzaniowym iStop® Caleffi
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https://www.caleffi.com/poland/pl/products/search/id/elementy-do-instalacji-centralnego-ogrzewania-20385?query=108
https://www.caleffi.com/poland/pl
https://instalreporter.pl/

