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BUDERUS - HYBRYDOWE SYSTEMY GRZEWCZE PRZYSZt0SCI

Jakie beda systemy grzewcze
przysztosci, stosowane

w budownictwie mieszkalnym?
To pytanie zadaje sobie
zarowno wielu specjalistow
zwigzanych zawodowo

z technika grzewcza, jak

| klientow indywidualnych,
ktorych czeka modernizacja
systemu ogrzewania lub wybor
zrodta ciepta dla nowego domu.
Po latach stabilnej dominagji
kottow kondensacyjnych,
nastaty czasy niepewnosci

co do kierunku, w ktorym
rozwinie sie rynek zrodet ciepta.
Najczesciej wzmiankowanymi
technologiami przysztosci

sg aktualnie pompy ciepta

| kotty kondensacyjne zasilane
mieszaning gazu ziemnego

i wodoru lub samym wodorem.

Poza typowymi argumentami ekonomiczny-
mi, architektonicznymi i dotyczacymi dostep-
nosci paliwa, przemawiajgcymi dotychczas za
najczesciej stosowanymi technologiami, coraz
wieksze znaczenie maja i beda miaty czynniki
zewnetrzne zwigzane z ochrong klimatu. W kon-

sekwencji technologie preferowane na poziomie
Unii Europejskiej i naszego kraju sg i prawdo-
podobnie nadal beda wspierane dofinansowa-
niami oraz odpowiednimi aktami prawnymi.
Jednak brak ostatecznych decyzji, odnosnie
przewidywanych zmian prawnych oraz zmiany

prognoz termindw ich wprowadzenia nie uta-
twiajg dzi$ zainteresowanym inwestorom pod-
jecia najbardziej dla nich korzystnych decyzji
w perspektywie dtugookresowej. Dodatkowym
utrudnieniem jest koniecznos¢ modernizacji
i zwigzane z tym inwestycje w infrastrukture

sieci energetycznych, stacji transformatoro-
wych oraz sieci gazowych w celu zaspokojenia
rosnacych potrzeb uzytkownikéw wynikajacych
z transformacji energetycznej réwniez w seg-
mencie ogrzewania budynkow mieszkalnych.
Zmieniajgce sie otoczenie oraz promowane roz-
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wigzania techniczne powodujg, ze inwestorzy
i uzytkownicy coraz czesciej siegaja po kilka tech-
nologii, stosujac je i wykorzystujac ich taczny po-
tencjatwjednym systemie grzewczym. Podejscie
takie czesto daje szanse na obnizenie kosztow
eksploatacyjnych i zachowanie oczekiwanego
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komfortu uzytkowania w dtuzszej perspektywie.
Przyktadem moga by¢ pompy ciepta zasilane
z instalacji fotowoltaicznych lub systemy hybry-
dowe pomp ciepta i kottow kondensacyjnych lub
potaczenie wszystkich wczesniej wymienionych.
Systemy hybrydowe pomp ciepta i kottow kon-
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densacyjnych sg czesto rozsadnym sposobem
na oszczedzanie energii oraz zmniejszenie kosz-
tow eksploatacyjnych zwtaszcza w istniejacych
i modernizowanych budynkach. W ten sposéb
istniejacy system grzewczy mozna uzupetnic po-
wietrzng pompa ciepta pracujaca jako bazowe
zrodto ciepta, a kociot kondensacyjny wykorzy-
stywac w przypadku szczytowego zapotrzebo-
wania. Uzupetnienie istniejacego systemu z ko-
ttem kondensacyjnym o pompe ciepta pozwala
na wykorzystanie wczesniej poniesionych kosz-
tow inwestycyjnych np. przytacza gazu, przy jed-
noczesnym dodatkowym zmniejszeniu kosztow
eksploatacyjnych.

Stosowanie systemow hybrydowych ma rowniez
inny pozytywny aspekt ekologiczny i ekonomicz-
ny. Korzystajac z technologii przyjaznej sSrodowi-
sku, w efekcie zmniejszamy wskaznik rocznego
zapotrzebowania budynku na nieodnawialna
energie pierwotna, co znajdzie odzwierciedle-
nie w Swiadectwie energetycznym. Modernizujac
system grzewczy, tzn. stosujac system hybry-
dowy ztozony z pompy ciepta i kotta konden-
sacyjnego lub doposazajac istniejacy system
w pompe ciepta, powodujemy, ze wartosc nie-
ruchomosci wzrasta.

Oczywiscie zastosowanie systemu hybrydowego
zwieksza rowniez bezpieczenstwo zapewnienia
i dostarczania ciepta dzieki dywersyfikacji sto-
sowanych nosnikow energii.

Systemy grzewcze
przysztosci.

Buderus

Buderus jako czotowy dostawca sys-
temoéw grzewczych, oferuje zestawy
pomp ciepta dedykowane do wspoét-
pracy z kottami gazowymi. W sktad
tych zestawow wchodzg powietrzne
pompy ciepta Logatherm WLW166i...B
lub Logatherm WPLS.2...B lub Loga-
therm WLW196i...B (dostepne z jed-
nostka wewnetrzna z frontem w kolo-
rze biatym lub czarnym w zaleznosci
od modelu). Szeroki zakres mocy no-
minalnych do 16 kW oraz szerokie za-
kresy modulacji do 100% umozliwiaja
ich precyzyjny dobér oraz dopaso-
wanie do charakterystyki cieplnej
budynku. Oczywiscie oprdocz funk-
cji ogrzewania systemy hybrydowe
Buderus moga wspotpracowac efek-
tywnie rowniez z podgrzewaczami
cieptej wody uzytkowe;.

Wspomniane systemy hybrydowe sg
zarzadzane przez jeden wspolny ste-
rownik dostarczany z pompa ciepta.
W ustawieniach sterownika wystarczy
wpisac ceny energii elektrycznej oraz
gazu, a system automatycznie bedzie
tak kierowat praca obu zrodet, aby
zminimalizowac zuzycie energii i obni-
zy¢ koszty ogrzewania, przy jednocze-
sny zachowaniu wysokiego komfortu.
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