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RODZAJE HYBRYDOWYCH POMP CIEPLA IMMERGAS

W ofercie Immergas mozna znalez¢ dwa rodzaje hybrydowych pomp ciepta.
«  Magis Combo V2 - hybrydowa pompa ciepta na bazie pompy typu split,

flagowy produkt Immergas.

« Victrix Hybrid - hybrydowa pompa ciepta na bazie pompy monaoblok,

idealna dla mniejszych potrzeb.
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 PRAWDZIWA HYBRYDOWA POMPA CIEPt A

- PROPOZYCJA IMMERGAS

Systemy hybrydowe ogrzewajgce domy nie sg niczym nowym. Ale czym
roznia sie zwykte systemy hybrydowe od hybrydowych pomp ciepta
Immergas? Podczas gdy tradycyjne systemy hybrydowe to potaczenie
dwoch osobnych i autonomicznych urzadzen, hybrydowe pompy
ciepta Immergas to fabrycznie zmontowane urzadzenia, stanowiace
jedno spojne i efektywne rozwiazanie. Dzieki temu wspotpracuja lepiej,
a przeglad moze wykonac jedna osoba.

JAK DZIALA HYBRYDOWA POMPA CIEPLA?

W pompie hybrydowej gazowy kociot kondensa-
cyjny wspotpracuje z pompa ciepta. Najczesciej
instalacja sama decyduje, ktore urzadzenie -
pompa czy kociot — maw danym momencie pra-
cowac. Wszystko zalezy od tego, jaka formaogrze-
wania bedzie wydajniejsza i bardziej optacalna.
Hybrydowa pompa ciepta Magis COMBO V2 oraz
Victrix Hybrid to inteligentne urzadzenia, ktore
uzalezniajg swoje dziatanie od panujacych wa-
runkow pogodowych. Na tej podstawie decyduja
o pracy pompy ciepta lub kotta, zapewniajgc wy-
soka efektywnosc pracy catejinstalacji grzewczej.

MAGIS COMBO V2 - HYBRYDOWY
KOMBAJN GRZEWCZY

Magis Combo V2 to flagowa hybryda w ofercie
Immergas. Pompa ciepta wystepuje w mocach
od 4 do 16 kW, a jednofunkcyjny kociot gazowy

ma moc 27 kW na potrzeby podgrzewu cieptej
wody uzytkoweji24 kW na potrzeby centralnego
ogrzewania. Sktada sie z dwoch jednostek — ze-
wnetrznej i wewnetrznej.

W jednostce wewnetrznej, montowanej w srodku
budynku, w jednej obudowie umieszczony zostat
kociot gazowy z catym uktadem hydraulicznym
pompy ciepta. Kociot kondensacyjny przystoso-
wany jestdo zasilania gazem GZ 50 lub propanem
technicznym. Umieszczenie uktady hydrauliczne-
go wewnatrz budynku chroni go przed zamarza-
niem. Jednostka zewnetrzna to urzadzenie pra-
cujace tak samo, jak jednostki umieszczane na
zewnatrz przy montazu pomp ciepta typu split.
Magis Combo V2 wyrdznia sie rowniez wysoka
klasa efektywnosci energetycznej A+++dla temp.
zasilania 35°C, A++dla temp. zasilania 55°C i wy-
sokim wspotczynnikiem COP (w warunkach A7/
W35 na poziomie 4,92). Magis Combo V2 z powo-
dzeniem wspotpracuje z fotowoltaika oraz klima-
konwektorami. W instalacji, w ktorej wystepuja
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klimakonwektory, Magis Combo V2 bedzie row-
niez chtodzit pomieszczenia.

Rozwiagzania konstrukcyjne i technologiczne po-
zwalaja na prace pompy ciepta do temperatury
zewnetrznej -25°C. Pompa ciepta jest w stanie
zasilac instalacje czynnikiem o temperaturze
nawet 65°C. Modulacja mocy od 30 do 100%
zapewnia dopasowanie mocy pompy ciepta
oraz kotta gazowego do aktualnych potrzeb bu-
dynku. Stabilna praca systemu przy mozliwie
najnizszych kosztach eksploatacji.
Automatyka przystosowana do sterowania 2
strefami grzewczymiw tym jednej z mieszaczem.

VICTRIXHYBRID - HYBRYDA
NA MNIEJSZE POTRZEBY

Victrix Hybrid w ofercie Immergas to hybryda
na bazie pompy typu monoblok. Sktada sie
z dwoch jednostek, ktorej wewnetrzng czesc¢
stanowi dwufunkcyjny kociot gazowy o mocy
24 kW, a na zewnatrz montowana jest pompa
monoblok o mocy 4 kW. Urzadzenie przy wy-
korzystaniu pompy ciepta jest w stanie zasilic
instalacje czynnikiem o temperaturze 55°C oraz
80°C przy pracy kotta gazowego. Urzadzenie ide-
alnie sprawdzi sie we wspotpracy z ogrzewaniem
grzejnikowym, jak i ptaszczyznowym. Hybryda
winteligentny sposob wybiera najkorzystniejsze
zrédta ciepta (pod uwage brany jest koszt no-
Snikow energii oraz COP pompy ciepta). Victrix
Hybrid doskonale sprawdzi sie we wspotpracy
zogrzewaniem grzejnikowym i ptaszczyznowym.
Dzieki niewielkim gabarytom jest elastyczna przy
wyborze miejsca instalacji.
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Warto podkresli¢, ze do instalacji Victrix Hybrid
niewymagane sg uprawnienia F-gaz.

DLACZEGO WYBRAC IMMERGAS?

Ekologiczne rozwigzanie: Nasze produkty sg
zaprojektowane z mysla o minimalizacji wptywu
na Srodowisko. Dzieki ekologicznemu czynniko-
wi R32 dbamy o planete, zachowujac przy tym
wydajnos¢ energetyczng (Magis Combo V2 od
mocy 12 kW pracuje na czynniku R 410).
Elastycznosciadaptacja: Inteligentne systemy
w pompach Immergas dostosowuja sie do po-
trzeb uzytkownikow i warunkoéw pogodowych.
Niezaleznie od pory roku, uzytkownik zawsze
ma pewnos¢ optymalnego dziatania i komfortu
cieplnego.

Wsparcie dla instalatorow: Jako partner Im-
mergas, zyskujesz dostep do unikalnego Progra-
mu Caius. Premie, nagrody i wsparcie techniczne.
Innowacja i jakos¢: Nasza flagowa hybryda,
Magis Combo V2, to technologia, ktora taczy
w sobie najnowsze osiggniecia nauki z praktycz-
nym podejsciem. To gwarancja jakosci, na ktora
mozesz liczyc.

Dtugotrwata gwarancja: Zaufanie, ktére po-
ktadamy w naszych produktach, przejawia sie
w mozliwosci przedtuzenia gwarancji do 5 lat.
To Twoj spokoj ducha na lata. Zarejestruj urza-
dzenie nawww.immergas.pl w Strefie rejestracji,
aby przedtuzy¢ gwarancje bezptatnie.
Integracja z odnawialnymi zrédtami energii:
Nasze pompy ciepta wspotpracuja z fotowolta-
ika, tworzac harmonijng i zrbwnowazona insta-
lacje energetyczna.
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