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Jak działa hybrydowy  
system grzewczy? 

Hybrydowy system grzewczy składa się z pom-
py ciepła oraz kondensacyjnego kotła gazowe-
go. Takie rozwiązanie najbardziej sprawdza się 
w przypadku rozbudowy istniejącej instalacji, 
w której jest zamontowany kondensacyjny kocioł 
gazowy. Rozszerzenie instalacji o pompę ciepła 
pozwala na uniezależnienie się od paliwa gazo-
wego, a jednocześnie posiadanie dwóch źródeł 
ciepła, z których jedno można pracować nieza-
leżnie w przypadku ewentualnej awarii drugiego. 
Hybrydowe systemy grzewcze charakteryzują 
się także niezawodnością oraz efektywnością. 
wysoką efektywność układu grzewczego zapew-
nia pompa ciepła, która dzięki pobranej darmo-
wej energii z środowiska może wytworzyć nawet 
czterokrotnie więcej energii cieplnej niż ilości 
energii elektrycznej, która potrzebna jest do jej 
pracy. Kocioł gazowy pełni funkcję szczytowego 
źródła ciepła, wspomagając pompę ciepła przy 
niskiej temperaturze zewnętrznej, gdy jej wydaj-
ność spada lub pracuje jako jedyne źródło ciepła 
przy skrajnie niskiej temperaturze. 

Popularność pomp ciepła typu powietrze/woda z roku na rok jest coraz większa. Duże zainteresowanie 
powietrznymi pompami ciepła można zaobserwować nie tylko w budynkach nowo powstałych, ale także 
w jednorodzinnych budynkach modernizowanych. Jednym z rozwiązań, które znajdą zastosowanie dla 
nowych i starszych budynków będzie hybrydowa pompa ciepła. Jest to system grzewczy, który łączy z sobą 
ekologiczną formę produkcji energii cieplnej pompy ciepła z dużą wydajnością drugiego źródła ciepła. 

Układ hybrydowy Viessmann: 
kondensacyjny kocioł gazowy 
współpracUjący z pompą ciepła

Marcin Walos 

Hybrydowa pompa ciepła Vitocal 250-SH współpracująca z kondensacyjnym kotłem gazowym Vitodens 200-w Przykład instalacji z hybrydową pompą ciepła i kotłem

https://instalreporter.pl/


2308/2023 d o  s p i s u  t r e ś c i A K T U A L N O Ś C I   |   A R T Y K U Ł   |   P O R A D A   |   P R O D U K T Y   |   w Y w I A D

•  Niezawodna praca z maksymalną wydajnością 
– nowy układ hydrauliczny jednostki wewnętrz-
nej Hydro AutoControl®, ze zintegrowanym czuj-
nikiem przepływu objętościowego i obejściem 
(bypass) zapewnia zawsze optymalny przepływ 
wody grzewczej, pozwalając jednocześnie na 
oszczędność miejsca montażu.
•  Niezwykle cicha praca umożliwia umieszczenie 
w dowolnym miejscu na działce (Super Silent).
•  Aktywne chłodzenie w lecie dzięki funkcji chło-
dzenia.
•  Zintegrowana bramka internetowa do zdalnej 
obsługi instalacji przez aplikację ViCare.

eco select – przełączanie 
pomiędzy trybami pracy

Urządzenia hybrydowe firmy Viessmann są wy-
posażone w system Hybrid Pro Control – zinte-
growany menedżer energii, który steruje syste-
mem grzewczym zarówno zgodnie z warunkami 
ogólnymi, takimi jak temperatura zewnętrzna 
lub temperatura zasilania, jak i również zgodnie 
z indywidualnymi ustawieniami. Mogą to być 
ceny energii, ilość wytwarzanej energii elek-
trycznej, emisja CO2 lub zapotrzebowanie na cie-
pło. Użytkownik urządzenia samodzielnie podej-
muje decyzję, jaką strategię regulacji ma przyjąć 
pompa ciepła. Można na przykład wybrać, czy 
w trybie ekonomicznym urządzenie będzie au-
tomatycznie korzystać z aktualnie najtańszego 
źródła energii albo czy system hybrydowy pra-
cuje w trybie ekologicznym z najniższą emisją 
CO2. Algorytmy sterowania systemem Hybrid 

Pro Control dostępne są w aplikacji ViCare, 
w której użytkownik może sterować swoim hy-
brydowym systemem grzewczym z dowolnego 
miejsca. 

Podstawowym źródłem ciepła do ogrzewania 
i podgrzewu ciepłej wody użytkowej jest pom-
pa ciepła, natomiast szczytową energię cieplną 
dostarcza kocioł gazowy. Za sterowanie całym 
układem grzewczym odpowiedzialna jest au-
tomatyka pompy ciepła, która steruje algoryt-
mem współpracy pompy z kotłem, decydując 
które urządzenie powinno pracować w danym 
momencie. 

cechy hybrydowych pomp ciepła 
Viessmann

•  Prosta  integracja  z  istniejącym  systemem 
grzewczym, w tym z istniejącym kotłem grzew-
czym w przypadku modernizacji.
•  Zintegrowany system zarządzania energią za-
pewnia przejrzystość w zakresie zużycia energii 
i kosztów.

Viessmann Sp. z o.o.
ul. Karkonoska 65,  

53-015 Wrocław
www.viessmann.pl

Dowiedz się więcej: 0801 002345

re
kl

am
a

Vitocal 250-aH oraz Vitocal 250-SH 
– hybrydowe pompy ciepła Viessmann

w ofercie firmy Viessmann znajdziemy dwa urządzenia dedykowane do pracy w układzie 
hybrydowym: monoblokową pompę ciepła Vitocal 250-AH oraz pompę ciepła w wersji Split 
– Vitocal 250-SH. Hybrydowe pompy ciepła mają w jednostce wewnętrznej zabudowany za-
wór mieszający, którego zadaniem jest utrzymywanie wymaganej temperatury zasilania in-
stalacji niezależnie czy aktualnie pracuje kocioł czy pompa ciepła. Zabudowany zawór mie-
szający ułatwia także montaż jednostki wewnętrznej w modernizowanej kotłowni. 

Funkcje sterowania algorytmem pracy systemu Hybrid 
Pro Control dostępne w aplikacji ViCare

Vitocal 250-AH umożliwia rozbudowę istniejącego systemu grzewczego o pompę ciepła, 
która wykorzystuje darmową energią otoczenia do ogrzewania i chłodzenia
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