
08/2023

ISSN 2544-6061

re
kl

am
a

Kliknij i przejdź do publikacji:

AKTUALNOŚCI  / 2, 10, 15, 42, 44, 46
Słaby drugi kwartał 2023 roku w branży instalacyjno- 
-grzewczej / 11
Sprzedaż urządzeń grzewczych hamuje, rośnie w niej udział 
pomp ciepła / 43 
III Giełda Towarowa Grupy Instal-Konsorcjum już we  
wrześniu / 49

ARTYKUŁY
Beretta z szeroką ofertą pomp ciepła i klimatyzatorów / 9
Zbiornik buforowy ABT – efektywność w każdym calu / 14
Urządzenie urządzeniu nierówne, czyli… / 16
Szafki SLIM i SLIM+ od KAN-therm / 34
Zmiany klimatu w Polsce wymagają zmian w projektowaniu 
systemów HVAC / 35
Promocja jesienna Wilo dla instalatorów / 38
System klimatyzacji Panasonic z oczyszczaniem powietrza  
do gabinetów i placówek medycznych / 39
Nowe, kompaktowe kotły CONDEXA HPR w ofercie marki  
Riello / 41
Szybkie i wygodne podłączenie pomp ciepła powietrze/woda  
z systemami Viega / 45
Przydomowe zarządzanie deszczówką – trend, który nie  
minie / 47

BLOK TEMATYCZNY
Układy hybrydowe pomp ciepła z kotłami gazowymi / 18
Prezentacje firm:
Viessmann / 22
Bosch / 24
Immergas / 26
WOLF / 28
Buderus / 30
Baxi / 32

PRODUKTY  / 50

www.bosch-homecomfort.pl

Ogrzewanie dla domu 
przemyślane na nowo
Powietrzne pompy ciepła Compress 5800i AW i Compress 6800i AW

▶ Po prostu cicha – najcichsza pompa ciepła Bosch
▶  Po prostu efektywna – wysoki współczynnik sezonowej efektywności SCOP
▶  Po prostu łatwa obsługa – czytelny dotykowy panel sterowaniaz kolorowym wyświetlaczem
▶ Po prostu inteligentna – zdalne sterowanie za pomocą intuicyjnej w obsłudze aplikacji  
 HomeCom Easy
▶ Po prostu przyszłościowa – bazuje na efektywnym czynniku chłodniczym R290

Więcej informacji

czynnik chłodnicz
y

Naturalny

https://instalreporter.pl/
https://www.bosch-homecomfort.com/pl
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Bezpłatne szkolenia ONLINE 
z programu doborowego  
pomp ciepła NIBE DIM
NIBE-BIAWAR Sp. z o.o. zaprasza na bezpłatne 
szkolenia z obsługi programu NIBE DIM do dobo-
ru pomp ciepła NIBE. Program przeznaczony jest 
dla projektantów i instalatorów i jest narzędziem 
ułatwiającym dobór optymalnego typu i mocy 
pompy ciepła NIBE. Podczas szkolenia omó-
wione zostaną funkcje i ustawienia parametrów 
programu obliczeniowo-doborowego NIBE DIM. 
Przedstawimy założenia i wytyczne, niezbędne do 
wykonywania doborów oraz ofert cenowych na ba-
zie gruntowych i powietrznych pomp ciepła NIBE. 
W programie szkolenia znajdują się także ćwiczenia 

praktyczne i wskazówki przy drukowaniu ofert.
Zakres szkolenia: instalacja programu NIBE DIM 
i logowanie, ustawienia parametrów i przygoto-
wanie do pracy, wykonanie doborów i ofert przy 
pomocy programu, drukowanie doborów i ofert, 
ćwiczenia praktyczne

Terminarz: 
• 7 września, 10.00-12.00
• 29 września, 10.00-12.00
• 9 października, 10.00-12.00
• 25 października, 10.00-12.00

Udział w szkoleniu jest bezpłatny, zarezerwuj 
miejsce
Dowiedz się więcej

Karolis Bacevičius nowym 
dyrektorem zarządzającym 
Geberit 
Nowym dyrektorem zarządzającym Geberit Sp. 
z o. o. został Karolis Bacevičius, dotychczasowy 
dyrektor marketingu w państwach nordyckich 
w firmie. Zastąpił na stanowisku Przemysława 
Powalacza, który w maju br. podjął decyzję o roz-

staniu z Grupą Geberit. Karolis Bacevičius jest 
związany z Grupą Geberit już od 15 lat. Karierę 
rozpoczynał w Litwie, następnie zakres jego od-
powiedzialności rozszerzył o Łotwę i Estonię, 
ostatnie zaś 6 lat odpowiadał za komunikację 
marketingową w siedmiu państwach, reprezen-
tujących rynki nordyckie. Posiada szerokie kom-
petencje poparte ponad 15-letnim doświad-
czeniem w międzynarodowym środowisku 
biznesowym w takich dziedzinach, jak nego-
cjacje, zarządzanie sprzedażą i marketingiem. 
Jest absolwentem Uniwersytetu Wileńskiego. 
Profesjonalnie włada językiem angielskim, 
niemieckim oraz polskim. Zna także rosyjski 
i duński oraz podstawy łaciny, co gwarantuje 
biegłość pracy na międzynarodowej arenie. 
Jako nowo powołany dyrektor zarządzający 
będzie miał okazję wykorzystać swoją szeroką 
wiedzę w obszarze sprzedaży i marketingu oraz 
doświadczenie w budowaniu relacji opartych 
na zaufaniu. 

Panasonic a nadchodzące  
zmiany legislacyjne w kontekście 
urządzeń grzewczo-chłodniczych
Panasonic w odpowiedzi na obawy i pytania do-
tyczące wprowadzonych przez Unię Europejską 
nowych regulacji określonych w Rozporządzeniu 
REACH, które dotyczą m.in. stosowania czyn-
ników chłodniczych w pompach ciepła, infor-
muje na swoim blogu, że zmiany te nie wy-
magają wymiany już użytkowanych urządzeń. 
Wprowadzone przepisy mają na celu ogranicze-
nie emisji czynników chłodniczych, które przy-
czyniają się do niszczenia warstwy ozonowej 
i efektu globalnego ocieplenia, a regulacje do-
tyczą głównie producentów i dystrybutorów. 
Panasonic wskazuje, że wśród dotychczas sto-
sowanych czynników chłodniczych w pompach 
ciepła najpopularniejsze są R32 i R410A. Pierwszy 
z nich jest bardziej przyjazny dla środowiska. 
Czynnik chłodniczy R32 ma również lepsze wła-
ściwości termodynamiczne niż R410A, co prze-
kłada się na wyższą wydajność energetyczną 
urządzeń z nim pracujących. W praktyce wpływa 
to na niższe rachunki za energię użytkownika 
końcowego. Jednak główną wadą R32 jest to, że 
jest łatwopalny, co może stwarzać pewne wyzwa-
nia podczas instalacji i serwisowania urządzeń.

Z kolei czynnik chłodniczy R410A jest stabilny i nie-
łatwopalny, co ułatwia jego obsługę oraz czynno-
ści serwisowe. Jednakże jego wysoki GWP i niższa 
efektywność energetyczna sprawiają, że UE zaczy-
na ograniczać możliwość jego użycia w nowych 
urządzeniach i ukierunkowywać swoją politykę 
F-gazową w stronę czynników naturalnych, ta-
kich jak propan R290. Panasonic zwraca uwagę, 
że informacje na temat przepisów utrudniających 
serwisowanie pomp ciepła napędzanych klasycz-
nymi czynnikami chłodniczymi, które pojawiły się 
w mediach i w wypowiedziach polityków, nie od-
noszą się do pomp ciepła sprzedawanych obecnie 
czy w najbliższych latach. Złożoność materiału 
unijnego rozporządzenia F-gazowego może pro-
wadzić do błędnych interpretacji, dlatego ważne 
jest, aby zdobyć rzetelne informacje na ten temat.
W kontekście nowych przepisów, Panasonic kon-
tynuuje rozwój innowacyjnych rozwiązań w dzie-
dzinie systemów grzewczych, chociażby wprowa-
dzając do swojej oferty ekologiczne rozwiązania, 
takie jak pompy ciepła wykorzystujące naturalny 
czynnik R290. Charakteryzuje się on niskim wpły-
wem na środowisko i dobrymi właściwościami 
termodynamicznymi. Pomimo faktu, że jest on 
łatwopalny, to w pompach ciepła typu mono-
blok ryzyko wycieku jest praktycznie minimalne. 
Więcej informacji na oficjalnym blogu Panasonic

https://instalreporter.pl/
https://www.nibe.eu/pl/pl/szkolenia/zapisz-sie-na-szkolenie_new
https://www.nibe.eu/pl/pl/szkolenia/zapisz-sie-na-szkolenie_new
https://www.nibe.eu/pl/pl/szkolenia
https://www.aircon.panasonic.eu/PL_pl/blog/fakty-i-mity-nowe-regulacje-unijne-dotyczace-czynnikow-chlodniczych-w-pompach-ciepla-co-to-oznacza-dla-uzytkownikow
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Coraz więcej pakietów na rynku 
z modułem do sporządzania 
świadectw charakterystyki 
energetycznej

W związku ze zmianą przepisów w kwietniu 
br. prawdziwy boom popularności przeżywa 
moduł do sporządzania świadectw charak-
terystyki energetycznej w ramach pakietów 
InstalSystem 5 i EnergoSystem 5. Moduł po-
zwala łatwo, intuicyjnie i rzetelnie sporządzić 
świadectwo charakterystyki energetycznej 
dla różnych typów budynków, począwszy od 
domków jednorodzinnych, po rozbudowane 
obiekty typu biurowce czy apartamentowce. 
Jedną z podstawowych zalet modułu jest możli-
wość wykorzystania zarówno rysunków rzutów 
w formatach typu DWG, DXF, PDF, PNG itp. jak 
również modeli architektonicznych budynków 

opracowanych w formacie IFC (BIM). Oprócz 
pakietu EnergoSystem 5 i wersji pełnej pakie-
tu InstalSystem 5 moduł dostępny jest w wielu 
wersjach firmowych pakietu InstalSystem 5.  

Naukę sporządzania świadectw ułatwiają we-
binary i tutoriale dostępne na kanale YouTube 
InstalSoft Polska.
www.instalsoft.com.pl

Caleffi zakupiła przedsiębiorstwo 
Fratelli Creola

Między obiema firmami istnieje długoletnia 
współpraca, która przez lata umocniła się dzię-
ki wzajemnemu szacunkowi, charakteryzują-
cemu relacje między właścicielami. Relacje te 
sięgają czasów założycieli oby firm: Francesco 
Caleffi, Lorenzo i Quinto Creola, po czasy 
współczesne – reprezentowane przez Marco 
Caleffi i Marco Creola. 
Grupa CALEFFI ogłosiła, że dnia 11 lipca 2023 
roku zakończyła proces przejęcia przedsię-
biorstwa Fratelli Creola S.r.l., działającego we 
Włoszech w branży galwanizacji i niklowania już 
od ponad 60 lat. Tym samym Grupa CALEFFI 
zagwarantuje ciągłość dla Fratelli Creola, za-
pewniając, że działalność produkcyjna, relacje 
handlowe i ogólna struktura przedsiębiorstwa 
nie ulegną żadnym zmianom. Potwierdzeniem 
tego jest kontynuacja współpracy Marco Creoli 
w firmie. Zakup podkreśla chęć wzmocnienia 
Grupy CALEFFI zarządzaniem procesami w łań-
cuchu produkcyjnym.

NOWY PRZEWODNIK – ZAMIENNIKI ESBE

Produkty ESBE są znane z długiej trwałości, ale 
czasami mogą wymagać wymiany. Przewodnik 
zamienników ESBE zawiera wskazówki dotyczą-
ce najlepszego produktu zastępczego. Budynek 
został odnowiony i poddany termomodernizacji, 
nastąpiła zmiana sposobu ogrzewania, czasami 
jedna marka musi być zastąpiona przez inną… 
Przewodnik zamienniki ESBE znajduje się na 
podstronie Wsparcie w osobnej zakładce. Można 
wybrać pobranie przewodnika jako plik pdf lub 
przeczytać go online. W przewodniku zamiesz-
czone są produkty zastępcze do starszych mo-
deli urządzeń marki ESBE, ale także do innych 
marek produktów dostępnych na rynku, wraz 
z numerami artykułów.

https://instalreporter.pl/
https://youtube.com/playlist?list=PLq4oF4pig0wy9jBx6QwAJkfM29H7kCrdm
https://youtube.com/playlist?list=PLq4oF4pig0wy9jBx6QwAJkfM29H7kCrdm
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AFRISO, wspólnie z instalatorami, 
tworzy „Instalacje pod kontrolą”

Jako część międzynarodowej Grupy, istniejącej 
na świecie od 154 lat, a od 26 lat w Polsce, AFRISO 
stawia na jakość pod każdym względem: długiej 
żywotności produktów, ścisłego przestrzegania 
norm oraz doskonałych usług wspierających in-
stalatorów w miejscu pracy.
Dla AFRISO powstanie efektywnego, niezawod-
nego i skutecznego produktu to początek drogi. 
Firma towarzyszy instalatorom w hurtowniach, 
sklepach i na szkoleniach. Spotkacie ją na kana-
le AFRISO na YouTube, gdzie od 8 lat, w ponad 
200 regularnie publikowanych filmach poradni-
kowych, pokazywane są sposoby na ułatwienie 
pracy na instalacjach, sprawdzone rozwiązania 
problemów i skuteczne wdrażanie pomysłów, 
także tych, którymi instalatorzy dzielą się w ko-
mentarzach. 
Mobilne Wsparcie Techniczne AFRISO nie zosta-
wia nikogo samego z urządzeniami do instalacji, 
a bliskość z klientem traktuje dosłownie, poma-
gając w miejscu jego pracy. Wspólnie z instala-
torem eksperci rozwiązują problemy podczas 
budowy. Oferują nie tylko swoje doświadczenie, 
wiedzę i niezbędne uprawnienia, ale także pro-
fesjonalne narzędzia – kamerę termowi-
zyjną, analizator spalin czy manometr 
elektroniczny. 
Podczas każdej trasy Bryki Hydraulika, 
przemierzając tysiące kilometrów po 
drogach całej Polski, AFRISO wsłuchu-
je się w potrzeby, pytania i pomysły 
związane z optymalizacją pracy i ofe-
ruje solidne wsparcie swoim doświad-
czeniem. W tym specjalnym mobilnym 
centrum szkoleniowym nie tylko zoba-
czycie nowe generacje produktów, ale 
także porozmawiacie o rozwiązaniach 

do kolejnej wykonywanej przez Was instalacji. 
W swoim programie partnerskim AFRISO two-
rzy społeczność profesjonalistów, którym udo-
stępniana jest wiedza, doświadczenie i gotowe 
rozwiązania. Jak na instalatorów przystało, 
w Drużynie A punkty, które można wymienić na 
nagrody, nazywane są nyplami. Pula atrakcyj-
nych nagród jest praktycznie niewyczerpalna: 
od narzędzi, przez sprzęty domowe, po prezenty 
dla dzieci lub doładowanie karty przedpłaconej. 
Program partnerski przemyślany jest tak, aby 
uczestnicy zdobywali wiedzę dostępną w róż-
nodnych formach (szkoleń, gry, akcji specjal-
nych), a także aby wspólnie bawili się w konkur-
sach i rywalizowali zgodnie z duchem fair play. 
AFRISO oferuje nie tylko rozwiązania dopaso-
wane do potrzeb, ale także cały szereg usług 
prowadzonych przez doświadczonych inżynie-
rów, profesjonalną obsługę administracyjną, 
a także niezawodnych doradców technicznych. 
Wszędzie tam, gdzie można dzielić się wiedzą, 
służyć instalatorowi pomocną dłonią, wspólnie 
z nim rozwiązywać problemy, skracać czas pracy 
i budować komfortową przestrzeń dla przyszłych 
pokoleń. Wszystko po to, aby wspierać profesjo-
nalistów w tworzeniu „instalacji pod kontrolą”.
Zobacz wideo 

Dzień Długu Ekologicznego 

Dzień Długu Ekologicznego 2023, przypadający 
na 2 sierpnia w tym roku, przypomniał o pilnej 
potrzebie przemyślenia sposobu życia i kon-
sumpcji. Marka GROHE, dzięki zaangażowaniu 
w oszczędzanie wody i energii oraz w innowa-
cje technologiczne, chce kontynuować starania 
w celu #PrzesunięciaDaty (#MoveTheDate).
Dzień Długu Ekologicznego wyznacza datę, 
w której zapotrzebowanie ludzkości na zaso-
by naturalne przewyższa to, co Ziemia może 
odnowić w ciągu jednego roku. Oznacza to, że 
przez pięć pełnych miesięcy żyjemy na kredyt 
i coraz bardziej wyczerpujemy zasoby Ziemi. 
Ten alarmujący fakt wymaga pilnych działań 
w celu zmniejszenia naszego ekologicznego śla-
du i ochrony planety dla przyszłych pokoleń. Nie 

musi być to trudne ani kosztowne: proste zmiany 
w naszym codziennym zachowaniu i wykorzy-
stanie nowych, innowacyjnych technologii mogą 
wspierać globalną inicjatywę przesunięcia daty 
naszego długu ekologicznego wobec planety. 
Jeśli na przykład gospodarstwa domowe zde-
cydowałyby się na energooszczędne urządzenia 
i nie korzystałyby z nich zbyt często, można by 
przesunąć tę datę o 6 dni. 
Wiele osób nie zdaje sobie sprawy z tego, że ich 
własny dom ma ogromny potencjał do oszczę-
dzania zasobów naturalnych, np. przy korzy-
staniu z wody. Marka GROHE jako globalny pro-
ducent kompletnych rozwiązań łazienkowych 
i kuchennych postawiła sobie za cel opracowa-
nie rozwiązań, które wspomagają oszczędzanie 
wody i energii:
1. głowica GROHE SilkMove Energy Saving 
sprawia, że kiedy dźwignia baterii umywalko-
wej znajduje się w środkowej pozycji, wówczas 
po uruchomieniu przepływu z baterii wypływa 
zawsze zimna woda. Dopiero po przesunięciu 
dźwigni w lewą stronę można aktywować cie-
płą wodę;
2. technologia GROHE Water Saving ograni-
czająca przepływ w bateriach umywalkowych 
i prysznicach;
3. przycisk GROHE EcoButton w termostatycz-
nych bateriach prysznicowych – tylko po jego na-
ciśnięciu można uzyskać pełny przepływ wody. 
W taki sposób, całkiem nieświadomie, można 
zużyć o nawet 50% wody mniej;
4. GROHE Everstream – pierwsze rozwiązanie 
prysznicowe marki GROHE, które ma funkcję 
recyrkulacji wody, umożliwiającą ponowne wy-
korzystanie uprzednio oczyszczonej wody, aby 
wydłużyć przyjemność kąpieli, zużywając przy 
tym jak najmniej świeżej wody i znacznie mniej 
energii. System będzie miał swoją premierę 
w 2024 roku.

https://instalreporter.pl/
https://afriso.pl/storage/_elfinder/posts/AFRISO%20lektor%20transkrypcja%20-%20Full%20HD.mp4
https://afriso.pl/storage/_elfinder/posts/AFRISO%20lektor%20transkrypcja%20-%20Full%20HD.mp4
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Już jest harmonogram 
regionalnych szkoleń technicznych 
z POMP CIEPŁA NIBE na II poł. 2023
Dołącz do grona instalatorów pomp ciepła 
szwedzkiej marki NIBE, producenta światowej 
klasy urządzeń, zdobądź lub poszerz wiedzę 
w zakresie montażu i projektowania instalacji 
z wykorzystaniem pomp ciepła. Kompleksowe 
szkolenia techniczne służą podniesieniu kwa-
lifikacji oraz przygotowaniu do samodzielnego 
planowania, doboru oraz sprzedaży i montażu 
pomp ciepła NIBE. Celem jest opanowanie teorii 
i praktyki z zakresu instalacji z pompami ciepła.

Terminarz: 
Powietrzne pompy ciepła 
• 5 września, Rzeszów
• 28 września, Mszczonów k. Warszawy
• 2 października, Olsztyn
• 10 października, Kielce
• 12 października, Kraków
• 23 października, Wrocław
• 7 listopada, Bydgoszcz
• 14 listopada, Łódź
• 15 listopada, Szczyrk
Gruntowe pompy ciepła
• 24 października, Mszczonów k. 
Warszawy

Zakres szkoleń obejmuje:
• obszerną, teoretyczną i prak-
tyczną wiedzę z zakresu możli-
wości wykorzystania pomp cie-
pła / doboru mocy grzewczej 
pompy ciepła do budynku / bu-
dowy, parametrów i konfigura-
cji pomp ciepła/akcesoriów do 
pomp ciepła NIBE / zasobników 
c.w.u. i zbiorników buforowych 

NIBE / schematów hydraulicznych – aktywne 
schematy NIBE / funkcji sterownika i możliwości 
automatyki – wytycznych wykonawczych / two-
rzenia ofert / porównania kosztów eksploatacji / 
pierwszego uruchomienia / warunków gwarancji 
• wytyczne projektowe oraz praktyczne wska-
zówki dotyczące montażu pomp ciepła NIBE, 
poparte przykładami z rzeczywistych instalacji
• obsługę programu obliczeniowo-doborowego 
NIBE DIM

Każdemu uczestnikowi szkolenia organizator 
zapewnia: przerwy kawowe oraz lunch, opro-
gramowanie NIBE DIM, prezentacje szkoleniowe, 
katalogi, cenniki, ulotki, certyfikat uczestnictwa 
w szkoleniu.
Dowiedz się więcej
Już dzisiaj zarezerwuj miejsce
Kontakt dla instalatorów, którzy mają doświad-
czenie w montażu pomp ciepła NIBE i są zain-
teresowani szkoleniami zaawansowanymi lub 
serwisowymi: szkolenia.nibe@biawar.com.pl

Daikin partnerem PZN

5 sierpnia 2023 w Szczyrku przy okazji letnie-
go FIS Grand Prix, nastąpiło symboliczne pod-
pisanie umowę o współpracy między Daikin 
Airconditioning Poland a Polskim Związkiem 
Narciarskim. W ramach współpracy Daikin zy-
skał prawo do używania tytułów sponsorskich. 
Logo Daikin pojawi się na strojach sportowych 
wszystkich zawodników związku oraz będzie 
prezentowane podczas zawodów organizowa-
nych w ramach PZN. 
- Dla Daikin wybór nie był przypadkowy, zimowe 
dyscypliny sportowe ściśle wiążą się z charakte-
rystyką naszych produktów, które dostarczają 
między innymi przyjemne i komfortowe ciepło 
zimą oraz chłód latem. Pierwsza współpraca 
z PZN miała miejsce w październiku 2022 r. Daikin 
wówczas objął Patronatem Mistrzostwa Polski 
w skokach i kombinacji norweskiej. Były to rów-
nież pierwsze wspólne zawody ze skoczkiem 
narciarskim, którego sponsorem jesteśmy nadal  

– Aleksandrem Zniszczołem. Dodatkowo od 
maja 2023 r. Daikin pod swoje skrzydła zaprosił 
również drugiego zawodnika kadry narodowej 
– Pawła Wąska. Jesteśmy dumni, mając możli-
wość wpierania nie tylko Aleksandra i Pawła, ale 
dzięki umowie z Polskim Związkiem Narciarskim, 
czujemy że wielu innych utalentowanych zawod-
ników zrzeszonych w związku, otrzymuje profe-
sjonalne zaplecze treningowe. Mam nadzieję, że 
przeniesie się to na coraz lepsze wyniki sportowe 
we wszystkich dziedzinach działalności związku 
– Tomasz Dobryniewski, dyrektor zarządzający 
Daikin Airconditioning Poland – Skoki narciarskie 
według Sport Barometr 2020, są jedną z czterech 
najbardziej popularnych dyscyplin sportowych 
w naszym kraju. Zatem dla naszej organizacji, któ-
ra jest doskonale znana wśród branżystów jest to 
kolejna z dróg do zwiększania świadomości marki 
na rynku polskim. Kładziemy ogromny nacisk na 
to, aby Daikin, jako producent skoncentrowany 
tylko na produktach HVAC (Heating, Ventilation, Air 
Conditioning), był rozpoznawalny ze swoimi pom-

pami ciepła, klimatyzatorami i całą gamą 
pozostałych produktów, także wśród odbior-
ców indywidualnych. Wierzymy, że współ-
praca z Polskim Związkiem Narciarskim, po-
zwoli nam na osiągniecie celu i zwiększenie 
świadomości marki Daikin w Polsce. Jako 
światowy lider wyznaczamy nie tylko kie-
runki rozwoju technologicznego, ale także 
odpowiedzialności społecznej. Promujemy 
w swoich działaniach szacunek dla środo-
wiska, w którym działamy i wspieramy lo-
kalne społeczności dbając o jakość życia 
ich mieszkańców. Wartości Fair Play i pro-
mocji aktywnego trybu życia reprezento-
wane przez sport są nam bliskie i wpisują 
się w DNA Daikin. Dlatego zarówno niniejsza 
umowa, jak i inne nasze działania w tym 
zakresie są tak ważne.

https://instalreporter.pl/
https://www.nibe.eu/pl/pl/szkolenia
https://www.nibe.eu/pl/pl/szkolenia/zapisz-sie-na-szkolenie_new
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5-procentowa obniżka cen energii 
dla gospodarstw domowych 
i odbiorców uprawnionych
Sejm przyjął 17 sierpnia przepisy przewidujące 
5-procentową, obowiązującą wstecznie od po-
czątku 2023 r., obniżkę cen energii elektrycznej 
dla gospodarstw domowych i odbiorców upraw-
nionych, korzystających – w ramach określonych 
limitów zużycia – z zamrożonych cen. Przepisy do-
tyczące cen energii elektrycznej przewidują, że 

sprzedawcy prądu do gospodarstw domowych 
i tzw. odbiorców uprawnionych w całym 2023 r. 
mają stosować ceny równe 95 proc. ceny stoso-
wanej obecnie, a wynikającej z zamrożonych od 
początku 2022 r. taryf lub wyznaczanej przez re-
gulatora średniej ceny. Rozliczenie nadpłaty, jaką 
dotychczas zapłacili odbiorcy, ma nastąpić w ko-
lejnym okresie rozliczeniowym.
Obniżka dotyczy jedynie zużycia do określonych 
wcześniej limitów dla poszczególnych odbior-
ców. Przyjęta już przez parlament i skierowana 

do podpisu prezydenta ustawa o ochronie od-
biorców energii elektrycznej w 2023 r. przewiduje 
podniesienie progów zużycia, do których odbior-
cy mają prawo korzystać z zamrożonych cen. 
Zgodnie z nowymi przepisami progi te wynoszą 
3 MWh rocznie dla gospodarstw domowych, 3,6 
MWh dla gospodarstw, w których znajduje się 
osoba z niepełnosprawnością, 4 MWh dla posia-
daczy Karty Dużej Rodziny oraz rolników.
Źródło: Agencja Rynku Energii
Pełna informacja: kliknij 

ONNINEN: od sierpnia działa nowa 
hala magazynowa A3 w Teolinie

Wraz z dynamicznym rozwojem biznesu zawsze 
pojawiają się potrzeby rozwojowe. Z tego po-
wodu na początku sierpnia w Onninen miało 
miejsce uroczyste otwarcie budowy nowej hali 
magazynowej w Teolinie. Generalnym wyko-
nawcą po raz kolejny została firma Ocmer – hale 
przemysłowe.
Onninen po raz kolejny powiększa swoje cen-
trum dystrybucyjne w Teolinie o nową halę ma-
gazynową. Rozbudowa magazynu centralnego 
to nie tylko kwestia zwiększenia powierzchni 
składowania, lecz także optymalizacji proce-
sów, które wpływają na efektywności logistyczną 
i konkurencyjność całej firmy.
Powierzchnia hal magazynowych to obecnie ok. 
22 600 m2 oraz dodatkowo ok. 34 000 m2 placów 
składowych. W pierwszej fazie rozbudowy po-
wierzchnia magazynowa wzrośnie o ok. 7000 m2,  
a w drugiej o kolejne 1200 m2. 
Źródło: Onninen
Pełna informacja: kliknij

III SEMINARIUM GEOENERGETYKA  
I GEOTERMALNE POMPY CIEPŁA 2023

Laboratorium Geoenergetyki AGH wraz z Kate-
drą Wiertnictwa i Geoinżynierii Wydział Wiertnic-
twa, Nafty i Gazu AGH, University of Stavanger, 
MuoviTechPolska oraz PORT PC zapraszają na 
III Seminarium „Geoenergetyka i geotermalne 
pompy ciepła 2023”. 
Seminarium pod patronatem minister klimatu 
i środowiska Anny Moskwy, podsekretarza sta-
nu, głównego geologa kraju Piotra Dziadzio oraz 

rektora AGH Jerzego Lisa odbędzie się w dniach 
20-22 września 2023 r. w Krakowie i na Podhalu.
Na III Seminarium organizatorzy zapraszają: pro-
jektantów systemów grzewczych i grzewczo-kli-
matyzacyjnych, instalacji sanitarnych; wiertni-
ków; geologów powiatowych i wojewódzkich; 
producentów i dystrybutorów geotermalnych/
gruntowych pomp ciepła; studentów i dokto-
rantów geologii, górnictwa, ciepłownictwa i bu-
downictwa; dostawców i producentów armatury, 
sprzętu i materiałów dla geoenergetyki; naukow-
ców i dydaktyków zajmujących się geoenergetyką.

W programie m.in.: wystąpienia oficjalne; sesje 
referatów; sesja posterów; wystawa sprzętu i ma-
teriałów; obchody 100-lecia Katedry Wiertnictwa 
i Geoinżynierii AGH; prezentacje instalacji geo-
energetycznych na terenie AGH w Krakowie oraz 
na Podhalu; imprezy integracyjne.
Zapisy na stronie: geoenergetyka.agh.edu.pl (III 
Seminarium), do 31 sierpnia opłata obniżona 
(925 zł + VAT), od 1 września 2023 opłata peł-
na (1175 zł + VAT). Udział on-line dnia 21 wrze-
śnia opłata 400 zł + VAT, zapisy do 18 wrześ- 
nia 2023 r.

https://instalreporter.pl/
https://www.are.waw.pl/o-are/aktualnosci/sejm-przeglosowal-5-proc-obnizka-cen-energii-dla-gospodarstw-domowych-i-odbiorcow-uprawnionych
https://onninen.pl/news-publiczny-b2b/nowa-hala-magazynowa-a3-w-teolinie
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EuroSkills Gdańsk 2023 

W zawodach EuroSkills, które odbywają się regu-
larnie co dwa lata, rywalizują najlepsi fachowcy 
oraz młodzi zawodnicy z całej Europy. Obecny 
rok jest szczególny, ponieważ prestiżowe Mistrzo-
stwa Europy Młodych Profesjonalistów będę or-
ganizowane w Polsce.
Głównymi ideami konkursu są podnoszenie 
kompetencji zawodowych, wymiana dobrych 
praktyk, budowanie partnerstw edukacyjno-biz-
nesowych oraz tworzenie pozytywnego wizerun-
ku szkolnictwa branżowego. 
Organizatorami i gospodarzami wydarzenia są 

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji, Centrum 
Wystawienniczo-Kongresowe AMBEREXPO, je-
den z najbardziej rozpoznawalnych obiektów 
sportowych w Polsce – stadion Polsat Plus Arena 
Gdańsk oraz Miasto Gdańsk. 
Na EuroSkills Gdańsk 2023 Polskę reprezentuje 
kadra 41 zawodników oraz 36 ekspertów. Więk-
szość z nich na międzynarodowe igrzyska umie-
jętności została wyłoniona podczas zawodów 
SkillsPoland. Rozegrano je w listopadzie 2022 roku 
również na Pomorzu. Do zwycięzców konkursów 
branżowych dołączyli także laureaci SkillsPo-
land Edycja Specjalna, czyli uczestnicy zawodów, 
które odbywały się w szkołach i na uczelniach 

w całym kraju do kwietnia 2023. 
Podczas EuroSkills polska drużyna bę-
dzie rywalizowała z zawodnikami z 32 
krajów, w 43 konkurencjach, podzie-
lonych na 6 kategorii konkursowych: 
technologia budowlana, sztuka i moda, 
technologia informacyjna i komunika-
cyjna, technologia wytwarzana i in-
żynieria, usługi społeczne, transport 
i logistyka. 
EuroSkills Gdańsk 2023 to nie tylko 
konkurs talentów i umiejętności. Dla 
wszystkich zarejestrowanych osób, 
które wezmą udział w wydarzeniu or-
ganizatorzy przygotowują wiele nie-
spodzianek, poza śledzeniem zmagań 
konkursowych, na widzów będą czekać 
strefy o nazwie „Try a skill”. Ponadto na 
widzów czekają koncerty, artystyczne 
widowiska, targi szkół, konferencje, po-
kazy oraz wystawy. 
W tegorocznym wydarzeniu EuroSkills 
może wziąć udział każdy. Jedynym wa-
runkiem wzięła udziału jest darmowa 
rejestracja.
www.euroskills2023.org/pl

IV Warsztaty Pracy Projektanta 
i Rzeczoznawcy Instalacji  
i Sieci Sanitarnych

Polskie Zrzeszenie Inżynierów i Techników Sani-
tarnych zaprasza do udziału w IV edycji Warsz-
tatów Pracy Projektanta i Rzeczoznawcy Instala-
cji i Sieci Sanitarnych. Wydarzenie odbędzie się 
w dniach 23-24 listopada 2023 r. w formie online. 
Tematyka poszczególnych paneli poruszanych 
podczas Warsztatów: 
• analiza ryzyka ujęć wody,
• dekarbonizacja istniejących budynków dla spe-
cjalistów z zakresu branży sanitarnej,
• wybrane zagadnienia wymiarowania pomp cie-
pła przeznaczonych dla ogrzewania budynków,
• technologie fermentacji bioodpadów,
• wybrane zagadnienia projektowania źródeł 

wody do celów przeciwpożarowych,
• jak lepiej projektować sieci wysokiego ciśnienia,
• Jak lepiej projektować sieci i instalacje w dys-
trybucji,
• wybrane zagadnienia w zakresie inwestycji 
i problematyki ppoż obiektów służby zdrowia,
• problematyka dotycząca wentylacji i klimaty-
zacji w obiektach ochrony zdrowia.
Dodatkowo w ramach IV edycji Warsztatów or-
ganizowany jest konkurs na najlepszą pracę dy-
plomową. Udział w konkursie to dobra okazja do 
zdobycia doświadczenia w prezentowaniu swo-
ich osiągnięć i szansa na wygranie atrakcyjnych 
nagród. Na zgłoszenia organizatorzy czekają do 
dnia 30 września 2023 r.
Udział w Warsztatach jest bezpłatny, obowiązuje 
rejestracja: przejdź.
www.warsztaty.pzits.pl

Akademia Rehau: SZKOLENIE ONLINE 
– chłodzenie sufitowe

Projektujesz instalacje ogrzewania i chłodzenia 
płaszczyznowego, w tym obiekty wielkopo-
wierzchniowe? Chcesz dowiedzieć się więcej 
na temat doboru i możliwości automatyki NEA 
SMART 2.0 REHAU? Zapisz się na bezpłatne we-

binarium Akademii REHAU. Po ukończeniu szko-
lenia otrzymasz certyfikat. Program szkolenia:
• Wytyczne projektowe
• Automatyka sterująca
• Doświadczenia z budowy
• Realizacje
Termin: 13 września, godz. 9.00-13.00.
Zarejestruj się

https://instalreporter.pl/
https://euroskills2023.org/pl/zarejestruj-sie
https://euroskills2023.org/pl/zarejestruj-sie
http://warsztaty.pzits.pl/rejestracja
https://rehau.clickmeeting.com/chlodzenie-sufitowe/register


Przegląd rur do systemów 
płaszczynowych i rurowych 
Purmo

TINOS H
Grzejnik Dekoracyjny 

NOWY GRZEJNIK DEKORACYJNY

Głowica termostatyczna Evosense
idealnie komponuje się z grzejnikiem 
Tinos H zapewniając precyzyjną 
regulację temperatury w 
pomieszczeniu. Głowice dostępne 
są w kolorze białym i czarnym.

Połączenie Komfortu i Designu – 
Nowy Grzejnik Dekoracyjny Tinos H
Idealny wybór grzejnika bez kompromisów?  Szeroka gama 
wymiarów i kolorów nowego grzejnika dekoracyjnego Tinos H 
zaskoczy nawet najbardziej wymagających klientów. Ten poziomy 
grzejnik dekoracyjny wyróżnia wysoka jakość  wykonania, 
efektywność działania oraz elegancki design. Idealnie gładki 
panel frontowy wraz z zintegrowanymi osłonami bocznymi 
tworzy niezwykle estetyczny element wyposażenia domu czy 
mieszkania. 

Dowiedz się więcej o grzejniku Tinos H:
www.purmo.pl

PURMO GROUP POLAND SP. Z O.O  ul. Ciszewskiego 15, 02-777 Warszawa | Tel.: 22 544 10 00  |  www.purmo.pl
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Nazwa systemu Purmo PexPenta Purmo Objektline PE-RT Purmo CleverFit PE-RT/AL/PE-RT

Zastosowanie  
w instalacji c.o., ogrzewanie i chłodzenie płaszczyznowe

c.o., ogrzewanie i chłodzenie 
płaszczyznowe, c.w.u., z.w.u., instalacje 

wody pitnej

Elementy systemu rury, izolacje systemowe, złączki mosiężne skręcane, narzędzia i akcesoria
rury, łączniki i kształtki: mosiężne 

skręcane, mosiężne zaprasowywane, 
zaprasowywane PPSU 

Materiał rur polietylen usieciowany PE-Xc polietylen o zwiększonej wytrzymałości 
na wysoką temperaturę PE-RT typ II

polietylen o zwiększonej wytrzymałości 
na wysoką temperaturę z warstwą 

aluminium

Wymiar rur i złączek 14x2, 16x2, 17x2, 20x2, 25x2,3 mm 16x2, 17x2, 20x2 mm 16-63 mm

Sposób dostawy rur zwoje 120, 240 i 600 m

16x2 mm – zwój 200, 600 m;
20x2 mm – zwój 200 m; 

26x3, 32x3 mm – zwój 50 m; 
32x3, 40x3,5, 50x4 63x4,5 mm – sztanga 5 m

Rodzaj połączeń skręcane, zaprasowywane

Cechy 
charakterystyczne 
systemu

5-warstwowa konstrukcja rury, bariera 
antydyfuzyjna EVOH centralnie  

w środku ścianki rury; duża wytrzymałość, 
elastyczność, małe opory przepływu 

wody, termiczna pamięć kształtu pozwala 
na naprawę złamanej rury poprzez 

miejscowe podgrzanie

5-warstwowa konstrukcja rury,  
bariera antydyfuzyjna EVOH przykryta 
warstwą PE-RT typ II (Dowlex 2388),  

duża wytrzymałość, elastyczność,  
małe opory przepływu wody

aluminium zgrzewane doczołowo,  
pełne zespolenie warstwy aluminium  
z zewnętrzną i wewnętrzną warstwą, 
niski moduł sprężystości, małe opory  

przepływu wody – chropowatość  
bezwzględna k = 0,007 mm

Maksymalna 
temperatura pracy 90°C 70°C 95°C

Maksymalne 
ciśnienie pracy 0,6 MPa 0,6 MPa 1 MPa

Gwarancja 30 lat 10 lat 10 lat

Rury Purmo wykonane z polietylenu usieciowanego o zwiększonej wytrzymałości  
na wysoką temperaturę spełniają najwyższe wymagania i sprawdzą się w obiektach  
każdego rodzaju. Gwiazdą na firmamencie rur i najbardziej wytrzymałą rurą na rynku,  
jest pomarańczowa rura PexPenta, która ma pamięć kształtu, a jej proces produkcji został 
opracowany przez zespół ekspertów z niemal 40-letnim doświadczeniem w dziedzinie 
polimerów. W rezultacie rura zapewnia bezkonkurencyjną na rynku trwałość i ochronę  
przed przenikaniem tlenu oraz potencjalną korozją elementów instalacji.  
Co więcej, PexPenta jest jedyną rurą, która podlega ciągłej kontroli na etapie procesu 
produkcji. Specjalna, pięciowarstwowa konstrukcja rury jest przełomem wśród rur  
do ogrzewania podłogowego. Dlatego udzielamy na nią aż 30 lat gwarancji.

Sprawdź nas i dowiedz się więcej na www.purmo.pl

Purmo Group Poland sp. z o. o. ul. Puławska 491 (II piętro), 02-844 Warszawa │ tel.: 22 544 10 00 │ www.purmo.pl

Purmo PexPenta

Purmo Objektline PE-RT

Purmo CleverFit

30 lat gwarancji
na rurę PexPenta 

https://www.purmo.com/pl-pl/produkty/ogrzewanie-i-chlodzenie/ogrzewanie-podlogowe
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wyjątkowo mroźnych dni. Programator zdalnego 
sterowania (na wyposażeniu pompy) umożliwia 
łatwe zarządzanie centralnym ogrzewaniem oraz 
ciepłą wodą użytkową. Pompy ciepła typu split, 
jak i monoblok mogą współpracować z domową 
instalacją fotowoltaiczną wykorzystując energię 
elektryczną pozyskaną z odnawialnych źródeł.

Pompy ciepła do produkcji ciepłej wody użytko-
wej serii HP-E 260 ACS, ze względu na zdolność 
odzyskiwania ciepła z powietrza i przekazywania 
go wodzie użytkowej znajdującej się w zbiorniku, 
uznawane są za odnawialne źródło o wyjątkowo 
niskim wpływie na środowisko naturalne z punk-
tu widzenia emisji CO2. Pompy ciepła HP-E 260 
ACS zostały zaprojektowane do pracy w tem-
peraturze od -5°C do 32°C. Wszystkie modele 
pomp ciepła HP-E 260 ACS wyposażono w grzał-
kę elektryczną, która może być aktywowana bez 
względu na wartość temperatury zewnętrznej. 
Pompy ciepła HP-E 260 ACS wyposażone są rów-
nież w wężownice, do których można podłączyć 
kocioł lub kominek, a także instalację solarną. 
Dla pomp serii HP-E można ustawić tryby pracy 
takie, jak Automatyczny, Ręczny oraz Antylegio-
nella, czyli antybakteryjny. 

Z technicznego punktu widzenia, klimatyzator 
BREVA to pompa ciepła typu powietrze-powietrze. 
Urządzenie jest oferowane w 12 wersjach (4 w wersji 
monosplit i 8 w wersji multisplit).Dzięki wersji mul-
tisplit, przy zamontowaniu 1 jednostki zewnętrznej 
i do 4 jednostek wewnętrznych można utrzymać 

Pompa ciepła typu powietrze-woda monoblok 
HYDRO UNIT M jest idealnym rozwiązaniem do 
ogrzewania, chłodzenia i produkcji ciepłej wody 
użytkowej. HYDRO UNIT M jest wyposażona 
w sprężarkę rotacyjną (Twin Rotary) z technolo-
gią DC-Inverter, pracuje w zakresie temperatury 
od -25°C do 43°C i może osiągnąć wysoką tempe-
raturę wody do 65°C na wyjściu. Jest to urządze-
nie o wysokiej efektywności energetycznej. Gdy 
działa niskotemperaturowo, zasilając ogrzewanie 
podłogowe, uzyskuje najwyższą możliwą klasę 
energetyczną A+++. Marka Beretta oferuje aż 10 
wersji urządzenia o mocy 4-16 kW, a już niedłu-
go dostępne również będą monobloki o dużych 

mocach 18-30 kW, które znajdą zastosowanie 
w obiektach komercyjnych. 

Pompy ciepła typu powietrze-woda split R32 
EXCLUSIVE AGILE marki Beretta dostarczają 
ogrzewanie, chłodzenie i ciepłą wodę użytkową, 
aby zapewnić komfort o każdej porze roku. Jed-
nostki typu split składają się z dwóch części: ze-
wnętrznej i wewnętrznej, montowanej w budynku, 
dlatego cicha praca urządzenia to ważny parametr 
pompy EXCLUSIVE AGILE, która zapewnia dodat-
kową redukcję poziomu głośności. Niewątpliwym 
atutem jest wbudowana grzałka elektryczna, któ-
ra może wspierać pracę pompy ciepła w trakcie 

Pompy ciepła zyskują popularność, ponieważ są to urządzenia 
grzewcze wydajne energetycznie, praktycznie bezobsługowe. 
Ogrzewanie domu pompą ciepła może być tańsze niż w przypadku 
gazu, oleju opałowego, peletów czy węgla. Beretta proponuje klientom 
nie tylko szeroki wybór różnych pomp ciepła, ale też klimatyzatorów. 
Instalatorzy, którzy odbędą szkolenie autoryzacyjne z pomp ciepła 
marki Beretta, mogą skorzystać ze specjalnej akcji promocyjnej.

Beretta z szeroką  
ofertą pomp ciepła  
i klimatyzatorów
Dowiedz się, jak za 1 zł kupić klimatyzator  
lub przedłużyć gwarancję na pompę ciepła

A Carrier Company

ZNAK 
KEYMARK
CERTYFIKAT

ZNAK HP KEYMARK
W YDAJNO :

zgodnie z wymaganiami Ekoprojektu

HYDRO UNIT M

POMPA CIEPŁA POWIETRZE-WODA
TYPU MONOBLOK DO ZASTOSOWAŃ 
DOMOWYCH ORAZ KOMERCYJNYCH

BREVA
KLIMATYZATOR, CZYLI POMPA CIEPŁA
POWIETRZE-POWIETRZE

ZGODNE 
Z PROGRAMEM 

CZYSTE
POWIETRZE

EXCLUSIVE AGILE

EKOLOGICZNE POMPY CIEPŁA
POWIETRZE-WODA TYPU SPLIT R32

 (4KW-16KW)

(18KW-30KW)  

ZAREJESTRUJ SIĘ  
NA SZKOLENIE

www.beretta.pl/promocja

ZOSTAŃ
AUTORYZOWANYM

INSTALATOREM
POMP CIEPŁA

ZNAJDŹ NAS NA

Beretta Heating Polska beretta.pl

Obserwuj nasze profile na mediach spo-
łecznościowych, żeby być na bieżąco!
- Facebook
- LinkedIn
- YouTube

https://instalreporter.pl/
https://beretta.pl/produkt/pompa-ciepla-hp-e-260-acs
https://beretta.pl/produkt/pompa-ciepla-hp-e-260-acs
https://beretta.pl/produkt/klimatyzator-breva
https://beretta.pl/produkt/klimatyzator-breva
https://beretta.pl/produkt/hydro-unit-m
https://beretta.pl/produkt/hydro-unit-m
https://beretta.pl/produkt/exclusive-agile
https://beretta.pl/produkt/exclusive-agile
http://www.beretta.pl
https://www.facebook.com/BerettaHeatingPolska
https://www.linkedin.com/company/beretta-heating/
https://www.youtube.com/@BerettaHeatingPolska
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preferowaną temperaturę, aż w 4 pomieszcze-
niach, co sprawia, że BREVA świetnie sprawdzi się 
w mieszkaniu, domu oraz małym biurze, również 
jako doraźne źródło ogrzewania. BREVA korzysta 
z gazu chłodniczego R32 o wysokiej wydajności 
i o niskim wpływie na środowisko, dzięki temu urzą-
dzenia osiągają klasę efektywności A++, a koszty 
chłodzenia lub ogrzewania są niższe. Oprócz sta-
bilnej temperatury w pomieszczeniu, BREVA na 
bieżąco oczyszcza powietrze w pomieszczeniu 
dzięki filtrom antybakteryjnym i fotokatalitycz-
nym, które zapewniają świeże i zdrowe powietrze.

Programy rządowe takie jak Mój Prąd lub 
Czyste Powietrze umożliwiają uzyskanie do-
finansowania na zakup i montaż pomp ciepła 
oraz klimatyzatorów (pomp ciepła typu po-
wietrze-powietrze) marki Beretta.

Promocja dla instalatorów:  
odbycie szkolenia + zakup  
pompy ciepła = klimatyzator  
lub przedłużenie gwarancji za 1 zł

Marka Beretta oferuje dodatkowe korzyści dla  
firm instalacyjnych, które są zainteresowane odby- 
ciem szkolenia autoryzacyjnego z zakresu pomp  
ciepła.
W trakcie obowiązywania oferty (od 9.03.2023 do 
31.12.2023) instalatorzy, którzy odbędą szkolenie 
z pomp ciepła marki Beretta on-line lub stacjonar-
nie będą mieli możliwość zamówienia wraz z pom-
pą HYDRO UNIT M promocyjnego produktu w spe-
cjalnej cenie 1 zł netto.

Do wyboru będą dwa produkty:
• klimatyzator Breva 9000-1 o wartości ok. 3700 zł 
netto
lub
• „Gwarancja na 5-tkę” – przedłużenie gwarancji na 
pompę ciepła do 5 lat o wartości ok. 1000 zł netto.

W celu skorzystania z oferty należy w ciągu 14 dni 
kalendarzowych od daty odbycia szkolenia dokonać 
zamówienia poprzez formularz on-line dostępny pod 
adresem: kliknij 

Zasady wyżej wskazanej promocji są dostępne w Re-
gulaminie promocji szkoleniowej pod linkiem: kliknij.

RUG Riello Urządzenia Grzewcze S.A. 
ul. Kociewska 28/30, 87-100 Toruń

tel. 56 657 16 00 
infolinia 801 044 804, 56 663 79 99 

info.beretta.pl@carrier.com, www.beretta.pl

r e k l a m a

Beretta jest częścią Grupy Riello, któ-
ra została założona w 1922 r., lidera 
w dziedzinie produktów i usług w za-
kresie ogrzewania i klimatyzacji. Z sie-
dzibą w Legnago (Włochy), Riello działa 
w ponad 120 krajach. Riello jest częścią 
Carrier, wiodącego światowego dostaw-
cy innowacyjnych technologii HVAC, 
chłodniczych, przeciwpożarowych, bez-
pieczeństwa i automatyki budynkowej. 
Aby uzyskać więcej informacji o grupie, 
odwiedź www.riello.com

E-protokół od 18 września 
potwierdzi wykonanie przeglądu 
przewodów kominowych
Od 18 września br., czyli od uruchomienia 
wszystkich funkcjonalności Centralnej Ewidencji 
Emisyjności Budynków, protokół elektroniczny 
potwierdzi wykonanie przeglądu przewodów 
kominowych. Będzie to jedyna ważna forma po-
twierdzenia. Protokół elektroniczny całkowicie 
zastąpi dotychczasowy dokument papierowy. 
Z dniem 18 września br. Centralna Ewidencja 
Emisyjności Budynków stanie się podstawo-
wym narzędziem pracy każdego kominiarza 
w naszym kraju.
Należy pamiętać, że system, jak każde narzędzie, 
nabiera wartości dopiero poprzez poprawne 
i pełne jego wykorzystanie. Właściwe posługiwa-
nie się systemem przez jego użytkowników po-
zwoli skupić się na sprawnej obsłudze usługi zwią-
zanej z przeglądami przewodów kominowych.
Powyższe w połączeniu z prawidłową realizacją 
nowych przepisów regulujących przeglądy, spra-
wi, że system faktycznie ułatwi codzienną pracę, 
a co ważniejsze przyczyni się do realizacji głów-
nego celu – poprawy jakości powietrza w Polsce.
Protokół elektroniczny. Kluczową czynnością 
w procesie przeglądu przewodów kominowych 
jest wystawienie protokołu elektronicznego, tzw. 
e-protokołu. Od momentu wdrożenia pełnej wer-
sji systemu protokół elektroniczny (e-protokół) 
będzie jedyną ważną formą, która potwierdza 
wykonanie przeglądu przewodów kominowych.
Forma elektroniczna pozwoli szybko i łatwo się-
gnąć do protokołu, gdy zajdzie taka potrzeba.
W każdej chwili będzie można pobrać go ze swo-
jego konta w systemie.
Ważne! Podczas przeglądu należy zapytać ko-
miniarza wykonującego usługę o protokół elek-
troniczny! Protokół elektroniczny będzie można 

zobaczyć od razu po wykonanym przeglądzie na 
swoim koncie w systemie.
Nowe e-usługi. Od 18 września br. poprzez CEEB 
obywatele będą mogli zamówić inwentaryzację 
budynku za pośrednictwem strony internetowej 
lub aplikacji mobilnej oraz zgłosić tzw. „kopciucha”. 
E-usługi dedykowane będą również pracownikom 
administracji publicznej oraz przedsiębiorcom – 
kominiarzom i osobom z odpowiednimi upraw-
nieniami budowlanymi. Przedsiębiorcom pozwo-
lą zapisać się do wykazu osób uprawnionych, by 
móc wprowadzać dane do systemu i tworzyć 
w nim dokumenty. Urzędnikom i pracownikom 
administracji pozwolą efektywnie wykorzystać 
możliwości systemu, umożliwiając zarówno 
wprowadzanie danych, generowanie raportów.
Deklaracje CEEB. Na CEEB składają się także de-
klaracje o użytkowanym źródle ciepła i źródłach 
spalania paliw. Wypełniane są one przez właścicie-
li budynków, a także zarządców nieruchomości.
Właściciel lub zarządca budynku jest zobligowa-
ny do rejestracji urządzenia w ciągu 14 dni od 
jego pierwszego uruchomienia.
CEEB. CEEB powstaje w ramach projektu Zinte-
growanego Systemu Ograniczania Niskiej Emisji 
(ZONE). Długofalowym efektem projektu ma być 
poprawa jakości powietrza w Polsce. CEEB to 
pierwsza w Polsce ewidencja źródeł ciepła i źródeł 
spalania paliw. To działająca już internetowa baza 
danych, dzięki której polskie gminy na bieżąco 
otrzymują rzetelne informacje na temat tego, czym 
są ogrzewane domy na ich terenie. Gmina już w tej 
chwili może wspierać raportami z CEEB efektyw-
ne działania zmierzające do zmniejszenia zanie-
czyszczeń powietrza. Ewidencja ułatwi i uspraw-
ni także działania interwencyjne oraz będzie 
stanowić podstawę do planowania lokalnej jak 
i ogólnokrajowej przyszłej polityki niskoemisyjnej.
Źródło: Główny Urząd Nadzoru Budowlanego
Pełna informacja: kliknij

https://instalreporter.pl/
https://beretta.pl/aktualnosci/dofinansowanie-w-ramach-programu-moj-prad
https://beretta.pl/produkty/czyste-powietrze
https://beretta.pl/promocja
https://beretta.pl/wp-content/uploads/2023/03/REGULAMIN-PROMOCJI-SZKOLENIOWEJ-2023-2.pdf
https://www.gunb.gov.pl/aktualnosc/e-protokol-od-18-wrzesnia-potwierdzi-wykonanie-przegladu-przewodow-kominowych
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nictwie deweloperskim nastąpił spadek rozpoczy-
nanych inwestycji o ok. 33%, natomiast w budow-
nictwie indywidualnym ten spadek wyniósł 23,3% 
w porównaniu do analogicznego okresu 2022 r. 

Wydano pozwolenia lub dokonano zgłoszenia 
budowy dla 111,9 tys. mieszkań, tj. o 34,7% 
mniej niż w I półroczu 2022 roku. W dalszym cią-
gu największą grupą inwestorów w tej kategorii 
byli deweloperzy, którzy uzyskali pozwolenia 
na budowę dla ok. 73,6 tys. mieszkań (37,6% 
mniej) oraz inwestorzy indywidualni – ok. 34,8 
tys. mieszkań (30,9% mniej). W pozostałych for-
mach budownictwa (spółdzielcze, komunalne, 
społeczne czynszowe i zakładowe) było o 25,9% 
więcej mieszkań, na których budowę wydano 
pozwolenia lub dokonano zgłoszenia z projek-
tem budowlanym (3,4 tys. wobec 2,7 tys. miesz-
kań w I półroczu 2022 roku). 

Branża instalacyjno-grzewczej  
w II kwartale 2023 

W II kwartale 2023 roku sytuacja w branży in-
stalacyjno-grzewczej uległa według praktycz-
nie wszystkich zebranych opinii widocznemu 
pogorszeniu. Widoczne były spadki we wszyst-
kich grupach produktowych. W II kwartale 2023 
mamy do czynienia z dużym spadkiem popytu 
na urządzenia grzewcze. Tendencja rynkowa wy-
daje się być odmienna dla różnych źródeł ciepła 
oraz materiałów instalacyjnych. 
Według zebranych opinii, totalny zastój, który 
rozpoczął się od połowy stycznia, poza niewiel-
kimi okresami pod koniec II kwartału, dalej się 
utrzymuje lub wręcz pogłębia. Zarówno wśród 
producentów, jak również instalatorów i hur-
towników, po zeszłorocznym optymizmie nie 
pozostało nic – wszyscy, którzy podzieli się opi-
niami na temat rynku urządzeń grzewczych w II 

kwartale 2023, tu byli zgodni. Spadek rynku jest 
dramatyczny i kilkudziesięcioprocentowy w za-
leżności od grupy produktowej. Jest to związane 
z zahamowaniem zapotrzebowania do budow-
nictwa mieszkaniowego szeroko pojętego, za-
równo w wyposażaniu nowych budynków, ale 
również z powodu wstrzymywania planowanych 
modernizacji. Wpływa na to wysoka inflacja, jak 
i niepewność co do kierunków rozwoju w tech-
nice grzewczej. Brak pieniędzy (drogie kredyty) 
i chaos informacyjny powstrzymuje inwestorów 
przed podejmowaniem decyzji o remontach, czy 
budowie nowych budynków, co jest widoczne 
także w wypadku budownictwa jednorodzinne-
go, które było ważnym odbiorcą indywidualnych 
urządzeń grzewczych.
Dodatkowo sytuacja ekonomiczna w kraju, która 
przekłada się na zdolność nabywczą społeczeń-
stwa nie sprzyja sprzedaży. Wypełnione po brze-
gi magazyny dystrybutorów – czymkolwiek, co 
mogli zamówić w roku ubiegłym – również nie 
pomagają w osiąganiu wzrostów sprzedaży, czy 
nawet osiągania wyniku z zeszłego roku.

Drugi kwartał 2023 był w porównaniu z drugim 
kwartałem 2022 okresem z największym noto-
wanym w ostatnich dziesięcioleciach spadkiem 
sprzedaży, m.in. ze względu na wysoką bazę 
porównawczą: drugi kwartał 2022 był bowiem 
ostatnim kwartałem z „normalną” względnie 
wysoką sprzedażą. Ze względu na tę niską bazę 
oraz względne ustabilizowanie spadku sprzedaży 
w dalszych miesiącach bieżącego roku spodzie-
wane są wzrosty względem roku poprzedniego, 
co powinno dźwignąć także skumulowany wynik 
na koniec roku.

Budownictwo mieszkaniowe 
w I półroczu 2023

Wyniki I półrocza 2023 w budownictwie mieszka-
niowym potwierdzają wyraźną tendencję osła-
bienia dynamiki rozwoju lub wręcz spadków. 
W okresie tym oddano do użytkowania nieco 

większą liczbę lokali, jak rok wcześniej, ale po-
nownie znacznie spadła liczba rozpoczętych 
budów oraz liczba udzielanych pozwoleń na 
budowę i zgłoszeń nowych budów. 

Według danych ogłoszonych przez GUS, w okre-
sie od stycznia do czerwca 2023 roku oddano 
do użytku ok. 111,9 tys. mieszkań, co stanowi 
wzrost o 2,5% w porównaniu do analogicznego 
okresu 2022 roku. W tym deweloperzy wybudo-
wali 64,3 tys. jednostek, inwestorzy indywidualni 
– 45,7 tys. mieszkań, pozostałe formy budownic-
twa (spółdzielcze, komunalne, społeczne czyn-
szowe i zakładowe) – 1,8 tys. mieszkań. 

Rozpoczęto budowę 85,6 tys. mieszkań, co 
stanowi spadek o ok. 28,5 %, w odniesieniu do 
analogicznego okresu 2022 roku. Deweloperzy 
rozpoczęli budowę 48,0 tys. mieszkań, inwestorzy 
indywidualni prawie 35,6 tys. mieszkań. W budow-

Drugi kwartał 2023 przyniósł dalsze widoczne spadki sprzedaży i wyraźny 
spadek nastrojów w branży instalacyjno-grzewczej. Pod tym względem, 
praktycznie wszystkie opinie zebrane w branży były tym razem zgodne 
i wyrażały obawę, co do przyszłości sytuacji branży. 

Słaby drugi kwartał 
2023 roku w branży 
instalacyjno-grzewczej 
Raport SPIUG 

Rynek pokazuje, iż brakuje profesjonal-
nych firm do montażu nowoczesnych 
systemów hybrydowych i pomp ciepła. 
Zauważalny jest problem z zakresem 
oferty u producentów. Oferta produ-
centów nie zawiera produktów w pełni 
hybrydowych, czyli urządzenie zabu-
dowane, kompaktowe, aby zabierało 
mało miejsca, ani nawet pakietów zło-
żonych z dostępnych urządzeń grzew-
czych i zasobników ciepła. Pomiesz-
czenia kotłowni w nowych domach nie 
mają miejsca na kocioł, pompę ciepła, 
bufor i duży zasobnik.

https://instalreporter.pl/


Hurtownie są zapełnione towarem, hurtownicy 
nie mówią o nowych zamówieniach, a jedynie 
o zwrocie towaru wcześniej kupionego. Każdy 
zakup większej partii towaru w przypadku inwe-
stycji hurtownie instalacyjno-grzewcze próbują 
połączyć z jakimś zwrotem. Trudno określić, w ja-
kim % spadek zakupów hurtowni jest podykto-
wany spadkiem popytu klienta ostatecznego, 
a na ile redukcją stanów magazynowych, ale przy 
obecnym koszcie kredytu i ogólnej sytuacji ma 
to znaczący wpływ na wielkość zakupów u do-
stawców urządzeń grzewczych i elementów in-
stalacji. Zatrzymane są także nowe przyjęcia do 
pracy w dużej części firm działających w branży 
grzewczej. 

Firmy wykonawcze wobec kurczącego się 
rynku inwestycyjnego (spowolnienie rynku de-
weloperskiego) zaczynają albo kosztorysować 
instalacje poniżej budżetu, co nie wróży dobrze 
kondycji tych firm, przyjmują coraz bardziej stra-
tegię działania „na przetrwanie”, albo poszukują 
alternatywnych rozwiązań. W tak zaistniałej sy-
tuacji prognoza na trzeci kwartał 2023 (szczegól-
nie miesiące wakacyjne ) nie jest optymistyczna. 
Widać także, że firmy wysyłają pracowników na 
urlopy, aby poprawić wynik finansowy, co powo-
duje odczucie zastoju. 

Instalatorzy odczuwają drastyczny spadek zle-
ceń na nowe prace instalacyjne czy moderni-
zacyjne. Można przyjąć, że liczba ofert spadła 
o 25%, a liczba sfinalizowanych kontraktów na-
wet o 30%. Podwyżki cen urządzeń oraz osła-
bienie możliwości finansowych inwestorów 
spowodowały także, że magazyny u dystrybu-
torów są pełne pomp ciepła i kotłów, ale nie ma 
popytu, nie działają nawet promocje i rabaty, 
klienci wstrzymali się z inwestycjami. Coraz 
częściej widać zjawisko, że klienci decydują się 

na naprawę kotłów, a nie wymieniają na nowe, 
ponieważ koszty modernizacji, nawet przy ko-
rzystaniu z różnych form wsparcia finansowego 
stały się bardzo wysokie i w dalszym ciągu, po 
lekturze różnych powtarzanych newsów praso-
wych powtarzających informacje o zakazie dla 
kotłów gazowych, pytają się, co będzie z gazem. 
Niestety trwający szum informacyjny w tym za-
kresie, wzbogacony ostatnio o coraz częstsze 
negatywne opinie na temat pomp ciepła nie po-
woduje uspokojenia na rynku. 

Sytuacja w wybranych  
grupach produktowych

II kwartał to wyraźny i bardzo drastyczny spa-
dek sprzedaży we wszystkich grupach produk-
towych, co jest widoczne szczególnie w pom-
pach ciepła po wysokich wzrostach sprzedaży 
w 2022 roku. Kotły gazowe również zanotowały 
dalsze drastyczne spadki sprzedaży, szczególnie 
te z przeznaczeniem do domów jednorodzin-
nych. Natomiast sprzedawały się się urządzenia 
większych i średnich mocy. Te które były wcze-
śniej zaprojektowane, które są montowane np. 

Branża instalacyjno-grzewcza cały czas 
czeka na pobudzenie gospodarki i inwe-
stycji w postaci niższych stóp procento-
wych i jasnych sygnałów z rynku, jakie 
będą ceny energii elektrycznej i gazu 
w niedalekiej przyszłości. Branża spa-
dła w II kwartale o równe 20% (źródło: 
dane ZHI), podczas gdy w I kwartale 
był to spadek o 5,6%. Wszystko wska-
zuje na to, że w tym roku realny spa-
dek obrotów będzie oscylował w oko-
licy 15%.
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w okresie wakacji, czyli w czasie remontu szkół 
i w tym segmencie rynku zamówienia spływa-
ły do dostawców, ale zdecydowanie mniej niż 
w 2023. Należy jednak pamiętać, że urządzenia 
grzewcze średniej i dużej mocy to niewielki pro-
cent całkowitego wolumenu sprzedaży. 
Nic nie zapowiada poprawy w III kwartale 2023. 
Widać pogłębiający się kryzys w zakresie sprze-
daży urządzeń grzewczych i trudno spodziewać 
się powrotu w tym roku do normalnej sprzedaży. 
Ogromna presja cenowa ze strony importerów 
pomp ciepła powoduje załamanie cen, a pogar-
szająca się sytuacja finansowa ogranicza zainte-
resowanie wśród inwestorów indywidualnych.

Pompy ciepła – po dużych wzrostach załamanie 
sprzedaży. Optymistyczne prognozy sprzedaży 
pomp ciepła były podstawą do tworzenia pla-
nów sprzedaży firm na 2023 rok. Oparcie pla-
nu na wzrastającej lawinowo sprzedaży pomp 
ciepła zaowocowało w firmach producenckich 
znacznym podniesieniem planu finansowego, 
ponieważ w cenie jednej pompy ciepła należa-
łoby sprzedać 3-4 jednostki kotłowe. Obecnie te 
optymistyczne prognozy zderzyły się z rzeczywi-
stością, inwestorzy mają problem z kredytami, 
klienci kotłowi na forach internetowych czytają 
o rzeczywistych kosztach utrzymania pomp cie-
pła (szczególnie jak nie są wspomagane przez 
dużą instalację PV), co zderzyło się z propago-
wanymi opiniami na temat niskich rachunków za 
ogrzewanie w wypadku używania pomp ciepła. 
Negatywne doświadczenia wynikające z użytko-
wania pomp ciepła nie biorą się z samej techno-
logii, ale z niefachowego montażu i doboru tych 
urządzeń do dostępnej instalacji grzewczej i ist-
niejącego budynku. Cóż, taka jest cena szybkiego 
sukcesu. Kolejne rekordy sprzedaży pomp ciepła 
i ich intensywna promocja, jako jedynego źródła 
ciepła w przyszłości, spowodowały, że ich sprze-

dażą zajęły się osoby i firmy zorientowane na 
szybki zysk, jak to miało już miejsce w wypadku 
kolektorów słonecznych i fotowoltaiki, a nie na 
fachową obsługę klienta od strony technicznej. 
Pompa ciepła jest dobrą i efektywną technologią 
grzewczą pod warunkiem, że zostanie dobrze 
dobrana, zainstalowana, a budynek, który ma 
być ogrzewany jest efektywny pod względem 
ograniczenia strat ciepła.

Tendencje zmian rynkowych  
w II kwartale 2023

Pobierz  Pełny raport SPIUG

Grupa produktowa Tendencja II kwartał 
2023/II kwartał 2022

Gazowe kotły wiszące 
ogółem - 60%

Gazowe kotły wiszące 
kondensacyjne -62%

Gazowe kotły wiszące 
konwencjonalne -17%

Gazowe kotły stojące 
ogólnie -53%

Gazowe kotły stojące 
kondensacyjne -54%

Gazowe kotły stojące 
konwencjonalne +58%

Gazowe przepływowe 
podgrzewacze do c.w.u. - 31%

Olejowe kotły stojące 
ogólnie +96%

Olejowe kotły stojące 
kondensacyjne +139%

Olejowe kotły stojące 
konwencjonalne +13%

Kotły na paliwa stałe b/d
Kolektory słoneczne -32%
Pompy ciepła -15%
Zasobniki i bufory -53%
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kompaktowe
praktyczny kształt ogranicza ilość 
potrzebnego miejsca do minimum
lekkie
niska masa, tj. około 1/3 konwencjonalnego zasobni-
ka ze stali
wytrzymałość na najwyższym poziomie
na stałe ciśnienie 3 bar i max dopuszczalną temp. 
pracy 90° C *
opcja grzałki 3/6/9 kW
do montażu na zasilaniu
GWARANCJA: 5 lat

powstają w kompozytowej technologii produkcji 
konstrukcja z tworzywa sztucznego HDPE wzmocnionego 
włóknem szklanym z warstwą antydyfuzyjną z aluminium 
zdejmowalna izolacja 
z ekspandowanej polistyrenowej pianki EPS WLG 030
wężownica ze stali szlachetnej
króćce przyłączeniowe z mosiądzu
klasa A efektywności energetycznej 
przy zastosowaniu płaszcza termicznego Thermocoat plus 
higieniczny sposób pracy przy podgrzewaniu 
wody użytkowej 
c.w.u. wolna od Legionelli
bezkorozyjne i bezobsługowe
nie wymagają stosowania anody magnezowej

Roth Thermotank Quadroline
tradycyjny zasobnik stalowy

ROTH THERMOTANK QUADROLINE DO POMP CIEPŁA

TQ-T       TQ-TW       TQ-TWT kombi
325/500/850 325/500/850 500/850

ZBIORNIKI:
BUFOROWE C.O.
ZASOBNIKI:
DO CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ
DO CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ
Z BUFOREM C.O.

*krótkotrwale

utrzymuje wymagany minimalny przepływ wody przez skraplacz pompy ciepła, gdy pętle ogrzewania podłogowego 
wyposażone są w siłowniki zaworu rozdzielacza mogące ograniczać przepływ wody grzewczej

gwarantuje wymagany minimalny zład wody do poprawnej pracy agregatu pompy ciepła

funkcja sprzęgła hydraulicznego w instalacji z dodatkowym źródłem ciepła, np., kotłem gazowym (łączy istniejące 
źródła ciepła) lub w instalacji mieszanej ogrzewania podłogowego i grzejnikowego, pracujących na innych wartościach 
przepływów

magazynuje ciepło do przeprowadzenia funkcji rozmrażania okresowo oszronionego parownika pompy ciepła 
powietrze-woda w sezonie grzewczym przy tz ≤0°C

CEL: STREFA BUFORA C.O. ZAPEWNIA PRAWIDŁOWĄ PRACĘ POMPY CIEPŁA

CECHY SZCZEGÓLNE:

Innowacyjny zasobnik z tworzywa sztucznego 

Roth Thermotank Quadroline to pieRwszy na świecie odporny na ciśnienie 
zasobnik wody użytkowej z wężownicą ze stali szlachetnej, powstały w technologii 
kompozytowej (tworzywo sztuczne wzmocnione włóknem szklanym) z aluminiową 
warstwą antydyfuzyjną. zasobnik umożliwia pracę ze wszystkimi rodzajami 
źródła ciepła, w tym z pompą ciepła oraz instalacją solarną. 

www.roth-polska.com

https://spiug.pl/app/uploads/2023/08/Podsumowanie_rynku_urzadzen_grzewczych_2Q2023.pdf
https://instalreporter.pl/
https://www.roth-polska.com/pl/
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Odpowiednie przepływy 
i kontrolowany odbiór ciepła 

Efektywne połączenie nowoczesnych źródeł cie-
pła z nowymi albo modernizowanymi instala-
cjami jest czasami trudne, jednak nie w sytuacji, 
gdy w układzie zamontujemy zbiornik buforo-
wy ABT. Przeznaczony do instalacji grzewczych 
(oraz w modelu ABT 50 do instalacji grzewczych 
i chłodzących) ma za zadanie hydraulicznie odse-
parować obieg pierwotny od wtórnego, gwaran-
tując tym samym sprawną pracę całego układu.  

Idealnie wykorzystujący 
przestrzeń kształt, który pozwala 
na umieszczenie zbiornika bez 
problemu w każdej kotłowni. 
Prosty montaż, gwarantujący 
połączenie z jednym lub dwoma 
źródłami ciepła, a nawet dodanie 
grzałki elektrycznej. Ale przede 
wszystkim sprawna praca systemu, 
niższe koszty i dłuższa żywotność 
układu. To tylko kilka zalet 
zbiornika buforowego ABT. 

Zbiornik buforowy ABT  
– efektywność  
w każdym calu

Zbiornik buforowy ABT 160

Zbiornik buforowy ABT 50

https://instalreporter.pl/
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tym oszczędności się nie kończą – jego izolacja 
termiczna gwarantuje minimalne straty energii 
potwierdzone wysoką klasą B urządzenia. 
Uniwersalny, kompaktowy, funkcjonalny – to tyl-
ko nieliczne zalety zbiornika buforowego, dzięki 
któremu wykonamy niezawodną i estetyczną 
kotłownię.

Jest to możliwe dzięki pełnieniu roli sprzęgła hy-
draulicznego, oddzielającego obieg źródła ciepła 
od obiegów instalacyjnych w przypadku podłą-
czenia równoległego. 
Zwiększając zład wody w układzie z pompą cie-
pła, przez co zmniejszając konieczność częste-
go włączania/wyłączania źródła ciepła/chłodu, 
zbiornik buforowy AFRISO wydłuża żywotność 
systemu. Równoległe podłączenie urządzenia za-
pewnia odpowiedni minimalny przepływ medium 
do źródła, a przy powietrznych pompach ciepła 
gwarantuje zład wody potrzebny do jej odszrania-
na. Co istotne, ABT pełni kluczową rolę w okresie 
zimowym w instalacji z pompą ciepła, gdy ciepło 
do odszraniania wymiennika zewnętrznego bę-
dzie pobierane z bufora, nie z instalacji. 

Przemyślana budowa 

Dzięki niepełnej przegrodzie i przedłużonemu króć-
cowi instalacyjnemu ograniczone jest mieszanie 
się wody wewnątrz zbiornika, co wspomaga war-
stwowy rozkład temperatury wody. W efekcie cie-
pło szybciej trafia na zasilanie instalacji grzewczej. 
Rozstaw króćców instalacyjnych pozwala w ła-
twy sposób zamontować rozdzielacz KSV lub po-
jedynczą grupę pompową PrimoTherm. Ponadto 
model zbiornika buforowego ABT 50 umożliwia 
różne pozycje montażowe – podłączenie insta-
lacji z góry, z dołu lub z boku.

Wiele konfiguracji i wiele zalet 

Przemyślane położenie przyłączy zapewnia wiele 
możliwości konfiguracji urządzenia. Zamontujemy 
je w instalacji z pompą ciepła typu monoblok, 
a także z pompą ciepła typu split – na przykład 
z ABT 50 wpiętym szeregowo. Ten model zbiornika 
buforowego może sprawdzić się także w instalacji 
mieszanej z kotłem gazowym i grzałką elektryczną. 

Stosowany zarówno do grzania, jak i chłodzenia 
ma dobrze dopasowaną izolację wykonaną z EPP. 
Natomiast ABT 160 sprawdzi się m.in. w instalacji 
ogrzewania podłogowego z kotłem pelletowym 
i grzałką elektryczną. Jego kształt prostopa-
dłościanu pozwala na umiejscowienie w kącie 
kotłowni, oszczędzając cenne miejsce. Ale na 

AFRISO SP. Z O.O. 
42-677 Czekanów 

Szałsza, ul. Kościelna 7 
www.afriso.pl, zok@afriso.pl

r e k l a m a

Promocja  
DIAMENTOWA Dycha

Do końca października 2023 
roku zakupując zbiorniki 
buforowe ABT 160 i ABT 50, 
można otrzymać wiertnicę 
Diamentową Stalco z głowicą  
fi 62 o mocy 2200 W  
i maksymalnej prędkości 
obrotowej na poziomie 2600 
obr/min. To profesjonalne 
urządzenie budowlane pozwala 
na wydajną pracę otwornicami 
diamentowymi o średnicy 
nawet do 202 mm.

Aby ją otrzymać za darmo, 
wystarczy zebrać 10 etykiet 
Drużyny A ze zbiorników 
buforowych ABT 50 i ABT 160. 
Szczegóły na afriso.pl 

2581 osób uzyskało uprawnienia 
budowlane w wiosennej  
sesji egzaminacyjnej 
Krajowa Komisja Kwalifikacyjna Polskiej Izby Inżynie-
rów Budownictwa podsumowała wyniki wiosennej 
sesji egzaminacyjnej na uprawnienia budowlane. 
Rozpoczęła się ona 26 maja br. egzaminem pisem-
nym, który został przeprowadzony w dwóch turach. 
O godz. 9.00 do egzaminu przystąpiły osoby ubie-
gające się o uprawnienia budowlane w specjalno-
ści konstrukcyjno-budowlanej (we wszystkich 
rodzajach i zakresach), natomiast o godz. 13.00 
kandydaci zdawali egzamin w pozostałych spe-
cjalnościach (we wszystkich rodzajach i zakresach).
Do egzaminu pisemnego w XLI sesji egzamina-
cyjnej przystąpiło 3099 kandydatów ubiegają-
cych się o uprawnienia budowlane, natomiast 
do ustnego – 3309 osób. Średnia zdawalność eg-
zaminu pisemnego wyniosła 87,00%, natomiast 
ustnego – 78,00%. Ogólna zdawalność egzami-
nów w okręgowych izbach inżynierów budownic-
twa osiągnęła 82,35%. 2581 osób uzyskało w tej 
sesji uprawnienia budowlane, z czego najwięcej 
w specjalności konstrukcyjno-budowlanej (1135 
osób), sanitarnej (566), a najmniej w specjalności 
inżynieryjnej kolejowej w zakresie sterowania ru-
chem kolejowym (23 osoby) oraz w specjalności 
inżynieryjnej hydrotechnicznej (43 osoby). W tej 
sesji nikt nie przystępował do egzaminu w spe-
cjalności inżynieryjnej wyburzeniowej. 
Biorąc pod uwagę liczbę uprawnień nadanych 
w poszczególnych okręgowych izbach inżynierów 
budownictwa, należy podkreślić, że najwięcej de-
cyzji o nadaniu uprawnień budowlanych wyda-
no w Mazowieckiej OIIB (374), następnie w Wiel-
kopolskiej OIIB (252), Małopolskiej OIIB (242), 
Śląskiej OIIB (229) oraz Dolnośląskiej OIIB (189).
Źródło: Polska Izba Inżynierów Budownictwa
Pełna informacja: kliknij 

https://instalreporter.pl/
https://www.piib.org.pl/aktualnosci/informacje-biezace/5199-podsumowanie-xli-sesji-egzaminacyjnej
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Zawór antyzamarzaniowy iStop®  
z serii 108

Zawór 108 jest autorskim produktem marki Caleffi,  
który został wprowadzony na rynek lata temu. 
Dzięki wieloletniemu doświadczeniu oraz roz-

mowom z klientami, na początku 2022 roku fir-
ma Caleffi wprowadziła do sprzedaży nową wer-
sję zaworu antyzamarzaniowego. „Młodszy brat” 
flagowego produktu Caleffi, zgodnie z obowią-
zującymi trendami, przeznaczony jest do ukła-
dów służących do ogrzewania oraz chłodzenia 

budynków. Wspomniany zawór bazuje na kon-
strukcji znanego i sprawdzonego już na rynku za-
woru antyzamarzaniowego 108, ale dodatkowo 
wyposażony jest w element reagujący na tem-
peraturę powietrza zewnętrznego, zamykając 
dopływ do wkładu termostatycznego zlokalizo-
wanego w dolnej części w sytuacji, kiedy tempe-
ratura powietrza przekracza 5°C. Obecnie Caleffi 
oferuje 2 wersje zaworu antyzamarzaniowego:
• podstawową w sytuacji, w której pompa cie-
pła będzie wykorzystywana wyłącznie jako źró-
dło ogrzewania,
• rozszerzoną dla pompy ciepła, która ma przy-
gotować czynnik grzewczy, jak i chłodniczy o ni-
skim parametrze.

Jak pracuje zawór antyzamarzaniowy 
iStop®?

Okres zimowy (rys. 1) – brak zasilania elektrycz-
nego pompy. Prezentowany przykład pokazuje 
górny element otwarty, ponieważ temperatura  
powietrza na zewnątrz wynosi mniej niż 5°C. 

Wzrost temperatury, w tym i w Polsce, postępuje szybciej niż prognozowali eksperci, a letnie fale upałów 
stały się powoli naszą codziennością. Zmiany klimatyczne wpływają między innymi na trendy w systemach 
grzewczo-chłodzących, a jako producent komponentów dla tych systemów, Caleffi widzi wzrost zainteresowania 
produktami, które jeszcze kilkanaście lat temu sprzedawały się na polskim rynku w bardzo ograniczonych 
ilościach. Zaprezentowany na rynku dobrych kilka lat temu zawór antyzamarzaniowy Caleffi iStop® (108) zyskał 
zaufanie klientów indywidualnych, ale również producentów pomp ciepła. Zwłaszcza ci drudzy, bazując na 
doświadczeniu i wiedzy, rekomendują stosowanie tego typu rozwiązań dla swoich urządzeń. 

Urządzenie urządzeniu nierówne, czyli…
…jak wybrać odpowiedni zawór antyzamarzaniowy do instalacji

1

2

https://instalreporter.pl/
https://www.caleffi.com/poland/pl/catalogue/istopr-zawor-antyzamarzaniowy-108601
https://www.caleffi.com/poland/pl/catalogue/istopr-zawor-antyzamarzaniowy-108601
https://www.caleffi.com/poland/pl/catalogue/istopr-zawor-antyzamarzaniowy-z-czujnikiem-powietrza-108611
https://www.caleffi.com/poland/pl


System pozbawiony jest zasilania elektronicz-
nego, więc dochodzi do wychłodzenia czynnika 
w układzie. Termostatyczny element zlokalizo-
wany w dolnej części otwiera się, ponieważ tem-
peratura medium spadła poniżej wartości 3°C. 
Jednocześnie otwiera się przerywacz próżni, po-
zwalając na wypływ czynnika z zaworu. Kiedy do 
zaworu dotrze czynnik o temperaturze 4°C ele-
ment termostatyczny zamknie wpływ.

Okres letni (rys. 2) – przygotowanie czynnika 
o niskiej temperaturze. W prezentowanym przy-
kładzie górny element jest zamknięty, ponieważ 
temperatura powietrza zewnętrznego wynosi po-

wyżej 5°C. Uniemożliwia to dopływ czynnika do 
dolnej wkładki, która została skalibrowana na 
temperaturę otwarcia 3°C. Tak niska temperatu-
ra czynnika może występować podczas począt-
kowej fazy pracy układu chłodzenia, co mogłoby 
skutkować nieuzasadnionym otwarciem zaworu. 

Podsumowując, istnieje możliwość wyboru wer-
sji zaworu iStop® z serii 108 – wersji podstawowej 
w przypadku, kiedy pompa ciepła ma być wyko-
rzystywana, jako źródło dla ogrzewania lub wer-
sji rozszerzonej jeśli pompa ma przygotowywać 
zarówno czynnik grzewczy, jak i chłodniczy o ni-
skim parametrze.

Dlaczego właśnie zawór antyzamarzaniowy iStop® Caleffi?

- Innowacyjność – zawór antyzamarzaniowy iStop® 108 jest autorskim, innowacyjnym pro-
duktem Caleffi, który został wprowadzony na rynek kilka lat temu, a obecnie oferuje rozszerzo-
ną wersję, która pozwala na wykorzystanie zaworu także w systemach grzewczo-chłodzących.
- Jakość – marka Caleffi nie uznaje kompromisów na jakości. Cała oferta Caleffi jest opracowy-
wana oraz produkowana we Włoszech, tam też przechodzi testy jakości, aby kolejno trafić na 
rynek. Caleffi to pełna kontrola nad procesem produkcyjnym. Oprócz własnej produkcji, Gru-
pa posiada również zakład obróbki mosiądzu (Pressco), co pozwala na przyspieszenie procesu 
produkcyjnego oraz zapewnienie spójności w ramach różnych serii komponentów. 
- Niezawodność i oszczędności – polityka firmy gwarantuje pełną transparentność. Nie ma 
w ofercie marki produktów tzw. „drugiej linii”, więc każdy zawór, czy inny produkt, jaki trafi w ręce 
klienta, z logiem marki, będzie tak samo jakościowy i niezawodny. Z punktu widzenia klienta, ja-
kość produktu i jego niezawodność (zagwarantowane przez lata testów i pracy produktów na 
rynku) zapewnia oszczędność czasu i pieniędzy. 
- Sprawdzony i solidny produkt – zawór antyzamarzaniowy 108 jest z powodzeniem wykorzy-
stywany od lat na rynku instalacyjnym, a jego rozszerzona wersja bazuje na konstrukcji i spo-
sobie działania swojego poprzednika.

Przejdź  Więcej o zaworze antyzamarzaniowym iStop® Caleffi
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Zbliżające się zmiany w dyrektywie 
EPDM będą także promować  
układy hybrydowe

14 marca 2023 r. Parlament Europejski prze-
głosował propozycję zmiany dyrektywy EPDM 
o charakterystyce energetycznej budynków. 
Przyjęty tekst zakłada, że wszystkie nowe bu-
dynki należące bądź wykorzystywane przez 
władze publiczne będą bezemisyjne począwszy 
od 2026 r. Ten sam wymóg, ale już dla wszyst-
kich nowych budynków ma mieć miejsce po-
cząwszy od 2028. W artykułach 7 pkt 4a. oraz 8 
pkt 3b. przyjętego tekstu znajdują się punkty,  

w których mowa jest o zakazie stosowania 
systemów grzewczych na paliwa kopalne za-
równo w budynkach nowych, jak i poddanych 
poważniejszej renowacji. W punktach tych nie 
ma jeszcze wskazanych konkretnych dat obo-
wiązywania takiego zakazu, ponieważ będą to 
daty transpozycji wskazanej dyrektywy, która 
obecnie znajduje się na etapie dialogu trójstron-
nego pomiędzy Parlamentem Europejskim, 
Radą UE i Komisją Europejską. Jednocześnie 
powyższe przepisy zawierają pewne wyjątki, 
dzięki którym kotły spalające paliwa gazowe 
nadal będą mogły być stosowane. Takim wy-
jątkiem oprócz kotłów certyfikowanych do 

Dynamiczne i trudne do przewidzenia 
zmiany na rynku energetycznym sprawiają, 
że niemożliwym jest wytypowanie jednego 
nośnika energii, którego cena może być 
w dłuższej perspektywie zarówno stabilna,  
jak i korzystna na tle pozostałych. 
W zaistniałej sytuacji pewnym remedium na 
niepewność energetyczną jest dywersyfikacja 
źródeł energii, która w budownictwie 
sprowadza się do inwestowania w hybrydowe 
instalacje grzewcze. Najczęstszym wariantem 
takich instalacji są układy hybrydowe  
pomp ciepła z kotłami gazowymi.

Układy hybrydowe pomp ciepła z kotłami gazowymi
Jaką moc pompy ciepła dobrać?

Michał Durk a

pracy z biopaliwami jest właśnie współpraca 
kotła z pompą ciepła w układzie hybrydowym.

Możliwości doborowe pompy ciepła 
w układzie z kotłem gazowym

Dobór pompy ciepła pracującej w układzie hy-
brydowym w dużej mierze uzależniony jest od 
oczekiwań inwestora względem możliwości ta-
kiej instalacji. W konsekwencji mogą one impli-
kować dwie różne praktyki doborowe.
1. Dobór pompy ciepła według typowych 
praktyk doborowych. Przykładowo dla insta-
lacji biwalentnych z pompami powietrze-woda 

będzie to dobór z uwzględnieniem punktu biwa-
lentnego mieszczącego się w przedziale od -8 do 
-10oC (dla III strefy klimatycznej Polski).
Dzięki temu w skali rocznych potrzeb energe-
tycznych budynku zapewniony jest udział szczy-
towego źródła ciepła w zakresie od 0,7 do 1,6% 
całkowitego zapotrzebowania. Moc pompy bę-
dzie wystarczająca do samodzielnego pokrycia 
obciążenia cieplnego budynku do powyższej, 
stosunkowo niskiej temperatury. Powyższy za-
kres procentowy ma swoje uzasadnienie eko-
nomiczne, ponieważ najczęściej stosowanym 
szczytowym źródłem ciepła jest grzałka elek-
tryczna. Jednocześnie pewien niedobór mocy, 
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niepozwalający na pokrycie projektowego ob-
ciążenia cieplnego obiektu zapewnia efektywną 
i płynną pracę urządzenia także w warunkach 
dodatniej temperatury zewnętrznej, gdy zapo-
trzebowanie budynku jest znacznie mniejsze, 
a moc pompy większa niż w temperaturze wła-
ściwej dla parametrów podawanych w karcie 
katalogowej urządzeń, np. A-7/W35.
Zaletą powyższego podejścia doborowego jest 
zapewnienie pokrycia obciążenia cieplnego 
obiektu w szerokim spektrum temperatury ze-
wnętrznej. Z punktu widzenia inwestora może 
to stanowić dużą korzyść w przypadku awarii 
kotła lub w sytuacji znacznych zmian stosunku 
cen energii na korzyść prądu elektrycznego.
W odniesieniu do awarii kotła gazowego należy 
mieć na uwadze, że – skądinąd jak najbardziej 
poprawny dobór z przykładu powyżej – nie ozna-
cza możliwości pokrycia pełnego obciążenia 
cieplnego budynku w warunkach projektowej 
temperatury zewnętrznej. Z tego powodu tak 
dobranej pompy ciepła nie należy traktować jako 
całkowicie alternatywne źródło ciepła.
Analizując przypadek awarii kotła gazowego 
w warunkach temperatury niższej od tempe-
ratury punktu biwalentnego, należy sprawdzić 
specyfikację techniczną zastosowanej pompy 
ciepła. Na rynku istnieją modele wprost dedyko-
wane do instalacji hybrydowych z kotłami gazo-
wymi, a także urządzenia kompaktowe, gdzie ko-
cioł i pompa zintegrowane są w ramach jednego 
urządzenia. W takiej sytuacji producenci często 
rezygnują z instalacji grzałki elektrycznej jako 
elementu zbędnego. Nawet jeżeli pompa ciepła 
wyposażona jest w grzałkę elektryczną, to już jej 
automatyka może nie być w stanie obsługiwać 
jednocześnie dwóch, różnych szczytowych źró-
deł ciepła. Może się to wiązać z koniecznością 
zmiany nastaw na sterowniku w celu wybrania 
właściwego urządzenia.

Zwykle za pracę tych elementów odpowiada au-
tomatyka pompy ciepła. W sytuacji poważnej 
awarii pompy taka instalacja może wymagać 
od użytkownika kontaktu z instalatorem w celu 
doraźnego „wpięcia na krótko” pompy obiego-
wej do gniazdka elektrycznego, ewentualnie za-
stosowania za buforem całkowicie niezależnego 
układu sterowania i regulacji.

2. Dobór pompy ciepła o mniejszej mocy 
grzewczej z przeznaczeniem do pracy tylko 
w zakresie zapewniającym niższe koszty eksplo-
atacyjne względem kotła gazowego.
Zaletą tego rozwiązania jest możliwość zastoso-
wania pompy ciepła o mniejszej mocy, co zwy-
kle skutkuje niższymi nakładami inwestycyjnymi. 
Szczególnie wtedy, gdy w danym typoszeregu 
pomp ciepła powietrze-woda mamy do czynie-
nia z przeskokiem z pompy jednofazowej ze sprę-
żarką 230 V i wyposażonej w jeden wentylator 
na pompę trójfazową 400 V wyposażoną w dwa 
wentylatory. W takim przypadku zmiana w typo-
szeregu zaledwie o jedną pompę w górę skutkuje 
dużym wzrostem ceny urządzenia. 
Idea takiego układu sprowadza się do pracy 
w trybie alternatywnym. Wyznaczenie tempera-
tury zewnętrznej punktu alternatywnego wyma-
ga znajomości przebiegu COP danego modelu 

Integracja różnych źródeł ciepła zwykle 
odbywa się z wykorzystaniem zbiornika 
buforowego w układzie równoległym. 
Taka instalacja pociąga za sobą ko-
nieczność rozważenia kolejnej kwestii 
dotyczącej zasilania i sterowania pracą 
osprzętu zlokalizowanego po stronie 
wtórnej bufora – pomp obiegowych i si-
łowników zaworów mieszających. 
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pompy ciepła w pełnym zakresie temperatury 
zewnętrznej wraz uwzględnieniem projektowej 
temperatury zasilania instalacji grzewczej. Pro-
ducenci przedstawiają powyższą zależność na 
wykresie lub/i w formie tabelarycznej. Aktualny 
stosunek cen energii elektrycznej i gazu wyzna-
cza jednocześnie wartość współczynnika COP, 
począwszy od której eksploatacja pompy ciepła 
będzie bardziej ekonomiczna niż kotła gazowe-
go. Biorąc pod uwagę tegoroczne stawki (z pomi-
nięciem preferencyjnej ceny energii elektrycznej 
w limicie do 3000 kWh) COP dla użytkownika z ta-
ryfą G11 powinno wynosić: 127 gr/28 gr = 4,53. 

Analiza pracy układu hybrydowego 
z pompami ciepła o dwóch różnych 
mocach

Na potrzeby analizy założono dobór pompy ciepła 
do budynku zlokalizowanego w III strefie klimatycz-
nej Polski, którego obciążenie cieplne w projekto-
wej temperaturze zewnętrznej -20oC wynosi 12 kW, 
a temperatura zasilania instalacji to 35oC. Wykres 1 
przedstawia przebieg mocy przykładowej, dwuwen-
tylatorowej pompy ciepła o mocy 10 kW (dla A-7/
W35) wyposażonej w sprężarkę 400 V.
Czarna linia symbolizująca przebieg obciążenia ciepl-
nego budynku przecina się z krzywą maksymalnej 
mocy grzewczej pompy ciepła w punkcie odpowia-
dającym temperaturze -10oC, co oznacza prawidło-
wy dobór pompy pracującej w typowym układzie 
biwalentnym, równoległym, monoenergetycznym. 
Alternatywna praca w układzie hybrydowym 
umożliwia rozważenie pompy o mniejszej mocy, 
np. jednowentylatorowej pompy 7 kW (dla A-7/W35) 
wyposażonej w sprężarkę 230 V, której przebieg 
zmian współczynnika COP przedstawia wykres 2.
Z wykresu wynika, że COP wynoszące 4,53, 
gwarantujące niższe względem kotła gazowego 
koszty eksploatacyjne odpowiada temperatu-

1  Przebieg mocy grzewczej pompy ciepła 10 kW 

2  Przebieg zmian współczynnika efektywności COP pompy ciepła o mocy 7 kW

3  Przebieg mocy grzewczej pompy 7 kW

https://instalreporter.pl/


rze zewnętrznej 6oC. Taka temperatura powinna 
być zatem temperaturą punktu alternatywnego, 
konieczną do nastawienia na regulatorze syste-
mowym. Jednocześnie, jak wynika z wykresu 3, 
pompa dysponuje odpowiednią mocą grzewczą 
pozwalającą na całkowite pokrycie obciążenia 
cieplnego budynku do temp. ok -4/-5oC.
Wadą powyższego rozwiązania doborowego jest 
to, że pompa ciepła nie jest w stanie pokryć sze-
rokiego spektrum obciążenia cieplnego obiek-
tu, co może być problematyczne w przypadku 
awarii kotła gazowego. Ponadto w czasach nie-
stabilnego rynku energii nie sposób przewidzieć 
przyszłego stosunku ceny gazu do ceny prądu. 
W związku z tym istnieje ryzyko, że znaczna zmia-
na cen na korzyść prądu spowoduje przesunięcie 
zalecanej granicy pracy pompy ciepła w kierunku 
niższej temperatury zewnętrznej. Moc grzewcza 
pompy może nie być dostosowana do nowych 
warunków i w takiej sytuacji konieczna będzie 
równoległa praca kotła gazowego. 

Strategia pracy układu hybrydowego

Na rynku istnieje szereg producentów dysponują-
cych własnymi rozwiązaniami. Jedną z prostszych 
możliwości jest wspomniana wcześniej praca 
w trybie alternatywnym, gdzie punkt alternatyw-
ny będzie odpowiadał temperaturze zewnętrznej, 
w której współczynnik COP (konieczny do wyli-
czenia przez użytkownika ze stosunku cen ener-
gii) będzie na tyle wysoki, że nastąpi wyłączenie 
kotła gazowego i uruchomienie pompy. Jednakże 
instalacja grzewcza wyposażona w regulator po-
godowy pracuje ze zmienną temperaturą zasila-
nia, często odmienną niż temperatura projektowa 
instalacji, która służy do odczytania COP pompy 
z wykresu udostępnionego przez producenta. 
W związku z tym rzeczywisty, „opłacalny” punkt 
alternatywny może się znajdować w innym miej-

scu niż to zostało zdefiniowane na regulatorze.
Korzystniejszym rozwiązaniem jest bardziej za-
awansowana automatyka, która umożliwia usta-
wienie na regulatorze aktualnych cen gazu i ener-
gii elektrycznej. Regulator na bieżąco monitoruje 
efektywność pompy ciepła i na podstawie od-
powiedniego algorytmu aktywuje i dezaktywuje 
określone urządzenie grzewcze w zależności od 
tego, które z nich jest w danym czasie bardziej 
ekonomiczne w eksploatacji.
Nie mniej istotna jest kwestia komunikacji na linii 
kocioł – pompa ciepła. Prosty i stosunkowo uni-
wersalny wariant to sterowanie typu on/off z wy-
korzystaniem zacisku termostatu pokojowego 
kotła. To rozwiązanie sprowadza się wyłącznie do 
uruchomienia kotła w funkcji centralnego ogrzewa-
nia, zwykle ze stałą temperaturą zasilania ustawio-
ną bezpośrednio na kotle. Tak zbudowany układ 
pozwala na integrację urządzeń dwóch różnych 
producentów, którzy dysponują własnymi, odmien-
nymi rozwiązaniami w zakresie automatyki.
Innym, bardziej zaawansowanym wariantem 
jest praca kotła i pompy w ramach tej samej 
magistrali komunikacyjnej. Przykładem może 
być interfejs eBUS. Dzięki temu możliwa jest np. 
modulacja temperatury zasilania kotła gazo-
wego z wykorzystaniem wspólnego regulatora 
pogodowego, a także podgląd pracy instalacji 
hybrydowej (obu urządzeń) w ramach aplikacji 
internetowej na urządzenia mobilne.

Literatura:
1. Charakterystyka energetyczna budynków 
(wersja przekształcona)
2. Poprawki przyjęte przez Parlament Europej-
ski w dniu 14 marca 2023 r. w sprawie wniosku 
dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europej-
skiego i Rady w sprawie charakterystyki ener-
getycznej budynków (wersja przekształcona)  
(COM(2021)0802-C9-0469/2021 – 2021/0426(COD))
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Jak działa hybrydowy  
system grzewczy? 

Hybrydowy system grzewczy składa się z pom-
py ciepła oraz kondensacyjnego kotła gazowe-
go. Takie rozwiązanie najbardziej sprawdza się 
w przypadku rozbudowy istniejącej instalacji, 
w której jest zamontowany kondensacyjny kocioł 
gazowy. Rozszerzenie instalacji o pompę ciepła 
pozwala na uniezależnienie się od paliwa gazo-
wego, a jednocześnie posiadanie dwóch źródeł 
ciepła, z których jedno można pracować nieza-
leżnie w przypadku ewentualnej awarii drugiego. 
Hybrydowe systemy grzewcze charakteryzują 
się także niezawodnością oraz efektywnością. 
Wysoką efektywność układu grzewczego zapew-
nia pompa ciepła, która dzięki pobranej darmo-
wej energii z środowiska może wytworzyć nawet 
czterokrotnie więcej energii cieplnej niż ilości 
energii elektrycznej, która potrzebna jest do jej 
pracy. Kocioł gazowy pełni funkcję szczytowego 
źródła ciepła, wspomagając pompę ciepła przy 
niskiej temperaturze zewnętrznej, gdy jej wydaj-
ność spada lub pracuje jako jedyne źródło ciepła 
przy skrajnie niskiej temperaturze. 

Popularność pomp ciepła typu powietrze/woda z roku na rok jest coraz większa. Duże zainteresowanie 
powietrznymi pompami ciepła można zaobserwować nie tylko w budynkach nowo powstałych, ale także 
w jednorodzinnych budynkach modernizowanych. Jednym z rozwiązań, które znajdą zastosowanie dla 
nowych i starszych budynków będzie hybrydowa pompa ciepła. Jest to system grzewczy, który łączy z sobą 
ekologiczną formę produkcji energii cieplnej pompy ciepła z dużą wydajnością drugiego źródła ciepła. 

Układ hybrydowy Viessmann: 
kondensacyjny kocioł gazowy 
współpracujący z pompą ciepła

Marcin Walos 

Hybrydowa pompa ciepła Vitocal 250-SH współpracująca z kondensacyjnym kotłem gazowym Vitodens 200-W Przykład instalacji z hybrydową pompą ciepła i kotłem
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•  Niezawodna praca z maksymalną wydajnością 
– nowy układ hydrauliczny jednostki wewnętrz-
nej Hydro AutoControl®, ze zintegrowanym czuj-
nikiem przepływu objętościowego i obejściem 
(bypass) zapewnia zawsze optymalny przepływ 
wody grzewczej, pozwalając jednocześnie na 
oszczędność miejsca montażu.
•  Niezwykle cicha praca umożliwia umieszczenie 
w dowolnym miejscu na działce (Super Silent).
•  Aktywne chłodzenie w lecie dzięki funkcji chło-
dzenia.
•  Zintegrowana bramka internetowa do zdalnej 
obsługi instalacji przez aplikację ViCare.

Eco Select – przełączanie 
pomiędzy trybami pracy

Urządzenia hybrydowe firmy Viessmann są wy-
posażone w system Hybrid Pro Control – zinte-
growany menedżer energii, który steruje syste-
mem grzewczym zarówno zgodnie z warunkami 
ogólnymi, takimi jak temperatura zewnętrzna 
lub temperatura zasilania, jak i również zgodnie 
z indywidualnymi ustawieniami. Mogą to być 
ceny energii, ilość wytwarzanej energii elek-
trycznej, emisja CO2 lub zapotrzebowanie na cie-
pło. Użytkownik urządzenia samodzielnie podej-
muje decyzję, jaką strategię regulacji ma przyjąć 
pompa ciepła. Można na przykład wybrać, czy 
w trybie ekonomicznym urządzenie będzie au-
tomatycznie korzystać z aktualnie najtańszego 
źródła energii albo czy system hybrydowy pra-
cuje w trybie ekologicznym z najniższą emisją 
CO2. Algorytmy sterowania systemem Hybrid 

Pro Control dostępne są w aplikacji ViCare, 
w której użytkownik może sterować swoim hy-
brydowym systemem grzewczym z dowolnego 
miejsca. 

Podstawowym źródłem ciepła do ogrzewania 
i podgrzewu ciepłej wody użytkowej jest pom-
pa ciepła, natomiast szczytową energię cieplną 
dostarcza kocioł gazowy. Za sterowanie całym 
układem grzewczym odpowiedzialna jest au-
tomatyka pompy ciepła, która steruje algoryt-
mem współpracy pompy z kotłem, decydując 
które urządzenie powinno pracować w danym 
momencie. 

Cechy hybrydowych pomp ciepła 
Viessmann

•  Prosta integracja z istniejącym systemem 
grzewczym, w tym z istniejącym kotłem grzew-
czym w przypadku modernizacji.
•  Zintegrowany system zarządzania energią za-
pewnia przejrzystość w zakresie zużycia energii 
i kosztów.

Viessmann Sp. z o.o.
ul. Karkonoska 65,  

53-015 Wrocław
www.viessmann.pl

Dowiedz się więcej: 0801 002345
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Vitocal 250-AH oraz Vitocal 250-SH 
– hybrydowe pompy ciepła Viessmann

W ofercie firmy Viessmann znajdziemy dwa urządzenia dedykowane do pracy w układzie 
hybrydowym: monoblokową pompę ciepła Vitocal 250-AH oraz pompę ciepła w wersji Split 
– Vitocal 250-SH. Hybrydowe pompy ciepła mają w jednostce wewnętrznej zabudowany za-
wór mieszający, którego zadaniem jest utrzymywanie wymaganej temperatury zasilania in-
stalacji niezależnie czy aktualnie pracuje kocioł czy pompa ciepła. Zabudowany zawór mie-
szający ułatwia także montaż jednostki wewnętrznej w modernizowanej kotłowni. 

Funkcje sterowania algorytmem pracy systemu Hybrid 
Pro Control dostępne w aplikacji ViCare

Vitocal 250-AH umożliwia rozbudowę istniejącego systemu grzewczego o pompę ciepła, 
która wykorzystuje darmową energią otoczenia do ogrzewania i chłodzenia

https://instalreporter.pl/
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że system grzewczy będzie działał jeszcze wy-
dajniej i oszczędniej. Pozwoli to również jeszcze 
bardziej uniezależnić się od cen energii.

W układzie hybrydowym pompa ciepła + ko-
cioł, to sterownik pompy ciepła steruje całym 
układem hybrydowym. Wybiera, które źró-
dło ciepła w danym momencie jest bardziej 
efektywne na podstawie wpisanych cen gazu 
i energii elektrycznej
 
Pompy ciepła Bosch  
do współpracy hybrydowej

W ofercie marki Bosch do współpracy hybry-
dowej z kotłami jednofunkcyjnymi Bosch de-
dykowane są powietrzne pompy ciepła np. 

COMPRESS CS7000i AW ORB lub COMPRESS 
3000 AWS B – litera B w nazwie powietrznej pom-
py ciepła oznacza, że jest do współpracy z kotłem 
i gruntowe pompy ciepła Compress 7800i.

COMPRESS CS7000i AW ORB – pakiet biwalenty 
z naściennym wiszącym modułem wewnętrznym 
w kolorze białym lub czarnym. Cechy i właści-
wości:
• innowacyjny „design” – obudowa wykonana 
z hartowanego szkła w kolorze białym i czarnym;
• jeden z najwyższych współczynników sezono-
wej efektywności SCOP sięgający nawet 5,15;
• jedna z najcichszych pomp ciepła na rynku, ci-
śnienie akustyczne sięgające 39 dB(A);
• wysoka efektywność pracy, COP do 5,31;
• maksymalna temperatura zasilania do 62oC;

Hybrydowa pompa ciepła 
z kondensacyjnym kotłem gazowym

Połączenie pompy ciepła z kotłem gazowym 
pozwala cieszyć się zaletami obu technologii. 
Ogrzewanie gazowe w systemie hybrydowym 
działa tylko przy pełnym obciążeniu (na przy-
kład, gdy panują bardzo niskie temperatury ze-
wnętrzne). Przez pozostałą część roku pompa 
ciepła i kocioł kondensacyjny pracują razem jako 
dobrze skoordynowany zespół. Poszczególne 
komponenty są włączane i wyłączane w łatwy 
i całkowicie automatyczny sposób za pomocą 
elektronicznego systemu sterowania.

Zalety
• Bardziej wydajny i przyjazny dla środowiska sys-
tem grzewczy (niż np. sam kocioł gazowy)
• Niższe koszty eksploatacji urządzeń
• Większe bezpieczeństwo dot. dostaw ciepła – 
zróżnicowane źródła ciepła
• Możliwość uzyskania dotacji na zakup

• Możliwość połączenia z istniejącym ogrzewa-
niem w budynku (modernizacja)
• Mniejsza lub zerowa zależność od cen gazu

Wady
• Początkowo wyższe koszty inwestycji
• Wyższe koszty konserwacji (niż w przypadku 
jednego urządzenia grzewczego)
• Większe zapotrzebowanie na miejsce

Hybrydowa pompa ciepła  
do starego i nowego budynku

Zwłaszcza w istniejących i modernizowanych 
budynkach hybrydowa pompa ciepła jest roz-
sądnym sposobem na oszczędzanie energii oraz 
kosztów. Istniejący system ogrzewania gazowego 
można uzupełnić pompą ciepła i w ten sposób 
korzystać z technologii przyjaznej dla środowiska.
W nowym budownictwie warto rozważyć wspar-
cie planowanej pompy ciepła energią słoneczną, 
aby dodatkowo zaoszczędzić energię i sprawić, 

Hybrydowa pompa ciepła łączy zalety dwóch technologii 
grzewczych np. pompy ciepła i kotła gazowego. Takie rozwiązanie 
grzewcze działa jeszcze bardziej ekonomicznie i wydajnie,  
w przypadku zastosowania urządzeń, które są kompatybilne. 

Hybrydowe pompy ciepła 
Bosch – zrównoważone 
i efektywne rozwiązanie

Bosch Compress 7800i LWM
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Bosch Compress 7800i LWM – z wbudowanym 
zasobnikiem 180 l i szklanym białym frontem 
Gruntowe pompy ciepła dedykowane do współ-
pracy hybrydowej z kotłami jednofunkcyjnymi. 
Cechy i właściwości:
• wysoki współczynnik efektywności COP do 4,8;
• SCOP do 5,85 (dla 35oC, klimat chłodny);
• bardzo cicha praca 28 dB(A)*;
• 5 calowy, nowy, kolorowy, dotykowy regulator 
UI 800 z wizualizacją parametrów;
• 4 moce grzewcze 2-6, 2-8, 3-12 i 4-15 kW;
• temperatura zasilania do 71oC;
• sterowanie za pomocą bezpłatnej aplikacji 
EasyRemote lub HomeCom Easy;
• regulacja do 4 obiegów grzewczych przy pomo-
cy modułów MM100;
• podgrzewanie instalacji basenowej za pomocą 
modułu MP100;
• unikalny design – szklana obudowa, dostępna 
również wersja w obudowie metalowej (wersja F)  
w kolorze białym;
• modulowana moc grzewcza – technologia in-
werterowa;
• współpraca z nowymi lub istniejącymi instala-
cjami grzewczymi;
• kompaktowe wymiary;

• pompy ciepła o najwyższej klasie energetycz-
nej A+++ dla temp. zasilania 55oC; model 2-6 
w klasie A++;
• wyposażenie: 2 pompy obiegowe, grzałka maks. 
9 kW, zawór 3-D c.o./c.w.u., naczynie przepono-
we (model bez zasobnika c.w.u.), zawór z filtrem, 
czujnik temp. zewnętrznej i zasilania;
• chłodzenie pasywne – akcesoria;
• sprężarka rotacyjna Mitsubishi (model 6 i 8) 
i sprężarka spiralna Mitsubishi (12 i 16);
• prosta konserwacja – szybki dostęp do wszyst-
kich elementów;
• wysuwany moduł chłodniczy;
• łatwy transport – rozdzielna konstrukcja (część 
hydrauliczna i chłodnicza).

• modulowana moc grzewcza – technologia in-
werterowa;
• szybki i prosty montaż;
• funkcja grzania i chłodzenia;
• nowy regulator HPC410 – obsługa do 4 obie-
gów grzewczych przy wykorzystaniu modułów 
MM100; bez modułów reguluje jednym obiegiem 
grzewczym bez mieszacza;
• wbudowany moduł internetowy;
• obudowa z EPP;
• dwa elektroniczne zawory rozprężne;
• sprężarka rotacyjna podwójna;
• praca do temperatury zewnętrznej -20oC;
• grill ochronny na parownik.
Elementy pakietu: pompa ciepła, moduł we-
wnętrzny wiszący do pompy ciepła, regulator 
pompy ciepła HPC410, zawór mieszający do 
współpracy z kołem, pompa obiegowa klasy A,  
czynniki temperatury: zewnętrzny, instalacji 
grzewczej, c.w.u.; zawór z filtrem, zawór bezpie-
czeństwa

COMPRESS 3000 AWS B – pakiet biwalenty z na-
ściennym wiszącym modułem wewnętrznym. 
Cechy i właściwości: 
• niezwykle korzystne cenowo, kompleksowe 

rozwiązanie ogrzewania, chłodzenia i opcjonal-
nie przygotowania ciepłej wody dostępne w 4 
mocach: od 6 kW do 13 kW. 
• klasa energetyczna A+++ (dla temperatury 
35°C). 
• wysoka efektywność pracy, COP do 4,9.
• maksymalna temperatura zasilania do 57oC;
• modulowana moc grzewcza;
• funkcja grzania i chłodzenia;
• nowy regulator HPC400 – obsługa do 4 obie-
gów grzewczych przy wykorzystaniu modułów 
MM100; bez modułów reguluje jednym obiegiem 
grzewczym bez mieszacza;
• moduł do komunikacji przez aplikację dostępny 
jako akcesoria;
• elektroniczny zawór rozprężny;
• sprężarka rotacyjna podwójna;
• cicha i kompaktowa.
Elementy pakietu: pompa ciepła napełniona 
czynnikiem chłodniczym; moduł wewnętrzny 
naścienny wiszący do pompy ciepła; regulator 
pompy ciepła HPC400; wbudowany zawór mie-
szający do współpracy z kotłem; pompa obie-
gowa klasy A; czujniki temperatury: zewnętrzny, 
instalacji grzewczej, c.w.u.; zawór z filtrem; zawór 
bezpieczeństwa c.o.

Robert Bosch Sp. z o.o., 
ul. Jutrzenki 105, 02-231 Warszawa

infolinia: 801 600 801, 
www.bosch-homecomfort.pl

termotechnika@pl.bosch.com
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Compress 7000i AW, 
Compress 3000 AWS, 
Condens 7000i W

Compress 3000 AWS, 
Condens 2300i W
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Jak działa hybrydowa pompa ciepła?

W pompie hybrydowej gazowy kocioł kondensa-
cyjny współpracuje z pompą ciepła. Najczęściej 
instalacja sama decyduje, które urządzenie – 
pompa czy kocioł – ma w danym momencie pra-
cować. Wszystko zależy od tego, jaka forma ogrze-
wania będzie wydajniejsza i bardziej opłacalna. 
Hybrydowa pompa ciepła Magis COMBO V2 oraz 
Victrix Hybrid to inteligentne urządzenia, które 
uzależniają swoje działanie od panujących wa-
runków pogodowych. Na tej podstawie decydują 
o pracy pompy ciepła lub kotła, zapewniając wy-
soką efektywność pracy całej instalacji grzewczej.

Magis Combo V2 – hybrydowy 
kombajn grzewczy

Magis Combo V2 to flagowa hybryda w ofercie 
Immergas. Pompa ciepła występuje w mocach 
od 4 do 16 kW, a jednofunkcyjny kocioł gazowy 

ma moc 27 kW na potrzeby podgrzewu ciepłej 
wody użytkowej i 24 kW na potrzeby centralnego 
ogrzewania. Składa się z dwóch jednostek – ze-
wnętrznej i wewnętrznej. 
W jednostce wewnętrznej, montowanej w środku 
budynku, w jednej obudowie umieszczony został 
kocioł gazowy z całym układem hydraulicznym 
pompy ciepła. Kocioł kondensacyjny przystoso-
wany jest do zasilania gazem GZ 50 lub propanem 
technicznym. Umieszczenie układy hydrauliczne-
go wewnątrz budynku chroni go przed zamarza-
niem. Jednostka zewnętrzna to urządzenie pra-
cujące tak samo, jak jednostki umieszczane na 
zewnątrz przy montażu pomp ciepła typu split.
Magis Combo V2 wyróżnia się również wysoką 
klasą efektywności energetycznej A+++ dla temp. 
zasilania 35°C, A++ dla temp. zasilania 55°C i wy-
sokim współczynnikiem COP (w warunkach A7/
W35 na poziomie 4,92). Magis Combo V2 z powo-
dzeniem współpracuje z fotowoltaiką oraz klima-
konwektorami. W instalacji, w której występują 

Systemy hybrydowe ogrzewające domy nie są niczym nowym. Ale czym 
różnią się zwykłe systemy hybrydowe od hybrydowych pomp ciepła 

Immergas? Podczas gdy tradycyjne systemy hybrydowe to połączenie 
dwóch osobnych i autonomicznych urządzeń, hybrydowe pompy 

ciepła Immergas to fabrycznie zmontowane urządzenia, stanowiące 
jedno spójne i efektywne rozwiązanie. Dzięki temu współpracują lepiej, 

a przegląd może wykonać jedna osoba.

Prawdziwa hybrydowa pompa ciepła  
– propozycja Immergas

Rodzaje hybrydowych pomp ciepła Immergas

W ofercie Immergas można znaleźć dwa rodzaje hybrydowych pomp ciepła.
•	 Magis Combo V2 – hybrydowa pompa ciepła na bazie pompy typu split,  

flagowy produkt Immergas.
•	 Victrix Hybrid – hybrydowa pompa ciepła na bazie pompy monoblok,  

idealna dla mniejszych potrzeb.
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klimakonwektory, Magis Combo V2 będzie rów-
nież chłodził pomieszczenia.
Rozwiązania konstrukcyjne i technologiczne po-
zwalają na pracę pompy ciepła do temperatury 
zewnętrznej -25°C. Pompa ciepła jest w stanie 
zasilać instalację czynnikiem o temperaturze 
nawet 65°C. Modulacja mocy od 30 do 100% 
zapewnia dopasowanie mocy pompy ciepła 
oraz kotła gazowego do aktualnych potrzeb bu-
dynku. Stabilna praca systemu przy możliwie 
najniższych kosztach eksploatacji.
Automatyka przystosowana do sterowania 2 
strefami grzewczymi w tym jednej z mieszaczem.

Victrix Hybrid – hybryda 
na mniejsze potrzeby

Victrix Hybrid w ofercie Immergas to hybryda 
na bazie pompy typu monoblok. Składa się 
z dwóch jednostek, której wewnętrzną część 
stanowi dwufunkcyjny kocioł gazowy o mocy 
24 kW, a na zewnątrz montowana jest pompa 
monoblok o mocy 4 kW. Urządzenie przy wy-
korzystaniu pompy ciepła jest w stanie zasilić 
instalację czynnikiem o temperaturze 55°C oraz 
80°C przy pracy kotła gazowego. Urządzenie ide-
alnie sprawdzi się we współpracy z ogrzewaniem 
grzejnikowym, jak i płaszczyznowym. Hybryda 
w inteligentny sposób wybiera najkorzystniejsze 
źródła ciepła (pod uwagę brany jest koszt no-
śników energii oraz COP pompy ciepła). Victrix 
Hybrid doskonale sprawdzi się we współpracy 
z ogrzewaniem grzejnikowym i płaszczyznowym. 
Dzięki niewielkim gabarytom jest elastyczna przy 
wyborze miejsca instalacji.

Warto podkreślić, że do instalacji Victrix Hybrid 
niewymagane są uprawnienia F-gaz.

Dlaczego wybrać Immergas?

Ekologiczne rozwiązanie: Nasze produkty są 
zaprojektowane z myślą o minimalizacji wpływu 
na środowisko. Dzięki ekologicznemu czynniko-
wi R32 dbamy o planetę, zachowując przy tym 
wydajność energetyczną (Magis Combo V2 od 
mocy 12 kW pracuje na czynniku R 410).
Elastyczność i adaptacja: Inteligentne systemy 
w pompach Immergas dostosowują się do po-
trzeb użytkowników i warunków pogodowych. 
Niezależnie od pory roku, użytkownik zawsze 
ma pewność optymalnego działania i komfortu 
cieplnego.
Wsparcie dla instalatorów: Jako partner Im-
mergas, zyskujesz dostęp do unikalnego Progra-
mu Caius. Premie, nagrody i wsparcie techniczne.
Innowacja i jakość: Nasza flagowa hybryda, 
Magis Combo V2, to technologia, która łączy 
w sobie najnowsze osiągnięcia nauki z praktycz-
nym podejściem. To gwarancja jakości, na którą 
możesz liczyć.
Długotrwała gwarancja: Zaufanie, które po-
kładamy w naszych produktach, przejawia się 
w możliwości przedłużenia gwarancji do 5 lat. 
To Twój spokój ducha na lata. Zarejestruj urzą-
dzenie na www.immergas.pl w Strefie rejestracji, 
aby przedłużyć gwarancję bezpłatnie.
Integracja z odnawialnymi źródłami energii: 
Nasze pompy ciepła współpracują z fotowolta-
iką, tworząc harmonijną i zrównoważoną insta-
lację energetyczną.

IMMERGAS POLSKA Sp. z o.o.
93-231 Łódź, ul. Dostawcza 3a

biuro@immergas.pl
www.immergas.pl
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Rozwiązanie hybrydowe jest idealne, jeżeli w bu-
dynku działa źródło ciepła na paliwo gazowe 
i nie chcemy się go jeszcze pozbywać. Wtedy, 
dokładając do kotłowni pompę ciepła można 
zoptymalizować koszty ogrzewania i znacząco 
zmniejszyć rachunki. 
Pompa ciepła to urządzenie, które wykorzystu-
je do swojej pracy ogólnie dostępną energię 
cieplną. Możemy mówić o pompach pozyskują-
cych ciepło z powietrza, gruntu, a nawet z wody 
gruntowej. Pompa w trakcie pracy nie wytwarza 
spalin, co sprawia, że obecnie jest to najbardziej 
ekologiczne oraz zdrowe dla otoczenia źródło 
ciepła. Szczególnie w przypadku powietrznych 
pomp ciepła ich wydajność jest silnie uzależ-
niona od temperatury, jaka panuje na zewnątrz. 
Aby uniknąć nadmiernego zużycia prądu i zmi-
nimalizować użycie grzałki elektrycznej, warto 
rozważyć wykorzystanie kotła gazowego jako 
szczytowego źródła ciepła. Układ może być za-
programowany tak, że kocioł gazowy/olejowy 
całkowicie zastępuje pracę pompy ciepła przy 
określonej temperaturze zewnętrznej (tryb biwa-
lentny alternatywny) lub pompa ciepła wstępnie 
podgrzewa instalację, a kocioł jedynie dogrzewa 
wodę grzewczą (tryb biwalentny równoległy). 
Udział pracy drugiego źródła ciepła będzie uza-
leżniony od warunków, jakie panują danej zimy 
oraz od strefy klimatycznej, w jakiej kotłownia 
pracuje. Szacuje się, że prawidłowo dobrana 
pompa ciepła powinna pokryć około 70-80% 
zapotrzebowania na ciepło w skali roku. 
Mimo rosnącej popularności rozwiązań opartych 
na pompach ciepła wśród inwestorów dopie-
ro zaczynających przygodę z pompami ciepła 
istnieje wiele obaw, czy urządzenie to sprawdzi 
się jako samodzielne źródło ciepła. Rozwiązania 
hybrydowe np. pompa ciepła-gaz są alternatywą 
dla mających wątpliwości, czy pompa ciepła na 
pewno da radę. To rodzaj zabezpieczenia dla nie-

Jednym z najpopularniejszych źródeł ciepła do ogrzewania budynków oraz przygotowania ciepłej wody użytkowej 
pozostają niezmiennie kondensacyjne kotły gazowe. Przez wiele lat łatwy dostęp do gazu oraz niski nakład pracy 
w użytkowaniu nowoczesnych kotłów sprawił, że był to jeden z tańszych i dostępnych dla dużej grupy użytkowników 
sposobów ogrzewania. Jednocześnie ze względu na konieczność zwiększenia dbałości o jakość powietrza, jakim 
wszyscy oddychamy, zaczęto szukać nowych, jeszcze bardziej ekologicznych, a jednocześnie ekonomicznych rozwiązań. 
Zaowocowało to znacznym wzrostem zainteresowania inwestorów pompami ciepła zarówno jako samodzielnymi 
źródłami ciepła, jak i współpracującymi z kotłami gazowymi. Jeżeli pompa ciepła współpracuje z innym kotłem np. 
olejowym lub gazowym mówimy o tzw. rozwiązaniu hybrydowym, czyli systemie, który wykorzystuje dwa rodzaje paliwa. 

Rozwiązania hybrydowe WOLF
Dariusz Z abrz ycki
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drugim źródłem ciepła, jakim jest np. kon-
densacyjny kocioł gazowy czy olejowy. Jeżeli 
użytkownik ma już kocioł gazowy marki WOLF 
można go bezproblemowo połączyć z pompą 
ciepła za pomocą magistrali Ebus oraz modułu 
obsługowego BM-2, zapewniając sterowanie za 
pomocą jednego sterownika pompy ciepła oraz 
kotła gazowego. Dodatkowo możliwość monta-
żu modułu internetowego Wolf Link Home/Pro 
umożliwia sterowanie przez internet całym sys-

temem grzewczym. Użytkownik ma wówczas 
możliwość regulacji tych urządzeń w pełnym ich 
zakresie za pomocą tylko jednego sterownika.
Jeżeli w domu zamontowane jest urządzenie 
grzewcze innej marki, nie jest to problem dla 
pomp ciepła WOLF, ponieważ szereg złączy, które 
są w standardowym wyposażeniu pomp ciepła, 
umożliwia sterowanie drugim źródłem ciepła na 
zasadzie włącz/wyłącz, jeżeli jest taka potrzeba. 
Jeżeli przy aktualnych warunkach pompa ciepła 
odczyta, że jest wystarczająca, nie uruchomi dru-
giego źródła. Pompa ciepła WOLF jest wtedy tzw. 
urządzeniem wiodącym, które decyduje o pracy 
drugiego kotła. Pompa ciepła wysyła żądanie do 
drugiego źródła ciepła, aby rozpoczęło wspoma-
ganie grzania po osiągnięciu punktu biwalentne-
go. Ustawienie tej temperatury zależy od mocy 
pompy ciepła dobranej do budynku oraz od strefy 
klimatycznej, w której jest zamontowana. Szacuje 
się, że w prawidłowo dobranej pompie ciepła 
punkt biwalentny należy ustawić tak, aby udział 
drugiego źródła nie był większy niż około 10% w se-
zonie grzewczym. Nowa technologia zastosowana 
w powietrznej pompie WOLF CHA jeszcze bardziej 
ułatwia ustawienie tego parametru. Pompa może 
działać właśnie w taki sposób, jak tradycyjne roz-
wiązania hybrydowe lub jeszcze bardziej opty-
malizować koszty. Oznacza to, że funkcja ekono-
miczna pompy ciepła CHA bierze pod uwagę cenę 
gazu oraz prądu, którą musimy podać do obli-
czeń, a następnie przelicza na podstawie odczy-
tu COP, co w danej chwili jest bardziej oszczędne 
pompa ciepła czy kondensacyjny kocioł gazowy. 

przekonanych, którzy mogą czuć się bezpiecznie, 
użytkując pompę ciepła, jednocześnie testując 
jak długo pompa jest w stanie pracować w ska-
li całego sezonu grzewczego bez konieczności 
wspomagania się drugim źródłem ciepła, nieza-
leżnie czy będzie to kocioł gazowy, kocioł olejo-
wy czy nawet grzałka elektryczna. 

Zalety rozwiązań hybrydowych

• Optymalizacja kosztów dzięki produkcji ciepła 
przy wyższej temperaturze na zewnątrz, kiedy COP 
pompy ciepła jest najwyższe, czyli zużywa mniej 
prądu do pracy. Jednocześnie kiedy na zewnątrz 
temperatura spada, a wydajność pompy ciepła 
maleje może ją wspomagać np. kocioł gazowy. 
• Rozwiązania hybrydowe gwarantują większe 

bezpieczeństwo pod kątem pracy w przypadku 
wystąpienia ewentualnej awarii. Jeżeli uszkodze-
niu ulegnie pompa ciepła, zawsze ciepło będzie 
produkowane przez kocioł gazowy i odwrotnie. 
• Ograniczenie emisji spalin generowanych przez 
kotły gazowe lub olejowe zapewni przyjazny klimat 
otoczenia, w którym przebywamy. Im mniejsza 
ilość produkowanych spalin, tym zdrowsze i bar-
dziej przyjazne powietrze, którym oddychamy.

Oferta WOLF

Firma WOLF w swojej ofercie ma pompy ciepła po-
wietrze/woda typu split (BWL-1S(B)), powietrze/
woda typu monoblok (FHA/CHA) oraz gruntowe 
pompy ciepła (BWS-1). Standardem w pom-
pach ciepła WOLF jest możliwość sterowania 

Wolf Technika Grzewcza sp. z o.o.
Sokołów, ul. Sokołowska 36, 05-806 Komorów k. Warszawy

tel. 22 720 69 01, fax 22 720 69 02
wolf@wolf-polska.pl, www.wolf.eu
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Monoblokowa pompa ciepła powietrze/woda FHA Monoblokowa pompa ciepła powietrze/woda CHA
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prognoz terminów ich wprowadzenia nie uła-
twiają dziś zainteresowanym inwestorom pod-
jęcia najbardziej dla nich korzystnych decyzji 
w perspektywie długookresowej. Dodatkowym 
utrudnieniem jest konieczność modernizacji 
i związane z tym inwestycje w infrastrukturę 

sieci energetycznych, stacji transformatoro-
wych oraz sieci gazowych w celu zaspokojenia 
rosnących potrzeb użytkowników wynikających 
z transformacji energetycznej również w seg-
mencie ogrzewania budynków mieszkalnych. 
Zmieniające się otoczenie oraz promowane roz-

Poza typowymi argumentami ekonomiczny-
mi, architektonicznymi i dotyczącymi dostęp-
ności paliwa, przemawiającymi dotychczas za 
najczęściej stosowanymi technologiami, coraz 
większe znaczenie mają i będą miały czynniki 
zewnętrzne związane z ochroną klimatu. W kon-

sekwencji technologie preferowane na poziomie 
Unii Europejskiej i naszego kraju są i prawdo-
podobnie nadal będą wspierane dofinansowa-
niami oraz odpowiednimi aktami prawnymi. 
Jednak brak ostatecznych decyzji, odnośnie 
przewidywanych zmian prawnych oraz zmiany 

Jakie będą systemy grzewcze 
przyszłości, stosowane 
w budownictwie mieszkalnym? 
To pytanie zadaje sobie 
zarówno wielu specjalistów 
związanych zawodowo 
z techniką grzewczą, jak 
i klientów indywidualnych, 
których czeka modernizacja 
systemu ogrzewania lub wybór 
źródła ciepła dla nowego domu. 
Po latach stabilnej dominacji 
kotłów kondensacyjnych, 
nastały czasy niepewności 
co do kierunku, w którym 
rozwinie się rynek źródeł ciepła. 
Najczęściej wzmiankowanymi 
technologiami przyszłości 
są aktualnie pompy ciepła 
i kotły kondensacyjne zasilane 
mieszaniną gazu ziemnego 
i wodoru lub samym wodorem.

Buderus – Hybrydowe systemy grzewcze przyszłości
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densacyjnych są często rozsądnym sposobem 
na oszczędzanie energii oraz zmniejszenie kosz-
tów eksploatacyjnych zwłaszcza w istniejących 
i modernizowanych budynkach. W ten sposób 
istniejący system grzewczy można uzupełnić po-
wietrzną pompą ciepła pracującą jako bazowe 
źródło ciepła, a kocioł kondensacyjny wykorzy-
stywać w przypadku szczytowego zapotrzebo-
wania. Uzupełnienie istniejącego systemu z ko-
tłem kondensacyjnym o pompę ciepła pozwala 
na wykorzystanie wcześniej poniesionych kosz-
tów inwestycyjnych np. przyłącza gazu, przy jed-
noczesnym dodatkowym zmniejszeniu kosztów 
eksploatacyjnych.
Stosowanie systemów hybrydowych ma również 
inny pozytywny aspekt ekologiczny i ekonomicz-
ny. Korzystając z technologii przyjaznej środowi-
sku, w efekcie zmniejszamy wskaźnik rocznego 
zapotrzebowania budynku na nieodnawialną 
energię pierwotną, co znajdzie odzwierciedle-
nie w świadectwie energetycznym. Modernizując 
system grzewczy, tzn. stosując system hybry-
dowy złożony z pompy ciepła i kotła konden-
sacyjnego lub doposażając istniejący system 
w pompę ciepła, powodujemy, że wartość nie-
ruchomości wzrasta. 
Oczywiście zastosowanie systemu hybrydowego 
zwiększa również bezpieczeństwo zapewnienia 
i dostarczania ciepła dzięki dywersyfikacji sto-
sowanych nośników energii.

wiązania techniczne powodują, że inwestorzy 
i użytkownicy coraz częściej sięgają po kilka tech-
nologii, stosując je i wykorzystując ich łączny po-
tencjał w jednym systemie grzewczym. Podejście 
takie często daje szansę na obniżenie kosztów 
eksploatacyjnych i zachowanie oczekiwanego 

komfortu użytkowania w dłuższej perspektywie. 
Przykładem mogą być pompy ciepła zasilane 
z instalacji fotowoltaicznych lub systemy hybry-
dowe pomp ciepła i kotłów kondensacyjnych lub 
połączenie wszystkich wcześniej wymienionych.
Systemy hybrydowe pomp ciepła i kotłów kon-

Robert Bosch Sp. z o.o.
ul. Jutrzenki 105, 02-231 Warszawa

Infolinia: 801 777 801 
biuro@buderus.pl

www.buderus.pl
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Systemy grzewcze  
przyszłości.

Buderus jako czołowy dostawca sys-
temów grzewczych, oferuje zestawy 
pomp ciepła dedykowane do współ-
pracy z kotłami gazowymi. W skład 
tych zestawów wchodzą powietrzne 
pompy ciepła Logatherm WLW166i…B  
lub Logatherm WPLS.2…B lub Loga-
therm WLW196i…B (dostępne z jed-
nostką wewnętrzną z frontem w kolo-
rze białym lub czarnym w zależności 
od modelu). Szeroki zakres mocy no-
minalnych do 16 kW oraz szerokie za-
kresy modulacji do 100% umożliwiają 
ich precyzyjny dobór oraz dopaso-
wanie do charakterystyki cieplnej 
budynku. Oczywiście oprócz funk-
cji ogrzewania systemy hybrydowe  
Buderus mogą współpracować efek-
tywnie również z podgrzewaczami 
ciepłej wody użytkowej.
Wspomniane systemy hybrydowe są 
zarządzane przez jeden wspólny ste-
rownik dostarczany z pompą ciepła. 
W ustawieniach sterownika wystarczy 
wpisać ceny energii elektrycznej oraz 
gazu, a system automatycznie będzie 
tak kierował pracą obu źródeł, aby 
zminimalizować zużycie energii i obni-
żyć koszty ogrzewania, przy jednocze-
sny zachowaniu wysokiego komfortu.
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cyklicznym – włączają się na pełną moc, a następ-
nie wyłączają, gdy osiągną żądaną temperaturę. 
Kotły kondensacyjne Baxi wyposażone są na-
tomiast w zaawansowane urządzenia – w tym 
palnik modulujący, który automatycznie do-
stosowuje moc grzewczą do aktualnego zapo-

trzebowania. W praktyce oznacza to, że kocioł 
pracuje, wykorzystując moc w zależności od 
zapotrzebowania na ciepło w danym momen-
cie. Gdy temperatura na zewnątrz jest wyższa, 
kocioł automatycznie obniża moc, co prowadzi 
do mniejszego zużycia paliwa. 

Natomiast w chłodniejsze dni, gdy potrzebna 
jest większa ilość ciepła, kocioł automatycznie 
ją zwiększa, aby zapewnić komfort. Dzięki temu 
urządzenie przez cały czas pracuje z odpowied-
nio dobraną mocą, co przekłada się na większą 
wydajność energetyczną i oszczędność paliwa.

Jednym z najchętniej wybieranych rozwiązań 
do wydajnego i energooszczędnego ogrzewa-
nia budynków jest gazowy kocioł kondensacyj-
ny. Nie bez powodu, ma on bowiem długą listę 
zalet – od zwiększonej sprawności, po aspekty 
ekologiczne.
Rozwój innowacyjnych technologii w obszarze 
gazowych kotłów kondensacyjnych pozwala na 
oszczędzanie energii przy jednoczesnym podno-
szeniu wydajności pracy kotła i wygody użytko-
wania. Baxi, renomowany producent urządzeń 
grzewczych należący do BDR Thermea Group, 
skutecznie wykorzystuje zalety kondensacji 
w swoich kotłach gazowych.

Zaawansowane rozwiązania 
konstrukcyjne w kotłach Baxi

Modulacja mocy. To jedna z unikalnych cech 
kotłów kondensacyjnych Baxi, która pozwala na 
elastyczną konfigurację dopasowaną do aktual-
nych potrzeb. Tradycyjne kotły działają w trybie 

Ogrzewanie domu jest jednym z obszarów, w którym 
możemy wprowadzić rozwiązania, które nie tylko 
przyczynią się do oszczędności, ale również 
zmniejszą nasz negatywny wpływ na środowisko. 
Kotły kondensacyjne Baxi, dzięki wysokiej jakości 
wykonania i zastosowaniu zaawansowanych 
technologii, skutecznie pomagają w efektywnym 
ogrzewaniu domu.

Kotły kondensacyjne Baxi 
Innowacyjne rozwiązania dla skutecznego ogrzewania domu

Kondensacyjny kocioł gazowy Luna Classic
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Niektóre modele kotłów Baxi umożliwiają rów-
nież integrację z systemami inteligentnego 
domu, co pozwala na łatwiejsze zarządzanie 
ogrzewaniem c.o. i c.w.u. oraz lepsze wykorzy-
stanie energii.

Współpraca z pompami ciepła, 
stosowanie mieszanek  
gazowo-wodorowych

Warto również pamiętać, że kotły kondensacyj-
ne Baxi są przyjazne dla środowiska i dążą do 
minimalizowania negatywnego wpływu na pla-
netę. Są kompatybilne z odnawialnymi źródłami 
energii, jak panele słoneczne czy pompy ciepła, 
ale także będą mogły pracować, wykorzystując 
paliwo przyszłości, jakim jest wodór.

Najnowocześniejsza technika spalania, którą 
wykorzystują kotły Baxi, pozwala na stoso-
wanie mieszanek gazowo-wodorowych przy 
jednoczesnym zachowaniu sprawności. Dzięki 
temu, będziemy mieli realny wpływ na zmniej-
szenie emisji gazów cieplarnianych i zwiększe-
nie wydajności energetycznej całego systemu 
ogrzewania. Jest to pierwszy krok w drodze 
do dekarbonizacji ogrzewania, zgodnie z cią-
głym zaangażowaniem marki Baxi w ochronę  
środowiska.

Dostęp do części zamiennych

Wysoka jakość wykonania, trwałość i niezawod-
ność to kolejne cechy wyróżniające kotły kon-
densacyjne Baxi. 
Firma Baxi znana jest z dbałości o szczegóły 
i starannego projektowania swoich urządzeń, 
co przekłada się na solidność konstrukcji i bez-
awaryjność. Co więcej, oferuje ona wsparcie po-
sprzedażowe, w tym serwis i szeroką dostępność 
części zamiennych, co daje gwarancję, że w razie 
awarii kocioł można szybko naprawić.Łatwa obsługa. Innowacyjne gazowe kotły kon-

densacyjne Baxi charakteryzuje także intuicyjna 
i inteligentna obsługa. Zaawansowane panele 
zarządzania i systemy obsługi technicznej kotła 
umożliwiają określenie parametrów grzewczych, 
zaprogramowanie harmonogramów pracy i moni-
torowanie zużycia energii oraz zdalne sterowanie 
urządzeniem za pomocą smartfonów lub tabletów.
 
Regulację pogodowa. Kotły gazowe Baxi wy-
posażone są w regulację pogodową, co pozwa-
la na pracę z niepełnym obciążeniem i niższą 
temperaturę wody w instalacji, a tym samym 
intensywną kondensację oraz mniejsze straty 
ciepła przez obudowę urządzenia. Oznacza to 
generowanie jeszcze większych oszczędności 
na ogrzewaniu domu.

BDR THERMEA  GROUP

BDR Thermea Poland Sp. z o.o.
ul. Północna 15-19, 54-105 Wrocław

infolinia 801 080 881, biuro@dedietrich.pl
www.dedietrich.pl
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Gazowe kotły kondensacyjne  
w ofercie Baxi

W portfolio marki Baxi znajdziemy naścienne gazowe 
kotły kondensacyjne 1-funkcyjne, 2-funkcyjne oraz 
kotły w pakiecie z podgrzewaczem c.w.u. pracujące 
z gazem ziemnym oraz przystosowane do spalania 
gazu z 20% udziałem wodoru. Do najczęściej wybie-
ranych urządzeń należą:

• kondensacyjny kocioł gazowy Duo-tec Compact E  
dostępny w wariantach jedno- i dwufunkcyjnym oraz 
z podgrzewaczem c.w.u. Wszystkie modele wypo-
sażone są w toroidalny wymiennik główny ze stali 
nierdzewnej z pogłębioną modulacją 1:7 oraz pom-
pą elektroniczną. Ponadto, zastosowano w nich no-
woczesny system GAC (gas adaptive control), który 
pozwala na kontrolowanie w sposób ciągły sprawno-
ści procesu spalania mieszanki gazowo-powietrznej. 
Kotły posiadają także elektroniczną konsolę sterow-
niczą z ekranem LCD i przyciskami funkcyjnymi do 
szybkiego i łatwego zarządzania pracą;

• kondensacyjny kocioł gazowy Luna Classic do-
stępny w wariantach jedno- i dwufunkcyjnym, jest 
idealny do mieszkań i małych domów. Zaprojektowa-
ny do pracy z mieszanką do 20% wodoru, co redukuje 
emisję CO2 o 6% w porównaniu do 100% gazu ziem-
nego. Wyposażony jest w proste, podświetlane menu 
z ikonami, które pozwala na łatwe ustawianie tempe-
ratury ogrzewania i ciepłej wody użytkowej za pomo-
cą dwóch dedykowanych pokręteł. Modele 2-funkcyj-
ne Luna Classic umożliwiają ustawienie dostarczania 
i temperatury ciepłej wody użytkowej zgodnie z in-
dywidualnymi potrzebami za pomocą funkcji pod-
grzewania. Funkcja Relax utrzymuje ciepłą wodę 
użytkową w żądanej temperaturze przez ustawiony 
czas, a funkcja Boost ustawia kocioł na maksymalną 
moc, aby szybciej dostarczył ciepłą wodę użytkową.

Kondensacyjny kocioł gazowy Duo-tec Compact E 
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barierę dla uszkodzeń podczas prac montażowych 
i wykończeniowych. Jeśli chodzi o uniwersalność 
szafek, w wersji SLIM są one dostępne w pięciu, 
a w wersji SLIM+ sześciu wariantach wymiarowych. 
Dzięki temu inwestor jest w stanie z łatwością do-
pasować jej gabaryty do zastosowanej instalacji.

Funkcjonalność do potęgi
Kolejnym atutem szafek SLIM jest łatwość i da-
leko idąca intuicyjność podczas prac montażo-
wych. Zostały one zaopatrzone w system pio-
nowej regulacji frontu, który pozwala na zmianę 
jego położenia przez cały okres eksploatacji, 
a także regulację głębokości, umożliwiającą 
montaż standardowych rozdzielaczy oraz tych 
wyposażonych w pompowe grupy mieszające. 
– Kolejnym wyróżnikiem szafek SLIM jest funkcja 
Move&Lock – dodaje Mariusz Choroszucha –  
To konstrukcja śrub mocujących rozdzielacz, dzięki 
której możliwe jest ich dowolne pozycjonowanie 
na szynie montażowej, bez ryzyka jej przesunięcia. 
Na szafce znajdują się również specjalne znaczniki 
MINI i MAX, określające całkowitą grubość wykoń-
czonej posadzki, co z pewnością okaże się bardzo 
pomocne podczas pracy wykończeniowych. 
Szafki z rodziny SLIM zmieniają spojrzenie użytkow-
ników na estetykę i funkcjonalność systemów in-
stalacyjnych. Tego typu rozwiązania łączą bowiem 
w sobie design i walory użytkowe, pozwalając ukryć 
problematyczne pod względem estetycznym elemen-
ty, a jednocześnie zapewnić do nich łatwy dostęp. 

Design i uniwersalność
Szafki SLIM znajdujące się w portfolio KAN-
therm – polskiego producenta innowacyjnych 
systemów instalacyjnych, stanowią nowoczesną 
odpowiedź na dzisiejsze oczekiwania inwesto-
rów. Łączą bowiem aspekty funkcjonalne z naj-
wyższym poziomem estetyki. Jest to możliwe 
dzięki unikalnej, bezramkowej konstrukcji, która 

pozwala dosłownie schować szafkę w ścianie. 
– Oferowane przez nas szafki dostępne są w dwóch 
opcjach – SLIM, dedykowanej rozdzielaczom c.o. 
oraz wersji SLIM+ przeznaczonej dla instalacji płasz-
czyznowych z elementami automatyki – mówi 
Mariusz Choroszucha, dyrektor Działu Wsparcia 
Technicznego Grupy KAN – Fronty szafek zostały fa-
brycznie zabezpieczone folią ochronną, stanowiącą  

Instalacje sanitarne spełniają w naszych domach szereg niezwykle istotnych ról. Jednak mimo całej gamy 
funkcjonalności i ich bezpośredniego wpływu na satysfakcję z użytkowania przestrzeni z reguły staramy się je 
ukryć. Aby nie wpływać niekorzystnie na estetykę przestrzeni, należy zrobić to jednak w sposób przemyślany, 
pamiętając także o tzw. rewizji, a więc łatwym dostępie do schowanych urządzeń i systemów. Czy można to zrobić 
z klasą? Zdecydowanie tak. Odpowiedzią są bezramkowe szafki z rodziny SLIM oferowane przez KAN-therm.

Szafki SLIM i SLIM+ od KAN-therm 
Jak coś ukryć, to z klasą!

KAN sp. z o.o. 
ul. Zdrojowa 51, 

16-001 Białystok-Kleosin
tel. 85 74 99 200, 
faks 85 74 99 201

kan@kan-therm.com 
www.kan-therm.com
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jektów były trzy podmioty: PORT PC, SPIUG oraz 
firma KAN Sp. z o.o. Prace prowadził dr inż. Piotr 
Narowski z Politechniki Warszawskiej.

Nieaktualne dane i brak  
podstaw prawnych

Pierwszą normą wprowadzającą podział Polski 
na strefy klimatyczne i określającą wartości ob-
liczeniowe temperatury zewnętrznej na potrze-
by ogrzewnictwa była norma PN/B-102 z 1934 r. 
Wyznaczono wówczas cztery strefy klimatycz-
ne, z temperaturą od -25 do -15°C i dodatkową, 
piątą strefę o temperaturze -25°C dla obszarów 
położonych powyżej 600 m n.p.m. Kolejne nor-
my pojawiły się w 1950 r. (nowelizacja w 1957 r.),  
1974 r., 1982 r. i 2006 r. W tej ostatniej, PN-EN 
12831:2006 Instalacje ogrzewcze w budynkach 
– Metoda obliczania projektowego obciążenia 
cieplnego, znajduje się obecny podział Polski na 
pięć stref klimatycznych. Warto jednak zazna-
czyć, że podział ten, wraz z wartościami tempe-
ratury obliczeniowej zewnętrznej w zakresie od 
-24 do -16°C, przyjęto wprost z normy z 1982 r.  
– PN-82/B-02403 Ogrzewnictwo. Temperatury 
obliczeniowe. Parametry podane w normie PN-
EN 12831:2006 zostały więc wyznaczone na pod-
stawie danych z wieloletnich pomiarów sprzed 
1982. Norma ta została już wycofana i zastąpiona 
w 2017 r. normą PN-EN 128311-1:2017-08 w wer-
sji angielskiej, w której, niestety, nie ma danych 
potrzebnych do projektowania.
Nie lepiej jest w przypadku danych obliczenio-
wych powietrza zewnętrznego do projektowania 
systemów wentylacji, chłodzenia i klimatyzacji. Tu 
również mamy normę prawie 50-letnią, z 1976 r.  
− PN76/B03420 Wentylacja i klimatyzacja – 
Parametry obliczeniowe powietrza zewnętrzne-
go, obecnie również wycofaną. Norma ta wpro-
wadza podział Polski na dwie strefy klimatyczne, 

wskazując parametry obliczeniowe powietrza 
tylko w okresie od kwietnia do września, dodat-
kowo określając takie parametry, jak entalpia, 
zawartość wilgoci czy wilgotność względna jako 
pojedyncze wartości dla tych miesięcy.
Sytuację dodatkowo komplikują obowiązujące 
przepisy techniczno-budowlane. W rozporządze-
niu w sprawie warunków technicznych możemy 
w zakresie ogrzewnictwa znaleźć odwołanie do 
normy PN-EN 12831:2006 oraz PN-82/B-02403, 
choć obie zostały wycofane ze zbioru norm PKN. 
Co więcej, rozporządzenie to nie wskazuje jakich-
kolwiek parametrów obliczeniowych na potrzeby 
projektowania układów chłodzenia, wentylacji 
czy klimatyzacji. 
Skutek jest taki, że projektanci albo są zobo-
wiązani do korzystania z wycofanych norm 
(układy ogrzewcze), albo korzystają z wyco-
fanych norm w ramach tzw. dobrej praktyki 
projektowej (układy chłodzenia, wentylacji 
czy klimatyzacji). W każdym z tych przypad-
ków parametry wskazane w normach nie były 
aktualizowane przez wiele lat.

Mamy rzetelne odniesienie, potrzebujemy 
bardziej dokładnych narzędzi
W ramach prac związanych z aktualizacją danych 
zostały określone nowe wartości parametrów 
obliczeniowych klimatu Polski aż dla 56 stacji 
meteorologicznych. Uwzględniono przy tym 
dane meteorologiczne z lat 1991-2020 (okres 30 
lat). Podstawą obliczeń było sześć części normy 
PN-EN ISO 15927 Cieplno-wilgotnościowe wła-
ściwości użytkowe budynków – Obliczanie i pre-
zentacja danych klimatycznych oraz wytyczne 
ASHRAE. Części tej normy posłużyły do wyznacze-
nia kilkunastu parametrów i wartości statystyk 
parametrów klimatu, które następnie zostały wy-
korzystane do wyznaczenia nowych map stref 
klimatycznych Polski dla okresu zimy i lata. 

Podczas XI Kongresu PORT PC, miała miejsce 
premiera raportu z kompleksowych prac badaw-
czych prowadzonych w ramach projektu Strefy 
Klimatyczne Polski 2000 (SKP2000), którego celem 
było wyznaczenie nowych parametrów oblicze-
niowych klimatu Polski dla zimy i lata. Podstawą 

zmian były dane meteorologiczne zmierzone 
w latach 1991-2020. Projekt ten dopełnia pra-
ce zakończone jesienią ub.r., realizowane w ra-
mach projektu TLM2000, aktualizującego dane 
dla typowego roku meteorologicznego w Polsce. 
Inicjatorami i sponsorami wspomnianych pro-

Podczas projektowania systemów ogrzewania czy klimatyzacji 
w budynkach oraz doborze wielkości urządzeń ogromne znaczenie mają 
precyzyjne dane. Tymczasem w zakresie parametrów obliczeniowych 
klimatu Polski projektanci wciąż są zmuszeni bazować na wartościach 
sprzed blisko 50 lat, obliczonych na podstawie jeszcze starszych danych 
– nawet z lat 60. ubiegłego wieku, do tego zawartych w już wycofanych 
normach. Jak naprawić tę sytuację? Optymalnym rozwiązaniem będzie 
wdrożenie do praktyki projektowej wyników prac prowadzonych 
w ramach projektów SKP2000 i TLM2000, które poświęcono aktualizacji 
parametrów obliczeniowych i danych klimatycznych niezbędnych do 
projektowania instalacji cieplnych i symulacji energetycznych budynków, 
a przy tym odpowiednie uporządkowanie kwestii legislacyjnych. 

Zmiany klimatu  
w Polsce wymagają 
zmian w projektowaniu 
systemów HVAC 
Projekty SKP2000 i TLM2000
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Jak zmieniły się wartości  
temperatury obliczeniowej?

Gdy porównano wciąż obowiązujące warto-
ści obliczeniowej temperatury zewnętrznej 
dla zimy z nowymi wartościami, właściwie dla 
każdej z analizowanych lokalizacji stwierdzono 
istotne różnice (zaniżenie wartości obliczenio-
wej dla zimy). 
Przykładowo:
•	 Łeba, I strefa, zmiana z -16°C na -11,2°C, 

różnica 30%,

•	 Zielona Góra, II strefa, zmiana z -18°C  
na -12,5°C, różnica 31%,

•	 Łódź, III strefa, zmiana z -20°C na -14,5°C, 
różnica 28%,

•	 Warszawa, III strefa, zmiana z -20°C  
na -15,2°C, różnica 24%,

•	 Siedlce, IV strefa, zmiana z -22°C na -17,2°C, 
różnica 22%, 

•	 Zakopane, V strefa, zmiana z -24°C  
na -16,6°C, różnica 31%,

•	 Suwałki, V strefa, zmiana z -24°C na -18,8°C, 
różnica 22%.

Mapy z obszarami (rys. 1 i 2 poniżej) nie 
uwzględniają zmian parametrów obliczenio-
wych klimatu związanych z położeniem terenu 
nad poziomem morza i nie są one ostatecz-
nym rozwiązaniem. 
Warto opracować precyzyjne narzędzie, uwzglę- 
dniające aproksymację parametrów oblicze-
niowych z uwzględnieniem topografii terenu, 
wysp ciepła występujących w aglomeracjach 
miejskich (np. Warszawa Okęcie 30°C, Warszawa 
Śródmieście 33°C) czy obszarów mikroklimatu 
(np. mikroklimat Trójmiasta).

1  Nowa mapa stref klimatycznych Polski opracowana na potrzeby ogrzewnictwa na podstawie 
danych meteorologicznych z lat 1991-2020 wg projektu SKP2000

2  Mapa stref klimatycznych Polski opracowana na potrzeby wentylacji i klimatyzacji na podstawie 
danych meteorologicznych z lat 1991-2020 wg projektu SKP2000

Przeprowadzone analizy przekonują, że choć 
parametry obliczeniowe można przedsta-
wiać tak, jak dotychczas − jako mapy izolinii, 
to zdecydowanie bardziej dokładne są mapy 
z obszarami, którym przyporządkowuje się 
właściwe dla nich parametry. Można też stwo-
rzyć tabele parametrów, np. dla poszczegól-
nych powiatów, co zapobiegnie interpolacji 
wyników parametrów obliczeniowych z map 
izolinii lub obszarów przyporządkowanych 
synoptycznym stacjom meteorologicznym. 
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W przypadku temperatury obliczeniowej powie-
trza zewnętrznego dla lata różnice w stosunku 
do wartości wskazanych w normie PN76/B03420 
są zdecydowanie mniejsze lub nie występują. 
Przykładowo: 
•	 Łeba, I strefa, zmiana z 28°C na 26,9°C, 

różnica -4%,
•	 Zielona Góra, II strefa, zmiana z 30°C  

na 30,0°C, różnica 0%,
•	 Łódź, II strefa, zmiana z 30°C na 30,3°C, 

różnica 1%,
•	 Warszawa, II strefa, zmiana z 30°C  

na 30,3°C, różnica 1%,
•	 Siedlce, II strefa, zmiana z 30°C na 29,9°C, 

różnica 0%,
•	 Zakopane, II strefa, zmiana z 30°C na 26,7°C, 

różnica -11%,
•	 Suwałki, II strefa, zmiana z 30°C na 28,7°C, 

różnica -4%.

Analizując wyniki obliczeń, warto zwrócić uwa-
gę, że zgodnie z normą PN-EN ISO 15927 czy 

wytycznymi ASHRAE, projektowych parame-
trów powietrza zewnętrznego jest znacznie 
więcej niż tylko wartość temperatury. Są one 
zróżnicowane dla okresu zimy i lata, przy czym 
dodatkowo uwzględniana jest intensywność 
pewnych czynników. Wśród tych parametrów 
wymienia się np. temperaturę termometru 
suchego, termometru mokrego, punktu rosy, 
zawartość wilgoci, prędkość i kierunek wiatru 
czy entalpię powietrza oraz współwystępujące 
prędkości i kierunki wiatru.

Co dalej z projektami SKP2000 
i TLM2000?

Jednym z głównych wniosków podsumowują-
cych prace realizowane w ramach projektów 
SKP2000 i TLM2000 jest konieczność aktualizacji 
warunków technicznych i załącznika krajowego 
do normy PN-EN 12831 lub też opracowanie no-
wych norm, tak aby nowe parametry obliczenio-
we były formalnie uwzględniane. Należy również 
przewidzieć okresowe aktualizacje parametrów 
obliczeniowych, aby nie dopuścić do powtórki 
z obecnej sytuacji, w której parametry oblicze-
niowe klimatu Polski nie były aktualizowane od 
niemal pół wieku. 
Jesienią tego roku inicjatorzy przedsięwzięcia, 
PORT PC, SPIUG i firma KAN, planują zorganizować 
spotkanie z przedstawicielami branży poświęco-
ne projektom SKP2000 i TLM2000, z udziałem dr 
inż. Piotra Narowskiego. Zostaną na nie zaprosze-
ni także przedstawiciele Ministerstwa Rozwoju 
i Technologii. Celem spotkania będzie m.in. wy-
pracowanie wspólnego stanowiska w sprawie 
ostatecznej prezentacji zmian parametrów ob-
liczeniowych. Planowane jest również bezpłatne 
udostępnienie aktualnych danych obliczenio-
wych w otwartej formule (arkusze kalkulacyjne). 
Źródło: PORT PC

Średnio wartości temperatury obliczeniowej 
dla ogrzewnictwa okazały się wyższe w sto-
sunku do obecnie obowiązujących aż o oko-
ło 27%, a to oznacza, że moc obliczeniową 
urządzeń i systemów ogrzewania można 
średnio obniżyć o około 13%.

Wartości temperatury obliczeniowej wyko- 
rzystywane na potrzeby projektowania ukła-
dów wentylacji i klimatyzacji w zasadzie po-
zostają więc bez zmian, ale za wyjątkiem tere-
nów położonych na większej wysokości, gdzie 
obserwuje się spadek o około 10%.
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Produkty objęte promocją to pompy Yonos 
PICO1.0:
a. Yonos PICO1.0 25/1-4, nr art. 4248082,
b. Yonos PICO1.0 25/1-6, nr art. 4248084,
c. Yonos PICO1.0 25/1-8, nr art. 4248086,
dostępnych do zakupu w polskiej sieci dystry-
bucji.
Opakowania pomp w promocji są oznaczone 
zabezpieczającą naklejką z komunikacją pro-
mocyjną. W każdym takim opakowaniu znajduje 
się kupon z unikalnym kodem alfanumeryczny 
zapisanym także w formie QR kodu.

Aby wziąć udział w promocji należy:
- zakupić produkt objęty promocją,
- zarejestrować się na stronie www.promocje-

wilo.pl, 
- dokonać zgłoszenia kodu promocyjnego (po-

przez zeskanowanie kodu QR lub wpisanie uni-
kalnego kodu alfanumerycznego) w ramach 
zarejestrowanego konta (zgodnie z zasadą 1 
produkt = 1 kod).

Czas trwania promocji
Promocja trwa od 15.08.2023 r. do 17.12.2023 r., 
czyli 125 dni. Kody sumują się i przechodzą do 
puli następnego dnia i miesiąca.

1 osoba może wygrać 1 wyjazd i 1 pompę w ra-
mach konkursu.
Odbiór nagrody równoznaczny jest z pomniejsze-
niem puli odpowiednio o 5 i 10 kodów.

Cechy Wilo-Yonos PICO1.0:
- niezawodna w każdych warunkach pracy,
- odporna na ujemne temperatury otoczenia 

oraz medium -10°C,
- hydraulika zaprojektowana do pracy z roztwo-

rami glikolowymi o stężeniu do 50%,
- precyzyjna możliwość ustawienia pomp z do-
kładnością do 0,1 m H2O,
- czytelny interfejs, możliwość ustawienia trybu 

pracy Δp-v, Δp-c,
- informacja o ustawionej wysokości podnosze-

nia [m H2O],
- informacja o aktualnym poborze mocy [W],
- funkcja odpowietrzenia komory wirnika,
- automatyczna funkcja deblokady wirnika,
- kody komunikatów.

Na sezon jesienny Wilo przygotowało ciekawą promocję dla instalatorów 
pod hasłem „Pompuj nagrody za QR kody”. Polega ona na zakupie pomp 
objętych promocją i zarejestrowaniu ich kodu na www.promocjewilo.pl 
W konkursie nagrodami są pompy Wilo-Yonos PICO1.0 25/1-8 i bilety  
na mecz BVB – SC Freiburg w strefie VIP.

Promocja jesienna Wilo dla instalatorów
Do wygrania w promocji:

• 125 pomp Wilo-Yonos PICO1.0 25/1-8 
nr art 4248086
CODZIENNIE do wygrania pompa Wilo-Yonos PICO1.0 
25/1-8.
Zgłoś minimum 5 kodów i wejdź do rywalizacji o pompę. 
Każdego dnia wygrywa 1 osoba z największą liczbą 
kodów.

• 10 biletów na mecz BVB – SC Freiburg w strefie VIP
CO MIESIĄC do wygrania 2 wyjazdy na mecz Borussia 
Dortmund – SC Freiburg: bilet w strefie VIP wraz z dojazdem, 
zakwaterowaniem i wyżywieniem.
Zgłoś minimum 10 kodów i rywalizuj o wyjazd na mecz.
Co miesiąc wygrywają 2 osoby, które mają ostatniego dnia miesiąca najwięcej kodów.
Przewidywany termin meczu 9-11.02.2024, dokładna data wyjazdu zostanie potwierdzona.

Przejdź  Więcej szczegółów  
i regulamin 

https://instalreporter.pl/
https://www.promocjewilo.pl/
https://www.promocjewilo.pl/


3908/2023 d o  s p i s u  t r e ś c i A K T U A L N O Ś C I     |     A R T Y K U Ł     |     P O R A D a     |     P R O D U K T Y     |     w y w iad 

Klinika chirurgii i medycyny estetycznej CARELLA z Białegostoku to 
placówka medyczna o statusie szpitala jednodniowego, wyposażona 
w siedem wysoko wyspecjalizowanych gabinetów, w których 
przeprowadza się operacje zarówno w znieczuleniu ogólnym, jak 
i miejscowym. Głównym celem, jaki właściciele Kliniki postawili 
wykonawcy, było stworzenie w obiekcie komfortowych i wygodnych 
warunków pobytu dla pacjentów. Duży nacisk położono na zapewnienie 
doskonałej jakości powietrza w pomieszczeniach, jednocześnie 
minimalizując generowany przez urządzenia hałas. Inwestorom zależało 
również na możliwości centralnego sterowania wszystkimi elementami 
systemu, najlepiej za pomocą dedykowanej aplikacji. Ważnym warunkiem 
było również zapewnienie niskich kosztów eksploatacji wszystkich 
urządzeń, wchodzących w skład systemu. Rozwiązanie, które spełniało 
wszystkie te wymagania, to system klimatyzacji Panasonic, oparty na 
innowacyjnej technologii nanoe™ X.

System klimatyzacji Panasonic z oczyszczaniem 
powietrza do gabinetów i placówek medycznych 
Casy study na przykładzie kliniki Carella

Czyste powietrze, wolne od zanieczyszczeń, alergenów i szkodliwych substancji che-
micznych, przynosi liczne korzyści: jest niezbędne dla procesów regeneracji, przyspiesza 
gojenie się ran oraz sprzyja szybkiemu powrotowi do pełni sił. Inwestor zdecydował się 
na rozwiązanie Panasonic z tego względu, że w jednostkach wewnętrznych znajdują się 
generatory nanoe™ X, które mają za zadanie wytwarzać wolne rodniki OH, które są na-
turalnym detergentem atmosfery. Problem z długością orurowania rozwiązano dzięki 
temu, że trasy przewodów freonowych zostały skrócone poprzez ich częściowe umiesz-
czenie w podwieszanych sufitach oraz poprzez wybór agregatów z serii FREE MULTI Z. 
W każdej jednostce wewnętrznej znajduje się wbudowany moduł Wi-Fi, który umożliwia 
sterowanie klimatyzacją za pomocą dedykowanej aplikacji Panasonic Comfort Cloud.

Technologia Panasonic nanoe™ X
Technologia opiera się na oczyszczaniu powie-
trza z pomocą wolnych rodników hydroksylo-
wych generowanych przez opatentowany ge-
nerator. Naturalnie występujące w przyrodzie 
rodniki hydroksylowe (nazywane rodnikami OH) 
mają zdolność neutralizowania wielu rodza-
jów zanieczyszczeń, między innymi alergenów 
i niebezpiecznych substancji, gwarantując tym 
samym czyste powietrze pozbawione nieprzy-
jemnych zapachów. Wolne rodniki penetrując 

szkodliwe substancje, wiążą z nimi cząsteczki 
wodoru, co powoduje denaturację białek i utratę 
aktywności biologicznej grzybów, wirusów, bak-
terii oraz pleśni. Technologia nanoe™ X pozwala 
na zamykanie rodników OH w nanocząstkach 
wody, co przedłuża ich żywotność nawet do 10 
minut. Dzięki temu są one w stanie aktywnie 
oczyszczać całe pomieszczenie również na po-
wierzchniach twardych, jak i miękkich, ponieważ 
nanocząsteczki są w stanie wnikać w tkaniny. Co 
więcej, to rozwiązanie nie wymaga dodatkowych 
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tej aplikacji można zdalnie kontrolować funkcje 
chłodzenia, ogrzewania i oczyszczania powietrza. 
W przypadku wystąpienia awarii aplikacja auto-
matycznie wyświetla odpowiedni komunikat, co 
umożliwia szybkie usunięcie usterki. Ponadto in-
westor ma możliwość monitorowania orientacyj-
nego zużycia energii i porównywania go w wybra-
nych okresach. Klinika Carella korzysta również 
z pomocnej funkcjonalności aplikacji Comfort 
Cloud, która pozwala na ustalanie harmonogra-
mu pracy poszczególnych urządzeń znajdują-
cych się w klinice. Dzięki temu można np. włączyć 
tryb oczyszczania powietrza za pomocą rodni-
ków hydroksylowych nanoe™ X, bez konieczno-
ści uruchamiania funkcji grzania lub chłodzenia.

Podsumowanie 
Urządzenia Panasonic spełniają najwyższe kry-
teria, jeśli chodzi o służbę zdrowia, gwarantując 

wysokie parametry jakości powietrza poprzez 
generatory wolnych rodników. Świadczą o tym 
liczne badania potwierdzające zasadność stoso-
wania tej technologii. Bezpieczeństwo pacjen-
tów, komfort pracowników – oto główne powody, 
dla których w tego typu obiektach warto stawiać 
na rozwiązania klimatyzacyjne Panasonic oparte 
o technologię nanoe x.

filtrów ani ich specjalnej konserwacji, a ponadto 
może funkcjonować niezależnie od trybów pra-
cy: ogrzewania i chłodzenia. 

System klimatyzacji Panasonic zastosowany 
w klinice
Poznajmy więc szczegóły zastosowanego w klini-
ce CARELLA systemu klimatyzacji multisplit oraz 
urządzeń Panasonic, które go tworzą. Wybór sys-
temu multisplit został podyktowany względami 
niezależnymi od inwestora, ponieważ obiekt, 
w którym znajduje się klinika, należy do wspól-
noty, która określiła konkretne miejsca montażu 
jednostek zewnętrznych.
Architekturę systemu oparto na klimatyzatorach: 
ściennych z serii Etherea oraz kasetonowych 
typu PY3 wyposażonych w generatory wolnych 
rodników i sterowanych za pomocą modułów 
Wi-Fi. Do każdej z jednostek zewnętrznych zosta-

ło podłączonych pięć jednostek wewnętrznych. 
Klimatyzatory ścienne zamontowano w gabine-
tach, salach pooperacyjnych oraz w pomiesz-
czeniach technicznych, natomiast klimatyzatory 
kasetonowe znalazły się w recepcji i salach kon-
ferencyjnych. Dodatkowo pomieszczenie serwe-
rowni jest chłodzone za pomocją dedykowanego 
do tego typu pomieszczeń klimatyzatora YKEA 
z możliwością pracy w trybie chłodzenia nawet 
przy temperaturze zewnętrznej sięgającej -25°C. 
Wyzwaniem dla tego obiektu był wybór optymal-
nego systemu zdalnego sterowania, ponieważ 
inwestorowi zależało na monitorowaniu pra-
cy urządzeń z dowolnego miejsca na świecie. 
Najlepszym rozwiązaniem było zastosowanie 
dedykowanej aplikacji Comfort Cloud, do której 
możliwe jest podłączenie nawet 200 urządzeń 
i podzielenie ich na grupy, co eliminuje koniecz-
ność kosztownego systemu BMS. Za pomocą 

Panasonic Marketing Europe GmbH
Oddział w Polsce

ul. Wołoska 9
02-583 Warszawa

www.aircon.panasonic.pl
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W obiekcie znajdują się ponad 20 jednostek we-
wnętrznych z serii Etherea, 2 jednostki TZ , 2 kasety 
czterokierunkowe PY3 i jednostka do serwerow-
ni YKEA. Sumaryczna moc nominalna agregatów 
przekracza 45 kW, a jednostek wewnętrznych 65 
kW. Jest to możliwe dzięki temu, że z założenia 
klimatyzacja nie będzie używana we wszystkich 
pomieszczeniach jednocześnie, co pozwoliło osią-
gnąć oszczędność na inwestycji. Zastosowane 
agregaty Free Multi Z przy odpowiedniej konfigu-
racji urządzeń mają klasę energetyczną A+++, co 
podkreśla ekonomiczność tego rozwiązania. Jed-
nostki ścienne z serii premium są bardzo ciche, 
w ustawieniu super quiet poziom ciśnienia aku-
stycznego wynosi tylko 19 dB(A), a w jednostkach 
ultrakompaktowych TZ 20 dB(A). We wszystkich 
jednostkach ściennych znajdują się ułatwienia mon-
tażowe dla instalatora takie, jak mocniejsza i solid-
niejsza płyta montażowa, wbudowany wspornik 
pomocniczy oraz szeroki przepust na przewody.
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strefami grzewczymi dostępna jest również seria 
przydatnych zestawów akcesoriów, które w po-
łączeniu z wykorzystaniem zestawu sterującego 
pozwalają na zarządzanie nawet 3 strefami bez-
pośrednimi lub mieszanymi.

STEROWANIE KOTŁEM 

CONDEXA HPR wyposażona jest w prosty i intu-
icyjny podświetlany wyświetlacz LCD, który poka-
zuje główne informacje eksploatacyjne. 

CONDEXA HPR to innowacyjny produkt stwo-
rzony przez markę Riello – ponad 100-letniego 
lidera w produkcji systemów oraz technolo-
gii grzewczych i chłodniczych sprzedawanych 
na całym świecie, natomiast w Polsce znane-
go głównie dzięki palnikom oraz kotłom dużej 
mocy pracujących w sektorze przemysłu oraz 

usług profesjonalnych. Urządzenie jest niezwykle 
wszechstronne i oferuje szereg rozwiązań: to pro-
dukt idealny do budynków mieszkalnych, małych 
obiektów komercyjnych, instalacji nowych oraz 
modernizowanych. Gama CONDEXA HPR jest go-
towa na przyszłościowe rozwiązania i już teraz 
może pracować z mieszankami gazu ziemnego 
i wodoru, maksymalnie do 20%. Jest to pierwszy 
ważny krok w kierunku celów zrównoważonego 
rozwoju środowiska i procesu dekarbonizacji 
rozpoczętego przez Unię Europejską.

AKCESORIA

Kocioł CONDEXA HPR jest uzupełniony o szeroką 
gamę akcesoriów, które można dostosować do 
potrzeb każdego typu instalacji. Dla wszystkich 
modeli dostępny jest zestaw bezpieczeństwa 
uzupełniony o specjalne zawory odcinające 
i bezpieczeństwa, które należy dobrać w zależ-
ności od modelu kotła. Kocioł można montować 
zarówno ze sprzęgłem hydraulicznym, jak i z pły-
towym wymiennikiem ciepła. Do zarządzania 

CONDEXA HPR to nowe rozwiązanie w gamie urządzeń 
grzewczych firmy Riello, idealne do wymiany starych urządzeń 
w kotłowniach o niewielkich rozmiarach.

Nowe, kompaktowe  
kotły CONDEXA HPR  
w ofercie marki Riello

Gama obejmuje 4 modele o mocy od 
35 do 70 kW, w których modulacja 
mocy osiąga wartość nawet 8:1. Kotły 
CONDEXA HPR mają nowe, poziome 
wymienniki wykonane ze stali nie-
rdzewnej i są standardowo wyposa-
żone w modulujące pompy obiegowe 
o wysokiej efektywności. Dzięki kom-
paktowym rozmiarom i niskiej wadze, 
CONDEXA HPR jest idealnym rozwiąza-
niem we wszystkich tych instalacjach, 
w których przestrzeń jest czynnikiem 
kluczowym podczas wyboru kotła.

Najważniejsze cechy kotłów Condexa HPR

•	 Energooszczędna pompa obiegowa w standardzie w każdym modelu. 
•	 Standardowa konfiguracja z poborem powietrza z zewnątrz. 
•	 Palnik typu premix o niskiej emisji zanieczyszczeń. 
•	 Kompaktowa i lekka konstrukcja. 
•	 Nowy wymiennik ciepła ze stali nierdzewnej o małej pojemności wodnej. 
•	 Łatwy dostęp od przodu ułatwiający serwis. 
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Użytkownik może łatwo uzyskać dostęp do funkcji 
kotła dzięki klawiszom z dedykowanymi symbola-
mi. Dodatkowo panel sterowania ma zintegrowaną 
funkcję zegara oraz programator tygodniowy, co 
pozwala na programowanie czasowe pracy urzą-
dzenia i prosty wybór trybu działania lato/zima.
Kotły CONDEXA HPR osiągają najwyższą klasę 
emisji NOx (klasa 6 zgodnie z UNI EN 15502), 

dzięki palnikowi typu premix z mikropłomie-
niem. Przemyślana konstrukcja zapewnia łatwą 
konserwację i przeglądy gwarancyjne. Jest to 
możliwe dzięki bezpośredniemu dostępowi od 
frontu kotła do wszystkich komponentów we-
wnętrznych pomimo kompaktowych rozmiarów 
urządzenia.

O Grupie Riello

Grupa Riello została założona w 1922 r., czyli po-
nad 100 lat temu i obecnie jest to lider w dzie-
dzinie produktów i usług w zakresie ogrzewania 
i klimatyzacji. Riello działa w ponad 120 kra-
jach, siedziba firmy znajduje się we Włoszech 
w Legnago. Riello jest częścią Carrier, wiodącego 
światowego dostawcy innowacyjnych techno-
logii HVAC, chłodniczych, przeciwpożarowych, 
bezpieczeństwa i automatyki budynkowej. 
Aby dowiedzieć się więcej: 
- odwiedź stronę o historii Riello
- obejrzyj wideo Riello Timeline 100°
Więcej informacji o marce Riello w Polsce oraz 
portfolio produktów na www.riello.com/poland 
Zapraszamy również do polubienia naszych pro-
fili na Facebook oraz LinkedIn.

RUG Riello Urządzenia Grzewcze S.A. 
Oddział: 54-105 Wrocław, ul. Północna 15-19

Dział Obsługi Klienta: 56 657 16 58-59
www.riello.com/poland

r e k l a m a

Już za rok formalności 
budowlane tylko cyfrowo

Od 1 października 2024 r. wszystkie formalności 
budowlane będą tylko cyfrowe. Wprowadzenie tak 
szybkiej całkowitej cyfryzacji budzi obawy eksper-
tów. Ich zdaniem formalności papierowe powinny 
pozostać, jako alternatywa. Nowa wersja projektu 
nowelizacji prawa budowlanego przewiduje, że 
wnioski, zawiadomienia i zgłoszenia będą mogły 
być składane w postaci papierowej do 30 września 
2024 r. Do tego terminu projekty budowlane będą 
mogły być sporządzane w postaci papierowej. 
Natomiast 1 października 2024 r. forma tradycyjna 

zniknie. Wszystkie formalności będzie można zała-
twić już tylko cyfrowo. Dokumenty elektroniczne 
będą musiały zostać opatrzone kwalifikowanym 
podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym 
albo podpisem osobistym. Wnioski będą składane 
przez Internet. Całkowita cyfryzacja skomplikuje 
życie tysiącom Polaków, nie będą w stanie zała-
twić formalności, ponieważ nie są biegli w obsłudze 
komputera. To może spowodować, że część inwe-
storów zdecyduje się na ustanowienie pełnomocni-
ka, który w ich imieniu załatwi sprawę w urzędzie. 
Projektanci zapewne będą prosić o pomoc młod-
szych kolegów bardziej obeznanych z technologią.
Źródło: www.prawo.pl

trzecia edycja konkursu 
Klimatyczny Człowiek Roku 
Rozpoczęta
Ministerstwo Klimatu i Środowiska zaprasza do 
wzięcia udziału w trzeciej edycji konkursu Klima-
tyczny Człowiek Roku w kategorii Młody Naukowiec.
W konkursie mogą wziąć udział pełnoletnie oso-
by zamieszkujące terytorium Rzeczypospolitej 
Polskiej, które nie ukończyły 35 roku życia. Celem 

konkursu jest wyłonienie i nagrodzenie osób za 
ich publikacje naukowe lub zakończone bada-
nia naukowe w obszarze ochrony klimatu, ogra-
niczania skutków zmian klimatu lub mitygacji 
i adaptacji do zmian klimatu.
Wnioski konkursowe można składać do 18 wrze-
śnia 2023 r. Aby dowiedzieć się więcej o konkursie 
Klimatyczny Człowiek Roku 2023: kliknij 
Źródło: Ministerstwo Klimatu i Środowiska
Pełna informacja: kliknij 

Nowa jakość zarządzania izbami 
inżynierów – ciekawy wywiad 
Inżyniera Budownictwa
Na stronie Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa 
i w Inżynierze Budownictwa nr 7-8/2022 został 
opublikowany wywiad poruszający m.in. zagad-
nienia: jak usprawnić pracę samorządu liczącego 
ponad 118 tys. członków zrzeszonych w 16 okrę-
gach, które obsługuje 17 biur? Czy można ujedno-

licić procedury, by wymiana pism lub wniosków 
zajmowała mniej czasu? 
Na pytania Joanny Karwat, redaktorki Inżyniera 
Budownictwa, odpowiada Roman Karwowski, 
przewodniczący Zespołu do spraw Systemu 
Elektronicznego Obiegu Dokumentów Krajowej 
Rady Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa oraz 
przewodniczący Okręgowej Rady Śląskiej OIIB.
Źródło: Polska Izba Inżynierów Budownictwa
Pełna informacja: kliknij 
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Warto zaznaczyć, że dane zebrane przez PORT 
PC i SPIUG uwzględniają tylko sprzedaż do hur-
towni, firm dystrybucyjnych i instalatorów, a nie 
obejmują sprzedaży do klienta docelowego (tzw. 
sell in, a nie sell out). Trudno ocenić, kiedy do-
kładnie urządzenia te trafią do klientów końco-
wych. Zarówno w tym roku, jak i w poprzednim 
w badaniu wzięło udział 31 producentów i gene-
ralnych importerów urządzeń grzewczych, którzy 
łącznie mają zdecydowaną większość udziału 
w sprzedaży pomp ciepła na naszym rynku.

Program Czyste Powietrze – duże wsparcie, 
konieczne pewne zmiany
Rzetelnych informacji o tym, jak kształtuje 
się sytuacja na rynku docelowym w obszarze 
budynków modernizowanych objętych dofi-
nasowaniem, dostarczają nam statystyki pro-
gramu Czyste Powietrze. Jak pokazują dane 
Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW), pompy ciepła 

od roku dominują w ogólnej liczbie wniosków 
o dofinansowanie do wymiany źródła ciepła skła-
danych w tym programie, przy czym na ten rok 
prognozuje się złożenie podobnej liczby wnio-
sków jak w roku ubiegłym. W maju 2023 r. udział 
pomp ciepła w tych wnioskach wynosił 57%, co 
przekładało się na 7622 wnioski dla pomp ciepła 
typu powietrze-woda oraz 372 wnioski dla grun-
towych pomp ciepła. W czerwcu 2023 r. udział 
wniosków o dofinansowanie do pomp ciepła 
wyniósł 56% − w ujęciu liczbowym było ich jed-
nak więcej niż poprzednio: 7693 dla pomp ciepła 
typu powietrze-woda i 420 dla gruntowych pomp 
ciepła. Kondensacyjne kotły gazowe wskazało 
w czerwcu 26% beneficjentów programu, kotły 
na biomasę – 17%, a inne źródła ciepła 1%.

Analizując sytuację, z pewnością trzeba jednak 
docenić kompleksowość krajowych programów 
wsparcia w obecnej postaci oraz to, że pompy 
ciepła są w nich szczególnie promowane. 
Znaczące dofinansowanie do inwestycji w pom-
pę ciepła można w tym roku uzyskać także w pro-
gramach Mój Prąd 5.0 i Moje Ciepło, w których 
nie są brane pod uwagę dochody beneficjentów, 
jak w programie Czyste Powietrze. Ponadto wy-
datki na modernizację, które nie zostały objęte 

Podsumowując wyniki sprzedaży pomp ciepła na 
polskim rynku w I półroczu oraz II kwartale 2023 r.,  
trudno pominąć sytuację na całym polskim ryn-
ku urządzeń grzewczych, który w tym okresie 
znacząco się kurczył. Jak pokazują dane zebrane 
przez PORT PC, w I półroczu 2023 r. sprzedaż urzą-
dzeń grzewczych w Polsce spadła ogólnie o około  
40% (w porównaniu z I półroczem 2022 r.),  
a w samym II kwartale tego roku − o ponad 55% 
(w porównaniu z II kwartałem 2022 r.). 

Zależnie od typu pompy ciepła, dane sprzedażo-
we za I półrocze 2023 r. (w odniesieniu do I pół-
rocza 2022 r.) wskazują:
• pompy ciepła typu solanka-woda − wzrost 
sprzedaży o 37%;
• pompy ciepła typu powietrze-woda − wzrost 
sprzedaży o 3%, przy czym w przypadku splitów 

wzrost wyniósł 7%, a w przypadku monobloków 
odnotowano spadek o 8%;
• pompy ciepła typu powietrze-woda służące 
tylko do przygotowania c.w.u. − spadek o 35%.
Porównanie tylko w ujęciu kwartalnym, czyli II 
kwartału 2023 r. z adekwatnym okresem ub.r., 
pokazuje jednak nieco gorsze wyniki, co nie-
wątpliwie świadczy o wyhamowaniu dynamiki 
sprzedaży w tym czasie: 
• pompy ciepła typu solanka-woda − wzrost 
sprzedaży o 19%, podczas gdy w I kwartale br., 
w porównaniu do I kwartału ub.r., wzrost sprze-
daży sięgnął 69%;
• pompy ciepła typu powietrze-woda − spadek 
sprzedaży o 30%, przy czym w przypadku spli-
tów spadek wyniósł 30%, a w przypadku mono-
bloków 32%; w I kwartale br. mieliśmy tu wzrosty 
odpowiednio o: 64%, 73% i 41%;
• pompy ciepła typu powietrze-woda służące tyl-
ko do przygotowania c.w.u. − spadek sprzedaży 
o 17%; w tym przypadku w I kwartale br. spadek 
był wyższy i wyniósł 55%.

Sprzedaż urządzeń grzewczych hamuje, 
rośnie w niej udział pomp ciepła
Raport PORT PC

W tym kontekście wyniki sprzedaży 
pomp ciepła wypadają całkiem nieźle, 
choć oczywiście nie są one tak dobre, 
jak można było oczekiwać pod koniec 
2022 r. i na początku 2023 r. Warto za-
uważyć, że wyniki te są jednak nieco 
lepsze niż zakładaliśmy kilka tygodni 
temu, dokonując korekty prognoz dla 
rozwoju polskiego rynku pomp ciepła.

W efekcie kolejny raz wzrósł udział 
pomp ciepła w malejącym rynku urzą-
dzeń grzewczych w Polsce. Według 
szacunków PORT PC, w I półroczu tego 
roku stanowiły one już około 60% 
urządzeń grzewczych sprzedawanych 
do budynków jednorodzinnych, gdy 

w zestawieniu uwzględni się tylko jed-
nofunkcyjne kotły gazowe przezna-
czone do współpracy z zasobnikiem 
ciepłej wody użytkowej oraz kotły 
z zasobnikiem już wbudowanym (ich 
udział wynosił 31%).

Polska jest jednym z ostatnich krajów 
w Europie, w którym w krajowym pro-
gramie wsparcia dofinansowywane są 
kotły na paliwa kopalne. Zgodnie z pro-
pozycją Komisji Europejskiej dotyczącą 
zmian rozporządzeń ws. Ekoprojektu 
i etykietowania energetycznego, naj-
prawdopodobniej od września 2029 r. 
kotły te będą wycofane ze sprzedaży 
jako samodzielne urządzenia grzewcze.
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dotacją, mogą być w kolejnych latach odliczane 
w ramach podatkowej ulgi termomodernizacyj-
nej, o czym, jak można sądzić po niektórych pu-
blikacjach prasowych dotyczących tzw. opłacal-
ności i prognozowanego czasu zwrotu inwestycji, 
wiele osób zapomina.

Prognozy sprzedaży pomp ciepła
Jeśli chodzi o prognozy sprzedaży pomp ciepła 
w kolejnych miesiącach, pozostajemy ostrożni. 
W przypadku gruntowych pomp ciepła można 
liczyć na wzrost sprzedaży w całym 2023 r. o 20-
30% (w ujęciu rok do roku). Natomiast w odniesie-
niu do pomp ciepła powietrze-woda przewiduje-
my spadek sprzedaży o 20-30%, a w negatywnym 
scenariuszu nawet o 35%. Odbicie rynku po-
winno jednak nastąpić już w przyszłym roku. 
Analizując sytuację, trudno nie zauważyć, że te-
goroczną sprzedaż pomp ciepła w Polsce po-
równujemy z bardzo dobrymi wynikami z 2022 r.,  
na które w dużej mierze wpłynęły nadzwyczaj-
ne okoliczności, szczególnie wybuch wojny 
w Ukrainie, obawy o dostępność paliw, nie tylko 

kopalnych oraz windowanie ich cen. W efekcie 
wyniki sprzedaży za ten rok wypadają słabiej. 
Wspomniane czynniki już raczej nie działają, co 
więcej − ceny paliw konkurencyjnych do energii 
elektrycznej spadły, a ceny energii elektrycznej 
pozostały na bardzo wysokim poziomie (np. re-
lacja ceny gazu ziemnego do ceny energii elek-
trycznej wynosi obecnie w Polsce niemal 1:4, 
podczas gdy za kryterium sprawnej transforma-
cji energetycznej w kierunku pomp ciepła uznaje 
się relację 1:2). Gdyby jednak w naszych zesta-
wieniach pominąć nadzwyczajny ubiegły rok, na 
polskim rynku pomp ciepła nadal mielibyśmy 
istotne wzrosty, co wyraźnie pokazuje przedsta-
wiony powyżej wykres, na którym zestawiliśmy 
liczbę pomp ciepła (różnych typów) sprzedanych 
w Polsce w kolejnych latach, od 2012 r. do 2022 r.,  
wraz z prognozą sprzedaży na 2023 r. 

Pobierz  Pełna wersja informacji 
prasowej
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Zestawienie wyników sprzedaży pomp ciepła w Polsce w latach 2012-2022 oraz prognozy 
sprzedaży na 2023 r. przy założeniu, że w 2023 r. (w porównaniu z 2022 r.) nastąpi spadek sprzedaży 
pomp ciepła typu powietrze-woda – o 25% w grupie urządzeń do ogrzewania i przygotowania 
ciepłej wody oraz o 30% w grupie urządzeń tylko do przygotowania ciepłej wody, a jednocześnie 
nastąpi wzrost sprzedaży gruntowych pompy ciepła o 25% [Źródło: PORT PC]

StopFakeNews – MKIŚ nie 
prowadzi prac nad rejestracją 
i opłatą ekologiczną instalacji 
fotowoltaicznych

Ministerstwo Klimatu i Środowiska informuje, że 
pojawiające się doniesienia medialne dotyczące 
prac nad rozwiązaniami dotyczącymi obowiązku 
rejestracji mikroinstalacji prosumenckich oraz ob-
jęciu ich opłatą ekologiczną są NIEPRAWDZIWE. 
Nie są prowadzone żadne prace w tym zakresie.
Ministerstwo przypomina o podejmowanych 
działaniach wspierających dalszy i zrównowa-
żony rozwój OZE, w tym fotowoltaiki. Dynamicz-
ny rozwój energetyki prosumenckiej pokazuje 
ogromne zainteresowanie właśnie tą najszybciej 
rozwijającą się technologią OZE w Polsce. Dzię-
ki programom dotacyjnym takim jak Mój Prąd, 
Czyste Powietrze czy Energia dla Wsi realizowa-
nym przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowi-
ska i Gospodarki Wodnej (NFOŚIGW) dostęp do 
energii pozyskiwanej ze słońca stał się możliwy 
dla prawie 1,3 mln prosumentów, którzy podjęli 
działania na rzecz samodzielnego wytwarzania 
energii na własne potrzeby, obniżając tym sa-
mym własne rachunki za energię. Dzięki temu 
moc prosumenckich mikroinstalacji PV osiągnęła 
ponad 9,7 GW. Łącznie moc zainstalowana w fo-
towoltaice to dziś ponad 14,2 GW. Dla porówna-
nia na koniec 2015 r. takie instalacje przyłączone 

do sieci elektroenergetycznych miały zaledwie 
0,1 GW, natomiast liczba prosumentów w Polsce 
oscylowała wokół 4 tys.
Mając na względzie rosnące znaczenie energetyki 
prosumenckiej od 1 kwietnia 2022 r. działa nowy 
system rozliczeń prosumentów – tzw. net-billing. 
Zapewnia on dalszy rozwój energetyki obywa-
telskiej w Polsce i jednocześnie zwiększa bez-
pieczeństwo pracy sieci elektroenergetycznych. 
Wprowadzona została także instytucja „prosu-
menta zbiorowego i wirtualnego”, co stworzyło 
warunki do tego, by osoby, które zamieszkują 
budynki wielorodzinne również mogły stać się 
prosumentami, co dotyczy nawet 13 mln gospo-
darstw domowych.
Wsparciem dla kolejnych inwestycji w instalacje 
fotowoltaiczne są rozwiązania zawarte w proce-
dowanej obecnie w Sejmie nowelizacji ustawy 
o OZE m.in. zwiększenie limitu z 50 do 150 kW 
mocy instalacji PV, dla której wymagane jest 
pozwolenia na budowę, a także wprowadzenie 
definicji prosumenta lokatorskiego. Zwiększy to 
wachlarz możliwości w zakresie wytwarzania 
energii na budynkach wielorodzinnych. Pozwoli 
także spółdzielni lub wspólnocie mieszkaniowej 
pokryć swoje potrzeby energetyczne dzięki takim 
instalacjom OZE, a zysk ze sprzedanej nadwyżki 
energii obniży koszty utrzymania nieruchomości 
przekładając się na korzyści mieszkańców.
Źródło: Ministerstwo Klimatu i Środowiska
Pełna informacja: kliknij 
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Jednym z najpopularniejszych wariantów instala-
cji pomp ciepła powietrze/woda jest umieszcze-
nie jednostki zewnętrznej blisko ściany budynku, 
co pozwala ograniczyć do minimum długość rur, 
potrzebnych do połączenia z jednostką wewnętrz-
ną. Dzięki temu oszczędzamy materiał, a cała in-
stalacja rurowa może być zazwyczaj wykonana 
przy użyciu tego samego systemu. W przypadku 
ograniczonej przestrzeni pomiędzy ścianą domu 
a obudową pompy ciepła, doskonale sprawdza-
ją się połączenia zaprasowywane, wykonywane 
przy pomocy poręcznych zaciskarek Viega z ob-
rotowymi głowicami i szczękami przegubowymi. 

Wybór materiału na przewody 
rurowe

Nawet jeśli tylko krótki odcinek instalacji rurowej 
jest wystawiony na działanie czynników atmosfe-
rycznych (gdy jednostka znajduje się przy ścianie 
budynku), należy stosować wyłącznie materiały 

odporne na korozję. Stal niestopowa nie będzie 
więc odpowiednim rozwiązaniem. Znacznie le-
piej sprawdzi się w takiej sytuacji ekonomiczny 
system Viega Temponox. Złączki zaprasowy-
wane wykonane są ze stali nierdzewnej 1.4301, 
a rury ze stali nierdzewnej 1.4520. Produkt ten 
został opracowany specjalnie do zamkniętych 
obiegów grzewczych i chłodniczych. Nie nadaje 
się do instalacji wody użytkowej, w przeciwień-
stwie do drugiego systemu firmy Viega ze stali 
nierdzewnej Sanpress Inox, który może być sto-
sowany zarówno do wody pitnej, jak i do podłą-
czania pomp ciepła. To rozwiązanie będzie opty-
malne, jeśli na przykład wszystkie inne instalacje 
w budynku są już zaprojektowane w systemie 
Sanpress Inox.
Aby zapobiec pomyłkom między dwoma sys-
temami firmy Viega ze stali nierdzewnej pod-
czas pracy na placu budowy, cały asortyment 
Temponox został wyraźnie oznakowany za po-
mocą dwóch brązowych linii na rurach oraz  

Do łączenia jednostek zewnętrznych i wewnętrznych pomp ciepła powietrze/woda 
typu monoblok, wykonawcy mogą z powodzeniem stosować systemy zaprasowywane 
Viega. Dzięki temu montaż jest wyjątkowo prosty, wydajny i bezpieczny. 

Szybkie i wygodne podłączenie 
pomp ciepła powietrze/woda  
z systemami Viega
Technika połączeń zaprasowywanych

Pompy ciepła typu monoblok nie wymagają układu chłodniczego pomiędzy jednostką zewnętrzną 
a jednostką wewnętrzną. Dlatego można wykonać proste podłączenie za pomocą systemów 
zaprasowywanych firmy Viega, takich jak Temponox
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kropek w tym samym kolorze na złączkach. 
Złączki mają dodatkowo symbol przekreślonego 
kranu (nie nadaje się do wody użytkowej) i łatwo 
wyczuwalne palcem karby na końcach. 

Przy montażu pomp ciepła, rury ze stali nie-
rdzewnej można połączyć również kształtkami 
Sanpress wykonanymi z brązu krzemowego. 
Jeszcze innym rozwiązaniem jest zastosowanie 
rur miedzianych i złączek zaprasowywanych sys-
temu Profipress. 

Gwarancja bezpieczeństwa dzięki  
SC-Contur 

Niezależnie od zastosowanego materiału, wszyst-
kie złączki firmy Viega wyposażone są w charakte-
rystyczny profil SC-Contur. W stanie niezapraso-
wanym zawsze pozostają one nieszczelne. Dzięki 
temu rozwiązaniu, każde omyłkowo niezapraso-
wane połączenie zostanie natychmiast wykryte 
podczas centralnej próby szczelności. Po prawi-
dłowym zaciśnięciu złączki stają się niezawodnie 
szczelne. Zapewnia to dodatkowe bezpieczeń-
stwo podczas montażu instalacji z pompą ciepła.

Wszystkie prognozy wskazują,  
że rynek pomp ciepła… 

…będzie nadal szybko się rozwijał. Z jednej stro-
ny, bardziej świadomi ekologicznie konsumenci 
coraz częściej poszukują zrównoważonych i eko-
nomicznych rozwiązań grzewczych. Z drugiej 
strony, Unia Europejska i rządy państw człon-
kowskich promują technologie wykorzystujące 
OZE do ogrzewania budynków. Za jeden z najpo-
ważniejszych problemów ograniczających moż-
liwości rozwoju rynku pomp ciepła uważany jest 
niedobór wyspecjalizowanych firm instalacyj-
nych. W zakresie montażu przewodów rurowych, 
wykonawcy HVAC mogą jednak korzystać z go-
towych i sprawdzonych rozwiązań. Popularne 
systemy zaprasowywane firmy Viega doskonale 
sprawdzają się przy podłączaniu pomp ciepła 
typu monoblok.Montaż w technice zaprasowywania na zimno jest 

zdecydowanie szybszy i bezpieczniejszy niż w przypadku 
innych sposobów łączenia rur. Zalety te są szczególnie 
widoczne podczas pracy w ograniczonej przestrzeni, na 
przykład przy instalacji pomp ciepła blisko ściany budynku

Viega oferuje szeroką gamę adapterów i złączek 
umożliwiających wygodny montaż pomp ciepła typu 
monoblok. Na zdjęciu pokazano kaskadę połączoną 
zgodnie z zasadą Tichelmanna (z dwoma jednostkami 
zewnętrznymi) przy użyciu systemu rur i kształtek ze stali 
nierdzewnej Temponox 

Musimy dbać o wodę. Ruszają 
dotacje na przydomowe systemy 
zbierania deszczówki
Program Moja Woda pomaga chronić polskie za-
soby wody poprzez zwiększanie retencji przy bu-
dynkach jednorodzinnych oraz gospodarczych 
i wykorzystywanie zgromadzonej w ten sposób 
wody opadowej i roztopowej. Drogą do osiągnię-
cia tego celu jest udzielanie osobom fizycznym 
(gospodarstwom domowym) dofinansowania 
na budowę przydomowych systemów „małej 
retencji” na terenie prywatnej posesji.
NFOŚiGW realizuje program Moja Woda we 
współpracy z funduszami wojewódzkimi. Wła-
ścicielom lub współwłaścicielom nieruchomości 
z domem jednorodzinnym przekazuje dofinan-
sowanie na instalacje, które pozwalają zatrzy-
mywać deszczówkę w obrębie nieruchomości. 
Dzięki temu wody opadowe lub roztopowe z po-
sesji nie są odprowadzane poza jej teren (np. do 
kanalizacji sanitarnej lub deszczowej albo do 
rowów odwadniających czy na sąsiadujące te-
reny, ulice i place), lecz służą do nawadniania, 
podlewania roślin w ogrodach oraz do innych 
celów bytowych i gospodarczych.
W ramach programu Moja Woda, do którego  
3 sierpnia ruszył nabór, można będzie uzyskać 
dotację w wysokości 6 tys. zł, która obejmu-
je do 80 proc. kosztów kwalifikowanych przed-
sięwzięcia służącego przydomowej retencji.  
Pieniądze z NFOŚiGW na-
leży przeznaczyć na za-
kup komponentów, które 
są trwałą częścią syste-
mu nawadniania czy in-
nego wykorzystywania 
wód opadowych oraz na 
koszty adaptacji elemen-
tów już istniejących.

W zakres inwestycji wchodzi zakup, montaż, bu-
dowa i uruchomienie instalacji do zbierania wód 
opadowych, gromadzenia deszczówki w zbiorni-
kach i tzw. „oczkach wodnych”, retencjonowania 
w gruncie i na dachach oraz wykorzystywania 
zebranej wody z pomocą pomp, przewodów, 
filtrów, zraszaczy i innych urządzeń.
Ogłoszona w 2020 r. pierwsza edycja programu 
Moja Woda cieszyła się ogromną popularnością 
wśród Polaków. Podobnie było w 2021 r. Pierw-
szy budżet programu opiewał na 100 mln zł, a na 
drugą edycję programu MKiŚ skierowało już po-
nad 136 mln zł.
Rząd przeznaczył ze środków krajowych na 
dwie dotychczasowe edycje programu 236 mln 
zł. Zrealizowane już inwestycje pozwalają na 
zgromadzenie i zagospodarowanie na terenie 
prywatnych nieruchomości około 2,5 mln m3 
wód opadowych (i roztopowych) rocznie. Trzeci 
nabór sprawi, że wartość ta orientacyjnie może 
wzrosnąć o kolejne 1,2 mln m3 deszczówki, która 
zostanie wykorzystana przez właścicieli domów 
jednorodzinnych do wspomagania walki z suszą 
i lokalnymi podtopieniami.
Celem rządowego programu jest zbudowanie 
67,6 tys. przydomowych instalacji retencyjnych 
i zagospodarowanie wody opadowej i roztopo-
wej w ilości 3,38 mln m3 rocznie.
Źródło: Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej
Pełna informacja: kliknij 

https://instalreporter.pl/
https://www.gov.pl/web/nfosigw/musimy-dbac-o-wode-ruszaja-dotacje-na-przydomowe-systemy-zbierania-deszczowki2
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Wavin AquaCell – przydomowa 
retencja i rozsączanie deszczówki

W wielu przypadkach, szczególnie nowych in-
westycji, nie ma odbiornika wody deszczowej 
(np. w postaci sieci kanalizacyjnej) lub jest 
ona hydraulicznie niewystarczająca. Dlatego 
coraz częściej, zarówno w skali dużych miast, 
jak i gospodarstw domowych, wdraża się roz-
wiązania, których zadaniem jest już nie tylko 
odbiór i magazynowanie wody deszczowej, 
ale przede wszystkim efektywne nią zarzą-
dzanie. Mowa o systemach, takich jak Wavin 

AquaCell – umożliwiających zarówno retencję 
wody opadowej, jak i jej rozsączanie do grun-
tu. Dzięki nim tuż przy domu można stwo-
rzyć podziemny obszar do magazynowania 
deszczówki, którą wykorzystuje się w suchym, 
bezdeszczowym okresie, na przykład do pod-
lewania ogrodu. Zestaw umożliwia także na-
turalne wsiąkanie wody do gruntu.
Pakiet Wavin AquaCell oparty jest na skrzynkach 
z kanałem inspekcyjnym, wykonanych z two-
rzywa pochodzącego w 100% z recyklingu. Sys-
tem retencyjno-rozsączający tego typu może 
być stosowany przy domach jednorodzinnych, 

w których nie ma podziemnych zbiorników na 
deszczówkę lub jako przelew z tych zbiorników. 
To pierwsze tego typu rozwiązanie na polskim 
rynku, które wyróżnia m.in. łatwy i bezpiecz-
ny montaż. Ponadto ergonomiczna budowa 
i niska waga skrzynek Wavin AquaCell, a także 
modułowa konstrukcja zbiornika, który jest 
z nich zbudowany, sprawiają, że system można 

konfigurować i zabudować w każdym terenie.  
Zestaw skrzynek Wavin AquaCell jest oczywiście 
połączony z rynną, dzięki czemu może zmaga-
zynować wodę opadową z dachu, ale może być 
także częścią większego systemu przydomowej 
retencji, składającego się np. z orynnowania, 
łapaczy deszczu i naziemnych zbiorników na 
deszczówkę.

Zmiana postrzegania deszczówki – z wody, którą nie tylko  
trzeba odprowadzić, na wodę, która jest cennym zasobem,  
więc należy ją również zagospodarować – wynika już nie  
tylko z uwarunkowań prawnych, ale przede wszystkim  
z pogłębiających się problemów klimatycznych i zjawisk z nimi 
powiązanych, takich jak: susze, nawalne deszcze czy zaburzenia 
dotychczasowego obiegu wody. 
Istnieje wiele interesujących rozwiązań, które to umożliwiają, 
jak chociażby skrzynki retencyjno-rozsączające Wavin AquaCell, 
służące do efektywnego zarządzania deszczówką.

Przydomowe zarządzanie deszczówką  
– trend, który nie minie
Skrzynki retencyjno-rozsączające Wavin AquaCell

https://instalreporter.pl/
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o odpowiednie zagospodarowanie wód desz-
czowych w obrębie własnej działki (prawo wod-
ne, art. 234). Przepisy te dotyczą jednak głów-
nie zakazu zmiany stanu wody i odprowadzania 
wody (także ścieków) z działki w taki sposób, 
który spowodowałby szkodę dla gruntów sąsied-
nich (np. ich podtopienie). To szczególnie ważne 
w przypadku działek, które nie są podłączone 
do gminnego systemu kanalizacji oraz działek 
zagrożonych podtopieniami, np. w wyniku ulew-
nych, nawalnych deszczy. 
Na razie jednak powszechnego obowiązku pro-
wadzenia retencji nie ma, chociaż są ku temu 
powody. Rośnie też świadomość, a wraz z nią 
wsparcie systemowe, np. na szczeblu krajowym 
ogłoszony został program Moja Woda, którego 
celem jest ochrona zasobów wody poprzez 
zwiększenie retencji na terenie posesji przy bu-
dynkach jednorodzinnych oraz wykorzystywanie 
zgromadzonej wody. Program Moja Woda prowa-
dzony jest przez Wojewódzkie Fundusze Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej, a najnowszy 
nabór wniosków ruszył 3 sierpnia 2023 r. W ra-
mach programu można starać się o dofinanso-
wanie m.in. zbiornika na deszczówkę oraz innych 
instalacji do retencjonowania i wykorzystywania 
wód opadowych oraz roztopowych – w wysoko-
ści do 6 tys. zł (dofinansowanie do 80% kosztów 
poniesionych przez inwestora). Minimalna kwota 

inwestycji kwalifikującej się do programu wynosi 
2 tys. zł, a dotacje przeznaczone są dla inwestycji, 
które zostaną zakończone do 30 czerwca 2024 
roku. Budżet Mojej Wody 2023 wynosi 130 mln 
złotych. Wnioski (wygenerowane za pośrednic-
twem Portalu Beneficjenta) należy składać w sie-
dzibie WFOŚiGW lub za pośrednictwem ePUAP.

Po co ta retencja?

W Polsce coraz mocniej odczuwamy negatyw-
ne skutki zmieniającego się klimatu. Tymczasem 
nasze zapotrzebowanie na wodę systematycznie 
wzrasta – w Polsce wskaźnik wykorzystania wody 
wynosił: 5,62% w 2010 r. oraz 6,87% w 2017 r. (za 
wysoki uznawany jest poziom przekraczający 
20%). Susze, zmiana struktury opadów i obiegu 
wody, rozrastające się ośrodki miejskie i przed-
mieścia, a także stale rosnące potrzeby przemy-
słowe, rolnicze i komunalne, mogą w niedalekiej 
przyszłości zaważyć na problemie dostępności 
wody. Dlatego jak najszybciej, również w skali 
mikro, czyli domów jednorodzinnych, powinni-
śmy zadbać o to, aby woda, która coraz rzadziej, 
ale przez to intensywniej spada z nieba, została 
z nami jak najdłużej. Retencja już niedługo może 
być prawnym obowiązkiem, ale bez względu na 
obowiązujące przepisy, po prostu się opłaca.
Fot. Wavin

Woda z obowiązkiem 
zagospodarowania 

Deszczówka jest cenna nie tylko jako zasób, ale 
także dosłownie, ponieważ w przypadku bra-
ku retencji może stanowić „koszt”. W Polsce, 
zgodnie z prawem wodnym (art. 269 i 272 ust. 
8), istnieje opłata za zmniejszenie naturalnej re-
tencji, a więc za zaburzenie równowagi wchłania-
nia wody do gruntu na terenie nieruchomości. 
Opłaty są naliczane również za wprowadzenie 
wody do sieci kanalizacyjnej. Wysokość i sposób 
naliczania opłat ustalają wójtowie, burmistrzo-
wie i prezydenci miast, ale stawki określa rozpo-

rządzenie Rady Ministrów. Jednym ze sposobów 
jej uniknięcia lub obniżenia jest zainstalowanie 
zbiornika na wodę deszczową lub systemów tzw. 
małej retencji, a także usunięcie nawierzchni be-
tonowych i zwiększenie powierzchni zielonych.
Jak dotąd opłata obowiązująca od 2018 r. doty-
czyła głównie dużych i mocno zabudowanych lub 
zabetonowanych działek, a dokładniej: „wykony-
wania na nieruchomości o powierzchni powyżej 
3500 m2 robót lub obiektów budowlanych trwale 
związanych z gruntem, mających wpływ na zmniej-
szenie retencji przez wyłączenie więcej niż 70% 
powierzchni nieruchomości z powierzchni biolo-
gicznie czynnej na obszarach nieujętych w syste-
my kanalizacji otwartej lub zamkniętej”. Stan ten 
niedługo może ulec zmianie, ponieważ w 2022 r. 
pojawił się projekt, który miał rozszerzyć krąg po-
noszących opłatę (wg szacunków znowelizowa-
ne przepisy obejmą nawet 20% więcej nierucho-
mości niż dotychczas). Nowe zapisy zmniejszają 
powierzchnię nieruchomości objętej opłatami 
(z powierzchni powyżej 3,5 tys. m2 do 600 m2) 
oraz powierzchni czynnej biologicznie wyłączonej 
przez zabudowę (z 70% do 50%). Planowano tak-
że podwyżkę stawek. Zmiany nie zostały na razie 
wprowadzone. Ale w przyszłości, np. planując bu-
dowę, warto mieć na uwadze kierunek tych zmian.
Ponadto, zgodnie z obowiązującymi przepisami, 
osoba budująca dom ma obowiązek zadbania 

Pakiet Wavin AquaCell w skrócie:

•	 zestaw 4 skrzynek (tzw. jednostek 
podstawowych), 4 płyt dolnych oraz płyt 
bocznych, których liczba zależna jest od 
sposobu ułożenia zestawu;

•	 geowłóknina, która umożliwia owinięcie 
zbiornika zbudowanego ze skrzynek;

•	 maksymalne przykrycie zbiornika: 4 m;
•	 minimalne przykrycie zbiornika: 0,3 m 

i 0,8 m (głębokość zależy od rodzaju gruntu 
i konfiguracji zbiornika);

•	 prosty i bezpieczny montaż, dzięki funkcji 
składania „push-fit” oraz zintegrowanym 
łącznikom (niewymagający użycia ciężkiego 
sprzętu);

•	 bardzo wytrzymały – możliwość instalacji 
zarówno pod terenem zielonym, jak i pod 
przydomowym chodnikiem czy podjazdem;

•	 skrzynki, w zależności od sposobu zabudowy 
w instalacji odwadniającej, mogą służyć 
do rozsączania wody opadowej lub do jej 
magazynowania (z możliwością późniejszego 
wykorzystania, np. do podlewania ogrodu). 

https://instalreporter.pl/


Wielu wystawców specjalnie na czas trwania 
Giełdy Towarowej Grupy Instal-Konsorcjum 
zaplanowało premierę swoich najnowszych 
produktów. Ponadto tradycją już jest, że więk-
szość wystawców przygotowała dla uczestni-
ków Giełdy ciekawe szkolenia, pokazy instruk-
tażowe, liczne konkursy, w których można 
wygrać nagrody.

Zapewne nie lada atrakcją będzie udział w „Wiel-
kiej Loterii Instal-Konsorcjum”, w której nagro-
dą główną są dwa osobowe samochody marki 
Opel Mokka Edition. 
Prócz tego dodatkowych emocji dostarczy uczest- 
nictwo w Konkursie: „Wygraj rower elektryczny”  
za największe zakupy z Oferty Specjalnej, w któ-

rym do wygrania będą dwa rowery elektryczne 
R-RAYMON HardRay E 4.0 29.
Mimo że Giełda ma charakter głównie handlowo-
-szkoleniowy, organizator wprowadził elementy 
artystyczne, aby uprzyjemnić uczestnikom czas 
pomiędzy dokonywaniem zakupów. Podczas 
każdego z dwóch dni trwania Giełdy Towarowej 
zaprezentowany będzie bogaty program wyda-
rzeń towarzyszących.
Giełda Towarowa Grupy Instal-Konsorcjum jest 
jedynym wydarzeniem, które oferuje klientom 
hurtowni Grupy Instal-Konsorcjum wiele korzyści 
i niezapomnianych wrażeń. 

Więcej informacji na stronie: 
www.ik.pl/gielda-towarowa 

Grupa IK zaprasza na III Giełdę Towarową Grupy Instal-Konsorcjum, 
która odbędzie się w dniach 14-15 września 2023 roku w Hali 
EXPO w Łodzi. Giełda Towarowa Grupy Instal-Konsorcjum to 
najważniejsze wydarzenie handlowe w Grupie Instal-Konsorcjum, 
stanowiące prestiżowe miejsce spotkań przedstawicieli 
producentów, hurtowników i instalatorów z branży grzewczej, 
sanitarnej, instalacyjnej, klimatyzacyjnej, wentylacyjnej oraz 
odnawialnych źródeł energii (OZE).

III Giełda Towarowa  
Grupy Instal-Konsorcjum 
już we wrześniu

5LATO 2023 • BIULETYN IK

GRUPA INSTAL-KONSORCJUM • LIDER ZIELONEJ TRANSFORMACJI

Weź udział w Giełdzie i wygraj
super samochód + e-rower

2×

2×
Zapraszamy!

14-15 WRZEŚNIA 2023

HALA EXPO W ŁODZI

NAJWIĘKSZE WYDARZENIE W BRANŻY!

Regulamin loterii dostępny jest na stronie internetowej: www.gieldatowarowa.ik.pl, a także w biurze Organizatora tj. i360 Sp. z o.o.,  
ul. Elizy Orzeszkowej 17, lokal U5, 15-084 Białystok. Losowania nagród w „Wielkiej loterii Instal-Konsorcjum” odbywają się w dniach 14-15 września 2023 r. 
na terenie hali Expo Łódź przy alei Politechniki 4 w Łodzi.

* Zdjęcie samochodu poglądowe - wyposażenie i odcień mogą się różnić od nagrody w loterii giełdowej.

WYPEŁNIJ FORMULARZ REJESTRACYJNY ik.pl/gielda-towarowa

08/2023 d o  s p i s u  t r e ś c i
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Grupa pompowa ESBE serii GRC200 

Seria ESBE GRC200 spełnia większość wymagań różnych systemów grzewczych z grupami pompowymi, które wymagają 
sterowania pogodowego, czyli:
- sterownika pogodowego (grupa pompowa GRC220) lub
- kompleksowego, połączonego czujnika pogodowego i temperatury wewnętrznej (grupa pompowa GRC240). 
Grupa pompowa serii GRC200 składa się z prefabrykowanych urządzeń, które tworzą jeden, gotowy do podłączenia i użyt-
kowania produkt. Dzięki inteligentnemu połączeniu między zaworem a siłownikiem, montaż lub demontaż siłownika na 
zaworze nie wymaga narzędzi. Każda grupa pompowa jest dostarczana z dwoma zaworami odcinającymi z termometrami, 
zaworem zwrotnym, wysokiej jakości izolacją oraz wysokowydajną pompą cyrkulacyjną, którą można sterować na 8 róż-
nych sposobów. Zainstalowany sterownik zapewnia wyłączenie pompy cyrkulacyjnej, gdy ogrzewanie nie jest potrzebne.

4 funkcje, 8 różnych trybów pracy:
1.	 Pompa Stop – gdy zawór jest zamknięty, sygnał PWM wyłącza pompę.
2.	 Sterowanie pompą wg ∆T (różnica temperatury) – po osiągnięciu pożądanej temperatury zasilania sterownik zaczyna 

regulować prędkość obrotową pompy, aby osiągnąć zadaną ΔT.
3.	 Ograniczenie przepływu – podczas sterowania pompą wg ΔT sterownik jest ograniczony do ustawionej maksymalnej 

wartości przepływu.
4.	 Kontrola przepływu – sterowanie przepływem odbywa się do osiągnięcia określonej wartości (pożądanej tempe-

ratury przepływu).
Powyższe 4 funkcje mogą tworzyć 8 różnych trybów pracy.

Grupa pompowa serii GRC to:
•	 wstępnie zmontowane komponenty,
•	 połączenie QuickFit między sterownikiem a zaworem (montaż/demontaż nie 

wymaga narzędzi),
•	 możliwość wyboru jednej z dwóch wysokowydajnych pomp cyrkulacyjnych 

z sygnałem PWM, które są sterowane przez sterowniki serii CRx,
•	 8 różnych trybów sterowania pracą pompy za pomocą sygnału PWM,
•	 doskonała regulacja przepływu,
•	 2 rodzaje sterownika – pogodowy lub połączony czujnik  

temperatury wewnętrznej i zewnętrznej (pogodowy),
•	 oszczędność czasu i pieniędzy,
•	 wysokiej jakości izolacja,
•	 szybka i łatwa konserwacja,
•	 kompaktowa i stylowa konstrukcja,
•	 przetestowane (100% sprawność w testach w instalacji pod ciśnieniem) 

i gotowe do użycia rozwiązanie.

ESBE

GROHE Eurosmart i Eurosmart Cosmopolitan

Kolekcja GROHE Eurosmart 
oferuje przystępny cenowo, 
nowoczesny design, który 
wprowadza domową atmos-
ferę do łazienki. Armatura ta 
cechuje się wytrzymałością 
i ułatwia prowadzenie bar-
dziej ekologicznego stylu 
życia. Jednocześnie można 
dostosować ją do różnych 
warunków mieszkaniowych. 
Wszechstronna i uniwersalna 
kolekcja wpisze się w indy-
widualne potrzeby klientów. 
W ofercie znajdziemy cztery 
różne rozmiary produktów, od 
S do XL, zarówno tradycyjne 
dźwignie, jak i warianty bez-
dotykowe oraz baterię hybry-
dową. Wybrane baterie umy-
walkowe wyposażone zostały 

w technologię GROHE SilkMove ES (Energy Saving). To opcja zimnego 
startu – kiedy dźwignia jest w pozycji środkowej, bateria dostarcza tyl-
ko zimną wodę, ograniczając tym samym niepotrzebne zużycie wody 
gorącej. Z kolei technologia GROHE Water Saving zmniejsza przepływ 
wody, ale w połączeniu z perlatorem zapewnia idealnie napowietrzony, 
miękki strumień. Oba te rozwiązania redukują zużycie surowców, nie 
zmniejszając przy tym komfortu użytkowania produktów. W portfolio 
GROHE Professional konsumenci znajdą także dopasowaną ceramikę 
GROHE BauEdge, z którą stworzą spójną aranżację w łazience. 
Kolekcja GROHE Eurosmart Cosmopolitan umożliwia spersonalizowaną 
modernizację łazienki. Kolekcja również została wyposażona w tech-
nologie GROHE SilkMove Energy Saving oraz GROHE Water Saving. 
Baterie można z powodzeniem połączyć ze słuchawkami prysznico-
wymi GROHE Tempesta, które wyróżniają się nowoczesnym designem, 
wyborem różnych rodzajów strumieni oraz funkcją oszczędzania wody.

GROHE

https://instalreporter.pl/
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Nowe średnice rur Tris-up w izolacji

Do oferty rur Prandelli w izolacji dołączyła rura Tris-up PERT/Al/PERT w średnicach 26×3 i 32×3 mm, czyli aktualnie rura do-
stępna jest w zakresie średnic 16-32 mm. Dostępne kolory izolacji to niebieski i czerwony. Tris-up w izolacji przeznaczona jest 
do instalacji grzewczych i wodociągowych. Rura medialna wykonana jest z dwóch odpornych na wyższą temperaturę warstw 
PERT typ II przedzielonych warstwą aluminium. 
Systemy Prandelli objęte są 10-letnią gwarancją.

PRANDELLI

Armatura natryskowa 
SCHELL LINUS

Wszechstronna, atrakcyjna wzorniczo i niezwykle zróżnicowana – taka właśnie jest armatura natryskowa serii 
LINUS firmy SCHELL. Wysokiej jakości mechanizmy podtynkowe i natynkowe łączą modny, minimalistyczny design 
z wyjątkową funkcjonalnością i bardzo łatwym montażem.
Armatura podtynkowa SCHELL LINUS składa się z niewidocznej od zewnątrz skrzynki montażowej Masterbox 
z fabrycznie montowanym mechanizmem oraz niezwykle wytrzymałego panelu przedniego z chromowanego 
mosiądzu lub stali nierdzewnej. W zależności od wybranej funkcji sterowania dostępne są różne wersje płyt czo-
łowych. Armatura prysznicowa LINUS jest dostępna w wariantach ze standardowym ręcznym mechanizmem 
samozamykającym lub z niewielkim przyciskiem elektroniki dotykowej CVDTouch oraz ewentualnie pokrętłem 
mieszacza lub termostatu. 
W ofercie SCHELL można znaleźć również szeroką gamę eleganckich naściennych paneli natryskowych z odpor-
nymi na korozję, solidnymi metalowymi obudowami oraz różnymi mechanizmami uruchamiania. 
Wiele podtynkowych armatur i paneli prysznicowych serii LINUS zostało wyposażonych we wkład termostatyczny. 
Technologia ThermoProtect sprawia, że temperatura wypływającej wody jest ograniczona do temperatury 38°C. 
W przypadku odcięcia dopływu zimnej wody np. na czas awarii wodociągu, armatura automatycznie zamyka się, 
co eliminuje możliwość kontaktu z gorącą wodą i ryzyko ewentualnego poparzenia. 
Wszystkie modele z elektroniką dotykową CVD Touch można ponadto połączyć z systemem zarządzania 
wodą SCHELL SWS, który umożliwia jej centralne programowanie i monitorowanie. Za jego pośrednictwem 
można ustawiać czas wypływu czy też planować spłukiwania antystagnacyjne. Uzupełnieniem systemu SWS 
jest przeglądarkowa usługa online SMART.SWS, która umożliwia sterowanie armaturą z dowolnego miejsca. 
Łatwą parametryzację zapewnia również podłączany do armatury moduł SSC Bluetooth® wraz ze specjalną 
aplikacją na smartfon. Moduł SSC Bluetooth® może być używany jako mobilne narzędzie lub podłączony na 
stałe do armatury.
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Grzejnik dekoracyjny Arran

Arran z oferty marki Purmo to połączenie minimalistycznej formy z wysoką funkcjonalnością. 
Niewielka głębokość zabudowy czyni go niezwykle dyskretnym. Proste kształty można wzbogacić 
poprzez akcesoryjne wieszaki relingowe. Wybór spośród wielu wariantów kolorystycznych czyni 
ten dekoracyjny grzejnik bardzo ciekawym elementem wyposażenia wnętrza. Model ten idealnie 
sprawdzi się również w kuchni, czy holu. Standardowe wykończenie grzejnika w kolorze białym RAL 
9016. Inne kolory z palety RAL na zamówienie. Dostępny w dwóch wysokościach: 1430, 1730 mm. 
Podłączenie: 4 x G1/2″ od dołu, rozstaw 50 mm, od góry 2 x G1/2″ – do montażu odpowietrznika 
i korka. Grzejnik został zaprojektowany pod kątem optymalnej wydajności ciepła zgodnie z normą 
EN442-1. Gwarancja – 10 lat.
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