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Co zrobić, aby otrzymać eVoucher 
Sodexo? 

Należy zeskanować QR kod z opakowania zaku-
pionej pompy promocyjnej Evosta2 lub Evosta3 
a następnie wypełnić formularz weryfikacyjny. 
W przeciągu 24h eVoucher Sodexo o warto-
ści 20 zł zostanie wysłany na podany w formu-
larzu adres email. Następnie należy wejść na  
www.openevoucher.sodexo.pl i wykorzystać 
swój unikatowy kod. 

Pompy Evosta – najwyższy stopień IP 
na rynku oraz 5-letnia gwarancja 
w standardzie

Typoszereg bezdławnicowych pomp obiegowych 
Evosta wyróżnia się innowacyjnością, a zastoso-
wana technologia to efekt wieloletniego doświad-
czenia DAB Pumps oraz połączenia współpracy 
i integracji działów Badań i Rozwoju, Industriali-
zacji i Zakupów. Pompa jest niezwykle innowa-
cyjna pod względem zastosowanej technologii, 

niezawodności oraz wydajności. Energooszczęd-
na, elektroniczna bezdławnicowa pompa obie-
gowa jest przeznaczona do wszystkich typów 
domowych instalacji grzewczych, wentylacji i kli-
matyzacji i ma 5-letnią gwarancję w standardzie.

IPX5 – najwyższy stopień 
wodoodporności na rynku

Infiltracja wilgoci do części mechanicznej, a co naj-
ważniejsze, do układów elektronicznych pomp nie 
jest już problemem. Stopień ochrony IPX5 oznacza, 
że urządzenie zostało poddane testom strumienia 
wody z dyszy o średnicy 6,3 mm skierowanej bez-
pośrednio na pompę, w wyniku czego woda nie 
przedostała się do urządzenia. Stopień ochrony 
IPX5 gwarantuje odporność układów elektronicz-
nych na działanie wody. Dzięki temu możliwość 
awarii została zredukowana do minimum, zapew-
niając tym samym bezproblemową eksploatację.

Kup elektroniczną pompę 
DAB Evosta2 lub Evosta3 
Odbierz eVoucher Sodexo o wartości 20 zł

Energooszczędne i niezawodne pompy obiegowe Evosta2  
i Evosta3 to koronne produkty DAB do instalacji c.o. w domach  
jedno- i wielorodzinnych, teraz dostępne w ofercie specjalnej.  
Każda pompa promocyjna została oznaczona naklejką z QR kodem.

•	Promocja dotyczy pomp Evosta2 nr kat. 
60185492 oraz Evosta3 nr kat. 601860085 
•	Pompy promocyjne dostępne w dobrych 
hurtowniach instalacyjnych.
•	Regulamin dostępny na www.dabpumps.com.pl

Od 1.08.23 r. do 31.12.23 r. pompy Evosta2 oraz 
Evosta3 są premiowane podwójnie w programie 
DAB Club. Sprawdź na www.dabclub.com.pl 

Proces produkcji jest stabilny, ciągły i jednocześnie 
maksymalnie elastyczny. Wszystkie etapy produkcji 
typoszeregu Evosta są zautomatyzowane i objęte 
inteligentnym systemem kontroli POKA-YOKE, 
który eliminuje błędy produkcyjne i gwarantuje 
bezpieczeństwo pracy

https://instalreporter.pl/
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5-letnia gwarancja w standardzie

Pompy obiegowe Evosta 2 i Evosta 3 mają 5-let-
nią gwarancję w standardzie – jest to krok na-
przód w zakresie wsparcia instalatorów i poprawy 
wydajności instalacji. Kompaktowa konstrukcja, 
wysoka jakość, innowacyjne materiały oraz roz-
wiązania technologiczne sprawiają, że pompy 
obiegowe Evosta są jednocześnie wysoce wydaj-
ne, niezawodne oraz łatwe w instalacji. Szerokie 
spektrum zastosowania pomp jest idealnym roz-
wiązaniem dla domowych instalacji grzewczych 
i chłodniczych.

Inteligentna pompa z myślą 
o komforcie użytkownika
 
Inteligentna Fabryka, Innowacyjne Rozwiązania, 
Fabryka 4.0, Projekty 4.0, Inteligentny Ekosys-
tem – te hasła DAB przekonują o innowacyjno-
ści przedsięwzięcia. Dotyczy to sposobu my-
ślenia, tworzenia oraz działań podejmowanych 
na etapie produkcji. Innowacyjne technologie  

uzupełnione o system kontroli stosowany w celu 
wyeliminowania błędu ludzkiego z procesu pro-
dukcji dążą do optymalnych rozwiązań przy 
maksymalnej wydajności oraz bardzo bezpiecz-
nej i łatwej instalacji urządzeń. Wszystkie etapy 
produkcji nowego typoszeregu Evosta są zauto-
matyzowane.

Dane techniczne pomp Evosta 
•	Zakres wydajności: 
Evosta 2 od 0,4 do 3,6 m3/h przy wysokości pod-
noszenia do 6,9 m
Evosta 3: od 0,4 do 4,2 m3/h przy wysokości pod-
noszenia do 8 m
•	Przetłaczane medium: czyste, wolne od części 
stałych oraz olejów mineralnych, nielepkie, neu-
tralne chemicznie, bliskie charakterystyce wody 
(maks. zawartość glikolu 30%)
•	Zakres temperatury medium: od -10°C do 110°C
•	Maks. ciśnienie robocze: 10 bar (1000 kPa)
•	Stopień ochrony silnika: IPX5
•	Klasa izolacji: F
•	Instalacja: z wałem silnika w pozycji poziomej
•	Zasilanie: jednofazowe 1x115-230 V~ 50/60 Hz

Cechy szczególne Evosta2:
•	Kompaktowa budowa.
•	Stopień ochrony IPX5 zapobiega wnikaniu wil-
goci do części mechanicznej oraz do układów 
elektronicznych: wystąpienie awarii zostało zre-
dukowane do minimum, zapewniając bezproble-
mową eksploatację.
•	Korpus silnika wykonany ze stali nierdzewnej 
AISI 304, zapewnia komfort i długą żywotność, 
również w przypadku zastosowania w instala-
cjach chłodniczych.
•	Elektronika oraz śruba odpowietrzająca umiesz-
czona z przodu pompy umożliwiają dostęp do 
wału w przypadku jego zablokowania.
•	Nowy interfejs użytkownika z sekwencyjnym 

przyciskiem obsługi pozwala na szybkie i łatwe 
wprowadzanie nastaw.
•	Sprawność energetyczna nowej pompy EVO-
STA 2 jest wyższa i charakteryzuje się niższym 
współczynnikiem EEI ≤ 0,18.

Cechy szczególne Evosta3:
•	Stopień ochrony IPX5 zapobiega wnikaniu wil-
goci do części mechanicznej oraz do układów 
elektronicznych. Możliwość wystąpienia awarii 
została zredukowana do minimum, zapewnia-
jąc bezproblemową eksploatację. 
•	Nowy interfejs użytkownika z podświetlanym 
wyświetlaczem i sekwencyjnym przyciskiem ob-
sługi umożliwia szybki odczyt i łatwe wprowa-
dzanie nastaw w każdych warunkach.
•	Zamiana pomp jest teraz niezwykle łatwa: nowe, 
uniwersalne złącze może być stosowane z wtycz-
kami zasilającymi pomp innych producentów, bez 
potrzeby modyfikacji połączeń elektrycznych.
•	Dzięki optymalnemu zużyciu energii oraz zasto-
sowaniu przetwornicy częstotliwości, sprawność 
energetyczna nowej pompy Evosta3 jest jeszcze 
wyższa i charakteryzuje się niskim współczynni-
kiem od EEI ≤ 0,17 do EEI ≤ 0,19.

DAB PUMPS POLAND SP. Z O.O.
ul. Janka Muzykanta 60

02-188 Warszawa
tel. 22 381 60 85

polska@dabpumps.com.pl
www.dabpumps.com.pl
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Wsparcie instalatorów  
i poprawa wydajności 
instalacji

IPX5
Zastosowany stopień ochrony IPX5 za-
pobiega wnikaniu wilgoci do części me-
chanicznej oraz do układów elektronicz-
nych, dzięki czemu ryzyko wystąpienia 
awarii zredukowano do minimum.

5-letnia Gwarancja w standardzie
Cały typoszereg pomp Evosta 2 i Evosta 
3 został objęty 5-letnią gwarancją w stan-
dardzie, co zapewnia wsparcie pracy in-
stalatora i zwiększa komfort użytkowania.
 
Kompaktowe wymiary
Osiągnięcia technologiczne firmy DAB pozwoliły 
zmniejszyć wymiary pompy Evosta 3. Nowy typosze-
reg Evosta ma uniwersalne złącze, dzięki czemu sta-
nowi idealny zamiennik dla starszych pomp, a także 
może być stosowany z wtyczkami zasilającymi pomp 
innych producentów, bez potrzeby modyfikacji połą-
czeń elektrycznych.

Łatwa obsługa
Pompy mają jeden przycisk sekwencyjny umożliwia-
jącym szybki odczyt i łatwe wprowadzenie nastaw 
w każdych warunkach. Śruba odpowietrzająca po-
zwala na szybki i łatwy dostęp do wału w przypadku 
jego zablokowania.

Oszczędna eksploatacja
Zoptymalizowanie pomp pod kątem wydajności 
i zmniejszenia zużycia energii okazało się priorytetem. 
Nowy typoszereg to wyższa sprawność energetyczna 
i niski współczynnik EEI ≤ 0,19. Dodatkowo straty ener-
gii cieplnej ogranicza zastosowana izolacja termiczna.

https://instalreporter.pl/

