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pompa ciepła monoblok

Pompa ciepła typu monoblok to urządzenie, któ-
rego wszystkie elementy oraz obieg czynnika ro-
boczego zamknięte zostały w jednej obudowie. 
Stanowi monolityczną jednostkę, która w zależno-
ści od modelu przeznaczona jest do instalacji na 
zewnątrz lub wewnątrz pomieszczeń. w przypad-
ku urządzeń montowanych wewnątrz budynków 
pompę ciepła należy zlokalizować przy ścianie 
zewnętrznej. Powietrze, niezbędne do jej pracy 
doprowadzane jest do jednostki za pomocą prze-
wodów powietrznych, których wloty znajdują się 
na zewnątrz domu.

Zalety pomp ciepła typu monoblok:
• niższy generowany poziom hałasu w porówna-
niu z pompami typu split – urządzenia są zaizo-
lowane zarówno termicznie, jak i akustycznie;
• szczelność – pompy monoblok napełniane są 

czynnikiem roboczym w procesie produkcji w fa-
bryce, gdzie następnie są hermetycznie zamyka-
ne i testowane pod względem szczelności;
• brak konieczności corocznych kontroli szczel-
ności, dodatkowe koszty dla użytkownika (około 
400-600 zł);
• zwarta zabudowa, która zapewnia nieco wyż-
szą sprawność grzewczą w porównaniu z pom-
pami typu split;
• łatwa instalacja;
• brak konieczności posiadania przez instalato-
ra uprawnień F-gazowych oraz dodatkowych 
narzędzi – dzięki temu instalacja pompy typu 
monoblok jest tańsza niż pompy split.

Wady pomp ciepła typu monoblok
• wyższa cena – pompa ciepła monoblok ma 
dobrze zaizolowaną konstrukcję, która gwaran-
tuje łatwiejszy montaż i wydłuża jej żywotność 
w porównaniu z pompami ciepła split;

Każda pompa ciepła wykorzystuje przemiany termodynamiczne 
i zbudowana jest z tych samych podstawowych elementów: parownika, 
sprężarki, skraplacza oraz zaworu rozprężnego. Decydując się na pompę 
ciepła typu powietrze-woda, można wybrać jednostkę jednomodułową, 
czyli monoblok, lub składającą się z dwóch modułów (split).

PomPa ciePła  
split czy monoblok  
– którą wybrać?

Nowe moNobloki buderus

logatherm WlW186i/176i ar
Nowoczesne, niezwykle ciche pompy ciepła 
powietrze-woda Logatherm wLw186i/176i 
AR należące do linii wzorniczej Titanium 
Design to idealny wybór do ekologiczne-
go, oszczędnego ogrzewania w domach 
jedno- i dwurodzinnych. wykorzystują na-
turalny czynnik chłodniczy R290. Przezna-
czone do zastosowań w nowym i moder-
nizowanym budownictwie dzięki wysokiej 
temperaturze zasilania do 75°C. wersje 
z wbudowanym zasobnikiem 170 litrów 
lub bez zasobnika ciepłej wody, wbudo-
wany moduł internetowy, klasa energe-
tyczna A++.

logatherm WlW156 mb ar
Niezwykle kompaktowe rozwiązanie, od-
powiednie do stosowania w nowych i mo-
dernizowanych budynkach. wersja bez 
zasobnika c.w.u., klasa efektywności ener-
getycznej A++, działanie samodzielne lub 
współpraca z innym źródłem ciepła; współ-
praca z instalacją fotowoltaiczną.

Logatherm wLw186i AR

Logatherm wLw176i AR

Logatherm wLw156 MB AR

Przejdź Logatherm WLW186i Ar

Przejdź Logatherm WLW176i Ar

Przejdź Logatherm WLW156 MB Ar

https://instalreporter.pl/
https://www.buderus.com/pl/pl/ocs/budynki-mieszkalne/logatherm-wlw186i-ar-19880078-p
https://www.buderus.com/pl/pl/ocs/budynki-mieszkalne/logatherm-wlw176i-ar-19880083-p
https://www.buderus.com/pl/pl/ocs/budynki-mieszkalne/logatherm-wlw156-mb-ar-19903277-p
https://www.buderus.com/pl/pl/ocs/budynki-mieszkalne/logatherm-wlw156-mb-ar-19903277-p
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• większe straty ciepła dla pomp zewnętrznych;
• hałas wewnątrz budynku – w przypadku pomp 
wewnętrznych;
• konieczność zabezpieczenia przewodów wod-
nych w przypadku jednostek zewnętrznych. Jeśli 
w trakcie mrozu dojdzie do zatrzymania pracy 
pompy (np. w wyniku zaniku napięcia elektrycz-
nego), urządzenie musi mieć zabezpieczenie 
przed zamarzaniem wody. 
Można zastosować w obiegu pompy roztwór gli-
kolu oraz dodatkowy wymiennik między pom-
pą a instalacją c.o. (powoduje to spadek COP 
urządzenia) albo połączenie hydrauliczne wyko-
nać za pomocą rur preizolowanych, ułożonych 
w gruncie ok. 20 cm poniżej głębokości zama-
rzania gruntu.

pompa ciepła split

Pompy ciepła typu split składają się z jednost-
ki zewnętrznej i wewnętrznej, które połączone 
są ze sobą rurami. w module zewnętrznym (za-
instalowanym na zewnątrz budynku) zachodzi 
większość procesów termodynamicznych zwią-
zanych z transportem ciepła. 
w rurach między jednostką zewnętrzną a we-
wnętrzną krąży czynnik roboczy. Moduł we-
wnętrzny zawiera skraplacz oraz inne elementy 
systemu (np. zawór czy zasobnik c.w.u.).

Zalety pomp ciepła typu split:
• mniejsze  koszty  inwestycji  niż w przypadku 
pomp typu monoblok;
• usunięcie źródła hałasu z budynku;
• zerowe straty ciepła – pompa ciepła split do-
starcza je niemal bezpośrednio ze skraplacza do 
instalacji grzewczej lub zasobnika;
• w przypadku braku dostaw energii elektrycznej 
nie występuje ryzyko zamarznięcia przewodów 
i uszkodzenia pompy.

Wady pomp ciepła typu split:
• trudniejszy montaż, konieczne jest połączenie 
modułów rurkami stanowiącymi część układu 
termodynamicznego, czego może dokonać wy-
łącznie instalator mający uprawnienia F-gazowe 
(do pracy z gazami chłodniczymi); ·
• coroczne opłaty za kontrolę szczelności, którą 
przeprowadza się, jeśli ekwiwalent dwutlenku 
węgla dla danego czynnika chłodniczego prze-
kracza 5 ton; 
• uzależnienie sprawności pompy od odległości 
między modułami i ilości zgięć w rurkach łączą-
cych jednostkę zewnętrzną i wewnętrzną – im 
większa odległość i im więcej zgięć, tym mniejsza 
sprawność.

logatherm wlw166i – split od buderus

Nowa pompa ciepła powietrze-woda Logatherm wLw166i pobiera bezpłatnie energię z po-
wietrza i zamienia ją w ciepło.
• przyjazne dla środowiska i atrakcyjne cenowo źródło ciepła
• kwalifikująca się do programów dofinansowania pompa ciepła powietrze-woda o nowym 
designie
• nowoczesny, elegancki regulator Logamatic HMC310 obsługiwany intuicyjnie

Zarówno pompa ciepła typu mo-
noblok, jak i split ma zalety i wady. 
najczęściej za jednym albo drugim 
rozwiązaniem przemawiają wzglę-
dy finansowe związane z inwestycją. 
Jeśli budżet na to pozwala, przyszli 
użytkownicy wybierają zwykle pompę 
typu monoblok. ograniczone fundu-
sze z kolei częściej skłaniają do wybo-
ru pompy ciepła typu split.

OBejrzyj Webinar Buderus  
„Sezon z pompą – split czy 
monoblok?”

Logatherm wLw166i

Przejdź Logatherm WLW166i

https://instalreporter.pl/
https://www.youtube.com/watch?v=pWOm0a8aHeQ
https://www.buderus.com/pl/pl/ocs/budynki-mieszkalne/logatherm-wlw166i-19692170-p


2409/2023 d o  s p i s u  t r e ś c i A K T U A L N O Ś C I   |   A R T Y K U Ł   |   P O R A D A   |   P R O D U K T Y   |   w Y w I A D

Robert Bosch Sp. z o.o.
ul. Jutrzenki 105, 02-231 Warszawa

Infolinia: 801 777 801 
biuro@buderus.pl, www.buderus.pl

r e k l a m a

Systemy grzewcze  
przyszłości.

pompa ciepła typu monoblok typu split

montaż tylko na zewnątrz lub wewnątrz 
budynku; łatwiejszy, szybki i tańszy

zawsze wewnątrz i na zewnątrz 
budynku; trudniejszy, bardziej 
czasochłonny i droższy

głośność pracy podobna dla urządzeń nowoczesnych wysokiej jakości
cena zakupu wyższa niższa

wydajność dostępne obecnie na rynku pompy ciepła nie wykazują różnic w wydajności, 
niezależnie od typu urządzenia 

konstrukcja jednomodułowe urządzenie, 
zmontowane w fabryce

co najmniej dwa elementy: jednostka 
wewnętrzna oraz zewnętrzna

formalności związane 
z instalacją

nie wymaga od instalatora uprawnień 
F-gazowych i rejestracji

wymaga od instalatora uprawnień 
F-gazowych i rejestracji

użytkowanie

nie wymaga kontroli szczelności;  
może być bardziej uciążliwe 
akustycznie dla pomp montowanych 
wewnątrz budynku

wymaga corocznych kontroli 
szczelności; nie jest uciążliwe 
akustycznie wewnątrz pomieszczeń – 
elementy generujące hałas ulokowane 
są na zewnątrz budynku

straty przy przesyłaniu ciepła

w urządzeniach montowanych 
na zewnątrz – większe niż 
w split, montowane wewnątrz – 
porównywalne ze split

mniejsze niż monobloki zewnętrzne 
i porównywalne z monoblokami 
montowanymi wewnątrz

kontrole szczelności układu 
chłodzącego nie są wymagane konieczność przeprowadzenia  

raz w roku

ryzyko zamarznięcia wody 
w wymienniku

dla pomp zewnętrznych – 
konieczne zabezpieczenie przed 
zamarzaniem w przypadku zaniku 
napięcia elektrycznego; dla pomp 
wewnętrznych ryzyko zamarzania  
nie istnieje

brak konieczności zabezpieczenia 
przed zamarzaniem – wymiennik 
znajduje się w budynku

GWp mniejszy – mniejsza ilość czynnika 
roboczego (krótsze przewody)

większy – większa ilość czynnika 
roboczego (dłuższe przewody)

parownik
większe odstępy między lamelami, 
rzadsze odmrażanie parownika,  
czyli oszczędność energii

mniejsze odstępy między lamelami, 
częstsze odmrażanie parownika

Jakość powietrza: wyższe 
limity, aby osiągnąć zerowe 
zanieczyszczenia do 2050
Parlament przyjął 13.09.2023 r. stanowisko 
w sprawie zmian w przepisach, w celu poprawy 
jakości powietrza w UE, aby zapewnić czyste 
i zdrowe środowisko obywatelom Europy.
Ustanowiono bardziej rygorystyczne limity 
i wartości docelowe na 2035 rok dla szeregu 
substancji zanieczyszczających, w tym pyłu 
zawieszonego (PM2.5, PM10), NO2 (dwutlenku 
azotu), SO2 (dwutlenku siarki) i O3 (ozonu), aby 
zapewnić, że jakość powietrza w UE nie jest 
szkodliwa dla zdrowia ludzkiego, naturalnych 
ekosystemów i różnorodności biologicznej 
oraz zgodność przepisów UE z najnowszymi 
wytycznymi Światowej Organizacji Zdrowia 
(WHO) dotyczącymi jakości powietrza. Posło-
wie podkreślają również, że standardy jako-
ści powietrza zaproponowane przez Komisję, 
powinny być celem okresowym, który należy 
osiągnąć tak szybko, jak to możliwe, a najpóź-
niej do 2030 roku.
Więcej punktów pobierania próbek jakości 
powietrza. w tekście podkreślono potrzebę 
zwiększenia liczby punktów pobierania próbek 
jakości powietrza. Na obszarach miejskich na 
dwa miliony mieszkańców powinien przypadać 
co najmniej jeden nadrzędny punkt monitoro-
wania, który reprezentowałby narażenie ogółu 
ludności miejskiej (Komisja zaproponowała je-
den na 10 milionów). w miejscach, w których 
prawdopodobne jest wystąpienie wysokich 
stężeń ultradrobnych cząstek (UFP), sadzy, rtę-
ci  i amoniaku (NH3), powinien znajdować się 
jeden punkt poboru próbek na milion miesz-
kańców, wyższy niż pierwotnie proponowany 
przez Komisję jeden na pięć milionów i tylko 
dla UFP.

lepsza ochrona obywateli. Posłowie chcą zhar-
monizować obecnie rozdrobnione i nieintuicyjne 
wskaźniki jakości powietrza w całej UE. wskaźni-
ki muszą być porównywalne, jasne i publicznie 
dostępne, z cogodzinnymi aktualizacjami, aby 
obywatele mogli chronić się przed wysokimi 
poziomami zanieczyszczenia powietrza (zanim 
zostaną osiągnięte progi alarmowe). Powinny im 
towarzyszyć informacje o objawach związanych 
ze szczytowymi poziomami zanieczyszczenia 
powietrza i związanym z nimi zagrożeniem dla 
zdrowia dla każdego zanieczyszczenia, w tym 
informacje dostosowane do grup szczególnie 
wrażliwych.
parlament chce również, aby nowe przepisy 
dawały obywatelom, których zdrowie ucier-
piało, większe prawo do odszkodowania 
w przypadku ich naruszenia.
Plany i harmonogramy dotyczące jakości powie-
trza. Posłowie proponują, aby oprócz planów 
jakości powietrza, które są wymagane, gdy kraje 
UE przekraczają limity, wszystkie państwa człon-
kowskie musiały również opracować harmono-
gramy dla wymaganej jakości powietrza, które 
określałyby krótko- i długoterminowe środki 
w celu osiągnięcia zgodności z nowymi warto-
ściami granicznymi.
Źródło: Parlament Europejski (www.europarl.
europa.eu)
Pełna informacja: kliknij 

https://instalreporter.pl/
https://www.europarl.europa.eu/news/pl/press-room/20230911IPR04915/jakosc-powietrza-wyzsze-limity-aby-osiagnac-zerowe-zanieczyszczenia-do-2050

