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ROZDZIELACZE Z DYNAMIGZNA REGULACJA PRZEPEYWU SERII DB

Nowos$¢ w ofercie Giacomini
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Firma Giacomini wprowadzita na rynek nowe rozdzielacze,
gwarantujace utrzymanie niezmiennego przeptywu

w poszczegblnych petlach ogrzewania podtogowego
niezaleznie od zmieniajgcych sie warunkow pracy w catej
instalacji. Jedna z gtownych zalet zastosowania rozdzielaczy
serii DB jest oszczednosc energii rzedu do 12% energii
cieplnej w domu jednorodzinnym oraz do 25% w budynkach
wielorodzinnych. Wartosci te zostaty potwierdzone

w badaniach przeprowadzonych na Politechnice w Turynie.

POBIERZ Badanie przeprowadzone przez Politechnike w Turynie
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2 Wktadka dynamicznej regulacji przeptywu Sobrd
1 - wskaznik pozycji, zakres od 1 do 6; 2 - trzpien regulacyjny; 3 - zasuwa 3 Ustawienie odpowiedniego przeptywu
4 - tuleja regulacyjna; 5 - membrana systemu rownowazenia dynamicznego wg charakterystyki (Pozycja 1 - 6) 4 Sposob uzycia kluczyka regulacyjnego


https://instalreporter.pl/
https://instalreporter.pl/wp-content/uploads/2023/09/Badanie-przeprowadzone-w-Turynie.pdf
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5 Projekt ogrzewania podtogowego z obliczonymi przeptywami

6 Sitownik termoelektryczny

Instalatorze pamietaj, ze jakos¢ Twoich
instalacji Swiadczy o Tobie. Tak wiec
wybierajac produkty markowe, budu-
jesz wizerunek swojej firmy na lata.

Dlaczego rozdzielacze serii DB sg az tak dobre?
W rozdzielaczach zastosowano rozwigzanie opar-
te na rownowazeniu, ktore od wielu lat stosuje
sie w budynkach wielorodzinnych. Projektanci
nie wyobrazaja sobie instalacji bez zaworow row-
nowazacych, ktore spetniaja nie tylko role regu-
lacyjna, ale rowniez serwisowa. Dzieki zaworom
w tatwy sposob mozna wyregulowac, a nastep-
nie zweryfikowac zaprojektowane przeptywy.
Doktadnie taka sama zasada zostata wdrozona
w rozdzielaczach serii DB (rys. 2), w ktorych za
pomoca kluczyka regulacyjnego (rys. 4) ustawia-
my odpowiedni przeptyw w danej petli ogrzewa-
nia podtogowego (rys. 3), wybierajac z zakresu od
1 do 6, gdzie cyfry odpowiadaja odpowiednim
przeptywom zgodnie z charakterystyka. Po usta-
wieniu przeptywu zgodnie z projektem (rys. 5)
mozemy go zweryfikowac dzieki zastosowa-
niu rotametrow z podziatka do 2,6 [/min. W ten
sposob bardzo precyzyjnie ustawiony przeptyw

gwarantuje, po pierwsze brak nadprzeptywow,
czyliwyzszego przeptywu od zaprojektowanego,
apodrugie brak szumoéw w instalacji w momen-
cie wystepowania ww. nadprzeptywow. W kon-
sekwencji redukujemy koszty energii nawet do
12% energii cieplnej w domu jednorodzinnym
oraz do 25% w budynkach wielorodzinnych.

Po wiasciwym ustawieniu przeptywdw nie ma ko-
niecznosci doregulowania obiegdw, gdyz wktadka
dynamiczna dbaoto, aby przeptyw niezmieniatsie
w czasie. Nadmienie tutaj, ze rotametry w kazdej
chwili mozna wyciagnac i wyczyscic, nawet jesli
od instalacji rozdzielaczy w systemie ogrzewania
podtogowego minie kilkanascie czy kilkadziesiat

GIACOMINI

WATER E-MOTION

OBEJRZYJ Film z budowy z montazu
rozdzialacza z dynamiczna regulacja
przeptywu

lat (bez spuszczania wody z instalacji). O jakosci
rozdzielacza moze rowniez Swiadczyc¢ fakt, ze fir-
ma Giacomini udziela pietnastoletniej gwarancji.
Zastosowanie systemu sterowania pracg insta-
lacji, a co za tym idzie sitownikow termoelek-
trycznych o konsumpcji energii zaledwie 2,5 W
gwarantuje niezawodng oraz ekonomiczng pra-
ce instalacji (rys. 5).

Zdjecia i rysunki — materiaty techniczne marki
Giacomini

Giacomini sp. z 0.0.
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Dziat Techniczny: +48 56 646 20 60
Dziat Handlowy: +48 56 646 20 40
polska@giacomini.com
https://pl.giacomini.com
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