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System Purmo Cleverfit Radial – obejmują rury 
tworzywowe na bazie polietylenu, złączki mo-
siężne oraz wykonane z PPSU, rozdzielacze oraz 
specjalistyczne narzędzia do wykonania połą-
czeń (m.in. zaciskarki ze szczękami, kalibrato-
ry i nożyce do cięcia rur), przy czym wszystkie 
komponenty są perfekcyjnie do siebie dopaso-
wane. Rury Cleverfit podlegają ciągłej kontroli na 
każdym etapie produkcji, a proces monitoringu 
obejmuje szereg testów zgodnych z normą PN 
EN 21003. Rury poddawane są m.in. unikato-
wemu w branży testowi na przepuszczalność 
helu, który pozwala wykryć nawet najmniejszą 
niedoskonałość ścianki. System Purmo Cleverfit 
ma niemiecki certyfikat DVGW oraz polski atest 
higieniczny PZH. 
Cleverfit Radial jest rozwiązaniem o największej 
wszechstronności. Występują w nim rury CLE-
VERFIT PE-RT/AL/PE-RT z wkładką aluminiową 
spawaną doczołowo. Rury oferowane są w bar-
dzo szerokim zakresie średnic – od 16 do 63 mm 
– dzięki czemu przeprowadzenie instalacji w du-
żych obiektach nie stanowi problemu. System 
ten doskonale sprawdzi się zarówno w insta-
lacjach grzewczych, jak również w instalacjach 
ciepłej/zimnej wody użytkowej. Wkładka alumi-
niowa minimalizuje ich wydłużalność termiczną, 
gwarantuje również całkowitą szczelność przed 
dyfuzją tlenu do wnętrza instalacji, chroniąc ją 
przed korozją.
W systemie Cleverfit Radial rury łączone są za po-
mocą złączek mosiężnych dostępnych w średni-
cach 16-63 mm lub wykonanych z PPSU oferowa-
nych w średnicach 16-32 mm. Wszystkie złączki 
charakteryzują się pełną odpornością na korozję, 
a także nie zmieniają właściwości chemicznych 
wody, która płynie w instalacji. Funkcja kontrolo-
wanego wycieku (LBP – Leak Before Press) umoż-
liwia wykrycie niezaprasowanego połączenia 
podczas próby ciśnieniowej, a co za tym idzie  

Jednym z podstawowych wyzwań, jakie wiążą się z budową 
i remontem domu, jest zaprojektowanie, a następnie wykonanie 
niezbędnych instalacji wodnych i grzewczych. Aby wybrać odpowiedni 
system instalacyjny, należy mieć na uwadze m.in. takie aspekty, jak 
materiał, z którego wykonane są rury, ich trwałość i żywotność oraz 
sposób montażu. Marka Purmo oferuje kompletne systemy rurowe 
o najwyższym stopniu zaawansowania technologicznego, które 
gwarantują bezawaryjną pracę instalacji przez co najmniej 50 lat. 

Innowacyjny i niezawodny system rurowy 
Purmo Cleverfit Radial

22

Rury wielowarstwowe CLEVERFIT Radial
Rury wielowarstwowe CLEVERFIT Radial PE-RT/Al/PE-RT dostępne są  
w średnicach 16-63 mm.

Budowa:

Warstwę zewnętrzna i wewnętrzna jest wykonana z polietylenu o 
zwiększonej odporności termicznej. 

W środku ścianki rury znajduje się warstwa aluminium, która zabezpiecza 
przed wnikaniem tlenu przez ścianki rury, znacznie zmniejsza wydłużenia 
termiczne oraz pozwala zachować rurze nadany kształt. Ponadto sam 
proces łączenia płaszcza aluminiowego doczołowo metodą spawania 
laserem. Pomiędzy warstwami polietylenu i płaszczem aluminiowym 
znajduje się specjalna warstwa spajająca, która uniemożliwia 
rozwarstwianie rury. Połączenie aluminium z tworzywem sztucznym 
powoduje iż rury są bardzo elastyczne. 

Rysunek. Hala produkcyjna.

Rysunek. Laboratorium badawcze.

Rysunek. Ekstruder do wytłaczania rur.
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1. Warstwa PE-RT
2. Warstwa kleju
3. Warstwa aluminium spawanego doczołowo
4. Warstwa kleju
5. Warstwa PE-RT

Rysunek. Struktura łańcucha polietylenu.

Zastosowanie:

Rury wielowarstwowe Purmo posiadają klasy zastosowań:1,2,4 i 5. Mogą 
być stosowane zarówno w instalacjach grzewczych jak i instalacjach 
wodociągowych. Posiadają niemiecki certyfikat DVGW oraz atest higieni-
czny PZH. 

Rura o średnicy 14x2 mm jest dedykowana do instalacji ogrzewań 
płaszczyznowych, takich jak:

- system ogrzewania ściennego railjet

- suchy system do stropów lekkich TS14 S

- suchy system renowacyjny TS14 R

Rury o średnicach 16-63 mm są elemenetem systemu Purmo CLEVERFIT 
Radial. 

Rury w srednicach 16-26 mm dostępne są w czerwonej i niebieskiej otuli-
nie o grubości 6mm.

SYSTEMY RUROWE
ELEMENTY SYSTEMU 

https://instalreporter.pl/


3709/2023 d o  s p i s u  t r e ś c i A K T U A L N O Ś C I     |     A R T Y K U Ł     |     P O R A D a     |     P R O D U K T Y     |     w y w iad 

– eliminuje ryzyko kosztownych błędów mon-
tażowych. Specjalna konstrukcja korpusu gwa-
rantuje gładkie wsunięcie rury i przeciwdziała 
wyrwaniu rury ze złączki po zaprasowaniu, w wy-
niku np. wzrostów ciśnienia. 
Wszystkie złączki wyposażone są w specjalne 
wizjery, które pozwalają ocenić, czy rura jest po-
prawnie obsadzona. Ich ważnym atutem jest rów-
nież funkcja Multi Tool – do wykonania połączenia 
przy użyciu złączek mosiężnych możemy użyć aż 5 
różnych profili szczękowych (TH, U, H, F, VP), oraz 
2 różnych profili szczękowych (TH, U) w przypad-
ku złączek PPSU. Oba rodzaje złączek mają dwie 
głęboko osadzone uszczelki typu o-ring, a także 
metalową tuleję, która dociska rurę na całej po-
wierzchni korpusu. Złączki mosiężne i PPSU mogą 
być stosowane zamiennie w jednej instalacji.
Połączenia wykonane w systemach Purmo gwa-
rantują 100% szczelność instalacji. Dzięki profe-
sjonalnym narzędziom proces montażu przebie-
ga bardzo sprawnie. Czas wykonania połączenia 
to zaledwie kilka sekund. System rurowy Cleverfit 
Radial podlega ubezpieczeniu do 1 000 000 euro. 

Purmo Group Poland Sp. z o.o.
ul. Puławska 491 (II piętro)

02-844 Warszawa
tel. 22 544 10 00

purmow@purmo.pl  
www.purmo.pl
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Biblioteka filmów Purmo na YT

Złączka Uni Smart rura-rozdzielacz 
W pracy instalatora idealne dopasowanie po-
szczególnych elementów jest jedną z najważ-
niejszych kwestii! Dlatego to właśnie detale 
takie jak perfekcyjnie zaprojektowana złączka 
rura-rozdzielacz CLEVERFIT UNI SMART Purmo 
robią ogromną różnicę. Czym różni się złączka 
Uni Smart od tradycyjnych rozwiązań i jak uła-
twi Twoją pracę? Zobacz film 

Rozdzielacz Purmo Premium
Rozdzielacze Purmo z serii Premium to nie tyl-
ko gwarancja precyzyjnej nastawy przepływu. 
Oferują także proste czyszczenie fiolek rotame-
trów bez konieczności opróżniania instalacji, 
zapewniając szybką i nieskomplikowaną wy-
mianę tych elementów, jeśli zajdzie taka potrze-
ba. Do tego estetyka i ergonomia rozwiązania 
oraz gwarancja lidera rynkowego. Zobacz film

Dobór średnicy do rozdzielaczy
W jaki sposób dobrać odpowiednią średnicę 
do rozdzielaczy doprowadzających czynnik 
grzewczy do grzejników lub pętli ogrzewania 
płaszczyznowego? To bardzo proste, wystarczy 
wziąć pod uwagę kilka parametrów. Zobacz film

Dobór średnicy – systemy ogrzewania 
i wody użytkowej
Każdy instalator spotyka się z sytuacją na bu-
dowie, w której inwestor wprowadził zmiany 
i instalacja c.o. lub wody użytkowej nie jest już 
odzwierciedleniem projektu. W takich przypad-
kach musi samodzielnie dobrać odpowiednie 
średnice rurociągów. Aby uprościć proces do-
boru, przygotowaliśmy krótki materiał instruk-
tażowy. Zobacz film

Dlaczego warto stosować klimakonwektor?
Klimakonwektory to coraz bardziej popularne 

rozwiązanie wybierane przez inwestorów. Dla-
czego i w jakich sytuacjach warto je stosować? 
Zobacz film

Oferta Purmo klimakonwektory Vido S2
Czym kierować się podczas wyboru najbardziej 
efektywnego klimakonwektora? Jak duże moż-
liwości daje innowacyjny klimakonwektor Vido 
S2 zarówno dla instalatorów, jak i inwestorów 
i jakie rozwiązania są najlepsze w konkretnych 
sytuacjach? Zobacz film 

Co wyróżnia klimakonwektor Vido S2 firmy 
Purmo?
Poznaj 5 najważniejszych powodów dlaczego 
warto zdecydować się na klimakonwektor Vido 
S2 firmy Purmo. Zobacz film 

„Hałas” klimakonwektora Vido S2
Chcesz się przekonać, jak cicho pracuje klima-
konwektor Vido S2 firmy Purmo? Obejrzyj test 
„na żywo” przedstawiający pracę urządzenia 
podczas jego standardowego działania w wa-
runkach domowych, także podczas pracy na 
maksymalnych obrotach. Zobacz film 

Purmo Flex – najbardziej uniwersalny 
grzejnik płytowy
Szukasz grzejnika, który sprawdzi się w każdych 
warunkach? Poznaj Purmo Flex – nową genera-
cję grzejnika płytowego Purmo z podłączeniem 
środkowym, która daje najbardziej elastyczne na 
rynku możliwości montażu i szeroki wybór roz- 
miarów, kolorów i rodzajów przednich paneli.  
Zobacz film 

Purmo Flex – instrukcja montażu
Jak w prosty sposób zamontować grzejnik Pur-
mo Flex i o czym musisz pamiętać przy instalacji?  
Zobacz film 

https://instalreporter.pl/
https://youtu.be/9QR6paYF3Rw?si=phPMOfRw5MKX0URr
https://youtu.be/L_HdkpWylv0?si=MTyzPCDC1trrmRAQ
https://youtu.be/NLM5Kt0bNrc?si=cwZAQulH1ihfOx_4
https://youtu.be/Sxtm1B9uA9E?si=Gm5Asox3mR7SV-VL
https://youtu.be/EgRmegJbhXg?si=qUgXy4dXrcmhU3Xl
https://youtu.be/sTvUowJqvAI?si=Wd8lLHgDJrOUJFrF
https://youtu.be/uwXPWM0gZ-Q?si=TBxHRipxSdhOzsnm
https://youtu.be/TPUcq2OJWgg?si=ork2gyVTpb_CBatR
https://youtu.be/Ua1Tvo9FFl4?si=PE6z2Y7i_Sg-OPc8
https://youtu.be/zG7QAvhItFU?si=gTAHf_G6dgm3dvzP

