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Powłoka EVOH zapobiega dyfuzji tlenu do insta-
lacji. Zewnętrzna warstwa ochronna także jest 
utworzona odpowiednio z polietylenu PE-RT 
lub PEXc. Między poszczególnymi warstwami 
znajduje się spoiwo, dodatkowo wzmacniające 
konstrukcję rury.

szeroki wachlarz produktów roth
Firma Roth systematycznie poszerza ofertę 
produktów. Oferta Roth to kilka rodzajów rur. 
Rury o nazwach handlowych ClimaComfort S5 
11 mm oraz DuoPex S5 w zakresie średnic 17, 
20, 25 i 32 mm przeznaczone są do instalacji 

ogrzewania podłogowego. Przekrój obu rur jest 
wielowarstwowy. Pierwsza warstwa jako tzw. 
rura bazowa odpowiednio z polietylenu PE-RT 
(dla rury ClimaComfort S5) oraz PEXc (dla Du-
oPex) otoczona jest powłoką antydyfuzyjną, 
utworzoną z alkoholu etylowinylowego (EVOH). 

Systemy instalacyjne Roth znane są szerokiej gamie odbiorców na rynku instalacyjnym od dawna.  
Producent, niemiecka firma Roth znajduje się wśród światowych liderów producentów rur 
z polietylenu i odnotowuje już ponad 40-letnie doświadczenie w tej dziedzinie.

SyStemy inStalacyjne Roth
Rury systemowe – ClimaComfort S5, DuoPex S5, X-Pert S5+, AluLaserplus

https://instalreporter.pl/
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cyjnym polietylenem, uzyskane w wyniku mode-
lowania molekularnego i kontroli procesu. Na ba-
zie struktury molekularnej z liniowym łańcuchem 
podstawowym etylenu i pobocznych łańcuchów 
oktanowych otrzymuje się wysoką odporność na 
obciążenia dynamiczne, podwyższoną wytrzyma-
łość na temperaturę zapewniającą długowiecz-
ność rury. Rura bazowa systemu stanowi już rurę 
„samą w sobie” – co oznacza, że może funkcjo-
nować samodzielnie bez dodatkowych warstw. 
Odporność na wysoką temperaturę sprawia, że 
to właśnie PE-RT II jest idealnym tworzywem rur 
do wewnętrznych instalacji ciepłej i zimnej wody.
warstwa aluminium stanowi rodzaj stabilizatora 
zapewniającego zmniejszenie do minimum wy-
dłużalności termicznej rury. Istotną rolę odgrywa 
sposób łączenia aluminium doczołowo oraz jego 
grubość, która została dobrana w taki sposób, 
aby z jednej strony zapewnić odpowiedni poziom 
stabilizacji rury, a z drugiej, aby nie spowodować 
zbytniego jej usztywnienia. Ponadto aluminium 
pełni funkcję bariery antydyfuzyjnej, zapobiega-
jącej przedostawaniu się tlenu do instalacji. Rura 
nie ma pamięci kształtu tzn. można ją dowolnie, 
trwale kształtować.

program złączek systemowych roth
Specyfika wykonywania połączeń rury AluLa-
serplus w ramach systemu Roth bazuje na tech-
nologii zacisku obwodowego, który polega na 
mechanicznym zespoleniu tworzywa z kształtką 
PressCheck za pomocą zaciskarki. Firma Roth 
oferuje dwa rodzaje złączek:
• tworzywowe składające się z korpusu wykona-
nego z wysokowartościowego materiału – poli-
fenylenosulfonu (PPSU) z króćcami, o-ringami 
i stalowymi tulejami zaciskowymi; złączki z PPSU 
występują w zakresie średnic od 14 do 50 mm 
(cały system do 63 mm); 
• z mosiężnym korpusem z króćcami, gwintem 

zewnętrznym lub wewnętrznym, o-ringami i sta-
lowymi tulejami zaciskowymi; złączki mosiężne 
spełniają najostrzejsze standardy międzynarodo-
we, w tym wymagania zredukowanej zawartości 
ołowiu do poziomu 10 mg/l, zgodnie z wHO 1993 
r. oraz dyrektywą europejską 1998 (98/83/EG).
System Roth PressCheck AluLaserplus jest skro-
jony na miarę, ponieważ opiera się na:
• odpowiedniej tolerancji średnicy rury i złącz-
ki – to podstawowa gwarancja bezawaryjności 
i eliminacja błędów podczas montażu;
• technice łączenia narzędziami zaciskowymi de-
dykowanymi przez firmę Roth – szerokość tulei 
zaciskowej złączki została idealnie dobrana do 
wielkości szczęki, założenie szczęki jest w całości 
na tulei, w ten sposób również eliminuje się błędy 
montażowe podczas wykonywania zacisku;
• szczelności połączenia – połączenie bowiem, 
które nie zostało zaprasowane będzie przecie-
kać, unverpresst – undicht – niezaciśnięte – nie-
szczelne – eliminuje niedbalstwo wykonawcy.

Rura ClimaComfort S5 razem z systemową płytą 
ClimaComfort 14 mm i mieszanką cementową 
tworzy grzejnik podłogowy o wysokości zaled-
wie 17 mm – idealne rozwiązanie do budynków 
modernizowanych.
Obie rury produkowane są technologiią koekstru-
zji, czyli jednoczesnym wytwarzaniem wszystkich 
warstw rury. Roth DuoPex S5 jest dodatkowo sie-
ciowana w metodzie „c”. Rezultatem jest produkt, 
który sprosta wymaganiom instalacji ogrzewania 
podłogowego w budynkach przemysłowych. Du-
oPex charakteryzuje się długotrwałą temperaturą 
95°C przy ciśnieniu 6 bar, możliwością krótkotrwa-
łego obciążenia do 110°C, wysoką wytrzymało-
ścią na ścieranie i zarysowania, odpornością na 
tworzenie się pęknięć naprężeniowych, korozję 
i środki chemiczne oraz osadzanie się kamienia.

rura X-pert s5+ – kluczowy produkt roth
Rura Roth X-Pert S5+, dzięki rozpiętości swoich 
wymiarów, pozwala na realizację ogrzewania 
płaszczyznowego w wielu budynkach: od miesz-

kalnych budynków jedno- i wielorodzinnych, po 
bardzo wymagające obiekty, jak hale przemysło-
we i sportowe.
Jej cechą charakterystyczną są dwa czerwone 
pasy na całej długości. Rurę bazową X-Perta 
stanowi warstwa z PE-RT pokryta powłoką an-
tydyfuzyjną. Od zewnętrz rurę otacza warstwa 
ochronna również z PE-RT z zabezpieczeniem 
przed promieniami UV, mającym pozytywny 
wpływ na starzenie się rury i trwałość. 
Dzięki swojej budowie rura Roth X-Pert S5+ jest:
• odporna i stabilna podczas transportu i na bu-
dowie ze względu na ochronę warstwy EVOH 
przed uszkodzeniami;
• wyjątkowo wytrzymała na działanie szkodli-
wych czynników np. środków chemicznych;
• niezwykle plastyczna i odporna na deformację 
nawet przy punktowym obciążeniu;
• bardzo trwała i pozbawiona ryzyka tworzenia 
się pęknięć naprężeniowych na jej powierzchni;
• dopuszcza maksymalną  temperaturę  pracy 
90°C i maksymalne ciśnienie 6 bar.

5-warstwowa rura AluLaserplus 
Dopełnienie oferty Roth stanowi rura AluLaser-
plus. Konstrukcja rury łączy właściwości zagęsz-
czonego polietylenu z aluminium. AluLaserplus 
składa się z rury bazowej z PE-RT, otoczonej war-
stwą aluminium, a następnie warstwy ochronnej 
również z PE-RT. Poszczególne warstwy łączy spo-
iwo. warto nadmienić, że polietylen PE-RT – ma 
dodatkowe właściwości, w porównaniu z trady-
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Wielkim atutem systemów roth jest 
ubezpieczenie na kwotę 5 000 000 euro 
za szkody powstałe w związku z ewen-
tualną wadliwością wyrobu oraz 10-let-
nia gwarancja producenta.
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