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wybierając odpowiednie rozwiązania do insta-
lacji wody pitnej, ogrzewania podłogowego czy 
c.o., warto zwrócić uwagę na dwa rodzaje syste-
mów rurowych – reprezentantów różnych tech-
nik łączenia, które od lat podnoszą standardy 
bezpieczeństwa i komfortu montażu.

technika uniwersalna – zaciskowa

Jednym z najbardziej popularnych systemów – 
dedykowanych instalacjom sanitarnym, grzew-
czym i sprężonego powietrza – jest TECEflex. 
Tworzą go 3 typy rur: wielowarstwowa PE-Xc/

Al/PE-RT do instalacji wody pitnej, grzewczych 
i pneumatycznych, sanitarna PE-Xc oraz grzew-
cza PE-Xc z warstwą antydyfuzyjną EVOH. Ofertę 
uzupełniają złączki mosiężne, z brązu i z tworzywa 
PPSU oraz tuleje zaciskowe. Jedna złączka dedy-
kowana jest trzem typom rur, zatem nie ma moż-
liwości pomyłki elementów podczas instalacji. 
Połączeń rurowych w ramach systemu TECEflex 
dokonuje się w oparciu o technikę zaciskania 
– rura jest rozpęczana i wsuwana na złączkę, 
a następnie nasuwana jest tuleja. Taka techno-
logia łączenia nie wymaga stosowania o-ringów 
czy taśm i gwarantuje bezpieczeństwo oraz  

Budynki kryją w sobie złożoną sieć arterii – systemów rurowych 
zapewniających komfortowe, higieniczne i bezpieczne środowisko 
życia. Dlatego też rozwiązania wykorzystywane w instalacjach 
sanitarnych i grzewczych powinny charakteryzować się 
niezawodnością. Od nich zależy wiele – szczelność i bezawaryjność, 
odporność na błędy, w końcu – sprawny i łatwy montaż. 

Sztuka łączenia  
– SyStemy rurowe tece  
w inStalacjach Sanitarnych 
i grzewczych
Zaciskowe czy wtykowe

Dzięki systemowi TECEflex bez o-ringów wykonano już miliony niezawodnych połączeń rurowych  
– do instalacji wodny pitnej, grzewczych, gazowych oraz sprężonego powietrza

https://instalreporter.pl/
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całkowitą odpornością na przenikanie tlenu. Pier-
ścień gwarantuje bezpieczne zamocowanie na 
korpusie i zbudowany jest wyłącznie z tworzywa 
sztucznego, dzięki czemu nie powoduje uszko-
dzeń rury. Tuleja wyposażona jest w zamknięte 
okienko kontrolne, co zapobiega przedostawaniu 
się zabrudzeń do złącza. 
System TECElogo to szereg korzyści dla instala-
torów – oszczędność czasu i kosztów wykonania 
instalacji oraz ograniczenie niezbędnych narzędzi 
do minimum. Jedyne czynności, jakie należy wy-
konać podczas montażu, to: przycinanie, kalibracja 
i włożenie przyciętej i skalibrowanej rury w złączkę. 
Dzięki temu nie ma obawy o ryzyko popełnienia 
błędu wykonania niedokończonego połączenia. 
w przypadku usterki lub nieprawidłowej instalacji 
połączenie może zostać ponownie zdemontowane. 
Spośród zalet systemu warto wyróżnić także od-
porność na ciśnienie, temperatury i korozje oraz 
możliwość montażu podtynkowego. Połączenie 
TECElogo zostało wielokrotnie przetestowane  

w różnych sytuacjach budowlanych i laboratoryj-
nych. wysoką wydajność i bezpieczeństwo syste-
mu potwierdza 10-letnia gwarancja producenta.
TECElogo jest dostosowany do instalacji grzew-
czych oraz sanitarnych i dostępny jako komplet-
ny system w rozmiarach od 16 do 63 mm.

TECE sp. z o.o.
ul. Wrocławska 61, 57-100 Strzelin

tel. 71 38 39 100, 
tece@tece.pl,

www.tece.pl
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Przejdź TeCelogo – wtykowy system 
instalacyjny

Zalety ZłącZek teceflex:

•	 złączki mosiężne i z brązu są uniwersalne 
i dopuszczone do każdego obszaru 
zastosowania

•	 złączki z brązu stosuje się dla każdej jakości 
wody pitnej 

•	 złączki wykonane z brązu, mosiądzu oraz 
z PPSU nie mają dodatkowego pokrycia z innego 
materiału. Prosta technologia – mniej błędów

•	 instalator ma wybór pomiędzy złączkami z PPSU 
albo z metalu

strategia trzech rur – jednej złączki
Oczywiście te same złączki mogą być wykorzystywa-
ne nie tylko w zestawieniu z rurą wielowarstwową, 
ale też z rurą grzewczą i sanitarną TECEflex. Redukuje 
to koszty magazynowania i jednocześnie oferuje ela-
styczne możliwości montażu na budowie.

szczelność połączeń. wykazuje także dużą tole-
rancję na błędy montażowe, które można w ła-
twy sposób wykryć podczas próby szczelności. 
Technologia zaciskania osiowego nie stawia żad-
nych wymogów co do konserwacji powstałego 
połączenia: tuleja nasunięta – połączenie szczelne.
Skład chemiczny rur TECEflex odpowiada wymo-
gom instalacji sanitarnych do wody pitnej, gwa-
rantuje wytrzymałość oraz minimum 50-letnią 
żywotność. w celu polepszenia właściwości me-
chanicznych i odporności na temperaturę rury 
TECEflex poddane zostały procesowi sieciowa-
nia w wiązce wolnych elektronów. Dzięki czemu 
uzyskano efekt „pamięci kształtu”. w rezultacie 
materiał rozszerzonej rury wraca do stanu sprzed 
rozpęczania – kurcząc się, powoduje mocniejsze 
uszczelnienie, a tym samym zwiększa bezpie-
czeństwo wykonanego połączenia. 
System TECEflex cechuje się minimalnymi stratami 
ciśnienia na złączkach, bardzo wysoką wytrzyma-
łością ciśnieniową oraz temperaturową, a także 
prostotą instalacji. Na uwagę zasługuje także moż-
liwość montażu podtynkowego i podposadzko-
wego, elastyczność rury PE-Xc oraz wytrzymałość 
na zginanie w przypadku rury wielowarstwowej. 
Jakość systemu TECEflex potwierdza 10-letnia 
gwarancja producenta. Dostępne średnice rur 
wynoszą odpowiednio: 14-63 mm dla wielowar-
stwowej i 16-25 mm dla sanitarnej oraz grzewczej. 

Bez narzędzi zaciskowych 
– technika wtykowa

Drugim systemem – sprawdzonym także w trudno 
dostępnych miejscach – jest TECElogo. To przedsta-
wiciel techniki wtykowej push-fit, dzięki której two-
rzenie połączeń rurowych nie wymaga stosowania 
dodatkowych narzędzi. w skład systemu wcho-
dzą 2 rodzaje rur wielowarstwowych – PE-Xc/Al/
PE-RT oraz PE-RT/Al/PE-RT – charakteryzujące się  

TECElogo to gwarancja komfortowej instalacji nawet w niewielkich pomieszczeniach. Bez użycia 
specjalistycznych narzędzi bez trudu można dotrzeć do trudno dostępnych miejsc

Przejdź TeCeflex – uniwersalny system 
instalacyjny

SyStem tecelogo:

•	 idealny do instalacji wody pitnej i instalacji 
grzewczych,

•	 rozszerzalność termiczna podobna jak w rurach 
metalowych,

•	 ze zgrzewaną doczoło taśmą aluminiową,
•	 dzięki białej warstwie wierzchniej pozwala na 

montaż na ścianach w widocznych miejscach.

https://instalreporter.pl/
https://www.tece.com/pl/systemy-rurowe/tecelogo
https://www.tece.com/pl/systemy-rurowe/teceflex

