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Nowa generacja grzejników elektrycznych Yali, w których ewolucja uczyniła 

rewolucję. Te wysokiej jakości stalowe grzejniki elektryczne są dostępne  

w wersjach z dekoracyjnymi frontami (Yali Parada Plus oraz Yali Ramo Plus)  

a także występuje w klasycznej wersji profilowanej (Yali Digital Plus). Począwszy 

od poprzednich modeli idealnie wpisują się w naszą strategię zrównoważonego 

rozwoju dzięki przyjaznemu dla środowiska biodegradowalnemu olejowi 

roślinnemu. W nowej odsłonie grzejniki elektryczne Yali wyposażone zostały  

w precyzyjne sterowanie elektroniczne, które zapewnia jeszcze większy komfort 

użytkownika i umożliwia większe oszczędności energii. Oprócz różnych funkcji, 

które gwarantują dokładne i spersonalizowane ogrzewanie, nowy zintegrowany 

termostat umożliwia łączność bezprzewodową poprzez zastosowanie bramki 

Unisenza Plus (Gateway). Dzięki niej grzejniki Yali Digital Plus, Yali Parada Plus i 

Yali Ramo Plus mogą być wygodnie nastawiane oraz kontrolowane przez aplikację 

mobilną.

Dowiedz się więcej o Yali Plus na www.purmo.pl

Grzejniki elektryczne Yali Digital Plus,  
Yali Parada Plus i Yali Ramo Plus –  
ekologiczne rozwiązania, które pomagają  
kształtować zrównoważoną przyszłość
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Nowa odsłoNa stroNy Jeremias

Prace nad nową stroną Jeremias dobiegły koń-
ca i firma zaprezentowała odświeżoną, szybszą 
i bardziej intuicyjną stronę www.jeremias.pl. 
Zespół Jeremias zbadał potrzeby użytkowni-
ków, w tym instalatorów, projektantów oraz 
klientów poszukujących odpowiednich syste-
mów odprowadzania spalin dla swojego domu. 
Dzięki graficznym podstronom i przejrzystym 
informacjom nawet odwiedzający, którzy nie 
mieli jeszcze styczności z kominami Jeremias, 
poznają konkretne produkty oraz benefity pły-
nące z ich instalacji.

PaNasoNic – limitowaNa oferta 
PromocyJNych zestawów

Panasonic wystartował z promocją „Limitowana 
Oferta na Zestawy”. w ramach promocji oferowane 
są niższe ceny katalogowe na zestawy obejmujące 
pompę ciepła, podgrzewacz ciepłej wody użytko-
wej PAw-TD i zbiornik buforowy PAw-BTANK.
Promocja jest ważna do dnia 31 grudnia br. lub 
do wyczerpania promocyjnych zestawów. Jest 
to niepowtarzalna okazja dla wszystkich tych, 
którzy planują modernizację lub wymianę swo-
jego systemu grzewczego, zapewniając sobie nie 
tylko komfort, ale również oszczędność energii. 
dla instalatorów: Aby dowiedzieć się więcej i za-
pytać o szczegóły, skontaktuj się z najbliższym 
Dystrybutorem Panasonic. Kliknij tutaj, aby zna-
leźć najbliższego dystrybutora.
dla użytkowników: Aby dowiedzieć się więcej 
i zapytać o szczegóły, skontaktuj się z najbliż-
szym instalatorem Panasonic, który pomoże Ci 
wybrać i zainstalować odpowiednie rozwiązania. 
Kliknij tutaj, aby znaleźć najbliższego instalatora.

V – zNak. VaillaNt zNaczy 
PomPa ciePła

Dzisiaj dla wielu temat ogrzewania = niepewność. 
Nieważne, czy mówimy o nim w skali global-
nej, czy też w kontekście indywidualnego wy-
boru. Vaillant zainicjował kampanię: „V – znak. 
Vaillant znaczy pompa ciepła”. Tak marka opisuje 
swoją aktywność: My wiemy, co robić. Dlatego 
wszystkie nasze decyzje i działania realizujemy 
tak, aby dać Ci pewność, że działamy w zgodzie 
z ideami zrównoważonego rozwoju i tak, aby do-
starczać na rynek najlepsze urządzenia grzewcze. 
Jako lider rynku jesteśmy do tego zobowiązani. 

Dostarczamy rozwiązania wszystkim, którzy czują 
się odpowiedzialni i za swój dom, i za dobrostan 
naszej planety. Naszym znakiem jest „V” – symbol 
zwycięstwa i inicjał marki Vaillant. W ten sposób 
podkreślamy, że wyznaczamy trendy – dosłow-
nie i w przenośni. Wyznaczamy trendy transfor-
macji klimatycznej. Wyznaczamy standardy za-
sad i usług, które pomagają chronić środowisko 
naturalne. Wyznaczamy standardy obniżania 
kosztów energii. Wyznaczamy standardy zrów-
noważonej jakości. Wyznaczamy jakość, którą 
będziesz doceniać przez lata. Wyznaczamy kie-
runek inwestowania w przyszłość naszych dzieci. 
Kliknij i zobacz film promujący kampanię

https://instalreporter.pl/
http://jeremias.pl/
https://www.panasonicproclub.com/dfinder/PL_pl/home/
https://www.panasonicproclub.com/ifinder/PL_pl/home//
https://www.aircon.panasonic.eu/PL_pl/blog/limitowana-oferta-promocyjnych-zestawow/
https://www.youtube.com/watch?v=hzZ9JwXb-Mg


309/2023 d o  s p i s u  t r e ś c i A K T U A L N O Ś C I   |   A R T Y K U Ł   |   P O R A D A   |   P R O D U K T Y   |   w Y w I A D

wiadomość od zawodNika BVB – 
GioVaNNi reyNa: PomPuJ NaGrody 
za Qr kody!
Instalatorze! Jesteś fanem Bundesligi? Najsilniej-
szej ligi światowej piłki nożnej (wg. IFFHS)? Chcesz 
przeżyć niezapomniane piłkarskie emocje na 
stadionie Borussi Dortmund? Do zdobycia 10 
wyjazdów na mecz BVB-SC Freiburg w strefie VIP. 

promocja Wilo – jak wygrać? 
Szukaj w swojej ulubionej hurtowni pomp Yonos 
PICO1.0 1-8 w atrakcyjnej cenie. 
Kupuj pompy wilo w specjalnie oznakowanych 
pudełkach. Sprawdź, gdzie kupisz pompy wilo: 
kliknij
Zarejestruj swoje KODY z promocyjnych opako-
wań: kliknij
Sprawdzaj, czy wygrałeś!

pompuj nagrody za Qr KodY
Dodatkowo czekają na Ciebie: 125 pomp Yonos 
Pico1.0 1-8.

Zaproszenie do konkursu od Giovanni reyna 

XXii forum termomoderNizacJa 
2023

Zarząd Zrzeszenia Audytorów Energetycznych 
zaprasza do udziału w XXII Forum Termomoder-
nizacja 2023 pt. „Termomodernizacja dla ochro-
ny klimatu i czystego powietrza”.
Kiedy: 10 października 2023 r.
Gdzie: budynek Tower-Service przy ul. Tytusa 
Chałubińskiego 8 w warszawie
Coroczne spotkanie osób zajmujących się za-
wodowo szeroko rozumianym doradztwem 
energetycznym to nie tylko okazja od wymia-
ny doświadczeń i opinii, ale także możliwość 
dyskusji na aktualne tematy nowych trendów 
w energetyce, innowacyjnych technologii słu-
żących poprawie efektywności energetycznej 
w budownictwie oraz rozwiązań wspierających 
racjonalne wykorzystanie zasobów i neutralność 
klimatyczną.
wydarzenie gromadzi nie tylko audytorów, pro-
jektantów, przedstawicieli wyższych uczelni tech-
nicznych oraz innych specjalistów z obszaru efek-
tywności energetycznej, ale także przedstawicieli 
ministerstw i instytucji odpowiedzialnych za dzia-
łania w obszarze efektywności energetycznej.
Nowością Forum będzie 
rozszerzenie formy do postaci 
hybrydowej, tzn. oprócz 
spotkania stacjonarnego – 
możliwość uczestnictwa 
w formie zdalnej.
Formularz 
zgłoszeniowy: kliknij
Program: kliknij
więcej informacji na 
stronie Zrzeszenia 
Audytorów 
Energetycznych:  
www.zae.org.pl

PromocJa dla iNstalatorów  
„kluB liderów Purmo”

Kupuj asortyment Purmo ze wszystkich syste-
mów ogrzewania i chłodzenia płaszczyznowego 
oraz system rurowy CLEVERFIT Radial, dołącz do 
Klubu Liderów i zdobądź cenne nagrody!
Zapoznaj się z zasadami, zgłoś się i zyskaj szansę 
na dodatkowe nagrody i profity. Uzbieraj mini-

mum 20 punktów w akcji Klub Liderów Purmo 
(1000 zł netto obrotu = 1 PKT, obrót zaliczany 
za zakupy od 02.01.2023 do 31.10.2023). Zgłoś 
się do akcji promocyjnej poprzez formularz 
zgłoszenia online na www.purmo.com/pl-pl/
klubliderow lub wyślij skan wydrukowanego, 
wypełnionego i podpisanego formularza zgło-
szenia na email: klubliderów@purmogroup.com
Dla 150 najlepszych instalatorów, członków 

Klubu Liderów Purmo przewidziane są dodat-
kowe korzyści m.in.: możliwość rekomendacji 
na stronie Purmo jako Polecanego Instalatora 
Purmo; komplety ubrań; dedykowane szkole-
nia; priorytetowa kolejność w przygotowaniu 
zestawień produktowych; dostęp do progra-
mów narzędziowych...
Ulotka Klub Liderów Purmo
Regulamin promocji

https://instalreporter.pl/
https://bit.ly/3KpwFMi
https://bit.ly/3QsLySd
https://www.youtube.com/watch?v=oNXKcKJL-vI
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeymtXariijJbKHFdDobcQ4TSRs1hd0SMlu6Najd4tvGHYbeQ/viewform
https://zae.org.pl/wp-content/uploads/2023/09/Program-_-FORUM-TEROMODERNIAZCJA-2023.pdf
https://www.purmo.com/pl-pl/klubliderow
https://www.purmo.com/pl-pl/klubliderow
https://www.purmo.com/-/media/project/publicwebsites/shared/landingpages/icspromopl/ulotka_b5_klub_liderow-informacyjna_pdf_web.pdf
https://www.purmo.com/-/media/project/publicwebsites/shared/landingpages/icspromopl/regulamin--akcji-promocyjnej-klub-liderw-purmo.pdf
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wystartowała szwedzka 
PromocJa-cashBack

Organizatorem promocji jest NIBE-BIAwAR Sp. 
z o.o. to jedyna na polskim rynku, zakrojona 
na tak szeroką skalę akcja promocyjna, w ra-
mach której końcowy użytkownik pompy cie-
pła otrzymuje zwrot części kosztów zakupu  
– premię pieniężną w wysokości 2000 zł. 

szwedzka promocja – cashback trwa od 
16.08.2023 r. do 30.11.2023 r. lub do wyczer-
pania puli pomp ciepła.
Promocja skierowana jest do końcowych użyt-
kowników, którzy w okresie trwania promocji do-
konają zakupu powietrznej pompy ciepła NIBE, 
zachowają oryginał dowodu zakupu i zarejestru-
ją się na stronie www.szwedzkapromocja.pl.

Produktami objętymi promocją jest łącznie 2500 
szt. powietrznych pomp ciepła NiBe:

• monoblok: NIBE F2040, NIBE F2120, NIBE S2125
• split: NIBE SPLIT AMS.

O wzięciu udziału w promocji decyduje kolejność 
zgłoszeń tj. odesłania kompletnego formularza 
rejestracyjnego.
Co istotne – Szwedzką Promocję – Cashback 
można łączyć z promocją Przybij piątkę z NIBE.

wybierz szwedzkie pompy ciepła NIBE – jakość, 
niezawodność i niższe rachunki za ogrzewanie! 
Szwedzi wiedzą co dobre dla nich i dla środo-
wiska. Dlatego marka NIBE cieszy się pozycją 
jednego z liderów europejskiego rynku pomp 
ciepła.

Obejrzyj film promocyjny 
Szczegółowe informacje dotyczące promocji 
wraz z regulaminem i formularzem rejestracyj-
nym dostępne są na stronie www.szwedzkapro-
mocja.pl.

zehNder – ProGram  
dla iNstalatorów

Z początkiem września uruchomiony został pro-
gram Autoryzowany Instalator Zehnder, do którego 
mają szanse dołączyć jedynie firmy z najwyższym 
poziomem kompetencji w wykonywanych pracach. 
Program ułatwi skorzystanie z najlepszych rozwią-
zań w zakresie wentylacji poprzez dotarcie do naj-
lepszych instalatorów systemów wentylacji w da-
nym regionie, a instalatorom ułatwi pracę i rozwój. 
Kilkadziesiąt firm już zostało zakwalifikowanych 
i otrzymało wyjątkowe certyfikaty wraz z prezentem 
na start, ale Program nadal będzie się rozszerzał.

Program umożliwia rozwój współpracy poprzez 
korzyści w postaci materiałów i działań wspierają-
cych codzienną pracę instalatora, zwiększających 
jego rozpoznawalność dla szerszego grona klien-
tów, poparte również specjalistycznymi szkolenia-
mi z wiedzy technicznej i preferencyjnym udostęp-
nieniem najnowszych rozwiązań marki Zehnder. 
w najbliższym czasie uczestnicy Programu otrzy-
mają markowe ubrania robocze oraz oznakowa-
nie własnej floty samochodów firmowych. Plan 
Programu przewiduje atrakcyjne korzyści również 
w dalszych miesiącach, nie tylko na start oraz re-
gularną weryfikację kompetencyjną uczestników.
www.zehnder-instalator.pl

PaNasoNic – PoradNik ProGram 
czyste Powietrze

w odpowiedzi na pojawiające się pytania dotyczą-
ce możliwości otrzymania dofinansowania na za-
kup nowej pompy ciepła, Panasonic przygotował 
darmowy, praktyczny przewodnik dla tych, którzy 
chcą skorzystać z programu Czyste Powietrze.
wymiana przestarzałych, nieefektywnych źródeł 
ogrzewania na pompy ciepła niesie liczne ko-
rzyści. Przede wszystkim przyczynia się do niż-
szego zużycia energii elektrycznej, co prowadzi 
do oszczędności na rachunkach za ogrzewanie. 
Pompy ciepła dostarczają także stabilną tempe-
raturę w pomieszczeniach, a ich bezobsługowe 
działanie ułatwia codzienne życie. warto również 
podkreślić, że korzystanie z pomp ciepła utrzy-
muje kotłownię w czystości i przyczynia się do 
redukcji emisji gazów cieplarnianych.
Program Czyste Powietrze oferuje wsparcie finanso-
we na modernizację budynków jednorodzinnych. 
Dotacje są realizowane przez NFOŚiGw za pośred-
nictwem wFOŚiGw. Oferowane są trzy poziomy 

dofinansowania, uzależnione od dochodów inwe-
stora i zakresu termomodernizacji. Maksymalne 
dofinansowanie może wynieść nawet 100 200 zł.
Kliknij i zobacz pełną treść poradnika: Blog – 
Program Czyste Powietrze (www.panasonic.eu).

PROGRAM
CZYSTE POWIETRZE
Dotacje na inwestycje 
termomodernizacyjne

EDYCJA 2023

https://instalreporter.pl/
https://szwedzkapromocja.pl/promocja-przybij-piatke-z-nibe/
https://www.youtube.com/watch?v=QrAidxd9aoU
http://www.szwedzkapromocja.pl
http://www.szwedzkapromocja.pl
https://szwedzkapromocja.pl/
https://www.aircon.panasonic.eu/PL_pl/blog/program-czyste-powietrze/
https://www.aircon.panasonic.eu/PL_pl/blog/program-czyste-powietrze/
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coraB weJdzie Na ryNek ciePła

Corab S.A. rozszerzy portfolio produktów ofe-
rowanych pod własną marką o nową kategorię 
urządzeń grzewczych: gruntowe pompy ciepła 
i zasobniki ciepłej wody użytkowej (c.w.u.). 
Pompy ciepła Corab powstaną w ramach partner-
stwa naukowo-technicznego zawartego z firmą 
Danfoss. Do ich stworzenia wykorzystane zostaną 
kompetencje inżynieryjne Corab, m.in. w zakresie 
programowania i automatyki oraz doświadczenie 
spółki w obróbce stali i aluminium. Danfoss udo-
stępni najwyższej jakości podzespoły oraz wspar-
cie aplikacyjne i inżynierskie swoich ekspertów. 
Z myślą o kliencie indywidualnym (małe i duże 
budownictwo jednorodzinne, wielorodzinne) do-
celowo powstaną trzy modele pomp z gruntowym 
wymiennikiem ciepła o mocy 8, 12 i 16 kw oraz trzy 
dodatkowe ze zintegrowanym w obudowie zbiorni-
kiem c.w.u. Oprócz tego do produkcji trafią trzy mo-
dele wysokotemperaturowych pomp ciepła o dużej 
mocy 40, 60, 80 kw do zastosowań komercyjnych.

Pompy ciepła wykorzystywać będą kilkanaście naj-
wyższej jakości podzespołów Danfoss, w tym m.in. 
sprężarki o regulowanej wydajności, płytowe wy-
mienniki ciepła, automatykę chłodniczą oraz ste-
rowniki. Urządzenia zostaną również wyposażone 
w najnowszy, szybki, sterownik Danfoss zaprojek-
towany pod kątem łatwej integracji z rozwiązania-
mi chmurowymi i systemami inteligentnych bu-
dynków pozwalający jednocześnie na zachowanie 
wysokiego poziomu bezpieczeństwa. Rozwiązanie 
opracowane wspólnie z Danfoss zapewni efektyw-
ną pracę pompy ciepła, co przyniesie użytkowniko-
wi wymierne oszczędności oraz będzie przyjazne 
dla środowiska. Jednostki wyposażone zostaną 
także w cichy i energooszczędny napęd inwerte-
rowy oraz będą pracować w oparciu o ekologiczny 
czynnik chłodniczy R454B. Z kolei system zdalnej 
komunikacji umożliwi bezprzewodowe sterowa-
nie i monitoring pracy urządzenia, co znacznie 
ułatwi instalatorom ich kontrolę. Pompy sygno-
wane będą oznaczeniem „Powered by Danfoss”.
Pompy ciepła Corab wytwarzane będą w fabry-

ce spółki w Bartoszycach natomiast zasobniki 
c.w.u. w centrum logistycznym spółki w Gliwicach. 
w pierwszym roku skala produkcji pomp wyniesie 
2000 sztuk. w przypadku zasobników c.w.u bę-
dzie to 28 000. Produkcja będzie realizowana po-

czątkowo na rynek polski a następnie niemiecki 
i skandynawski, a jej uruchomienie planowane 
jest na IV kwartał 2023 roku. w ramach projek-
tu rozwoju nowej linii produktowej docelowo 
zatrudnionych zostanie ponad 70 pracowników.

oGraNicz ryzyko rozwoJu 
leGioNelli w iNstalacJi 
wodociąGoweJ

w ostatnim czasie prasa krajowa opisuje dość 
liczne przypadki zakażeń bakterią Legionella 
pneumophila, niektóre niestety tragiczne w skut-
kach. Nie należy jednak popadać w panikę, gdyż 
obecność tej bakterii w instalacji nie jest niczym 
nadzwyczajnym. ważne jest, aby minimalizować 
ryzyko jej rozwoju poprzez zapewnienie odpo-
wiedniej jakości i parametrów wody oraz ma-
teriałów, elementów i urządzeń stosowanych 
w instalacji wodociągowej. Pakiet InstalSystem 5 
pozwala już na etapie projektowym zastosować 

rozwiązania redukujące ryzyko rozwoju tej bak-
terii poprzez:
- kontrolę objętości instalacji ciepłej wody użyt-
kowej nieobjętej cyrkulacją,
- wykonanie rozprowadzenia instalacji ciepłej 
i zimnej wody, na przykład w obrębie łazienki, 
w układzie pierścieniowym,
- zastosowanie w instalacji stacji higieny wody,
- zastosowanie stacji mieszkaniowych do przy-
gotowania ciepłej wody użytkowej.

Kontakt z działem wsparcia technicznego: 
info@instalsoft.com.
więcej informacji technicznych o tych rozwią-
zaniach znajduje się na www.instalsoft.com.pl. 

https://instalreporter.pl/
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Gala amBasadora marki Beretta 
2023 i Beretta show truck
Gala Ambasadora Marki Beretta 2023 przeszła do 
historii i otworzyła kolejny rozdział współpracy 
marki Beretta z najlepszymi serwisantami. w tym 
roku uroczystość odbyła się w centralnej Polsce, 
gdzie oprócz 52 statuetek dla najlepszych serwi-
santów wręczono również 3 specjalne wyróżnienia 
instalatorom, którzy od 2022 r. zainstalowali i ser-
wisowali najwięcej pomp ciepła marki Beretta.
Podczas Gali miała miejsce premiera Beretta 
Show Truck – Mobilnego Centrum Szkoleniowego. 

w mobilnym centrum szkoleniowym zostały 
zamontowane: pompa ciepła typu monoblock 
Hydro Unit M, pompa ciepła typu split Exclusive 
Agile, kocioł kondensacyjny Mynute X oraz kli-
matyzacja Breva.
Podczas Beretta Show Truck auto odwiedzi wy-
branych Autoryzowanych Dystrybutorów w 25 
lokalizacjach. w czasie wydarzenia wszyscy za-
interesowani będą mogli zapoznać się z naj-
nowszymi produktami oraz przejść szkolenie 
dotyczące pomp ciepła. Dla uczestników przy-
gotowany będzie również drobny poczęstunek 
i zestaw firmowych gadżetów.

Poniżej aktualna trasa Beretta Show Truck:
- 26 września – wilga, Gliwice
- 27 września – Armet Grupa SBS, Katowice
- 28 września – wilga, Częstochowa
- 3 października – Centralbud, Gdańsk
- 4 października – Respol, Gdańsk
- 5 października – Lech Centrum, Dorotowo
- 17 października – Spec Instal, Śrem
- 18 października – Termika, Kalisz
- 19 października – PPHU Insan, Ostrów wielk.
- 24 października – Heating, Rzeszów
- 25 października – AES Grupa SBS, Jasło
- 26 października – Promogaz-Kpis, Kraków
- 14 listopada – Heating, Stalowa wola
- 15 listopada – ANMAR, Zamość
- 16 listopada – DEJEK, Lublin
- 21 listopada – San-Kow. Hurt, Żelechów
- 23 listopada – As Mar, Sierpc

https://instalreporter.pl/
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Jak oGrzewać i chłodzić 
odPowiedzialNie #likeaBosch  
– sPotkaNie Prasowe
12 września 2023 r. Bosch Home Comfort zaprosił 
dziennikarzy na lunch prasowy. Podczas spotka-
nia omówiono najważniejsze tematy związane 
z marką, produktami i działaniami wspierają-
cymi. Marka jest obecna w strukturach Robert 
Bosch Sp. z o.o. w Polsce już 30 lat i przeszła 
ewolucję brandową od Junkers do Bosch Home 
Comfort. w tym czasie zrealizowano dziesiątki ty-
sięcy szkoleń dla instalatorów, serwisantów i stu-
dentów, sprzedano miliony urządzeń i zrealizo-
wano szereg projektów w sektorze budownictwa 
mieszkalnego, komercyjnego i przemysłowego.
Bosch to stabilny producent innowacyjnych 
urządzeń HVAC z pełnym portfolio produktów 

do wszystkich zastosowań. Dodatkowo Bosch 
oferuje liczne aplikacje zarówno dla użytkow-
ników, jak i profesjonalistów, które umożliwiają 
sterowanie urządzeniami z dowolnego miejsca, 
a profesjonalistom ułatwiają codzienną pracę. 
warto podkreślić, że gwarancja na urządzenia 
Bosch wynosi do 5 lat, a gwarantem jest Bosch 
(a nie firma sprzedająca). Użytkownik ma zatem 
zapewniony spokój na długie lata.

Podczas spotkania zaprezentowano najnowsze 
powietrzne pompy ciepła, które są przyjazne 
dla środowiska, ponieważ bazują na naturalnym 
czynniku chłodniczym R290.
Uczestnicy  obejrzeli  także  Mobilne  Centrum 
Szkoleniowe.
Dodatkową atrakcją było wspólne gotowanie 
w Studio Kuchennym Bosch.

https://instalreporter.pl/
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fluid desk Bim  
– ii edycJa warsztatów oNliNe  
dla ProfesJoNalistów
FLUID DESK zaprasza na drugą edycję bezpłat-
nych warsztatów online dla profesjonalistów 
z branży instalacyjnej i budowlanej w 2023 roku. 

Program każdego dnia jest taki sam, zatem mona 
wybrać jeden z dogodnych terminów: 26 wrze-
śnia (wtorek), 27 września (środa) lub 28 września 
(czwartek).

Podczas spotkań prezentowane będzie środo-
wisko FLUID DESK BIM, które na nowo definiu-
je pracę projektantów w branży instalacyjnej 
i budowlanej, a co najważniejsze pozwala na 
rezygnację z innych programów, zapewniając 
znaczne oszczędności.

FLUID DESK BIM to platforma natywnie pracu-
jąca w formacie .dwg, dająca wszechstronne 
możliwości pracy z modelami budynków w for-
macie IFC lub RVT, jak również pozwalająca na 
projektowanie na tradycyjnych podkładach 
2D, albo w formule hybrydowej. Uczestnicy 
warsztatów zapoznają się z procesem przygoto-
wania modelu do projektowania. Przedstawiona 
będzie większość funkcji kultowego Ventpacka 
i Hydronicpacka oraz zaprezentowany najnow-
szy moduł Sanipack. 

szczególną uwagę zwrócą na poprawę pro-
duktywności projektowania dzięki:
• rozszerzeniu możliwości tworzenia elementów 
niestandardowych i ich eksport do IFC oraz RVT, 
• ulepszeniu funkcji projektowania ciągłego wielu 
rur w różnych technologiach, 
• automatycznemu  izolowaniu  zaprojektowa-
nych instalacji rurowych, 

• wyświetlaniu i edytowaniu spadków instalacji 
rurowych, 
• możliwości korzystania z magicznej różdżki: fil-
trowanie, izolowanie oraz edycja wielu elemen-
tów jednocześnie.

To tylko wybrane funkcje, które będzie można 
zobaczyć w najnowszej odsłonie po raz pierwszy.
Zaprezentowane zostanie również działanie 
nowej funkcji Hydronicpack do tworzenia do-
kumentacji izometrycznej. Automatyczne two-
rzenie dokumentacji wykonawczej instalacji 
rurowych tzw. „SPOOLS”, w których elementy 

3D zamieniane są na ich izometryczne i zwymia-
rowane odpowiedniki w postaci bloków 2D, to 
potężne narzędzie dla firm wykonawczych.
w czasie warsztatów pokazana będzie aktuali-
zacja zaawansowania projektu implementacji 
sztucznej inteligencji do automatycznego przy-
gotowania modeli budynków na potrzeby analizy 
strat i zysków energii i certyfikacji energetycznej, 
nad którą pracuje zespół FLUID DESK.
Nie zabraknie również prezentacji najnowszych 
bibliotek, w tym między innymi komponentów 
DANFOSS, KAMPMANN oraz aktualizacji elemen-
tów VASCO, VENTIA, GRYFIT TECHNIK i IMI.

Jak zapisać się na warsztaty? 
Należy wybrać jeden z proponowanych terminów 
warsztatów i wysłać zgłoszenia na adres e-mail 
support@fluid-desk.com – w tytule e-maila wpi-
sując „warsztaty FLUID DESK – InstalReporter” 
i wybraną datę, a w treści umieścić imię i na-
zwisko, nazwę firmy, numer telefonu oraz adres  
e-mail, na który FLUID DESK prześle link do 
warsztatów. Liczba miejsc jest ograniczona. 
warsztaty rozpoczynają się o godzinie 10:30 – 
czas trwania około 3 godziny. 
w razie jakichkolwiek pytań firma zachęca do 
kontaktu telefonicznego + 48 609 859 862.

https://instalreporter.pl/
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odpoWiedZialNe oGrZeWaNie 
i chłodZeNie #liKeaBosch

Bosch – dostawca pełnego asortymentu urzą-
dzeń HVAC koncentruje się również na działa-
niach mających na celu redukcję emisji CO2. 
Bosch stawia na neutralność klimatyczną i ofe-
ruje rozwiązania w zakresie ogrzewania i klima-
tyzacji dla w pełni zelektryfikowanych domów. 
Obejmuje to m.in. pompy ciepła czy rozwiąza-
nia hybrydowe i usługi z jednego źródła. Urzą-
dzenia Bosch Home Comfort są przyjazne dla 
środowiska.
w najnowszej kampanii #LikeABosch marka 
prezentuje jak można ogrzewać i chłodzić od-
powiedzialnie z korzyścią dla środowiska. Bo-
haterami kampanii są najnowsze pompy cie-
pła, kotły, klimatyzatory, aplikacje i systemy 
hybrydowe, a wszystko to w otoczeniu roślin 

i zwierząt, które aktywnie i w zabawny sposób 
włączają się do dialogów.
Innowacyjne narzędzia online (m.in. wizualiza-
cje 3D, symulator dźwięku, kompendium wiedzy 
o pompach ciepła, programy doborowe), a tak-
że intuicyjne aplikacje umożliwiają łatwe i efek-
tywne zarządzanie urządzeniami oraz bieżące 
monitorowanie ich pracy. Zostały przygotowane 
z myślą zarówno o użytkownikach, jak i o profe-
sjonalistach.

profesJoNalNe partNerstWo

Bosch Home Comfort oferuje profesjonalnym 
firmom instalacyjnym szereg korzyści:
• szerokie portfolio produktów – wszystko od 
jednego dostawcy (możliwość instalacji zarówno 
w nowych, jak i modernizowanych budynkach),
• udział w Programie Partnerskim – rejestracja 

Bosch Home Comfort Group jest jednym z największych na świecie 
producentów urządzeń do ogrzewania, przygotowania ciepłej wody 
użytkowej i klimatyzacji. Portfolio produktów obejmuje efektywne, 
łatwe w obsłudze i innowacyjne pompy ciepła, kotły gazowe 
i elektryczne, rekuperatory, klimatyzatory, kolektory słoneczne, 
podgrzewacze wody, a także urządzenia z segmentu „well-being”.

Dlaczego warto wybrać 
Bosch home comfort?
Kampania #LikeABosch

https://instalreporter.pl/
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urządzeń i możliwość odbierania nagród (ponad 
200 nagród w katalogu),
• rozliczanie usług dodatkowych np. przygoto-
wanie do pierwszego uruchomienia urządzenia,
• ponad 400 dystrybutorów w całej Polsce,
• profesjonalne wsparcie techniczne i marketin-
gowe – dostęp do materiałów, narzędzi online 
i dedykowanej infolinii,
• szeroka oferta szkoleń i warsztatów technicz-
nych.

oferta sKroJoNa Na miarę

Bosch Home Comfort w centrum swoich dzia-
łań stawia użytkowników końcowych. Specjal-
nie dla nich został przygotowany dedykowany 
pakiet korzyści:
• pełne portfolio urządzeń do nowych i moder-
nizowanych domów,

• innowacyjny design urządzeń spójny z dedyko-
wanymi akcesoriami,
• indywidualny dobór urządzenia,
• ogólnopolska sieć sprawdzonych profesjona-
listów: sprzedaż, montaż, konserwacja i serwis,
• montaż urządzeń przez Autoryzowanych Insta-
latorów,
• Green Hero – grupa instalatorów specjalizują-
cych się w montażu pomp ciepła,
• bezpłatne uruchomienie pomp ciepła i kotłów 
kondensacyjnych przez Autoryzowany Serwis,
• bezpłatne wykonanie podłączenia chłodni-
czego (pompy split) przez Autoryzowany Ser-
wis podczas pierwszego uruchomienia urzą-
dzenia,
• opieka profesjonalnego Autoryzowanego Ser-
wisu,
• gwarancja do 5 lat bezpośrednio od stabilnego 
producenta,
• dostęp do narzędzi online – m.in. aplikacje do 
zarządzania urządzeniami, symulator dźwięku 
dla pomp ciepła, wizualizacja pompy ciepła w 3D 
czy kompendium wiedzy o pompach ciepła i kli-
matyzacji,
• możliwość sterowania pompami ciepła, klima-
tyzatorami i rekuperacją przez jedną aplikację: 
HomeCom Easy.

Robert Bosch Sp. z o.o. 
ul. Jutrzenki 105, 02-231 Warszawa

infolinia: 801 600 801
www.bosch-homecomfort.pl

termotechnika@pl.bosch.com

r e k l a m a

ue: Posłowie za zwiększeNiem 
wykorzystaNie eNerGii 
odNawialNeJ do Poziomu 45%
Udział energii ze źródeł odnawialnych w zużyciu 
energii w Unii ma wynosić w 2030 roku 42,5%, 
przy czym państwa członkowskie mają dążyć do 
poziomu 45%. Parlament zagłosował 12.09.2023 
za zwiększeniem wykorzystania energii odna-
wialnej, zgodnie z planami Zielonego Ładu i RE-
PowerEU.
w przepisach przewidziano szybsze procedury 
wydawania pozwoleń na budowę nowych elek-
trowni wykorzystujących energię odnawialną, 
takich jak panele słoneczne czy wiatraki lub na 
adaptację istniejących. Jeżeli nowe instalacje 
energii odnawialnej znajdują się na obszarach 
docelowych energii odnawialnej, władze krajowe 
będą mieć najwyżej 12 miesięcy na ich zatwier-
dzenie. Poza takimi obszarami proces ten nie 
powinien trwać dłużej niż 24 miesiące.
Posłowie zadbali też o to, by państwa członkow-
skie musiały określić orientacyjny cel dotyczący 
innowacyjnych technologii opartych na energii 
ze źródeł odnawialnych na poziomie co najmniej 
5% nowo zainstalowanej mocy energii ze źródeł 
odnawialnych. Państwa członkowskie będą też 
ustalać wiążące ramy dotyczące transgranicznych 

projektów energetycznych. Posłowie nalegali na 
bardziej rygorystyczne kryteria dotyczące wyko-
rzystania biomasy. Dzięki temu Unia nie będzie 
subsydiować niezrównoważonych praktyk. Po-
zyskiwanie biomasy powinno odbywać się w taki 
sposób, by zapobiegać negatywnemu wpływo-
wi na jakość gleby i różnorodność biologiczną.
Sprawozdawca Markus Pieper (PPE, DE) powie-
dział: Dążąc do większej niezależności energetycz-
nej i redukcji emisji CO2, podnieśliśmy nasze cele 
w zakresie energii odnawialnej. Dyrektywa ta jest 
dowodem na to, że Bruksela może być niebiuro-
kratyczna i pragmatyczna. Uznaliśmy odnawial-
ne źródła energii za nadrzędny interes publiczny, 
usprawniając proces ich zatwierdzania. Skupiamy 
się na energii wiatrowej, fotowoltaice, energii wod-
nej, energii geotermalnej i prądach pływowych. 
Biomasa z drewna pozostanie sklasyfikowana 
jako energia odnawialna. Zgodnie z zasadą „po-
zytywnego milczenia”, inwestycje będą uznawane 
za zatwierdzone w przypadku braku informacji 
zwrotnej ze strony administracji. Obecnie pilnie po-
trzebujemy projektu unijnego rynku energii elek-
trycznej i natychmiastowego przechodzenia na 
wodór w celu bardziej ekologicznej transformacji.
Źródło: Parlament Europejski (www.europarl.
europa.eu)
Pełna informacja: kliknij 

https://instalreporter.pl/
http://www.europarl.europa.eu
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https://www.europarl.europa.eu/news/pl/press-room/20230911IPR04926/poslowie-popieraja-plany-by-zwiekszyc-wykorzystanie-energii-odnawialnej
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że zawór nie będzie w stanie osiągnąć pożądanej 
temperatury – zamiast tego będzie oscylował np. 
o 3 stopnie powyżej lub poniżej zadanej i nie speł-
ni swojej roli. Taka sytuacja ma wpływ na ciągłą 
pracę siłownika i innej armatury, której żywotność 
ulega znacznemu skróceniu, a pomieszczenia 
będą przegrzewane lub niedogrzewane. 

prZemYślaNa BudoWa 

Konstrukcję wewnętrzną 3-drogowych obroto-
wych zaworów mieszających ARV Vario ProClick 
ulepszono, aby uzyskać jak najmniejszy przeciek 
wewnętrzny. Jest to szczególnie istotne w mo-
mencie, gdy wykorzystujemy zawór w funkcji 
przełączania dwóch strumieni przepływu. w ta-
kiej sytuacji zawór zapewnia większą kontrolę 

nad obiegiem medium, a co za tym idzie – mniej-
sze straty energii np. w okresie letnim, gdy istotny 
jest wybór obiegu przepływu medium. 
Ponadto nowa generacja zaworów została w taki 
sposób skonstruowana, aby mieć niski moment 
obrotowy, który ma wpływ nie tylko na łatwość 
regulacji, ale także na mniejsze zużycie siłownika. 

prostY moNtaż 

Zawory marki AFRISO są wyposażone w system 
ProClick – bezpośrednią instalację siłownika 
na zaworze bez użycia narzędzi i dodatkowych 
adapterów. 
Dwustronna skala z podziałkami „od 0 do 10” i „od 
10 do 0” pozwala na instalację zaworu w różnych 
pozycjach. wskaźnik położenia zawieradła to łatwa  

WpłYW Na prZepłYW

Jedną z przewag nowej generacji 3-drogowych 
zaworów mieszających ARV Vario ProClick jest 
możliwość zmiany Kvs na zamontowanym za-
worze. Tę wysoką precyzję regulacji zapewnia 
innowacyjna wielostopniowa zmiana Kvs, która 
w dostępnej gamie zaworów umożliwia nastawę 
w zakresie od 3,5 aż do 50 m3/h.
Dlaczego to takie ważne? Zbyt mały Kvs może 
ograniczać przepływ oraz powodować zbyt duże 
opory i spadki ciśnienia. Prowadzi to do strat ener-
gii, dławienia przepływu, zmniejszenia wydajności 
systemu i finalnie niedogrzewania pomieszczeń. 
Natomiast ustawienie za dużego Kvs skutkuje gor-
szymi właściwościami regulacyjnymi i znacznymi 
wahaniami temperatury w instalacji. Oznacza to, 

Elastyczny dobór zaworu pod 
wymagany przepływ zgodnie 
z prawidłowym Kvs, niski 
przeciek wewnętrzny, niski 
moment obrotowy. To tylko kilka 
zalet nowej generacji zaworów 
ARV, które są już dobrze 
znane i cenione przez rzesze 
instalatorów w całej Polsce. 

Mozliwosć zmiany Kvs zaworu!

Z Zaworami arV Vario Proclick  
„Masz wpływ na przepływ” 

https://instalreporter.pl/
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nastawa i kontrola pracy instalacji, ponieważ po-
krętło ma wyraźne oznaczenie umiejscowienia 
zawieradła wewnątrz korpusu, tym samym umoż-
liwiając precyzyjne operowanie zaworem. 

ZWięKsZoNa trWałość 

Elementy wewnętrzne wykonane z tworzywa 
sztucznego nie korodują, nie odkształcają się 
pod wpływem temperatury i nie niszczą ich za-
nieczyszczenia. Jeśli stawiacie na ekologię, war-
to wiedzieć, że do wyprodukowania materiałów, 
z których wykonany jest zawór, zużyto minimal-
ną ilość zasobów naturalnych. 

3-drogowe obrotowe zawory mieszające ARV 
Vario ProClick są przeznaczone do każdego 
domu jednorodzinnego – idealnie współpracują 
z instalacjami podłogowymi do 30 kw, zapewnia-
jąc płynną regulację przepływu zaworów dedy-
kowanych każdemu źródłu ciepła w modernizo-
wanych i nowych instalacjach. 
Nowa generacja zaworów ARV ProClick zapew-
nia „wpływ na przepływ” – pozwala na ela-
styczny dobór zaworu zgodnie z prawidłowym 
Kvs bez konieczności zmiany zamontowanego 
zaworu. To ułatwienie nie tylko w codziennej 
pracy instalatorów, ale także gwarancja prawi-
dłowej pracy układu.

AFRISO SP. Z O.O. 
42-677 Czekanów 

Szałsza, ul. Kościelna 7 
www.afriso.pl, zok@afriso.pl

r e k l a m a

System ProClick

Ośmiokątne powierzchnie 
pod klucz

Dwustronna skala

Wskaźnik położenia 
zawieradła

Wygodne pokrętło

Dźwignia zmiany nastawy
współczynnika Kvs

moJa woda w walce z suszą:
zwiększoNa Pula środków 

– W związku z dużym zainteresowaniem progra-
mem Moja Woda zwiększamy jego budżet o kolej-
ne 100 mln zł. Łącznie w tym roku na program prze-
znaczymy 230 mln zł – ogłosiła 25 sierpnia 2023 
r. minister klimatu i środowiska Anna Moskwa 
podczas uroczystości w wojewódzkim Funduszu 
Ochrony Środowiska i Gospodarki wodnej w Ło-
dzi. – To ważna informacja nie tylko dla łodzian, 
ale i wszystkich zainteresowanych w całej Polsce.
Program Moja Woda ma pomóc w łagodzeniu 
skutków suszy i przeciwdziałaniu podtopie-
niom budynków w Polsce. właściciele domów 
jednorodzinnych otrzymują dotacje na budowę 
przydomowych instalacji zatrzymujących desz-
czówkę. NFOŚiGw w sierpniu rozpoczął nabór 
do trzeciej już edycji tego programu.
– W ramach trzeciej edycji programu Moja Woda, 
ogłoszonej na początku tego miesiąca, w samym 
województwie łódzkim złożono już prawie 1000 
wniosków. Program na przydomową retencję cie-
szy się wielkim zainteresowaniem w całym kraju 
– powiedziała minister Anna Moskwa
początkowa pula środków – 130 mln zł – teraz 
została powiększona do 230 mln zł. Za po-
średnictwem funduszy wojewódzkich można 

otrzymać do 6 tys. zł dotacji na utworzenie, 
na terenie swoich nieruchomości, systemów 
zatrzymywania wód opadowych.
Podczas spotkania w Łodzi, minister przypo-
mniała, że program Moja Woda ma także ważny 
cel edukacyjny – każdy z nas może przyczynić 
się do zwiększenia poziomu retencji wody i tym 
samym przeciwdziałać skutkom suszy. To jedno 
z kluczowych wyzwań ekologicznych.
Minister  zaakcentowała  również,  że w 2023  r. 
przypada jubileusz 30-lecia funduszów ochrony 
środowiska i gospodarki wodnej, a tym samym 
wskazała na satysfakcjonujące efekty realizowa-
nych na przestrzeni lat działań: 
– W ciągu ostatnich 30 lat Fundusze Ochrony Śro-
dowiska i Gospodarki Wodnej przekazały łącznie 
ok. 80 mld zł na wsparcie ponad 670 tys. inwesty-
cji oraz projektów edukacyjnych i badawczych, 
mających na celu m.in. obniżenie poziomu zanie-
czyszczeń, czynną ochronę rezerwatów, a także 
wymianę źródeł ciepła. Działalność Wojewódzkich 
Funduszy obejmuje także liczne działania anga-
żujące społeczeństwo, które realizowane są w ra-
mach ogólnopolskich programów, jak Czyste Po-
wietrze czy Moja Woda – podsumowała szefowa 
resortu klimatu i środowiska.
Źródło: Ministerstwo Klimatu i Środowiska
Pełna informacja: kliknij 

https://instalreporter.pl/
https://www.gov.pl/web/klimat/moja-woda-w-walce-z-susza-pula-srodkow-w-3-edycji-zwiekszona-do-230-mln-zl
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JaK dZiała KasKada?

Układy kaskadowe składają się z dwóch lub 
większej liczby pomp ciepła. Stosowane są, gdy 
występuje znaczne zapotrzebowanie na ciepło, 
a moc jednego urządzenia nie jest wystarczająca 
do jego pokrycia. Kolejne pompy w kaskadzie 
uruchamiają się sukcesywnie w stosunku do ak-
tualnej wartości zapotrzebowania i dopasowu-
jąc się do potrzeb użytkowników. Automatyka 
sterująca dba, aby urządzenia były w miarę 

możliwości i pełnionych funkcji równomiernie 
eksploatowane – wyrównuje między innymi cza-
sy pracy oraz liczbę uruchomień każdej pompy. 
Takie rozwiązanie pozwala dostarczyć znaczne 
ilości ciepła przy jednoczesnym zachowaniu 
wysokiej efektywności energetycznej, a także 
zapewnia niezawodność i stabilność działania 
całego systemu (w przypadku awarii jednej pom-
py ciepła wciąż działają pozostałe jednostki w ka-
skadzie, w dalszym ciągu dostarczając ciepło do 
odbiorników). 

Ekologiczne pompy ciepła to innowacyjne rozwiązanie, które jest 
coraz częściej stosowane w budynkach wymagających dużej mocy 
grzewczej. Możliwość tworzenia układów kaskadowych pozwala 
na zastosowanie tych źródeł ciepła w budynkach o zróżnicowanej 
powierzchni ogrzewanej, od kilkudziesięciu do nawet kilku tysięcy 

metrów kwadratowych. Pompy 
ciepła NIBE, dostępne na rynku 
od ponad 40 lat, z powodzeniem 
stosowane są, począwszy od domów 
jednorodzinnych, po budynki 
wielorodzinne, hale magazynowe, 
kościoły, przystanie żeglarskie 
czy baseny termalne. Oferują one 
szereg funkcji związanych nie 
tylko z ogrzewaniem pomieszczeń 
i podgrzewem wody użytkowej, 
ale też mogą współpracować 
z systemem rekuperacji, a także 
efektywnie realizować funkcję 
chłodzenia latem czy podgrzewu 
wody basenowej. Pompy ciepła 
można skomunikować z inwerterem 
instalacji fotowoltaicznej i tym samym 
zwiększyć ich wydajność podczas 
bieżącej produkcji energii ze słońca. 

UkłaDy kaskaDowe poMp ciepła nibe 
w instalacjach wymagających dużej mocy grzewczej

EwElina Glinkowsk a

Kaskada powietrznych pomp ciepła NIBE w Fabryce Perfand w Trzebnicy. 
wykonawca: Serwis-Condens-Kotły

Kaskada 18 gruntowych pomp ciepła NIBE w Zakładzie 
Górniczym „Brzeszcze”. Wykonawca: GEO-TERM

https://instalreporter.pl/
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kaskada 7 powietrznych pomp ciepła F2120-20, 
służących do ogrzewania hali produkcyjnej fa-
bryki PERFAND, o łącznej powierzchni 4000 m2, 
zlokalizowanej w Trzebnicy (więcej nt. inwestycji 
w fabryce Perfand).
Pompy ciepła są również coraz bardziej popular-
nym rozwiązaniem stosowanym do ogrzewania 
budynków sakralnych. Przykładem może być 
tutaj kościół pw. Jana Chrzciciela w Jaworkach, 
z pompą gruntową o mocy 60 kw (zobacz 
film o pompach ciepła w zabytkowym kościele  
w Jaworkach) lub kościół pw. Bożego Ciała 
w Gdańsku, ogrzewany kaskadą 3 pomp grun-
towych NIBE o łącznej mocy 180 kw. 
w przypadku budynków wielorodzinnych dużym 
zainteresowaniem cieszą się pompy gruntowe. 
w Szczytnie, jedna ze wspólnot mieszkanio-
wych, zdecydowała się na zmianę dotychcza-
sowego źródła ciepła na kaskadę dwóch grunto-
wych pomp ciepła NIBE o łącznej mocy 120 kw.  
Kaskada została hybrydowo połączona z pane-
lami fotowoltaicznymi, sfinansowanymi ze środ-
ków wFOŚiGw w Olsztynie i pozwoliła znacznie 
obniżyć koszty ogrzewania budynku.

KasKadY pomp ciepła NiBe

Powietrzne pompy ciepła NIBE (przy zastosowa-
niu modułu do sterowania SMO 40 lub SMO S40) 
można łączyć w kaskady do 8 urządzeń, co po-
zwala osiągnąć moc maksymalną około 128 kw 
(w punkcie A7/w35 według EN 14511). w przypad-
ku pomp gruntowych, przeznaczonych do ogrze-
wania większych budynków, maszynownie skła-
dać się mogą maksymalnie z 9 urządzeń (NIBE 
F1345), co pozwala uzyskać aż 540 kw mocy 
grzewczej (w punkcie B0/w35 według EN 14511). 
Dzięki zaawansowanemu sterowaniu grunto-
wych pomp ciepła serii S, istnieje również moż-
liwość utworzenia kaskady składającej się z hy-
brydy pomp gruntowych i powietrznych. w takiej 
konfiguracji połączyć można 9 urządzeń (pompa 
gruntowa serii S jest wówczas tzw. urządzeniem 
MASTER). Warto pamiętać, iż pompy ciepła mogą 
również współpracować z innymi źródłami cie-
pła, takimi jak np. kotły gazowe, olejowe czy pel-
letowe (jako źródło szczytowe lub dodatkowe). 
w zależności od mocy wspomnianych kotłów 
pozwala to znacznie zwiększyć moc układu. 

realiZacJe Z pompami ciepła NiBe 
W KasKadZie

w budynkach wielorodzinnych i komercyjnych 
zastosowanie pomp ciepła ma wiele zalet. Przede 
wszystkim, urządzenia te pozwalają na zmniej-
szenie kosztów związanych z ogrzewaniem, co 
jest szczególnie istotne w przypadku dużych 
obiektów (koszty ich eksploatacji są znacznie niż-
sze, niż koszty związane z np. ogrzewaniem gazo-
wym). Zapewniają niezależność od dostępności 
paliw kopalnych oraz występujących w ostat-
nim czasie znacznych wahań cen surowców. 
w Zakładzie Górniczym „Brzeszcze” zastosowa-
no aż 18 gruntowych pomp ciepła NIBE F1345 
(2 kaskady po 9 urządzeń) – powstała instalacja 
o łącznej mocy ponad 1 MW. Pozwala ona na 
znaczną redukcję kosztów produkcji ciepła do 
zasilania systemów ciepłowniczych, poprzez wy-
korzystanie ciepła odpadowego powstającego 
w procesach schładzania sprężarek powietrza 
(więcej nt. inwestycji w Zakładzie Górniczym).
Kolejnym z przykładów zastosowania pomp 
ciepła NIBE w budynkach komercyjnych jest 

NIBE-BIAWAR sp. z o.o. 
Al. Jana Pawła II 57, 15-703 Białystok 

tel. 85 662 84 90
pompyciepla@biawar.com.pl, www.nibe.pl

re
kl

am
a

co istotne, maszynownie z wyżej wspo-
mnianymi źródłami ciepła są praktycznie 
bezobsługowe i w pełni zautomatyzowa-
ne. W zależności od modelu zastosowanych 
pomp ciepła istnieje możliwość ich stero-
wania i podglądu m.in. parametrów pracy 
i historii, poprzez dedykowaną aplikację lub 
witrynę internetową. dostępne obecnie na 
rynku urządzenia spełniają coraz bardziej 
rygorystyczne wymogi odnośnie m.in. efek-
tywności energetycznej, zastosowanych 
czynników chłodniczych itp., co ma wpływ 
na ich trwałość i wydajność systemu. po-
prawny dobór urządzeń do inwestycji, ich 
odpowiednia eksploatacja i regularne ser-
wisowanie, mogą zapewnić sprawne działa-
nie do nawet 20 lat. 
reasumując, pompy ciepła to nie tylko roz-
wiązanie ekologiczne i łatwe w obsłudze, 
ale także pozwalające na znaczne zmniej-
szenie kosztów związanych z ogrzewaniem 
i idealne do zastosowania zarówno w przy-
padku domów jednorodzinnych, jak też bu-
dynków wielorodzinnych i komercyjnych. 
są obecnie jednym z najbardziej efektyw-
nych systemów grzewczych dostępnych na 
rynku i z pewnością wartym rozważenia, 
jako alternatywne źródło energii do ogrze-
wania budynków.

Budynek wspólnoty mieszkaniowej w Szczytnie z instalacją hybrydową 
(gruntowe pompy ciepła NIBE i panele fotowoltaiczne). wykonawca: ADDUR

Pompa ciepła NIBE w budynku kościoła w Jaworkach.  
wykonawca: Pompy Ciepła Podhale

https://instalreporter.pl/
https://www.nibe.eu/pl/pl/referencje/fabryka-perfand-w-trzebnicy
https://www.nibe.eu/pl/pl/referencje/fabryka-perfand-w-trzebnicy
https://www.youtube.com/watch?v=Yae6VEym360
https://www.youtube.com/watch?v=Yae6VEym360
https://www.youtube.com/watch?v=Yae6VEym360
https://www.nibe.eu/pl/pl/referencje/zaklad-gorniczy-brzeszcze
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Tlenek węgla – bezbarwny i bezwonny gaz po-
wstający w wyniku nieprawidłowego działania 
urządzeń grzewczych jest źródłem zatrucia  
i zgonów wielu osób każdego roku. Jak pokazują 
wyniki badań Resideo znaczna część populacji 
w krajach Europy Środkowo-wschodniej (Polska: 
71%, Czechy: 68%, Rumunia: 80%, Słowacja: 
66%, węgry: 85%) może nie zdawać sobie spra-
wy, że ogień i urządzenia grzewcze w ich domach 
mogą wytwarzać tlenek węgla. 

– Tylko w sierpniu odnotowano 467 interwen-
cji, 37 osób uległo podtruciu, a 1 osoba zmarła 
w wyniku zatrucia czadem. Wakacyjne zgłoszenia 
związane były z nagrzewaniem dachów posesji, 
w tej sytuacji wentylacja oraz kominy mają słaby 
lub wsteczny ciąg, co sprawia, że dym lub spaliny 
z pieca gazowego/węglowego wpadają do bu-
dynku. Przed nami sezon jesienno-zimowy i czas 
wzmożonego używania urządzeń grzewczych, 
dlatego tak ważne jest, aby każdy z nas był świa-

Pomimo tego, że blisko 3/4 
przebadanych Polaków (71%) 
posiada urządzenie grzewcze, 
które może emitować tlenek węgla, 
tylko 61% zdaje sobie sprawę,  
że zatrucie tlenkiem węgla (CO) 
może wystąpić w ich domach – 
według najnowszego, europejskiego 
badania przeprowadzonego przez 
Resideo*. Tych wypadków można 
uniknąć, dlatego Resideo ogłosiło 
wrzesień miesiącem ochrony przed 
zatruciem tlenkiem węgla i dymem, 
a dzięki działaniom edukacyjnym 
zwiększa świadomość społeczną.

ochrona przeD zatrUcieM 
tlenkieM węgla

Tlenek węgla – ocena zagrożenia 
Czy uważasz, że tlenek węgla (czad, CO) jest niebezpieczny?

a. Tak

b. Nie

c. Nie wiem

Urządzenia, z których może ulatniać się tlenek węgla
Czy któreś z tych urządzeń (kocioł na paliwo stałe: drewno, węgiel, pellet, 

kocioł olejowy lub kocioł gazowy; podgrzewacz ciepłej wody; kuchenka 
gazowa; urządzenia zasilane benzyną w garażu przydomowym; piecyk 

gazowy; kominek) może spowodować wyciek tlenku węgla (czadu, CO)?

a. Tak, wszystkie

b. Nie, tylko niektóre

c. Nie, żadne z powyższych

d. Nie wiem63%

29%

4%

Dane w %, N = 500.

4%

– 5 –

94%

3%3%

Dane w %, N = 500.

* Badania przeprowadzone w imieniu Resideo w dniach 3-16 sierpnia 2023 r. na reprezentatywnej próbie 
właścicieli domów (500+) w Czechach, Słowacji, Polsce, Rumunii i na Węgrzech.

R200C-N2 Czujnik tlenku węgla z funkcją komunikacji 
radiowej odpowiedni do stosowania w obiektach 
mieszkalnych, domach letniskowych, przyczepach 
kempingowych i łodziach

https://instalreporter.pl/
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domy zagrożeń wynikających z zatrucia tlenkiem 
węgla i ryzyka rozprzestrzeniania się dymu – pod-
kreśla bryg. mgr inż. Karol Kierzkowski, rzecznik 
prasowy komendanta głównego Państwowej 
Straży Pożarnej. 
Nawet przy wzroście cen energii – jedynie 7% 
Polaków zmieniło system ogrzewania w swoim 
domu, aby obniżyć wysokość rachunków. Nadal 
większość gospodarstw domowych (71%) posia-
da tradycyjne kotły na drewno, olej lub gaz, piece 
gazowe i kominki. Paliwa takie jak gaz, węgiel, 
pellet czy olej opałowy mogą uwalniać tlenek 
węgla, dlatego, jak podkreślają eksperci, świa-
domość zagrożenia może uratować życie.
Najlepszym sposobem zapobiegania zatruciom 
tlenkiem węgla i dymem jest posiadanie w domu 
czujniku tlenku węgla i dymu. według bryg. mgr 
inż. Karola Kierzkowskiego równie ważne są: 
• odpowiednia wentylacja domu – należy umoż-
liwić cyrkulację świeżego powietrza niezależnie 
od pory dnia lub pory roku,
• szybkie reagowanie na niepokojące sympto-
my – jeśli odczuwasz zawroty głowy, zmęczenie, 
bóle głowy lub nudności i nie czujesz się lepiej 
po przewietrzeniu pomieszczenia, opuść dom 
i wezwij pomoc,
• konserwacja  i kontrola – zleć profesjonali-
ście regularną kontrolę urządzeń grzewczych 
i komina
• czujniki tlenku węgla i dymu – zainstaluj na-
wet tam, gdzie używane są nowoczesne kotły 
z zamkniętą komorą spalania,
• bezpieczeństwo wszystkich pomieszczeń – do 
zatrucia tlenkiem węgla najczęściej dochodzi 
w łazienkach, dlatego ważne jest, aby zainsta-
lować czujniki we wszystkich pomieszczeniach.

Produkty r200 hoNeywell 
home od resideo PomaGaJą 
iNstalatorom i użytkowNikom 
chroNić to, co NaJważNieJsze, 
zaPewNiaJąc:

•  niezawodność i zgodność z europejskimi 
i krajowymi normami 

•  dodatkowy spokój ducha – czujnik 
tlenku węgla, dymu i ciepła objęty 
10-letnim okresem eksploatacji 
i 10-letnią gwarancją (zgodnie 
z instrukcją użytkowania. Szczegółowe 
informacje można znaleźć w instrukcjach 
instalacji poszczególnych produktów),

•  zwiększenie bezpieczeństwa 
użytkowników poprzez połączenie 
urządzeń w bezprzewodową sieć – 
w przypadku wzbudzenia alarmu przez 
jeden z czujników, pozostałe połączone 
czujniki uruchomią alarm jednocześnie 
(dotyczy czujników R200-N),

•  funkcję komunikacji radiowej – czujniki 
wyposażone są w odpowiednie 
moduły umożliwiające połączenie 
ich w bezprzewodową sieć (dotyczy 
czujników R200-N),

www.resideo.com/pl/pl
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Możliwość zatrucia tlenkiem węgla (czadem, CO) 
Czy uważasz, że zatrucie tlenkiem węgla (czadem, CO)  

może zdarzyć się w Twoim domu?

Posiadanie urządzeń, z których może ulatniać się tlenek węgla 
Czy posiadasz w swoim domu: kocioł na paliwo stałe: drewno, węgiel, 

pellet, kocioł olejowy lub kocioł gazowy; podgrzewacz ciepłej wody; 
kuchenkę gazową; urządzenia zasilane benzyną w garażu przydomowym; 

piecyk gazowy; kominek?

a. Tak

b. Nie

c.  Nie, problem dotyczy tylko  
starych/ubogich lokali mieszkaniowych

d. Nie wiem

a. Tak

b. Nie

c. Nie wiem

61%
21%

11%

6%

71%

3%

26%

Dane w %, N = 500.

Dane w %, N=355; pytanie zadawane respondentom, którzy 
mają w swoim domu: kocioł na paliwo stałe: drewno, węgiel, gaz 
ziemny, podgrzewacz, ciepłej wody i kocioł dwufunkcyjny lub olej 
opałowy; kuchenkę gazową; urządzenia zasilane benzyną w garażu 
przydomowym; piecyk gazowy; kominek.

Przejdź Więcej o czujnikach

Obejrzyj Film edukacyjny

https://instalreporter.pl/
https://www.resideo.com/pl/pl/rozwiazania/bezpieczenstwo/bezpieczenstwo-zycia/czujniki-ciepla-dymu-i-tlenku-wegla/
https://www.youtube.com/watch?v=BusOyI7f4AU
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Celem, który został wyznaczony przez inwestora 
dla projektanta i wykonawcy, było zapewnienie 
bezpiecznej dostawy energii w zastępstwie dla 
pierwotnej instalacji opartej na gazie ziemnym. 
Jednocześnie dążono do zapewnienia kom-
fortowej i łatwej obsługi systemu ogrzewania, 

umożliwiającej zdalne odczyty oraz zmniej-
szenia kosztów eksploatacyjnych związanych 
z ogrzewaniem obiektu. Ponieważ budynek 
był wyposażony w instalację fotowoltaiczną, 
inwestorowi zależało na efektywnym wyko-
rzystaniu wyprodukowanej energii słonecznej.  

Inwestor oczekiwał elastycznego i ekologicznego rozwiązania 
wpisującego się w aktualne warunki ekonomiczne oraz zmienną 
sytuację na rynku źródeł energii. Po przeanalizowaniu możliwych 
wariantów podjął decyzję o wyborze powietrznych pomp ciepła 
marki Panasonic w wersji T-CAP. 

kaskaDa poMp ciepła panasonic  
w bUDynkach orbit one w prabUtach

https://instalreporter.pl/
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Projektant stanął więc przed zadaniem zachowa-
nia niemal niezmienionej bryły budynku i wygo-
spodarowania w istniejącej kotłowni miejsca na 
montaż nowego systemu grzewczego, składa-
jącego się z kaskady pomp ciepła i dopasowa-
nia go do istniejącej automatyki kompatybilnej 
z kotłami gazowymi. Jednocześnie dla inwestora 
również ważna była gwarancja ciągłości pracy 
zakładu bez możliwości zrealizowania przestoju 
ze względu na prowadzone prace.

roZWiaZaNie – KasKada pomp ciepła 

Inwestor oczekiwał elastycznego i ekologicznego 
rozwiązania, wpisującego się w aktualne warunki 
ekonomiczne oraz zmienną sytuację na rynku 
źródeł energii. Po przeanalizowaniu możliwych 
wariantów podjął decyzję o wyborze powietrz-
nych pomp ciepła marki Panasonic w wersji 

T-CAP. System grzewczy, który zaprojektowano 
dla głównego budynku produkcyjno-magazy-
nowego, został podzielony na dwie sekcje za-
wierające po 5 urządzeń. Każda z nich została 
podpięta pod bufor o pojemności 1000 l, który 
jest podłączony szeregowo z układem centralne-
go ogrzewania. Pompy ciepła oraz kotły gazowe 
ustawione zostały w logice pracy podzielonej 
na trzy sekwencje, które załączają się zależnie 
od zaprogramowanej temperatury zewnętrznej. 

JaK pracuJe sYstem?

Pierwsza sekcja pomp ciepła załącza się w mo-
mencie przejścia systemu w sezon grzewczy, 
a z kolei druga, gdy temperatura spadnie poniżej 
-20°C. Przy wartości zewnętrznej poniżej -10°C, 
pompa numer 6 przekazuje sygnał do modułu 
kaskadowego kotła gazowego, który załącza 

równoległą pracę kotłów gazowych. w celu rów-
nomiernego zużycia się urządzeń wprowadzo-
no algorytm pracy naprzemiennej dla każdego 
nowego okresu grzewczego. Każda z sekcji zo-
stała podpięta pod bufor o pojemności 1000 l,  
podłączony szeregowo z układem centralnego 
ogrzewania. Dzięki tej instalacji zapewnione 
jest ciepło dla budynków o łączonej powierzch-
ni użytkowej 7166 m2. Natomiast dla bydynku 
biurowo-produkcyjnego zaprojektowano system 
grzewczy składający się z trzech pomp ciepła 
podłączonych do bufora 800 l oraz zasobnika 
c.w.u. o pojemności 500 l. Układ ten działa sa-
modzielnie, zastępując wcześniejszy kocioł ga-
zowy, który został odłączony od instalacji. Takie 
rozwiązanie pozwala na zapewnienie ciepła dla 
budynków o łączonej powierzchni 1434,2 m2.
Proces instalacji nowych systemów trwał 2 
miesiące.

Panasonic Marketing Europe GmbH
Oddział w Polsce

ul. Wołoska 9
02-583 Warszawa

www.aircon.panasonic.pl
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charakterystyka zamoNtowaNych iNstalacJi 

Budynek produkcyjno-magazynowy, zapotrzebowanie na moc: 160 kw (10 pomp ciepła 
T-CAP 16 kw), zapewnia ciepło dla potrzeb ogrzewania budynku oraz ciepło technologiczne 
wymagane przez centralę wentylacyjną. w ramach modernizacji zainstalowano nowe urzą-
dzenia oraz dwa zbiorniki buforowe. Nowy system grzewczy został podłączony do aktualne-
go, opartego na dwóch gazowych kotłach kondensacyjnych pracujących w układzie kaska-
dowym. Automatyka obsługuje pracę naprzemienną układu kaskady pomp ciepła.
Budynek biurowo-magazynowy, zapotrzebowanie na moc: 48 kw (3 pompy ciepła T-CAP 
16 kw), zapewnia ciepło dla potrzeb ogrzewania budynku, a także ciepłej wody użytkowej 
(zasobnik c.w.u.), praca autonomiczna. Pompy ciepła gwarantują cichą pracę ze względu na 
charakterystykę budynku.
Jednostki zewnętrzne obu systemów zamontowano tak, by zapobiec możliwości powstania 
ewentualnych uszkodzeń spowodowanych przez pojazdy czy wózki widłowe.
Zapewniono zdalny serwis nad nowymi instalacjami. Nowe technologie dobrano, gwarantu-
jąc nieprzekroczenie zarezerwowanej na projekt mocy elektrycznej oraz maksymalnie moż-
liwe niskie koszty eksplotacji oraz serwisu.

inwestycję w prabutach zrealizowała 
firma eKotec sp. z o.o. z Baldram k. 
Kwidzyna (www.ekotec.com.pl)

https://instalreporter.pl/
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(800 l/h). Na takie parametry dobrana powinna 
być pompa wilo-Stratos PICO 25/1-4 pracująca 
w trybie stałej różnicy ciśnienia. 

cZY pompa oBieGoWa Jest 
WYstarcZaJąca? 

Podobne pytanie zadali sobie producenci urzą-
dzeń grzewczych, w wyniku czego w urządze-
niach typu kocioł wiszący lub pompa ciepła 

znajdziemy zintegrowaną pompę obiegową. Taka 
pompa dobrana jest przez producenta urządze-
nia tak, aby zapewnić odpowiedni przepływ dla 
nominalnych parametrów grzewczych urządze-
nia przy jednoczesnym pokonaniu wewnętrz-
nych oporów np. wymiennika ciepła. Kotły wiszą-
ce o małej pojemności wodnej charakteryzują 
się stosunkowo wysokimi oporami wewnętrz-
nymi (wymiennika), np. kocioł wiszący 4-26 kw 
charakteryzuje się oporami wewnętrznymi na 

Dłuższa rura to większy opór hydrauliczny, więk-
szy opór to większa pompa, większa pompa to 
większy pobór prądu, większa nastawa na pom-
pie to również większy hałas przepływu w ru-
rach oraz na zaworach regulacyjnych związany 
ze spadkiem ciśnienia. „Optymalnie długie” pętle 
ogrzewania podłogowego pozwolą na bardziej 
komfortową pracę całego systemu. 
wysokość podnoszenia pompy obiegowej bę-
dzie wynikiem obliczenia oporów dla najbardziej 
niekorzystnego odcinka, czyli np. 120 m najdłuż-
szej pętli (np. w salonie) + odcinek zasilenia i po-
wrotu. Pamiętajmy, aby nie sumować długości 
wszystkich pętli. Jeżeli pompa zapewnia wyma-
gany przepływ dla najbardziej niekorzystnego 
odcinka, będzie również zapewniać przepływ 
dla krótszych odcinków, ponieważ one charak-
teryzują się niższymi oporami. 
Od tego, jak dużą moc grzewczą wprowadza-
my w podłogę, będzie zależała wydajność 

pompy obiegowej. Rozpatrzmy dom o po-
wierzchni grzewczej 140 m2 z 11 pętlami, o mocy 
grzewczej około 8 kw. w takiej domowej insta-
lacji ogrzewania podłogowego przy odpowied-
nim wykonaniu systemu, wystarczająca do pracy 
wszystkich 11 pętli powinna być nastawa stałej 
różnicy ciśnienia i 3 m wysokości podnoszenia. 
Co ważne zapamiętania: 3 metry wysokości 
podnoszenia będzie niezbędne dla uzyskania 
przepływu obliczonego dla naszego przykładu 

Punktem wyjścia doboru będzie 
opór przepływu. Należy więc 
pamiętać o nieprzekraczaniu 
pewnych granicznych długości 
pętli dla danej średnicy przewodu. 
Dla popularnej średnicy PE-X 16x2 mm  
jest to wartość około 120 m  
na jedną pętlę. Oczywiście  
można położyć i 250 m rury 
lub nawet 500 m, ale wszystko 
pewnym kosztem… 

Dobór poMpy obiegowej Do ogrzewania poDłogowego

https://instalreporter.pl/
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związanymi z nieodpowiednim przepływem wody 
grzewczej i pojawieniem się stref niedogrzania. 

różNice W parametrach pracY 
oGrZeWaNia podłoGoWeGo  
i GrZeJNiKoWeGo

Największą różnicą jest parametr pracy i dynami-
ka działania. Praca systemów ogrzewania płasz-
czyznowego jest znacznie mniej dynamiczna niż 
ma to miejsce w systemie grzejnikowym. 

Instalacje ogrzewania podłogowego pracują na 
znacznie niższej różnicy temperatury (zasilanie/
powrót), co przekłada się na pracę z większym 
natężeniem przepływu. Dla przykładu przy zapo-
trzebowaniu na ciepło 10 kw i instalacji grzejni-
kowej pracującej na parametrze 70/55°C, opty-
malna wydajność pompy to 0,57 m3/h. Dla tej 
samej mocy grzewczej w podłogówce pracującej 
na parametrze 35/28°C pompa będzie musiała 
pracować z wydajnością 1,23 m3/h. Pomimo że 
w instalację wprowadzana jest taka sama moc 

poziomie 280 mbar przy maksymalnym przepły-
wie 1200 l/h (1,2 m³/h) dla parametrów dT = 20 K.  
Zazwyczaj na takie parametry dobierana jest 
pompa o maksymalnej wysokości podnoszenia 
6 m oraz mocy ok. 43 w, np. wilo-Para 15/6-43. 
Od 2015 roku również pompy zintegrowane 
z urządzeniami innych producentów, tzw. pom-
py OEM, płynnie zmieniają regulację prędkości 
obrotowej, aby dostosowywać pobór mocy elek-
trycznej w zależności od zmiany zapotrzebowa-
nia na ciepło. Tego typu pompy wyposażone są 
w dodatkowe wejście sterujące z regulacją pręd-
kości obrotowej np. przez sygnał PWM. Jest to 
dodatkowy poziom optymalizacji pracy całego 
układu kocioł-pompa, w którym sterownik kotła 
w zależności od temperatury zewnętrznej, tem-
peratury zasilania i powrotu uruchamia, wyłą-
cza i reguluje obroty pompy w taki sposób, aby 
utrzymać wysoki komfort cieplny przy niskich 

kosztach eksploatacyjnych. Nie oznacza to jed-
nak, że dobrze dobrana pompa kotłowa będzie 
dobra dla każdej instalacji w domu. 
Pomimo licznych innowacji producent pompy 
ciepła czy kotła nie zna instalacji grzewczej w da-
nym obiekcie i nie wie, w jakim reżimie została 
ona wykonana. Tym samym zawsze niezbęd-
ne jest odpowiednie zwymiarowanie instalacji 
i wstępne przygotowanie projektu instalacyj-
nego. Może się wtedy okazać, że pompa kotło-
wa będzie niewystarczająca do zasilenia kilku 
grzejników i zasobnika ciepłej wody i konieczne 
będzie zastosowanie sprzęgła i drugiej pompy 
obiegowej czy też dodatkowej grupy mieszającej. 
Czas poświęcony na przygotowanie do wykona-
nia instalacji w domu pozwala nie tylko na opty-
malizację kosztów inwestycyjnych, ale przede 
wszystkim uchroni przyszłego użytkownika 
obiektu przed późniejszymi nieprzyjemnościami 

Pompa obiegowa wilo-Stratos PICO Pompa obiegowa wilo-Yonos PICO
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Na wskaźniku LED widać zmieniającą się wysokość 
paska wykresu.

• Aby anulować, nacisnąć i przytrzymać przez kilka 
sekund klawisz funkcyjny.

7.2 Ustawianie rodzaju regulacji i wysokości 
podnoszenia

Wielkość przedstawionych symboli domowych i dane 
mają znaczenie orientacyjne przy ustawianiu wysokości 
podnoszenia, zalecane jest dokładna kalkulacja 
dotycząca ustawienia. Podczas ustawiania wyświetlane 
są jednocześnie wartości wysokości podnoszenia 
co 0,1 m.

Ogrzewanie
radiatorowe

Zmienna różnica ciśnień (Δp-v):
• Wybrać zakres ustawień zastosowania.
• Ustawianie wartości zadanej H wysokości 

podnoszenia (zmienna różnica ciśnień).
Wskaźnik LED pokazuje ustawioną wartość zadaną H 

wysokości podnoszenia w m.

 NOTYFIKACJA!
Po odpowietrzeniu na wskaźniku LED 
wyświetlone zostaną ustawione uprzednio 
wartości pompy. 

H+

H-

Pompa Liczba radiatorów

Yonos PICO…/1-4 m 8 12 15
Yonos PICO…/1-6 m 12 15 20
Yonos PICO…/1-8 m 15 20 30
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Ogrzewanie
podłogowe

Stała różnica ciśnień (Δp-c):
• Wybrać zakres ustawień zastosowania.
• Ustawianie wartości zadanej H wysokości 

podnoszenia (stała różnicy ciśnień).
Wskaźnik LED pokazuje ustawioną wartość zadaną H 

wysokości podnoszenia w m.

Stała prędkość
obrotowa

Stała prędkość obrotowa I, II, III:
• Wybrać zakres ustawień stałej prędkości obrotowej.
• Wybrać stopień prędkości obrotowej I II lub III.
Wskaźnik LED pokazuje ustawioną prędkość 

obrotową c1, c2 lub c3 odpowiednio do 
charakterystyki regulacji.

Kończenie
ustawiania

• Przez 2 sekundy nie obracać pokrętłem.
• Wskaźnik LED miga 5 razy i przechodzi do wskazania 

aktualnego poboru mocy w [W].

H+

H-

Pompa Liczba metrów kwadratowych ogrzewanej 
powierzchni w m²

Yonos PICO…/1-4 m - 80 120
Yonos PICO…/1-6 m 80 150 220
Yonos PICO…/1-8 m >220

H+H-

 NOTYFIKACJA!
Po zaniku zasilania elektrycznego wszystkie 
ustawienia i wskazania pozostają zapamiętane. 

https://instalreporter.pl/


grzewcza, zmiana systemu z grzejnikowego na 
płaszczyznowy będzie wiązała się z 2-krotnie 
większym przepływem. Co nie jest bez znacze-
nia, ponieważ wraz ze wzrostem przepływu ro-
sną również opory hydrauliczne. 
Dlatego do domowych instalacji ogrzewania 
podłogowego najczęściej stosuje się pompy do 
6 m wysokości podnoszenia, a do ogrzewania 
grzejnikowego zazwyczaj 4-metrowe. Sama 
pompa obiegowa jest tą samą pompą przy pod-
łogówce, jak i przy grzejnikach. Nie ma różnic 
konstrukcyjnych, jest za to „specjalny” tryb pracy 
pomp obiegowych. Dla systemów: 
- grzejnikowych – tryb proporcjonalny (dp-v),
- podłogowych – tryb stałej różnicy ciśnień (dp-c),
- mieszanych – również zalecany tryb stałej róż-
nicy ciśnień (dp-c). 

GdZie ZaiNstaloWać pompę oBieGoWą? 

w nowych instalacjach grzewczych i chłodni-
czych ze względu na niską temperaturę czynnika 
oraz charakterystykę układu zamkniętego bez 
większego ryzyka rekomendowany jest montaż 
zarówno na powrocie, jak i zasilaniu instalacji. 
Zalecane jest jednak montowanie pomp oraz 
grup pompowych w pomieszczeniu kotłowni 
czy też maszynowni, zarówno ze względów tech-
nicznych, konserwacyjnych, jak i estetycznych. 
Aspekt miejsca montażu nabiera większego 
znaczenia w systemach (najczęściej grzejniko-
wych, rzadziej podłogowych) współpracujących 
z kotłami stałopalnymi. Tu zalecany jest montaż 
pomp na powrocie. Przede wszystkim pompa 
będzie pracowała z niższą temperaturą me-
dium. Dodatkowo w systemach z otwartymi 
naczyniami wzbiorczymi zastosowanie pompy 
na powrocie, czyli na rurze, która jest niżej – ge-
neruje dodatkową nadwyżkę ciśnienia i zabez-
piecza pompę przed pojawieniem się kawitacji. 

Im wyższa temperatura czynnika grzewczego, 
tym większe wymagane nadciśnienie na wejściu 
do pompy obiegowej. 

JaKa pompa do c.o. Jest NaJlepsZa? 

Trudno jednoznacznie odpowiedzieć na pytanie, 
co jest najlepsze dla danego klienta. Na pewno 
można zwrócić uwagę na cechy i korzyści wyni-
kające z zaproponowanego rozwiązania. 
wiadomo jednak, że wśród inwestorów znajdą 
się osoby, które preferują niższy koszt zakupu 
i nie widzą problemu związanego z częstszymi 
naprawami, niższym komfortem pracy czy wyż-
szym zużyciem energii przez urządzenie. warto 
zadać pytanie inwestorowi: czy stać go na tańsze 
rozwiązania oraz sprawdzić, co oferuje producent 
danego rozwiązania. w pompie obiegowej klu-
czowym aspektem jest niezawodność. Troszkę 
wyświechtane określenie, niemniej jednak pom-
pa obiegowa ma konkretne zadanie – dostarczać 
ciepło do odbiorników. Każda przerwa w pracy 
tego urządzenia oznacza problem i obniżenie 
komfortu cieplnego. A każdy kto zainstalował 
i serwisował setki pomp wie, do których przy-
jeżdża częściej, a do których rzadziej. 
Kolejny aspekt to ekonomia. w tym przypadku  
lepsze równa się droższe, choć nie zawsze. Pom- 
pa uznanego producenta będzie droższa w za-
kupie, natomiast może okazać się, że ta różnica 
zwróci się po pierwszych sezonach pracy w związ-
ku z niższym zużyciem energii elektrycznej. 
Nie możemy również zapomnieć o aspekcie este-
tycznym. w większości nowych domów kotłow-
nia znajduje się w przechodnim pomieszczeniu 
gospodarczym i znacznie milej dla oka będzie, 
gdy urządzenia będą dodatkowo atrakcyjne wi-
zualnie. My osobiście lubimy kolor zielony, ale to 
już pozostawiamy subiektywnej ocenie instala-
torom i użytkownikom. 
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ogrzewanie

26

pompy i przepompownie

wu rosną również opory hydrauliczne.
Dlatego też do domowych instalacji 

ogrzewania podłogowego najczęściej 
stosuje się pompy do 6 metrów wyso-
kości podnoszenia, a  do ogrzewania 
grzejnikowego zazwyczaj 4-metro-
we. Sama pompa obiegowa będzie 
tą samą pompą przy podłogówce, jak 
i  przy grzejnikach. Nie ma tu różnic 
konstrukcyjnych, jest za to „specjalny” 
tryb pracy pomp obiegowych. Dla sy-
stemów:

 grzejnikowych – tryb proporcjonal-
ny (dp-v)

 podłogowych – tryb stałej różnicy 
ciśnień (dp-c) .

 mieszanych – również zalecany tryb 
stałej różnicy ciśnień (dp-c).

Gdzie należy zainstalować 
pompę obiegową?

W nowych instalacjach grzewczych 
i  chłodniczych ze względu na niską 
temperaturę czynnika oraz charak-
terystykę układu zamkniętego bez 
większego ryzyka rekomendowany 

jest montaż zarówno na powrocie, jak 
i zasilaniu instalacji.

Zalecane jest jednak montowa-
nie pomp oraz grup pompowych 
w  pomieszczeniu kotłowni czy też 
maszynowni. Zarówno ze względów 
technicznych, konserwacyjnych jak 
i  estetycznych. Aspekt miejsca mon-
tażu nabiera większego znaczenia 
w  systemach (najczęściej grzejniko-
wych, rzadziej podłogowych) współ-
pracujących z  kotłami stałopalnymi. 
W tym przypadku zalecany jest mon-
taż pomp na powrocie z  dwóch klu-
czowych przyczyn. Przede wszystkim 
pompa będzie pracowała z  niższą 
temperaturą medium. Dodatkowo 
w  systemach z  otwartymi naczynia-
mi wzbiorczymi zastosowania pompy 
na powrocie, czyli na rurze, która jest 
niżej – generuje dodatkową nadwyżkę 
ciśnienia i  zabezpiecza pompę przed 
pojawieniem się kawitacji. Im wyższa 
temperatura czynnika grzewczego, 
tym większe wymagane nadciśnienie 
na wejściu do pompy obiegowej. 

Jaka pompa do c.o. jest najlepsza?
Trudno jest jednoznacznie odpo-

wiedzieć na pytanie co jest najlepsze 
dla danego klienta. Na pewno można 
zawrócić uwagę na cechy i  korzyści 
wynikające z  zaproponowanego roz-
wiązania.

Należy jednak pamiętać że wśród in-
westorów zawsze znajdą się osoby, któ-
re preferują niższy koszt zakupu i  nie 
widzą problemu związanego z  częst-
szymi naprawami, niższym komfortem 
pracy czy wyższym zużyciem energii 
przez urządzenie. Ja zawsze staram się 
zadawać sobie pytanie: czy stać mnie 
na tańsze rozwiązania, oraz spraw-
dzić co oferuje mi producent danego 
rozwiązania. W  przypadku pompy 
obiegowej kluczowym aspektem jest 
niezawodność. Troszkę wyświechtane 
określenie, nie mniej jednak pompa 
obiegowa ma swoje konkretne zada-
nie, ma dostarczać ciepło do odbior-
ników. Każda przerwa w pracy tego 
urządzenia oznacza problem i obniże-
nie komfortu cieplnego. Dlatego warto 
wybierać sprawdzone przez instalatora 
rozwiązania, ponieważ w  przeciwień-
stwie do inwestora zainstalował on 
i serwisował setki pomp i wie, do któ-
rych przyjeżdża częściej a  do których 
rzadziej.

Kolejny aspekt to ekonomia. W tym 
przypadku lepsze równa się droższe. 
choć nie zawsze. Być może pompa 
uznanego producenta będzie nie-
co droższa w  zakupie, natomiast 
może okazać się, że ta różnica zwró-
ci się po pierwszych sezonach pracy 
w związku z niższym zużyciem energii 
elektrycznej.

Nie możemy również zapomnieć 
o  aspekcie estetycznym. Coraz rza-
dziej kotłownia znajduje się w ciem-
nej, nieodwiedzanej przed użytkow-
nika piwnicy. W  dużej większości 
nowych domów kotłownia znajduje 
się w  przechodnim pomieszczeniu 
gospodarczym i  znacznie milej dla 
oka będzie, gdy urządzenia będą 
dodatkowo atrakcyjne wizualnie. Ja 
osobiście lubię kolor zielony, ale to 
już pozostawiam subiektywnej oce-
nie instalatorom i klientom.

www.wilo.pl
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pompa ciepła moNoBloK

Pompa ciepła typu monoblok to urządzenie, któ-
rego wszystkie elementy oraz obieg czynnika ro-
boczego zamknięte zostały w jednej obudowie. 
Stanowi monolityczną jednostkę, która w zależno-
ści od modelu przeznaczona jest do instalacji na 
zewnątrz lub wewnątrz pomieszczeń. w przypad-
ku urządzeń montowanych wewnątrz budynków 
pompę ciepła należy zlokalizować przy ścianie 
zewnętrznej. Powietrze, niezbędne do jej pracy 
doprowadzane jest do jednostki za pomocą prze-
wodów powietrznych, których wloty znajdują się 
na zewnątrz domu.

Zalety pomp ciepła typu monoblok:
• niższy generowany poziom hałasu w porówna-
niu z pompami typu split – urządzenia są zaizo-
lowane zarówno termicznie, jak i akustycznie;
• szczelność – pompy monoblok napełniane są 

czynnikiem roboczym w procesie produkcji w fa-
bryce, gdzie następnie są hermetycznie zamyka-
ne i testowane pod względem szczelności;
• brak konieczności corocznych kontroli szczel-
ności, dodatkowe koszty dla użytkownika (około 
400-600 zł);
• zwarta zabudowa, która zapewnia nieco wyż-
szą sprawność grzewczą w porównaniu z pom-
pami typu split;
• łatwa instalacja;
• brak konieczności posiadania przez instalato-
ra uprawnień F-gazowych oraz dodatkowych 
narzędzi – dzięki temu instalacja pompy typu 
monoblok jest tańsza niż pompy split.

Wady pomp ciepła typu monoblok
• wyższa cena – pompa ciepła monoblok ma 
dobrze zaizolowaną konstrukcję, która gwaran-
tuje łatwiejszy montaż i wydłuża jej żywotność 
w porównaniu z pompami ciepła split;

Każda pompa ciepła wykorzystuje przemiany termodynamiczne 
i zbudowana jest z tych samych podstawowych elementów: parownika, 
sprężarki, skraplacza oraz zaworu rozprężnego. Decydując się na pompę 
ciepła typu powietrze-woda, można wybrać jednostkę jednomodułową, 
czyli monoblok, lub składającą się z dwóch modułów (split).

poMpa ciepła  
split czy Monoblok  
– którą wybrać?

Nowe moNoBloki Buderus

logatherm WlW186i/176i ar
Nowoczesne, niezwykle ciche pompy ciepła 
powietrze-woda Logatherm wLw186i/176i 
AR należące do linii wzorniczej Titanium 
Design to idealny wybór do ekologiczne-
go, oszczędnego ogrzewania w domach 
jedno- i dwurodzinnych. wykorzystują na-
turalny czynnik chłodniczy R290. Przezna-
czone do zastosowań w nowym i moder-
nizowanym budownictwie dzięki wysokiej 
temperaturze zasilania do 75°C. wersje 
z wbudowanym zasobnikiem 170 litrów 
lub bez zasobnika ciepłej wody, wbudo-
wany moduł internetowy, klasa energe-
tyczna A++.

logatherm WlW156 mB ar
Niezwykle kompaktowe rozwiązanie, od-
powiednie do stosowania w nowych i mo-
dernizowanych budynkach. wersja bez 
zasobnika c.w.u., klasa efektywności ener-
getycznej A++, działanie samodzielne lub 
współpraca z innym źródłem ciepła; współ-
praca z instalacją fotowoltaiczną.

Logatherm wLw186i AR

Logatherm wLw176i AR

Logatherm WLW156 MB AR

Przejdź Logatherm WLW186i Ar

Przejdź Logatherm WLW176i Ar

Przejdź Logatherm WLW156 Mb Ar

https://instalreporter.pl/
https://www.buderus.com/pl/pl/ocs/budynki-mieszkalne/logatherm-wlw186i-ar-19880078-p
https://www.buderus.com/pl/pl/ocs/budynki-mieszkalne/logatherm-wlw176i-ar-19880083-p
https://www.buderus.com/pl/pl/ocs/budynki-mieszkalne/logatherm-wlw156-mb-ar-19903277-p
https://www.buderus.com/pl/pl/ocs/budynki-mieszkalne/logatherm-wlw156-mb-ar-19903277-p
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• większe straty ciepła dla pomp zewnętrznych;
• hałas wewnątrz budynku – w przypadku pomp 
wewnętrznych;
• konieczność zabezpieczenia przewodów wod-
nych w przypadku jednostek zewnętrznych. Jeśli 
w trakcie mrozu dojdzie do zatrzymania pracy 
pompy (np. w wyniku zaniku napięcia elektrycz-
nego), urządzenie musi mieć zabezpieczenie 
przed zamarzaniem wody. 
Można zastosować w obiegu pompy roztwór gli-
kolu oraz dodatkowy wymiennik między pom-
pą a instalacją c.o. (powoduje to spadek COP 
urządzenia) albo połączenie hydrauliczne wyko-
nać za pomocą rur preizolowanych, ułożonych 
w gruncie ok. 20 cm poniżej głębokości zama-
rzania gruntu.

pompa ciepła split

Pompy ciepła typu split składają się z jednost-
ki zewnętrznej i wewnętrznej, które połączone 
są ze sobą rurami. w module zewnętrznym (za-
instalowanym na zewnątrz budynku) zachodzi 
większość procesów termodynamicznych zwią-
zanych z transportem ciepła. 
w rurach między jednostką zewnętrzną a we-
wnętrzną  krąży  czynnik  roboczy.  Moduł  we-
wnętrzny zawiera skraplacz oraz inne elementy 
systemu (np. zawór czy zasobnik c.w.u.).

Zalety pomp ciepła typu split:
• mniejsze  koszty  inwestycji  niż w przypadku 
pomp typu monoblok;
• usunięcie źródła hałasu z budynku;
• zerowe straty ciepła – pompa ciepła split do-
starcza je niemal bezpośrednio ze skraplacza do 
instalacji grzewczej lub zasobnika;
• w przypadku braku dostaw energii elektrycznej 
nie występuje ryzyko zamarznięcia przewodów 
i uszkodzenia pompy.

Wady pomp ciepła typu split:
• trudniejszy montaż, konieczne jest połączenie 
modułów rurkami stanowiącymi część układu 
termodynamicznego, czego może dokonać wy-
łącznie instalator mający uprawnienia F-gazowe 
(do pracy z gazami chłodniczymi); ·
• coroczne opłaty za kontrolę szczelności, którą 
przeprowadza się, jeśli ekwiwalent dwutlenku 
węgla dla danego czynnika chłodniczego prze-
kracza 5 ton; 
• uzależnienie sprawności pompy od odległości 
między modułami i ilości zgięć w rurkach łączą-
cych jednostkę zewnętrzną i wewnętrzną – im 
większa odległość i im więcej zgięć, tym mniejsza 
sprawność.

loGatherm wlw166i – sPlit od Buderus

Nowa pompa ciepła powietrze-woda Logatherm wLw166i pobiera bezpłatnie energię z po-
wietrza i zamienia ją w ciepło.
• przyjazne dla środowiska i atrakcyjne cenowo źródło ciepła
• kwalifikująca się do programów dofinansowania pompa ciepła powietrze-woda o nowym 
designie
• nowoczesny, elegancki regulator Logamatic HMC310 obsługiwany intuicyjnie

Zarówno pompa ciepła typu mo-
noblok, jak i split ma zalety i wady. 
Najczęściej za jednym albo drugim 
rozwiązaniem przemawiają wzglę-
dy finansowe związane z inwestycją. 
Jeśli budżet na to pozwala, przyszli 
użytkownicy wybierają zwykle pompę 
typu monoblok. ograniczone fundu-
sze z kolei częściej skłaniają do wybo-
ru pompy ciepła typu split.

Obejrzyj Webinar buderus  
„Sezon z pompą – split czy 
monoblok?”

Logatherm wLw166i

Przejdź Logatherm WLW166i

https://instalreporter.pl/
https://www.youtube.com/watch?v=pWOm0a8aHeQ
https://www.buderus.com/pl/pl/ocs/budynki-mieszkalne/logatherm-wlw166i-19692170-p
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Systemy grzewcze  
przyszłości.

pompa ciepła typu monoblok typu split

montaż tylko na zewnątrz lub wewnątrz 
budynku; łatwiejszy, szybki i tańszy

zawsze wewnątrz i na zewnątrz 
budynku; trudniejszy, bardziej 
czasochłonny i droższy

głośność pracy podobna dla urządzeń nowoczesnych wysokiej jakości
cena zakupu wyższa niższa

wydajność dostępne obecnie na rynku pompy ciepła nie wykazują różnic w wydajności, 
niezależnie od typu urządzenia 

konstrukcja jednomodułowe urządzenie, 
zmontowane w fabryce

co najmniej dwa elementy: jednostka 
wewnętrzna oraz zewnętrzna

formalności związane 
z instalacją

nie wymaga od instalatora uprawnień 
F-gazowych i rejestracji

wymaga od instalatora uprawnień 
F-gazowych i rejestracji

użytkowanie

nie wymaga kontroli szczelności;  
może być bardziej uciążliwe 
akustycznie dla pomp montowanych 
wewnątrz budynku

wymaga corocznych kontroli 
szczelności; nie jest uciążliwe 
akustycznie wewnątrz pomieszczeń – 
elementy generujące hałas ulokowane 
są na zewnątrz budynku

straty przy przesyłaniu ciepła

w urządzeniach montowanych 
na zewnątrz – większe niż 
w split, montowane wewnątrz – 
porównywalne ze split

mniejsze niż monobloki zewnętrzne 
i porównywalne z monoblokami 
montowanymi wewnątrz

kontrole szczelności układu 
chłodzącego nie są wymagane konieczność przeprowadzenia  

raz w roku

ryzyko zamarznięcia wody 
w wymienniku

dla pomp zewnętrznych – 
konieczne zabezpieczenie przed 
zamarzaniem w przypadku zaniku 
napięcia elektrycznego; dla pomp 
wewnętrznych ryzyko zamarzania  
nie istnieje

brak konieczności zabezpieczenia 
przed zamarzaniem – wymiennik 
znajduje się w budynku

GWp mniejszy – mniejsza ilość czynnika 
roboczego (krótsze przewody)

większy – większa ilość czynnika 
roboczego (dłuższe przewody)

parownik
większe odstępy między lamelami, 
rzadsze odmrażanie parownika,  
czyli oszczędność energii

mniejsze odstępy między lamelami, 
częstsze odmrażanie parownika

Jakość Powietrza: wyższe 
limity, aBy osiąGNąć zerowe 
zaNieczyszczeNia do 2050
Parlament przyjął 13.09.2023 r. stanowisko 
w sprawie zmian w przepisach, w celu poprawy 
jakości powietrza w UE, aby zapewnić czyste 
i zdrowe środowisko obywatelom Europy.
Ustanowiono bardziej rygorystyczne limity 
i wartości docelowe na 2035 rok dla szeregu 
substancji zanieczyszczających, w tym pyłu 
zawieszonego (PM2.5, PM10), NO2 (dwutlenku 
azotu), SO2 (dwutlenku siarki) i O3 (ozonu), aby 
zapewnić, że jakość powietrza w UE nie jest 
szkodliwa dla zdrowia ludzkiego, naturalnych 
ekosystemów i różnorodności biologicznej 
oraz zgodność przepisów UE z najnowszymi 
wytycznymi Światowej Organizacji Zdrowia 
(wHO) dotyczącymi jakości powietrza. Posło-
wie podkreślają również, że standardy jako-
ści powietrza zaproponowane przez Komisję, 
powinny być celem okresowym, który należy 
osiągnąć tak szybko, jak to możliwe, a najpóź-
niej do 2030 roku.
Więcej punktów pobierania próbek jakości 
powietrza. w tekście podkreślono potrzebę 
zwiększenia liczby punktów pobierania próbek 
jakości powietrza. Na obszarach miejskich na 
dwa miliony mieszkańców powinien przypadać 
co najmniej jeden nadrzędny punkt monitoro-
wania, który reprezentowałby narażenie ogółu 
ludności miejskiej (Komisja zaproponowała je-
den na 10 milionów). w miejscach, w których 
prawdopodobne jest wystąpienie wysokich 
stężeń ultradrobnych cząstek (UFP), sadzy, rtę-
ci i amoniaku (NH3), powinien znajdować się 
jeden punkt poboru próbek na milion miesz-
kańców, wyższy niż pierwotnie proponowany 
przez Komisję jeden na pięć milionów i tylko 
dla UFP.

lepsza ochrona obywateli. Posłowie chcą zhar-
monizować obecnie rozdrobnione i nieintuicyjne 
wskaźniki jakości powietrza w całej UE. wskaźni-
ki muszą być porównywalne, jasne i publicznie 
dostępne, z cogodzinnymi aktualizacjami, aby 
obywatele mogli chronić się przed wysokimi 
poziomami zanieczyszczenia powietrza (zanim 
zostaną osiągnięte progi alarmowe). Powinny im 
towarzyszyć informacje o objawach związanych 
ze szczytowymi poziomami zanieczyszczenia 
powietrza i związanym z nimi zagrożeniem dla 
zdrowia dla każdego zanieczyszczenia, w tym 
informacje dostosowane do grup szczególnie 
wrażliwych.
parlament chce również, aby nowe przepisy 
dawały obywatelom, których zdrowie ucier-
piało, większe prawo do odszkodowania 
w przypadku ich naruszenia.
Plany i harmonogramy dotyczące jakości powie-
trza. Posłowie proponują, aby oprócz planów 
jakości powietrza, które są wymagane, gdy kraje 
UE przekraczają limity, wszystkie państwa człon-
kowskie musiały również opracować harmono-
gramy dla wymaganej jakości powietrza, które 
określałyby krótko- i długoterminowe środki 
w celu osiągnięcia zgodności z nowymi warto-
ściami granicznymi.
Źródło: Parlament Europejski (www.europarl.
europa.eu)
Pełna informacja: kliknij 
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Jakość, cena, marka sprzętu i jak najniższe koszty użytkowania  
– na to przede wszystkim klienci zwracają uwagę, stojąc przed wyborem 
pompy ciepła. Informacje dotyczące konkretnej marki, jakości i cen 
urządzeń można uzyskać od autoryzowanych instalatorów, którzy  
na co dzień mają do czynienia z pompami ciepła różnych producentów.  
warto zwrócić uwagę na koszty użytkowania, które zawsze są indywidualną 
kwestią. w tym obszarze producenci/importerzy pomp ciepła próbują 
różnych marketingowych sztuczek, by klient uwierzył, że dzięki 
konkretnemu urządzeniu ich rachunki będą niższe.

klasa energetyczna 
poMp ciepła: sztUczka 
Marketingowa czy realny 
wpływ na obniżenie 
rachUnków?

BAFA
Wärmepumpen sind 

förderfähig

https://instalreporter.pl/
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czy tylko temperatury zasilania 35°C (ogrzewanie 
płaszczyznowe). w wyższej temperaturze urzą-
dzenie ma klasę A++. Inwestor ma przekonanie, 
że wybiera urządzenie o najwyższych parame-
trach, a finalnie otrzymuje sprzęt o sprawności 
niższej nawet o 20%.

ciągły rozwój dla większych  
oszczędności klienta
w tym miejscu warto spojrzeć na przykłady do-
brych praktyk. Pompy ciepła JBG HT, produko-
wane przez polskiego producenta, są urządze-
niami, które mają certyfikat klasy A+++/A+++. 
wyższą sprawność osiągnięto przede wszystkim 
przez optymalizację oprogramowania sterowni-
ków urządzeń. Dzięki implementacji nowych algo-
rytmów pompy ciepła JBG HT działają znacznie 
wydajniej. Badania potwierdziły, że sprawność 
urządzenia wzrosła nawet o 20% w porówna-
niu do wcześniejszych parametrów. Dla klienta 
końcowego mniejsze zużycie energii oznacza 
wyraźną oszczędność w kosztach użytkowania.
Najwyższą możliwą klasę efektywności energe-
tycznej JBG HT potwierdzono w HLK Stuttgart, 
certyfikowanym, niemieckim ośrodku badaw-
czym urządzeń grzewczych. Rygorystyczne testy 
wykazały, że pompy ciepła JBG HT cechują się 
najwyższą sprawnością i mają klasę A+++, zarów-
no dla temperatury zasilania 35°C, jak i dla 55°C.
Innym wskaźnikiem mierzącym efektywność 
pomp ciepła jest SCOP (ang. System Coefficient 
od Performance). Określa on ile razy więcej energii 
cieplnej produkowane jest przez pompę ciepła 
w stosunku do dostarczonej do niej energii elek-
trycznej. Im wyższy SCOP, tym urządzenie jest bar-
dziej wydajne, co ma bezpośrednie przełożenie 
na koszty jego użytkowania. Dzięki optymalizacji 
pomp ciepła JBG HT ich wskaźnik SCOP wynosi 
5,39 i 3,98 (dla pompy ciepła JBG HT 15K, w tempe-
raturze zasilania 35°C oraz 55°C). Jest to wynik sta-

wiający JBG HT w czołówce producentów pomp 
ciepła, jeśli chodzi o efektywność energetyczną.
Pompy ciepła JBG HT zostały również przysto-
sowane do pracy z inteligentnymi sieciami ener-
getycznymi – Smart Grid Ready.
Pompy ciepła JBG HT są także przyjazne dla śro-
dowiska. Czynnikiem chłodniczym, stosowanym 
w tych urządzeniach, jest propan (R290), nieprzy-
czyniający się do degradacji warstwy ozonowej 
i mający znikomy wpływ na efekt cieplarniany 
(GwP = 3). w 2026 roku w życie mogą wejść unij-
ne przepisy, które zakazywać będą używania in-
nych, nieekologicznych czynników chłodniczych, 
takich jak R404A (GwP = 3922) czy R410A (GwP = 
2088), wciąż powszechnie stosowanych w pom-
pach ciepła innych producentów.

co mówi klasa efektywności  
energetycznej pompy ciepła?
Etykiety energetyczne urządzeń elektrycznych są 
używane od dawna i są użytecznym narzędziem 
do porównywania podstawowych parametrów 
technicznych urządzenia. Od 26 września 2015 
roku obowiązkiem posiadania etykiety energe-
tycznej objęte zostały również pompy ciepła. 
wymagania dotyczące etykiet są regulowane 
przez Dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 
Europy 2009/125/wE, określającą ogólne zasady 
ustalania wymogów dla produktów związanych 
z energią, a także przez rozporządzenia 811/2013 
i 813/2013 oraz 2017/1369, które precyzują wy-
gląd i sposób wyznaczania etykiet energetycz-
nych dla różnych rodzajów urządzeń grzewczych.
w przypadku pomp ciepła wprowadzono obowią-
zek podawania na etykietach dodatkowych infor-
macji dotyczących warunków pracy urządzenia.  
To przede wszystkim temperatura zasilania instala-
cji dla dwóch podstawowych rodzajów ogrzewania 
– płaszczyznowego (35°C) oraz grzejników śred-
niotemperaturowych (55°C). Temperatura zasilania 
ma kluczowy wpływ na efektywność pracy pomp 

ciepła, dlatego klasy energetyczne wyznaczane są 
dla każdej z tych wartości temperatury oddzielnie.
Od 26 września 2019 roku nastąpiły zmiany 
w etykietach urządzeń grzewczych centralne-
go ogrzewania – najwyższa klasa energetyczna 
oznaczona jest obecnie jako A+++.

plus dla marketingowców,  
a co z oszczędnościami?
Efektywność energetyczna to kluczowy czynnik, na 
który inwestor zwraca uwagę, wybierając urządze-
nia do domu. Pompy ciepła stały się popularnym 
rozwiązaniem w dziedzinie ogrzewania i chłodze-
nia, a klasa efektywności energetycznej jest jednym 
z kluczowych wskaźników jakości tych urządzeń. 
Niestety, w ostatnich czasach pojawiły się obawy, że 
niektórzy producenci/importerzy mogą prezento-
wać nieprawdziwe informacje dotyczące klasy A+++.
Coraz częściej producenci pomp ciepła informu-
ją, że ich urządzenia mają najwyższą klasę ener-
getyczną. Zdarza się, że w materiałach marketin-
gowych (czyli de facto najczęściej trafiających do 
świadomości klienta) pokazują oznaczenia A+++, 
nie precyzując jednoznacznie, że klasa ta doty-

JBG-2 Sp. z o.o.
al. Jana Pawła II 46, 44-240 Żor y

tel. +48 32 720 41 48, mail: info@jbgpv.pl
www.jbght.pl
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podsumowując – producenci starają się,  
by pompy ciepła były coraz bardziej 
efektywne, energooszczędne i eko-
logiczne. W procesie wyboru odpo-
wiedniej pompy ciepła klient powinien 
zwracać szczególną uwagę na klasę 
efektywności energetycznej urządze-
nia (dla 35°c oraz 55°c), na wskaźnik 
scop, a także na wpływ urządzenia na 
środowisko naturalne. przełoży się to 
na realne oszczędności podczas długo-
letniego użytkowania urządzenia.
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Brak połączeń pod posadzką w system dystrybucji ciepłej oraz zimnej wody w domach opartym o rozdzielacze [3]

sYstem roZdZielacZoWY stosoWaNY 
W domach JedNorodZiNNYch 
Z cYrKulacJą

Generalnie wyróżniamy dwie główne metody 
podłączenia cyrkulacji c.w.u., tj.:
a) do rozdzielacza – metoda stosowana najczę-
ściej tam, gdzie odległość pomiędzy rozdziela-
czem a najdalszym punktem poboru nie prze-
kracza 8 m;
b) do każdego lub wskazanych punków czerpal-
nych – dołożony trzeci rozdzielacz w obiegu cyr-
kulacji. Podłączając cyrkulację tą metodą, uzy-
skujemy najwyższy komfort użytkowania, gdyż 
ciepła woda w baterii pojawia się natychmiast 
po jego odkręceniu.

warto dodać, że istnieją systemy sterowania 
pracą cyrkulacji c.w.u., które w znaczący spo-
sób redukują koszty związane z energią elek-
tryczną pobieraną przez pompę cyrkulacyjną, 
ale przede wszystkim wpływają znacząco na 
ograniczenie kosztów związanych ze stratami 
energii cieplnej. Utrzymywanie wysokiej tem-
peratury w sposób ciągły we wszystkich rurach 
c.w.u. i cyrkulacyjnych, których suma niejedno-
krotnie może przekroczyć 50 m, generuje stra-
ty na poziomie nawet do 1000 zł rocznie. Tak 
więc ograniczenie czasu pracy cyrkulacji, np. 
za pomocą sterownika ST-11 ECO Circulation  
(rys. 2) przekłada się w dużym stopniu na re-
dukcję kosztów.

sYstem roZdZielacZoWY do ciepłeJ 
i ZimNeJ WodY – atutY 

Niewątpliwymi zaletami systemu rozdzielaczo-
wego są:
1) zmniejszenie ryzyka powstania przecieków 
pod posadzką – nie ma żadnych połączeń;

Czy system dystrybucji ciepłej oraz zimnej wody w domach oparty o rozdzielacze to przyszłość czy po prostu 
niezła alternatywa dla najpopularniejszych obecnie systemów ze złączkami, systemów dobrze znanych 
instalatorom i świetnie dopracowanych przez producentów? System rozdzielaczowy opiera się na znanym 
i sprawdzonym rozwiązaniu stosowanym w systemach ogrzewania podłogowego. Bazuje na zastosowaniu 
rozdzielacza oraz rury bez złączek czy też trójników instalacyjnych. 

system roZdZielacZowy dystryBucji 
woDy sanitarnej w DoMach
Na polskim rynku to ciągle nowość?

Marcin Jóskowski
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2) zniwelowanie skutków zastosowania rury 
o niewłaściwym przekroju – nie ma spadków 
ciśnienia; 
3) możliwość zamknięcia/otwarcia poszczegól-
nych punktów czerpalnych;
4) pełna kontrola sposobu wygrzewu przeciw 
bakteriom Legionella;
5) możliwość wymiany urządzeń sanitarnych bez 
konieczności zamykania całej instalacji.

ad 1) Obecnie stosowane rury do dystrybucji 
c.w.u. oraz z.w. poddawane są badaniom, a pro-
ducenci powinni spełnić wymagania stawiane 
przez normę dotyczącą klasyfikacji warunków 

1    System rozdzielaczowy stosowany w domach jednorodzinnych z cyrkulacją [1]
a)    cyrkulacja do rozdzielacza   b)    cyrkulacja poprzez punkty czerpalne

2 Sterownik do zarządzania pracą cyrkulacji c.w.u. 
wraz ze schematem jego podłączenia w systemie 
rozdzielaczowym [2]

a) 

b) 

https://instalreporter.pl/


pracy, tj. EN ISO 21003-1, której spełnienie gwa-
rantuje 50 lat bezawaryjnej pracy rury (tabela 
powyżej). Należy tutaj pamiętać, że rury do c.w.u. 
oraz z.w.u. w nowych budynkach są układane 
przez instalatorów w odpowiednio dobranych 
izolacjach, jak również często znajdują się w izo-
lacji głównej posadzki (nierzadko wynosi ona na-
wet 20 cm, np. posadzka na gruncie). wówczas 
znalezienie ewentualnych przecieków na kształt-
kach łączących rury punktów czerpalnych (np. 
baterii) z rurami dystrybucji w systemie dotych-
czas stosowanym, tzw. trójnikowym nastręcza 
trochę problemów i jednocześnie generuje wyż-
sze koszty naprawy. 

ad 2) w domach jednorodzinnych zdarzają się 
sytuacje, gdy ciśnienie wody spada, gdy więcej 
niż jedna osoba równocześnie korzysta z pun-
ków czerpalnych. Dzieje się w sytuacji, gdy zosta-
ły źle dobrane średnice w systemie trójnikowym, 

opartym na złączkach. w najgorszym przypadku, 
kiedy użytkownik korzysta z prysznica tempe-
ratura wody prawie natychmiast się zmniejsza, 
przez co komfort jest znacznie obniżony. w przy-
padku systemów rozdzielaczowych do każdego 
punktu czerpalnego prowadzona jest odpowied-
niej średnicy rura, np. do kuchni 16x2 mm, do 
wanny czy też deszczownicy 20x2 mm. W takim 
przypadku spadek ciśnienia w odbiorniku prak-
tyczne zostanie wyeliminowany.

ad 3) Tak jak w przypadku ogrzewania podło-
gowego, każda pętla jest oznaczona i wiadomo, 
którego pomieszczenia dotyczy. Podobnie jest 
w systemie rozdzielaczowym c.w.u i z.w.u. – moż-
liwe jest na stałe przypisanie punktów czerpal-
nych do odpowiednich zaworów na rozdzielaczu, 
np. wc, bidet, prysznic, wanna, itd. Na pierw-
szy rzut oka mogłoby się wydawać, że system 
rozdzielaczowy jest rozwiązaniem droższym, 

Tabela    Klasyfikacja warunków pracy (EN ISO 21003-1) [3]
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Sprawdzone technologie 
20 lat na polskim rynku
Ponad 60 mln metrów 
sprzedanej rury QIK!

	wysoka	jakość

	 trwałość	i	niezawodność

 konkurencyjna cena

	zaprasowywanie	profilami	TH,	U	i	H

 10-letnia gwarancja i ubezpieczenie

	profesjonalne	narzędzia

	 		niezbędne	dopuszczenia	i	atesty

 szerokie zastosowania
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jednak biorąc pod uwagę, że nie ma wówczas  
konieczności stosowania tzw. zaworków chro-
mowanych podumywalkowych, rozwiązanie to 
jest prawie porównywalne cenowo do rozwiąza-
nia opartego na trójnikach.

ad 4) Bakterie legionelli, które mogą się znaj-
dować w wodzie często powodują infekcje gór-
nych dróg oddechowych. w przypadku osób 
o obniżonej odporności zakażenie legionellą 
może skutkować nawet śmiercią, co niestety 
mogliśmy  zaobserwować w  tym  roku. Może 
być to związane zarówno z wodą użytkową, 
jak i nieczyszczoną/dezynfekowaną klimatyza-
cją. Pamiętać należy, że w domach najczęściej 
posiadamy zasobniki c.w.u. z ustawioną tem-
peraturą wody sanitarnej na ok. 45°C. Niestety 
jest to wartość zbyt niska. w celu dezynfekcji 
termicznej konieczne byłoby ustawienie jej war-
tości powyżej 65°C – wówczas bakterie giną. 
Z własnego doświadczenia mogę stwierdzić, 
że w 90% przypadków temperatura, którą wy-
bierają użytkownicy jest niższa, a co za tym 

idzie bakterie „spokojnie” mogą się namnażać 
w sieci dystrybucji c.w.u. (do rozwoju bakterii 
dochodzi w temperaturze w zakresie 20-50 °C). 
Nadmienię, że w wodzie o temperaturze po-
niżej 20°C bakterie nie namnażają się. Dzięki 
systemowi rozdzielaczowemu w prostszy spo-
sób można zdezynfekować termicznie punkt po 
punkcie poboru c.w.u., jak również przyłączy 
cyrkulacyjnych.
Instalatorzy powracający z pracy w krajach 
skandynawskich mówią nawet o tym, że co ja-
kiś czas jest konieczność wymiany rur tworzy-
wowych wody sanitarnej i wówczas korzystają 
ze specjalnej złączki, tzw. mufki (rys. 3), dzięki 
której możliwe jest zastąpienie starej rury nową. 
Oczywiście w systemie trójnikowym nie ma takiej 
możliwości. 
w celu umożliwienia dokładnej dezynfekcji in-
stalacji c.w.u. stosuje się cyrkulacyjne kolano 
ustalone antylegionellowe, które gwarantuje 
przepływ wody tuż przy samym punkcie czer-
palnym. Kolana te są dostępne dla średnic rur 
16x2 mm, jak i 20x2 mm.

3    Złączka do przeciągania rur wody sanitarnej [3]
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Kultowe  
termostaty  
w nowej odsłonie.

Przedstawiamy nową generację wyjątkowych termostatów 
grzejnikowych wyznaczających nowe standardy.
• Szybki czas reakcji od 10 do 22 minut
• Gwarancja łatwej instalacji dzięki połączeniu na zatrzask (click)
• Najwyższa dokładność regulacji (CA 0.2 K)
• Zgodność z normą EN 215
• Przednia skala dla łatwiejszej nastawy
• Gwarancja do 10 lat 
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ad 5) w nowym domu może nie jest to tak istot-
ne, ale niestety po kilku/kilkunastu latach na pew-
no możliwość pojedynczego odcięcia docenimy. 
w momencie, kiedy wymieniana jest, np. bateria 
w kuchni czy też w łazience tylko jeden obwód jest 
zamykany. Cały dom funkcjonuje normalnie i miesz-

kańcy nawet nie zauważają, że w tej samej chwili jest 
wymieniana armatura kuchenna czy łazienkowa.

[1] – materiały techniczne firmy HERZ
[2] – materiały techniczne firmy Tech sterowniki
[3] – materiały techniczne firmy Giacomini

Ze względu na coraz większe zainteresowanie instalatorów rozwiązaniami opartymi 
na rozdzielaczach c.w.u. i z.w.u., jak również rosnącą świadomość zalet tego rozwią-
zania wśród przyszłych użytkowników, można się spodziewać wzrostu sprzedaży tego 
rodzaju systemu dystrybucji wody w domach. oczywiście jak każde rozwiązanie, tak-
że ten system będzie miał swoich zwolenników i przeciwników. Na pewno też systemy 
instalacyjne ze złączkami i trójnikami z gwarancją szczelności połączeń, z mniejszym 
zużyciem rur, bez potrzeby stosowania rozdzielaczy przez długie jeszcze lata będą cie-
szyły się zaufaniem instalatorów i inwestorów. 

4    Kolano ustalone antylegionellowe serii RM138 marki Giacomini [3]
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wybierając odpowiednie rozwiązania do insta-
lacji wody pitnej, ogrzewania podłogowego czy 
c.o., warto zwrócić uwagę na dwa rodzaje syste-
mów rurowych – reprezentantów różnych tech-
nik łączenia, które od lat podnoszą standardy 
bezpieczeństwa i komfortu montażu.

techNiKa uNiWersalNa – ZacisKoWa

Jednym z najbardziej popularnych systemów – 
dedykowanych instalacjom sanitarnym, grzew-
czym i sprężonego powietrza – jest TECEflex. 
Tworzą go 3 typy rur: wielowarstwowa PE-Xc/

Al/PE-RT do instalacji wody pitnej, grzewczych 
i pneumatycznych, sanitarna PE-Xc oraz grzew-
cza PE-Xc z warstwą antydyfuzyjną EVOH. Ofertę 
uzupełniają złączki mosiężne, z brązu i z tworzywa 
PPSU oraz tuleje zaciskowe. Jedna złączka dedy-
kowana jest trzem typom rur, zatem nie ma moż-
liwości pomyłki elementów podczas instalacji. 
Połączeń rurowych w ramach systemu TECEflex 
dokonuje się w oparciu o technikę zaciskania 
– rura jest rozpęczana i wsuwana na złączkę, 
a następnie nasuwana jest tuleja. Taka techno-
logia łączenia nie wymaga stosowania o-ringów 
czy taśm i gwarantuje bezpieczeństwo oraz  

Budynki kryją w sobie złożoną sieć arterii – systemów rurowych 
zapewniających komfortowe, higieniczne i bezpieczne środowisko 
życia. Dlatego też rozwiązania wykorzystywane w instalacjach 
sanitarnych i grzewczych powinny charakteryzować się 
niezawodnością. Od nich zależy wiele – szczelność i bezawaryjność, 
odporność na błędy, w końcu – sprawny i łatwy montaż. 

sztUka łączenia  
– systemy rurowe tece  
w instalacjach sanitarnych 
i grZewcZych
Zaciskowe czy wtykowe

Dzięki systemowi TECEflex bez o-ringów wykonano już miliony niezawodnych połączeń rurowych  
– do instalacji wodny pitnej, grzewczych, gazowych oraz sprężonego powietrza

https://instalreporter.pl/
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całkowitą odpornością na przenikanie tlenu. Pier-
ścień gwarantuje bezpieczne zamocowanie na 
korpusie i zbudowany jest wyłącznie z tworzywa 
sztucznego, dzięki czemu nie powoduje uszko-
dzeń rury. Tuleja wyposażona jest w zamknięte 
okienko kontrolne, co zapobiega przedostawaniu 
się zabrudzeń do złącza. 
System TECElogo to szereg korzyści dla instala-
torów – oszczędność czasu i kosztów wykonania 
instalacji oraz ograniczenie niezbędnych narzędzi 
do minimum. Jedyne czynności, jakie należy wy-
konać podczas montażu, to: przycinanie, kalibracja 
i włożenie przyciętej i skalibrowanej rury w złączkę. 
Dzięki temu nie ma obawy o ryzyko popełnienia 
błędu wykonania niedokończonego połączenia. 
w przypadku usterki lub nieprawidłowej instalacji 
połączenie może zostać ponownie zdemontowane. 
Spośród zalet systemu warto wyróżnić także od-
porność na ciśnienie, temperatury i korozje oraz 
możliwość montażu podtynkowego. Połączenie 
TECElogo zostało wielokrotnie przetestowane  

w różnych sytuacjach budowlanych i laboratoryj-
nych. wysoką wydajność i bezpieczeństwo syste-
mu potwierdza 10-letnia gwarancja producenta.
TECElogo jest dostosowany do instalacji grzew-
czych oraz sanitarnych i dostępny jako komplet-
ny system w rozmiarach od 16 do 63 mm.

TECE sp. z o.o.
ul. Wrocławska 61, 57-100 Strzelin

tel. 71 38 39 100, 
tece@tece.pl,

www.tece.pl
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Przejdź TeCelogo – wtykowy system 
instalacyjny

zalety złączek teceflex:

•  złączki mosiężne i z brązu są uniwersalne 
i dopuszczone do każdego obszaru 
zastosowania

•  złączki z brązu stosuje się dla każdej jakości 
wody pitnej 

•  złączki wykonane z brązu, mosiądzu oraz 
z PPSU nie mają dodatkowego pokrycia z innego 
materiału. Prosta technologia – mniej błędów

•  instalator ma wybór pomiędzy złączkami z PPSU 
albo z metalu

strategia trzech rur – jednej złączki
Oczywiście te same złączki mogą być wykorzystywa-
ne nie tylko w zestawieniu z rurą wielowarstwową, 
ale też z rurą grzewczą i sanitarną TECEflex. Redukuje 
to koszty magazynowania i jednocześnie oferuje ela-
styczne możliwości montażu na budowie.

szczelność połączeń. wykazuje także dużą tole-
rancję na błędy montażowe, które można w ła-
twy sposób wykryć podczas próby szczelności. 
Technologia zaciskania osiowego nie stawia żad-
nych wymogów co do konserwacji powstałego 
połączenia: tuleja nasunięta – połączenie szczelne.
Skład chemiczny rur TECEflex odpowiada wymo-
gom instalacji sanitarnych do wody pitnej, gwa-
rantuje wytrzymałość oraz minimum 50-letnią 
żywotność. w celu polepszenia właściwości me-
chanicznych i odporności na temperaturę rury 
TECEflex poddane zostały procesowi sieciowa-
nia w wiązce wolnych elektronów. Dzięki czemu 
uzyskano efekt „pamięci kształtu”. w rezultacie 
materiał rozszerzonej rury wraca do stanu sprzed 
rozpęczania – kurcząc się, powoduje mocniejsze 
uszczelnienie, a tym samym zwiększa bezpie-
czeństwo wykonanego połączenia. 
System TECEflex cechuje się minimalnymi stratami 
ciśnienia na złączkach, bardzo wysoką wytrzyma-
łością ciśnieniową oraz temperaturową, a także 
prostotą instalacji. Na uwagę zasługuje także moż-
liwość montażu podtynkowego i podposadzko-
wego, elastyczność rury PE-Xc oraz wytrzymałość 
na zginanie w przypadku rury wielowarstwowej. 
Jakość  systemu  TECEflex  potwierdza  10-letnia 
gwarancja producenta. Dostępne średnice rur 
wynoszą odpowiednio: 14-63 mm dla wielowar-
stwowej i 16-25 mm dla sanitarnej oraz grzewczej. 

BeZ NarZędZi ZacisKoWYch 
– techNiKa WtYKoWa

Drugim systemem – sprawdzonym także w trudno 
dostępnych miejscach – jest TECElogo. To przedsta-
wiciel techniki wtykowej push-fit, dzięki której two-
rzenie połączeń rurowych nie wymaga stosowania 
dodatkowych narzędzi. w skład systemu wcho-
dzą 2 rodzaje rur wielowarstwowych – PE-Xc/Al/
PE-RT oraz PE-RT/Al/PE-RT – charakteryzujące się  

TECElogo to gwarancja komfortowej instalacji nawet w niewielkich pomieszczeniach. Bez użycia 
specjalistycznych narzędzi bez trudu można dotrzeć do trudno dostępnych miejsc

Przejdź TeCeflex – uniwersalny system 
instalacyjny

system tecelogo:

•  idealny do instalacji wody pitnej i instalacji 
grzewczych,

•  rozszerzalność termiczna podobna jak w rurach 
metalowych,

•  ze zgrzewaną doczoło taśmą aluminiową,
•  dzięki białej warstwie wierzchniej pozwala na 

montaż na ścianach w widocznych miejscach.

https://instalreporter.pl/
https://www.tece.com/pl/systemy-rurowe/tecelogo
https://www.tece.com/pl/systemy-rurowe/teceflex
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Powłoka EVOH zapobiega dyfuzji tlenu do insta-
lacji. Zewnętrzna warstwa ochronna także jest 
utworzona odpowiednio z polietylenu PE-RT 
lub PEXc. Między poszczególnymi warstwami 
znajduje się spoiwo, dodatkowo wzmacniające 
konstrukcję rury.

szeroki wachlarz produktów roth
Firma Roth systematycznie poszerza ofertę 
produktów. Oferta Roth to kilka rodzajów rur. 
Rury o nazwach handlowych ClimaComfort S5 
11 mm oraz DuoPex S5 w zakresie średnic 17, 
20, 25 i 32 mm przeznaczone są do instalacji 

ogrzewania podłogowego. Przekrój obu rur jest 
wielowarstwowy. Pierwsza warstwa jako tzw. 
rura bazowa odpowiednio z polietylenu PE-RT 
(dla rury ClimaComfort S5) oraz PEXc (dla Du-
oPex) otoczona jest powłoką antydyfuzyjną, 
utworzoną z alkoholu etylowinylowego (EVOH). 

Systemy instalacyjne Roth znane są szerokiej gamie odbiorców na rynku instalacyjnym od dawna.  
Producent, niemiecka firma Roth znajduje się wśród światowych liderów producentów rur 
z polietylenu i odnotowuje już ponad 40-letnie doświadczenie w tej dziedzinie.

systeMy instalacyjne roth
Rury systemowe – ClimaComfort S5, DuoPex S5, X-Pert S5+, AluLaserplus

https://instalreporter.pl/
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cyjnym polietylenem, uzyskane w wyniku mode-
lowania molekularnego i kontroli procesu. Na ba-
zie struktury molekularnej z liniowym łańcuchem 
podstawowym etylenu i pobocznych łańcuchów 
oktanowych otrzymuje się wysoką odporność na 
obciążenia dynamiczne, podwyższoną wytrzyma-
łość na temperaturę zapewniającą długowiecz-
ność rury. Rura bazowa systemu stanowi już rurę 
„samą w sobie” – co oznacza, że może funkcjo-
nować samodzielnie bez dodatkowych warstw. 
Odporność na wysoką temperaturę sprawia, że 
to właśnie PE-RT II jest idealnym tworzywem rur 
do wewnętrznych instalacji ciepłej i zimnej wody.
warstwa aluminium stanowi rodzaj stabilizatora 
zapewniającego zmniejszenie do minimum wy-
dłużalności termicznej rury. Istotną rolę odgrywa 
sposób łączenia aluminium doczołowo oraz jego 
grubość, która została dobrana w taki sposób, 
aby z jednej strony zapewnić odpowiedni poziom 
stabilizacji rury, a z drugiej, aby nie spowodować 
zbytniego jej usztywnienia. Ponadto aluminium 
pełni funkcję bariery antydyfuzyjnej, zapobiega-
jącej przedostawaniu się tlenu do instalacji. Rura 
nie ma pamięci kształtu tzn. można ją dowolnie, 
trwale kształtować.

program złączek systemowych roth
Specyfika wykonywania połączeń rury AluLa-
serplus w ramach systemu Roth bazuje na tech-
nologii zacisku obwodowego, który polega na 
mechanicznym zespoleniu tworzywa z kształtką 
PressCheck za pomocą zaciskarki. Firma Roth 
oferuje dwa rodzaje złączek:
• tworzywowe składające się z korpusu wykona-
nego z wysokowartościowego materiału – poli-
fenylenosulfonu (PPSU) z króćcami, o-ringami 
i stalowymi tulejami zaciskowymi; złączki z PPSU 
występują w zakresie średnic od 14 do 50 mm 
(cały system do 63 mm); 
• z mosiężnym korpusem z króćcami, gwintem 

zewnętrznym lub wewnętrznym, o-ringami i sta-
lowymi tulejami zaciskowymi; złączki mosiężne 
spełniają najostrzejsze standardy międzynarodo-
we, w tym wymagania zredukowanej zawartości 
ołowiu do poziomu 10 mg/l, zgodnie z wHO 1993 
r. oraz dyrektywą europejską 1998 (98/83/EG).
System Roth PressCheck AluLaserplus jest skro-
jony na miarę, ponieważ opiera się na:
• odpowiedniej tolerancji średnicy rury i złącz-
ki – to podstawowa gwarancja bezawaryjności 
i eliminacja błędów podczas montażu;
• technice łączenia narzędziami zaciskowymi de-
dykowanymi przez firmę Roth – szerokość tulei 
zaciskowej złączki została idealnie dobrana do 
wielkości szczęki, założenie szczęki jest w całości 
na tulei, w ten sposób również eliminuje się błędy 
montażowe podczas wykonywania zacisku;
• szczelności połączenia – połączenie bowiem, 
które nie zostało zaprasowane będzie przecie-
kać, unverpresst – undicht – niezaciśnięte – nie-
szczelne – eliminuje niedbalstwo wykonawcy.

Rura ClimaComfort S5 razem z systemową płytą 
ClimaComfort 14 mm i mieszanką cementową 
tworzy grzejnik podłogowy o wysokości zaled-
wie 17 mm – idealne rozwiązanie do budynków 
modernizowanych.
Obie rury produkowane są technologiią koekstru-
zji, czyli jednoczesnym wytwarzaniem wszystkich 
warstw rury. Roth DuoPex S5 jest dodatkowo sie-
ciowana w metodzie „c”. Rezultatem jest produkt, 
który sprosta wymaganiom instalacji ogrzewania 
podłogowego w budynkach przemysłowych. Du-
oPex charakteryzuje się długotrwałą temperaturą 
95°C przy ciśnieniu 6 bar, możliwością krótkotrwa-
łego obciążenia do 110°C, wysoką wytrzymało-
ścią na ścieranie i zarysowania, odpornością na 
tworzenie się pęknięć naprężeniowych, korozję 
i środki chemiczne oraz osadzanie się kamienia.

rura X-pert s5+ – kluczowy produkt roth
Rura Roth X-Pert S5+, dzięki rozpiętości swoich 
wymiarów, pozwala na realizację ogrzewania 
płaszczyznowego w wielu budynkach: od miesz-

kalnych budynków jedno- i wielorodzinnych, po 
bardzo wymagające obiekty, jak hale przemysło-
we i sportowe.
Jej cechą charakterystyczną są dwa czerwone 
pasy na całej długości. Rurę bazową X-Perta 
stanowi warstwa z PE-RT pokryta powłoką an-
tydyfuzyjną. Od zewnętrz rurę otacza warstwa 
ochronna również z PE-RT z zabezpieczeniem 
przed promieniami UV, mającym pozytywny 
wpływ na starzenie się rury i trwałość. 
Dzięki swojej budowie rura Roth X-Pert S5+ jest:
• odporna i stabilna podczas transportu i na bu-
dowie ze względu na ochronę warstwy EVOH 
przed uszkodzeniami;
• wyjątkowo wytrzymała na działanie szkodli-
wych czynników np. środków chemicznych;
• niezwykle plastyczna i odporna na deformację 
nawet przy punktowym obciążeniu;
• bardzo trwała i pozbawiona ryzyka tworzenia 
się pęknięć naprężeniowych na jej powierzchni;
• dopuszcza maksymalną  temperaturę  pracy 
90°C i maksymalne ciśnienie 6 bar.

5-warstwowa rura alulaserplus 
Dopełnienie oferty Roth stanowi rura AluLaser-
plus. Konstrukcja rury łączy właściwości zagęsz-
czonego polietylenu z aluminium. AluLaserplus 
składa się z rury bazowej z PE-RT, otoczonej war-
stwą aluminium, a następnie warstwy ochronnej 
również z PE-RT. Poszczególne warstwy łączy spo-
iwo. warto nadmienić, że polietylen PE-RT – ma 
dodatkowe właściwości, w porównaniu z trady-

„ROTH POLSKA” Sp. z o.o.
ul. Osadnicza 26, 65-785 Zielona Góra

tel./faks 68 453 91 02
ser vice@roth-polska.com

www.roth-polska.com
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Wielkim atutem systemów roth jest 
ubezpieczenie na kwotę 5 000 000 euro 
za szkody powstałe w związku z ewen-
tualną wadliwością wyrobu oraz 10-let-
nia gwarancja producenta.

https://instalreporter.pl/
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System Purmo Cleverfit Radial – obejmują rury 
tworzywowe na bazie polietylenu, złączki mo-
siężne oraz wykonane z PPSU, rozdzielacze oraz 
specjalistyczne narzędzia do wykonania połą-
czeń (m.in. zaciskarki ze szczękami, kalibrato-
ry i nożyce do cięcia rur), przy czym wszystkie 
komponenty są perfekcyjnie do siebie dopaso-
wane. Rury Cleverfit podlegają ciągłej kontroli na 
każdym etapie produkcji, a proces monitoringu 
obejmuje szereg testów zgodnych z normą PN 
EN 21003. Rury poddawane są m.in. unikato-
wemu w branży testowi na przepuszczalność 
helu, który pozwala wykryć nawet najmniejszą 
niedoskonałość ścianki. System Purmo Cleverfit 
ma niemiecki certyfikat DVGw oraz polski atest 
higieniczny PZH. 
Cleverfit Radial jest rozwiązaniem o największej 
wszechstronności. występują w nim rury CLE-
VERFIT PE-RT/AL/PE-RT z wkładką aluminiową 
spawaną doczołowo. Rury oferowane są w bar-
dzo szerokim zakresie średnic – od 16 do 63 mm 
– dzięki czemu przeprowadzenie instalacji w du-
żych obiektach nie stanowi problemu. System 
ten doskonale sprawdzi się zarówno w insta-
lacjach grzewczych, jak również w instalacjach 
ciepłej/zimnej wody użytkowej. wkładka alumi-
niowa minimalizuje ich wydłużalność termiczną, 
gwarantuje również całkowitą szczelność przed 
dyfuzją tlenu do wnętrza instalacji, chroniąc ją 
przed korozją.
w systemie Cleverfit Radial rury łączone są za po-
mocą złączek mosiężnych dostępnych w średni-
cach 16-63 mm lub wykonanych z PPSU oferowa-
nych w średnicach 16-32 mm. wszystkie złączki 
charakteryzują się pełną odpornością na korozję, 
a także nie zmieniają właściwości chemicznych 
wody, która płynie w instalacji. Funkcja kontrolo-
wanego wycieku (LBP – Leak Before Press) umoż-
liwia wykrycie niezaprasowanego połączenia 
podczas próby ciśnieniowej, a co za tym idzie  

Jednym z podstawowych wyzwań, jakie wiążą się z budową 
i remontem domu, jest zaprojektowanie, a następnie wykonanie 
niezbędnych instalacji wodnych i grzewczych. Aby wybrać odpowiedni 
system instalacyjny, należy mieć na uwadze m.in. takie aspekty, jak 
materiał, z którego wykonane są rury, ich trwałość i żywotność oraz 
sposób montażu. Marka Purmo oferuje kompletne systemy rurowe 
o najwyższym stopniu zaawansowania technologicznego, które 
gwarantują bezawaryjną pracę instalacji przez co najmniej 50 lat. 

innowacyjny i niezawoDny systeM rUrowy 
Purmo cleVerfit radial

22

Rury wielowarstwowe CLEVERFIT Radial
Rury wielowarstwowe CLEVERFIT Radial PE-RT/Al/PE-RT dostępne są  
w średnicach 16-63 mm.

Budowa:

Warstwę zewnętrzna i wewnętrzna jest wykonana z polietylenu o 
zwiększonej odporności termicznej. 

W środku ścianki rury znajduje się warstwa aluminium, która zabezpiecza 
przed wnikaniem tlenu przez ścianki rury, znacznie zmniejsza wydłużenia 
termiczne oraz pozwala zachować rurze nadany kształt. Ponadto sam 
proces łączenia płaszcza aluminiowego doczołowo metodą spawania 
laserem. Pomiędzy warstwami polietylenu i płaszczem aluminiowym 
znajduje się specjalna warstwa spajająca, która uniemożliwia 
rozwarstwianie rury. Połączenie aluminium z tworzywem sztucznym 
powoduje iż rury są bardzo elastyczne. 

Rysunek. Hala produkcyjna.

Rysunek. Laboratorium badawcze.

Rysunek. Ekstruder do wytłaczania rur.

1
2

3
4

5

1. Warstwa PE-RT
2. Warstwa kleju
3. Warstwa aluminium spawanego doczołowo
4. Warstwa kleju
5. Warstwa PE-RT

Rysunek. Struktura łańcucha polietylenu.

Zastosowanie:

Rury wielowarstwowe Purmo posiadają klasy zastosowań:1,2,4 i 5. Mogą 
być stosowane zarówno w instalacjach grzewczych jak i instalacjach 
wodociągowych. Posiadają niemiecki certyfikat DVGW oraz atest higieni-
czny PZH. 

Rura o średnicy 14x2 mm jest dedykowana do instalacji ogrzewań 
płaszczyznowych, takich jak:

- system ogrzewania ściennego railjet

- suchy system do stropów lekkich TS14 S

- suchy system renowacyjny TS14 R

Rury o średnicach 16-63 mm są elemenetem systemu Purmo CLEVERFIT 
Radial. 

Rury w srednicach 16-26 mm dostępne są w czerwonej i niebieskiej otuli-
nie o grubości 6mm.

SYSTEMY RUROWE
ELEMENTY SYSTEMU 

https://instalreporter.pl/


3709/2023 d o  s p i s u  t r e ś c i A K T U A L N O Ś C I   |   A R T Y K U Ł   |   P O R A D A   |   P R O D U K T Y   |   w Y w I A D

– eliminuje ryzyko kosztownych błędów mon-
tażowych. Specjalna konstrukcja korpusu gwa-
rantuje gładkie wsunięcie rury i przeciwdziała 
wyrwaniu rury ze złączki po zaprasowaniu, w wy-
niku np. wzrostów ciśnienia. 
wszystkie złączki wyposażone są w specjalne 
wizjery, które pozwalają ocenić, czy rura jest po-
prawnie obsadzona. Ich ważnym atutem jest rów-
nież funkcja Multi Tool – do wykonania połączenia 
przy użyciu złączek mosiężnych możemy użyć aż 5 
różnych profili szczękowych (TH, U, H, F, VP), oraz 
2 różnych profili szczękowych (TH, U) w przypad-
ku złączek PPSU. Oba rodzaje złączek mają dwie 
głęboko osadzone uszczelki typu o-ring, a także 
metalową tuleję, która dociska rurę na całej po-
wierzchni korpusu. Złączki mosiężne i PPSU mogą 
być stosowane zamiennie w jednej instalacji.
Połączenia wykonane w systemach Purmo gwa-
rantują 100% szczelność instalacji. Dzięki profe-
sjonalnym narzędziom proces montażu przebie-
ga bardzo sprawnie. Czas wykonania połączenia 
to zaledwie kilka sekund. System rurowy Cleverfit 
Radial podlega ubezpieczeniu do 1 000 000 euro. 

Purmo Group Poland Sp. z o.o.
ul. Puławska 491 (II piętro)

02-844 Warszawa
tel. 22 544 10 00

purmow@purmo.pl  
www.purmo.pl
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BiBlioteka filmów Purmo Na yt

Złączka uni smart rura-rozdzielacz 
w pracy instalatora idealne dopasowanie po-
szczególnych elementów jest jedną z najważ-
niejszych kwestii! Dlatego to właśnie detale 
takie jak perfekcyjnie zaprojektowana złączka 
rura-rozdzielacz CLEVERFIT UNI SMART Purmo 
robią ogromną różnicę. Czym różni się złączka 
Uni Smart od tradycyjnych rozwiązań i jak uła-
twi Twoją pracę? Zobacz film 

rozdzielacz purmo premium
Rozdzielacze Purmo z serii Premium to nie tyl-
ko gwarancja precyzyjnej nastawy przepływu. 
Oferują także proste czyszczenie fiolek rotame-
trów bez konieczności opróżniania instalacji, 
zapewniając szybką i nieskomplikowaną wy-
mianę tych elementów, jeśli zajdzie taka potrze-
ba. Do tego estetyka i ergonomia rozwiązania 
oraz gwarancja lidera rynkowego. Zobacz film

dobór średnicy do rozdzielaczy
w jaki sposób dobrać odpowiednią średnicę 
do rozdzielaczy doprowadzających czynnik 
grzewczy do grzejników lub pętli ogrzewania 
płaszczyznowego? To bardzo proste, wystarczy 
wziąć pod uwagę kilka parametrów. Zobacz film

dobór średnicy – systemy ogrzewania 
i wody użytkowej
Każdy instalator spotyka się z sytuacją na bu-
dowie, w której inwestor wprowadził zmiany 
i instalacja c.o. lub wody użytkowej nie jest już 
odzwierciedleniem projektu. w takich przypad-
kach musi samodzielnie dobrać odpowiednie 
średnice rurociągów. Aby uprościć proces do-
boru, przygotowaliśmy krótki materiał instruk-
tażowy. Zobacz film

dlaczego warto stosować klimakonwektor?
Klimakonwektory to coraz bardziej popularne 

rozwiązanie wybierane przez inwestorów. Dla-
czego i w jakich sytuacjach warto je stosować? 
Zobacz film

oferta purmo klimakonwektory Vido s2
Czym kierować się podczas wyboru najbardziej 
efektywnego klimakonwektora? Jak duże moż-
liwości daje innowacyjny klimakonwektor Vido 
S2 zarówno dla instalatorów, jak i inwestorów 
i jakie rozwiązania są najlepsze w konkretnych 
sytuacjach? Zobacz film 

co wyróżnia klimakonwektor Vido s2 firmy 
purmo?
Poznaj 5 najważniejszych powodów dlaczego 
warto zdecydować się na klimakonwektor Vido 
S2 firmy Purmo. Zobacz film 

„hałas” klimakonwektora Vido s2
Chcesz się przekonać, jak cicho pracuje klima-
konwektor Vido S2 firmy Purmo? Obejrzyj test 
„na żywo” przedstawiający pracę urządzenia 
podczas jego standardowego działania w wa-
runkach domowych, także podczas pracy na 
maksymalnych obrotach. Zobacz film 

purmo flex – najbardziej uniwersalny 
grzejnik płytowy
Szukasz grzejnika, który sprawdzi się w każdych 
warunkach? Poznaj Purmo Flex – nową genera-
cję grzejnika płytowego Purmo z podłączeniem 
środkowym, która daje najbardziej elastyczne na 
rynku możliwości montażu i szeroki wybór roz- 
miarów, kolorów i rodzajów przednich paneli.  
Zobacz film 

purmo flex – instrukcja montażu
Jak w prosty sposób zamontować grzejnik Pur-
mo Flex i o czym musisz pamiętać przy instalacji?  
Zobacz film 

https://instalreporter.pl/
https://youtu.be/9QR6paYF3Rw?si=phPMOfRw5MKX0URr
https://youtu.be/L_HdkpWylv0?si=MTyzPCDC1trrmRAQ
https://youtu.be/NLM5Kt0bNrc?si=cwZAQulH1ihfOx_4
https://youtu.be/Sxtm1B9uA9E?si=Gm5Asox3mR7SV-VL
https://youtu.be/EgRmegJbhXg?si=qUgXy4dXrcmhU3Xl
https://youtu.be/sTvUowJqvAI?si=Wd8lLHgDJrOUJFrF
https://youtu.be/uwXPWM0gZ-Q?si=TBxHRipxSdhOzsnm
https://youtu.be/TPUcq2OJWgg?si=ork2gyVTpb_CBatR
https://youtu.be/Ua1Tvo9FFl4?si=PE6z2Y7i_Sg-OPc8
https://youtu.be/zG7QAvhItFU?si=gTAHf_G6dgm3dvzP
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co WYróżNia KaN-therm Bluepertal  
Na tle KoNKureNcJi?

Zaawansowana technologia produkcji
wykorzystując technikę laserową, łączymy war-
stwę aluminium doczołowo. Dzięki temu uzy-
skujemy równomiernej grubości ściany rury na 
całym jej obwodzie. w przeciwieństwie do star-
szych technologii, gdzie rury były łączone na za-
kładkę, KAN-therm bluePERTAL nie ma zgrubień.

ograniczenie wydłużalności 
i pełna szczelność dyfuzyjna
warstwa aluminium nie tylko ogranicza wydłu-
żalność termiczną rury, ale również stanowi 
doskonałą barierę antydyfuzyjną. Oznacza to 
zwiększoną ochronę przed przenikaniem cieczy 
czy gazów przez ścianki rury.

Brak pamięci kształtu
Dzięki tej właściwości rura KAN-therm blue- 

PERTAL jest niezwykle elastyczna. Podczas wygi-
nania nie wraca do swojego pierwotnego kształ-
tu. Daje możliwość dowolnego jej formowania 
przy minimalnym promieniu gięcia wynoszącym 
3,5 x Dz (średnica zewnętrzna) przy użyciu na-
rzędzi profilujących. 

Bezpieczeństwo i trwałość
Odporność na pęknięcia, rozwarstwienia i inne 
uszkodzenia sprawiają, że rura KAN-therm blue- 
PERTAL jest jedną z najtrwalszych na rynku. Jej 
konstrukcja minimalizuje ryzyko awarii i gwaran-
tuje bezproblemową długoletnią pracę.

Wygoda montażu
KAN-therm bluePERTAL nie pręży się, co eliminu-
je niepotrzebny nacisk na połączenie. Mniejsze 
promienie gięcia, w porównaniu do rur z warstwą 
EVOH, umożliwiają tworzenie ciaśniejszych łu-
ków bez konieczności tworzenia tzw. „Omeg”.
Podsumowując – rura KAN-therm bluePERTAL to 
nowość uzupełniająca ofertę KAN-therm, wycze-
kiwana przez specjalistów, jak i entuzjastów bran-
ży instalacyjnej. Jej zaawansowane właściwości  
i wszechstronność czynią ją jednym z najbardziej 
praktycznych produktów dostępnych w asorty-
mencie firmy. 

KAN sp. z o.o. 
ul. Zdrojowa 51, 16-001 Białystok-Kleosin

tel. 85 74 99 200, faks 85 74 99 201
kan@kan-therm.com 
www.kan-therm.com
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Opierając się na doświadczeniu i dążeniu do rozwoju portfolio 
produktowego, wprowadziliśmy rurę KAN-therm bluePERTAL  

– produkt, który  
zdaniem ekspertów jest 
najlepszym w segmencie  
rur polietylenowych.  
Jej unikalne właściwości  
i zaawansowana technologia 
produkcji przekładają się 
na trwałość, niezawodność 
oraz wyjątkową jakość rury. 
Produkowane z polietylenu 
PE-RT typ II o podwyższonej 
odporności termicznej,  
rury KAN-therm bluePERTAL 
stanowią gwarancję 
wytrzymałości. 

rUra kan-therM blUepertal
Trwałość i nowoczesność w jednym produkcie

https://instalreporter.pl/
https://pl.kan-therm.com/
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wraz ze wzrostem średnicy rury, tak aby zawsze 
zachowywała ona optymalną elastyczność i od-
porność na ciśnienie. Aluminiowa warstwa gwa-
rantuje całkowitą nieprzepuszczalność tlenu do 
wnętrza rury. Poszczególne warstwy łączone są ze 
sobą specjalnym klejem o bardzo wysokiej jakości.
System QIK® oferuje mosiężne kształtki zapra-
sowywane w zakresie średnic 16-75 mm. 
Korpus kształtek wykonany jest z mosiądzu kute-
go, odpornego na odcynkowanie oraz niepokry-
tego warstwą cyny w zakresie średnic 16-32 mm, 
kształtki mosiężne od średnicy 40 mm pokryte są 
warstwą cyny. Są najnowocześniejszym rozwią-
zaniem spełniającym wszystkie wymagania naj-
nowszego krajowego rozporządzenia w sprawie 
wody pitnej. Zgodnie z normą DIN 50930-6 po-
łączenia zaprasowywane mogą być stosowane 
dla wszystkich gatunków wody przeznaczonej do 
spożycia. Kształtki mają Atest Higieniczny PZH.
Oferta systemu instalacyjnego QIK® zawiera profe-
sjonalne narzędzia do wykonania połączeń zapra-
sowywanych, w zakresie najpopularniejszych śred-
nic. Zaliczamy do nich nożyce do cięcia rur, kalibrator 
ręczny potrójny, lekką zaciskarkę akumulatorową, 
rozwijak, taker oraz sprężyny do gięcia rur.

NoWości QiK®

rozdzielacze mosiężne QIK BASIC III, QIK MAG- 
NET III, QIK STANDARD III, QIK MAGNET STD III 
cechuje wyjątkowa dbałość o szczegóły i zasto-
sowanie unikalnych rozwiązań, dla zapewnienia 
bezawaryjnego funkcjonowania i pełnej szczel-
ności połączeń. Belki wykonywane są z cer-
tyfikowanego, mosiężnego pręta ciągnionego  
(CN 617), w rozmiarze 2-16 obiegów.

sYstem QiK®

Bazą systemu instalacyjnego QIK® są rury wielo-
warstwowe pe-rt ii/al/pe-rt ii produkowane 
w pełnym zakresie średnic 16-110 mm. warstwa 

wewnętrzna i zewnętrzna wykonana jest z uszla-
chetnionego i wysokojakościowego polietylenu 
PE-RT II generacji (kopolimer octanowy poliety-
lenu) o zwiększonej wytrzymałości na wysoką 
temperaturę w porównaniu do polietylenu PE. 
Bazą PE-RT II jest polietylen o wysokiej gęstości 
PE-HD wynoszącej 960 kg/m3, jest on poddawany 
specjalnej obróbce. Materiał ten ma dłuższe wią-
zania boczne nadające mu wyjątkową stabilność 
cieplną i ciśnieniową. Pod względem właściwości 
PERT II generacji stanowi połączenie cech poli-
etylenu sieciowanego PE-X i polietylenu o niskiej 
gęstości PE-LD: z jednej strony ma wysoką wy-
trzymałość, a z drugiej wyjątkową elastyczność.
Środkową warstwą jest aluminium spawane na za-
kładkę ultradzwiekowo lub laserowo, zastosowana 
technika jest ściśle chronionym patentem. Grubość 
warstwy aluminium jest zmienna i zwiększa się 

Instal-Konsorcjum dokłada wielu starań, aby oferta hurtowni była 
atrakcyjna, zarówno w aspekcie asortymentowym, jak również, a może 
przede wszystkim, atrakcyjna jakościowo i cenowo. Poszerza portfele 
produktowe, z naciskiem na budowanie coraz mocniejszej pozycji 
marki. Dlatego też w tym roku wprowadzono do oferty QIK kilka nowych 
grup produktowych o bardzo wysokich parametrach jakościowych 
i użytkowych. System instalacyjny QIK®, znany i doceniany przez 
instalatorów już od 20 lat, z powodzeniem stosowany jest do instalacji 
grzewczych, ciepłej i zimnej wody użytkowej, został teraz poszerzony 
o ofertę rozdzielaczy, grup pompowych, sprzęgieł hydraulicznych.

systeM instalacyjny Qik®

Nowości produktowe 2023

andrzE J  z iElonk a

Rura wielowarstwowa  
QIK PE-RT II/Al/PE-RT II

Grupa pompowa 
QIK APM-2

Grupa pompowa 
QIK APM-3 Grupa pompowa QIK APM-3KS

Belka rozdzielaczy  
QIK serii III

Belka zwykłych  
rozdzielaczy – brak 

pionowego podtoczenia  
i fazowania

https://instalreporter.pl/
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Unikalnym rozwiązaniem jest sposób działania 
sprzęgło-rozdzielacza hydraulicznego QIK RS1.
wewnątrz komory, przy każdym obiegu urzą-
dzenia zastosowano specjalne otwory przepły-
wowe, aby umożliwić szybką i płynną migrację 
czynnika pomiędzy komorami. Zastosowanie 
indywidualnych otworów przepływowych za-
pewnia izolację każdego obiegu w układzie. 
Różnice w trybach pracy poszczególnych grup 
pompowych (obiegów grzewczych) nie wpły-
wają na sąsiednie. Dzięki temu z powodzeniem 
można jednym zastąpić dwa urządzenia, które 
dotychczas musiano ze sobą łączyć: sprzęgło 
hydrauliczne i rozdzielacz hydrauliczny. 

Do oferty QIK wprowadzono także typoszereg 
grup bezpieczeństwa QIK GBM (belka mosiężna) 
i QIK GBI (belka INOX). Grupy te charakteryzują się 
m.in. przedłużonymi belkami, co ułatwia montaż 
nawet dużych naczyń przeponowych. Solidna, 
tłoczona podstawa zapewnia bezpieczny mon-
taż do ściany. Unikalne jest także zastosowanie 

aksjalnego manometru. Dzięki temu będzie on 
zawsze dobrze widoczny, bez względu na miej-
sce montażu. Grupy bezpieczeństwa występują 
w wielu wariantach wyposażeniowych. Dzięki 
temu można je precyzyjnie dostosować do wymo-
gów konkretnej instalacji, zarówno c.o., jak i c.w.u.

rozdzielacze nierdzewne QIK INOX BASIC III, 
QIK INOX MAGNET III, QIK INOX STANDARD III, 
QIK INOX MAGNET STD III wykonano że stali nie-
rdzewnej klasy AISI 304L. Dzięki wykorzystaniu 
grubszej blachy (2 mm) do formowania belek, 
powstał kolejny produkt o wysokiej jakości. 
wszystkie połączenia gwintowe mają wyraźny, 
głęboki profil, a miejsca osadzenia osprzętu są 
precyzyjnie ukształtowane. Belki rozdzielaczowe 
INOX dzięki zwiększonemu profilowi, umożliwiają 
znaczne zwiększenie przepływu czynnika przez 
układ. Są więc idealnym rozwiązaniem m.in. do 
instalacji z niskotemperaturowymi źródłami cie-
pła (np. pompy ciepła).

rozdzielacze do ogrzewania podłogowego QIK 
MAGNET III i QIK INOX MAGNET III wyposażono 
w suche przepływomierze ze wskaźnikami ma-
gnetycznymi. w szklankach przepływomierzy nie 
krąży czynnik grzewczy, więc cały czas pozosta-
ją one czyste i łatwo można odczytać przepływ, 
bez konieczności okresowego ich czyszczenia. 
Rozdzielacze występują w wielu wariantach wy-
posażenia, dostosowanych do potrzeb różnych 
instalacji. Rozdzielacze serii III to również bogata 
oferta rozdzielaczy do grzejnikowych układów 
grzewczych. Pewność wysokiej jakości osprzętu 
rozdzielaczy (przepływomierze, zawory termo-
statyczne, odpowietrzniki etc.) i ich oryginalność 
zapewnia umieszczenie na nich logo QIK.

Grupy pompowo-mieszające QIK APM wypo-
sażono w estetyczną obudowę termiczną EPS 
oraz dwa zawory kulowe z termometrami, dla 
łatwego odczytu parametrów pracy oraz solidny, 
stalowy uchwyt. Unikalnym rozwiązaniem jest 
zastosowanie opcjonalnego zaworu zwrotnego, 
montowanego do króćców powrotnych rozdzie-
lacza lub sprzęgło-rozdzielacza hydraulicznego, 
serii QIK RR1 lub QIK RS1 – wyeliminowało to 
problem ,,podciągania” czynnika grzewczego 
z części powrotnej rozdzielacza hydraulicznego 
do grupy pompowo-mieszającej. Zjawisko to 
często uniemożliwiało właściwe ustawienie tem-
peratury czynnika w układach płaszczyznowych.

Do współpracy z grupami pompowo-mieszający-
mi QIK APM przeznaczone są rozdzielacze serii 
QiK rr oraz sprzęgło-rozdzielacze hydraulicz-
ne QiK serii QiK rs1. Cechą charakterystyczną 
tych produktów jest duży przepływ przez korpus 
(80x80 mm) i przyłącza (5/4″GZ), co minimalizu-
je opory przepływu w instalacji. Każdy produkt 
serii jest kompletnie wyposażony. Ma estetyczną 
obudowę termiczną EPS, zawór spustowy, od-
powietrznik automatyczny, mosiężne śrubunki 
z uszczelkami EPDM oraz dwa solidne, stalowe 
uchwyty. wszystkie łączenia korpusu wykonano 
za pomocą cyfrowo sterowanego robota spawal-
niczego. Zapewnia to doskonałą powtarzalność 
połączeń i 100% szczelności.

www.qik.pl

Wyłączny dystr ybutor marki QIK®
Instal-Konsorcjum Sp. z o.o.

ul. Krakowska 29, 50-424 Wrocław
www.ik.pl
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Niemniej ważną nowością w ofercie mar-
ki QiK jest złączka zaciskowa do rur wie-
lowarstwowych – złączka eurokonus QiK 
16x2-¾″e oraz 17x2-¾″e. dzięki wyjąt-
kowej konstrukcji, z podwójnym uszczel-
nieniem na króćcu montażowym (z do-
datkowym oringiem na stożku), złączki 
zapewniają pełną szczelność połącze-
nia, w praktycznie każdym gnieździe 
osadczym. również przedłużony trzpień 
osadczy, ze specjalnie opracowanym pro-
filem karbowania i podwójnym uszczel-
nieniem, współpracujący z pierścieniem zaciskowym, gwarantuje pewne i szczelne 
połączenie z praktycznie wszystkimi rurami tworzywowymi 16x2 oraz 17x2 mm.  
dopełnieniem całości jest solidna, mosiężna, sześciokątna nakrętka. W niedługim 
czasie oferta QiK rozszerzy się również o złączki w rozmiarach 20x¾″ oraz 15x¾″.

Złączka eurokonus QIK 16x2-¾”E 

https://instalreporter.pl/
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Firma Giacomini wprowadziła na rynek nowe rozdzielacze, 
gwarantujące utrzymanie niezmiennego przepływu 
w poszczególnych pętlach ogrzewania podłogowego 
niezależnie od zmieniających się warunków pracy w całej 
instalacji. Jedną z głównych zalet zastosowania rozdzielaczy 
serii DB jest oszczędność energii rzędu do 12% energii 
cieplnej w domu jednorodzinnym oraz do 25% w budynkach 
wielorodzinnych. wartości te zostały potwierdzone 
w badaniach przeprowadzonych na Politechnice w Turynie.

rozDzielacze z DynaMiczną regUlacją przepływU serii Db
Nowość w ofercie Giacomini

1    Rozdzielacz z dynamiczną regulacją przepływu 

2    wkładka dynamicznej regulacji przepływu 
1 – wskaźnik pozycji, zakres od 1 do 6; 2 – trzpień regulacyjny; 3 – zasuwa
4 – tuleja regulacyjna; 5 – membrana systemu równoważenia dynamicznego

3    Ustawienie odpowiedniego przepływu  
wg charakterystyki (Pozycja 1 – 6) 4    Sposób użycia kluczyka regulacyjnego

PObierz badanie przeprowadzone przez Politechnikę w Turynie 

https://instalreporter.pl/
https://instalreporter.pl/wp-content/uploads/2023/09/Badanie-przeprowadzone-w-Turynie.pdf
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Giacomini sp. z o.o.
ul. Koniuchy 8, 87-100 Toruń

Dział Techniczny: +48 56 646 20 60
Dział Handlowy: +48 56 646 20 40 

polska@giacomini.com
https://pl.giacomini.com
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PObierz Występowanie nadprzepływów 
w czasie pracy (zamykania się pętli) 
ogrzewania podłogowego 

PObierz brak nadprzepływów w czasie pracy 
(zamykania się pętli) ogrzewania podłogowego 
w układzie z rozdzielaczami z dynamiczną 
regulacją przepływu serii r553db 

Obejrzyj Film z budowy z montażu 
rozdzialacza z dynamiczną regulacją 
przepływu 

Obejrzyj Film pokazujący zasadę pracy 
rozdzielacza z dynamiczną regulacją 
przepływu 

instalatorze pamiętaj, że jakość twoich 
instalacji świadczy o tobie. tak więc 
wybierając produkty markowe, budu-
jesz wizerunek swojej firmy na lata.

Dlaczego rozdzielacze serii DB są aż tak dobre?
w rozdzielaczach zastosowano rozwiązanie opar-
te na równoważeniu, które od wielu lat stosuje 
się w budynkach wielorodzinnych. Projektanci 
nie wyobrażają sobie instalacji bez zaworów rów-
noważących, które spełniają nie tylko rolę regu-
lacyjną, ale również serwisową. Dzięki zaworom 
w łatwy sposób można wyregulować, a następ-
nie zweryfikować zaprojektowane przepływy. 
Dokładnie taka sama zasada została wdrożona 
w rozdzielaczach serii DB (rys. 2), w których za 
pomocą kluczyka regulacyjnego (rys. 4) ustawia-
my odpowiedni przepływ w danej pętli ogrzewa-
nia podłogowego (rys. 3), wybierając z zakresu od 
1 do 6, gdzie cyfry odpowiadają odpowiednim 
przepływom zgodnie z charakterystyką. Po usta-
wieniu przepływu zgodnie z projektem (rys. 5)  
możemy go zweryfikować dzięki zastosowa-
niu rotametrów z podziałką do 2,6 l/min. w ten 
sposób bardzo precyzyjnie ustawiony przepływ 

gwarantuje, po pierwsze brak nadprzepływów, 
czyli wyższego przepływu od zaprojektowanego, 
a po drugie brak szumów w instalacji w momen-
cie występowania ww. nadprzepływów. w kon-
sekwencji redukujemy koszty energii nawet do 
12% energii cieplnej w domu jednorodzinnym 
oraz do 25% w budynkach wielorodzinnych. 
Po właściwym ustawieniu przepływów nie ma ko-
nieczności doregulowania obiegów, gdyż wkładka 
dynamiczna dba o to, aby przepływ nie zmieniał się 
w czasie. Nadmienię tutaj, że rotametry w każdej 
chwili można wyciągnąć i wyczyścić, nawet jeśli 
od instalacji rozdzielaczy w systemie ogrzewania 
podłogowego minie kilkanaście czy kilkadziesiąt 

lat (bez spuszczania wody z instalacji). O jakości 
rozdzielacza może również świadczyć fakt, że fir-
ma Giacomini udziela piętnastoletniej gwarancji. 
Zastosowanie systemu sterowania pracą insta-
lacji, a co za tym idzie siłowników termoelek-
trycznych o konsumpcji energii zaledwie 2,5 w  
gwarantuje niezawodną oraz ekonomiczną pra-
cę instalacji (rys. 5).
Zdjęcia i rysunki – materiały techniczne marki 
Giacomini

6    Siłownik termoelektryczny 

5    Projekt ogrzewania podłogowego z obliczonymi przepływami 

https://instalreporter.pl/
https://pl.giacomini.com/
https://instalreporter.pl/wp-content/uploads/2023/09/bez-DB.jpg
https://instalreporter.pl/wp-content/uploads/2023/09/z-DB.jpg
https://www.youtube.com/watch?v=nuNz1ZNCRbY&t
https://youtu.be/5cSP-fAGJ9s
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bieżąco przez całą dobę i umożliwiają szybką 
reakcję, często jeszcze zanim zostaną zauważone 
przez klienta. w ten sposób spadają też koszty 
użytkownika, który nie musi już płacić podwójnie 
za dojazd serwisu, najpierw – aby zdiagnozować 
usterkę, a potem – aby ją usunąć. Dzięki aplikacji 
specjalista może zdalnie zdiagnozować, gdzie 
wystąpił błąd i udzielić natychmiastowej, ukie-
runkowanej pomocy. Konserwacja jest łatwiej-
sza i szybsza, ponieważ wszystkie dane dotyczą-
ce systemu grzewczego są dostępne online dla 
serwisanta. Aplikacja Bosch HomeCom Pro jest 
kompatybilna także z popularnym, cyfrowym 
regulatorem ogrzewania CT200.

Bosch easyservice – gwarancja 
profesjonalnej i nowoczesnej usługi 
Dedykowana profesjonalistom aplikacja Bosch 
EasyService przeznaczona do uruchamiania 
i diagnozy urządzeń Bosch to gwarancja pro-
fesjonalnej i nowoczesnej usługi. Komunikacja 
z urządzeniem grzewczym odbywa się poprzez 
narzędzie Smart Service Key za pośrednictwem 
internetu mobilnego lub sieci wLAN. Korzystanie 
z aplikacji daje pewność profesjonalnego uru-
chomienia i serwisu urządzeń oraz przyspiesza 
i pozwala zautomatyzować prace konserwa-
cyjne. w ten sposób parametry systemu są le-
piej dopasowywane do potrzeb użytkownika. 

apliKacJe dla profesJoNalistóW

Bosch homecom pro – nieustannie  
pod opieką profesjonalisty
Dzięki aplikacji HomeCom Pro profesjonalne fir-
my zajmujące się serwisem urządzeń grzewczych 
mogą zostać połączone bezpośrednio z syste-
mem grzewczym zainstalowanym u klienta. 
Zalety takiego rozwiązania: wszystkie dane do-
tyczące ogrzewania systemu są zawsze dostęp-
ne i aktualne dla serwisu. Błędy zgłaszane są na 

Aplikacje mobilne oferowane 
przez Bosch Home Comfort 
są ułatwieniem w obsłudze 
urządzeń, a także w znaczący 
sposób wpływają na komfort 
i efektywność użytkowania nie 
tylko źródła ciepła, ale całych 
systemów ogrzewania i ciepłej wody, 
a niektóre z nich wspierają codzienną 
pracę serwisantów i instalatorów. 
wszystkie niżej wymienione 
aplikacje można pobrać bezpłatnie 
z Google Play lub AppStore.

zDalne forMy koMUnikacji 
Z systemem grZewcZym 
Przegląd aplikacji Bosch dla profesjonalistów 
i użytkowników

Szybka reakcja serwisu, dzięki aplikacji HomeCom Pro

Dzięki aplikacji HomeCom Pro, profesjonalne firmy zajmujące się serwisem urządzeń grzewczych 
mogą zostać połączone bezpośrednio z systemem grzewczym zainstalowanym u klienta

https://instalreporter.pl/
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Dodatkowymi ułatwieniami jest również mini-
malizacja ingerencji w urządzenie oraz automa-
tyczne generowanie protokołów serwisowych 
w wersji elektronicznej.

Bosch easy scan – części zamienne 
w zasięgu ręki
Aplikacja Bosch EasyScan to łatwy dostęp do 
katalogu części zamiennych i dokumentacji tech-
nicznej a także możliwość błyskawicznej iden-
tyfikacji fotograficznej części zamiennych i ich 
zamawiania. Aplikacja ma przyjazny interfejs i nie 
wymaga indywidualnego logowania. w aplikacji 
dostępne są m.in.: katalog części zamiennych, 

aktualny cennik części zamiennych, dokumen-
tacja do urządzeń, zdjęcia podzespołów, opcja 
tworzenia koszyka zakupów i bezpośredniego 
zamawiania. w ten sposób wszystko to, co jest 
potrzebne w codziennej pracy serwisu, jest do-
stępne w jednym miejscu – smartfonie, a zamó-
wienie części zamiennych jest gotowe po kilku 
kliknięciach.

Bosch easydoc – praktyczna wiedza  
na wyciągnięcie ręki
Aplikacja Bosch EasyDoc gwarantuje szybki do-
stęp do biblioteki materiałów video, instrukcji 
montażu i schematów. Na przykładzie krótkich 

filmików, w szczegółowy sposób pokazano prze-
bieg montażu i konserwacji urządzeń. 

Bosch easypartner – łatwe poruszanie się 
w programie partnerskim
Profesjonaliści mają dostęp do Programu Part-
nerskiego i dedykowanego Portalu dla Profesjo-
nalistów w swoim telefonie. Dzięki funkcji skano-
wania, rejestracja urządzeń przez aplikację jest 
znacznie szybsza i łatwiejsza a punkty za reje-
strację urządzeń są automatycznie dodawane do 
konta uczestnika Programu. w aplikacji można 
również zamawiać nagrody i być na bieżąco z in-
formacjami, które publikowane są na Portalu dla 
Profesjonalistów.

apliKacJe dla użYtKoWNiKóW

Bosch homecom easy
Aplikacja pozwala sterować instalacjami grzew-
czymi przez internet za pomocą smartfona lub 
tabletu. w ten sposób ogrzewanie jest inteligent-
nie kontrolowane i indywidualnie dostosowy-
wane do osobistych wymagań użytkownika. Do 
jednej aplikacji może być podłączonych kilka 
urządzeń. Dzięki aplikacji można programo-
wać indywidualną temperaturę dla każdego 
pomieszczenia. To oznacza oszczędności na 
kosztach ogrzewania. Aplikacja jest intuicyjna 
i łatwa w użyciu. Użytkownik może wybrać har-
monogram, który najbardziej mu odpowiada. 
Uzyskane raporty zużycia energii za dany okres, 
pozwalają na lepszą analizę i wykorzystanie po-
tencjału oszczędzania energii.

Bosch easy control
Aplikacja Bosch EasyControl zapewnia mobilne 
sterowanie domowym systemem ogrzewania 
wyposażonym w regulator CT200 za pomocą 
smartfona lub tabletu. Jedynym warunkiem jest 

dostęp do internetu mobilnego lub sieci wLAN. 
System sterowany przez Bosch EasyControl 
może być również wyposażony w elektroniczne 
grzejnikowe głowice termostatyczne Bosch ko-
munikujące się bezprzewodowo z regulatorem 

Za pośrednictwem aplikacji Bosch HomeCom Easy, użytkownicy klimatyzatorów, pomp ciepła, 
kotłów i elektrycznych podgrzewaczy wody, a także systemów złożonych z rekuperacji i pompy 
ciepła lub kotła, mogą nimi zarządzać zdalnie

Dzięki aplikacji Bosch HomeCom Easy można łatwo 
i elastycznie sterować instalacjami grzewczymi przez 
internet za pomocą smartfona lub tabletu

https://instalreporter.pl/
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CT200, umożliwiając nastawy czasów pracy z in-
dywidualnie zaprogramowanymi wartościami 
temperatury nawet w kilkunastu pomieszcze-
niach. Dzięki przetwarzaniu informacji o aktual-
nej temperaturze na zewnątrz budynku i w pełni 
modulowanym sterowaniu, systemy z kotłami 
grzewczymi Bosch wykorzystującymi magistra-
lę EMS i obsługiwane przez Bosch EasyControl 
osiągają zwiększoną efektywność energetyczną 
nawet 5% (zgodnie z Dyrektywą ErP). Unikalną 
cechą tego rozwiązania jest wykrywanie obec-
ności użytkowników. Ogrzewanie wyłączy się lub 
przejdzie w tryb oszczędzania, pod nieobecność 
domowników. 

Bosch easy remote 
Aplikacja Bosch EasyRemote (następcą tej apli-
kacji dla nowych modeli urządzeń jest Bosch 
HomeCom Easy) przeznaczona jest do mobil-
nego sterowania systemami grzewczymi z re-
gulatorem CW400 i modułem MB LAN lub MB 
LANi. Umożliwia ona komunikację online (przez 
internet mobilny lub sieć wLAN) z automatyką 
sterującą kotłem lub pompą ciepła, obiegami 
grzewczymi i ciepłej wody.

Robert Bosch Sp. z o.o. 
ul. Jutrzenki 105, 02-231 Warszawa

infolinia: 801 600 801
www.bosch-homecomfort.pl

termotechnika@pl.bosch.com

r e k l a m a

eNerGy maNaGer 
– większa niezależność od dostawców  
energii elektrycznej i paliw kopalnych 

Oprogramowanie Energy Manager steruje przepływem 
energii słonecznej wytworzonej we własnym zakresie, 
a także jej wykorzystaniem. Połączenie pompy ciepła, 
instalacji  fotowoltaicznej  i Energy Managera może za-
oszczędzić nawet do 60% dotychczasowych kosztów 
energii elektrycznej. Energy Manager rejestruje dostęp-
ną energię z instalacji fotowoltaicznej i magazynu ener-
gii. Równocześnie sprawdza zużycie prądu w gospodar-
stwie domowym i to, czy w danej chwili pobierana jest 
sieciowa energia elektryczna. w przypadku wystarcza-
jącej nadwyżki z instalacji fotowoltaicznej lub magazy-
nu energii, system włącza odbiorniki, aby wykorzystać 
dostępną energię słoneczną. Następnie określa wyma-
gania termiczne pompy ciepła. Jeśli algorytm nadal 
wykrywa nadmiar zielonej energii elektrycznej, pozwa-
la pompie ciepła, najlepiej w połączeniu z inteligent-
nym sterowaniem poszczególnych pomieszczeń, po-
bierać moc, a temperatura budynku i wody wzrasta do 
maksymalnej temperatury ustawionej wcześniej przez 
użytkownika. w efekcie wytwarzanie ciepła jest przesu-
wane na czas, w którym dostępna jest nadwyżka ener-
gii elektrycznej z instalacji fotowoltaicznej, a powstałe 
ciepło akumulowane jest w instalacji, zbiorniku buforo-
wym oraz w murach i posadzkach budynku. Jeśli nadal 
występuje nadwyżka, ładowany jest magazyn energii. 
Oprogramowanie, a co za tym idzie jego algorytm, zlo-
kalizowane jest w domowym sterowniku inteligentnego 
domu Bosch Smart Home Controller II, który jest połą-
czony ze wszystkimi urządzeniami za pośrednictwem 
sieci lokalnej, tworząc Bosch Smart Home. Energy 
Managerem można  łatwo  sterować  za  pomocą  apli-
kacji. Zarządzanie energią w budynku prowadzące do 
zwiększenia autokonsumpcji jest kolejnym kamieniem 
milowym na drodze do podniesienia efektywności sys-
temów grzewczych zaprojektowanym przez Bosch.
Energy  Manager  będzie  dostępny  w  ofercie  Bosch 
Home Comfort w Polsce w IV kwartale 2023.

euroskills Gdańsk 2023

Prawie 600 najbardziej utalentowanych młodych 
profesjonalistów z 32 krajów zostało uhonorowa-
nych podczas Ceremonii Zamknięcia EuroSkills 
Gdańsk 2023 za ich zaangażowanie w osiągnięcie 
światowej klasy standardu doskonałości w swo-
ich zawodach.
EuroSkills Gdańsk 2023, pod hasłem #UnitedBy-
Skills, był wyjątkowym wydarzeniem dla Polski, 
łączącym sektor przemysłowy, społeczny i edu-
kacyjny w ciągu trzech dni pełnych akcji zmagań 
w 42 różnych umiejętnościach i zawodach.
Ciężka praca wszystkich zaangażowanych została 
ostatecznie uczczona 9 września wieczorem, gdy 
delegaci ze wszystkich 32 krajów członkowskich 
worldSkills Europe zebrali się wraz z 576 zawodni-
kami, 572 ekspertami i kibicami podczas spektaku-
larnej ceremonii zamknięcia, podczas której ujaw-
niono oficjalne wyniki konkursu EuroSkills 2023.
wśród tysięcy widzów, którzy zgromadzili się 
na Ceremonii Zamknięcia w Polsat Plus Arena 
Gdańsk, byli dr hab. Paweł Poszytek, Oficjalny 
Delegat worldSkills Polska i dyrektor generalny 
Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji (FRSE) oraz 
Teija Ripattila, przewodnicząca zarządu world-
Skills Europe.
Dr hab. Paweł Poszytek powiedział: Dziś jest 
szczególny dzień. To moment, gdy nagradza-
ny niesamowitą europejską młodzież. Najlepsi 
w Europie w swoich specjalizacjach. Medale są 
ważne, ale zdobyte przez Was doświadczenie, 
przyjaźnie to bezcenna wartość dodana. Jako 
dyrektor generalny Fundacji Rozwoju Systemu 
Edukacji jestem dumny, wzruszony i szczęśliwy, 
że to nam przypadł zaszczyt – ale też olbrzymie 
wyzwanie – zorganizowania EuroSkills Gdańsk 
2023 w piętnaście miesięcy. Jestem przekona-
ny, że zadanie wykonaliśmy dobrze i że wszy-
scy goście doświadczyli polskiej gościnności.  

Mam głęboką nadzieję, że zabierzecie do swoich 
krajów same piękne wspomnienia.
Gratuluję wszystkim zawodnikom bez wyjątku. 
Jesteście przyszłością, jesteście kwiatem młode-
go pokolenia. Wasz talent, oddanie i ciężka praca 
zostały zauważone i docenione. To Wy będziecie 
zmieniać świat na lepsze.
Teija Ripattila, podzieliła się po zakończeniu pre-
zentacji nagród przesłaniem skierowanym do 
zawodników: Każdy z was może teraz nazywać się 
mistrzem EuroSkills – niezależnie od tego, czy za-
bierzecie dziś do domu medal czy nie, rywalizując 
w tym tygodniu w Gdańsku pokazaliście całej Eu-
ropie, że jesteście najlepszymi z najlepszych mło-
dych profesjonalistów w swoich umiejętnościach. 
A teraz możesz wykorzystać swoje doświadczenia 
z EuroSkills jako trampolinę do jeszcze większego 
sukcesu zawodowego w przyszłości.
Polska drużyna osiągnęła najlepszy wynik w hi-
storii startów, m.in. zdobywając 3 złote medale, 
1 srebrny i 3 brązowe.
Więcej

https://instalreporter.pl/
https://euroskills2023.org/pl/home-polski/
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co ZroBić, aBY otrZYmać eVoucher 
sodeXo? 

Należy zeskanować QR kod z opakowania zaku-
pionej pompy promocyjnej Evosta2 lub Evosta3 
a następnie wypełnić formularz weryfikacyjny. 
W przeciągu 24h eVoucher Sodexo o warto-
ści 20 zł zostanie wysłany na podany w formu-
larzu adres email. Następnie należy wejść na  
www.openevoucher.sodexo.pl  i wykorzystać 
swój unikatowy kod. 

pompY eVosta – NaJWYżsZY stopień ip 
Na rYNKu oraZ 5-letNia GWaraNcJa 
W staNdardZie

Typoszereg bezdławnicowych pomp obiegowych 
Evosta wyróżnia się innowacyjnością, a zastoso-
wana technologia to efekt wieloletniego doświad-
czenia DAB Pumps oraz połączenia współpracy 
i integracji działów Badań i Rozwoju, Industriali-
zacji i Zakupów. Pompa jest niezwykle innowa-
cyjna pod względem zastosowanej technologii, 

niezawodności oraz wydajności. Energooszczęd-
na, elektroniczna bezdławnicowa pompa obie-
gowa jest przeznaczona do wszystkich typów 
domowych instalacji grzewczych, wentylacji i kli-
matyzacji i ma 5-letnią gwarancję w standardzie.

ipX5 – NaJWYżsZY stopień 
WodoodporNości Na rYNKu

Infiltracja wilgoci do części mechanicznej, a co naj-
ważniejsze, do układów elektronicznych pomp nie 
jest już problemem. Stopień ochrony IPX5 oznacza, 
że urządzenie zostało poddane testom strumienia 
wody z dyszy o średnicy 6,3 mm skierowanej bez-
pośrednio na pompę, w wyniku czego woda nie 
przedostała się do urządzenia. Stopień ochrony 
IPX5 gwarantuje odporność układów elektronicz-
nych na działanie wody. Dzięki temu możliwość 
awarii została zredukowana do minimum, zapew-
niając tym samym bezproblemową eksploatację.

kUp elektroniczną poMpę 
daB eVosta2 luB eVosta3 
Odbierz eVoucher Sodexo o wartości 20 zł

Energooszczędne i niezawodne pompy obiegowe Evosta2  
i Evosta3 to koronne produkty DAB do instalacji c.o. w domach  
jedno- i wielorodzinnych, teraz dostępne w ofercie specjalnej.  
Każda pompa promocyjna została oznaczona naklejką z QR kodem.

•	Promocja	dotyczy	pomp	Evosta2	nr	kat.	
60185492 oraz evosta3 nr kat. 601860085 
•	Pompy	promocyjne	dostępne	w	dobrych	

hurtowniach instalacyjnych.
•	Regulamin	dostępny	na	www.dabpumps.com.pl

od 1.08.23 r. do 31.12.23 r. pompy evosta2 oraz 
evosta3 są premiowane podwójnie w programie 
daB club. sprawdź na www.dabclub.com.pl 

Proces produkcji jest stabilny, ciągły i jednocześnie 
maksymalnie elastyczny. wszystkie etapy produkcji 
typoszeregu Evosta są zautomatyzowane i objęte 
inteligentnym systemem kontroli POKA-YOKE, 
który eliminuje błędy produkcyjne i gwarantuje 
bezpieczeństwo pracy

https://instalreporter.pl/
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5-letNia GWaraNcJa W staNdardZie

Pompy obiegowe Evosta 2 i Evosta 3 mają 5-let-
nią gwarancję w standardzie – jest to krok na-
przód w zakresie wsparcia instalatorów i poprawy 
wydajności instalacji. Kompaktowa konstrukcja, 
wysoka jakość, innowacyjne materiały oraz roz-
wiązania technologiczne sprawiają, że pompy 
obiegowe Evosta są jednocześnie wysoce wydaj-
ne, niezawodne oraz łatwe w instalacji. Szerokie 
spektrum zastosowania pomp jest idealnym roz-
wiązaniem dla domowych instalacji grzewczych 
i chłodniczych.

iNteliGeNtNa pompa Z mYślą 
o Komforcie użYtKoWNiKa
 
Inteligentna Fabryka, Innowacyjne Rozwiązania, 
Fabryka 4.0, Projekty 4.0, Inteligentny Ekosys-
tem – te hasła DAB przekonują o innowacyjno-
ści przedsięwzięcia. Dotyczy to sposobu my-
ślenia, tworzenia oraz działań podejmowanych 
na etapie produkcji. Innowacyjne technologie  

uzupełnione o system kontroli stosowany w celu 
wyeliminowania błędu ludzkiego z procesu pro-
dukcji dążą do optymalnych rozwiązań przy 
maksymalnej wydajności oraz bardzo bezpiecz-
nej i łatwej instalacji urządzeń. wszystkie etapy 
produkcji nowego typoszeregu Evosta są zauto-
matyzowane.

dane techniczne pomp evosta 
• Zakres wydajności: 
Evosta 2 od 0,4 do 3,6 m3/h przy wysokości pod-
noszenia do 6,9 m
Evosta 3: od 0,4 do 4,2 m3/h przy wysokości pod-
noszenia do 8 m
• Przetłaczane medium: czyste, wolne od części 
stałych oraz olejów mineralnych, nielepkie, neu-
tralne chemicznie, bliskie charakterystyce wody 
(maks. zawartość glikolu 30%)
• Zakres temperatury medium: od -10°C do 110°C
• Maks. ciśnienie robocze: 10 bar (1000 kPa)
• Stopień ochrony silnika: IPX5
• Klasa izolacji: F
• Instalacja: z wałem silnika w pozycji poziomej
• Zasilanie: jednofazowe 1x115-230 V~ 50/60 Hz

cechy szczególne evosta2:
• Kompaktowa budowa.
• Stopień ochrony IPX5 zapobiega wnikaniu wil-
goci do części mechanicznej oraz do układów 
elektronicznych: wystąpienie awarii zostało zre-
dukowane do minimum, zapewniając bezproble-
mową eksploatację.
• Korpus silnika wykonany ze stali nierdzewnej 
AISI 304, zapewnia komfort i długą żywotność, 
również w przypadku zastosowania w instala-
cjach chłodniczych.
• Elektronika oraz śruba odpowietrzająca umiesz-
czona z przodu pompy umożliwiają dostęp do 
wału w przypadku jego zablokowania.
• Nowy interfejs użytkownika z sekwencyjnym 

przyciskiem obsługi pozwala na szybkie i łatwe 
wprowadzanie nastaw.
• Sprawność energetyczna nowej pompy EVO-
STA 2 jest wyższa i charakteryzuje się niższym 
współczynnikiem EEI ≤ 0,18.

cechy szczególne evosta3:
• Stopień ochrony IPX5 zapobiega wnikaniu wil-
goci do części mechanicznej oraz do układów 
elektronicznych. Możliwość wystąpienia awarii 
została zredukowana do minimum, zapewnia-
jąc bezproblemową eksploatację. 
• Nowy interfejs użytkownika z podświetlanym 
wyświetlaczem i sekwencyjnym przyciskiem ob-
sługi umożliwia szybki odczyt i łatwe wprowa-
dzanie nastaw w każdych warunkach.
• Zamiana pomp jest teraz niezwykle łatwa: nowe, 
uniwersalne złącze może być stosowane z wtycz-
kami zasilającymi pomp innych producentów, bez 
potrzeby modyfikacji połączeń elektrycznych.
• Dzięki optymalnemu zużyciu energii oraz zasto-
sowaniu przetwornicy częstotliwości, sprawność 
energetyczna nowej pompy Evosta3 jest jeszcze 
wyższa i charakteryzuje się niskim współczynni-
kiem od EEI ≤ 0,17 do EEI ≤ 0,19.

DAB PUMPS POLAND SP. Z O.O.
ul. Janka Muzykanta 60

02-188 Warszawa
tel. 22 381 60 85

polska@dabpumps.com.pl
www.dabpumps.com.pl
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wsParcie iNstalatorów  
i PoPrawa wydaJNości 
iNstalacJi

ipX5
Zastosowany stopień ochrony IPX5 za-
pobiega wnikaniu wilgoci do części me-
chanicznej oraz do układów elektronicz-
nych, dzięki czemu ryzyko wystąpienia 
awarii zredukowano do minimum.

5-letnia Gwarancja w standardzie
Cały typoszereg pomp Evosta 2 i Evosta 
3 został objęty 5-letnią gwarancją w stan-
dardzie, co zapewnia wsparcie pracy in-
stalatora i zwiększa komfort użytkowania.
 
Kompaktowe wymiary
Osiągnięcia technologiczne firmy DAB pozwoliły 
zmniejszyć wymiary pompy Evosta 3. Nowy typosze-
reg Evosta ma uniwersalne złącze, dzięki czemu sta-
nowi idealny zamiennik dla starszych pomp, a także 
może być stosowany z wtyczkami zasilającymi pomp 
innych producentów, bez potrzeby modyfikacji połą-
czeń elektrycznych.

łatwa obsługa
Pompy mają jeden przycisk sekwencyjny umożliwia-
jącym szybki odczyt i łatwe wprowadzenie nastaw 
w każdych warunkach. Śruba odpowietrzająca po-
zwala na szybki i łatwy dostęp do wału w przypadku 
jego zablokowania.

oszczędna eksploatacja
Zoptymalizowanie pomp pod kątem wydajności 
i zmniejszenia zużycia energii okazało się priorytetem. 
Nowy typoszereg to wyższa sprawność energetyczna 
i niski współczynnik EEI ≤ 0,19. Dodatkowo straty ener-
gii cieplnej ogranicza zastosowana izolacja termiczna.

https://instalreporter.pl/
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część 1) dla beneficjentów uprawnionych do 
podstawowego poziomu dofinania. Osoba 
fizyczna o dochodzie rocznym nieprzekracza-
jącym kwoty 135 000 zł. w przypadku uzyski-
wania dochodów z różnych źródeł określonych 
powyżej, dochody te sumuje się, przy czym suma 
ta nie może przekroczyć kwoty 135 000 zł. Bra-
ny jest pod uwagę tylko dochód beneficjenta, 
a nie w przeliczeniu na członka gospodarstwa 
domowego.
część 2) dla beneficjentów uprawnionych 
do podwyższonego poziomu dotacji. Osoba 
fizyczna, której przeciętny miesięczny dochód 

na jednego członka rodziny nie przekracza: 1894 
zł w gospodarstwie wieloosobowym lub 2189 zł 
w gospodarstwie jednoosobowym.
część 3) dla beneficjentów uprawnionych 
do najwyższego poziomu dotacji. Osoba fi-
zyczna, której przeciętny miesięczny dochód na 
jednego członka rodziny nie przekracza: 1090 zł  
w gospodarstwie wieloosobowym i 1526 zł 
w jednoosobowym.

w przypadku prowadzenia działalności gospo-
darczej, roczny przychód wnioskodawcy nie 
może przekroczyć:

proGram cZYste poWietrZe

Program ukierunkowany jest na poprawę efek-
tywności energetycznej budynków i zmniejsze-
nie emisji szkodliwych gazów cieplarnianych 
emitowanych do atmosfery.
Dofinansowanie w ramach programu przede 
wszystkim obejmuje wymianę bezklasowego 
kotła na paliwo stałe na nowe, ekologiczne źró-
dło ciepła.
Celem programu jest również zachęcanie do 
kompleksowej termomodernizacji, obejmującej: 
modernizację instalacji c.o. i c.w.u., instalację foto- 

woltaiczną, wentylację mechaniczną, docieplenie 
przegród budowlanych czy wymianę stolarki.
Budżet programu – 103 mld zł.
Forma dofinansowania: dotacja, dotacja z prze-
znaczeniem na częściową spłatę kapitału kredy-
tu bankowego lub dotacja z prefinansowaniem.

Beneficjentem jest osoba fizyczna będąca 
właścicielem lub współwłaścicielem budynku 
mieszkalnego jednorodzinnego lub wydzielone-
go w budynku jednorodzinnym lokalu mieszkal-
nego z wyodrębnioną księgą wieczystą. wnio-
skodawcy podzielenie są na trzy grupy:

Kompleksowa usługa dofinansowań to różnorodne, bardzo konkretne 
formy wsparcia zarówno klientów, instalatorów, jak i firm partnerskich.
w ramach ten usługi Viessmann edukuje o zasadach programów  
Czyste Powietrze, Mój Prąd i Moje Ciepło. Celem jest m.in. 
uporządkowanie wiedzy Instalatorom tak, aby mogli oni wesprzeć 
inwestorów w podjęciu decyzji o wyborze właściwego źródła ciepła 
i możliwościach finansowania takiej inwestycji. Kompleksowa usługa 
dofinansowań firmy Viessmann to także profesjonalna pomoc dla 
klienta w przygotowaniu dokumentacji niezbędnej do uzyskania 
dofinansowania. Nowością jest „Ekstra dofinansowanie Viessmann”. 
Każdy klient indywidualny, który zakupi urządzenia u firm partnerskich 
może otrzymać ekstra dofinansowanie.

poMpy ciepła ViessMann Do prograMów:  
czyste powietrze, Mój prąD, Moje ciepło
Kompleksowa usługa dofinansowań Viessmann

https://instalreporter.pl/
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- dla beneficjentów uprawnionych do podwyż-
szonego poziomu dotacji czterdziestokrotności… 
- dla beneficjentów uprawnionych do najwyż-
szego poziomu dotacji dwudziestokrotności… 
…kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę 
określonego w rozporządzeniu Rady Ministrów 
obowiązującym w grudniu roku poprzedzające-
go rok złożenia wniosku o dofinansowanie.

wnioskodawca musi uzyskać od wójta, bur-
mistrza lub prezydenta miasta zaświadczenie 
o wysokości przeciętnego miesięcznego docho-
du przypadającego na jednego członka jego go-
spodarstwa domowego.

Dotacje na termomodernizację domu i wymianę 
źródeł ciepła w nowej wersji to: do 66 000 zł dla 
podstawowego poziomu dofinansowania, do 
99 000 zł dla podwyższonego poziomu dofinan-
sowania lub do 135 000 zł dla najwyższego po-
ziomu dofinansowania. warunkiem otrzymania 
dofinansowania do przedsięwzięcia z komplek-
sową termomodernizacją będzie przeprowadze-
nie audytu energetycznego.

Na najwyższym poziomie dofinansowania 
przy kompleksowej termomodernizacji z pV 
maksymalna dotacja do pomp ciepła powie-
trze-woda (o podwyższonej klasie efektyw-
ności) wynosi 35 200 zł.

prefinansowanie czyste powietrze 3.0. Pre-
finansowanie mogą otrzymać wnioskodawcy 
z podwyższonego i najwyższego poziomu do-
finansowania. Maksymalna wysokość zaliczki 
wynosi do 50% kwoty przyznanej dotacji.
Zaliczka jest wypłacana na rachunek wykonawcy 
nie wcześniej niż 14 dni przed datą rozpoczęcia 
realizacji zadania, pozostała część dofinansowa-
nia – po zrealizowaniu zakresu prac – w ciągu 30 
dni. Możliwe jest przedłożenie do prefinansowa-
nia maksymalnie 3 umów z wykonawcami.

Kompleksowa termomodernizacja. w przy-
padku dotacji na przedsięwzięcie z komplekso-
wą termomodernizacją obowiązkowe jest prze-
prowadzenie audytu energetycznego. 
Maksymalna dotacja w przypadku komplekso-
wej termomodernizacji będzie wypłacana po 

PObierz Maksymalna kwota dotacji dla POdSTAWOWeGO poziomu dofinansowania

PObierz Maksymalna kwota dotacji dla POdWyŻSzONeGO poziomu dofinansowania

PObierz Maksymalna kwota dotacji dla NAjWyŻSzeGO poziomu dofinansowania

PObierz Maksymalne dotacje dla wybranych kategorii kosztów kwalifikowanych 
w programie Czyste Powietrze 

spełnieniu łącznie następujących warunków:
- został przeprowadzony audyt energetyczny,
- osiągnięto co najmniej jeden wskaźnik kom-
pleksowej termomodernizacji: zmniejszenie 
Energii Użytkowej do 80 kwh/m2 lub zmniejsze-
nie EU o min. 40%,
- zrealizowany został w całości wariant z audy-
tu energetycznego gwarantujący osiągnięcie co 
najmniej jednego z powyższych wskaźników.

moJe ciepło – proGram fiNaNsoWaNia 
pomp ciepła

Program Moje Ciepło jest dla inwestorów indywi-
dualnych, którzy starają się myśleć przyszłościo-
wo zarówno pod kątem ekologii, jak i ekonomii.
wsparcie zakupu i montażu pomp ciepła dla 

nowych budynków jednorodzinnych, które 
przyczyni się do ograniczenia wysokiej emisji 
powstającej w wyniku ogrzewania domów jed-
norodzinnych nieefektywnymi źródłami ciepła 
wykorzystującymi paliwa kopalne.
Celem programu jest wsparcie rozwoju ogrzew-
nictwa indywidualnego i rozwoju energetyki 
prosumenckiej w obszarze powietrznych i grun-
towych pomp ciepła w nowych budynkach. 
wnioskodawcą jest osoba fizyczna, która jest 
właścicielem bądź współwłaścicielem nowego 
budynku mieszkalnego jednorodzinnego. wnio-
skodawcą/beneficjentem musi być osoba wska-
zana w pozwoleniu na budowę lub zgłoszeniu 
budowy budynku mieszkalnego jednorodzinne-
go. wnioskodawca musi być także wskazany jako 
nabywca/odbiorca na fakturze.

rodzaj 
pompy  
ciepła

typ

dofinansowanie w formie dotacji

procentowy udział 
w kosztach 

kwalifikowanych

procentowy udział 
w kosztach 

kwalifikowanych 
dla osób 

fizycznych 
posiadających 

kartę dużej rodziny

nie więcej niż [zł]

Gruntowe x do 30% do 45% 21 000

Powietrzne

typu powietrze-
powietrze 

w systemie 
centralnym

do 30% do 45% 7 000

typu powietrze-
woda do 30% do 45% 7 000

Tabela Wysokość dofinansowania w programie Moje Ciepło
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Vitocal serii 100-a (kliknij)
Nowa pompa ciepła powietrze/woda 
typu monoblok – Vitocal 100-A ma zin-
tegrowaną wysokoefektywną pompę 
obiegową, wyciszoną sprężarką stero-
waną inwerterem oraz elektroniczny 
zawór rozprężny. Jest idealnym roz-
wiązaniem przy modernizacji, ale tak-
że dla nowego budownictwa. Dzięki 
mocy od 6,1 do 17,9 kw może spełnić 
wymagania dotyczące komfortowe-
go zaopatrzenia w ciepło i podgrzew 
wody użytkowej. Dodatkowo pompa 
ciepła standardowo może służyć do 
chłodzenia pomieszczeń w upalne dni.

Vitocal 150-a (kliknij) 
i Vitocal 151-a (kliknij)
Pompy ciepła Vitocal serii 150-A  
i 151-A z temperaturą zasilania 70°C 
(przy temperaturze zewnętrznej do 

-10°C) nadają się doskonale do mo-
dernizowania instalacji istniejących. 
Znamionowa moc cieplna: od 2,1 
do 14,9 kw. Pompa ciepła Vitocal 
151-A ma zintegrowany zbiornikiem 
wody użytkowej.

Vitocal serii 250-a (kliknij) 
i 252-a (kliknij)
Kompaktowe pompy ciepła nowej 
generacji powietrze/woda w wykona-
niu monoblokowym o znamionowej 
mocy cieplnej: od 2,1 do 13,4 kw. Vito-
cal 252-A to wersja ze zintegrowanym 
zbiornikiem wody użytkowej.
Pompy ciepła Vitocal 250-A i 252-A  
z temperaturą na zasilaniu do 70°C 
i systemem adaptacji Hydro Auto-
Control® zaprojektowano także z my-
ślą o modernizowania istniejących 
instalacji grzewczych. Nie trzeba już 

koniecznie stosować ogrzewania 
podłogowego – można dalej korzy-
stać z istniejących grzejników. Climate 
Protect+++: chroni środowisko i klimat 
– naturalny czynnik chłodniczy R290 
(propan), cechujący się niezwykle ni-
skim wskaźnikiem GwP = 3.

Vitocal 200-a (kliknij) 
i 222-a (kliknij) 
Powietrzna pompa ciepła Vitocal 
200-A dostępna jest w wersji do ogrze-
wania lub do ogrzewania i chłodzenia 
budynku. 
Zapewnia niskie koszty eksploatacji ze 
względu na wysoki współczynnik efek-
tywności COP wg EN 14511: do 5,0 (A7/
w35) wzgl. do 4,1 (A2/w35). 
Pompa ciepła do nowych i moderni-
zowanych instalacji. Moc grzewcza od 
5,7 do 14,7 kw (przy A7/w35).

wersja 222-A to kompaktowa cen-
trala grzewcza z tą samą mocą, ale 
ze zintegrowanym pojemnościowym 
podgrzewaczem c.w.u. 220 l. Idealna 
zarówno do nowo budowanych, jak 
i modernizowanych budynków. 
Obie wersje dzięki zoptymalizowanym 
parametrom akustycznym nadają się 
szczególnie dobrze do instalowania na 
gęsto zabudowanych obszarach, jak 
np. osiedlach domów szeregowych.

Vitocal 350-a (kliknij)
Pompa ciepła powietrze/woda Vito-
cal 350-A o mocy grzewczej od 12,7 do 
20,6 kw doskonale nadaje się do insta-
lacji modernizowanych. Przez dodat-
kowy wtrysk par czynnika w procesie 
sprężania (cykl EVI) możliwe jest uzy-
skanie temperatury zasilania nawet do 
65°C także przy niskiej temperaturze 

zewnętrznej w zimie. Do ustawienia na 
zewnątrz lub wewnątrz budynku. 
Charakteryzuje się wyjątkowo cichą 
pracą w trybie nocnym dzięki obniżo-
nej prędkości obrotowej wentylatora. 
Zapewnia wysoki komfort korzysta-
nia z wody użytkowej o temperaturze 
do 55°C.
Może być montowana w układzie ka-
skadowym obejmującym do pięciu 
pomp ciepła.

Przejdź Splitowe pompy ciepła 
Viessmann

Przejdź Gruntowe pompy ciepła 
Viessmann

moNoBlokowe PomPy ciePła ViessmaNN

Vitocal 100-A Vitocal 151-A Vitocal 250-A Vitocal 200-A Vitocal 350-A

https://instalreporter.pl/
https://www.viessmann.pl/pl/budynki-mieszkalne/pompy-ciepla/pompy-ciepla-powietrzewoda/vitocal-100-a.html
https://www.viessmann.pl/pl/budynki-mieszkalne/pompy-ciepla/pompy-ciepla-powietrzewoda/vitocal-150-a.html
https://www.viessmann.pl/pl/budynki-mieszkalne/pompy-ciepla/pompy-ciepla-powietrzewoda/vitocal-151-a.html
https://www.viessmann.pl/pl/budynki-mieszkalne/pompy-ciepla/pompy-ciepla-powietrzewoda/vitocal-250-a.html
https://www.viessmann.pl/pl/budynki-mieszkalne/pompy-ciepla/pompy-ciepla-powietrzewoda/vitocal-252-a.html
https://www.viessmann.pl/pl/budynki-mieszkalne/pompy-ciepla/pompy-ciepla-powietrzewoda/vitocal-200-a-mb.html
https://www.viessmann.pl/pl/budynki-mieszkalne/pompy-ciepla/pompy-ciepla-powietrzewoda/vitocal-222-a-mb.html
https://www.viessmann.pl/pl/budynki-mieszkalne/pompy-ciepla/pompy-ciepla-powietrzewoda/vitocal-350a.html
https://www.viessmann.pl/pl/budynki-mieszkalne/pompy-ciepla/pompy-ciepla-powietrzewoda-w-wersji-split.html
https://www.viessmann.pl/pl/budynki-mieszkalne/pompy-ciepla/pompy-ciepla-powietrzewoda-w-wersji-split.html
https://www.viessmann.pl/pl/budynki-mieszkalne/pompy-ciepla/pompy-ciepla-solankawoda.html
https://www.viessmann.pl/pl/budynki-mieszkalne/pompy-ciepla/pompy-ciepla-solankawoda.html
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Rodzaje przedsięwzięć:
- zakup/montaż gruntowych pomp ciepła – pom-
py ciepła grunt/woda, woda/woda z osprzętem, 
zbiornikiem akumulacyjnym/buforowym, zbior-
nikiem ciepłej wody użytkowej z osprzętem,
- zakup/montaż pompy ciepła typu powietrze/
powietrze (w systemie centralnym obsługujący 
cały budynek) z osprzętem;
- zakup/montaż pompy ciepła typu powietrze/
woda z osprzętem, zbiornikiem akumulacyjnym/
buforowym, zbiornikiem c.w.u. z osprzętem.

móJ prąd – dofiNaNsoWaNie 
do fotoWoltaiKi i pomp ciepła

Celem  programu  Mój  Prąd  jest  zwiększenie 
produkcji energii elektrycznej z mikroinstalacji 
fotowoltaicznych lub wzrost autokonsumpcji 
wytworzonej energii elektrycznej poprzez jej ma-
gazynowanie. Program Mój Prąd 5.0 został roz-
szerzony o dofinansowanie do zakupu powietrz-
nych i gruntowych pomp ciepła oraz kolektorów 
słonecznych na ciepłą wodę. Program jest kom-
pleksowym wsparciem w procesie przekształca-
nia budynku jednorodzinnego w niskoemisyjny 
i efektywny energetycznie dom. Niezależnie od 
tego czy dziś dom ogrzewany jest gazem, pelletem 
czy ciepłem systemowym, od 22 kwietnia 2023 r.  
można realizować inwestycje, które pozwolą 
w znaczący sposób obniżyć koszty ogrzewania 
i energii elektrycznej. w piątej edycji programu 
nadal wspierane jest finansowanie prosumentów, 

którzy wytwarzają energię elektryczną na potrze-
by gospodarstw domowych. Mój Prąd 5.0 skie-
rowany jest do prosumentów, którzy na dzień 
składania wniosku posiadają przyłączoną mkro-
instalację fotowoltaiczną o mocy od 2 kwh do 10 
kwh i rozliczają się za wyprodukowaną energię 
elektryczną w systemie net-billing.
Wysokość dopłat do pomp ciepła w Mój Prąd jest 
taka, jak w podstawowym poziomie dofinanso-
wania programu Czyste Powietrze 2023, czyli do:
- pomp ciepła powietrze/powietrze wynosi do 
4,4 tys. zł, 
- pomp powietrze/woda bez podwyższonej efek-
tywności – do 12,6 tys. zł, 
- pomp powietrze/woda o podwyższonej efek-
tywności – do 19,4 tys. zł, 
- pomp gruntowych – do 28 tys. zł,
- kolektorów słonecznych – do 3,5 tys. zł.
Zgodnie z propozycją NFOŚiGw dopłaty wynoszą: 
same panele fotowoltaiczne – do 6 tys. zł, panele 
fotowoltaiczne plus komponenty – do 7 tys. zł,  
magazyn energii elektryczny – do 16 tys. zł,  
magazyn ciepła – do 5 tys. zł, system zarządzania 
energią do 3 tys. zł.
Okres kwalifikowalności kosztów od 01.02.2020 r.  
do 31.12.2023 r.
Maksymalna kwota dofinansowania wynosi 58 
tys. zł.
Mój Prąd finansuje do 50% kosztów instalacji.
Dopłata udzielana jest na inwestycje już zakoń-
czone, a pieniądze wypłacane są w ciągu około 
trzech miesięcy od momentu zgłoszenia.

Viessmann Sp. z o.o.
ul. Karkonoska 65,  

53-015 Wrocław
www.viessmann.pl

Dowiedz się więcej: 0801 002345
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ekstra dofiNaNsowaNie ViessmaNN 

Każdy klient indywidualny, który zakupi urządzenia u firm partnerskich Viessmann, może 
otrzymać ekstra dofinansowanie.

Jest to bezzwrotne dofinansowanie do wymiany ogrzewania, które obejmuje wy-
mianę dotychczasowego źródła ciepła na pompę ciepła lub kondensacyjny kocioł 
gazowy.
„ekstra dofinansowanie Viessmann”, umożliwia otrzymanie dodatkowego dofinan-
sowania do wymiany urządzenia. maksymalna kwota bezzwrotnego dofinansowania 
przy zastosowaniu pompy ciepła solanka/woda: 2102,03 zł.

Skorzystanie z „Ekstra dofinansowanie Viessmann” nie wyklucza starania się o środki z in-
nych programów wsparcia wymiany źródeł ciepła takich, jak Czyste Powietrze, Mój Prąd.
Dzięki temu możliwe jest zwiększenie sumy swojego dofinansowania do wymiany ogrzewania.
Aby otrzymać „Ekstra dofinansowanie Viessmann” klient musi wypełnić formularz koniecz-
nie przed podpisaniem umowy na montaż urządzenia!

Dodatkowe informacje znajdują się na dedykowanej stronie: kliknij 

usłuGa wyPełNieNia wNiosku o dofiNaNsowaNie

Viessmann oferuje również profesjonalną pomoc w przygotowaniu dokumentacji niezbęd-
nej do uzyskania dofinansowania z programów rządowych. 
Usługa polega na prawidłowym przygotowaniu i złożeniu (po otrzymaniu pełnomocnic-
twa) wniosku o dofinansowanie do wFOŚIGw, obejmującego swoim działaniem teren 
województwa, w którym zlokalizowany jest budynek/lokal mieszkalny objęty przedsię-
wzięciem.

eksperci Viessmann przeprowadzą klienta przez cały proces, pomogą we wszelkich 
formalnościach i odpowiedzą na wszystkie pytania.
1. Wszystkie sprawy załatwione w jednym miejscu – bez kolejek i wizyt w urzędach
2. Zwiększenie prawdopodobieństwo otrzymania dotacji – Viessmann ma w tym do-
świadczenie!
3. uniknięcie błędów – wszystkie wnioski wypełnia za klienta nasz ekspert
4. szybko, łatwo i bez stresu!

Zamów usługę pomocy w wypełnieniu wniosku w naszym sklepie: kliknij

https://instalreporter.pl/
https://www.viessmann.pl/pl/budynki-mieszkalne/finansowanie/ekstra-dofinansowanie.html
https://sklep-viessmann.pl/dofinansowanie.html
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Kotły STEEL PRO POwER charakteryzują się sze-
roką gamą zastosowania, ponieważ można je 
zainstalować w konfiguracji pojedynczej (od 114 
do 540 kw) lub kaskadowej (od 655 do 1310 kw) 
z zastosowaniem dedykowanych akcesoriów. 
Szafa techniczna, w której umieszczony jest ko-
cioł, zbudowana jest z anodowanego aluminio-
wego stelaża, wewnątrz którego wbudowane są 2, 
3 lub 4 moduły grzewcze. Moc dostarczana przez 
poszczególne moduły jest zarządzana za pomocą 
nowoczesnego panelu sterowania, kompatybil-
nego z protokołem MODBUS, który dzięki zaawan-
sowanej logice operacyjnej zapewnia optymali-
zację zarządzania, a także precyzyjne sterowanie 
temperaturą zasilania w różnych obiegach. 
wszystkie modele są standardowo wyposażone 
w kolektory hydrauliczne, gazowe, odprowadze-
nia kondensatu i spalin oraz umożliwiają insta-
lację z poborem powietrza z zewnątrz. Dzięki 
temu montaż i instalację można przeprowadzić 
w bardzo krótkim czasie zarówno w nowych, jak 

i modernizowanych instalacjach. Kompaktowość, 
kontrola i zarządzanie energią w połączeniu z no-
wym, opatentowanym systemem podwójnego 
wymiennika ciepła ze stali nierdzewnej i palnikiem 
PREMIX z szerokim zakresem modulacji sprawiają, 
że steel pro poWer jest wyjątkowo wydajnym 
i niskoemisyjnym systemem grzewczym.
Na szczególną uwagę zasługuje możliwość mon-
tażu kotła na zewnątrz budynku. Dzięki temu 
rozwiązaniu oszczędzamy cenne miejsce we-
wnątrz budynku, który nie musi być wyposażo-
ny w dedykowane pomieszczenie techniczne do 
obsługi węzła ciepłowniczego. Tego typu rozwią-
zanie zyskuje na popularności i projektanci coraz 
chętniej uwzględniają je w swoich projektach.

Wymiennik
Każdy moduł grzewczy STEEL PRO POwER zbu-
dowany jest z pojedynczego palnika typu pre-
mix, współpracującego z wymiennikiem ciepła 
nowego typu, aby uzyskać jak najbardziej wy-
dajną wymianę cieplną, ograniczając tym samym 
emisję zanieczyszczeń i zapewniając pracę na-
wet w najbardziej wymagających warunkach. 
wymiennik ciepła o niewielkiej pojemności 
wodnej został opracowany w celu szybkiego ob-
niżenia temperatury spalin, ograniczenia spad-
ków ciśnienia i zapewnienia wydajnego trans-
feru ciepła dzięki dużej powierzchni wymiany. 
wymiennik zbudowany jest z dwóch wężownic 
wykonanych z gładkich rur ze stali nierdzewnej: 

STEEL PRO POwER to modułowy 
kondensacyjny kocioł stojący 
zaprojektowany i opracowany  
w celu maksymalnego uproszczenia 
instalacji i jednocześnie zapewnienia 
elastyczności konfiguracji oraz 
ciągłości działania typowej dla 
systemów modułowych. 

MoDUłowy kocioł konDensacyjny steel pro power
Nowość Riello

steel pro poWer wykorzystuje system stero-
wania nowej generacji, który integruje regulację 
grzewczą z zaawansowanymi funkcjami zarzą-
dzania systemem:
•	 praca liniowa lub z krzywą grzewczą 

w połączeniu z sondą zewnętrzną, 
•	 zarządzanie kaskadą modułów wewnątrz szafy,
•	 zarządzanie kaskadami kotłów z logiką 

„zależny” i „zarządzający”, 
•	 sterowanie mocą dla pracy ze stałą Δt, 
•	 zarządzanie produkcją c.w.u. i obiegiem 

bezpośrednim, 
•	 możliwość rozszerzenia systemu poprzez 

kontrolę akcesoriów dodatkowych stref 
grzewczych (bezpośrednie/mieszane), 

•	 sterowanie pompą modulowaną (pWm/0-10 V), 
•	 zdalne zarządzanie poprzez modBus, 
•	 zewnętrzne sterowanie przez wejście 0-10 V, 
•	 automatyczne przełączanie lato/zima. 

https://instalreporter.pl/
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wewnętrzna ma przekrój pentagonalny, ze-
wnętrzna natomiast okrągły. Podwójny obieg 
pozwala na ruch wody równolegle z wysokim ΔT, 
w celu skrócenia czasu potrzebnego do ustawie-
nia systemu w gotowości do pracy pełną mocą. 
w każdym module zainstalowano przepływo-
mierz, urządzenie zabezpieczające kontrolujące 
przepływ wody wewnątrz wymiennika, aby za-
gwarantować optymalną pracę we wszystkich 
warunkach pracy. 
Palnik typu premix został zaprojektowany, by 
spełniać najbardziej restrykcyjne limity emisji za-
nieczyszczeń, dzięki czemu kocioł osiąga klasę 6.,  
NOx zgodnie z UNI EN 15502-1. 
Każdy moduł wyposażony jest w nowy palnik 
dostarczający moc zgodnie z potrzebami syste-
mu. Każdy moduł cechuje się współczynnikiem 
modulacji 1:5, dzięki czemu liczba cykli wł.-wył. 
jest ograniczona do minimum, a kocioł STEEL 
PRO POwER może być stosowany jako zamiennik 
w istniejących systemach, jak również jako nowy 
kocioł w zupełnie nowej instalacji.

elektronika, panel sterowania i akesoria
Moduł elektroniczny STEEL PRO POWER ma złożo-
ne zadania, polegające na monitorowaniu i prze-

twarzaniu dużej ilości informacji pochodzących 
z systemu, aby zagwarantować najwyższy kom-
fort użytkowania przy najmniejszym zużyciu ener-
gii i maksymalnym bezpieczeństwie eksploatacji. 
Sterownik STEEL PRO POwER został opracowany 
z dużą dbałością o programy obliczeniowe, skutecz-
ność działania i szybkość przetwarzania danych. 
Logika pracy kotła w trybie „zarządzający” 
i „zależny” jest wstępnie ustawiona i zintegro-
wana z płytami, zapewniając efektywną pracę 
kaskady. wyświetlacz interfejsu jest podświetla-
ny, intuicyjny i wielojęzyczny, aby ułatwić komu-
nikację między kotłem a użytkownikiem. 
Serię kotłów STEEL PRO POwER uzupełnia sze-
roka gama akcesoriów, które można dostosować 
do potrzeb każdego rodzaju instalacji. Akcesoria 
zostały specjalnie zaprojektowane, aby zmak-
symalizować elastyczność systemu i uzyskać 
idealne rozwiązanie dla prawie każdej instalacji. 

aby uzyskać więcej informacji o: 
- Grupie Riello – odwiedź stronę 
- ponad 100-letniej historii firmy – obejrzyj wideo 
- marce Riello w Polsce i portfolio produktów –  
zapraszamy do polubienia naszych profili na 
Facebook oraz LinkedIn – Riello Polska

o Grupie riello
Grupa riello została założona w 1922 
r., czyli ponad 100 lat temu i obecnie 
jest to lider w dziedzinie produktów 
i usług w zakresie ogrzewania i kli-
matyzacji. riello działa w ponad 120 
krajach, natomiast siedziba firmy 
znajduje się we Włoszech w legnago. 
riello jest częścią carrier, wiodącego 
światowego dostawcy innowacyjnych 
technologii hVac, chłodniczych, prze-
ciwpożarowych, bezpieczeństwa i au-
tomatyki budynkowej. 

RUG Riello Urządzenia Grzewcze S.A. 
Oddział: 54-105 Wrocław, ul. Północna 15-19

Dział Obsługi Klienta: 56 657 16 58-59
www.riello.com/poland

r e k l a m a

– Już od pięciu lat funkcjonuje i cieszy się ogrom-
nym, wręcz rekordowym zainteresowaniem pro-
gram Czyste Powietrze z budżetem 103 mld zł prze-
widzianym na lata 2018-2029. Przypomnijmy, że 
program jest skierowany do właścicieli domów jed-
norodzinnych. Jego głównym celem jest poprawa 
jakości powietrza poprzez zmniejszenie emisji pyłów 
i gazów cieplarnianych, dzięki dofinansowaniu wy-
miany nieefektywnych i wysokoemisyjnych źródeł 
ciepła oraz zwiększenie efektywności energetycznej 
istniejących jednorodzinnych budynków mieszkal-
nych – zaznacza Paweł Mirowski, zastępca prezesa 
zarządu Narodowego Funduszu Ochrony Środo-
wiska i Gospodarki wodnej, pełnomocnik prezesa 
Rady Ministrów do spraw programu Czyste Po-
wietrze i efektywności energetycznej budynków.
Od 3 stycznia 2023 r. wdrożono zmiany w programie 
Czyste Powietrze, które wprowadzają m.in. wyż-

sze poziomy dofinansowania. Obecnie w najwyż-
szym poziomie dofinansowania na kompleksową 
termomodernizację i wymianę kopciucha można 
otrzymać nawet do 136 200 zł bezzwrotnej dotacji.
Realizacje programu Czyste Powietrze wspiera 
86% gmin, które mają możliwość prowadzenia 
punktów konsultacyjno-informacyjnych ze wspar-
ciem finansowym NFOŚiGw na ich prowadzenie. 
Gminy, organizując punkty konsultacyjno-informa-
cyjne, służą poradą i wsparciem dla swoich miesz-
kańców, aby wybrali oni odpowiednie źródło cie-
pła i sposób docieplenia własnego budynku przy 
jednoczesnym skorzystaniu z dofinansowania do-
stępnego w ramach programu Czyste Powietrze.
Dodatkowo w programie biorą udział banki, któ-
re w ramach Kredytu Czyste Powietrze oferują 
dotowany kredyt (dotacja z programu przezna-
czona jest na częściową spłatę kapitału kredytu).

Obchodzenie Międzynarodowego Dnia Czystego Powietrza dla naszego 
wspólnego błękitnego nieba służy podniesieniu świadomości społecznej 
na temat jakości powietrza i jego wpływu na zdrowie, rozwój i środowisko. 
Polska może pochwalić się wieloma inicjatywami na rzecz błękitnego 
nieba. wystarczy wymienić rządowe i samorządowe programy, mające na 
celu poprawę jakości powietrza, którym wszyscy oddychamy.

7 września to 
MięDzynaroDowy Dzień 
cZystego PowietrZa
Działania Polski na rzecz walki o błękitne niebo

https://instalreporter.pl/
http://www.riello.com/poland
https://youtu.be/t1b5u3ZQMlY
https://www.facebook.com/RielloPolska/
https://www.linkedin.com/company/riello-polska/


Program już dziś cieszy się ogromnym zaintere-
sowaniem wśród Polaków. 
do tej pory w programie czyste powietrze zło-
żono już niemal 700 000 wniosków na kwotę po-
nad 17 mld zł, a wypłacono już ponad 6,8 mld zł.
– Ważną inicjatywą w programie priorytetowym 
Czyste Powietrze jest akcja: „Sołtys – Ambasado-
rem Czystego Powietrza”. Sołtysi to naturalni li-
derzy w swoich społecznościach lokalnych, znają 
sąsiadów i ich potrzeby. Sołtysi cieszą się zaufa-
niem społecznym, mogą być dla mieszkańców 
dobrym przykładem i pokazywać, że warto mieć 
docieplony dom i efektywne, ekologiczne źródło 
ciepła. Działanie ze strony sołtysów może być dla 
dalszego rozwoju programu bezcenne – podkreśla 
Paweł Mirowski.
NFOŚiGw przygotował również kolejny etap 
wsparcia dla najuboższych w realizacji przedsię-
wzięć. Jest nim nowy program priorytetowy „Ope-
ratorzy w programie Czyste Powietrze – pilotaż 
w województwach warmińsko-mazurskim oraz 
małopolskim. Zadaniem operatorów będzie pro-
wadzenie niejako „za rękę” potencjalnych benefi-
cjentów podwyższonego i najwyższego poziomu 
dofinansowania z Czystego Powietrza, którzy bez 
dodatkowego wsparcia nie są w stanie samodziel-
nie podołać ciężarowi organizacyjnemu inwesty-
cji realizowanej w ramach programu. Bezpłatna 
pomoc operatorów będzie polegała na identyfi-
kacji potencjalnych beneficjentów, przekonaniu 
ich o niezbędności podjęcia działań związanych 
z wymianą nieefektywnego źródła ciepła lub ter-
momodernizacją budynku mieszkalnego oraz 
przeprowadzeniu przez cały proces począwszy 
od wnioskowania o dotację, realizację przedsię-
wzięcia, aż do całkowitego rozliczenia dotacji.
Od lipca 2022 roku NFOŚiGw wraz z wojewódzki-
mi funduszami wprowadził kolejny program służą-
cy poprawie jakości powietrza – Ciepłe Mieszkanie. 
w drugiej połowie września bieżącego roku ruszy 

kolejny nabór. Przypomnijmy, że jest on skierowa-
ny do gmin, które następnie będą ogłaszać na-
bór dla mieszkańców budynków wielorodzinnym.
NFOŚiGw oferuje szereg instrumentów dotacyj-
nych i pożyczkowych, które także istotnie przyczy-
niają się do redukcji zanieczyszczenia powietrza 
i zrównoważonego rozwoju miejscowości w całej 
Polsce. Są wśród nich takie programy, jak:
•	Moje	 Ciepło	 – program wspierający zakup 
pomp ciepła w nowo budowanych budynkach. 
Budżet na realizację celu wynosi do 600 mln zł 
milionów złotych;
•	Mój	Prąd	(pięć	edycji	programu)	– z ponad 
479 853 wypłaconych wniosków o dofinanso-
wanie przydomowej fotowoltaiki i całkowitym 
budżetem przekraczającym 2,6 mld zł, a po kolej-
nym zwiększeniu budżetu w bieżącym miesiącu 
przekroczy kwotę 3 mld zł;
•	Mój	Elektryk	– program dopłat do zakupu lub 
leasingu samochodów elektrycznych, w którym 
NFOŚiGw, reagując na rozwój w sektorze elektro-
mobilności, wprowadził wiele korzystnych roz-
wiązań. Dopłata do zakupu pojazdu wynosi dla 
osób fizycznych do 18 750 zł, maksymalny koszt 
pojazdu to natomiast 225 000 zł. Dla osób z Kartą 
Dużej Rodziny dotacja wynosi do 27 000 zł, przy 
jednoczesnym braku limitu ceny samochodu 
elektrycznego. Budżet programu to 700 mln zł;
•	Zielony	Transport	Publiczny	umożliwiający ob-
niżenie wykorzystania paliw emisyjnych w trans-
porcie zbiorowym. w ramach tego instrumentu 
samorządy mogą finansować zakup autobusów 
i trolejbusów wykorzystujących zeroemisyjne źró-
dła zasilania, szkolenie kierowców i mechaników 
oraz budowę lub modernizację infrastruktury 
wykorzystywanej do obsługi tych pojazdów ze-
roemisyjnych. Budżet programu to ponad 2 mld zł.
Źródło: Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska 
i Gospodarki wodnej
Pełna informacja: kliknij 
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Korzyści z zastosowania danfoss mtcV:
•	proste	 i	 skuteczne	 rozwiązanie	 chronią-
ce przed legionellą: zawór MTCV stosowany 
w instalacji cyrkulacji ciepłej wody użytkowej 
pozwala zapewnić stałą temperaturę wody w in-
stalacji – powyżej 55°C, co zapobiega rozwojowi 
bakterii. Dodatkowo zawór umożliwia przeprowa-
dzenie procesu dezynfekcji termicznej – wystarczy 
10 minut, aby pozbyć się bakterii Legionella, gdy 
przegrzew realizowany jest w temperaturze 75°C. 
•	automatyczna	dezynfekcja:	dezynfekcja ter-
miczna polega na okresowym podgrzewaniu 
wody w instalacji ciepłej wody użytkowej do lub 
powyżej temperatury dezynfekcji i utrzymaniu jej 
przez odpowiedni czas. Już zastosowanie same-
go zaworu MTCV ogranicza możliwość rozwoju 
bakterii, ale rozbudowanie go o napęd termicz-
ny z czujnikiem temperatury oraz o sterownik 
CCR2+, który zarządza procesem dezynfekcji, po-
zwala na przeprowadzenie najskuteczniejszej de-
zynfekcji termicznej w sposób w pełni zautoma-
tyzowany. Ponadto istnieje możliwość zdalnego 
sterowania i monitorowania oraz rejestrowania 
temperatury instalacji c.w.u. oraz pełnej integra-
cji z systemami zarządzania budynkiem (BMS).
•	efekt	ekonomiczny:	zawór cyrkulacyjny za-
pewnia optymalny przepływ wody instalacji, 
dzięki czemu niezależnie od odległości mieszka-
nia od źródła ciepła, każdy użytkownik otrzymuje 
wodę o odpowiednich parametrach. w efekcie, 

Jak powszechnie wiadomo, główną przyczy-
ną zachorowań na chorobę legionistów, czyli 
ciężką postać zapalenia płuc wywołaną wdy-
chaniem aerozoli zawierających legionellę, są 
bakterie Legionella pneumophila. Niezależnie 
od stopnia przygotowania wody przez jej do-
stawcę, na drodze do odbiorcy poziom środków 
dezynfekujących może ulec zmniejszeniu, a na 

powierzchni wewnętrznej rurociągów może 
występować biofilm. To może spowodować 
wytworzenie się warunków korzystnych dla 
rozwoju bakterii, która staje się śmiertelnym 
zagrożeniem dla ludzi. 
Głównymi czynnikami sprzyjającymi rozwojo-
wi bakterii są zastoiska wody w instalacji oraz 
niewłaściwa temperatura. wzrost ilości bakterii  

następuje pomiędzy 20 a 46°C. Optymalna tem-
peratura do namnażania się bakterii Legionella 
pneumophila to 37°C. Przy wyższej temperatu-
rze stopień namnażania tych mikroorganizmów 
zmniejsza się, a przy temperaturze 46°C ustaje. 
Bakteria może przeżyć w wyższej temperaturze, 
ale czas przetrwania spada od kilku godzin przy 
50°C do kliku minut przy 70°C. 

Istnieje proste rozwiązanie zabezpieczające 
instalacje wodne w budynkach mieszkalnych 
i użytkowych przed Legionellą. Najnowsza 
generacja zaworu MTCV, opracowanego ponad 
dwie dekady temu przez Danfoss, z funkcją 
dezynfekcji termicznej skutecznie chroni 
mieszkańców przed groźną bakterią.

skUteczne zabezpieczenie  
przeD ryzykieM zakażenia 
legionellą
Zawór MTCV z funkcją termicznej dezynfekcji

ponieważ temperatura jest głównym czynnikiem dla rozwoju legionelli, de-
zynfekcja termiczna jest jedną z najlepszych metod ochrony przed tą bakte-
rią. metoda przegrzewu instalacji ciepłej wody użytkowej z zaworem mtcV, 
opracowana przez danfoss, skutecznie zabezpiecza przed legionellą miesz-
kańców i użytkowników w budynkach mieszkalnych, hotelach, szpitalach, 
szkołach, przedszkolach, budynkach biurowych, przemysłowych i wszędzie 
tam, gdzie mamy do czynienia z instalacją ciepłej wody użytkowej. 
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zawór MTCV zmniejsza także koszty podgrzania 
i zużycia wody poprzez ograniczenie przepływu 
w cyrkulacji do wymaganego minimum, przyno-
sząc nawet do 30% oszczędności przy jednocze-
śnie bardzo krótkim okresie zwrotu z inwestycji.
•	jedno	 rozwiązanie,	 trzy	 funkcje: podczas 
gdy metoda chemiczna oferuje tylko walkę 
z Legionellą, zastosowanie zaworu MTCV w połą-
czeniu ze sterownikiem jednocześnie równoważy 
termicznie instalację, przegrzewa i monitoruje 
oraz rejestruje parametry instalacji. Metoda fi-
zycznej (termicznej) dezynfekcji wody jest me-
todą bezpieczniejszą niż metoda chemiczna, 
zapewniając trwałość instalacji i zastosowanych 
w niej komponentów, a także umożliwia przepro-
wadzenie procesu dezynfekcji w sposób auto-
matyczny w najkrótszym możliwym czasie i przy 
najniższym możliwym zużyciu energii. 
•	rozwiązanie	Danfoss	zgodne	z	obowiązują-
cym rozporządzeniem: zawory Danfoss MTCV 
umożliwiają utrzymanie temperatury zgod-
nej z rozporządzeniem ministra infrastruktury 
w sprawie warunków technicznych, jakim po-
winny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. 
Choć istnieje kilka metod zwalczania bakterii 
Legionella w instalacjach, w tym chlorowanie, 
jodowanie, ozonowanie wody oraz poddawa-
nie jej promieniowaniu ultrafioletowemu, to 
najłatwiejszą, najtańszą i jednocześnie bardzo 
skuteczną metodą jest dezynfekcja termiczna. 
Jednak należy pamiętać, że dla skuteczności 
zadziałania metody termicznej niezbędne jest 
zapewnienie właściwej temperatury wody w in-
stalacji c.w.u. Obniżanie temperatury w instalacji 
w celu ograniczenia kosztów podgrzewu wody 
nie jest właściwym rozwiązaniem i może być 
przyczyną rozwoju bakterii Legionella. 

Przejdź Skuteczne zwalczanie 
bakterii Legionella – zawór MTCV

Sterownik CCR2+ w połączeniu z termostatycznym 
zaworem cyrkulacyjnym MTCV-C stanowi kompletne 
rozwiązanie termicznego równoważenia, zapewniając 
pełną kontrolę nad układem ciepłej wody użytkowej.

Zawór MTCV optymalizuje działanie oraz skutecznie 
eliminuje problemy. Umożliwia dostęp do ciepłej wody  
w każdym miejscu i czasie, przy równoczesnym 
zmniejszeniu zużycia energii przez pompę
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NowelizacJa rozPorządzeNia 
taryfoweGo – GosPodarstwa 
domowe z Premią Na rachuNkach 
za eNerGię elektryczNą
Nowelizacja zobowiązuje sprzedawców do wpro-
wadzenia nowego sposobu rozliczeń z odbior-
cami w gospodarstwach domowych, wynagra-
dzającego aktywnościowe i efektywnościowe 
postawy odbiorców energii. Premiowane będzie 
m.in.: oszczędzanie energii elektrycznej, wyra-
żenie zgody na otrzymywanie komunikacji mar-
ketingowej, otrzymywanie faktur VAT w formie 
elektronicznej, czy bycie prosumentem. Zmiana 
rozporządzenia przyniesie każdemu gospodar-
stwu domowemu wymierną korzyść finansową 
w postaci pomniejszenia rocznego rozliczenia 
za energię o równowartość jednego przeciętne-
go miesięcznego rachunku. Sprzedawcy energii 
zobowiązani będą do jasnego informowania od-
biorców o zmianach w rozliczeniach oraz wysoko-
ści premii i terminie jej przyznawania. Inicjatywa 
ta ma na celu zwiększenie przejrzystości działań 
na rynku energii elektrycznej oraz wzmocnienie 
praw odbiorców w gospodarstwach domowych.

Wsparcie dla oZe. Nowela rozporządzenia 
wspiera również operatorów systemu elektro-
energetycznego i ułatwia im zarządzanie bilan-
sem mocy w systemie. Nowe przepisy zwalnia-
ją odbiorców z opłat za ponadumowny pobór 
energii biernej i przekroczenie mocy umow-
nej, gdy wynikają one z poleceń operatorów 
lub z usług świadczonych na ich rzecz. wpro-
wadzane zmiany przyczynią się do stworzenia 
dla odbiorców zachęt do bardziej świadomego 
zarządzania zużyciem energii, zwiększających 
elastyczność pracy systemu. Mogą one polegać 
m.in. na dodatkowym zużyciu energii elektrycz-
nej na polecenie operatora w okresach nadpo-
daży generacji OZE w systemie, bez obciążania 
użytkowników systemu za dodatkową moc po-
bieraną z systemu. 
Dzięki temu użytkownicy systemu będą mogli 
aktywnie uczestniczyć w wykorzystywaniu nad-
miaru energii elektrycznej, co jest szczególnie 
istotne w kontekście rozwoju odnawialnych źró-
deł energii w Polsce.

Źródło: Ministerstwo Klimatu i Środowiska
Pełna informacja: kliknij 
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śWiat testo Kręci się WoKół  
Zadań pomiaroWYch

Czasy się zmieniają. Podobnie jak wyzwania 
związane z instalacją i konserwacją systemów 
grzewczych. Dlatego Testo myśli o technologii 
pomiarowej przyszłości. Od pojedynczych przy-
rządów do rozwiązań obejmujących wiele aplika-
cji. Od analogowego do cyfrowego. Od coraz bar-
dziej złożonych wymagań do coraz prostszych 
aplikacji. Jako światowy lider na rynku oferujemy 
nie tylko wszystko z jednego źródła, ale także 
wszystko cyfrowe i ze sobą połączone.

Ruszyła promocja firmy Testo 
na bezkonkurencyjne narzędzia 
pomiarowe do systemów 
grzewczych. Promocja dotyczy 
analizatorów spalin testo 300 
NEXT LEVEL oraz nowego zestawu 
SmartSond do pomiarów HVAC. 
Obejmuje albo zakup zestawu 
w cenie promocyjnej albo można 
go otrzymać GRATIS przy zakupie 
analizatora spalin testo 300 NEXT 
LEVEL LongLife, w dowolnym 
zestawie promocyjnym. Promocja 
trwa tylko do 31.12.2023. Już dziś 
warto pomyśleć o skorzystaniu z niej!

jesienna proMocja testo na sezon grzewczy 
Bezkonkurencyjne narzędzia pomiarowe do systemów grzewczych

https://instalreporter.pl/
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aNaliZator spaliN testo 300  
NeXt leVel ll Z NoWYm ZestaWem 
smartsoNd Gratis

Analizator spalin testo 300 NEXT LEVEL jest 
niezbędnym narzędziem do wszystkich zadań 
w ogrzewnictwie, dzięki technologii smart-to-
uch oraz obudowie o wzmocnionej konstrukcji. 
Jest to owoc kilkudziesięciu lat doświadczeń 
w projektowaniu, produkcji i sprzedaży sprzętu 
pomiarowego. Umożliwia łatwy pomiar spalin, 
ciągu, ciśnienia, CO w otoczeniu i różnicy tem-
peratury.
Można do niego podłączyć do 4 bezprzewodo-
wych SmartSond Testo jednocześnie. Cechuje 
go też praktyczna funkcja drugiego wyświetlacza 
i łatwa integracja danych w oprogramowaniu 
zewnętrznym użytkownika.
testo 300 NEXT LEVEL LL to wersja z celą o wy-
dłużonej żywotności.
• Szybki i łatwy w obsłudze – intuicyjne menu 
pomiarowe oraz dotykowy wyświetlacz.
• Duży 5-calowy wyświetlacz HD – zobacz wszyst-
kie wartości pomiarowe w pigułce.
• Tworzenie dokumentacji bezpośrednio na miej-
scu i wysyłanie raportów e-mailem.
Sprawdź zestawy promocyjne!

ZestaW smartsoNd testo do pomiaróW 
hVac W ceNie promocYJNeJ

Całkowicie nowy na rynku i bezkonkurencyjny: 
zestaw testo SmartSond oferuje wszystko, cze-
go potrzebujesz do szybkich pomiarów HVAC. 
SmartSondy służą do bezprzewodowego pomia-
ru temperatury w szerokim zakresie zastosowań, 
pomiar przepływu gazu/ciśnienia statycznego 
oraz menu pomiarowe do testowania spadku ci-
śnienia. wraz z aplikacją testo Smart App wszyst-
kie zmierzone wartości trafiają bezpośrednio na 
smartfon lub tablet i można je błyskawicznie wy-
słać e-mailem.
Zestaw: obejmuje:
• miernik różnicy ciśnień testo 510i,
• termometr testo 915i z sondami,
• sonda temp. powietrza (TC typ K, klasa 1),
• sonda zanurzeniowa/penetracyjna (TC typ K, 
klasa 1),
• sonda powierzchniowa (TC typ K, klasa 1),
• torba do przechowywania z bateriami i proto-
kołem kalibracji.
Sprawdź cenę promocyjną!

https://instalreporter.pl/
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Co ważne i wciąż rzadko spotykane: może ją skon-
sultować z doradcą, który nie jest handlowcem a in-
żynierem. To kluczowy moment, w którym można 
upewnić się, że rozwiązanie jest idealnie dopaso-
wane do budynku i potrzeb inwestora – zarówno 
jeśli chodzi o dobór pompy ciepła, jak i systemu 
wentylacji mechanicznej. 
– W przypadku nowo budowanych domów inwe-
storzy na ogół zdają sobie sprawę z konieczności 
zamontowania wydajnego systemu wentylacji. 
Czasami wymuszają nawet na architektach reku-
perację, bo ci wolą projektować tradycyjną wen-
tylację grawitacyjną. Gorzej jest w przypadku ter-
momodernizacji starszych budynków. Inwestorzy 
rzadko kiedy myślą o wentylacji – wymieniają okna 
na szczelne, docieplają budynek styropianem, za-
pominając o niej. Kiedy na oknach pojawi się para 
wodna, na ścianach grzyb a lokatorzy zaczynają 
chorować na alergie zaczynają dramatycznie szu-
kać rozwiązania. Na ogół wynika to z niewiedzy, 
a nie oszczędności – alarmuje Jarosław Popadyk, 
menadżer ds. wentylacji Stiebel Eltron. 
Kolejny etap inwestycji to kupno i montaż. 
Marki premium również na tym etapie oferują 
pomoc inwestorowi, proponując wsparcie certy-
fikowanych przez siebie firm, które nie popełnią 
żadnego błędu podczas montażu. w dodatku 
odbioru instalacji dokonuje producent, który 
jeszcze raz sprawdza poprawność montażu. 

ostatni etap – obsługa posprzedażowa rów-
nież jest nadzorowana przez producenta, któ-
ry dysponuje siecią certyfikowanych serwisów. 
Specjalistyczny serwis jest ważny, aby insta-
lacja pracowała bezawaryjnie przez wiele lat. 
Nowoczesne systemy grzewcze i wentylacyjne 
są bowiem jak nowoczesne samochody: jest 
w nich tyle elektroniki, że „złota rączka” może 
sobie z nią nie poradzić. 
– Stiebel Eltron oferuje swoje rozwiązanie syste-
mowe pod nazwą Heat Pump Easy. Wspomaga 
i upraszcza ono wybór systemu dla pomp cie-
pła, systemów wentylacyjnych i ciepłej wody 
użytkowej dzięki narzędziu o nazwie Navigator, 
z którego można korzystać poprzez naszą plat-
formę Toolbox. W ośmiu krokach, po udzieleniu 
odpowiedzi na pytania, wygeneruje rozwiąza-
nie systemowe „szyte na miarę” – mówi Adam 
Koniszewski. – Co istotne, to narzędzie dosto-
sowane jest do każdego typu budownictwa. 
Począwszy od jednorodzinnego, a skończyw-
szy na komercyjnym – zarówno dla nowych, jak 
i modernizowanych obiektów. Następnie można 
uzyskać wsparcie ekspertów na etapie projekto-
wania, sprzedaży, montażu oraz obsługi posprze-
dażowej – dodaje. 
Jaką korzyść ma inwestor korzystający z rozwią-
zania systemowego, skoro kosztuje ono trochę 
więcej niż najtańsze produkty? Niebagatelną, 
ponieważ, aby uzyskać wysoką efektywność 
energetyczną, a co za tym idzie najniższe koszty 
eksploatacyjne, konieczne są rozwiązania do-
stosowane do konkretnego obiektu i potrzeb 
inwestora. By to osiągnąć, niezbędne jest fa-
chowe wsparcie w zaprojektowaniu instalacji, 
doradztwo techniczne i instalacyjne, gwarancja 
oraz bezpieczeństwo. Dzięki ofercie systemo-
wej inwestor otrzymuje to wszystko w pakiecie, 
a ostateczne koszty mogą się okazać porówny-
walne z najtańszymi rozwiązaniami.

– Tegoroczne targi ISH we Frankfurcie pokazały, że 
czołowi producenci przestają się ścigać na tech-
nologie. Dominującym trendem, co można było 
zaobserwować na wielu stoiskach, były rozwią-
zania systemowe – potwierdza ten trend Adam 
Koniszewski, dyrektor ds. inwestycji Stiebel Eltron. 
Dlaczego tylko duże, renomowane firmy spe-
cjalizują się w rozwiązaniach systemowych? 
Ponieważ, aby móc je zapewnić potrzebne są ka-
pitał, różnorodna oferta sprzedażowa, zaplecze 
technologiczne i IT, doradztwo inżynierskie oraz 
sieć instalatorów i serwisów posprzedażowych. 

Małe, nastawione jedynie na szybki zysk firmy, 
nie są w stanie zaoferować takiej kompleksowej 
usługi premium. 
Jak wygląda wzorcowa oferta rozwiązań sys-
temowych w przypadku rynku pomp ciepła 
i wentylacji? 
pierwszy krok to projekt. Inwestor chce zamon-
tować pompę ciepła wraz z całym osprzętem i sys-
temem wentylacji. wchodzi na stronę internetową 
producenta i znajduje tam narzędzie online, które po-
prowadzi go przez proces projektowania. Po udzie-
leniu odpowiedzi na szereg pytań otrzyma ofertę.  

Rozwiązania systemowe – to określenie, które zaczyna robić furorę na rynku pomp ciepła i wentylacji.  
Coraz częściej, jak mantrę, powtarzają je renomowani producenci. Nieprzypadkowo. Dobór właściwego rozwiązania 
jest kluczowym etapem projektu. Pozwala dostosować je do indywidualnych potrzeb konkretnego obiektu 
i inwestora, co jest gwarancją największej efektywności energetycznej i najniższych kosztów eksploatacyjnych.

rozwiązania systeMowe stiebel eltron

https://instalreporter.pl/
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– Zapotrzebowanie rynku na mniejsze rekupe-
ratory ogromnie wzrosło. W asortymencie Vasco 
skupialiśmy się do tej pory na średnich i więk-
szych systemach dla domów mieszkalnych. Aby 
uzupełnić ofertę, opracowaliśmy kompaktowy 
model o dobrze znanej jakości i niezawodności 
Vasco. Dzięki niewielkim wymiarom, 225 Compact 

LE można łatwo zamontować, np. w zabudowie 
kuchennej, szafie, czy garderobie – nie stanowi 
problemu brak osobnego pomieszczenia technicz-
nego w domu. System zapewnia doskonały klimat 
wewnątrz domu i robi to bardzo dyskretnie dzięki 
swojej cichej pracy – mówi Rob Jehoul, kierownik 
ds. badań i rozwoju Vasco.

KompaKtoWY i eNerGoosZcZędNY

Rekuperator 225 Compact LE to nie tylko wyjąt-
kowo kompaktowe, ale także energooszczędne 
rozwiązanie, które gwarantuje zdrowy klimat 
w pomieszczeniach, w których jest zastosowa-
ny system wentylacji. Vasco opracowało ten 
produkt specjalnie z myślą o ograniczonych po-
wierzchniach mieszkalnych, w których dotych-
czas zainstalowanie wentylacji mechanicznej po 
prostu było niemożliwe. Dzięki małym rozmiarom 
urządzenia (jedynie 54,7 cm szerokości) można je 
zamontować dosłownie wszędzie – w kuchennej 
szafce, zabudowie meblowej w holu, garderobie, 
a nawet łazience. Nieduże gabaryty rekuperatora 
nie oznaczają jednak ubytków w jego funkcjo-
nalności. wręcz przeciwnie, nowe urządzenie, 
choć mniejsze, niczym nie ustępuje pozostałym 
modelom z oferty marki, zapewniając optymalną 
efektywność – wyskoki odzysk ciepła przy niskim 
poziomie hałasu i poborze mocy przez wentyla-
tory. Jedyna różnica tkwi w wartości przepływu 
maksymalnego, która nie może przekroczyć 225 
m²/h przy 150 Pa.

Vasco wprowadza na rynek 
energooszczędny i inteligentny 
rekuperator 225 Compact LE  
stworzony do mieszkań, 
apartamentów i mniejszych 
domów jednorodzinnych.

nowy rekUperator Vasco 225 coMpact le  
Kompaktowe rozwiązanie, inteligentna wentylacja 

https://instalreporter.pl/
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prZemYślaNa KoNstruKcJa, 
łatWa iNstalacJa

Nowy system wentylacji z odzyskiem ciepła 
Vasco, który filtruje powietrze zewnętrzne i od-
zyskuje ciepło zimą, a chłód latem, wykorzystu-
jąc wymiennik ciepła, jest niezwykle łatwy w in-
stalacji. Model 225 Compact LE jest odwracalny 
i wyposażony w dodatkowe dolne przyłącze na-
wiewu, co zapewnia maksymalną elastyczność 
i uniwersalność w instalacji. wbudowany bypass 
sprawia, że system jest wyjątkowo energoosz-
czędny, a funkcje nocnego chłodzenia w lecie, 
czy dziennego dogrzewania wiosną lub jesienią, 
zawsze zapewniają optymalny klimat w pomiesz-
czeniu. Dodatkowo nie pozwala też na przepływ 
powietrza przez wymiennik ciepła, gdy nie jest to 
opłacalne (np. w słoneczny zimowy dzień). 
– 225 Compact jest bardzo dobrze przemyślany 
pod względem technicznym, szczególnie metalo-
wa obudowa i bezprzewodowe akcesoria. System 
automatycznie reaguje i przełącza się na wyższe 

natężenie przepływu w razie potrzeby – na przykład, 
jeśli czujniki CO2 (dostępne jako opcja) zarejestrują, 
że w domu jest więcej osób. Podobnie, jeśli miesz-
kaniec bierze prysznic, a wbudowany w rekuperator 
czujnik wilgotności zarejestruje większą wilgotność, 
system automatycznie zwiększy wentylację. W ten 
sposób Vasco po raz kolejny sięga po inteligentne, 
kompleksowe rozwiązanie zapewniające optymalny 
klimat w pomieszczeniach – dodaje Rob Jehoul.

Zespół Vasco W dilseN KieruJe 
europeJsKim proJeKtem

Nowy system wentylacji jest wynikiem pierwszej 
współpracy na dużą skalę w ramach działu HVAC 
grupy Arbonia. Belgijski zespół badawczo-rozwo-
jowy Vasco Dilsen prowadził prace rozwojowe 
i intensywnie współpracował z firmami Kermi 
(Niemcy), Sabiana (Włochy) i Prolux (Szwajcaria). 
w ten sposób w ramach grupy zgromadzono 
więcej wiedzy i kompetencji niż kiedykolwiek 
wcześniej. 

Przejdź Więcej o 225 Compact Le Obejrzyj Film o wentylacji z Vasco

dodatkowe 450 mlN do Budżetu 
ProGramu móJ Prąd

– Zainteresowanie dofinansowaniem dla osób, 
które chcą wytwarzać energię na własne potrze-
by, a jej nadwyżkę przekazują do sieci energetycz-
nej jest bardzo duże. Program Mój Prąd wspiera 
rozwój energetyki prosumenckiej. Dotrzymujemy 
słowa i dołożymy 450 mln zł do budżetu progra-
mu Mój Prąd – poinformowała minister klimatu 
i środowiska Anna Moskwa.
Dofinansowanie można uzyskać na:
• instalacje fotowoltaiczne (PV),
• magazyny ciepła,
• magazyny energii elektrycznej o pojemności 
co najmniej 2 kwh,
• systemy  zarządzania  energią  domową  tzw. 
HEMS (z ang. Home Energy Management System) 
lub EMS (z ang. Energy Management System).
Celem programu Mój Prąd jest:
• zwiększenie produkcji energii elektrycznej z mi-
kroinstalacji fotowoltaicznych,
• wzrost autokonsumpcji wytworzonej energii 
elektrycznej poprzez jej magazynowanie (maga-
zyny energii elektrycznej lub magazyny ciepła),
• wzrost efektywności zarządzania energią elek-
tryczną.
Do tej pory łącznie wypłacono ponad 2 mld zł na 
ponad 470 tys. wniosków.
dostęp do energii pozyskiwanej ze słońca stał 
się możliwy dla prawie 1,3 mln prosumentów, 
którzy podjęli działania na rzecz samodziel-
nego wytwarzania energii na własne potrze-
by, obniżając tym samym własne rachunki 
za energię. dzięki temu moc prosumenckich 
mikroinstalacji pV osiągnęła ponad 9,7 GW. 
łącznie moc zainstalowana w fotowoltaice 
to dziś ponad 14,2 GW. dla porównania na 
koniec 2015 r. takie instalacje przyłączone do 
sieci elektroenergetycznych miały zaledwie 

0,1 GW, natomiast liczba prosumentów w pol-
sce oscylowała wokół czterech tysięcy.
Ze względu na rosnące znaczenie energetyki pro-
sumenckiej od 1 kwietnia 2022 r. działa nowy 
system rozliczeń prosumentów – tzw. net-billing. 
Zapewnia on dalszy rozwój energetyki obywa-
telskiej w Polsce i jednocześnie zwiększa bez-
pieczeństwo pracy sieci elektroenergetycznych. 
wprowadzona została także instytucja „prosu-
menta zbiorowego i wirtualnego”, co stworzyło 
warunki do tego, by osoby, które zamieszkują 
budynki wielorodzinne, również mogły stać się 
prosumentami, co tyczy nawet 13 mln gospo-
darstw domowych.
Kolejnym ułatwieniem dla nowych inwestycji 
w instalacje fotowoltaiczne są rozwiązania za-
warte w nowelizacji ustawy o OZE m.in. zwięk-
szenie limitu z 50 do 150 kw mocy instalacji PV, 
dla której wymagane jest pozwolenia na budo-
wę, a także wprowadzenie definicji prosumenta 
lokatorskiego. Zwiększy to wachlarz możliwości 
w zakresie wytwarzania energii na budynkach 
wielorodzinnych. Dzięki takim instalacjom OZE 
pozwoli to spółdzielni lub wspólnocie miesz-
kaniowej pokryć swoje potrzeby energetyczne 
i inne koszty związane z utrzymaniem nierucho-
mości, przekładając się na korzyści mieszkańców.
wysokość dofinansowania do 50% kosztów 
kwalifikowanych na: mikroinstalacja fotowol-
taiczna, magazyn ciepła/urządzenie grzewcze 
(gruntowe pompy ciepła – pompy ciepła grunt/
woda, woda/woda, pompa ciepła powietrze/
woda w tym o podwyższonej klasie efektywno-
ści energetycznej, pompy ciepła typu powietrze/
powietrze), magazyn energii elektrycznej, system 
zarządzania energią HEMS/EMS, kolektory sło-
neczne c. w. u.
Szczegóły i wnioski na stronie: mojprad.gov.pl
Źródło: Ministerstwo Klimatu i Środowiska
Pełna informacja: kliknij 

https://instalreporter.pl/
https://www.compact-ventilation.pl/pl
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https://www.gov.pl/web/klimat/dodatkowe-450-mln-do-budzetu-programu-moj-prad
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polskiego organu wydającego gwarancje pocho-
dzenia, do międzynarodowego stowarzyszenia 
Association of Issuing Bodies („AiB”).
•	utworzenie	Krajowego	Punktu	Kontaktowe-
go ds. odnawialnych źródeł energii
Utworzenie Krajowego Punktu Kontaktowego 
(KPK) zapewnieni pełne wsparcie informacyjne 
dla przyszłego wytwórcy energii ze źródeł od-
nawialnych.
•	ułatwienia	w	zakresie	procedur	administra-
cyjnych
Zgodnie z przepisami prawa budowlanego, ro-
boty budowlane polegające na instalowaniu 
urządzeń fotowoltaicznych, pomp ciepła oraz 
wolno stojących kolektorów słonecznych o mocy 
zainstalowanej elektrycznej większej niż 50 kw 
wymagają decyzji o pozwoleniu na budowę. 
Próg ten został podniesiony do 150 kw mocy.
•	uregulowania	dot.	umowy	sprzedaży	energii	
elektrycznej z odnawialnych źródeł energii
Uregulowano kwestie sprzedaży energii elek-
trycznej z odnawialnych źródeł energii bezpo-
średnio od wytwórcy, czyli umowy Power Pur-
chase Agreement (PPA).
•	wsparcie	rozwoju	wykorzystywania	biometanu
wprowadzono ustawową definicję biometanu 
oraz ustanowiono zasady i warunki wykonywa-
nia działalności gospodarczej w zakresie wy-
twarzania biogazu wytworzonego na potrzeby 
wytwarzania biometanu lub wytwarzania bio-
metanu z biogazu. Ustanowiono nowy system 
wsparcia dla wytwórców biometanu oparty 
o dopłatę do ceny gwarantowanej – tzw. feed-in  
premium (FiP).
•	wprowadzenie	„prosumenta	lokatorskiego”
wprowadzono nowe możliwości rozliczeń dla 
prosumentów energii odnawialnej wytwarzają-
cych energię na potrzeby części wspólnej bu-
dynku wielolokalowego (np. wspólnotom miesz-
kaniowym, spółdzielniom mieszkaniowym). 

Opracowane rozwiązanie umożliwi obniżenie 
kosztów utrzymania nieruchomości.
•	ułatwienia	 dla	 funkcjonowania	 klastrów	
energii
Uchwalone przepisy doprecyzowują m.in. defini-
cję klastra energii, zasady współpracy biznesowej 
w ramach klastrów energii, zakres podmiotowy 
i przedmiotowy klastra energii oraz obszar dzia-
łania klastra energii. Przewidują również szczegól-
ne usprawnienia administracyjno-prawne oraz 
dedykowany system wsparcia, z którego będą 
mogły skorzystać podmioty wpisane do nowego 
rejestru klastrów energii prowadzonego przez pre-
zesa Urzędu Regulacji Energetyki (URE). Regulacja 
zakłada również ścisłą współpracę klastrów ener-
gii z Operatorami Sieci Dystrybucyjnych (OSD), 
której celem jest odciążenie Krajowego Systemu 
Elektroenergetycznego (KSE).
•	ułatwienia	dla	funkcjonowania	spółdzielni	
energetycznych
Nowe rozwiązania doprecyzowują definicję 
i przedmiot działalności spółdzielni energetycz-
nych, warunki współpracy spółdzielni energetycz-
nej ze sprzedawcami energii oraz operatorami 
systemów dystrybucyjnych. Ponadto uproszczają 
warunki sprawozdawczości i zasady rozliczeń.
•	wsparcie	operacyjne	(kontynuacyjne)	dla	
instalacji oZe
Nowy system wsparcia przeznaczony jest dla wy-
twórców energii z instalacji będących w stanie 
technicznym, który umożliwia ich dalsze użytko-
wanie. Przepisy kierowane są przede wszystkim 
do wytwórców energii korzystających z insta-
lacji biogazowych, biomasowych oraz małych 
elektrowni wodnych, które wychodzą z systemu 
świadectw pochodzenia i ponoszą koszty ope-
racyjne przewyższające przychody ze sprzedaży 
energii po cenie rynkowej. Rozpoczęcie działania 
systemu jest zawieszone do połowy 2025 r. ze 
względu na utrzymujące się wysokie ceny energii.

Ustawa wprowadza szerokie zmiany m.in. w za-
kresie instalacji hybrydowych OZE, klastrów ener-
gii, wsparcia modernizacyjnego i operacyjnego 
dla instalacji OZE. Zawiera także przepisy aktu-
alizujące ambicje w zakresie rozwoju morskiej 
energetyki wiatrowej. Ustawa uwzględnia po-
nadto nowe rozwiązania zwiększające potencjał 
przyłączeniowy dla nowych źródeł wytwórczych 
OZE. Polegają one na umożliwieniu przyłączania 
więcej niż jednej instalacji odnawialnego źródła 
energii w jednym miejscu przyłączenia – tzw. 
cable pooling.

szczegółowy zakres nowych rozwiązań
•	zaktualizowane	regulacje	dot.	ciepłownic-
twa i chłodnictwa
Doprecyzowano przepisy dotyczące pierwszeń-
stwa zakupu ciepła ze źródeł odnawialnych i in-
stalacji termicznego przekształcania odpadów 
oraz tzw. ciepła odpadowego.
•	rozszerzenie	gwarancji	pochodzenia
Rozszerzono możliwości wydania gwarancji po-
chodzenia na takie rodzaje i nośniki energii jak: 
biometan, ciepło i chłód oraz wodór odnawialny. 
Przewidziano również możliwość przystąpienia 

Nowelizacja ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz niektórych 
innych ustaw przede wszystkim służy wdrożeniu do polskiego porządku 
prawnego przepisów dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 
(UE) 2018/2001 z 11 grudnia 2018 r. w sprawie promowania stosowania 
energii ze źródeł odnawialnych (dyrektywa RED II). Rozwiązania zawarte 
w nowelizacji wspierają dalszy rozwój sektora odnawialnych źródeł 
energii w perspektywie długoterminowej, a co za tym idzie zwiększenia 
ich udziału w krajowym zużyciu energii. wpłynie to na poprawę 
bezpieczeństwa energetycznego kraju. 31 sierpnia 2023 r. ustawa została 
ogłoszona w Dzienniku Ustaw RP (Dz. U. 2023 r. poz. 1762).

nowelizacja Ustawy  
o oDnawialnych  
źróDłach energii
Mocne wsparcie dla dalszego rozwoju OZE w Polsce

https://instalreporter.pl/
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•	wsparcie	dla	modernizacji	instalacji	OZE
Nowe przepisy mają na celu utrzymanie w syste-
mie funkcjonujących jednostek, szczególnie tych, 
którym kończy się prawo do korzystania z sys-
temów wsparcia po 15-letnim okresie wsparcia, 
a które wymagają poniesienia znaczących na-
kładów modernizacyjnych przy jednoczesnej 
racjonalizacji wydatków.
•	nowa	definicja	hybrydowych	instalacji	OZE
wprowadzona zostaje nowa definicja hybrydo-
wej instalacji odnawialnego źródła energii oraz 
mocy zainstalowanej elektrycznej instalacji od-
nawialnego źródła energii, m.in. uwzględniająca 
funkcjonujące rozwiązania technologiczne.
•	wsparcie	dla	rozwoju	morskiej	energetyki	
wiatrowej
Zmiany związane z morską energetyką wiatrową, 
przede wszystkim mają na celu efektywniejsze 
planowanie rozwoju infrastruktury. Dotyczą 
m.in. zwiększenia wolumenów aukcyjnych z 5 do 
12 Gw w latach 2025-2031, czy doprecyzowania 
przepisów dotyczących wniosku obejmującego 
wyprowadzenie mocy z morskiej farmy wiatrowej.
•	współdzielenie	infrastruktury	przyłączenio-
wej – tzw. cable pooling
Dzięki wprowadzanym regulacjom polegającym 
na współdzieleniu infrastruktury przyłączenio-
wej zwiększa się potencjał mocy wytwórczych. 
To duże wsparcie dla wytwórców OZE, którzy 
aktualnie muszą zmierzyć się z dużą liczbą od-
mów przyłączenia.
Ustawa wchodzi w życie 1 października 2023 r. 
– z wyjątkiem przepisów wymagających odpo-
wiednio dłuższego vacatio legis.

Ustawa z dnia 17 sierpnia 2023 r. o zmianie ustawy 
o odnawialnych źródłach energii oraz niektórych 
innych ustaw – link do Dziennika Ustaw RP
Źródło: Ministerstwo Klimatu i Środowiska
Pełna informacja: kliknij 

Jak szybko tworzyć zamówienia?
Specjalna strona produktowa www.giacogo.com  
działa od sierpnia 2020 roku. Korzystanie z plat-
formy w najprostszym ujęciu, to trzy kroki: na-
leży wejść na stronę internetową www.giacogo.
com, zeskanować dany produkt i wysłać mailem. 
Proste!
Generalnie można to zrobić z poziomu kompu-
tera lub telefonu komórkowego, ale musi to być 
smartfon. w obu przypadkach należy wejść na 
stronę www.giacogo.com. 
Korzystając z komputera do tworzenia zamówie-
nia, należy do niego podłączyć skaner. Następny 
krok to wybór produktu, który chcemy zakupić 
i zeskanowanie kodu produktu. Program umoż-
liwia tworzenie zestawów zamówień z cenami 
i zdjęciami. Aby wysłać zamówienie, trzeba się 
tylko zalogować i to koniec. 
Troszkę prościej wyglada to podczas korzystania 
ze smartfona. Tu po wejściu na stronę należy 
– zależnie od modelu – w ustawieniach telefo-
nu wybrać „aparat” i nacisnąć „skanuj”. Dalej 
czynności są te same, co w wypadku kompu-
tera: można tworzyć zestawienia produktów 
do zamówienia i takie pełne zamówienie z ce-
nami i zdjęciami wysłać mailem, oczywiście po 
uprzednim zalogowaniu.

Od prawie trzech lat działa aplikacja firmy Giacomini do szybkiego przygotowywania ofert. Z perspektywy 
czasu wyraźnie widać, że chętnie z niej korzystają szczególnie młodzi instalatorzy, dla których telefon 
komórkowy to także narzędzie pracy. Z każdym miesiącem przybywa użytkowników, co nie dziwi,  
bo korzystanie z aplikacji bardzo przyspiesza dobór produktów i składanie zamówienia.

rewolUcja w tworzeniU ofert giacoMini
Ceny, zdjęcia, zestawienia w kilka sekund

firma zaprasza do przetestowania platformy www.giacogo.com i wypróbowania aplikacji

https://instalreporter.pl/
https://dziennikustaw.gov.pl/DU/2023/1762
https://dziennikustaw.gov.pl/DU/2023/1762
https://dziennikustaw.gov.pl/DU/2023/1762
https://www.gov.pl/web/klimat/mocne-wsparcie-dla-dalszego-rozwoju-oze-w-polsce--nowelizacja-ustawy-o-odnawialnych-zrodlach-energii-ogloszona-w-dzienniku-ustaw-rp
https://www.giacogo.com
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Na uczestników tego wydarzenia czekali:
• czołowi producenci  i  dystrybutorzy  towa-
rów techniki grzewczej, instalacyjnej i sani-
tarnej, wentylacyjnej oraz odnawialnych źró-
deł energii (OZE) z atrakcyjnymi warunkami 
zakupowymi,
• wystawcy, którzy specjalnie na dzień trwania 
Giełdy zaplanowali premiery swoich nowości,
• eksperci  z  bogatą  ofertą  szkoleniową,  któ-
ra pozwoli poszerzyć wiedzę i zdobyć nowe 
kwalifikacje.

Giełda towarowa Grupy instal-Konsorcjum 
to ogólnopolska impreza sprzedażowa, któ-
ra skierowana jest do klientów hurtowni Grupy 
Instal-Konsorcjum. Celem tego wydarzenia jest 
przede wszystkim stworzenie bardzo konku-
rencyjnych warunków zakupowych dla firm 
instalacyjnych. większość producentów przy-
gotowała specjalne pakiety cenowe, dostępne 
tylko i wyłącznie podczas trwania Giełdy. Była 
to nie lada okazja dla instalatorów, których 
przywiozły hurtownie zrzeszone w Grupie IK.  

Grupa Instal-Konsorcjum zaprosiła do Łodzi swoich klientów: 
instalatorów, firmy wykonawcze, dystrybutorów oraz producentów. 
W dniach 14-15 września odbyła się tradycyjnie już w Hali Expo Giełda 
Towarowa GIK. Dopisali producenci, dopisali instalatorzy – jednym 

słowem udana impreza zarówno 
pod względem sprzedażowym, 
jak i organizacyjnym.

iii giełDa towarowa  
grUpy instal-konsorcjUM 
– poDsUMowanie

iii Giełda towarowa GruPy iNstal-koNsorcJum w liczBach:
 
• wystawców: około 100
• odwiedzających: ponad 2000
• premier nowych produktów: ponad 80

https://instalreporter.pl/
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do uzdatniania, odżelaziania i zmiękczania wody, 
a także kotły pelletowe Viteco.
 
Na tym jednak nie kończy się atrakcyjność Giełdy. 
w strefie restauracyjnej każdy gość mógł liczyć 
na ciepły obiad, kawę, herbatę, kanapki dekora-
cyjne; podziwiać występy taneczne i muzyczne. 
Na piętrze nr 1 w hali Expo instalatorzy mogli za-
pisać się i wziąć udział w bogatej ofercie szkoleń. 
wszystkie te wydarzenia towarzyszące wzboga-
ciły i urozmaiciły formułę III Giełdy Towarowej.

Jednak wszyscy czekali z niecierpliwością na 
rozstrzygnięcie: 
• „Wielkiej loterii instal-Konsorcjum”, gdzie 
do wygrania były 2 samochody marki OPEL-
MOKKA Edition,
• konkursu „Wygraj rower elektryczny”, w któ-
rym do wygrania były 2 rowery elektryczne 
R-RAYMON HardRay E 4.0 29.

Każdego dnia Giełdy na scenie głównej Ryszard 
Jędrzejewski – prezes zarządu Instal-Konsorcjum 
Sp. z o.o. gratulował szczęśliwcom, którzy zostali 
wylosowani w wielkiej Loterii Instal-Konsorcjum. 

Nowymi samochodami z wydarzenia wyjechali:
• klient hurtowni WAMAR sp. j. Cwalina Świderski
• klient hurtowni PROTOR-MERKURY sp. z o.o.

wygranymi w konkursie „wygraj rower elektrycz-
ny” zostali:
• klient hurtowni PROTOR-MERKURY sp. z o.o.
• klient hurtowni TERMECO sp. j.

Zapraszamy na stronę www.ik.pl/gielda-towa-
rowa, gdzie wkrótce się zostanie zamieszczona 
pełna fotorelacja.

Już teraz organizatorzy zapraszają na kolejną  
IV Giełdę Grupy Instal-Konsorcjum.

także firma instal-Konsorcjum w swojej ofercie 
specjalnej przedstawiała między innymi pro-
dukty marek QiK i Viteco. w ramach oferty QIK 
zaprezentowano kompletny system instalacyjny 
do ciepłej i zimnej wody użytkowej oraz ogrze-
wania grzejnikowego i płaszczyznowego, a także 
niezbędne narzędzia do jego wykonania. wśród 
nowości QIK przedstawione zostały rozdzielacze 
mosiężne i ze stali nierdzewnej oraz grupy pom-
powe i sprzęgła hydrauliczne, a także złączki mo-
siężne XPRT z funkcją LBP i rozwijak bębnowy do 
rury QIK. w ramach oferty Viteco zaprezentowane 
zostały pompy ciepła HP o mocy od 35 do 90 kw, 
nowe monoblokowe pompy ciepła powietrze-wo-
da EVI oraz wisząca pompa ciepła Heaton Multi do 
c.o. i c.w.u. do montażu wewnątrz budynku, reku-
peratory Viteco, w tym nowy model Breva w obu-
dowie z EPP, odkurzacze centralne oraz systemy 

https://instalreporter.pl/
http://www.ik.pl/gielda-towarowa
http://www.ik.pl/gielda-towarowa
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cwl-d-70 – deceNtralNa weNtylacJa Pomieszczeń mieszkalNych

wOLF CwL-D-70 to decentralne rozwiązanie wentylacji pomieszczeń mieszkalnych. Doskonale nadaje się zatem do tego, aby stale do-
starczać do poszczególnych pomieszczeń mieszkalnych świeże powietrze. Ta kompaktowa wentylacja ścienna sprawdza się zwłaszcza 
w przypadku już istniejących budynków. Model umożliwia bowiem wyjątkowo łatwe i ekonomiczne doposażenie.
Model CWL-D-70 odprowadza zużyte powietrze i nadmiar wilgoci z pomieszczeń. Wysoka jakość powietrza zapewnia wyraźny wzrost 
wydajności, dodatkowo ograniczając niebezpieczeństwo pojawienia się pleśni. Za sprawą zasady przeciwprądów instalacja wentylacyjna 
CwL-D-70 wyróżnia się wydajną pracą (70 m3/h). wbudowany wymiennik ciepła wykorzystuje energię powietrza wywiewanego, aby wstęp-
nie nagrzewać świeże powietrze. Pozwala to podwyższyć stopień skuteczności i obniżyć koszty pracy. Strumienie powietrza nawiewanego 
i wywiewanego są w CwL-D-70 identyczne. Dzięki temu w wentylowanych pomieszczeniach nie powstaje nadciśnienie ani podciśnienie.
Jest wyposażony w inteligentne sterowanie. Nowoczesna technologia czujników umożliwia modelowi wOLF CwL-D-70 indywidualne do-
stosowanie w zależności od potrzeb. Za sprawą stałego nadzoru wilgotności i dwutlenku węgla wentylacja zawsze zapewnia najwyższą 
jakość powietrza. Dzięki zastosowaniu aktywnego obejścia wentylacja CwL-D-70 jest w stanie wykorzystywać niską temperaturę w nocy 
do pasywnego chłodzenia pomieszczeń. 
Nowoczesne i wydajne wentylatory EC są 
dyskretne – w domu czy mieszkaniu nie sły-
chać przeszkadzających odgłosów (poziom 
mocy 40 dB).
Zbliżająca się wymiana filtra jest zawsze 
sygnalizowana na przyjaznym w obsłudze 
wyświetlaczu instalacji wentylacyjnej.

wolF

caleffi Xs® – urządzeNie filtruJące 
z maGNesem do moNtażu Pod kotłem

Najbardziej kompaktowe urządzenie z wkładem ma-
gnetycznym na rynku. Niewielkie wymiary urządze-
nia pozwalają na zastosowanie go dla zabezpiecze-
nia każdego rodzaju kotła na rurociągu powrotnym. 
wyposażone w złączkę z ruchomą nakrętką, ułatwia-
jącą montaż pod kotłem.

• Chromowane i białe wykończenie sprawia, że nadaje 
się do montażu w miejscach ogólnodostępnych.
• Wewnętrzny element filtrujący wyłapuje zanieczysz-
czenia znajdujące się w obiegu w celu ochrony instalacji.
• Wkład magnetyczny wyłapuje cząstki ferromagne-
tyczne, chroniąc pompy i wymienniki ciepła.
• Bardzo wszechstronne, przeznaczone do montażu 
pod każdym typem kotła.

Zasada działania urządzenia z wkładem magnetycz-
nym opiera się na mechanicznej filtracji dzięki zasto-
sowaniu specjalnego wkładu filtracyjnego, oddziele-
niu cząstek ferromagnetycznych dzięki zastosowaniu 
magnesu neodymowego i separacji większych zanie-
czyszczeń dzięki zastosowaniu 
komory o dużej pojemności.

calEFFi

https://instalreporter.pl/
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maGis hercules Pro miNi 6 eh / 9 eh

Nowość w ofercie Immergas – model Magis Hercules PRO Mini to powietrzna pompa ciepła 
typu split składająca się z jednostki zewnętrznej oraz jednostki wewnętrznej z wbudowanym 
buforem c.o. oraz zasobnikiem c.w.u. Występuje w dwóch mocach 6 lub 9 kW. W serii Magis 
Hercules PRO Mini hydrauliczna część układu jest oddzielona od układu chłodniczego i umiesz-
czona w jednostce wewnętrznej. Jednostka wewnętrzna realizuje wymianę ciepła między 
jednostką zewnętrzną (układ chłodniczy) a instalacją grzewczą. 

charakterystyka rozwiązania:
• oszczędność miejsca – kompaktowe rozmiary, główne elementy hydrauliczne umieszczone 
w jednostce wewnętrznej,
• szybki i łatwy montaż dzięki wbudowanym: zasobnikowi 170 l oraz buforowi 25 l,
• zaimplementowane naczynie przeponowe c.o. oraz c.w.u.,
• najwyższa klasa efektywności energetycznej A+++ dla temp. zasilania 35°C, A+++ dla temp. 

zasilania 55°C,
• szeroki zakres pracy pompy ciepła; praca do temperatury 
zewnętrznej nawet -25°C oraz modulacja mocy sprężarki od 
30÷100% zapewnia dopasowanie mocy pompy ciepła do ak-
tualnych potrzeb budynku,
• maksymalna temperatura zasilania instalacji do 65°C,
• automatyka w standardzie przystosowana do sterowania  
2 strefami grzewczymi, w tym jednej z mieszaczem (z możli-
wością rozbudowy do 3 stref z mieszaczem),
• możliwość pracy w trybie grzania lub chłodzenia w oparciu 
o pracę pogodową,

• możliwość współpracy z insta-
lacją PV,
• ekologiczny czynnik chłodniczy 
z obniżonym oddziaływaniem na 
środowisko: R32,
• możliwość zdalnej obsługi z uży-
ciem aplikacji wi-Fi Dominus,
• bezpłatne pierwsze uruchomie-
nie pompy ciepła,
• możliwość bezpłatnego prze-
dłużenia ochrony gwarancyjnej 
na pompę ciepła nawet do 5 lat.

iMMErGas

aPlikacJa liNdaB VeNt tools

Aplikacja Vent Tools została opracowana, aby ułatwić życie i codzienną pracę instalatorom oraz 
ograniczyć błędy dokonywane podczas obliczania, instalowania i pomiaru systemu wentylacji. 
Niezależnie od tego, czy potrzebne są obliczenia strat ciśnienia, wymiarowanie kanałów, kąty 
zgięcia dla określonego przesunięcia, czy też uzyskanie wartości współczynnika K lub wydajności 
przepływu powietrza, Vent Tools można mieć zawsze pod ręką. Dla osób, które już z niego korzy-
stają, przygotowane zostały aktualizacje do nowej i bardziej inteligentnej wersji.
Aplikację można bezpłatnie pobrać z Google Play lub App Store.

Najważniejsze funkcje aplikacji Vent tools:
• Obliczanie kanałów. Obliczanie optymalnego rozmiaru kanału, który jest łatwy w instalacji 
i zapewni energooszczędność instalacji. Najpierw należy wybrać kształt kanału. Następnie 
wybrać, co chcemy obliczyć, wprowadzić znane wartości lub zmienić suwak, a pole wyników 
zostanie odpowiednio dostosowane.
• Przesunięcie. Geometrię wokół przesunięcia wysokości/szerokości z trójnikami i różnymi 
przesunięciami można obliczyć w celu prawidłowego przycięcia kanału lub dopasowania go 
do danej sytuacji.
• Pomiar wydatku powietrza. Dzięki funk-
cji pomiaru przepływu powietrza moż-
na znaleźć współczynnik K dla terminali 
powietrznych, zaworów powietrznych 
i produktów do kanałów Lindab oraz ob-
liczyć przepływ powietrza na podstawie 
pomiaru ciśnienia.
Zobacz film

lindaB

https://instalreporter.pl/
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Nowe rewersyJNe PomPy ciePła PaNasoNic o mocy do 80 kw

Panasonic wprowadza na rynek nowe rewersyjne pompy ciepła powietrze-woda ECOi-w AQUA-G 
BLUE, idealne do dużych zastosowań komercyjnych, przemysłowych i mieszkaniowych. Dzięki wy-
korzystaniu R290, naturalnego czynnika chłodniczego o bardzo niskim GwP wynoszącym 3, pompy 
te mają znacznie mniejszy wpływ na środowisko. Zapewniają wyjątkową wydajność, zgodnie z wizją 
społeczeństwa bez emisji dwutlenku węgla i planem GREEN IMPACT firmy Panasonic. 
Nowa seria ECOi-w AQUA-G BLUE charakteryzuje się wysoką wydajnością sezonową z maksymalnym 
współczynnikiem SEER 4,41 i SCOP 3,92 oraz imponującą oceną efektywności energetycznej A++. 
w trybie chłodzenia temperatura wody na wylocie wynosi -15°C, co zapewnia optymalną pracę urzą-
dzeń procesowych w fabrykach. Zapewnia również idealne rozwiązanie do ogrzewania, chłodzenia 
i ciepłej wody użytkowej, osiągając temperaturę wody na wylocie 70°C przy temp. pow. zewn. 0°C. 
Nowa seria wykorzystuje technologię sprężarek spiralnych, dzięki temu zapewnia idealną równowagę 
między wydajnością i cichą pracą, z wyjątkowo niskim minimalnym poziomem mocy akustycznej 
wynoszącym zaledwie 79,9 dB(A) i minimalnym poziomem ciśnienia wynoszącym zaledwie 51,9 dB(A).  
Opcjonalna skrzynka sprężarki zapewnia dodatkowy poziom redukcji hałasu. 
Panasonic oferuje unikalny zakres wydajności w 4 rozmiarach od 50 do 80 kw. Ponadto całkowita 
wydajność systemu może być zwiększona do 480 kw poprzez połączenie do 6 jednostek w kaskadzie. 
Urządzenia będą dostępne na rynku jesienią 2023 roku. 
Seria jest kompatybilna z systemem sterowania kaskadowego Plug & Play firmy Panasonic, który 
umożliwia połączenie z chmurą ECOi-w Cloud firmy Panasonic w celu uzyskania zdalnego dostępu 
w czasie rzeczywistym, aby zoptymalizować prace serwisowe i konserwacyjne. 

Panasonic
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