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zewnętrzną o wysokości 80 cm można również ła-
two ustawić pod oknem, a dzięki linii wzorniczej Ti-
tanium Design wygląda elegancko i nowocześnie.

elastyczny montaż. Instalacja pomp ciepła jest 
nieskomplikowana dzięki przemyślanej modu-
łowej konstrukcji. Instalator nie potrzebuje 

certyfikatu chłodniczego, ponieważ w mono-
blokowych pompach ciepła obieg chłodniczy 
jest całkowicie zamknięty. Połączenie między 
jednostkami wewnętrznymi i zewnętrznymi od-
bywa się za pomocą instalacji wodnej. wszystkie 
elementy systemu są dostępne od przodu, co za-
pewnia wygodną instalację i konserwację.

Nowoczesny system regulacji. Zastosowany 
system sterowania sprawdził się już w pom-
pach gruntowych i w kotłach kondensacyjnych. 
Pompami ciepła można sterować za pomocą 
systemowego modułu obsługowego Logamatic 
BC400, który zainstalowany jest w jednostce we-
wnętrznej. System został zaprojektowany tak, 

Logatherm WLW186i ar, WLW176i ar 

Oba modele pomp ciepła dostępne są w zakresie 
mocy od 4 do 7 kw (dla temperatury zewnętrz-
nej A-7) i nadają się do zastosowania w nowych 
i istniejących domach.

cicha praca i kompaktowe wymiary. Udoskona-
lona technologia Silent PLUS sprawia, że są to jedne 
z najcichszych pomp ciepła w swojej klasie. Tech-
nologia Silent PLUS, dzięki zintegrowanemu dy-
fuzorowi dźwięku, gwarantuje podczas działania 
urządzenia bardzo niską emisję dźwięku. Zarówno 
jednostka zewnętrzna, jak i jednostka wewnętrzna 
zajmują mało miejsca. Dzięki temu nadają się rów-
nież do instalacji na małych działkach i w niewiel-
kich pomieszczeniach technicznych. Jednostkę 

Nowa generacja pomp ciepła 
powietrze/woda Buderus wyznacza 
nowy standard – niezwykle 
ciche, kompaktowe rozwiązania 
typu monoblok, odpowiednie 
do stosowania w nowych 
i modernizowanych budynkach. 
Elastyczny zakres mocy wyjściowych 
pozwala cieszyć się komfortowym 
użytkowaniem z wykorzystaniem 
energii odnawialnych.

Nowa geNeracja powietrzNych pomp ciepła Buderus 
Logatherm wLw186i AR, wLw176i AR, wLw156

https://instalreporter.pl/


4310/2023 d o  s p i s u  t r e ś c i A K T U A L N O Ś C I   |   A R T Y K U Ł   |   P O R A D A   |   P R O D U K T Y   |   w Y w I A D

o pojemności 16 litrów oraz 17-litrowe naczynie 
wzbiorcze. Korzyść z zastosowania takiego roz-
wiązania, to minimalna powierzchnia potrzebna 
do montażu. w tym przypadku wystarczy jedy-
nie 0,4 m². System można elastycznie rozbudo-
wać o system fotowoltaiczny. Pompa ciepła po-
wietrze/woda Buderus oraz systemowa centrala 
wentylacyjna Logavent HRV176 tworzą idealne 
połączenie: urządzenia są dopasowane nie tyl-
ko wizualnie, ale i technicznie i razem tworzą 
jedną całość. To sposób na kompletne rozwią-
zanie systemowe do ogrzewania, przygotowa-
nia ciepłej wody użytkowej i wentylacji, którym 
można wygodnie sterować za pomocą sterow-
nika systemowego Logamatic BC400 lub aplika-
cji MyBuderus.

Logatherm WLW156 

Również model Logatherm wLw156 to pompa 
ciepła monoblokowa do stosowania w nowych 
i modernizowanych budynkach. Jednostka ze-
wnętrzna typu monoblok to oszczędność miej-
sca. Minimalna powierzchnia instalacji zajmu-
je niecałe 2 m². Kompaktowe wymiary modelu 
Logatherm wLw156 zapewniają dużą elastycz-
ność, jeśli chodzi o wybór miejsca montażu. 
Także nie wymaga uprawnień F-gazowych do 
montażu.
Logatherm wLw156 to wysoce efektywny sys-
tem zapewniający ogrzewanie (współczynnik 
COP do 5,15 (A7/w35)) i chłodzenie (współczyn-
nik EER do 5,50). Szeroki zakres mocy grzewczych 

aby był przyjazny dla użytkownika. Można go ob-
sługiwać za pomocą panelu dotykowego z wyso-
kiej jakości kolorowym wyświetlaczem, nowym 
bezprzewodowym lub przewodowym regulato-
rem pokojowym lub bardzo intuicyjnie przez apli-
kację MyBuderus. Połączenie z internetem od-
bywa się za pomocą rozwiązania plug-and-play 
za pośrednictwem modułu radiowego MX300.

elastyczność zastosowania. wyjątkowo wy-
soka temperatura zasilania siegająca nawet 
75oC predysponuje tę pompę ciepła do stoso-
wania w budynkach modernizowanych, gdzie 
istniejący system grzewczy np. grzejnikowy 
wymaga wyższej temperatury wody grzew-
czej. Dodatkową korzyścią jest wysoki komfort 

przygotowania ciepłej wody. w kompaktowym 
modelu Logatherm wLw176i AR TP70 z wbudo-
wanym zbiornikiem buforowym 70 l wszystkie 
komponenty systemu grzewczego są zintegro-
wane. Takie rozwiązanie to oszczędność miejsca 
i pieniędzy. Dodatkowo, połączenie z zasobni-
kiem c.w.u. Logalux SH 290 RS zapewnia mak-
symalną ilość ciepłej wody użytkowej oraz kom-
fort przy korzystnym stosunku ceny do jakości.

modułowa konstrukcja. Instalacja komfortowej 
hydraulicznej jednostki wewnętrznej Logatherm 
wLw176i AR T180 jest bardzo łatwa. Model ten 
łączy wszystkie elementy instalacji grzewczej: 
zintegrowany zasobnik ciepłej wody użytko-
wej o pojemności 180 litrów, zbiornik buforowy 

https://instalreporter.pl/
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– dostępne trzy wielkości obudowy: mała (4-6 
kw), średnia (8-16 kw) i duża z dwoma wentyla-
torami (18-30 kw). Istnieje możliwość połączenia 
pompy ciepła z innym źródłem ciepła np. z ko-
tłem w celu stworzenia systemu hybrydowego. 
Układ kaskadowy (do 6 sztuk) umożliwia z kolei 
zwiększenie zakresu mocy.
Zoptymalizowano poziom głośności dzięki ulep-
szonemu wytłumieniu – elastyczna regulacja gło-
śności zapewnia spokój zarówno w dzień, jak 
i w nocy (dostępne trzy tryby na regulatorze HMI). 
Regulator pompy ciepła HMI, może również peł-
nić rolę regulatora pokojowego, dzięki wbudo-
wanemu czujnik temperatury.

Robert Bosch Sp. z o.o.
ul. Jutrzenki 105  

02-231 Warszawa
Infolinia: 801 777 801 

biuro@buderus.pl
www.buderus.pl

r e k l a m a

Systemy grzewcze  
przyszłości.

Czynnik ChłodniCzy

Nowe pompy ciepła powietrze-woda Buderus Logatherm wLw186i AR i Logatherm wLw176i 
AR umożliwiają przyszłościową, zrównoważoną i cichą pracę. Obie monoblokowe pompy 
ciepła pracują z nowoczesnym i wydajnym obiegiem chłodniczym opartym na czynniku 
chłodniczym R290 (propan), który jest znacznie bardziej przyjazny dla środowiska niż kon-
wencjonalne czynniki chłodnicze. Niski współczynnik ocieplenia globalnego (GwP) wynosi  
3 i zapewnia zrównoważoną eksploatację.
Natomiast model Logatherm wLw156 pracuje z czynnikiem R32, który charakteryzuje dużą 
stabilnością i zdecydowanie mniejszym potencjałem tworzenia efektu cieplarnianego – dla 
porównania dla R32 wskaźnik GwP jest na poziomie 675, dla R410A – 2088. 

zakaz węgla w warszawie. 
konieC „kopCiuChów” Coraz bliżej

1 października weszła w życie Uchwała Antysmo-
gowa, która zakazuje palenia węglem w gospo-
darstwach domowych w warszawie. To histo-
ryczny dzień – oznajmia Polski Alarm Smogowy 
i pyta kiedy z warszawy zniknie ostatnie cztery 
tysiące pozaklasowych kotłów na węgiel i drew-
no.
– Od 1 stycznia obowiązuje w Warszawie zakaz 
używania pozaklasowych kotłów na węgiel i drew-
no. Od 1 października doszedł zakaz palenia wę-
glem w gospodarstwach domowych, a mimo to 
w stolicy wciąż dymi około czterech tysięcy takich 
kotłów – mówi Piotr Siergiej, rzecznik PAS – War-
szawiacy przeszli długą drogę. Pięć lat temu liczbę 
kopciuchów szacowano na 17 tysięcy. Obecnie ich 
liczba spadła do około 4 tysięcy. To niezły wynik, 
ale dostrzegamy, że w ostatnim roku tempo wy-
miany kotłów mocno spadło. Może to oznaczać, że 
do wymiany pozostały najtrudniejsze przypadki. 
Urząd Miasta powinien podjąć wszelkie możliwe 
działania, by pomóc warszawiakom w likwidacji 
kotłów. Wysokie dotacje oferowane przez Urząd 
Miasta warto wesprzeć wspar-
ciem ekodoradców, urzędników 
i Straży Miejskiej.
Decyzja o zakazie węgla w war-
szawie zapadła 14 maja 2022 r.  
podczas głosowania nad no-
welizacją Uchwały Antysmo-
gowej dla województwa ma-
zowieckiego. Radni Sejmiku 
przegłosowali jednocześnie 
zakaz spalania węgla w sze-
ściu powiatach otaczających 
warszawę. w „obwarzanku” 
warszawskim zakaz palenia 
węglem w gospodarstwach 

domowych wejdzie w życie dopiero w 2028 roku.
To historyczna i symboliczna data dla warsza-
wy. Stolica państwa będącego liderem zanie-
czyszczenia powietrza w Unii Europejskiej zde-
cydowała się pójść drogą czystego powietrza. 
To bardzo dobra wiadomość dla warszawiaków, 
którzy już w przyszłym sezonie grzewczym ode-
tchną zdecydowanie czystszym powietrzem. we-
dług szacunków Instytutu Ochrony Środowiska 
w aglomeracji warszawskiej aż 55% pyłów PM2.5 
pochodzi ze spalania węgla i drewna w gospo-
darstwach domowych. Dotychczasową liczbę 
zgonów wywołanych zanieczyszczeniem powie-
trza w warszawie szacuje się na 500-700 rocznie.
2 października Polski Alarm Smogowy rozpoczął 
kampanię przypominającą o obowiązującym 
zakazie palenia węglem wyświetlając spoty na 
30-metrowych ekranach na stacji metra Świę-
tokrzyska. w spotach wziął udział Paweł Deląg, 
który zdecydował się wesprzeć PAS w tej kampa-
nii. Paweł Deląg od wielu lat działa na rzecz czy-
stego powietrza, a spot z jego udziałem można 
obejrzeć na YouTube.
Źródło: Polski Alarm Smogowy
Pełna informacja: kliknij 
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https://polskialarmsmogowy.pl/2023/10/zakaz-wegla-w-warszawie-koniec-kopciuchow-coraz-blizej
https://www.youtube.com/watch?v=1_1ERiQ0JKY
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