
3410/2023 d o  s p i s u  t r e ś c i A K T U A L N O Ś C I   |   A R T Y K U Ł   |   P O R A D A   |   P R O D U K T Y   |   w Y w I A D

land Scroll to najwydajniejsze rozwiązanie na 
rynku. Pozwalająca w elastyczny sposób modu-
lować moc grzewczą pompy ciepła nawet w za-
kresie od 3 do 15 kw (Airmax³ 14GT) i dopaso-
wać je do niemal wszystkich instalacji – zarówno 
energooszczędnych, w nowych budynkach, jak 
i starszych, modernizowanych np. z instalacja-
mi grzejnikowymi. Co ważne Airmax³ osiąga 
wysokie temperatury wody na zasilaniu bliskie 
70°C (do 68°C dla temp. powietrza od -5°C do 
20°C), co predysponuje te pompy do współpra-
cy z grzejnikami.
Ekologiczny, naturalny czynnik chłodniczy R290 
ma doskonałe właściwości termodynamiczne. 
w połączeniu ze sprężarką inwerterową zapew-
nia wyjątkową wydajność pompy ciepła po-
twierdzoną klasą energetyczną A+++. Osiągana 

sprawność jest do 21% większa w porównaniu 
z poprzednią generacją.
Hermetycznie zamknięty układ pompy ciepła – 
 typ monoblok – w połączeniu ze specjalnym mo-
dułem hydraulicznym zapewnia szybki montaż 
pompy ciepła Airmax³.
Airmax nowej generacji jest o 13% „cichszy” od 
swojego poprzednika (moc akustyczna Airmax³ 
12GT vs Airmax² 12GT). Zastosowano tu podwój-
ne wyciszenie – Tryb Dual Silent, a wyjątkowo ci-
cha praca to także zasługa wentylatorów o aero-
dynamicznych kształtach. Ciśnienie akustyczne 
to tylko 39 dB – Airmax³ 5GT. Bardzo cicha praca 
umożliwia montaż w gęstej zabudowie.

prima 6-16 Gt r32

Ta powietrzna pompa ciepła z podwójną rotacyj-
ną sprężarką inwerterowi (twin rotary) zapewnia 
szeroki zakres modulacji mocy i optymalne do-
branie mocy pompy ciepła do każdego domu. 
w typoszeregu jest aż 5 mocy grzewczej: 6, 8, 10, 
12, 16 kw. Zakres zaś pracy tej pompy ciepła do 

airmax³ 5-14Gt r290

To najnowsza generacja inwerterowych po-
wietrznych pomp ciepła z ekologicznym i wydaj-
nym czynnikiem R290, przeznaczonych do no-
wych i modernizowanych budynków. To cztery 
urządzenia (5GT, 7GT, 12GT i 14GT), pozwalające 
w elastyczny sposób modulować ich moc grzew-
czą i dostosować do potrzeb grzewczych prak-
tycznie każdego domu. System rewersyjny za-
stosowany w Airmax 3. generacji łączy 3 funkcje 
w 1 urządzeniu: ogrzewanie, chłodzenie budynku 
oraz grzanie wody użytkowej. wysoki współczyn-
nik COP wynoszący 5,2 (modele 12GT i 14GT dla 
A7w35) oznacza z kolei rekordową sprawność 
w przypadku powietrznych pomp ciepła.
Inwerterowa sprężarka spiralna Emerson Cope-

w ofercie Galmet są 4 typoszeregi powietrznych pomp ciepła do c.o. i c.w.u. 
Do wyboru są więc te pracujące jeszcze na czynniku chłodniczym R410A, 
ale też na nowocześniejszym R32. Najnowszym zaś osiągnięciem zgodnym 
z kierunkiem rozwoju branży i wymogami unijnymi jest pompa ciepła 
Airmax³ z ekologicznym czynnikiem R290. Czynnik chłodniczy to nie jedyne 
kryterium zróżnicowania. Pompy ciepła Galmet różnią się także mocą – 
od tych dedykowanych do domów, po duże urządzenia przeznaczone do 
większych obiektów mieszkalnych czy zakładów przemysłowych.  
Różnice dostrzeżemy także w budowie, wyposażeniu i funkcjach. Ponad 
40-letnie doświadczenie w produkcji urządzeń grzewczych pozwala 
dostarczyć klientom optymalne, oszczędne i ekologiczne rozwiązania 
precyzyjnie dopasowane do indywidualnych potrzeb.

Powietrzne PomPy ciePła Galmet
Różnorodność mocy, czynników chłodniczych, możliwości zastosowania i wyposażenia

Airmax³ 5-14GT R290

https://instalreporter.pl/
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airmax² 16-30 Gt

Pompa ciepła Airmax² 16GT, 21GT, 26GT oraz 
30GT to urządzenie dedykowane inwestorom, 
którzy potrzebują bardzo wydajnego, ekologicz-
nego i łatwego w instalacji źródła ciepła do więk-
szych budynków lub obiektów przemysłowych, 
magazynowych, czy usługowych.
Pompy ciepła Airmax² dużej mocy charaktery-
zują się wyższą temperaturą zasilania (do 60°C) 
dzięki zastosowaniu technologii EVI, co spra-
wia, że doskonale sprawdzają się w budynkach 
modernizowanych. Standardowe wyposażenie 
urządzenia w moduł internetowy pozwala na ca-
łodobowy zdalny podgląd pracy pompy ciepła, 
a tym samym dopasowanie parametrów ogrze-
wania do własnych potrzeb.
Urządzenia te zostały przebadane w niezależ-
nym laboratorium według normy EN14511 (ba-
danie wydajności i COP) oraz EN14825 (badanie 
SCOP) i osiągnęły doskonałe wyniki potwier-
dzone certyfikatem. Urządzenie uzyskało wy-
soką klasę efektywności energetycznej do A++. 
Zastosowanie unikalnych rozwiązań pozwoliło 
osiągnąć wyjątkowo wysoką efektywność: do 
4,7 (A7w35).
Komfort użytkowania pompy Airmax² 16-30 GT 
to przede wszystkim bogate wyposażenie stan-
dardowe:
• moduł internetowy pozwalający na sterowanie 
pracą pompy zdalnie;
• elektroniczna pompa obiegowa o niskim zu-
życiu energii, dopasowująca się do warunków 
pracy w instalacji;

• system pogodowy, który dopasowuje parame-
try pracy pompy do warunków atmosferycznych;
• elektroniczny zawór rozprężny maksymalizują-
cy wydajność.
• niezawodną sprężarkę typu Scroll z EVI.
Pompę ciepła Airmax² 16-30 GT można wyposa-
żyć opcjonalnie w funkcję łagodnego rozruchu 
sprężarki Soft-Start, która wydłuża żywotność 
urządzenia i zapewnia cichsze uruchamianie.

-25°C umożliwia montaż w każdej strefie klima-
tycznej w Polsce.
Pompy ciepła Prima to 3 funkcje w 1 urządzeniu 
– ogrzewanie i chłodzenie budynku, grzanie wo-
dy użytkowej.
wysoka wydajność COP równa nawet 5,6 (Prima 
8GT – A10w35) i klasa energetyczna A+++ (A7w35)  
gwarantują niskie koszty eksploatacji. Zasto- 
sowanie z kolei ekologicznego czynnika R32 po-
zwala na osiągnięcie wyższej efektywności oraz 
temperatury na wyjściu z pompy ciepła do 65°C. 
Komfortowe sterowanie na podstawie krzy-
wej grzewczej i pakiet niezbędnych funkcji za-
pewnia intuicyjny panel sterujący i aplikacja 
w telefonie. 
Dwa specjalne programy pracy sprężarki i wen-
tylatora pozwalają na jeszcze cichszą pracę urzą-
dzenia. Ciśnienie akustyczne tylko 35 dB – Prima 
4GT – w odległości 3 m.

airmax² 6-15 Gt

Choć jest jeszcze dostępna w ofercie firmy poma-
łu staje zastępowana swoim następcą Airmax³.
Airmax² to pompa ciepła powietrzna do c.o. 
i c.w.u. w 4 wielkościach, pracująca na czynni-
ku chłodniczym R410A. Zakres pracy do -20ºC.
Niezawodna sprężarka typu scroll i elektronicz-
ny zawór rozprężny gwarantują pracę pompy 
z maksymalną wydajnością. Dzięki zastosowa-
niu modulowanych wentylatorów z zoptyma-
lizowanymi łopatkami i elektronicznej pompy 
obiegowej, Airmax² oferuje cichą i bezawaryj-
ną pracę przez wiele lat. Automatyczny sys-
tem odszraniania i warstwa hydrofobowa za-
pewniają efektywną pracę parownika nawet 
w najniższej temperaturze. Zastosowanie uni-
kalnych rozwiązań pozwoliło osiągnąć wysoką 
efektywność: do 4,72 (A7w35) i klasę energe-
tyczną do A++.

Krajowe Centrum Doradztwa 
Techniki Grzewczej

tel. 77 403 45 60 
e-mail: pompyciepla@galmet.com.pl

www.galmet.com.pl
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Przejdź  Więcej o powietrznych 
pompach ciepła Galmet

Airmax² 16 - 30 GT

Airmax² 6 - 15 GT

Prima 6 - 16 GT R32
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