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EXPERIA 3L - COKOLWIEK ROBISZ, ROB TO Z POMPA

Chcesz miec na koncie realizacje, ktore budza zachwyt klientow?
Nowa pompa obiegowa Obsadz w roli gtownej matg, ale niezwykle utalentowang pompe
sterowana elektronicznie obiegowa EXPERIA 3L. Postaw na nowoczesny model premium

EXPERIA 3L zaprojektowany i wyprodukowany w Polsce.

ZAPROJEKTOWANA PRZEZ SPECJALISTOW Jesli zatem nie jeste$ pewien, jakiego wariantu
DLA SPECJALISTOW bedziesz potrzebowat: 4-, czy 6-metrowego, wy-
bierz EXPERIE 3L.

Projektujgc pompe EXPERIA 3L, wykorzystali-  Dodatkowo, zaawansowany sterownik EXPERII
smy nie tylko wieloletnie doswiadczenie naszych 3L pozwala na wybor sposrod 10 roznych trybow
specjalistow, innowacyjne rozwigzania, wtasng  pracy pompy, co umozliwia dobor optymalnego
nowoczesng baze produkcyjna oraz wysokie  typu regulacji do potrzeb dowolnej instalacji.

standardy wykonania, ale przede
wszystkim sugestie i potrzeby na-
szych klientow - polskich instala-
torow. StworzyliSmy pompe pre-
mium, ktora stanowi potaczenie
szerokiej funkcjonalnosci i kom-
paktowych gabarytow - nowo-

COkﬂIWiEk rabisz, l'éb to Ei:zf:z.mezaWOdnaienergoosz-

EXPERIA 3L to przemyslana pro-

pozycja dla tych, ktorzy nieida na
I kompromisy.
1T JEDNA POMPA A TAK WIELE

Przycisk nastawy wielkosci
charakterystyki i typu regulacji

Trzystopniowy wskaznik wielkosci
charakterystyki Il

Wskazniki typu regulacji:
Il tadowaniezasobnika CWU

Gl instalacja ogrzewania
podtogowego

1L instalacja grzejnikowa
ECO tryb optymalnej sprawnosci

MOZLIWOSCI

EXPERIA 3L wyrdznia sie szerokim
zakresem zastosowania. Jeden
model pompy EXPERIA 3L zaste-
puje w parametrach Q (wydaj-
nos¢) i H (wysokos¢ podnoszenia)
dwa typy pomp: 25/40 oraz 25/60.

Wtyczka katowa z 2-metrowym
przewodem



https://instalreporter.pl/
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INTUICYJNA NASTAWA | PRZEJRZYSTA
WIZUALIZACJA

Aby dokonac¢ wtasciwej nastawy pompy, wy-
starczy za pomoca jednego przycisku umiesz-
czonego na srodku panelu sterowania wybrac
symbol odpowiadajgcy rodzajowiinstalacji oraz
wielkos¢ charakterystyki odzwierciedlajacej
wielkosc instalacji, dla ktorej dokonywana jest
nastawa.

Swiecgce na niebiesko diody wskazuja aktualnie

wybrany tryb pracy lub sygnalizuja rodzaj awarii.
KOMPAKTOWE WYMIARY | tATWY MONTAZ

Dzieki wysitkowi naszych inzynierow oraz ich
bogatemu doswiadczeniu w zakresie projekto-
wania pomp, jak i odlewnictwa, udato nam sie
stworzy¢ urzadzenie o bardzo kompaktowych
gabarytach. EXPERIA 3L jest jedna z najnizszych
pomp obiegowych w osi silnika, co utatwia jej in-
stalacje nawet w ograniczonych przestrzeniach.
Montaz pompy EXPERIA 3L jest szybki i pro-
sty. Mozesz wygodnie podtaczyc ja za pomoca
wtyczki katowej z 2-metrowym przewodem,
ktorego koncowki sg odpowiednio oznaczone
i przygotowane do wpiecia w sterownik kottowni.

PRZEJDZ Pompa EXPERIA 3L

NIEZAWODNOSC | TRWALOSC

W LFP kazda pompa obiegowa poddawana jest
szeregom testow elektrycznych, cisnieniowych
i mechanicznych. Po pozytywnym przejsciu wszyst-
kich badan na pompie drukowany jest indywidu-
alny kod, ktoéry pozwala na jej petna identyfikacje.

DO SPISU TRESCI

Zeliwny korpus pompy, wyprodukowany w na-
szej nowoczesnej odlewniw Lesznie, pokrywany
jestzanurzeniowo jednolita i trwata powtoka ka-
taforetyczna, ktéra zapewni odpornosc na koro-
Zje przez wiele lat.

GWARANCIJA ,,0D DRZWI
DO DRZIWI”

Pompe EXPERIA 3L mozesz zarejestro-
wac w programie ,Wybieramy POLSKIE”.
Wowczas, standardowa 2-letnia gwaran-
Cja, zostanie wydtuzona do 36 miesiecy,
aw razie awarii bedziesz mogt skorzystac
z szybkiej i wygodnej wymiany gwaran-
cyjnej ,od drzwi do drzwi”. Dodatkowo,
jesli jestes instalatorem, za zarejestrowa-
nie EXPERII 3L w terminie od 3.11.2023 r.
do 30.06.2024 r. otrzymasz potréjna licz-
be punktow, ktore bedziesz mogt wymie-
ni¢ na atrakcyjne nagrody.

PRZEJDZ
Wiecej o programie
»,Wybieramy POLSKIE”

WYPRODUKOWANA W POLSCE

EXPERIA 3L zostata zaprojektowana przez pol-
skich inzynierow i wyprodukowana w wielkopol-
skim Lesznie. LFP posiada wtasng nowoczesna
odlewnie zeliwa, kilkadziesigt zaawansowanych
centr obrobczych CNC do obrobki skrawaniem,
dwie linie zabezpieczania powierzchni odlewow
metoda kataforezy, jak réwniez linie montazo-
we, stacje prob, laboratoria oraz izbe pomiarow
niezbedne do produkcji pomp wg najwyzszych

ARTYKUL

i najnowoczesniejszych standardow i technolo-
gii. JednoczeSnie dbamy o ochrone Srodowiska
oraz o bezpieczenstwo i komfort pracy naszych
pracownikow. Pomimo ze wiele procesow w LFP
jest zautomatyzowanych, zatrudniamy obecnie
przeszto 700 osob. Dodatkowo ksztatcimy wielu
mtodych ludzi. Mamy wtasne klasy w szkole bran-
zowej oraz w technikum. Wspotpracujemy row-
niez z wieloma polskimi uczelniami wyzszymi.

ENERGOOSZCZEDNOSC

LFP dba o region i spotecznosc lokalng, w ktorej
na co dzien funkcjonuja jej pracownicy. Wiemy,
jak wazna jest obecnie troska o klimat, dlatego
doktadamy wiele staran, aby zaréwno procesy
produkcyjne, jak i produkty byty przyjazne dla
sSrodowiska. EXPERIA 3L to pompa energoosz-
czedna, co potwierdza jej wspotczynnik efek-
tywnosci energetycznej o wartosci EEI<0,19.
Dodatkowo EXPERIA 3L zostata wyposazona
w specjalny energooszczedny typ sterowania.
Pracujac w trybie ECO, ktory sprawdzi sie w wielu
instalacjach grzejnikowych, pompa dopasowuje
sie optymalnie do potrzeb instalacji, zuzywajac
bardzo mato energii elektryczne.

LFP”

Zawsze | lepiegj
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ROZPOCZELY SIE PRACE
NAD ODWIERTEM GEOTERMALNYM
W OTWOCKU

Przy otwockim parku miejskim rozpoczeto wierce-
nie otworu geotermalnego o gtebokosci 1645 m.
Celem jest ustalenie zasobow wod termalnych. Jak
potwierdzity kilkuletnie badania i analizy geologicz-
ne, Polska ma ogromny potencjat geotermalny, kto-
ry obejmuje niemal potowe obszaru kraju.

W przypadku Otwocka szacuje sie, ze wybudo-
wana tutaj cieptownia geotermalna na bazie uzy-
skanych przyptywéw waéd termalnych pozwoli
uzyskac ok. 4,21 MW ciepta (przy schtodzeniu
wody termalnej do 20°C). Jednak realne moz-
liwosci zostana zweryfikowane po wykonaniu
odwiertu rozpoznawczego, przeprowadzeniu
badan geofizycznych, a nastepnie badan hy-
drogeologicznych, i laboratoryjnych. Realizacja
inwestycji otrzymata wsparcie Narodowego Fun-
duszu Ochrony Srodowiska i Gospodarki Wodne;.
Program ,Udostepnianie wod termalnych w Pol-
sce” jest kierowany do tych gminijednostek sa-
morzadu terytorialnego na terenie kraju, w kto-
rych praktycznie jest pewnos¢ uzyskania wod
termalnych do celow cieptowniczych. Mozliwos¢
zas otrzymania 100% dotacji catkowicie zdejmu-
jezsamorzadow ryzyko zwigzane z wykonaniem
pierwszego odwiertu badawczego na nieudo-
kumentowanym jeszcze ztozu wod termalnych.
Zrodto: Ministerstwo Klimatu i Srodowiska
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