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wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi:
„§ 18. Minimalna częstotliwość pobierania próbek 
ciepłej wody oraz procedury postępowania w za-
leżności od wyników badania bakteriologicznego, 
przez podmioty wykonujące działalność leczniczą 
w rodzaju stacjonarne i całodobowe świadczenia 
zdrowotne oraz właścicieli lub zarządców budyn-
ków zamieszkania zbiorowego oraz budynków 
użyteczności publicznej, w których w trakcie ich 
użytkowania wytwarzany jest aerozol wodno-po-
wietrzny, są określone w części B załącznika nr 5 
do rozporządzenia”.

Istotną zmianą wprowadzoną przez ww. roz-
porządzenie jest konieczność wykonywania 
badań w budynkach użyteczności publicznej, 
w których w trakcie ich użytkowania wytwarza-
ny jest aerozol wodno-powietrzny (taki tworzy 
się podczas korzystania z prysznica), czyli na 
przykład w szkołach, jak również w obiektach 
sportowych.

rozwiązania caleffi 

Najczęściej stosowanym procesem zapobiega-
nia rozwojowi bakterii Legionelli jest okresowe 
wykonanie dezynfekcji termicznej instalacji. 
Niestety prawidłowe przeprowadzenie procesu 
dezynfekcji termicznej może być problematyczne, 
jeśli nie wyposażymy instalacji w odpowiednie 
elementy. Firma Caleffi Hydronic Solutions, lider 
rynku włoskiego, już od kilkudziesięciu lat na ca-
łym świecie dostarcza elementy przeznaczone do 
stosowania w instalacjach wody spełniające naj-
wyższe standardy. Jednym z unikalnych rozwiązań 
przeznaczonych dla kontroli procesu dezynfekcji 
termicznej są urządzenia z serii legiomix® (fot.1) 

Równie istotne w instalacji jak zastosowanie 
materiałów wysokiej jakości uznanych pro-
ducentów jest jej odpowiednie wyposażenie, 
które zapewni bezpieczne dla zdrowia użyt-
kowanie.
Jednym z zagrożeń, które niesie ze sobą ko-
rzystanie z nieodpowiednio zabezpieczonej 
i nadzorowanej instalacji wody użytkowej jest 
możliwość zakażenia bakterią Legionelli, która 
może wywołać chorobę Legionella Pneumonia 
(„choroba legionistów”).

przepisy dotyczące przeciwdziałaniu 
legionelli

w rozporządzeniu ministra infrastruktury z dnia 
12.04.2002 r. w sprawie warunków technicznych, 
jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytu-
owanie [10] w § 120 zapisano m.in.:
„W budynkach, z wyjątkiem jednorodzinnych, za-
grodowych i rekreacji indywidualnej, w instalacji 

ciepłej wody powinien być zapewniony stały obieg 
wody, także na odcinkach przewodów o objętości 
wewnątrz przewodu powyżej 3 dm3 prowadzących 
do punktów czerpalnych”.
„Instalacja wodociągowa ciepłej wody powinna 
umożliwiać uzyskanie w punktach czerpalnych 
wody o temperaturze nie niższej niż 55ºC i nie 
wyższej niż 60ºC”.
„Instalacja wodociągowa ciepłej wody powinna 
umożliwiać przeprowadzanie ciągłej lub okreso-
wej dezynfekcji metodą chemiczną lub fizyczną 
(w tym okresowe stosowanie dezynfekcji cieplnej), 
bez obniżania trwałości instalacji i zastosowanych 
w niej wyrobów. Do przeprowadzenia dezynfekcji 
cieplnej niezbędne jest zapewnienie uzyskania 
w punktach czerpalnych temperatury wody nie 
niższej niż 70ºC i nie wyższej niż 80ºC”.

Informacje dotyczące Legionelli zostały również 
umieszczone w rozporządzeniu ministra zdro-
wia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości 

Instalacja wody użytkowej to jeden z najważniejszych elementów wyposażenia technicznego budynków. Ciężko 
nam wyobrazić sobie życie bez możliwości korzystania z wody. Komfort to jednak nie wszystko. Równie istotnym 
zagadnieniem, a może nawet istotniejszym, jest bezpieczeństwo użytkowników. Dlatego należy szczególną uwagę 
przywiązywać do tego, jakie elementy zastosujemy, projektując i wykonując instalacje. wszystkie elementy 
składowe systemu wody użytkowej muszą mieć odpowiednie certyfikacje. w Polsce jest to Atest Higieniczny PZH. 

Dezynfekcja i bezpieczeństwo termiczne 
w instalacjach sanitarnych
Rozwiązania Caleffi – Legiomix®, Legiomix® 2.0 i Legioflow®

Przemysł aw Dutk a

Jak zachowują się bakterie Legionella 
w instalacji w zależności od temperatury 

wody, w której się znajdują

https://instalreporter.pl/
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oraz ich nowe kompaktowe wersje – legiomix® 
2.0 (fot. 2). Są to elektroniczne zawory mieszają-
ce do zastosowania w instalacjach z centralnym 
przygotowaniem ciepłej wody użytkowej. Podczas 
normalnej pracy zawory gwarantują utrzymanie 
temperatury wody zmieszanej na ustawionym 
poziomie niezależnie od wahań ciśnienia i tempe-
ratury wody zasilającej. Najważniejszą cechą urzą-
dzenia jest wyposażenie go w specjalny regulator, 
który pozwala na pełną kontrolę ustawionego 
programu dezynfekcji termicznej przeciwdziała-
jącego Legionelli. Dezynfekcja termiczna przepro-
wadzana w sposób niekontrolowany w budynku 
może być nieskuteczna.
Kolejnym przykładem innowacyjnego rozwiąza-
nia w zakresie kontroli procesu dezynfekcji jest 
legioflow® (fot. 3). To wielofunkcyjne urządzenie 
pozwala na kontrolę ciepłej i zimnej wody dostar-
czanej do punktów czerpalnych. wysokowydajny, 
regulowany zawór termostatyczny utrzymuje 
temperaturę c.w.u. na wymaganym poziomie 
i zabezpiecza użytkownika przed poparzeniem. 
Zawór obejścia pozwala na wykonanie dezynfek-
cji termicznej na odcinku od zaworu do miejsca 
poboru wody zgodnie z przepisami dotyczącymi 
zapobieganiu Legionelli.
Uzupełnieniem oferty produktów przeznaczo-
nych do zarządzania procesem dezynfekcji 
stanowi zawór z serii 116 (fot. 4). Zawór ten nie 
tylko reguluje pracę instalacji cyrkulacji ciepłej 
wody użytkowej, ale dodatkowo przy zastosowa-
niu siłowników termicznych oraz modułu sterują-
cego pozwala na przeprowadzenie procesu de-
zynfekcji termicznej w poszczególnych strefach 
instalacji (patrz schemat na następnej stronie). 
Takie rozwiązanie ma szczególne zastosowanie 
w przypadku budynków hotelowych oraz szpita-
li, gdzie zakresem dezynfekcji możemy objąć np. 
tylko jedno piętro, które na jej czas może zostać 
wyłączone z użytkowania.

1  Legiomix® wersja gwintowana 2  Legiomix® 2.0 3  Legioflow®

Schematy funkcjonalne pracy urządzenia Legioflow® 

Praca normalna z mieszaniem:  
zawór obejścia zamknięty, zawór zimnej wody otwarty 

Praca podczas dezynfekcji:  
zawór obejścia otwarty zawór zimnej wody otwarty
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12/2023 d o  s p i s u  t r e ś c i

w artykule przedstawione zostały nowoczesne rozwiązania umożliwiające popraw-
ne zabezpieczenie instalacji wody użytkowej przed rozwojem bakterii zagrażającej 
zdrowiu i życiu użytkownika. w celu poszerzenia wiedzy dotyczącej tych oraz wielu in-
nych produktów mających zastosowanie w instalacjach wody użytkowej zapraszamy  
do kontaktu z działem technicznym firmy caleffi. 

4  Termostatyczny zawór  
do cyrkulacji c.w.u.

Schemat zastosowania zaworów  
z serii 116 z siłownikami termicznymi  

oraz modułami sterującymi

https://www.caleffi.com/poland/pl
https://instalreporter.pl/

