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do nowych i modernizowanych 
obiektów

Oferta Logamax plus GB182i.2 składa się z czte-
rech jednostek jednofunkcyjnych o zakresie 
mocy modulowanym od 2,7 kw do 44,5 kw, prze-
znaczonych do zasilania systemów ogrzewania, 
z możliwością podgrzewania wody użytkowej za 
pomocą dodatkowego podgrzewacza pojemno-
ściowego. 
Logamax plus GB172i.2 to również cztery modele 
jednofunkcyjne, ale o zakresie mocy modulowa-
nym od 1,9 kw do 33,6 kw, również do ogrzewa-
nia oraz z możliwością współpracy z podgrzewa-
czem pojemnościowym ciepłej wody użytkowej. 
Dodatkowo Logamax plus GB172i.2 jest oferowa-
ny jako dwa modele dwufunkcyjne.
Oba typoszeregi kotłów oferują szeroki wybór 
mocy oraz szerokie zakresy modulacji (do 1:10 
w zależności od modelu), co sprawia, że są one 
znakomitym i efektywnym rozwiązaniem zarów-
no dla modernizowanych budynków, o często 
wysokim zapotrzebowaniu na ciepło, jak i dla no-
wych budynków o niewielkim zapotrzebowaniu. 

wysoka efektywność

Oba typoszeregi kotłów zostały wyposażone 
w wymienniki ciepła wykonane z nierdzewnego 
stopu aluminium-krzem o wysokiej przewodno-
ści cieplnej, zwężkę Venturiego, automatykę po-
godową oraz czujnik temperatury zewnętrznej. 
Fabrycznie są przygotowane do zasilania naj-
częściej występującym w Polsce gazem ziem-
nym typu E. Oczywiście opcjonalne paliwa to 
gazy ziemne Lw i Ls oraz propan P. Gotowe są 
również na przyszłość i mogą być zasilane ga-
zem ziemnym z 20% domieszką wodoru (H2),  
co w przypadku zmiany paliwa w sieciach gazo-
wych z gazu ziemnego na mieszankę z wodorem 
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w przypadku kotłów dwufunkcyjnych takie 
zwiększenie mocy skutkuje wzrostem wydajno-
ści ciepłej wody, natomiast w przypadku urzą-
dzeń jednofunkcyjnych, umożliwia szybsze łado-
wanie termiczne podgrzewacza wody zasilanego 
przez kocioł.
Pomimo podwyższenia komfortu Logamax plus 
GB172i.2 osiągają wysoką efektywność energe-
tyczną podgrzewania wody wynoszącą 86% przy 
profilu obciążeń XL.

nowoczesny wygląd 

wyjątkowe wzornictwo Titanium Design to 
kolejna cecha potwierdzająca klasę premium 
urządzeń Logamax plus GB182i.2. Front kotła wy-
konany jest z łatwego w utrzymaniu szkła akry-
lowego o wysokiej odporności na zarysowania. 
wyjątkowości dodają jeszcze: obudowa frontowa 
w kolorze czarnym oraz obudowy boczne w ko-
lorze srebrnoszarym.

nowy, przejrzysty i intuicyjny 
interfejs

w obu typoszeregach kotłów zastosowano nowy 
panel sterowania Logamatic BC400. Umożliwia 
on sterowanie kotłem oraz systemem ogrzewa-
nia z jednym, dwoma, trzema lub nawet czte-

rema obiegami grzewczymi. Logamatic BC400 
został wyposażony w duży 5-calowy, w pełni do-
tykowy wyświetlacz ciekłokrystaliczny z aktywną 
kolorową matrycą TFT LCD. 
Komunikacja z użytkownikiem odbywa się za 
pomocą grafik oraz tekstów w języku polskim. 
wszystko to sprawia, że wprowadzanie nastaw 
oraz odczytywanie parametrów pracy kotła 
i obiegów grzewczych jest niezwykle intuicyjne, 
a zarządzanie całym systemem odbywa się au-
tomatycznie. 

sterowanie za pomocą aplikacji

Dzięki wbudowanemu portowi do montażu 
opcjonalnego modułu MX300 zarówno użytkow-
nicy Logamax plus GB182i.2, jak i Logamax plus 
GB172i.2 mają możliwość personalizacji usta-
wień i dostosowania programów grzewczych 
do swoich preferencji za pomocą mobilnej apli-
kacji MyBuderus. Aplikacja umożliwia również 
otrzymywanie informacji o ewentualnych nie-
prawidłowościach oraz sugestii dotyczących ich 
rozwiązania. 
Komunikacja między kotłem z modułem MX300 
a routerem internetowym odbywa się z wyko-
rzystaniem sieci wi-fi (wLAN). Zarówno pobie-
ranie, jak i użytkowanie aplikacji MyBuderus jest 
bezpłatne.

oznacza brak konieczności wymiany urządzenia. 
Oba typoszeregi mają klasę efektywności ener-
getycznej A, natomiast przy współpracy z regu-
latorem zdalnego sterowania osiągają klasę A+. 
Gwarancja producenta na wymiennik ciepła 
w kotłach Logamax plus GB182i.2 to aż 10 lat. 

podwyższony komfort c.w.u.

Jedną z cech wyróżniających Logamax plus 
GB172i.2 jest funkcja booster, umożliwiająca pra-
cę urządzenia z podwyższoną mocą na potrzeby 
przygotowania ciepłej wody użytkowej.
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