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TECHNOLOGIA POMIAROWA
D0 POMP CIEPtA OD TESTO

Pompy ciepta pod kontrola: od uruchamiania przez
regulacje, az do serwisu i konserwacji

Aby pompy ciepta dziataty poprawnie i wydajnie, nalezy je w regularnych
odstepach czasu doktadnie sprawdzac, korzystajac z odpowiedniej
technologii pomiarowej. Co roku zalecany jest rowniez serwis wszystkich
pomp ciepta z czynnikiem chtodniczym. W ten sposob zapewniona
jestich wydajna praca, a uzytkownicy moga zaoszczedzic koszty.

Testo z mysla o instalatorach systemow grzewczych i chtodniczych,

w tym oczywiscie coraz popularniejszych systemow grzewczych

Z pompami ciepta przygotowat nowe, niezawodne zestawy najbardziej
przydatnych narzedzi do pomiaru parametrow pomp ciepta.

Firma Testo przygotowata az 4 zestawy narzedzi
pomiarowych: od podstawowego, przez uniwer-
salny, po profesjonalny zestaw do pomp ciepta
w dwaoch zakresach dostawy. Réznie sie one
miedzy soba modelem elektronicznej oprawy
zaworowej, liczbg bezprzewodowych sond po-
miarowych, czy zakresem i sposobem rejestra-
cji danych i oczywiscie cena. Wszystkie jednak
zawieraja elementy potrzebne do pomiarow,
napetniania pomp ciepta i przygotowania do-
kumentacji. We wszystkich tez zastosowano ten
sam rodzaj bezprzewodowych sond do pomiaru
prozni testo 552i, te same termometry zaciskowe
testo 115i, a takze elektroniczne wagi testo 560i
I inteligentne zawory do czynnika chtodniczego.

Aby jednak wykorzysta¢ wszystkie mozliwosci
proponowanych nowych zestawéw do pomp
ciepta, warto zainstalowac sobie aplikacje testo
Smart App - jedna aplikacja do wszystkich zasto-
sowan: szybko, tatwo, precyzyjnie. Aplikacja te-
sto Smart App taczy w sobie wszystkie narzedzia
i pomiary — a dokumentacje mozna wygodnie
obstugiwac¢ za pomoca smartfona lub tabletu.
Do pobrania zarébwno na Android, jak i iOS.

Elektroniczne oprawy zaworowe Testo pro-
ponowane w nowych zestawach maja duze wy-
Swietlacze graficzne, sa wyjatkowo kompak-
towe i niezawodne dzieki praktycznej solidnej
obudowie o stopniu ochrony IP 54. Umozliwiaja
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szybkie i bardzo precyzyjne pomiary, kontrole
szczelnosci instalacji chtodniczej i optymaliza-
cje wydajnosci systemu.

SmartSondy Testo w zestawie do chtodnictwa
stuza do precyzyjnego sprawdzania wszystkich
parametrow instalacji, zapewniajg przy tym
np. zdecydowanie szybsze okreslenie tempe-
ratury przegrzania i dochtodzenia w pompie
ciepta. Dzieki bezposredniej mozliwosci pod-
tgczenia sondy do uktadu (brak weza pomia-
rowego) ograniczone sg do minimum straty
czynnika chtodniczego. Sondy te umozliwiaja

tez automatyczne obliczanie temperatury pa-

rowania i kondensacji, jak rowniez przegrzania
i dochtodzenia. Analiza i transmisja zas danych
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pomiarowych moze nastepowac za posrednic-
twem aplikacji mobilnej.

Elektroniczna waga do czynnika chtodniczego
umozliwia automatyczne i precyzyjne napetnia-
nie pomp ciepta czynnikiem chtodniczym zgod-
nie zdocelowym przegrzaniem, dochtodzeniem
i masa w potaczeniu z inteligentnym zaworem.
Bezprzewodowo taczy sie i wspotpracuje z elek-
tronicznymi oprawami zaworowymi Testo i apli-
kacja testo Smart App z Bluetooth.

Termometr zaciskowy Testo 115i wspotpracu-
jacy ze smartfonem umozliwia szybkie pomiary
temperatury zasilania i powrotu, przy czym za-
sieg Bluetooth® wynosi az do 100 m.
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TESTO 570S ZESTAW DLA PROFESJONALISTOW
DO POMP CIEPLA

Wszystko, czego potrzebuja profesjonalisci: elektroniczna
oprawa zaworowa testo 570s zapewnia bezprzewodowe
pomiary i przenosi wydajno$¢ pomp ciepta na wyzszy poziom.

Zestaw 1: zakres dostawy:

« Elektroniczna oprawa zaworowa z 4-drozng baterig zaworow
testo 570s Bluetooth® oraz komplet wezy (4 szt.)

« 1xBezprzewodowa sonda do pomiaru prozni testo 552i

« 2xTermometr zaciskowy testo 115i

+ 1xElektroniczna waga do czynnika chtodniczego testo 560i

- = Ff [ . e « 1xInteligentny zawor do czynnika chtodniczego
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¥ _ . ' - Zestaw 2: zakres dostawy:

' « Elektroniczna oprawa zaworowa z 4-drozng baterig zaworow
testo 570s Bluetooth® oraz komplet wezy (4 szt.)

« 2xTermometr zaciskowy testo 115i

« 1xBezprzewodowa sonda do pomiaru prozni testo 552i

TESTO 5508 ZESTAW PODSTAWOWY TESTO 5578 ZESTAW UNIWERSALNY s ixEskienicie e do camile dilsdniczss st 5600
DO POMP CIEPLA DO POMP CIEPLA z Bluetooth
« Walizka transportowa

Szybka i prosta konserwacja i instalacja pompy ciepta: Prosta i szybka konserwacja instalacji pomp ciepta:
dzieki zestawowi startowemu testo 550s do pomp ciepta dzieki uniwersalnemu zestawowi z elektroniczng
wszystkie zadania Zestaw 1: zakres dostawy: pomiarowe oprawg zaworowa testo 557s zadania sg wykonywane
sg wykonywane w mgnieniu oka. bezprzewodowo, niezawodnie i wydajnie.
Zakres dostawy: Zakres dostawy:
« Elektroniczna oprawa zaworowa z 2-drozng baterig « Elektroniczna oprawa zaworowa z 4-drozng bateria

zaworow testo 550s Bluetooth® oraz komplet wezy zaworow testo 557s Bluetooth® oraz komplet wezy

do napetniania (4 szt.) do napetniania (4 szt.)
« 2 xTermometr zaciskowy testo 115i + 1xBezprzewodowa sonda do pomiaru prozni
« 1xElektroniczna waga do czynnika chtodniczego testo 552i

testo 560i « 2 x Termometr zaciskowy testo 115i
« 1xInteligentny zawor + 1 xElektroniczna waga do czynnika chtodniczego

testo 560i

« 1xInteligentny zawor

NOWOSC!

PRZEJDZ Wiecej o zestawach pomiarowych do konserwacji i serwisowania pomp ciepta
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