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przypadku lepiej sprawdzają się gruntowe pom-
py ciepła, zastosowanie zaś ich we współpracy 
z wymiennikami glikolowymi sprawiło, że mają 
podobną funkcjonalność jak powietrzne pompy 
ciepła. Dzięki kaskadzie ich praca jest równo-
mierna, lepsza jest modulacja, dzięki czemu 
zużycie prądu jest niższe. To jedyne takie roz-
wiązanie w Polsce na tego typu obiekcie.
Zastosowane urządzenia: kaskada 2 pomp grun-
towych flexoTHERM exclusive łącznej mocy 40 kW,  
zasobniki ciepłej wody użytkowej, 2 kotły gazowe 
Vaillant o łacznej mocy 100 kW.
Wykonawca instalacji: Vertom – technika grzewcza.

flexoTHERM exclusive z wymiennikami 
aroCOLLECT w ośrodku zdrowia
Podczas termomodernizacji ośrodka zdrowia 
NZOZ „Śródmieście – Biały kamień” w Wałbrzychu 
rozszerzono system grzewczy o nowe urządzenia 
marki Vaillant, czyli pompy gruntowe flexoTHERM 
exclusive łącznej mocy 40 kW z wymiennikami 
zewnętrznymi aroCOLLECT powietrze-glikol. 
System grzewczy przychodni jest to kaska-
da składająca się z dwóch kotłów gazowych 
Vaillant o łacznej mocy 100 kW, dwóch grun-
towych pomp ciepła o łącznej mocy 40 kW, 
bufora 500 l, zasobnika na wodę o poj. 300 l. 
Dodatkowo system grzewczy wspierany jest in-
stalacją fotowoltaiczną o mocy 50 kW zainsta-
lowaną na dachu. Pompy ciepła współpracują 
z wymiennikami aroCOLLECT, na każda pompę 
zainstalowano po dwa wymienniki. Wymienniki 

pracują na glikolu, co dodatkowo chroni system 
przed zamarzaniem. Wymienniki są niesłyszal-
ne, nie zachodzi w nich proces odszranianie, 
dzięki temu możliwy był montaż pod samymi 
oknami. Ze względu na uwarunkowania terenu 
(obszary pokopalniane) nie zdecydowano się 
na odwierty.
Założeniem było, aby pompy ciepła pokrywały 
zapotrzebowanie na ciepło w budynku w 70%. 
Resztę pokryją kotły gazowe pracujące jako 
źródło szczytowe. Dzięki układowi hybrydo-
wemu inwestor sam decyduje, jakim źródłem 
w danym momencie grzać, zależnie od ceny 
prądu i gazu, a dodatkowo układ z fotowoltaiką 
sprawia, że np. koszty podgrzania wody w lecie 
są bliskie zeru. 
Budynek został zmodernizowany, urządzenia 
pracują na niskim parametrze (45°C), w tym 

Najlepsze ogrzewanie domu, które spełni wszystkie potrzeby?  
To proste! Vaillant znaczy pompy ciepła, które są przyjazne dla klimatu, 
wydajne i trwałe, efektywne i energooszczędne. Dedykowane do domów 
jednorodzinnych, ale nie tylko – budynków wielorodzinnych, hoteli, 
budynków użyteczności publicznej. O urządzeniach najlepiej jednak 
świadczą obiekty referencyjne, a tych w Vaillant nie brakuje.  
Warto poznać choćby niektóre z tych, w których za ogrzewanie 
odpowiadają właśnie pompy ciepła marki Vaillant.

Vaillant – urządzenia sprawdzone 
w tysiącach budynków
Przykładowe realizacje z pompami ciepła

Obejrzyj  Film o ośrodku zdrowia 
w Wałbrzychu

https://instalreporter.pl/
http://www.youtube.com/watch?v=xhhfMQBb6zk
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Główna korzyść takiego rozwiązania to uniknię-
cie strat cieplnych, które występują w przypadku 
posiadania wspólnej kotłowni. 
W budynku nie występują tzw. piony instalacji 
grzewczej, czyli rury o dużej średnicy, którymi zasila-
ne są instalacje grzewcze w poszczególnych miesz-
kaniach. Dzięki temu sprawność rozdziału ciepła 
w budynku jest wyższa, a zużycie energii niższe.
Jednostki zewnętrzne zamontowano na bal-
konach w specjalnie wydzielonych miejscach 
zabezpieczonych szkłem hartowanym, demon-
towanym w razie potrzeby serwisu. W tak gęsto 
usytuowanych jednostkach szczególne znacze-
nie ma emisja hałasu pojedynczych urządzeń, 
producent jednak postawił duży nacisk, aby jed-
nostki były jak najcichsze.
Zastosowane urządzenia: 48 pomp ciepła aro-
THERM split o mocy 3 lub 6 kW.

flexoTHERM w restauracji 
i hotelu Dwór Kukuczka
Dwór „Kukuczka” jest restauracją i hotelem 
w malowniczo położonym miejscu w Istebnej. 
Inwestor chciał ograniczyć wpływ swojej działal-
ności na środowisko naturalne. W związku z tym 
wybrał system grzewczy oparty na odnawial-
nych źródłach energii. Zlecił instalację 4 pomp 
ciepła flexoTHERM czwartej generacji w kaska-
dzie o łącznej mocy 80 kW. W ten sposób zosta-
ło w pełni pokryte zapotrzebowanie na ciepło 
i c.w.u. Pompy ciepła flexoTHERm dodatkowo 
chłodzą restaurację i hotel w sezonie letnim i za-
pewniają gościom komfortowe warunki. 

aroTHERM split w budownictwie 
wielorodzinnym
W Strzegomiu na osiedlu przy ulicy Parkowej 
znajduje się budynek wielorodzinny, w którym 
pompy ciepła aroTHERM split zamontowano na 
balkonach – to pierwsza tego typu realizacja.
Inwestor wybrał powietrzne splitowe pompy cie-
pła marki Vaillant o mocy 3 i 6 kW wraz z jednost-
kami wewnętrznymi uniTower z wbudowanymi 
zasobnikami o poj. 195 l.
Każde mieszkanie ma własne źródło ciepła. 
Apartamenty zostały wyposażone w jednostki 
pompowe oraz regulator pogodowy do nieza-
leżnego sterowania ogrzewaniem i ciepłą wodą. 
Każdy z użytkowników samodzielnie decyduje, 
kiedy chce rozpocząć i zakończyć sezon grzew-
czy. To ważne udogodnienie, ponieważ każdy 
z nas ma nieco inne oczekiwania w zakresie kom-
fortu cieplnego.
Inwestycja wyposażona jest w 48 niezależnych 
pomp ciepła zamiast 1 centralnej kotłowni, dla-
tego wybrano powietrzne pompy ciepła.

Obejrzyj  Film o Dworze Kukuczka

Obejrzyj  Film o bloku w Strzegomiu

https://instalreporter.pl/
http://www.youtube.com/watch?v=MPtSE0JIWNM
http://www.youtube.com/watch?v=ureIx9VA2NQ
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Łączna powierzchnia budynku to 3000 m², a wszyst-
kie pomieszczenia są wyposażone w ogrze-
wanie podłogowe. Dolne źródło ciepła to 16 
odwiertów pionowych po 100 metrów zloka-
lizowanych pod parkingiem. Jak zapewnia in-
westor, pompa ciepła to idealnie rozwiązanie, 
które pozwala utrzymać niskie koszty eksplo-
atacji, jak również zapewnić komfort użytko-
wania i bezobsługowe działanie.
Dla zabezpieczenia zamontowano kocioł gazowy 
Vaillant mocy 120 kW, nie został jeszcze nawet 
uruchomiony, ponieważ pompy ciepła całkowicie  

wystarczają, nie ma więc potrzeby, aby kocioł 
pracował nawet jako źródło szczytowe, a mrozy 
zimą sięgały już -20°C.
Pompa ciepła na etapie inwestycyjnym to dość 
spory wydatek, jednak bezobsługowość i niskie 
koszty eksploatacji to rekompensują.
Zastosowane urządzenia: kaskada 4 pompa cie-
pła flexoTHERM, zasobniki ciepłej wody użytko-
wej, kocioł ecoTEC plus VU 1206.
Wykonawca instalacji: INSTALEX – Aleksander 
Juraszek.

aroTHERM Split w zmodernizowanym 
domu jednorodzinnym 
Podczas modernizacji ogrzewania domu z 2005 
roku o powierzchni 140 m² w miejscowości 
Gościcino wyzwaniem był taki dobór instala-
cji, która dobrze współpracuje z ogrzewaniem 
grzejnikowym. Z uwagi na brak przyłącza gazu 
w gminie rozważano kocioł na pellet lub pompę 
ciepła. Właściciel zdecydował się na wymianę 
kotła stałopalnego na węgiel na pompę ciepła 
typu aroTHERM Split, dobrze pracującą także 
na wysokim parametrze. Ciepłą wodę użytkową 
zapewnia moduł uniTOWER o pojemności 180 l.  
Układem steruje regulator systemowy multi-
MATIC 700. Głównym argumentem za wyborem 
pompy ciepła były niższe koszty eksploatacji 
i całkowita bezobsługowość.
Pompę ciepła zamontowano niemalże pod 
oknem, ponieważ na bocznej ścianie budyn-
ku, gdzie nie ma okien, nie było dość miejsca 
na montaż urządzenia. Nie stanowi to jednak 
problemu, bo aroTHERM Split VWL to jedna z naj-
cichszych pomp na rynku, jej praca w odległo-
ści zaledwie kilku metrów nie jest głośniejsza od 
pracy komputera.
Zastosowane urządzenia: aroTHERM Split VWL 
75/5AS, bufor VPS, uniTOWER 180 l.
Wykonawca instalacji: Waterm Artur Wiertel.

Obejrzyj  Film o domu 
jednorodzinnym w Gościcinie

TAURON przeprowadził  
kontrole fotowoltaiki

Zmiany ustawienia trybu pracy falownika 
i montaż dodatkowych paneli to według da-
nych zgromadzonych przez TAURON najczęst-
sze nieprawidłowości w przydomowych zielo-
nych elektrowniach. W skrajnych przypadkach 
liczba paneli jest czterokrotnie większa niż ta 
zgłoszona we wniosku, a ponadto zdarzają się 
instalacje pracujące bez zgłoszenia. Kontrole, 
które prowadzi TAURON mają na celu popra-
wę współpracy mikroinstalacji z siecią elektro-
energetyczną.
– Spółka monitoruje na bieżąco parametry ja-
kościowe energii elektrycznej oraz stopień ob-
ciążenia poszczególnych elementów sieci. Na 
tej podstawie można wskazać prawdopodobne 
występowanie mikroinstalacji o zawyżonych pa-
rametrach lub generujące energię niezgodnie 
z umową. To istotny problem, ponieważ instala-
cje te mogą powodować wyłączenia falowników 
u pozostałych prosumentów, a ponadto mogą 
być niebezpieczne – mówi Ewa Groń, rzecznik 
prasowy spółki TAURON Dystrybucja. 
Kontrole sprawdzały przekroczenia mocy zain-
stalowanej, przekroczenia napięcia oraz przy-
padki nieuprawnionej generacji. Ich celem było 
wyeliminowanie niepoprawnych przyłączeń 
i nieprawidłowej pracy mikroinstalacji.
W pierwszym etapie, w oparciu o posiadane 
dane pomiarowe do właścicieli ponad 5 tysię-
cy mikroinstalacji wysłano pisma z informacją 
o prawdopodobnych nieprawidłowościach oraz 
sposobie ich wyeliminowania. Gdy zamontowa-
na mikroinstalacja była niezgodna z przepisami 
prawa oraz zawartą umową, klient mógł zwrócić 
się do firmy o formalne uregulowanie tej sytuacji.
Z tej możliwości skorzystało prawie 60% klien-
tów, do których takie pisma wysłano. W przypad-

ku klientów, którzy zareagowali na otrzymane 
pisma najczęściej następowała aktualizacja da-
nych zgłoszeniowych.
W drugim etapie firma przeprowadziła blisko 
880 kontroli mikroinstalacji bezpośrednio 
u klientów. W ich trakcie, od sierpnia do listopa-
da br., energetycy wykryli 466 przypadków prze-
kroczenia mocy przez klientów. W 50 przypad-
kach stwierdzili również przekroczenie napięcia. 
Inne nieprawidłowości to nielegalne zmiany na 
układach pomiarowo-rozliczeniowych, a więc 
zmiany zabezpieczenia przedlicznikowego oraz 
rozplombowanie układu pomiarowego.
Zmiany w układach pomiarowo-rozliczeniowych 
są szczególnie niebezpieczne ze względu na to, 
że nieuprawniona ingerencja w licznik, jego za-
bezpieczenia i instalację wewnętrzną klienta 
może powodować zwarcia a nawet pożary.
– W skrajnym przypadku stwierdziliśmy cztero-
krotnie więcej zainstalowanych paneli fotowolta-
icznych niż to zostało zgłoszone, rozplombowane 
układu pomiarowego i zmienione zabezpie-
czenie przedlicznikowe z 20A na 100A – mówi 
rzeczniczka prasowa TAURON Dystrybucji. Ten 
konkretny przypadek na zgłoszeniu wyglądał 
następująco: moc zainstalowana 9,9 kW, 30 pa-
neli x 0,33 kW i falownik 10 kW. W rzeczywisto-
ści w trakcie kontroli okazało się, że prosument 
zamontował 117 paneli, a falownik ma moc aż 
25 kW. W ocenie spółki takie działanie jest nie-
zgodne z prawem i destabilizuje pracę sieci ener-
getycznej, a ponadto stwarza zagrożenie dla 
wszystkich mikroinstalacji pracujących w okolicy 
oraz urządzeń pozostałych osób zasilanych z da-
nego obwodu.
W 2023 r. kontrole były prowadzone na terenie 
sześciu oddziałów spółki, w roku 2024 r. obejmą 
cały obszar działania TAURON Dystrybucji.

Źródło: www.media.tauron.pl

https://instalreporter.pl/
http://www.youtube.com/watch?v=VaXZnyIWDmA

