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BATERIA PRYSZNICOWA SCHELL ({01080

DO SPISU TRESCI

Podwojny komfort pod prysznicem

tazienka to miegjsce, w ktorym uzytkownik chce czuc sie bezpiecznie,
dlatego wazne jest stosowanie armatury zapewniajgcej maksymalny
komfort i ochrone przed nieprzewidzianymi sytuacjami. Z taka mysla
powstata bateria prysznicowa SCHELL MODUS z termostatem

I izolowang termicznie obudowa w technologii IsoBody.

Bateria prysznicowa SCHELL MODUS MD-T za-
pewnia podwojng ochrone pod prysznicem.
Wktad w technologii ThermoProtect eliminuje
ryzyko kontaktu z goragca woda, izolowana za$
termicznie obudowa IsoBody zachowuje tempe-
rature otoczenia niezaleznie od przeptywajace-
go przez nig medium. Zostato to udowodnione
podczas badania termowizyjnego.

BEZPIECZNA KAPIEL POD PRYSZNICEM

W celu jak najlepszej ochrony uzytkownikow
przed oparzeniami armature natryskowg MODUS
MD-T firmy SCHELL wyposazono w dwa prze-
myslane zabezpieczenia. Inteligentna technolo-
gia ThermoProtect zapewnia statg temperature
wody na komfortowym poziomie 38°C nawet
przy wahaniach cisnienia w systemie. W razie po-
trzebyiw zaleznosci od indywidualnych upodo-
ban wartos¢ te mozna tatwo podnies¢ do mak-
symalnie 43°C, naciskajac przycisk na obudowie
baterii. Natomiast w przypadku awarii wodocia-
gu i braku dostaw zimnej wody armatura ulega
automatycznemu zamknieciu, co eliminuje jakie-
kolwiek ryzyko oparzen. Projektanci SCHELL po-

mysleli rowniez o komforcie i bezpieczenstwie na
wypadek kontaktu z rozgrzanag obudowa baterii.

ZAWSZE W TEMPERATURZE KOMFORTU

Komorki ciata moga ulec uszkodzeniu juz na-
wet w tak niskiej temperaturze jak 45°C, jesli
zrodto ciepta oddziatuje na nie bezposrednio.
Tymczasem standardowe obudowy baterii
prysznicowych moga osiggac temperature na-
wet ponad 60°C pod wptywem przeptywajace-
go przez nie medium. Z tego powodu armatura
MODUS zostata wyposazona w unikatowa tech-
nologie IsoBody. Dzieki niej obudowa jest od-
dzielona termicznie od przeptywajacej przez nig
goracej wody i utrzymuje temperature zblizong
do otoczenia. Badanie termowizyjne pokazato,
ze moze ona nagrzewac sie maksymalnie tylko
do temperatury wyptywajacej wody. Oznacza
to, Ze mozna zachowac petna swobode ruchu
pod prysznicem, bez obaw zwigzanych z poten-
cjalnymi oparzeniami. W ten sposob technologie
IsoBody i ThermoProtect zapewniajg uzytkow-
nikom najwyzszy komfort kapielii poczucie nie-
zawodnej ochrony.

ARTYKUL

Dzieki zastosowaniu technologii IsoBody obudowa baterii prysznicowej MODUS utrzymuje

temperature otoczenia
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Temperatura przeptywu armatury prysznicowej: 38°C

Patynkowa armatur prysznicows MODUS MO-T - Tradycyjna

Maksymalna temperatura przephywu armatury prysznicowe): 43°C

Patyrikowa armaten prysznicowa MODUS MO.T

Badanie termowizyjne baterii SCHELL MODUS MD-T w technologii IsoBody
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