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Moduł dostępny jest w dwóch wersjach dedyko-
wanych do pomp ciepła powietrze-woda typu 
o mocach do 13 kW i do 18 kW (dla parametrów 
A7/W35).
Wszystkie niezbędne komponenty umieszczone 
są w jednej obudowie, co zapewnia oszczędność 
miejsca, kompaktowe z kolei wymiary umożli-
wiają montaż urządzenia nawet w małych po-
mieszczeniach. T-BOX znacznie ułatwia i skraca 
czas montażu pompy ciepła. Konstrukcja przy-
jazna dla instalatora poprzez łatwy dostęp (od 
przodu urządzenia) do wszystkich podzespołów. 
Bezpieczny w użytkowaniu poprzez liczne za-
bezpieczenia, najwyższej zaś klasy podzespoły 
zapewniają długą żywotność urządzenia.
Moduł dostępny jest w kilku konfiguracjach, dzię-
ki czemu można go dopasować do wymagań 
niemal każdej instalacji.
Umieszczenie komponentów w eleganckiej obu-
dowie w kolorze grafitowym sprawia że urządze-
nie idealnie komponuje się z każdym wnętrzem. 
Obudowa jest odporna na korozję oraz wilgoć.

T-BOX 13 oraz T-BOX 18 zaprojektowany do współpracy z pompami ciepła monoblok to kompaktowe 
rozwiązania ułatwiające podłączenie do instalacji c.o. poprzez zminimalizowanie koniecznych do wykonania 
prac montażowych oraz wyeliminowanie ewentualnych błędów, które mogą pojawić się w tego typu instalacjach.

Termet – moduł hydrauliczny  
T-BOX/T-BOX PRO do pomp ciepła

https://instalreporter.pl/
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ZALETY TECHNICZNO-UŻYTKOWE
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Na wyposażeniu T-BOXa znajdują się m.in.:
• pompa obiegowa górnego źródła ciepła za-
pewniająca odpowiedni przepływ wody w in-
stalacji;
• naczynie wzbiorcze układu c.o. zabezpieczające 
instalację przed wzrostem ciśnienia;
• zawór trójdrogowy przełączający;
• grzałka elektryczna stanowiąca źródło szczyto-
we zapewniające komfort cieplny nawet w naj-
większe mrozy;
• filtr magnetyczny odmulnik zabezpieczający nie 

tylko instalację, ale również pompę ciepła przed 
zanieczyszczeniami;
• elementy zabezpieczające;
• manometr zapewniający wygodną kontrolę ciś- 
nienia w instalacji bez ściągania osłony przedniej;
• sterowanie HPmulti (dot. wersji ze sterowa-
niem*);
• licznik energii elektrycznej (dotyczy wersji PRO);
• przepływomierz (dotyczy wersji PRO).

* dostępnie wyłącznie w zestawie z pompą ciepła Termet Heat 
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58-160 Świebodzice, ul. Długa 13
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T- Box dostępny w Akcji Talonowej – PROMOCJA

Promocja skierowana jest do instalatorów.
Trwa od 01.01.2024 do 31.12.2024 r.
Wybierz i zamontuj moduł hydrauliczny T-BOX do pomp ciepła TERMET, a otrzymasz talon 
o wartości 500 zł!

1.	 pompa obiegowa górnego źródła ciepła 

2.	 naczynie wzbiorcze układu c.o. 

3.	 zawór trójdrogowy przełączający

4.	 grzałka elektryczna 

5.	 filtr magnetyczny 

6.	 elementy zabezpieczające

7.	 manometr 

8.	 sterowanie HPmulti

9.	 licznik energii elektrycznej

10.	przepływomierz 

11.	przyłącza hydrauliczne 

Przejdź  Więcej o modułach 
hydraulicznych T-BOX

Pobierz  Prospekt o module 
hydraulicznym T-BOX 

Obejrzyj  Film o module 
hydraulicznym T-BOX

https://instalreporter.pl/
https://www.youtube.com/watch?v=ukIHRn7F6X4
https://www.termet.com.pl/produkt/t-box-t-box-pro/210
https://www.termet.com.pl/upload/upload/pliki_produktow/Ulotki/ULOTKA_TBOX_PL.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=ukIHRn7F6X4

