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jest bezpośrednie połączenie grup pompowych 
BPG z rozdzielaczem KSV 90-2 lub KSV 90-3 oraz 
buforem ABT 50 lub 160. Takie rozwiązanie po-
zwala na zaoszczędzanie sporej ilości czasu po-
trzebnego na instalację i miejsca w pomieszczeniu 
przewidzianym na montaż urządzeń grzewczych/
chłodzących. Bufory ABT dzięki swojej budo-
wie oraz przyłączom znajdującym się na górze 
zajmują mniej przestrzeni niż klasyczne bufory 
w kształcie walca. 

W przypadku, gdy nie chcemy zastosować bu-
fora, rozdzielacze KSV 90 można zamontować 
bezpośrednio na ścianie. Umożliwia to znajdu-
jący się w elementach dostawy komplet śrub 
z nakrętkami, kołkami i wieszakami oraz uszczel-
ki do podłączenia grup pompowych. Dzięki 
temu proces montażu nie zajmuje wiele czasu. 

Wszystkie modele rozdzielaczy KSV 90 i KSV 90 HW  
mają maksymalny dopuszczalny przepływ na 

Materiały używane obecnie w nowych budyn-
kach mieszkalnych powodują, że maksymalne 
zapotrzebowanie na ciepło wynosi około 6-8 kW. 
Oznacza to, że bez problemu można zastosować 
w nich małe średnice rur i armatury, które idealnie 
współpracują z grupami pompowymi DN 20 marki 
AFRISO. Występują one w dwóch wersjach: bez-
pośredniej (BPG 240) oraz wyposażonej w zawór 
mieszający i siłownik ARM (BPG 241). Kompaktowe 
grupy pompowe BPG o rozstawie przyłączy 90 
mm są kompatybilne z rozdzielaczami KSV 90 
oraz rozdzielaczami ze zintegrowanym sprzęgłem 
hydraulicznym KSV 90 HW. 

Kompletne… 
Grupy, których całość armatury wykonana jest 
z mosiądzu, można montować zarówno w insta-
lacjach grzewczych, jak i chłodzących. Wykonana 
z miedzi rura na powrocie jest pomalowana elek-
troforetycznie – specjalna powłoka zabezpiecza 
przed wykraplaniem się wody na jej powierzch-
ni. Ponadto wszystkie modele wyposażone są 
w niezbędne komponenty: wydajną i niezawod-
ną pompę AFRISO APH 161, zawory odcinające 

z wbudowanymi w pokrętła termometrami na 
zasilaniu i powrocie, zawór zwrotny (znajduje 
się on w kuli zaworu odcinającego na powrocie) 
oraz izolację termiczną. Wszystkie grupy BPG 
mają od strony instalacji fabrycznie wkręcone 
półśrubunki, które ułatwią i przyspieszą montaż.

…łatwe w montażu
W przypadku chęci zamontowania grup bezpo-
średnio na ścianie, w izolacji wyżłobione zostały 
specjalne ścieżki do poprowadzenia kabli, aby 
maksymalnie usprawnić montaż oraz zapewnić 
staranny i estetyczny wygląd. Aby w prosty spo-
sób połączyć dwie lub trzy grupy BPG ze źródłem 
ciepła lub buforem ciepła/chłodu, należy wyko-
rzystać rozdzielacze KSV 90 lub rozdzielacze ze 
sprzęgłem KSV 90 HW. AFRISO w swojej ofercie 
ma obydwa typy rozdzielaczy w modelach na 
dwa i trzy obiegi, a wszystkie z nich są w pełni 
zabezpieczone grubą izolacją EPP.

… i kompaktowe 
Rozdzielacze KSV 90 mają rozstaw przyłączy do-
pasowany do bufora ABT. Dzięki temu możliwe 

Coraz częściej w domach jednorodzinnych (do 150 m2 bez podpiwniczenia) 
łączy się w jednym pomieszczeniu kotłownię z przestrzenią służącą jako 
pralnia, suszarnia czy składzik. Taka sytuacja stanowi nie lada wyzwanie 
dla instalatora, który chce szybko i sprawnie montować urządzenia 
zajmujące jak najmniej miejsca.

Grupy pompowe idealne do domów jednorodzinnych
Kompletne i kompaktowe

Jakub Andryk a 
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poziomie 2,5 m3/h, pozwalający na stosowanie 
rozdzielaczy w instalacji ogrzewania podłogowe-
go o mocy maks. 14,5 kW, w instalacji ogrzewa-
nia grzejnikowego o mocy maks. 43,5 kW. Takie 
moce gwarantują stosowanie tych rozdzielaczy 
z grupami BPG w nowych i modernizowanych 
instalacjach. 

Grupy pompowe marki AFRISO, dzięki odpowied-
niej średnicy oraz rozstawie przyłączy, pozwalają 
oszczędzić zarówno czas podczas montażu, jak 
i przestrzeń przeznaczoną na kotłownię. Każdy 
instalator doceni proste i szybkie podłączenie 
do instalacji oraz pełne wyposażenie skracające 
czas montażu. 

AFRISO SP. Z O.O. 
42-677 Czekanów 

Szałsza, ul. Kościelna 7 
www.afriso.pl, zok@afriso.pl

r e k l a m a

Miejsce na czujnik temperatury Ø6 mm

Zawór zwrotny

Pompa AFRISO APH

Siłownik elektryczny

Obrotowy zawór mieszający

Zawory odcinające z termometrami 
wbudowanymi w pokrętła

Nowa prezes NFOŚiGW

Minister klimatu i środowiska Paulina Hennig-Klo-
ska wręczyła nominację na stanowisko prezesa 
Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Go-
spodarki Wodnej Dorocie Zawadzkiej-Stępniak. 
Nowa prezes rozpocznie pracę od poniedziałku 
18 marca.
Dorota Zawadzka-Stępniak zwyciężyła w proce-
sie rekrutacyjnym organizowanym przez Radę 
Nadzorczą NFOŚiGW. Rekomendacja trafiła do 
minister klimatu i środowiska.
Dorota Zawadzka-Stępniak jest stypendystką Fun-
dacji prof. Macieja Nowickiego i Fundacji Deutsche 
Bundesstiftung Umwelt dla najlepszych absolwen-
tów w dziedzinie ochrony środowiska, absolwentką 
29 Szkoły Liderów Politycznych oraz absolwent-
ką Game Changers Academy Master of Business 
Change – kompleksowego, rocznego programu 
liderskiego, wzmacniającego umiejętności zarzą-
dzania zmianą i samoświadomość managerską.
Dorota Zawadzka-Stępniak jest absolwentką 

Wydziału Inżynierii Środowiska Politechniki War-
szawskiej oraz Podyplomowego Studium Ad-
ministrowania Funduszami Unijnymi w Szkole 
Głównej Handlowej.
Ma bogate doświadczenie zawodowe w zakresie 
polityki ochrony środowiska, polityki klimatycz-
nej i energetycznej, w tym odnawialnych źródeł 
energii i efektywności energetycznej, zarówno od 
strony tworzenia strategii i regulacji krajowych, 
jak również ich wykorzystywania w praktyce. 
Ponadto ma szeroką wiedzę i doświadczenie 
w zakresie funduszy krajowych i europejskich 
na działania prośrodowiskowe i proklimatyczne 
w Polsce, będąc twórcą i współtwórcą progra-
mów priorytetowych NFOŚiGW, odpowiedzialną 
za ich efektywne wdrażanie, jak również pozy-
skującą jako konsultant środki zewnętrzne na 
projekty z zakresu ochrony środowiska, klimatu 
i powietrza w Polsce oraz w regionie Europy 
Środkowej i Wschodniej.
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