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Monoblok z idealnie dobranymi 
jednostkami wewnętrznymi

W przypadku pomp ciepła Compress komplet-
ne rozwiązanie składa się z dwóch elementów: 
jednostki zewnętrznej i wewnętrznej. Jednostka 
zewnętrzna to pompa ciepła typu monoblok, 
która łączy się z jednostką wewnętrzną. Takie 
rozwiązanie ma maksymalnie uprościć proces 
instalacji i skrócić jego czas do minimum. Dlatego 
jednostki wewnętrzne zostały zaprojektowane 
w 3 wersjach, aby optymalnie dostosować się 
do potrzeb projektowanej instalacji.

10 i 12 kW – to nowe moce grzewcze pomp ciepła Compress 
6800i AW oraz Compress 5800i AW. Dotychczas w ofercie 
dostępne były moce 4, 5 i 7 kW. Jednak Bosch stale rozwija 
swoje portfolio w zakresie pomp ciepła bazujących na 
czynniku chłodniczym – R290, czyli propanie. Propan ma 
szczególne właściwości pozwalające na osiąganie wysokiej 
temperatury zasilania instalacji grzewczych. W Compress 
6800i AW oraz Compress 5800i AW wynosi ona  
do 75°C. Taki parametr pozwala na  
efektywne stosowanie tych pomp ciepła  
w obiektach, gdzie system grzewczy  
tego wymaga, czyli najczęściej w budynkach  
starszych wymagających modernizacji. 

Pompy ciepła Compress 6800i AW i Compress 5800i AW 
– modele w nowych wielkościach mocy 

Grzegorz Łuk asik

https://instalreporter.pl/
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z którego obsługuje się zarówno pompę ciepła 
jak i wentylację. Pompa/y obiegowe, dodatkowy 
elektryczny dogrzewacz oraz zawór trójdrogowy 
są wbudowane fabrycznie. Zdalne sterowanie jest 
dostępne dla użytkownika za pomocą aplikacji 
Bosch EasyControl, a dla firm instalacyjnych lub 
serwisowych monitoring urządzenia jest możliwy 
dzięki aplikacji Bosch HomeCom Pro. Jednostki 
wewnętrzne mają oryginalny design. Compress 
6800i AW ma szklany front w kolorze białym, 
a Compress 5800i AW metalowy również w ko-
lorze białym. 

Najcichsza pompa ciepła Bosch

Wracając do jednostki zewnętrznej warto wspo-
mnieć, że jest ekstremalnie cicha, co pozwala na 
jej montaż w gęstej zabudowie. Znak rozpoznaw-
czy to dyfuzor dźwięku, który redukuje emisję 
dźwięku oraz nadaje urządzeniu charakterystycz-
ny, rozpoznawalny wygląd. Oprócz tego, zastoso-
wano szereg innych zabiegów konstrukcyjnych, 
aby urządzenie maksymalnie wyciszyć m.in. sta-
bilizowany wentylator oraz osobną, izolowaną 
akustycznie komorę układu chłodniczego.

Pierwsza All-in-one (M) została wyposażona 
w zasobnik ciepłej wody o pojemności 170 litrów, 
zbiornik buforowy oraz szereg innych komponen-
tów, które nie wymagają późniejszego montażu 
a jednocześnie pozwalają na oszczędność miej-
sca. To rozwiązanie może być wykorzystywane 
zarówno do nowych, jak i istniejących budynków. 
Drugą wersją jednostki wewnętrznej jest 
Plug&Play (MB), która może być dedykowana do 
obiektów istniejących. Wyposażona jest w bufor 
o pojemności 70 litrów, co zapewnia prawidło-
wą pracę urządzenia z istniejącym systemem 
grzewczym, gdzie zład wody jest niewielki np. 
grzejniki. Wysokość pompy jest ograniczona do 
1,2 m, pozwala na montaż w niższych pomiesz-
czeniach np. piwnica. 

Simply Fexible (E) to trzecia wersja jednostki 
wewnętrznej, która w odróżnieniu do dwóch 
poprzednich stojących, jest wisząca. Już sama 
nazwa sugeruje, że jest to najbardziej elastyczna 
wersja do montażu. Zastosowanie tej wersji po-
zwala na praktycznie dowolną konfigurację insta-
lacji grzewczej z: dowolnym zasobnikiem c.w.u., 
dowolnym zbiornikiem buforowym oraz dowolną 
liczbą obiegów grzewczych (maksymalnie 4). 
Mimo różnic konstrukcyjnych między jednostka-
mi, mają one wiele cech wspólnych. Wszystkie 
mają funkcję grzania, chłodzenia i produkcji 
ciepłej wody. Współpracują z jednostką wen-
tylacyjną z odzyskiem ciepła Vent 5000 C oraz 
instalacją fotowoltaiczną. Wyposażone są w kolo-
rowy, graficzny, dotykowy panel sterujący UI800, 

Sprężarki w pompach ciepła Compress 
6800i AW i Compress 5800i AW pracują 
w technologii inwerterowej, która po-
zwala na modulowanie mocy grzewczej, 
dzięki czemu przystosowują się do ak-
tualnego zapotrzebowania na ciepło 
budynku. 
Wszystkie model pomp ciepła Com-
press 6800i AW oraz Compress 5800i 
AW osiągają klasę energetyczną A++ 
dla temp. 55°C, a A+++ dla 35°C. Mają 
także certyfikat HP Keymark oraz są 
produkowane w Europie. 

Robert Bosch Sp. z o.o., 
ul. Jutrzenki 105, 02-231 Warszawa

infolinia: 801 600 801, 
www.bosch-homecomfort.pl

infoliniaHC@pl.bosch.com
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1    Dotykowy kolorowy panel  
sterowania UI 800

2  Naczynie przeponowe

3  Zbiornik buforowy 16 l

4    Dogrzewacz elektryczny

5   Zasobnik c.w.u. 170 l

6   Moduł internetowy i radiowy  
ConnectKey K30RF*

1    Dotykowy kolorowy panel  
sterowania UI 800

2  Naczynie przeponowe

3  Zbiornik buforowy 70 l

4   Dogrzewacz elektryczny

5   Moduł internetowy i radiowy  
ConnectKey K30RF* 

1     Dotykowy kolorowy panel  
sterowania UI 800

2   3-drogowy zawór przełączający do 
ogrzewania lub przygotowania c.w.u.

3   Dogrzewacz elektryczny

4   Moduł internetowy i radiowy  
ConnectKey K30RF*
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Rozwiązanie typu:
„All-in-One”

Rozwiązanie typu:
„Plug & Play”

Rozwiązanie typu:
„Simply flexible“

    

 

  

 
 

 
 

 
 

 

 

 

  
 

 

Po prostu cicha

Po prostu  
przyszłościowa
Compress 5800i AW i 6800i AW bazują  
na nowym, efektywnym i przyjaznym dla 
środowiska czynniku chłodniczym R290 
(propan), który wyróżnia się wyjątkowo 
niskim potencjałem tworzenia efektu  
cieplarnianego (GWP: 3).

Najcichsza pompa ciepła Bosch – konsekwentnie przemyślany projekt pod kątem  
emisji dźwięku

Flüstern

Wald

Pompy ciepła 5800i AW oraz Compress 6800i AW ze zintegrowanym 
dyfuzorem dźwięku są najcichszymi pompami ciepła Bosch.
Dodatkowo w pełni zoptymalizowana konstrukcja pompy ciepła 
sprawia, że zajmuje ona niewiele miejsca. 

Poziom dźwięku wynosi zaledwie 42 dB(A)* w trybie dziennym (normalnym). 
Jest ledwie odczuwalny i nie przeszkadza ani użytkownikom ani ich sąsiadom 
– nawet w przypadku osiedli w zabudowie szeregowej. W odległości trzech 
metrów poziom ciśnienia akustycznego wynosi zaledwie 26 dB(A)**,  
co w przybliżeniu odpowiada cichemu szelestowi liści w lesie.

Opracowana we współpracy z użytkownikami: najcichsza pompa ciepła Bosch

120 dB(A)Piła łańcuchowa

100 dB(A)Młot pneumatyczny

70 dB(A)Samochody w ruchu miejskim

55 dB(A)Bawiące się dzieci

42 dB(A)AW 4 OR-S*

40 dB(A)Lodówka

42 dB(A)Śpiew ptaków

26 dB(A)AW 4 OR-S**

20 dB(A)Szept

30 dB(A)Las

* Poziom ciśnienia akustycznego w odległości 1 m od urządzenia CS5800i / CS6800i AW 4 OR-S w trybie normalnym w przypadku instalacji wolnostojącej 
**  Poziom ciśnienia akustycznego w odległości 3 m od urządzenia CS5800i / CS6800i AW 4 OR-S w trybie nocnym w przypadku instalacji wolnostojącej
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