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NAINOWSZA GRUNTOWA POMPA CIEPtA NIBE S1106/51206

Przetom w efektywnosci

DO SPISU TRESCI

Technologia ogrzewania gruntowymi pompami ciepta weszta juz na state
do wielu polskich domow. Wybierajac pompe ciepta, inwestor zyskuje
nie tylko ekologiczne zrodto odnawialnej energii, ale ekonomiczne

| praktycznie bezobstugowe urzadzenie o dtugim okresie zywotnosci.

Gruntowe pompy ciepta, pobierajace energie
z gruntu, gdzie temperatura przez caty rok jest stata,
pracujg w stabilnych warunkach, co przektada sie

Zioty Medal Targow

enex

na wysoka wydajnosc przez caty rok, niezalez-
nie od zmian pogody, oraz niskie koszty zuzycia
energii elektrycznej. Urzadzenia nie wymagaja
budowy infrastruktury towarzyszacej kottowni
w postaci komina, a ze wzgledu na cicha prace
(czesto cichszg od wielu innych urzadzen grzew-
czych lub sprzetow AGD), moga by¢ montowane
w korytarzu czy pomieszczeniu gospodarczym.

Zakup pompy ciepta to inwestycja na lata, a wiec
warto wybrac produkt wysokiej jakosci od reno-
mowanego producenta, ktéry gwarantuje eko-
nomiczne i bezawaryjne dziatanie przez wie-
le lat, a takze dostepnos¢ ustug serwisowych.
Szwedzki koncern NIBE AB, producent pomp
ciepta marki NIBE, nalezy do grona liderow
europejskiego rynku rozwigzan w zakresie
zrownowazonej energii. Dziatajgca od 1952
roku firma, juz od 43 lat projektuje i produkuje
Swiatowej klasy energooszczedne pompy ciepta
NIBE o najwyzszych klasach efektywnosci.

Potaczenie wieloletniego doswiadczenia NIBE
w projektowaniu i produkcji pomp ciepta oraz
innowacyjnej technologii, zaowocowato po-
wstaniem najbardziej energooszczednej grun-
towej pompy ciepta.
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Nowy typoszereg NIBE S1156/S1256 stanowi
przetom w technologii gruntowych pomp
ciepta, osiagajac bardzo wysoki sezonowy
wspotczynnik efektywnosci SCOP na poziomie
az 6,22! Sa to aktualnie najbardziej zaawanso-
wane technologicznie, ekologiczne pompy ciepta
0 najnizszych kosztach eksploatacji. Uzyskano
to dzieki zastosowaniu nowego, ekologicznego
czynnika chtodniczego R454B, o niskim wspot-
czynniku globalnego ocieplenia GWP =466, w po-
taczeniu z technologia inwerterowo sterowanej
sprezarki.

Pompy ciepta dostosowuja sie automatycznie do
zmiennego zapotrzebowania na ciepto w ciggu
roku, bez skokow poboru energii, co powodu-
je jeszcze nizsze rachunki za ogrzewanie i cie-
pta wode. Dostepne sg w trzech wielkosciach
mocy do 8, 13 i 18 kW. NIBE S1256 jest pompa
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dwufunkeyjna zwbudowanym zasobnikiem c.w.u.
0 pojemnosci 180 |, natomiast NIBE S1156 umoz-
liwia podtgczenie zewnetrznego zbiornika c.w.u.,
dobieranego w zaleznosci od zapotrzebowania
na ciepta wode. NIBE S1156/S1256 zostaty za-
projektowane z mysla o niskim poziomie hatasu
(poziom mocy akustycznej od 36 dB (A) zgodnie
z EN 12102) i przeznaczone sa zarowno do no-
wych budynkow, jak i do wymiany istniejacego
zrodta ciepta.

Seria NIBE S wpisuje sie w aktualny trend domu
w wersji SMART. Zintegrowany modut Wi-Fii moz-
liwos¢ korzystania z bezprzewodowego wypo-
sazenia dodatkowego, sprawiaja, ze urzadzenie
staje sie naturalng czescia inteligentnego domu.
Inteligentna technologia automatycznie dostoso-
wuje klimat wewnatrz pomieszczen, umozliwiajac
petna kontrole za pomoca smartfona lub tabletu.
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ATUTY NIBE $1156/51256:

To wszystko pomaga w procesie planowania,
instalacji pompy ciepta oraz wspiera poprawne
dziatanie urzadzenia podczas jego eksploatacji.
Mozliwo$¢ sterowania gtosowego oraz przyjazny
dla uzytkownika ekran dotykowy to jej dodatko-
we atuty.

Najwyzszg jakosc i efektywnos¢ pomp ciepta
NIBE potwierdzajg certyfikaty: HP Keymark
wydawany przez niezalezng organizacje europej-
ska oraz EHPA-Q Europejskiego Stowarzyszenia
Pomp Ciepta.

Pompa ciepta NIBE S1256 zdobyta Ztoty Medal
tegorocznej edycji targow ENEX, najwazniej-
szej imprezy poswieconej odnawialnym zré-
dtom energii. Nagroda zostata przyznana przez
grono profesjonalistow i ekspertow branzy OZE
zawysoka efektywnosc i zastosowanie najnow-
szych osiagniec technologicznych.
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« klasa energetyczna A+++ (dot. temp. zasilania 35°C i 55°C)
« SCOP 6,22 (dot. S1x56-18, klimat chtodny, 35°C)
« COP 5,10 (dot. S1x56-18 przy BO/W35)

» kolorowy dotykowy wyswietlacz 2,8" z intuicyjnym menu

« Ethernet, Wi-Fiitacznos¢ bezprzewodowa inteligentnego domu (MODBUS)

» mozliwos¢ sterowania przez Internet za pomoca aplikacji myUplink lub witryny www.myuplink.com
« synchronizacja pracy pompy ciepta z aktualnymi warunkami pogodowymi

» zdalna i darmowa aktualizacja oprogramowania
« wbudowane wejscie do aktualizacji oprogramowania i przesytu danych
« wbudowany licznik energii cieplnej
« skrzynka rewizyjna utatwiajaca dostep i usprawniajaca instalacje

« tatwy demontaz pokrywy przedniej (jeden punkt mocowania)

« mozliwos¢ wentylacji mechanicznej budynku przy uzyciu modutu NIBE FLM lub rekuperatora NIBE
» mozliwos¢ chtodzenia aktywnego/pasywnego przy zastosowaniu modutu NIBE PCS/PCM/HPAC

» mozliwos¢ taczenia w uktadzie kaskadowym
« wbudowany modut elektryczny 6,5 lub 9 kW

Pompy ciepta NIBE wraz z dodatkowym wypo-
sazeniem, objete sg gwarancja producenta NIBE
AB, ktorego przedstawicielem na terenie Polski
jest firma NIBE-BIAWAR Sp. z 0.0.

W trwajacej obecnie ,,Szwedzkiej promocji pomp
ciepta NIBE - wiosna 2024” modele NIBE S1156/S1256
mozna zakupi¢ w obnizonej 0 5000 zt promocyjnej
cenie. Szczegdty na www.szwedzkapromocja.pl.

S NIBE

NIBE-BIAWAR sp. z 0.0.

al. Jana Pawta Il 57, 15-703 Biatystok

tel. 85662 84 90
pompyciepla@biawar.com.pl, www.nibe.pl
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