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Grupa SBS rozszerza swoją 
akcję dotyczącą pomp 
ciepła w pakiecie  
z wypełnionym wnioskiem 
o dofinansowanie.  
Teraz promocja obejmuje 
nie tylko pompy ciepła 
KELLER, ale także pompy 
ciepła Lamborghini,  
które są na wyłączność  
w Grupie SBS. 
Bez względu na to czy 
jesteś instalatorem 
szukającym rozwiązań  
dla swoich klientów, czy 
też sam jesteś klientem  
i szukasz oferty dla siebie 
– pomożemy przejść przez 
cały proces łatwo, szybko  
i przyjemnie.

Pompy ciepła Lamborghini i Keller na dotację!

Przejdź  Wypełnij formularz 4 4 4 4 4

https://instalreporter.pl/
https://www.grupa-sbs.pl/pompy-ciepla/dotacje-do-pomp-ciepla/pompa-keller-z-wnioskiem#formularz
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• Automatyka umożliwiająca pracę w trybie 
mono- oraz biwalentnym (np. z kotłem c.o.), a tak-
że w kaskadzie do 6 urządzeń.
• Łatwy montaż dzięki dostawie kompletnie 
zmontowanego urządzenia (instalacja sprowa-
dza się do montażu przyłączy hydraulicznych/
elektrycznych).
• Niewielkie zapotrzebowanie na miejsce ułatwia-
jące montaż wewnątrz domu (taras, dach itp.).
• Doskonałe rozwiązanie do nowych oraz moder-
nizowanych obiektów.
• Wyjątkowo atrakcyjny stosunek możliwości do 
ceny.
• 5 lat gwarancji.

Pompa ciepła split Lamborghini 
IDOLA S 3.2 z grzałką
• Dostępne modele o mocy grzewczej: 4,2; 6,35; 
8,4; 10,0; 12,1; 14,5; 15,9 kW (A7/W35).
• Najwyższa klasa efektywności energetycznej 

A +++ dla temperatury zasilania 35°C oraz A ++ 
dla temperatury zasilania 55°C.
• Bardzo wysoka temperatura zasilania do 65°C, 
możliwość podgrzania ciepłej wody użytkowej 
do 60°C.
• Praca urządzenia do minimalnej temperatury 
na zewnątrz do -25°C.
• Jedne z najcichszych urządzeń na rynku w swo-
jej klasie, moc akustyczna zredukowana do 55 
dB(A) (IDOLA S 04).
• Wysoki współczynnik sprawności średniorocz-
nej SCOP: 5,21 (dla temperatury zasilania 35°C) 
(IDOLA S 08).
• Ekologiczny czynnik chłodniczy R32.
• Automatyka nowej generacji z dotykowym pa-
nelem sterowania, obsługą 2 obiegów grzewczych 
(jeden bezpośredni, jeden z mieszaczem), umoż-
liwiająca pracę w trybie mono- oraz biwalentnym 
(np. z kotłem c.o.) oraz współpracę z mobilnymi 
systemami zdalnego sterowania.

Lamborghini IDOLA

Pompy ciepła Lamborghini IDOLA to kompletny 
system do ogrzewania, chłodzenia i przygoto-
wania ciepłej wody z inwerterową, powietrzną 
pompą ciepła. Urządzenia dostępne w wersji 
monoblok i split wyróżniają się wyjątkowo atrak-
cyjnym stosunkiem możliwości do ceny i są do-
skonałym wyborem do nowych oraz moderni-
zowanych obiektów.

Pompa ciepła monoblok Lamborghini 
IDOLA M 3.2
• Powietrzne, rewersyjne pompy ciepła do grza-
nia i chłodzenia przystosowane do montażu ze-
wnętrznego.
• Dostępne modele o mocy: 4,2; 6,35; 8,4; 10,0; 
12,1; 14,5; 15,9 kW (A7/W35).
• Konstrukcja monoblok wyposażona w komplet-
ny układ chłodniczy i elementy hydrauliczne nie-

zbędne do podłączenia do instalacji c.o./c.w.u.
• Najwyższa klasa efektywności energetycznej 
A +++ dla temperatury zasilania 35°C oraz A ++ 
dla temperatury 55°C.
• Bardzo wysoka temperatura zasilania do 65°C, 
możliwość podgrzania ciepłej wody użytkowej 
do 60°C.
• Praca urządzenia do minimalnej temperatury 
na zewnątrz -25°C.
• Jedne z najcichszych urządzeń na rynku, moc 
akustyczna zredukowana do 55 dB(A) (IDOLA M 
3.2 04).
• Ekologiczny czynnik chłodniczy R32.
• Wysoki współczynnik sprawności średniorocz-
nej SCOP: 5,21 (dla temperatury zasilania 35°C) 
(IDOLA M 3.2 04).
• Elektroniczny zawór rozprężny dla wysokich 
współczynników wydajności.
• Sprężarka inwerterowa z szerokim zakresem 
modulacji mocy dla oszczędnej eksploatacji.

Lamborghini IDOLA M 3.2 Lamborghini IDOLA S 3.2 Lamborghini IDOLA ST 3.2

https://instalreporter.pl/
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KELLER poleca się do dofinansowań

Pompy ciepła KELLER także znajdują się na liście 
zielonych urządzeń i materiałów (ZUM), które 
spełniają wymagania programu Czyste Powietrze: 
KELLER 10K i KELLER 15K.

KELLER na modernizację

Powietrzne pompy ciepła KELLER idealnie spraw-
dzą się w wymagających warunkach modernizacji. 
Jako jedne z niewielu na rynku utrzymują klasę 
energetyczną A+++ przy 55°C. Podczas niezależ-
nych analiz urządzenia wykazały wysoką spraw-
ność, wynikiem czego jest uzyskanie klasy energe-
tycznej A+++ przy temperaturze 55°C na wyjściu. Co 
także istotne – wybierając pompy ciepła KELLER, 
kupujesz urządzenia przyszłościowe. Czynnik R290, 
który zastosowany jest w tych urządzeniach ma 
GWP (Global Warming Power) na poziomie 3. 
Czynnik R920 jest ekologiczny, naturalny i neu-
tralny dla warstwy ozonowej ziemi. Jego stosowa-
nie jest rekomendowane przez Unię Europejską. 

• Sprężarka inwerterowa z szerokim zakresem 
modulacji mocy dla oszczędnej eksploatacji.
• Elektroniczny zawór rozprężny zapewniający 
wysokie współczynniki wydajności.
• Grzałka przepływowa: 3 kW (IDOLA S 04/6/8/10) 
6 kW (IDOLA S 12T/14T/16T).
• Lutowany płytowy wymiennik ciepła z wysokiej 
jakości stali nierdzewnej.
• Bogate wyposażenie jednostki wewnętrznej 
w komponenty instalacji górnego źródła ciepła: 
energooszczędna pompa obiegowa, automatycz-
ny odpowietrznik, przełącznik różnicy ciśnienia 
wody, wskaźnik ciśnienia wody, naczynie wzbior-
cze, zawór bezpieczeństwa, filtr wodny, zawór 
3-drogowy przełączający między trybem grzew-
czym c.o. a trybem grzewczym c.w.u.
• Łatwy montaż dzięki dostawie kompletnie 
zmontowanego urządzenia (instalacja sprowa-
dza się do montażu przyłączy hydraulicznych/
elektrycznych).
• Doskonałe rozwiązanie do nowych oraz moder-
nizowanych obiektów.
• Atrakcyjny stosunek możliwości do ceny.
• 5 lat gwarancji.

Pompa ciepła split Lamborghini IDOLA ST 
3.2 ze zintegrowanym zasobnikiem c.w.u. 
i z grzałką
• Dostępne modele o mocy grzewczej: 4,2; 6,35; 
8,4; 10,0; 12,1; 14,5; 15,9 kW (A7/W35).
• Zasobnik c.w.u. o pojemności: 190 l (IDOLA ST 
6/8/10) lub 240 l (IDOLA ST 12T/14T/16T).
• Najwyższa klasa efektywności energetycznej 
A +++ dla temperatury zasilania 35°C oraz A ++ 
dla temperatury zasilania 55°C.
• Bardzo wysoka temperatura zasilania do 65°C, 
możliwość podgrzania ciepłej wody użytkowej 
do 60°C.
• Praca urządzenia do minimalnej temperatury 
na zewnątrz do -25°C.

• Jedne z najcichszych urządzeń na rynku w swo-
jej klasie, moc akustyczna zredukowana do 55 
dB(A) (IDOLA ST 4).
• Wysoki współczynnik sprawności średniorocz-
nej SCOP: 5,21 (dla temperatury zasilania 35°C) 
(IDOLA ST 8).
• Ekologiczny czynnik chłodniczy R32.
• Automatyka nowej generacji z dotykowym pa-
nelem sterowania, obsługą 2 obiegów grzewczych 
(jeden bezpośredni, jeden z mieszaczem), umoż-
liwiająca pracę w trybie mono- oraz biwalentnym 
(np. z kotłem c.o.) oraz współpracę z mobilnymi 
systemami zdalnego sterowania.
• Sprężarka inwerterowa z szerokim zakresem 
modulacji mocy dla oszczędnej eksploatacji.
• Elektroniczny zawór rozprężny zapewniający 
wysokie współczynniki wydajności.
• 2-stopniowa grzałka przepływowa: 3 kW (IDOLA 
ST 4/6/8/10), 6 kW (IDOLA ST 12T/14T/16T).
• Lutowany płytowy wymiennik ciepła z wysokiej 
jakości stali nierdzewnej.
• Bogate wyposażenie jednostki wewnętrznej 
w komponenty instalacji górnego źródła ciepła: 
energooszczędna pompa obiegowa, automatycz-
ny odpowietrznik, przełącznik różnicy ciśnienia 
wody, wskaźnik ciśnienia wody, naczynie wzbior-
cze, zawór bezpieczeństwa, filtr wodny, zawór 
3-drogowy przełączający między trybem grzew-
czym c.o. a trybem grzewczym c.w.u.
• Łatwy montaż dzięki dostawie kompletnie 
zmontowanego urządzenia (instalacja sprowa-
dza się do montażu przyłączy hydraulicznych/
elektrycznych).
• Doskonałe rozwiązanie do nowych oraz moder-
nizowanych obiektów.
• Atrakcyjny stosunek ceny do możliwości.
• 5 lat gwarancji.

SBS Sp. z o.o.
91-205 Łódź, ul. Aleksandrowska 67/93

tel. 42 663 54 00 lub 663 54 01
marketing@grupa-sbs.pl 

www.grupa-sbs.pl
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Przejdź  Więcej informacji nt.  
pomp ciepła Lamborghini IDOLA

Przejdź  Więcej o pompach 
ciepła KELLER

Przejdź  Jak zaprojektować 
kotłownię z pompą ciepła?

https://instalreporter.pl/
https://www.grupa-sbs.pl/produkty-na-wylacznosc/lamborghini-caloreclima/pompy-ciepla
https://www.grupa-sbs.pl/keller/pompy-ciepla
https://www.grupa-sbs.pl/kotlownia-z-pompa-ciepla

