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Zestaw hydroforowy ESYBOX MINI3 to urządzenie automatyczne, 
elektroniczne i całkowicie zintegrowane. Korzysta z najbardziej 
zaawansowanych technologii DAB, pozwalając na utrzymanie 
stałego ciśnienia w instalacji, a tym samym na optymalizację zużycia 
energii. Odpowiedni do wody użytkowej, szczególnie w systemach 
domowych, ale również jako idealne rozwiązanie do nawadniania 
ogrodów. Model z 3 wirnikami zapewnia przede wszystkim redukcję 
szumów, a dzięki swojej wszechstronności może być zainstalowany 
w dowolnym miejscu, nawet pod kuchennym blatem.

NowoczesNy ziNtegrowaNy hydrofor esyBox MiNi3
wybierz urządzenie DAB i odbierz voucher

CICHA PRACA URZĄDZENIA

CIŚNIENIE  
AKUSTYCZNE*

45 
db(A)

przetwornica częstotliwości, 

dźwiękochłonna obudowa i nóżki 
antywibracyjne sprawiają,  

że E.SYBOX MINI3 jest drugim po 
E.SYBOX najcichszym zestawem 

hydroforowym na rynku.

ZAPROJEKTOWANY BY CIESZYĆ

*ciśnienie akustyczne mierzone z odległości 1 metra w przestrzeni otwartej

Silnik chłodzony wodą, przetwornica 
częstotliwości, dźwiękochłonna obudowa 
i nóżki antywibracyjne sprawiają, 
że ESYBOX MINI3 jest drugim 
po ESYBOX najcichszym 
zestawem hydroforowym 
na rynku.

Możliwa instalacja 
pionowa, pozioma 
oraz ścienna 
zarówno wewnątrz 
jak i na zewnątrz 
budynku.

WSZECHSTRONNY W DZIAŁANIU
3 POZYCJE INSTALACJI

Instalacja pozioma

1

Instalacja pionowa

2

Instalacja ścienna 
z e.sywall

3

Instalacja zewnętrzna 
z e.sywall

4

https://instalreporter.pl/
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esyBox Mini3 w skrócie
• Gwarancja stabilnego ciśnienia wody.
• Niezwykle cicha praca pompy (45 dB).
• Brak wibracji.
• Redukcja zużycia energii.
• Możliwość instalacji pionowej lub poziomej.
• Możliwość montażu ściennego dzięki E.SYWALL.
• Niezwykle małe wymiary (44x27x24 cm).
• Technologia bezprzewodowa (np. dla  łatwej 
aktualizacji oprogramowania).
• Duży wyświetlacz LCD.
• Nowa wersja umożliwia bezprzewodowe two-
rzenie grup dwupompowych oraz zarządzanie 
pompą z poziomu aplikacji DAB Live!. Ma też 
bardzo dokładną regulację pracy pompy 0,1 bar 
oraz wysokość podnoszenia do 5,5 bara.
• Zastosowanie: mieszkania do 3 kondygnacji,  
2 łazienki i 50 m2 ogródka.

dane techniczne esyBox Mini3

Zakres wydajności: do 80 l/min
Wysokość podnoszenia: do 55 m
Przetłaczane medium: wolne od części stałych 
i abrazyjnych, nielepkie, nieagresywne, nieskry-
stalizowane, neutralne chemicznie
Zakres temperatury medium: 0-35°C do stoso-
wania w gospodarstwie domowym, 0-40°C dla 
innych zastosowań
Maks. głębokość zasysania: 8 m
Maks. ciśnienie robocze: 7,5 bar (750 kPa)
Maks. temperatura otoczenia: 50°C
Stopień ochrony silnika: IPX4

Klasa izolacji: F
Montaż: stacjonarny, w pozycji poziomej lub pio-
nowej

Budowa – cechy i zalety
• Silnik chłodzony wodą eliminuje hałas pocho-
dzący z tradycyjnych wentylatorów.
• Przetwornica dzięki technologii z przetwornicą 
częstotliwości EsyBox Mini3 pobiera tylko nie-
zbędną ilość energii zależną od zapotrzebowa-
nia, unikając niepotrzebnych strat i zapewniając 
znaczne oszczędności.
• Zawór zwrotny  jest  łatwo demontowalny do 
konserwacji. 
• Komora techniczna – zdejmując ochronne drzwi, 
uzyskuje się dostęp do zaworu zbiornika mem-
branowego oraz zaworu zwrotnego dla szybkiej 
i łatwej konserwacji.
• Nóżki antywibracyjne zapewniają skuteczną 
absorpcję drgań, czyniąc EsyBox Mini3 najcich-
szym hydroforem tego typu na rynku.
• Przetwornik ciśnienia i przepływu zintegrowa-
ny elektroniczny przetwornik ciśnienia i czujnik 
przepływu zamontowane na tłoczeniu.
• Zbiornik membranowy zintegrowany z syste-
mem o pojemności 1 litra dopuszczony jest do 
użytku w kontakcie z wodą pitną. Ma 5-letnią 
gwarancję, nie wymaga konserwacji.
• Połączenia pozwalają na wybranie najbardziej 
odpowiedniego sposobu montażu – poziomego 
lub pionowego, w zależności od rodzaju instalacji.

Wybierz esybox Mini3 i odbierz 
eVoucher o wartości 150 zł

Trwa promocja na EsyBox Mini3 nr kat. 60212597. Każda 
pompa promocyjna została oznaczona naklejką z QR 
kodem. 

co należy zrobić, aby otrzymać eVoucher pluxee? 
• Należy zeskanować QR kod z opakowania zakupionej 
pompy promocyjnej EsyBox Mini3, a następnie wypełnić 
formularz weryfikacyjny. 
• W przeciągu 24h eVoucher Pluxeeo wartości 150 zł 
zostanie wysłany na podany w formularzu adres email.
• Następnie należy wejść na www.openevoucher.plu-
xee.pl i wykorzystać swój unikatowy kod. 

Promocja trwa do 30.06.2024 lub do wyczerpania za-
pasów. Pompy promocyjne dostępne są w dobrych 
hurtowniach instalacyjnych.
Nie wiesz, gdzie kupić pompy DAB? Skontaktuj się

Wybierz ESYBOX MINI3  
i odbierz eVoucher  

o wartości 150PLN!*

Idealne rozwiązanie do nawadniania ogrodów

Zapewnij Klientowi oszczędny  
i nowoczesny hydrofor, 

którym będzie mógł zarządzać 
z poziomu aplikacji.

*  Regulamin promocji dostępny na www.dabpumps.com.pl. 
Promocja trwa od 04.03 do 30.06 lub do wyczerpania zapasów. 
Produkty promocyjne dostępne w dobrych hurtowniach instalacyjnych.

1. Zeskanuj QR kod z opakowania

2. Wypełnij formularz weryfikacyjny

3. W przeciągu 24h otrzymasz eVoucher Pluxee o wartości 150 PLN

4. Wejdź na www.evoucher.pluxee.pl i wykorzystaj swój unikatowy kod
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www.dabpumps.com.pl

AUXILIARY LOGO

INSYDE

INSYDE

+
Nowa wersja umożliwia bezprzewodowe tworzenie grup  
dwupompowych oraz zarządzanie pompą z poziomu aplikacji 

Prawdopodobnie najcichszy tego typu hydrofor na rynku

Bardzo dokładna regulacja pracy pompy 0,1 Bar 
oraz wysokość podnoszenia do 5,5 Bara

ESYBOX MINI3 
ZWIĘKSZONA WYDAJNOŚĆ 
INSTALACJI! 

Nowy, ulepszony model Esybox Mini3 
umożliwia tworzenie zestawów 
dwupompowych, pozwalając  
na pracę rotacyjną lub rezerwową, 
optymalizując wydajność instalacji 
oraz zwiększając komfort 
Użytkownika.

https://instalreporter.pl/
http://www.openevoucher.pluxee.pl
http://www.openevoucher.pluxee.pl
https://www.dabpumps.com.pl/pl/regiony

