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bieżącego zapotrzebowania, co znacząco ob-
niża koszty eksploatacji i wpływa na zwiększe-
nie sprawności energetycznej całego systemu 

ogrzewania. Dzięki temu użytkownicy mogą 
cieszyć się nie tylko ciepłem, ale też niższymi 
rachunkami za energię.

Kocioł MCR4 – trwałość 
i niezawodność

Nowy model kondensacyjnego kotła gazowego 
MCR4 marki De Dietrich ma:
• wymiennik główny ze stali nierdzewnej o wyso-
kiej sprawności, który umożliwia łatwy dostęp do 
komory spalania oraz zapewnia wytrzymałość 
i długą żywotność,
• wysokojakościową pompę obiegową z magi-
stralą komunikacyjną LIN-BUS, pozwalającą na 
elastyczną transmisję danych oraz usprawniającą 
diagnostykę i wykrywanie awarii,
• mosiężny moduł hydrauliczny gwarantujący 
niezawodność i trwałość,
• 2-częściowy syfon kondensatu z łatwo demonto-
walną częścią roboczą, który ułatwia czyszczenie 
oraz tacę ociekową chroniącą wnętrze kotła przed 
ewentualnym zalaniem jego elektroniki.

Komfort i oszczędność  
przez cały czas użytkowania

Kocioł MCR4 zaprojektowano z myślą o zapew-
nieniu najwyższego komfortu użytkowników. 
Precyzyjnie dopasowuje produkcję ciepła do 

Marka De Dietrich wprowadza na rynek nowy model gazowego 
kotła kondensacyjnego MCR4, zaprojektowanego z myślą 
o zapewnieniu maksymalnej wydajności i oszczędności dla 
domów jednorodzinnych. Wybierz zintegrowane nowoczesne 
technologie oraz niezawodność wykonania.

Nowoczesny gazowy kocioł kondensacyjny MCR4
Nowość De Dietrich 

https://instalreporter.pl/
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Kocioł gazowy MCR4 jest:
- oszczędny – modulacja od 10 do 100%, gwaran-
tuje zwiększoną wydajność i dłuższą żywotność 
kotła,
- dyskretny – kompaktowa obudowa z dodatko-
wym wytłumieniem,
- uniwersalny – kompletny typoszereg urządzeń 
(jedno-, dwufunkcyjne i z zasobnikiem) spełni 
indywidualne potrzeby użytkownika,
- smart – nowa intuicyjna konsola sterownicza 
kompatybilna z inteligentnym termostatem po-
kojowym SMART TC° umożliwia połączenie z Wi-
Fi i zdalną kontrolę pracy instalacji za pomocą 
smartfonu lub tabletu.

Nowoczesne sterowanie 
i inteligentne zarządzanie

E-Pilot, czyli nowoczesna konsola sterownicza 
z wbudowaną automatyką pogodową, gwa-
rantuje łatwy dostęp do parametrów kotła. 
Kompatybilność z inteligentnym termostatem 
pokojowym SMART TC° oraz możliwość zdalne-
go sterowania przez aplikację De Dietrich Smart 
umożliwia użytkownikom pełną kontrolę nad 
systemem grzewczym, gdziekolwiek się znajdu-
ją. Dzięki wykorzystaniu termostatu SMART TC° 
i jego aplikacji:
- zarządzaj wieloma strefami grzewczymi,
- przygotuj indywidualne harmonogramy pracy 
systemu grzewczego,
- ustaw temperaturę oraz program ciepłej wody 
użytkowej,
- monitoruj zużycie energii,
- otrzymuj ostrzeżenia o nieprawidłowym działa-
niu wysyłane bezpośrednio na smartfon,

- zintegruj kocioł za pomocą aplikacji De Dietrich 
Smart z asystentem głosowym Amazon Alexa lub 
Google Home.

Rozszerzona gwarancja

De Dietrich objął serię kotłów MCR4 rozszerzoną 
gwarancją: 5-letnią na kocioł i aż 8-letnią na wy-
miennik ciepła ze stali nierdzewnej.

Ułatwienia dla instalatora

Szybką instalację oraz bezproblemowy 
serwis zapewnia:
• Gas Adaptive System – elektroniczny sys-
tem kontroli spalania (GAS), który opty-
malizuje czas pierwszego uruchomienia 
i czynności serwisowych, umożliwia auto-
matyczną kontrolę spalania i dostosowuje 
pracę kotła w zależności od kategorii gazu 
E, Lw, Ls lub butan/propan;
• moduł hydrauliczny wykonany z mosiądzu, 
gwarantuje dłuższą wytrzymałość i minima-
lizuje ryzyko uszkodzeń mechanicznych po-
wstałych podczas czynności serwisowych;
• E-Pilot (platforma regulacyjna BDR) – kon-
sola sterownicza z wbudowaną automaty-
ką pogodową i z intuicyjnym interfejsem 
zapewnia łatwy dostęp do wszystkich pa-
rametrów regulacyjnych kotła;
• płytka rozszerzeń SCB-17B – opcjonalny 
element wyposażenia do bezpośredniej 
zabudowy w kotle, umożliwia zarządza-
nie dodatkowym obiegiem grzewczym 
bez konieczności używania zewnętrznych 
regulatorów.

Przejdź  Więcej o MCR4

Obejrzyj  Film o MCR4 i poznaj  
jego zalety

Szkolenie instalator pomp ciepła 
EUCERT

Szkolenie skierowane jest głównie do przy-
szłych instalatorów instalacji solarnych, au-
dytorów energetycznych i doradców energe-
tycznych. 
Najbliższe szkolenie „Instalator pomp ciepła  
EUCERT”: I blok: 20-21.06.2024, II blok: 03-
05.07.2024
Cena: 1900 zł netto
W trakcie szkolenia uczestnicy zdobywają wie-
dzę techniczną z zagadnień związanych m.in. 
z systemami ogrzewania wodnego, instalacją 
pomp ciepła i komponentów pomocniczych, 
wpływem na środowisko, efektywnością ener-
getyczną budynków. W części ekonomicznej 
kursanci uczą się poznawać normy i podstawy 
prawne, kalkulację kosztów, podstawy marke-
tingu i sprzedaży.

- 40 godzin szkolenia,
- 8 godzin warsztatów praktycznych,
- dostęp do nowoczesnego laboratorium, in-
dywidualne i w pełni wyposażone stanowisko 
komputerowe dla każdego kursanta,
- egzaminy: wewnętrzny i końcowy
Park Naukowo-Technologiczny Euro-Centrum jest 
akredytowanym ośrodkiem, w którym prowadzo-
ne są szkolenia dla instalatorów urządzeń OZE. 
Dzięki akredytacji instalatorzy po ukończeniu 
szkolenia mogą przystąpić do egzaminu kwa-
lifikacyjnego w Urzędzie Dozoru Technicznego 
i nabyć status Certyfikowanego Instalatora OZE.
Po zdanym egzaminie uczestnictwo kończy się 
certyfikatem EUCERT dla instalatora. Więcej infor-
macji oraz formularz zgłoszeniowy dostępne są na 
stronie internetowej: www.portpc.pl/szkolenia/
Kontakt w sprawie rejestracji i dostępności miejsc: 
Kamila Szlęk, 661 480 068, k.szlek@euro-centrum.
com.pl.
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