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Zalety centrali wentylacyjnej 
WOLF CSL-800 

• Zaprojektowana i zoptymalizowana dla małych 
przepływów do 800 m³/h 
• Uniwersalny sposób montażu: podłogowy, 
ścienny, sufitowy 
• Obsługa serwisowa z lewej lub prawej strony 
urządzenia 
• Inteligentna regulacja przepływu powietrza 
dzięki zintegrowanym czujnikom: procentowa 
regulacja prędkości wentylatorów 
• Regulacja przepływu w zależności od zapotrze-
bowania (np. stężenia CO2) 
• Regulacja stałego ciśnienia w kanale (nie wy-
maga dodatkowych akcesoriów) 
• Odzysk ciepła poprzez wysokowydajny płytowy 
wymiennik ciepła o sprawności ponad 90% 
• Opcjonalnie również z odzyskiem wilgoci po-
przez entalpiczny wymiennik ciepła 
• W standardzie wbudowany bypass umożliwia-
jący efektywną wentylację nocną 
• Bogata oferta akcesoriów do klimatyzowania 
powietrza, zapewniająca optymalne warunki 
w każdym środowisku 

Kompaktowa jednostka wentylacyjna CSL-800 jest najnowszym produktem w ofercie wentylacji WOLF 
i została specjalnie opracowana dla małych przepływów objętościowych do 800 m³/h. Jako wydajne 
rozwiązanie dla różnych projektów jedno- lub wielopomieszczeniowych, CSL-800 spełnia najwyższe 
wymagania higieniczne zgodnie z VDI 6022. Elastyczne opcje montażu na podłodze, ścianie lub suficie, 
a także kompleksowy system sterowania to główne zalety urządzenia, które umożliwiają jego zastosowanie 
w różnych obiektach, takich jak żłobki i przedszkola, gabinety lekarskie lub biura typu open space. 

NOWOŚĆ – kompaktowa centrala 
wentylacyjna WOLF CSL-800 
Maksymalna elastyczność i prosta instalacja

https://instalreporter.pl/
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dostosowanie klimatyzacji do indywidualnych 
potrzeb, w tym m.in.:
• elektryczna nagrzewnica wstępna i/lub wtórna 
(4,3 kW),
• nagrzewnica wodna,
• chłodnica wodna,
• wymiennik bezpośredniego odparowania (czyn-
nik chłodniczy R32),
• wymiennik wodny typu Change-Over (grzanie/
chłodzenie),
• zintegrowania przepustnica świeżego i wyrzu-
canego powietrza z jednym siłownikiem (rozwią-
zanie 2w1),
• opcjonalny drugi stopień filtracji powietrza 

nawiewanego dla podwyższonych wymagań 
jakości powietrza w pomieszczeniu (IAQ), 
• izolowana ramka montażowa, króciec elastycz-
ny lub adapter przejściowy (z kwadratowego 
na okrągły) dla łatwego podłączania systemu 
kanałów.

• Zgodność z najwyższymi standardami higienicz-
nymi zgodnie z VDI 6022, gwarantująca czystość 
i bezpieczeństwo użytkowania 
• Zaawansowane sterowanie WOLF WRS-K z in-
terfejsami do systemów zarządzania budynkiem, 
co umożliwia integrację i automatyzację instalacji 
• Zintegrowany monitoring energii dla wentyla-
torów i odzysku ciepła

Elastyczne opcje montażu na podłodze, ścianie 
lub suficie oraz kompleksowy system sterowania 
to główne zalety urządzenia. Przepływ objęto-
ściowy może być kontrolowany jako stały, na 
żądanie lub pod stałym ciśnieniem i może być 
wykonywany bez akcesoriów. Użytkownicy mogą 
precyzyjnie kontrolować technologię przez cały 
czas dzięki systemowi sterowania WOLF WRS-K 
z interfejsami do systemu zarządzania budyn-
kiem. Odzysk ciepła za pomocą wysokowydaj-
nego płytowego wymiennika ciepła o sprawności 
ponad 90% podkreśla efektywność energetyczną 
produktu. Opcjonalnie dostępny jest również 
odzysk wilgoci za pomocą entalpicznych wy-
mienników ciepła. Zintegrowany w standardzie 
bypass umożliwia wydajną wentylację końcową.

Szeroka gama akcesoriów

Kompaktowa jednostka wentylacyjna CSL-
800 imponuje nie tylko swoimi podstawowy-
mi funkcjami, ale także szeroką gamą akceso-
riów. Dostępne są różne opcje umożliwiające 

Oszczędność energii i ochrona środowiska w standardzie

Wolf Technika Grzewcza sp. z o.o.
Sokołów, ul. Sokołowska 36, 05-806 Komorów 

tel. 22 720 69 01
wolf@wolf-polska.pl, www.wolf.eu
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Typ CSL-800
Przepływ powietrza 300-800 m³/h
Nominalny przepływ 
powietrza przy ciśnieniu 
dyspozycyjnym 150 Pa

710 m³/h

Filtr świeżego powietrza 
zgodnie z ISO 16890 ISO ePM1 55% (F7)

Filtr powietrza 
wywiewanego zgodnie  
z ISO 16890

ISO ePM10 60% (M5)

Napięcie zasilania (AC) 230V (AC) (50/60 Hz)

Wymiary (wys.* x szer. x gł.) 1159x1380x340 mm

Masa 127 kg
Kolor obudowy RAL 9016 (biały drogowy)
* W zestawie nóżki 126 mm

Przejdź  Opcje instalacji CSL-800

Obejrzyj  Film o CSL-800

https://instalreporter.pl/
https://www.wolf.eu/pl-pl/dla-profesjonalistow/produkty-wentylacja/klasa-kompaktowa/csl
https://youtu.be/DdhYvP-Tgvo?si=MZi4FCdcDPVyjPgp
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