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Budowa i zasada działania

Marka AFRISO oferuje 2 wersje zaworu ATB. Seria 
100 o średnicach DN15 i DN20 ma korpus, we 
wnętrzu którego znajduje się pojedyncza wkładka 
termostatyczna. Dzięki pokrętłu użytkownik jest 
w stanie ustawić temperaturę, jaką chce utrzy-
mać w danej gałęzi cyrkulacyjnej (seria 100 to 
przedział 40÷65°C, seria 200 to zakres 40÷60°C). 
Termometr pełni funkcję weryfikacyjną, dzięki 
której można skontrolować aktualną tempe-
raturę czynnika. Natomiast forma zaworu serii 
200 (również wielkość DN15 i DN20) ma drugie 
gniazdo z dodatkową wkładką termostatyczną 
umożliwiającą przegrzew przeciwko bakteriom 
Legionella.

Armatura działa na zasadzie ograniczenia prze-
pływu na pętli cyrkulacyjnej, gdzie doszło do osią-
gnięcia zadanej temperatury. Wówczas pompa 
cyrkulacyjna tłoczy ciepłą wodę w miejsca, gdzie 
przepływ nie jest ograniczony tj. w niewygrzane 
strefy instalacji.

Wymogi wobec instalacji 
są stale podnoszone. 
Dotyczy to również 
układów przygotowania 
ciepłej wody użytkowej. 
Efektywność 
energetyczna czy 
bezpieczeństwo 
powinno być na 
odpowiednim 
poziomie, zapewniając 
jednocześnie komfort 
użytkowania. 
W sytuacji, kiedy 
w obiekcie jest kilka grup poboru ciepłej wody (domy 
wielorodzinne, bloki mieszkalne, budynki usługowe czy nawet 
domy jednorodzinne), zachodzi konieczność rozbudowy cyrkulacji 
ponad pojedynczą pętlę grzewczą. Wówczas powstaje potrzeba 
równoważenia poszczególnych odejść tak, aby zachować jakość 
użytkową układu. W tego typu instalacjach idealnie sprawdzą 
się termostatyczne zawory równoważące ATB. Nowość w ofercie 
AFRISO gwarantuje bezpieczeństwo dla domowników oraz 
skrócenie czasu oczekiwania na ciepłą wodę do minimum!

Gwarant komfortu i bezpieczeństwa 
w instalacjach cyrkulacji c.w.u.
Termostatyczne zawory równoważące ATB 

Robert Kunc 
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przyłącze instalacji

Budowa zaworu ATB 100 i ATB 110 (bez funkcji przegrzewu)

Konstrukcja zaworu ATB serii 200

https://instalreporter.pl/
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zaczyna ograniczać przepływ, aby zabezpieczyć 
instalację przed uszkodzeniami spowodowanymi 
zbyt wysoką temperaturą wody.

Wytyczne montażowe

Termostatyczne zawory równoważące ATB mon-
tujemy na powrocie z danego pionu cyrkulacyj-
nego. Armatura powinna być zabezpieczona 
przed zanieczyszczeniami. Dodatkowe zawory 
odcinające ułatwią prace konserwacyjne czy 
ewentualną wymianę. Obie wersje ATB mają 
wytłoczoną na korpusie strzałkę przepływu 
minimalizując błąd montażowy. Zawór może 
być zamontowany zarówno w pozycji poziomej, 
jak i pionowej.

Jeden zawór – wiele korzyści 

Przedstawiona funkcjonalność zaworów pozwa-
la zrównoważyć termicznie cały układ cyrkula-
cyjny. Dzięki temu osiągamy wysoki komfort 
użytkowania tj. zminimalizowany czas oczekiwa-
nia na ciepłą wodę po otwarciu jakiegokolwiek 
punktu poboru. Taka sytuacja wpływa bezpo-
średnio na oszczędności wynikające z obniżone-
go zużycia c.w.u. Dodatkowo seria 200 umożliwia 
przeprowadzenie bezobsługowej dezynfekcji 
termicznej, zapewniając bezpieczeństwo użyt-
kowników. Uzupełniając instalację o cyrkulacyj-
ne grupy pompowe WZS 75 i 100, otrzymujemy 
rozwiązanie kompletne zaspokajające potrzeby 
inwestorów.

Praca zaworu opiera się na działaniu dwóch 
elementów konstrukcji – wkładce termosta-
tycznej (A) oraz przesłonie (B). Jak to wygląda 
w skrócie? 
1. W momencie, gdy temperatura wody w gałęzi 
cyrkulacyjnej nie osiągnie wartości zadanej, po-
zycja przesłony umożliwia największy przepływ 
na pętli. 
2. Gdy temperatura czynnika zbliży się do warto-
ści ustawionej na pokrętle, rozszerzenie wkład-
ki termostatycznej powoduje ruch przesłony 
i zmniejszenie prześwitu, przez który przepływa 
woda. 
3. Ograniczony przepływ rozpoczyna proces rów-
noważenia termicznego całej instalacji. 
4. W momencie przekroczenia zadanej nastawy 
na ATB, przepływ przez zawór jest ograniczony 
do minimum.

Bezpieczeństwo

Instalacje ciepłej wody użytkowej narażone 
są na obecność groźnych dla zdrowia bakterii 
Legionella. Namnażanie się bakterii dotyczy głów-
nie tzw. „martwych” odcinków rurowych, gdzie 
sporadycznie dochodzi do przepływu, a tempe-
ratura c.w.u. utrzymuje się w zakresie 20÷50°C. 
Z tego względu obowiązujące prawo wymusza 
na użytkownikach okresową dezynfekcję układu. 
Jedną z dopuszczalnych metod jest dezynfekcja 
termiczna. Podczas jej przeprowadzania tem-
peratura wody w punktach poboru musi mieć 
wartość w zakresie 70÷80°C.
Zawory ATB serii 200 mają funkcję przegrzewu 
cieplnego. Odpowiada za to druga wkładka 
termostatyczna (C). Jak przebiega dezynfekcja 
termiczna? W momencie dopływu do zaworu 
wody o temperaturze powyżej 67°C, wkładka „C” 
przesuwa się, otwierając prześwit przez specjalne 
obejście w korpusie ATB. Maksymalny przepływ 
przez by-pass ma miejsce przy temperaturze w za-
kresie 70÷75°C umożliwiając skuteczny wygrzew 
antybakteryjny. Po przekroczeniu 75°C wkładka 
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Zawory ATB kolejno od lewej w układzie pionowym i poziomym

Przepływ wody przez zawór ATB w trakcie równoważenia
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