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Titanium Design
Logamax plus GB192i.2 wykorzystując wysokiej 
jakości wzornictwo Titanium Design, należy do 
linii premium urządzeń marki Buderus. Front 
kotła wykonany został z łatwego w utrzymaniu 
i odpornego na zarysowania szkła akrylowego, 
które nadaje urządzeniu zarówno technolo-
gicznej, jak i wizualnej wyjątkowości. Wersje 
jednofunkcyjne dostępne są z frontem w ko-
lorze czarnym, natomiast wersja modułowa 
z zasobnikiem warstwowym ciepłej wody, ma 
front w kolorze białym.

Wytrzymałość oraz efektywność
Nowy Logamax plus GB192i.2 łączy w sobie naj-
wyższą wytrzymałość oraz efektywność, a także 
łatwe sterowanie. Wygodny i intuicyjny panel ste-
rowania aktywnie pomaga oszczędzać energię.
Kocioł fabrycznie wyposażony jest w nowoczesny 
i elegancki panel sterowania Logamatic BC400. 
Ma on podświetlany 5-calowy kolorowy ekran 
dotykowy LCD. Zapewnia czytelny przegląd 
wszystkich istotnych parametrów – od czasów 
pracy, wartości temperatury, zużycia energii, efek-
tywności energetycznej (zgodnie z niemieckim 
funduszem federalnym na rzecz efektywnych 
budynków) do stanu instalacji podgrzewu c.w.u. 
i wentylacji mieszkania.

Sterowanie
System sterowania Logamatic EMS plus inteli-
gentnie reguluje instalację grzewczą Buderus, 
zapewniając doskonałą współpracę wszystkich 
komponentów. Kumuluje wszystkie informacje 
niezbędne do optymalnej pracy kotła, pojemno-
ściowego zasobnika c.w.u., instalacji solarnej oraz 
ogrzewanych pomieszczeń. Dzięki temu system 
sterowania zawsze ma informację, ile energii jest 
aktualnie potrzebne i dostosowuje moc systemu 
grzewczego do rzeczywistego zapotrzebowania. 

Logamax plus GB192i.2 
to nowy wiszący gazowy 
kocioł kondensacyjny 
klasy premium gotowy na 
zasilanie gazem ziemnym 
z 20% domieszką wodoru 
(H2 Hydrogen 20% ready). 
Dostępny jest w trzech 
wersjach jednofunkcyjnych 
o mocach znamionowych 
(Prated) 17, 23 i 48 kW oraz 
jednej wersji dwufunkcyjnej 
o mocy znamionowej 30 kW 
z zasobnikiem warstwowym 
c.w.u. ze stali nierdzewnej 
o pojemności 40 litrów.  
Jest wytrzymały i inteligentnie 
zaprojektowany – wnętrze 
kotła jest czytelnie 
rozplanowane, a komponenty 
łatwo dostępne,  
co ułatwia specjalistom 
przeprowadzanie instalacji 
i konserwacji.

Rozwiązanie klasy premium  
dla najbardziej wymagających
Nowy gazowy kocioł kondensacyjny Buderus Logamax plus GB192i.2 

https://instalreporter.pl/
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Wszystko to dla jeszcze wydajniejszego i przyja-
znego dla środowiska ogrzewania.
Koncepcja łączności Buderus oferuje różne moż-
liwości zarządzania przez internet z aplikacją 
MyBuderus lub portalem internetowym Buderus 
ConnectPRO. Opcjonalny moduł MX300 sprawia, 
że Logamax plus GB192i.2 staje się częścią interak-
tywnej sieci – dla lepszej obsługi i wyjątkowego 
komfortu ogrzewania.
Wszystko z jednego źródła – dzięki aplikacji 
MyBuderus użytkownik ma dostęp do swo-
jego systemu grzewczego w dowolnym miej-
scu i czasie, co nie tylko pozwala zaoszczędzić 

niepotrzebne koszty ogrzewania, ale jednocześnie 
pozwala lepiej chronić środowisko. Dodatkowo, 
jeśli użytkownik przyzna serwisantowi dostęp do 
swojego systemu, może on za pomocą Buderus 
ConnectPRO zdalnie sprawdzać ewentualne 
usterki i jeśli to konieczne, bezpośrednio wpro-
wadzać drobne korekty. Może również uzyskać 
szczegółowe informacje o systemie i zidentyfi-
kować potrzebne części zamienne.

Wersja z podgrzewaczem
Wersja dwufunkcyjna Logamax plus GB192i.2-30 
T40S to gazowy kocioł grzewczy i podgrzewacz 

ciepłej wody użytkowej, który wykorzystuje 
zaawansowaną technologię kondensacyjną 
i zużywa bardzo mało paliwa i energii. Techno-
logia FLOW plus pomaga uzyskać maksymalne 
korzyści z gazu wykorzystywanego do pro- 
dukcji ciepła. 
Ponadto inteligentne sterowanie Logamatic EMS 
plus indywidualnie dopasowuje moc wyjściową 
kotła do rzeczywistego zapotrzebowania na cie-
pło. Jest to znakomite rozwiązanie dla klientów 
oczekujących wysokiego poziomu komfortu przy-
gotowania ciepłej wody użytkowej o kompakto-
wo-modułowej konstrukcji.

Logamatic BC400 – jednostka sterująca systemem

A+++ → G A+++ → G

Klasyfikacja efektywności energetycznej Logamax plus GB192i.2  
z wbudowaną automatyką Logamatic BC400 oraz czujnikiem temperatury 
zewnętrznej FA. W zestawie z regulatorem zdalnego sterowania Logamatic 
RC220 (jedna z możliwych opcji). Klasyfikacja może ulec zmianie  
w zależności od komponentów systemu i mocy grzewczej

Klasyfikacja efektywności energetycznej systemu Buderus, w skład którego 
wchodzą m.in. Logamax plus GB192i.2-30 T40S ze zintegrowaną automatyką 
Logamatic BC400 w zestawie ze zdalnym sterowaniem Logamatic RC220 (opcja).  
Klasyfikacja może ulec zmianie w zależności od komponentów systemu

Aplikacja MyBuderus

https://instalreporter.pl/
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r e k l a m a

Systemy grzewcze  
przyszłości.

Najważniejsze korzyści Logamax plus GB192i.2 w skrócie:

•	 najwyższa wytrzymałość oraz efektywność
•	 10 lat gwarancji na wymiennik ciepła urządzenia
•	 gotowy na przyszłość (H2 Hydrogen 20% ready)
•	 wymiennik ciepła wykonany z nierdzewnego stopu aluminiowo-krzemowego 

w technologii ALUplus pozwalającej na utrzymywanie najwyższej sprawności  
w całym okresie eksploatacji

•	 cicha praca – ponadstandardowe termiczno-akustyczne izolacje obudowy kotła
•	 front kotła wykonany z łatwego w utrzymaniu i odpornego na zarysowania szkła 

akrylowego, które nadaje urządzeniu zarówno technologicznej, jak i wizualnej 
wyjątkowości

•	 obudowy boczne w kolorze srebrno-szarym
•	 nowy panel sterowania Logamatic BC400
•	 kolorowy wyświetlacz ciekłokrystaliczny 5”, w pełni dotykowy z aktywną matrycą TFT LCD
•	 zarządzanie od 1 do 4 obiegów grzewczych bez potrzeby stosowania regulatora 

Logamatic RC310
•	 sterowanie z dowolnego miejsca za pomocą aplikacji MyBuderus (opcja z modułem 

MX300)
•	 efektywne zastosowanie w obiektach modernizowanych o wysokim zapotrzebowaniu 

ciepła oraz nowych o niewielkim zapotrzebowaniu ciepła
•	 ułatwiony montaż w przypadku modernizacji – podłączenia hydrauliczne i powietrzno-

spalinowe kompatybilne z poprzednimi modelami GB192i oraz GB162
•	 ułatwienia serwisowe – wygodny dostęp serwisowy od frontu dzięki zoptymalizowanym 

gabarytom, demontowalna górna obudowa, dwa manometry analogowy i cyfrowy,  
dwa zawory odpowietrzające

Pobierz  Ulotka o gazowym kotle kondensacyjnym Logamax plus GB192i.2

Wypłata pierwszych dotacji 
w ramach programu Moja 
Elektrownia Wiatrowa
NFOŚiGW wypłaci łącznie ponad 500 tys. zł pierw-
szym beneficjentom programu priorytetowego 
Moja Elektrownia Wiatrowa. Uruchomiony 17 
czerwca 2024 r. program skierowany jest do osób 
fizycznych, które zamontowały mikroinstalacje 
wiatrowe, w tym także z magazynami energii.

• W programie Moja Elektrownia Wiatrowa złożono 
dotychczas 25 wniosków o dofinansowanie na 
łączną kwotę 620 123,50 zł.
• Do 20 sierpnia 2024 r. NFOŚiGW rozpatrzył po-
zytywnie 19 kompletnie złożonych wniosków, 
trwa rozpatrywanie kolejnych.
• Pierwszy nabór prowadzony jest w trybie cią-
głym do 16 czerwca 2025 r., jednak nie dłużej niż 
do wyczerpania środków alokacji.

– Większość zgłoszonych do NFOŚiGW inwestycji 
w ramach programu Moja Elektrownia Wiatrowa 

oprócz przydomowej instalacji wiatrowej zawiera 
także montaż magazynów energii elektrycznej. 
Już 18 na 25 złożonych wniosków łączy źródło wy-
twarzania prądu z możliwością magazynowania. 
Równoczesne zamontowanie przez prosumen-
tów magazynów przyczynia się do wykorzystania 
energii elektrycznej w miejscu jej wytworzenia 
oraz będzie miało dobry wpływ na sieć energe-
tyczną w Polsce – powiedziała Anna Trudzik, dy-
rektor Departamentu Energetyki Prosumenckiej 
NFOŚiGW.
W ramach programu właściciele domów jed-
norodzinnych mogą otrzymać dofinansowanie 
w formie dotacji do 30 tys. zł na jedną mikroin-
stalację wiatrową oraz do 17 tys. na magazyn 
energii. Dotacja NFOŚiGW przewiduje refundację 
do 50% kosztów kwalifikowanych poniesionych 
na inwestycję.
Finansowanie programu pochodzi z Funduszu 
Modernizacyjnego. W pierwszym naborze 
NFOŚiGW przeznaczył na dotacje 50 mln zł.
Źródło: NFOŚiGW
Pełna treść informacji: kliknij

Można już składać wnioski 
o wypłatę bonu energetycznego

– Od 1 sierpnia do 30 września 2024 r. gospodar-
stwa domowe, które spełniają kryteria dochodo-
we, mogą składać wnioski o wypłatę bonu ener-
getycznego. Wsparcie wyniesie od 300 do 1200 
zł – przypomina ministra klimatu i środowiska 
Paulina Hennig-Kloska.
Bon energetyczny jest jednorazowym dofinan-
sowaniem dla gospodarstw domowych do ra-
chunków za energię elektryczną, które przewiduje 
nowelizacja ustawy o bonie energetycznym oraz 
o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia 

cen energii elektrycznej, gazu ziemnego i ciepła 
systemowego. Wsparcie jest przeznaczone dla 
około 3,5 mln gospodarstw domowych o niższych 
dochodach.
Bon energetyczny przysługuje za okres od 1 lipca 
do 31 grudnia 2024 r. każdemu gospodarstwu 
domowego, jeśli jego miesięczne dochody nie 
przekraczają:
• 2500 zł na osobę w gospodarstwie jednooso-
bowym,
• 1700 zł na osobę w gospodarstwie wielooso-
bowym.
Źródło: Ministerstwo Klimatu i Środowiska
Pełna treść informacji: kliknij
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