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olejowo-tlenowej, przy oddziaływaniu wysokiego 
ciśnienia i wysokiej temperatury. Może to spowodo-
wać samozapłon mieszanki i jej wybuch. Z dużym 
prawdopodobieństwem mieliśmy z tym do czynie-
nia w Chrząstowicach, gdzie doszło do wybuchu 
sprężarki serwisowanego urządzenia chłodniczego. 
Jego pełne nasłonecznienie oraz bardzo wysoka 
temperatura otoczenia zapewne stanowiły dodat-
kowy czynnik wzmacniający skutki „efektu Diesla”. 
Szczegółowe wyjaśnienie tej sytuacji niewątpliwie 
wymaga dalszych badań i analiz, jednak, jak pod-
kreślają eksperci, już dziś wiele wskazuje na to, że 
przyczyną tak potężnego wybuchu był nie jeden, 
ale szereg niekorzystnych czynników, wynikają-
cych głównie z błędów serwisowych. Ustalenie 
pełnej ich listy jest przedmiotem toczącego się 
postępowania prokuratorskiego.

Gwarantowane bezpieczeństwo pomp ciepła
Pompy ciepła to jedne z najbezpieczniejszych urzą-
dzeń grzewczych, co powszechnie potwierdzają 
serwisanci i instalatorzy. Podobnie jak inne urządze-
nia grzewcze, muszą być one jednak prawidłowo 
zainstalowane i serwisowane. Najwyższy poziom 
bezpieczeństwa gwarantuje pompom ciepła już 
standardowe wyposażenie: pełna automatyka, au-
todiagnostyka i zastosowanie szeregu zabezpieczeń. 
Niekontrolowany „efekt Diesla”, który prawdopo-
dobnie spowodował wybuch urządzenia chłodni-
czego w Chrząstowicach, to, jak wspomnieliśmy, 
niezwykle rzadkie zjawisko, do którego może dojść 
wyłącznie podczas nieprawidłowo przeprowadza-
nych prac serwisowych − na skutek szeregu istot-
nych błędów. Przy przestrzeganiu standardowych 
procedur i wytycznych, które są powszechnie sto-
sowane w branży, nie powinno mieć ono miejsca. 

Warto pamiętać, że zastosowanie czynników chłodni-
czych w urządzeniach jest odpowiednio regulowane 
przepisami. Producenci pomp ciepła, pracując nad 
rozwojem swoich produktów i oceniając ryzyko – 
związane np. z wdrażaniem nowych, niefluorowa-
nych czynników chłodniczych − muszą przestrze-
gać rygorystycznych zasad, aby uzyskać zgodność 
z oznakowaniem CE i pozwolenie na stosowanie 
tego znaku. Muszą też stosować się do specyficz-
nych wymogów krajowych. Co więcej: PORT PC 
od wielu lat promuje standardy bezpieczeństwa 
w zakresie montażu i serwisu pomp ciepła, w tym 
tych wykorzystujących czynniki chłodnicze z grupy 
gazów palnych, takie jak propan (R290). Są one opra-
cowywane i publikowane w postaci szczegółowych 
wytycznych. Wszystkie firmy zrzeszone w PORT PC 
są zobowiązane do przestrzegania tych standardów.

Znaczenie profesjonalnego serwisu
Zdarzenie w Chrząstowicach niewątpliwie potwier-
dza, że wszystkie urządzenia chłodnicze, w tym 
pompy ciepła, wymagają szczególnej staranności 
i przestrzegania specjalnych procedur podczas 

Czym jest „efekt Diesla”?
Wciąż nie znamy wszystkich szczegółów wypadku 
w Chrząstowicach na Opolszczyźnie, jednak – jak 
oceniają eksperci na podstawie dotychczasowych 
ustaleń – wyjątkowo duża siła eksplozji urządzenia 
chłodniczego, które było wówczas serwisowane, 
a także duży rozrzut jego fragmentów na skutek 

eksplozji, jednoznacznie przemawiają za zaist-
nieniem tzw. niekontrolowanego efektu Diesla. 
Zjawisko to może wystąpić w instalacji chłodniczej, 
ale niezwykle rzadko − wyłącznie w wyniku rażą-
cych błędów podczas prac serwisowych, wykony-
wanych niezgodnie z obowiązującymi standardami 
bezpieczeństwa. Dochodzi do niego, gdy do komo-
ry sprężarki, w której znajduje się duża ilość oleju 
wprowadzi się pod ciśnieniem tlen. W warunkach 
wysokiej temperatury i wysokiego ciśnienia, które 
dodatkowo wzrasta przez obecność czynnika 
chłodniczego (nawet jego śladowej ilości), może 
to skutkować samozapłonem mieszanki oleju 
z tlenem oraz gwałtowną eksplozją sprężarki. 
Jak wyjaśnia dr inż. Adolf Mirowski, ekspert i czło-
nek zarządu PORT PC − „Efekt Diesla” to określenie, 
które nie bez powodu kojarzy się z motoryzacją, 
ponieważ charakteryzuje procesy powszechnie 
wykorzystywane właśnie w silnikach Diesla. W wy-
niku wysokiego ciśnienia sprężania uzyskuje się 
w nich samozapłon niewielkiej dawki paliwa, inaczej 
niż w silnikach benzynowych, gdzie do zapłonu 
potrzebna jest iskra. „Efekt Diesla” może jednak 
wystąpić również w instalacji chłodniczej jako zja-
wisko niekontrolowane i szkodliwe. Na szczęście 
takie przypadki są bardzo rzadkie. Ryzyko poja-
wia się wówczas, gdy doprowadzi się do powsta-
nia i sprężania w zamkniętym układzie mieszanki 

Przyczyną wybuchu  
w Chrząstowicach nie był 
czynnik chłodniczy
PORT PC ucina spekulacje

W związku z pojawiającymi się w me-
diach społecznościowych spekulacjami 
na temat użycia palnych gazów w syste-
mie pompy ciepła – jako rzekomej przy-
czyny wybuchu w Chrząstowicach na 
Opolszczyźnie − chcemy wyraźnie pod-
kreślić, że opinie te są całkowicie nieuza-
sadnione. Przeczą im zarówno rzeczywiste 
okoliczności wspomnianego zdarzenia, 
jak i praktyka oraz wiedza techniczna. 
Przede wszystkim w urządzeniu, które 
uległo awarii, stosowany był niepalny gaz 
chłodniczy. Zgodnie ze wstępnymi ustale-
niami ekspertów, skala wybuchu wskazuje 
na pojawienie się niezwykle rzadkiego 
i niebezpiecznego zjawiska znanego jako 
niekontrolowany „efekt Diesla”. Takie zja-
wisko nie występuje samoistnie w trak-
cie eksploatacji urządzeń chłodniczych.

obojętnego − eliminuje to ryzyko samo-
zapłonu. Zabronione jest stosowanie 
czystego tlenu! Przy okazji trzeba zazna-
czyć, że wbrew różnym spekulacjom na 
forach internetowych, w instalacji wspo-
mnianego urządzenia chłodniczego nie 
był wykorzystywany czynnik chłodniczy 
z grupy gazów palnych. Ponadto, w mo-
mencie wybuchu instalacja ta najprawdo-
podobniej nie była wypełniona żadnym 
innym czynnikiem chłodniczym. Tak więc 
to nie czynnik chłodniczy jest odpowie-
dzialny za eksplozję. Była ona efektem 
powstania ogromnego ciśnienia w in-
stalacji oddziałującego na wybuchową 
mieszankę tlenowo-olejową w sprężarce. 

Jednym z podstawowych standardów 
bezpieczeństwa jest wymóg, aby pod-
czas serwisu czy konserwacji urządzeń, 
wszelkie próby ciśnieniowe były prze-
prowadzane przy użyciu azotu, gazu 

https://instalreporter.pl/
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serwisu czy konserwacji. Niezbędne jest też stoso-
wanie przez serwisantów specjalistycznych narzę-
dzi. W przeciwnym razie, gdy zadziała szereg nieko-
rzystnych czynników, może dojść nawet do tragedii. 
− Ten tragiczny wypadek, który zdarzył się podczas 
prac serwisowych, wskazuje, że główną przyczyną 
zdarzenia mógł być brak kompetencji personelu 
lub lekceważenie procedur i dobrych praktyk serwi-
sowych – zauważa Krzysztof Grzegorczyk, prezes 
Fundacji Ochrony Klimatu PROZON. – Potraktujmy 
to jako istotne ostrzeżenie i powód do wyciągnię-
cia wniosków. Polska stoi obecnie przed decyzją, 
jak powinien wyglądać nowy system certyfikacji 
personelu serwisującego urządzenia chłodnicze, 
klimatyzacyjne i pompy ciepła. Należy zatem do-
brze przemyśleć, jak ten system ulepszyć i uszczelnić. 
Doświadczenie wskazuje, że uzyskanie certyfikatu nie 
zawsze podparte jest wystarczającą wiedzą. To od ja-
kości szkoleń i rzetelności egzaminów certyfikujących 
będzie zależeć bezpieczeństwo prac serwisowych 
i użytkowania nie tylko pomp ciepła, ale wszyst-
kich urządzeń działających na zasadzie transferu 
ciepła i chłodu – podkreśla Krzysztof Grzegorczyk.

Jakie działania podejmie branża, by zapobiec 
podobnym wypadkom?
Polska Organizacja Rozwoju Technologii Pomp 
Ciepła (PORT PC) oraz cała branża chłodnicza nie-
ustannie pracują nad podnoszeniem standardów 
bezpieczeństwa zarówno w zakresie montażu, jak 
i serwisowania urządzeń grzewczych i chłodni-
czych. Jednym z istotnych działań w tym zakresie 
jest, jak już zaznaczyliśmy, opracowywanie i suk-
cesywne publikowanie przez PORT PC szczegóło-
wych wytycznych, do przestrzegania których są 
zobowiązane wszystkie firmy członkowskie. Warto 
tu wskazać m.in. 8 części „Wytycznych projekto-
wania, wykonania i odbioru instalacji z pompami 
ciepła” (cz. 9 w opracowaniu) czy wytyczne PORT 
PC dotyczące bezpieczeństwa montażu i serwisu 
instalowanych na zewnątrz budynku pomp ciepła 

z palnymi czynnikami chłodniczymi. Jednocześnie 
branża chłodnicza w Polsce dąży do ciągłego do-
skonalenia systemu certyfikacji f-gazowej serwi-
santów i instalatorów, aby zagwarantować najwyż-
szy poziom bezpieczeństwa podczas eksploatacji 
i konserwacji wszystkich urządzeń chłodniczych. 
Niezależnie od już podejmowanych działań, PORT 
PC uważa, że po dokładnym ustaleniu okoliczności 
zdarzenia przez Prokuraturę w Chrząstowicach 
konieczne będzie przeprowadzenie szeroko za-
krojonej akcji szkoleniowej, której celem będzie 
podniesienie kompetencji serwisantów oraz zmi-
nimalizowanie ryzyka popełniania błędów ser-
wisowych. Należy dołożyć wszelkich starań, aby 
w przyszłości nie dopuścić do tak niebezpiecznych 
sytuacji jak niekontrolowany „efekt Diesla”. 

Ważne przesłanie od PORT PC
W związku z wypadkiem w Chrząstowicach, pre-
zes PORT PC – Paweł Lachman, ma ważne prze-
słanie, które kieruje nie tylko do reprezentantów 
branży i klientów: − Pragnę przypomnieć, że wszelkie 
prace serwisowe powinny być przeprowadzane zgod-
nie z obowiązującymi standardami i wytycznymi wy-
łącznie przez profesjonalne firmy serwisowe, co prak-
tycznie eliminuje ryzyko wystąpienia niepożądanych 
zjawisk w instalacjach chłodniczych, takich jak „efekt 
Diesla”. Jednocześnie zapewniam, że pozostajemy 
w stałym kontakcie z ekspertami oraz odpowiednimi 
służbami, aby szczegółowo wyjaśnić przyczyny tego 
tragicznego zdarzenia i przekazać opinii publicznej 
pełne i rzetelne informacje. Jesteśmy świadomi obaw, 
jakie mogą wynikać z tego typu zdarzeń, dlatego 
apelujemy o zachowanie spokoju i zaufanie do spraw-
dzonych standardów bezpieczeństwa, które są fun-
damentem działania branży urządzeń chłodniczych.
W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwo-
ści, zachęcamy do kontaktu z PORT PC oraz do 
śledzenia naszych dalszych komunikatów.
Źródło: PORT PC
Pełna treść informacji: kliknij

Wsparcie zielonej transformacji 
polskich szkół

Za 1,3 mld zł pozyskanych z KPO zmodernizu-
jemy 250 szkół i wymienimy 70 przestarzałych, 
zagrażających zdrowiu i środowisku źródeł ciepła. 
Na wspólnej konferencji ministra klimatu i środo-
wiska Paulina Hennig-Kloska i ministra edukacji 
Barbara Nowacka poinformowały o uruchomieniu 
programu priorytetowego „Wymiana źródeł cie-
pła i poprawa efektywności energetycznej szkół”.
 • Uruchomiony zostaje kolejny nabór w ramach 
Krajowego Planu Odbudowy (KPO). 
• Tym razem skorzystają uczniowie – MKiŚ będzie 
finansować termomodernizację szkół. 
• W ramach programu priorytetowego „Wymiana 
źródeł ciepła i poprawa efektywności energe-
tycznej szkół” MKiŚ chce poddać szkoły termo-
modernizacji i postawić na ekologiczne źródła 
ogrzewania. 
• Na inwestycje przeznacza prawie 1 mld 300 
mln zł. 
• Wsparcie trafi do samorządów. 

• Zostaną nim objęte inwestycje służące popra-
wie efektywności energetycznej i/lub wymianie/
modernizacji źródeł ciepła z możliwością zasto-
sowania odnawialnych źródeł energii w budynku/
budynkach szkół i przedszkoli. 
• Dotacje nawet do 100% wydatków kwalifiko-
wanych. 
• Plany inwestycyjne samorządów muszą wynikać 
z audytów energetycznych. 
• Zapotrzebowanie na energię pierwotną budyn-
ku powinno spaść co najmniej o 30%. 
• Dopuszczone będzie finansowanie tych inwe-
stycji, które rozpoczęto (po 1.02.2020 r. ), ale nie 
mogą one być ukończone. 
• Po rozpoczęciu naboru wnioski zostaną oce-
nione i te, które spełnią stawiane wymagania 
otrzymają dofinansowanie. 
• Realizacja i rozliczenie projektów musi nastąpić 
do 30 czerwca 2026 r. 
• Wnioski o dofinansowanie można składać od 
30 września 2024 r. 
Źródło: Ministerstwo Klimatu i Środowiska
Pełna treść informacji: kliknij
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