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Gotowy do podłączenia,  
odpowiedni do renowacji

Kocioł na biomasę Vitoligno 100-C jest dostępny 
w mocach 20, 25, 35 oraz 47 kW. Kocioł pracu-
je ze zbiornikiem buforowym lub w przypadku 
niektórych instalacji grzewczych również bez-
pośrednio. Ceramiczna zapalarka kotła Vitoligno 
100-C ma pobór mocy zaledwie 270 W. Kocioł 
Vitoligno 100-C jest idealnym rozwiązaniem 
do modernizacji. Przy zakresie mocy od 8 do  
47 kW Vitoligno 100-C moduluje w stosunku 1:3.  
To nowe, proste i gotowe do montażu rozwiązanie 
jest szczególnie odpowiednie do wymiany kotła 
olejowego. Wszechstronny kocioł można łatwo 
ładować ręcznie pelletem i łatwo czyścić.

Z uwagi na rosnące koszty paliw 
kopalnych i świadomość ekologiczną 
obserwuje się stały wzrost 
zapotrzebowania na odnawialne 
formy energii. Coraz bardziej 
popularnym w Polsce staje się 
pellet drzewny. Dodatkowym jego 
atutem jest wygoda użytkowania 
oraz dostępność, a także wpływ na 
ochronę klimatu. W szerokiej ofercie 
marki Viessmann znajdziemy kilka 
modeli kotłów na pellet, w tym  
m.in. model Vitoligno 100-C.

Ekonomiczne ogrzewanie pelletem drzewnym 
Vitoligno 100-C – ogrzewanie z zerowym bilansem CO2

Vitoligno 100-C przekonuje kompaktowymi gabarytami, oszczędnym zużyciem i zintegrowanym zasobnikiem c.w.u.

https://instalreporter.pl/
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Sprawdzona technika  
z wysoką jakością spalania

Ze swoją sprawnością do 92% wszystkie wielkości 
typoszeregu spełniają wymogi klasy efektywno-
ści A+. Wypróbowana konstrukcja misy palnika 
gwarantuje wysoką jakość spalania i niskie emi-
sje pyłów (9-14 mg/Nm3) przy 13% O2 w spali-
nach – zależnie od typowielkości i obciążenia 
kotła. Powietrze do spalania jest w pierwszym 
stopniu doprowadzane przez dno misy palnika 
(powietrze pierwotne), a powietrze wtórne jest 
wdmuchiwane przez ścianę boczną. Czujnik tem-
peratury komory spalania i presostat różnicowy 
zapewniają optymalne doprowadzanie powietrza 
do spalania. Czujniki pozwalają kompensować 
wahania wartości opałowej paliwa. Opróżnianie 
popielnika jest konieczne przy ponownym na-
pełnianiu zasobnika pelletem.
Możliwa jest kombinacja z istniejącym źródłem 
ciepła.
Do standardowego wyposażenia kotła należy 
łatwy w obsłudze regulator pogodowy z wy-
świetlaczem dotykowym 4,3". Regulator ten ma 
wbudowaną funkcję sterowania dwoma obie-
gami grzewczymi z mieszaczem, pracy z bufo-
rem wody grzewczej oraz regulację temperatury 
w podgrzewaczu c.w.u. Wyposażenie dodatkowe 
umożliwia obsługę kolejnych obiegów grzew-
czych z mieszaczem, zbiorników c.w.u. oraz zbior-
ników buforowych wody grzewczej. Możliwa 
jest również współpraca kotła z zewnętrznym 
źródłem ciepła (zarówno istniejącym, jak i nowo 
projektowanym).

Automatyczny system ładowania

Vitoligno 100-C jest przystosowany do ładowa-
nia pelletem workowanym. Pellet w poręcznych 
workach jest łatwo dostępny na rynku. Otwór 

zasypowy zbiornika pelletu jest sporych rozmia-
rów, co ułatwia uzupełnianie paliwa, a zintegro-
wana kratka wyłapie większe elementy, które 
przypadkowo wpadną do zbiornika.
W kombinacji z pompą ciepła Viessmann Vitocal 
powstaje hybrydowy system grzewczy, który 
umożliwia dalszą redukcję kosztów energii. 
Energia niezbędna do pokrycia obciążenia pod-
stawowego jest pozyskiwana z bezpłatnego cie-
pła z natury (powietrze, słońce, woda, grunt) przy 
czym zużywany jest jedynie prąd potrzebny do 
napędu pomp ciepła.
Jeśli w zimnej porze roku energia ta nie wystar-
cza, to załącza się dodatkowo kocioł Vitoligno 
100-C. W takie sposób można modernizować 

z zastosowaniem pomp ciepła Vitocal także star-
sze budynki z wysokim zapotrzebowaniem na 
energię cieplną na cele grzewcze.

Tym przekonuje Vitoligno 100-C: 

•	 niezależność energetyczna, dzięki stosowaniu odnawialnego paliwa  
produkowanego lokalnie

•	 zintegrowany regulator pogodowy z kolorowym, dotykowym modułem obsługowym
•	 sterowanie 2 obiegów grzewczych z mieszaczami
•	 wyświetlacz dotykowy 4,3" dla łatwej obsługi
•	 możliwa kombinacja z innymi (istniejącymi) źródłami ciepła (pompa ciepła,  

kolektory słoneczne, kocioł olejowy/gazowy)
•	 możliwość łatwego zastąpienia starego kotła, np. olejowego
•	 płynna modulacja w zakresie od 30% do 100% mocy grzewczej
•	 wydajność do 91,4%
•	 duży zbiornik na pellet zoptymalizowany do ładowania z worków
•	 klasa efektywności energetycznej A+
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Viessmann Sp. z o.o.
ul. Karkonoska 65,  

53-015 Wrocław
www.viessmann.pl

Dowiedz się więcej: 0801 002345
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1 – wymiennik ciepła, 2 – misa palnika,  
3 – doprowadzenie pelletu, 4 – zasobnik 
pelletu (230/255 l), 5 – pokrywa zasobnika,  
6 – wyświetlacz dotykowy 4,3", 7 – popielnik
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