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STACJE UZDATNIANIA WODY
AQUASTILLA SMART

Pakiet z montazem tylko w sklepie Viessmann -

Dzieki potgczeniu
niezawodnej technologii

| nowoczesnego designu
Aquastilla Smart to

idealne rozwigzanie dla
nowoczesnych gospodarstw
domowych, ktore chcg zadbac
0 Najwyzszg jakos¢ wody
pitnej. Stacje zmiekczajgce
wode Aquastilla 25 Smart

I DUO Smart wyposazone sg
w modut WiFi, umozliwiajacy
petng kontrole nad praca
urzadzenia za pomoca
dedykowanej, bezptatnej
aplikacji. Uzytkownicy moga
m.in. na biezgco monitorowac
parametry urzadzenia

oraz sprawdzac zuzycie
wody w domu z poziomu
smartfona. Aquastilla

Smart teraz dostepne sg

w pakietach z montazem na
www.sklep-viessmann.pl.
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KAMIEN NISZCZY INSTALACJE GRZEWCZE

Twarda woda jest szczegdlnie szkodliwa dla in-
stalacji grzewczej. Pozostawia bowiem po sobie
ucigzliwe osady z kamienia, ktore odktadaja sie
zwtaszcza po podgrzaniu. Dlatego najbardziej
narazone nazniszczenie sa wewnetrzne elementy
grzewcze urzadzen. O tym, ze latami dochodzito
do niszczenia elementow, uzytkownik dowia-
duje sie najczesciej podczas wizyty serwisanta.
Juz 1 mm kamienia kottowego przyczynia sie do
spadku wydajnosci instalacji grzewczej o 10%.
To z kolei przyczynia sie do wzrostu zuzycia pa-
liwa o okoto 20%.

AQUASTILLA 25 SMART, DUO SMART

Wyposazono je w potrojne zabezpieczenia anty-
zalaniowe minimalizujace skutki spowodowane

DO SPISU TRESCI

awarig na domowej instalacji wodnej. Na wy-
Swietlaczu stacji mozna ustawi¢ maksymalny
czas poboru wody oraz maksymalne nateze-
nie przeptywu wody. Dodatkowo w komplecie
z kazda stacja dostarczany jest bezprzewodowy
czujnik antyzalaniowy, ktory po wykryciu wycieku
zamknie przeptyw wody przez gtowice, jak i wysle
powiadomienie do aplikacji oraz e-maila (za-
mkniecie nie dotyczy przeptywu przez by-pass).
Do Aquastilla Smart mozna podtaczyc opcjonal-
nie maksymalnie 5 bezprzewodowych czujnikow,
ktore poinformuja o ewentualnym wycieku na
domowej instalacji wodnej. W przypadku wy-
krycia wycieku wody przez ktérykolwiek z nich,
przeptyw wody przez gtowice urzadzenia zosta-
nie natychmiast zatrzymany przez wbudowany
zawor odcinajacy.

By-pass w standardzie to element utatwiajacy
montaz stacji do istniejgcej instalacji. Pokretto

DLACZEGO WARTO ZAMOWIC STACIE UZDATNIANIA WODY Z MONTAZEM?
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umieszczone na gorze by-passa daje mozliwos¢
wyregulowania docelowej twardosci wody, ktora
trafi do kazdego punktu poboru.

Najwazniejsza czescia zmiekczacza jest gtowi-
ca. Jej praca oparta jest na technologii dyskow
ceramicznych, ktore w zaleznosci od potozenia
wzgledem siebie, uruchamiaja kolejne cykle pra-
cy. Dzieki fabrycznym ustawieniom zmiekczacz
jestzdolny do pracy praktycznie zaraz po instala-
¢ji. Gtowica ma mozliwos¢ poboru wody podczas
regeneracji, by-pass w zestawie oraz mozliwosc
ustawienia twardosci wody po urzadzeniu za
pomoca pokretta.

Panel sterujgcy wyposazony w kolorowy, dotyko-
wy wyswietlacz LCD o przekatnej 5" zmenu w je-
zyku polskim. Dzieki wbudowanemu w Aquastilla
25 Smart mikrofalowemu czujnikowi ruchu i obec-
nosci, panel automatycznie wybudza sie ze stanu
czuwania.

Nowosc!
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Kazda stacja uzdatniania wody Aquastilla Smart
ma wbudowany modut komunikacji bezprzewo-
dowej, dzieki ktbremu po uruchomieniu urzadze-
nia mozemy je potaczyc z siecia WiFi. Dedykowana
aplikacja pozwala na biezace sterowanie stacja,
odczytywanie aktualnych parametréw pracy i hi-
storycznego zuzycia wody, kasowanie alarmow
i wiele wiecej.

AquaStilla 25 DUO Smart oprocz ztoza jonowy-
miennego dodatkowo zawiera jeszcze dwa inne
ztoza - wegiel aktywny i KDF55°, ktore redukuja
lub usuwaja szkodliwy chlor, zelazo, siarkowodor,
otow, rte¢, magnez, chrom, bakterie, algi i grzyby.
Usuwaijg takze zwody nieprzyjemny zapach. KDF®
—filtracyjne ztoze cynkowo-miedziowe, ktore ma
niszczacy wptyw na funkcje zyciowe mikroorgani-
zmow. Uzycie KDF® przed granulowanym weglem
aktywnym wydtuza czas zycia wegla i chroni go
przed rozwojem bakterii.
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Decydujac sie na zakup stacji Aquastilla wraz z ustugg montazu, uzytkownik zyskuje komfort
i bezpieczenstwo. Przede wszystkim to pewnosc, ze urzadzenie zostanie zamontowane przez
wykwalifikowanego fachowca, ktéry zadba o jego prawidtowe podtaczenie oraz pierwsze
uruchomienie. Dodatkowo, zamawiajac stacje z montazem, mozna skorzystac z nizszej staw-
ki VAT, co obniza catkowity koszt inwestycji. To nie tylko oszczednosc pieniedzy, ale takze
gwarancja, ze caty proces przebiegnie sprawnie i bezproblemowo. Pakiety sg przeznaczone
dla budynkéw mieszkalnych, ktérych powierzchna uzytkowa nie przekracza 300 m* (dom
jednorodzinny) lub 150 m* w przypadku mieszkania.

Viessmann oferuje kompleksowa ustuge: wystarczy wybrac¢ odpowiedni model stacji Aquastilla,
zapoznac sie z warunkami ustugi montazu, a po ztozeniu zamaéwienia i dokonaniu ptatnosci,
uzytkownik otrzymuje umowe na adres mailowy, po jej akceptacji urzadzenie zostanie do-
starczone kurierem, a instalator Viesmann kontaktuje sie w ciggu jednego dnia roboczego,
aby ustali¢ dogodny termin montazu. Podczas wizyty fachowiec nie tylko zamontuje stacje,
ale rowniez przeprowadzi jej pierwsze uruchomienie oraz przeszkoli uzytkownikow z obstu-
gi urzadzenia. Po zakonczeniu instalacji warto zarejestrowac urzadzenie w systemie
Moj Viessmann, co zapewnia dostep do petnej historii serwisowe;.

Pakiet:

PRZEJDZ Aquastilla - pakiet z montazem w Sklepie Viessmann
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ZALETY AQUASTILLA SMART:

« Ochrona przed osadami z kamienia na arma-
turze i w urzadzeniach domowych przez zmiek-
czenie wody.

« Zmniejsza twardos¢ wody, filtrujac mineraty
takie jak wapn i magnez.

« Zapewnia praktycznie bezobstugowe dziatanie
z automatyczna regeneracjag zywicy i mozliwoscig
komunikacji serwisu z urzadzeniem za pomoca
sieci WiFi.

« Inteligentny sensor wykrywajacy poziom soli
dla bezpiecznej i niezawodnej pracy

\V4 Eg MANN
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« Chroni skore i wtosy przez zmiekczanie wody
w gospodarstwie domowym

« Zajmuje mato miejsca, dzieki kompaktowej
budowie.

« Monitorowanie i kontrola systemu przez uzyt-
kownika z urzadzeniem za pomoca sieci WiFi
przez mobilng aplikacje i wbudowany kolorowy
panel dotykowy LCD.

« Dodatkowo informuje o wykrytym wycieku dzie-
ki opcjonalnym czujnikom wycieku.

« Usuwa i redukuje szkodliwe substancje oraz nie-
przyjemny zapach dzieki dodatkowym ztozom
wegla aktywnego i KDF55° - Aquastilla DUO Smart.

Viessmann Sp. z 0.0.

ul. Karkonoska 65,

53-015 Wroctaw
www.viessmann.pl

Dowiedz sie wiecej: 0801 002345
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V KONFERENCJA NAUKOWO- ]
TECHNICZNA ,.KLIMATYZACJA OBIEKTOW
SZPITALNYCH”, 28 MARCA 2024 R.

Wydziat Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki
i Inzynierii Srodowiska Politechniki Warszawskiej
oraz Gtowna Sekcja Cieptownictwa Ogrzewnictwa
Wentylacji i Inzynierii Atmosfery Polskiego
Zrzeszenia Inzynieréw i Technikdw Sanitarnych
zapraszajg do udziatu w V bezptatnej Konferencji
Naukowo-Technicznej ,Klimatyzacja obiektow
szpitalnych” realizowanej w formie online pre-
zentujacej najnowszg wiedze i rozwiazania tech-
niczne w zakresie wentylacji i klimatyzacji szpitali,
ktora odbedzie sie 28 marca 2025 .

W tym roku tematem przewodnim Konferencji
jest projekt prowadzony przez PZITS ,TechMedis.
Ksztattowanie zdrowego i bezpiecznego sSrodowi-
ska w obiektach ochrony zdrowia”, ktorego celem
jest utworzenie aktywnej platformy wspotpracy
pomiedzy sektorem nauki i B+R a ochrong zdro-
wia, a takze inzynierami instalacji sanitarnych
i inzynierii Srodowiska. Integracja przedstawicieli
sSrodowiska medycznego, majacych nieocenione
doswiadczenia z codziennej pracy i funkcjono-
wania szpitali, z inzynierami, odpowiadajacy-
mi za projektowanie, wykonanie i eksploatacje
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obiektow, przyczynisie do zwiekszenia poziomu
wiedzy i Swiadomosci w obydwu grupach.

Podczas konferencji przedstawione beda na-
stepujace referaty:

» Gospodarka o obiegu zamknietym w ochronie
zdrowia: Strategie redukcji odpadow i Sladu we-
glowego w szpitalach

« Woda jako nosnik patogenow w placowkach
ochrony zdrowia - miedzy higieng a zagrozeniem
- Instalacje wod. w obiektach szpitalnych wg
wymagan i wytycznych Swiatowych

« Bezpieczna woda w szpitalach: Nowoczesne
metody dezynfekcjii zapobieganie zagrozeniom
« Wykorzystanie nanomateriatow do dezynfekcji
powietrza i powierzchni

« Obiekty stuzby zdrowia a wymagania Fit for 55.
Czy mamy szanse na realizacje zatozen?

« Europejskie standardy srodowiska cieplnego
w salach operacyjnych: wytyczne i rekomendacje
« Kaskady cisnienia w pomieszczeniach czystych
—dlaczego i jak?

« Recyrkulacja powietrza w salach operacyjnych
- przeglad wytycznych i danych naukowych

Udziat w wydarzeniu jest bezptatny, obowiagzuje
rejestracja: www.klimatyzacjawszpitalach.pl
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