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Dźwięk pracującej pompy w odległości 4 m nie 
jest głośniejszy niż tykanie zegarka. Jest to za-
tem idealne urządzenie do stosowania w gęsto 
zabudowanych osiedlach czy posesjach.

R32 – nowoczesny czynnik chłodniczy

Zastosowany czynnik chłodniczy ma znaczny 
wpływ na efektywność pompy ciepła. R32 ma 
niski potencjał tworzenia efektu cieplarnianego 
(GWP) równy 675. Im mniejszą przyjmuje wartość, 
tym czynnik jest bardziej ekologiczny.

uniTOWER Split plus – duża moc 
na małej powierzchni

Pompa ciepła aroTHERM Split plus składa się z jed-
nostki zewnętrznej i wewnętrznej. Dzięki skróce-
niu czasu nagrzewania zasobnika nawet o 35% 
użytkownik zyskuje komfort szybszego dostępu 
do ciepłej wody. uniTOWER Split plus ma wymiary 
nie większe niż klasyczna lodówka, a dzięki wbu-
dowanemu zasobnikowi udostępnia ciepłą wodę 
w ilości wystarczającej dla czteroosobowej rodziny.

Kompaktowa konstrukcja, 
doskonałe parametry

Nowa pompa aroTHERM Split plus ma imponująco 
wysoki współczynnik efektywności energetycznej ηs 
(eta s), sięgający 203%, uzyskuje więc klasę energe-
tyczną A+++* we wszystkich modelach. Najwyższa 
w tej kategorii urządzeń wartość COP w przygoto-
waniu ciepłej wody użytkowej (> 3,6) gwarantuje 
niskie koszty eksploatacji. Zakres mocy od 3 do 7 kW 
i najniższy poziom hałasu w trakcie pracy (28 dB(A) 
w odległości 4 m) sprawiają, że jest to naprawdę 
uniwersalna pompa ciepła, idealna do nowo budo-
wanych domów oraz istniejących budynków o odpo-
wiedniej izolacji, zwłaszcza na terenach intensywnej 
zabudowy. Kolejna zaleta to niezwykła elastyczność 
wyboru miejsca montażu: odległość między jednost-
ką wewnętrzną a zewnętrzną może sięgać 40 metrów.

Wysoka efektywność. aroTHERM Split plus ce-
chuje się efektywnością energetyczną zwiększoną 
nawet do 203% w trybie ogrzewania z klasą A+++.
Wyższy komfort. Błyskawiczny dostępu do cie-
płej wody: czas nagrzewania zasobnika w wieży 
hydraulicznej jest skrócony nawet o 35%. W trybie 
chłodzenia pompa aroTHERM Split plus zapewnia 
także przyjemny klimat latem.
Inteligentne zarządzanie. Moduł komunikacji 
internetowej w standardzie plug and play umożli-
wia dogodne sterowanie pompą aroTHERM Split 
plus za pomocą aplikacji myVAILLANT, a także 
daje możliwość udzielenia wsparcia serwisowego 
na odległość.
Cicha praca. aroTHERM Split plus to jedna z naj-
cichszych pomp na rynku – jej praca jest nie-
zwykle dyskretna dzięki systemowi Sound Safe. 
W trybie cichej pracy, poziom hałasu to 28 dB(A). 

Niskie koszty eksploatacji, klasa efektywności 
energetycznej A+++ i cicha praca. Poznaj nową pompę 
ciepła Vaillant powietrze/woda typu split, gwarantującą 
maksymalną efektywność i komfort.

aroTHERM Split plus  
– efektywność na  
mistrzowskim poziomie

* Klasa efektywności energetycznej ogrzewania pomieszczeń dla 35°C.

Obejrzyj  Film o aroTHERM Split

https://instalreporter.pl/
http://www.youtube.com/watch?v=eJclBzUSzjw&t=7s

