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nieczności uruchomienia odpowiednich działań;
• bardzo głośny sygnał alarmowy, co powoduje, 
że czujnik dymu CD-01 jest w stanie skutecznie 
poinformować o zagrożeniu nawet wtedy, gdy 
domownicy śpią bądź przebywają w ogrodzie;
• niewielkie rozmiary i estetyczny wygląd, dzięki 
czemu czujnik dymu CD-01 można wpasować do 
każdej aranżacji i nie przyciąga zbytniej uwagi;
• prostotę montażu, co jest efektem zarówno bez-
przewodowej komunikacji z centralą, jak i zasila-
niu bateryjnemu. W efekcie wystarczy przykręcić 
czujnik do sufitu bez konieczności rozprowadza-
nia jakichkolwiek przewodów czy kucia ścian;
• łatwość instalacji, która jest na tyle intuicyjna, 
że poradzi sobie z nią każdy użytkownik.

Dzięki bezprzewodowej łączności z centralą Sinum 
oraz wprowadzeniu odpowiednich ustawień czuj-
nik dymu może nie tylko włączyć syrenę alar-
mową w przypadku wystąpienia zagrożenia, ale 
zasygnalizować także konieczność automatycz-
nego uruchomienia zarejestrowanego wcześniej 
scenariusza bezpieczeństwa. Przykładem może 
być wyłączenie systemu rekuperacji czy otwarcie 
wszystkich rolet w domu, co będzie miało na celu 
uniknięcie zagrożenia spowodowanego poża-
rem lub ograniczenie jego rozprzestrzeniania się.

Charakterystyka:
• bezprzewodowa komunikacja
• wykrywanie zadymienia
• wykrywanie nagłego wzrostu temperatury oto-
czenia
• bardzo głośny sygnał alarmowy
• czujka ma certyfikat zgodności CNBOP
• norma: PN-EN 14604:2005

Zalety czujnika CD-01 systemu Sinum
Czujnik CD-01 systemu Sinum to urządzenie, 
które wykazuje bardzo wysoką skuteczność we 
wczesnym wykrywaniu zadymienia oraz nagłego 
wzrostu temperatury otoczenia. Jego zaletą jest 
jednak nie tylko podwójna funkcjonalność, po-
nieważ wymienić w tym kontekście należy także:
• bezprzewodową komunikację z centralą Sinum, 
dzięki której czujnik dymu nie tylko wykrywa 
i sygnalizuje zagrożenie, ale może również infor-
mować domowy system bezpieczeństwa o ko-

Czujnik dymu CD-01 to urządzenie zasilane bateryjnie (3xAA 1,5V), 
które dzięki wbudowanemu sensorowi jest w stanie wcześnie 
wykryć zadymienie, a co za tym idzie powiadomić o zaistniałym 
niebezpieczeństwie. Jest to możliwe dzięki połączeniu sygnału z czujnika 
dymu z przekaźnikiem, który w momencie wykrycia zadymienia 
automatycznie uruchamia wbudowaną syrenę alarmową. Istotne 
w tym przypadku jest także to, że czujnik dymu CD-01 sygnalizuje nie 
tylko pojawienie się dymu w pomieszczeniu, ale również nagły wzrost 
temperatury powietrza. W efekcie zapewnia jeszcze wyższy poziom 
ochrony i pozwala bezpiecznie czuć się we własnym domu.

Bezprzewodowy czujnik dymu CD-01 od TECH Sterowniki
Nowość w ofercie 

Obowiązek montażu czujników 
dymu w nowych mieszkaniach 

Rozporządzenie ministra spraw wewnętrznych 
i administracji z 21 listopada 2024 r. poz. 1716 
zmieniło rozporządzenie w sprawie ochrony 
przeciwpożarowej budynków, innych obiektów 
budowlanych i terenów. Nowe przepisy wpro-
wadziły obowiązek montażu w mieszkaniach 
przynajmniej jednej czujki dymu w każdym 
mieszkaniu oraz co najmniej jednej czujki tlenku 
węgla (czadu) w pomieszczeniach, gdzie odbywa 
się proces spalania paliwa stałego, ciekłego lub 
gazowego (nie obowiązuje, gdy proces spalania 
odbywa się w urządzeniu z zamkniętą komorą 
spalania). Nowelizacja ta weszła w życie 23 grud-
nia 2024 r. i obowiązuje w nowo wznoszonych 
budynkach mieszkalnych. W pozostałych budyn-
kach nowy obowiązek montażu czujek zacznie 
obowiązywać od 2026 r. (budynki handlowe, 
produkcyjne, magazynowe i hotelowe) i od 2030 r.  
w już istniejących mieszkaniach.

Przejdź  Więcej o czujniku dymu CD-01
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